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Depuis plus de 40 ans chez HS FRANCE nous 

concevons produisons et commercialisons des 

chaudières faisant référence dans le domaine des 

énergies renouvelables et plus particulièrement 

sur le marché de la Biomasse.

Cette expérience unique nous la devons en partie 
à notre origine scandinave et notamment au 
Danemark, pays qui a réussi à s’affranchir en grande 
partie des énergies fossiles par un recours massif 
aux énergies renouvelables depuis les premiers 
chocs pétroliers.

HS FRANCE est implantée à Bischoffsheim en 
Alsace région pilote dans la promotion de ces 
énergies « vertes » qu’il s’agisse du bois sous toutes 
ses formes, bûches, granulés, bois déchiqueté ou 
de valoriser des  produits issus de la fi lière agricole 
tels que les résidus céréaliers, les noyaux, les agro 
pellets …

L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

Nous sommes en mesure de proposer des 
solutions globales avec nos unités de chauffe 
complètes et surtout avec des produits répondant 
aux normes les plus exigeantes en termes de 
performance et d’impact écologique. Ainsi tous 
les produits présents dans ce catalogue sont 
labellisés fl amme verte au premier janvier 2014.       

N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail 

suivante : info@hsfrance.com 
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A télécharger sur notre

site internet www.hsfrance.com 

(plus de détails en page 114)
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LOKI Chaudière automatique aux granulés de bois 

CÉRIES 15 et 25 Chaudière automatique multi-granulés 

HPK-GR 25, 40 et 49 Chaudière automatique aux granulés de bois et bois-bûches 

HYBRIA G 30   Chaudière bois/bûches à combustion inversée, assistée par
extracteur combinée à une chaudière aux granulés de bois 

BIO-COMBI 30   Association de deux foyers distincts, une chaudière bois-bûches
à haut rendement BIO et une chaudière fi oul COMBI  

DRAKKAR   Chaudière bois-bûches à combustion inversée, assistée par extracteur  

BORÉALE   Chaudière bois-bûches à combustion inversée, assistée par extracteur 

FJORD 30 et 50  Chaudière bois-bûches à combustion inversée, assistée par extracteur

THORUS 35 et 45    Chaudière bois-bûches à combustion inversée, assistée par extracteur

PIEROS /ORIOS   Poêles à bois-bûches AIR   

TALOS / ZELOS  Poêles à bois-bûches AIR 

TYRO / STRYMO  Poêles à bois-bûches HYDRO 

SOLIDA / AURIS  Poêles aux granulés de bois AIR 

TWIST CLASSIC 10 / TWIST 12  Poêles aux granulés de bois HYDRO 

  

Kit hydraulique de recyclage

Boîtier de régulation différentielle SMART BIO

Régulations climatiques

Capteurs plans sur toiture 

Capteurs intégrés en toiture 

Capteurs tubes sous vide 
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-  Ce combustible est parmi les moins chers du marché. 
Pour la même quantité de chauffage, les coûts 
peuvent se révéler être jusqu’à 6 fois inférieurs.
Il bénéficie de prix stable et peu fluctuant dans le temps.

-  La quantité de bois exploitable pour le chauffage est chaque 
année en expansion. La France dispose en abondance de 
cette matière première avec une forêt qui recouvre près de 
30 % du territoire national, ce qui représente 17 millions 
d’hectares avec un taux de croissance de 10 % annuel. Ce 
combustible permet la régénération du parc français et 
d’entretenir régulièrement les forêts françaises. De plus, 

beaucoup de plantations sont effectuées en France 

pour permettre une exploitation raisonnée de cette 

ressource.

-  La biomasse peut se décliner sous plusieurs formes, 
s’adapte à vos besoins, à vos ressources et au niveau 

de servitude et de confort souhaités. Vous irez ainsi de 
la simple bûche fendue aux granulés de bois certifiés en 
passant par le bois déchiqueté par exemple. Là aussi, 
beaucoup de filières se sont organisées pour valoriser un 
potentiel jusque là inexploité comme la sciure de bois, 
les déchets céréaliers, les déchets d’élagage…

-  Grâce aux progrès technologiques accomplis sur les 
chaudières modernes, nous arrivons à des niveaux de 
résultats très élevés. Cela permet des hauts rendements 

et des émissions de poussière faibles. La quasi-totalité 
de nos chaudières ont un rendement supérieur à 90 % et 
nos nouveautés répondent aux exigences les plus strictes
(5 étoiles) fixées par le label Flamme Verte. Ainsi, 

valoriser du bois est aujourd’hui la façon la plus 

responsable et la plus propre pour se chauffer.

-  Grâce à l’association d’un ballon d’hydro-accumulation, le 
bois peut vous permettre de vous chauffer mais également 
de produire votre eau chaude sanitaire. Associé à d’autres 
sources d’énergies comme le solaire thermique, la pompe
à chaleur ou les énergies traditionnelles, le bois vous 

apporte tout le confort possible au moindre coût.

-  Le chauffage au bois est depuis quelques années largement 
mis en avant par les politiques environnementales. 
Cela lui permet de bénéficier de nombreuses aides 
comme le crédit d’impôts par exemple. Les retours sur 

investissement étant de plus en plus courts, n’hésitez 
plus à franchir le cap et vous aussi, faites un geste pour 

l’environnement !
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   Combustibles
Pouvoir calorifique

moyen
Masse volumique

moyenne
Hygrométrie

maximale

LES ÉNERGIES BIOMASSE

Bois-bûches 3,5 kWh PCI / kg 420 kg / stère 25 %

Bois déchiqueté 3,5 kWh PCI / kg 220 kg  / m3 25 %

Granulé de bois 4,9 kWh PCI / kg 650 kg / m3 10 %

Granulé végétal / Agro-pellet 5,0 kWh PCI / kg 720 kg / m3 12 %

LES ÉNERGIES FOSSILES

Fioul domestique (basse température) 10,0 kWh PCI / litre 845 kg / m3 -

Fioul domestique (condensation) 10,9 kWh PCS / litre 845 kg / m3 -

Gaz naturel (basse température) 10,0 kWh PCI / m3 0,74 kg / m3 -

Gaz naturel (condensation) 11,3 kWh PCS / m3 0,74 kg / m3 -

Propane (basse température) 12,8 kWh PCI / kg  2,04 kg / m3 -

Propane (condensation) 13,9 kWh PCS / kg 2,04 kg / m3 -

10 000 kWh consommés sont l'équivalent d’environ :

1 000 litres de fi oul domestique

1 000 m3 de gaz naturel

781 kg de propane 

10 000 kWh d'électricité 

8 stères de bois-bûches à 25 % d'hygrométrie et avec une installation d'au moins 85 % de rendement utile

13 m3 de bois déchiqueté de 220 kg/m3 et 25 % d’hygrométrie et avec une installation d’au moins 85 % de rendement utile

2,1 tonnes de granulés de bois normés 

2,0 tonnes de granulés végétaux / agro-pellets
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Consultez tous les prix des énergies actualisés chaque mois sur : www.hsfrance.com
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Il est important de comprendre le principe général de 

l’utilisation d’une chaudière bois-bûches pour se rendre 

compte du rôle primordial du ballon d’hydro-accumulation 

en période de chauffe mais aussi en période plus creuse. 

La puissance thermique de la chaudière ainsi que sa 
capacité d’hydro-accumulation (voir page ci-contre) doivent 
impérativement être calculées en fonction des conditions 
les plus froides rencontrées dans la zone d’habitation. 
Néanmoins, ces conditions ne sont réunies que quelques 
jours dans l’année. Il est donc facile à comprendre que la 
chaudière fournira plus d’énergie que les besoins réels de 
l’habitation durant la grande majorité de l’année. 

Le principe consiste donc à installer une capacité d’eau 
entre la chaudière et les émetteurs de chaleur. Cette 
hydro-accumulation assure un fonctionnement continu 

et à pleine puissance de la chaudière en absorbant toute 
l’énergie fournie, sans phases de ralenti.

•  Dans un premier temps, le(s) ballon(s) ou 

accumulateur(s) d’énergie stocke(nt) le surplus 

d’énergie non consommé fourni par la chaudière.

•  Puis, l’énergie est stockée dans le(s) ballons(s).

•  Enfin, cette énergie est restituée au chauffage et à l’eau

chaude sanitaire quand la chaudière est arrêtée.

Devenu obligatoire pour les chaudières bûches à tirage 

forcé, l’hydro-accumulation est une technique simple et 

sûre qui présente de nombreux avantages pour l’utilisateur : 

•  Évite les phases de ralenti et tous les effets néfastes qui 
en découlent : pas de production de goudron (provoque 
l’encrassement de la chaudière) ni d’acides acétique et 
formique (causes les plus fréquentes de corrosion prématurée des 
corps de chauffe). 

•  Diminue les contraintes et la servitude liées au chargement 
de bois en allongeant l’autonomie de chauffe grâce 
au haut pouvoir isolant des ballons ainsi que du bon 
dimensionnement de ces derniers. Cela permet un 
stockage et une restitution efficace de l’énergie produite.

•  Permet une production d’eau chaude sanitaire et un 
raccordement facile à tous systèmes d’émissions de 
chaleur (radiateurs, planchers chauffants,…). Positionnés 
au cœur de l’installation, ils permettent également 
un couplage multi-énergies avec un système solaire 
combiné, une pompe a chaleur, de la biomasse, du gaz, 
du fioul ou tout simplement l’adjonction d’une résistance 
électrique d’appoint (hors gel) ;

Tout ceci permettra d’accroître la durée de vie de la 

chaudière tout en garantissant un rendement optimal et 

un meilleur confort d’utilisation. 

Sur les chaudières automatiques, l’hydro-accumulation 

n’est pas obligatoire. Pourtant, cette technique peut 

tout à fait s’adapter à ces chaudières et vous apporter 

des bénéfices certains :  

•  Évite les courts cycles de la chaudière. En allongeant les 
durées de chauffe de la chaudière, vous utilisez l’inertie 
de l’eau pour réduire les phases de démarrage. Cela 
vous permet de réaliser des économies d’électricité au 
démarrage mais surtout de moins solliciter les pièces 

en mouvement et donc d’allonger la durée de vie des 
pièces d’usure. 

•  Permet de mettre votre habitation en hors gel de façon 

sûre durant les périodes d’absence prolongées grâce 
à la résistance électrique d’appoint systématiquement 
fournie dans nos Unités de Chauffe. Ces résistances 
vous donneront également la possibilité de couper 
votre chaudière durant les périodes chaudes ou d’avoir 
un appoint en cas de mise en sécurité de la chaudière.

•  En cas de production E.C.S et/ou de raccordement à un 
plancher chauffant, il est obligatoire de recourir à ce 
procédé.

Besoins en
chauffage
et en E.C.S.

Besoins en
chauffage
et en E.C.S.

Excès d'énergie

Ne jamais remettre de bûches 
dans la chaudière  lorsque les ballons
sont déjà chargés en énergie
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Un volume d’hydro-accumulation se calcule en fonction 
des caractéristiques de la chaudière et de l’habitation.
En plus de ces considérations purement techniques (volume 
minimum), il faut également tenir compte des besoins et 

des attentes de l’utilisateur. 

•  le confort et l’autonomie souhaités par l’utilisateur
(nombre de chargements par jour) ;

• les déperditions de la maison à chauffer ;

• le volume du foyer de la chaudière à bois ;

• le rendement de la chaudière ;

•  le ΔT (écart de température) exploitable sur le ballon 
d’hydro-accumulation.

•  une quantité obligatoire qui permet à l’utilisateur 
de restreindre ses servitudes et d’obtenir la garantie 
constructeur sur la chaudière. L’objectif est de pouvoir 
absorber l’intégralité de l’énergie d‘un chargement de bois 
complet de la chaudière sans consommation énergétique 
dans l’habitation à chauffer ;

•  une quantité confort qui permet de répondre aux besoins 
précis en matière de confort souhaité par l’utilisateur 
(par exemple ne charger la chaudière que le soir ou le matin avec 
une activité professionnelle en journée). Il faudra alors un 
volume d’hydro-accumulation suffi samment important 
pour pouvoir stocker l’énergie à consommer entre
2 chargements. Il convient ensuite d’adapter la puissance 

de la chaudière à l’hydro-accumulation pour pouvoir 

recharger le ballon rapidement.

Type de chaudière

HS FRANCE

Volume de chargement

en litres ou dm3

du foyer chaudière

Volume obligatoire 

en litres ou dm3

de l’installation

Volume confort 

en litres ou dm3

de l’installation

HYBRIA G 30 / BIO-COMBI 100 1000 1500

DRAKKAR 90 1000 1500

BORÉALE 110 1500 2000

FJORD 30 155 2000 2400

FJORD 50 202 2400 3000

THORUS 35 et 45 190 2400 3000

Pour les chaudières automatiques, une bouteille de mélange de 225 litres sera suffi sante en chauffage seul. En cas 
de production E.C.S, un ballon indépendant de 300 litres (radiateur uniquement) ou un ballon combi de 600 litres est préconisé.
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Si vous possédez une chaudière bois-bûches :

•  Toutes les essences de bois peuvent être utilisées sans 
restriction ;

•  exigez un bois ayant séché en quartiers au moins deux 

ans à l’air libre et à l’abri de la pluie ;

•  exigez un bois en bûches fendues en trois ou quatre
de section 10 à 15 cm maximum, et veillez à ce que la 
longueur corresponde à celle d’utilisation du foyer de la 
chaudière bois-bûches installée (Exemple : 50 cm pour les 

chaudières THORUS, INNOVA, BONUS).

Le séchage le plus rapide s’obtient en fendant et en sciant 
le bois dès l’abattage. Le vent et le soleil sont les meilleurs 
garants d’un bon séchage.

Les conditions idéales de séchage sont les suivantes :

•  mieux vaut faire sécher naturellement le bois en 

quartiers et non en rondins à l’air libre, sous un

appentis ou éventuellement dans une grange bien 

aérée. Le bois fraîchement abattu en forêt doit sécher

au minimum deux ans mais le temps de séchage 

peut varier du simple au double en fonction de

l’environnement de séchage et de l’essence du bois ;

•  le tas de bois soigneusement empilé doit en tout cas être 
protégé de la pluie, c’est-à-dire éventuellement couvert 

par un toit ;

•  le bois ne doit pas être empilé sur un sol humide, sans 
quoi il absorberait l’humidité. L’idéal est de le placer 

sur de vieilles palettes de manière à l’aérer par le bas 
également ;

•  le bois doit être bien aéré par le vent. Choisissez donc 

l’endroit le plus exposé au vent et constituez les stères 

en veillant à bien aérer les bûches les unes par rapport 
aux autres, ceci facilitant à nouveau leur séchage.

8
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Le séchage du bois est bien plus important que l’essence.

En effet, la présence d’eau dans le bois de chauffage absorbe 

énormément d’énergie lors de la combustion. Du bois vert, 

fraîchement abattu contient entre 50 % et 80 % d’humidité 

en fonction de la saison. L’idéal est de pouvoir disposer de 

bois-bûches utilisable avec une hygrométrie entre 20 % et

25 % ce qui est primordial pour assurer un bon fonctionnement 

de la chaudière et une puissance maximale. L’hygrométrie des 

bûches se mesure à l’aide d’un hygromètre à marteau après les 

avoir fendues. Cet appareil est disponible dans ce catalogue 

(voir page 117).

Le pouvoir calorifi que moyen à 20 % d’hygrométrie pour du bois 

dur (chêne, hêtre, frêne …) est de l’ordre de 3,80 kWh/kg et pour du 

bois tendre (pin, sapin, mélèze, bouleau …), proche de 4,10 kWh/kg.

Un bois dit humide, au-delà de 25 % d’humidité :

•  a un pouvoir calorifi que inférieur à 3 kWh/kg, qui correspond 
en moyenne à une diminution de puissance disponible de 
l’ordre de 25 % ;

•  s’allume diffi cilement, brûle mal (dégagement important de 
fumées) et peut provoquer un feu de cheminée ;

• provoque une surconsommation de bois ;
• augmente l’encrassement de la chaudière et de la cheminée ;
• génère beaucoup d’émissions nocives dans l’atmosphère ;
•  favorise la corrosion des parties métalliques du corps de 

chauffe, du conduit métallique de raccordement et du tubage
de cheminée.

Un bon bois de chauffage est toujours fendu et celui-ci permet d’atteindre rapidement la température nécessaire à une bonne 

combustion. En outre, une fois fendu, le bois sèche nettement plus vite grâce à une surface d’évaporation plus importante, sans 
oublier que, plus la surface de contact avec la fl amme sera importante et plus la combustion sera complète, calorifi que et effi cace.

Un bois de chauffage âgé de plus de 6 ans, même sec, a un pouvoir calorifi que fortement altéré et la puissance disponible 

est particulièrement faible. Il est à noter qu’avec un bois de ce type, la montée en température tant de la chaudière que de 

l’installation est forcément plus longue et diffi cile. 

De plus, il est vrai que les feuillus nobles tiennent mieux le feu 
que les résineux, mais il ne faut pas s’arrêter à ce seul critère 
étant donné que l’énergie disponible est stockée dans l’hydro-
accumulation. De plus, il s’agit de ne pas confondre autonomie de 

feu et autonomie de chauffage. Dans la mesure du possible, nous 
conseillons d’utiliser des essences de bois proches de chez vous. 
D’un point de vue fi nancier, il est intéressant de constater que les 

résineux sont bien moins chers que les feuillus nobles et c’est 

souvent une ressource plus disponible dans nombre de régions. 

Enfi n, veillez à rentrer quelques jours avant son utilisation,

à proximité de votre chaudière à température ambiante, le bois 

sec à utiliser dans la semaine.

9
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Les Unités de Chauffe HS FRANCE ont depuis longtemps fait la preuve de leur pertinence au niveau du dimensionnement, de 

l’installation comme de l’utilisation.  Afi n de garantir un fonctionnement optimal de votre installation HS FRANCE vous propose 

désormais un ensemble de prestations incluses et valables uniquement pour nos Unités de Chauffe : la garantie SÉRÉNITÉ. 

    Vous êtes sûr que tous les organes de fonctionnement 

et de sécurité présents sur nos schémas 

hydrauliques ont bien été pris en compte dans le 

chiffrage global de chaque solution proposée. 

    Vous bénéficiez de composants choisis pour 

leur fiabilité et adaptés à chaque Unité de 
Chauffe pour garantir un fonctionnement 
optimal dans la durée.

    Les schémas hydrauliques de principe sont 
systématiquement fournis à la livraison du 
matériel. 

    Vous visualisez d’emblée dans ce tarif  de nombreuses 
déclinaisons possibles en fonction de vos besoins 
et de la confi guration des locaux à chauffer et de 
la chaufferie. Ce choix très large vous permet de 
proposer très facilement plusieurs variantes de confort 
dans un même devis. La présentation systématique 
d’offres privilégiant des solutions multi-énergies et 
particulièrement en ayant recours au solaire vous 
permettra  d’optimiser les aides publiques.

     Vous connaissez précisément le prix public HT du 
matériel hydraulique nécessaire à l’installation.

  

(voir conditions générales de vente)

    Garantie pièces sur corps de chauffe

étendue à 7 ans*.

     Garantie pièces de 24 mois*.

* Garantie valable uniquement sur les pièces
(sauf consommables) et excluant les causes externes 
de détérioration. Matériel installé conformément 
à nos prescriptions techniques et régulièrement 
entretenu par un professionnel agréé et sous réserve 
d’une utilisation conforme à nos recommandations.

    Contrôle d’installation et d’utilisation  :

  Un technicien procèdera à une visite de 
contrôle systématique une fois l’installation 
en fonctionnement pour valider l’extension 
de garantie et fournir à l’utilisateur final  une 
explication complète sur la conduite de la 
chaudière. L’utilisation optimale d’une énergie 
issue de la Biomasse implique l’adhésion de 
l’utilisateur final et nécessite une présentation 
détaillée de l’unité de chauffe.

Vous pouvez demander le formulaire de contrôle 
d’installation et d’utilisation à l’adresse suivante : 
info@hsfrance.com et le renvoyer à la même adresse 
e-mail ou par fax au 03 88 50 49 10.

   Les Unités de Chauffe (UC) HS FRANCE présentées dans 
ce catalogue sont exclusivement vendues en ensembles 
complets avec chaudière, accessoires, système 
d’alimentation et de stockage du combustible (pour les UC 
granulés de bois), et prestation(s) de service (selon modèle). 

Aucun accessoire ni service ne pourra être enlevé, dissocié 
ou retourné.
Une formation préalable est fortement conseillée avant la 

préconisation et l’installation de ces produits. Renseignez-

vous sur les dates proposées dans l’accès PRO de notre site 

internet www.hsfrance.com

Les compositions exactes des Unités de Chauffe 
non décrites dans ce catalogue peuvent être 
demandées par e-mail : marketing hsfrance.com
Les prix publics annoncés dans ce catalogue sont 
des prix publics HT conseillés. Pour les particuliers, 
ne pas omettre de rajouter une TVA de 5.5%, 10% ou 
20% (ou tout autre taux en vigueur au moment de 
l’installation) selon les cas.
Précisions, chiffrage particulier et demande de compositions 

et/ou prix nets : Toutes vos demandes doivent être faites à 

l’adresse mail suivante : marketing@hsfrance.com. 

L’ensemble de ces UC bénéficient de conditions 
spécifiques de ventes aux professionnels différentes 
des conditions habituelles (prix d’achats nets). Les 
chaudières nues ainsi que les accessoires, sont 
soumis aux conditions habituelles d’achat.
 -  Les options décrites dans ce catalogue ne peuvent en aucun 

cas être commandées seules mais doivent accompagner 

une UC. 

-  Lors de la commande, il est indispensable de préciser 

la référence de l’UC ainsi que toutes les informations 

nécessaires à la bonne compréhension de vos besoins. 

-  Aucune prestation de service comprise dans les UC ne 

pourra faire l’objet d’une moins value si cette dernière n’est 

pas désirée. 

Retrouvez les compositions exactes des PACKS 
solaires (PK) proposés en option à partir de la page 
147 de ce catalogue. Ces packs sont disponibles 
aux conditions habituelles de vente s’ils sont pris 
seuls ou en prix nets s’ils sont pris en option 
complémentaire à une UC. 

L’intégralité de nos conditions générales de ventes se trouvent en page 179 ou téléchargeable sur notre site internet.
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Kit hydraulique de recyclage  ....................................................................................................................................................................

Régulation SMART BIO  .................................................................................................................................................................................

Régulations climatiques  .............................................................................................................................................................................

Accumulateurs d’énergies  .........................................................................................................................................................................

Gamme solaire  .................................................................................................................................................................................................

LOKI

15 à 23 kW

Caractéristiques techniques  ..........................................................................................

Unités de Chauffe LOKI  ...................................................................................................

Transport et stockage LOKI  ...........................................................................................

PACK SÉRÉNITÉ HS FRANCE

CÉRIES

4,5 à 25 kW

Caractéristiques techniques  ..........................................................................................

Unités de Chauffe CÉRIES  ..............................................................................................

Transport et stockage CÉRIES  ......................................................................................

PACK SÉRÉNITÉ HS FRANCE

HPK-GR

6 à 49 kW

Caractéristiques techniques  ..........................................................................................

Unités de Chauffe HPK-GR 25 et 40  .............................................................................

Transport et stockage HPK-GR 25 et 40  .....................................................................

Unités de Chauffe HPK-GR 49  .......................................................................................

Transport et stockage HPK-GR 49   ..............................................................................
(avec possibilité de transformation en bois déchiqueté)

PACK SERVICE GILLES

PACK SERVICE GILLES

 .....................

Retrouvez nos ensembles complets

dans le catalogue Offres Spéciales !
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L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

LOKI valorise exclusivement les granulés de bois certifi és
DINplus ou NFbiocombustibles. 

Elle est destinée aux utilisateurs de granulés de bois, 
 désirant une chaudière compacte et fi able.  Extrêmement 
robuste, sa conception simple, sa forte  épaisseur 
d’acier au feu ainsi que sa grande contenance en eau 
lui permettent d’allonger les cycles de fonctionnement
lui conférant ainsi une utilisation optimale dans le temps. 

  LOKI est une chaudière à allumage automatique avec un
nettoyage des tubes échangeurs par levier manuel externe. La
capacité de stockage des cendres de 27 litres vous  permettra 
aussi un grand confort d’utilisation et une fréquence de 
 décendrage moins importante. Le nettoyage manuel du 
  brûleur est aisé mais doit être régulier. 

Concernant l'implantation en chaufferie, LOKI est 
idéale pour les petits espaces. En effet, son  réservoir 
 DESIGN (de capacité 260 kg) peut être placé à gauche 
ou à droite de la chaudière. Aussi, le brûleur  pourra 
se positionner sur le devant de la chaudière pour 
maximiser le gain de place. D'autres confi gurations
(avec des silos de plus grande capacité) sont également possibles. 

D’origine, la chaudière LOKI est livrée avec un tableau  standard. 
Elle peut néanmoins être équipée (prix sur demande) d’une 
 régulation climatique RVS 63. Cette dernière sera  intégrée
à la chaudière et positionnée à la place du tableau STD.

 Son rendement exceptionnel ainsi que ses faibles émissions 
permettent à cette chaudière d’être classée 5 étoiles selon la 
norme actuelle EN 303.5-2012.

Modèle présenté :
LOKI  avec option

capot avant de fi nition

En Unités de Chauffe,

cette chaudière bénéfi cie du

VOIR PAGE 10

PACK SÉRÉNITÉ HS FRANCE
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www.flammeverte.org

Avec le concours de l’ADEME
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 Chaudière automatique, robuste, hautes performances, aux granulés de bois :
- Surfaces d’échange au contact du feu en acier de forte épaisseur ; 
- Grande contenance en eau ; 
-  Tableau de commande standard ; 
- Facilité de nettoyage et d’entretien ; 
- Nettoyage mécanique des turbulateurs par levier manuel externe ; 
- Grande contenance en cendres du fond de foyer ; 
-  Possibilité de monter le brûleur à granulés à droite, à gauche ou sur

la porte avant (avec un kit optionnel).

Modèle présenté : LOKI Standard

L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

H

LP

H

L

L1

LOKI STD 812080S/VBIO 5 990,00 €

LOKI avec régulation 1 circuit intégré 812080R/VBIO 6 490,00 €

Réservoir attenant DESIGN + vis d’alimentation (inclus dans les U.C) 06270038 + 016699 1 380,00 €

 

Plage de puissance kW 15 à 23
Rendement de combustion selon EN 303.5 - 2012 (Classe 5) % 90,8
Diamètre extérieur de la buse de fumées mm 130
Contenance en eau de la chaudière l 75
Contenance du cendrier l 27
Profondeur - P mm 747
Largeur - L mm 600
Largeur - L1 mm 900
Hauteur - H mm 1 270
Poids à vide de la chaudière kg 230
Volume d’accumulateur d’énergies conseillé (obligatoire pour plancher chauffant) l 600

Consommation d'énergie annuelle maximale kW/h 25 000

CLASSE DE PERFORMANCE 

E N V I R O N N E M E N TA L E

www.flammeverte.org

Avec le concours de l’ADEME

" Capot de finition avant - Position basse de la chaudière
(brûleur en position gauche ou droite uniquement)" 017610 120,00 €

Kit porte avant brûleur (pour positionner le brûleur à l’avant) 015895 + 015981 330,00 €

Support de brûleur sur charnières (brûleur en position gauche ou droite uniquement)  015965 170,00 €
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L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

Brûleur automatique à granulés
de bois VIKING BIO.

Trappe d’accès
à l’échangeur tubulaire.     

Nettoyage mécanique de l'échangeur tubulaire
par levier externe.

Tableau de commande standard
permettant une utilisation simple.

Échangeur de chaleur tubulaire (16 tubes).

Foyer à grande capacité
d’accueil de cendres : 27 litres.

Le régulateur RVS 63.283, intégré dans le panneau avant de la chaudière,  est prévu 
pour la régulation de la chaudière et de la température de retour et de 1 ou 2 circuits 
mélangés de chauffage. Il intègre des fonctions supplémentaires :

gestion d’un ballon tampon, E.C.S. ou E.C.S. solaire ;

programme E.C.S., boucle sanitaire ;

circuit auxiliaire…

Plus de détail en page 131.

OPTION :     Correction d’ambiance par l’interface de commande/sonde d’ambiance 
QAA 75 (réf : QAA75.611/118 - P.P.H.T : 221.00 €)

La chaudière LOKI bénéfi cie d’un réservoir métallique LOKI DESIGN assorti 
à la chaudière pour une chaufferie esthétiquement homogène. Il se charge 
manuellement aisément et sa capacité en combustible est de 260 kg.

Idéal pour les petits espaces, ce réservoir permet de positionner le brûleur
VIKING BIO à droite, à gauche ou en façade de la chaudière. Il se place ainsi à votre 
convenance, à droite ou à gauche de la chaudière. 

Ces 4 confi gurations garantissent un encombrement minimum (voir les restrictions 
d’installation en page 24).
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L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

UC LOKI STD / Réservoir DESIGN - 1 circuit (radiateur uniquement) UC812080S/A 8 481,00 €

Unité de chauffe comprenant :

- 1 chaudière automatique LOKI STD aux granulés de bois ;
- 1 brûleur aux granulés de bois VIKING BIO de 15 à 23 kW ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 130/153 mm.
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 thermomètre de fumées ;
- 1  soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F +

manomètre 0 - 4 bar + coude 3/4" M et entonnoir 
avec garde d’air 3/4" F ;

- 1 vase d’expansion chauffage mural de 25 litres ;
- 1 vanne d’isolement pour vase d’expansion ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton ;
- 1  réservoir LOKI DESIGN (contenance : 260 kg) ;
- 1  vis d'alimentation T75-S36 de longueur 1,7 m avec moteur 230 V ;
- 1  pack sérénité HS FRANCE (voir détails page 10).

UC LOKI STD / BM 225 / Réservoir DESIGN UC812080S/B 9 658,50 €

Unité de chauffe comprenant :

- 1 chaudière automatique LOKI STD aux granulés de bois ;
- 1  brûleur aux granulés de bois VIKING BIO de 15 à 23 kW ;
- 1  kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1  réduction de buse de fumées en inox Ø 130/153 mm ;
- 1  modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 thermomètre de fumées ;
- 1  soupape de sécurité chauffage 2,5 bar 3/4" F + manomètre

0 - 4 bar + coude 3/4" M et entonnoir avec garde d’air 3/4" F ;
- 1 bouteille de mélange BM 225 ;
- 2  thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 1 jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 1 soupape de sécurité 2,5 bar - 3/4’’ F/1’’ F ;
- 1  entonnoir avec coude 1’’ MF ;
- 2 vases d’expansion chauffage muraux de 25 litres ;
- 2 vannes d’isolement pour vases d’expansion ;
- 1  résistance électrique 4,5 kW avec thermostat intégré ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton ;
- 1  réservoir LOKI DESIGN (contenance : 260 kg) ;
- 1  vis d'alimentation T75-S36 de longueur 1,7 m avec moteur 230 V ;
- 1 pack sérénité HS FRANCE (voir détails page 10).

Kit D 60°C

Sc 
2,5 bar

Sc 2,5 bar

LOKI STD

HS FRANCE

PA
CK

 SÉRÉNITÉ

INCLUS
Unité de Chauffe HS FRANCE

Kit D 60°C

Sc 2,5 bar

LOKI STD

Unité de Chauffe HS FRANCE

Le bouquet OPT-BQ1 est composée de : 

- 1 ballon thermodynamique sans serpentin ;
- 1  kit sanitaire ;
- 1 vase d'expansion sanitaire à passage de 18 litres.

Le bouquet OPT-BQ2 est composée de : 
- 1 ballon thermodynamique avec serpentin  ;
- 1  kit sanitaire ;
- 1 vase d'expansion sanitaire à passage de 25 litres ;
- 1 pompe YONOS PARA RS25/6 avec coque isolante  ;
- 2 vannes d'isolement 1"1/2 x 1"F du circulateur ;
- 1 boîtier pour gestion différentielle SMART BIO.
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VOIR PAGE 19
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L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

NOTA :  Prévoir, en supplément et suivant le schéma d’installation ci-dessus, les circulateurs chauffage, l’éventuelle vanne de mélange 3 voies motorisable 
supplémentaire, l’éventuel vase d’expansion supplémentaire, les vannes d’arrêt et les purgeurs, les grilles de ventilation, le tubage éventuel de la cheminée,
des tuyauteries etc.
La vanne de mélange 3 voies livrée d’origine en 1" est également disponible en 3/4" aux mêmes conditions (à préciser lors de votre commande).

Veuillez adapter la pression du ou des vases d’expansion chauffage aux besoins de l’installation. La détermination des vases d’expansion entrant
dans la composition des unités de chauffe a été réalisée avec 300 litres de contenance d’installation et une hauteur manométrique de 5 mCE.

UC LOKI STD / KS 600 / Réservoir DESIGN UC812080S/E 11 351,00 €

LÉGENDE :

Kit D kit de recyclage complet Sc soupape de sécurité 2,5 bar maxi
Ve vase d’expansion chauffage Tpe thermo-plongeur électrique
Ac circulateur chauffage PA purgeur automatique

Vm3 vanne de mélange 3 voies motorisable Vi vanne d’isolement du vase d’expansion
Va vanne d’arrêt Ves vase d’expansion sanitaire à passage

Kit D 60°C

Sc 2,5 bar

LOKI STD

    

HS FRANCE

PA
CK

 SÉRÉNITÉ

INCLUS
Unité de Chauffe HS FRANCE

Unité de chauffe comprenant :

- 1 chaudière automatique LOKI STD aux granulés de bois ;
- 1 brûleur aux granulés de bois VIKING BIO de 15 à 23 kW ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 130/153 mm ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 thermomètre de fumées ; 
- 1  soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F + manomètre 

0 - 4 bar + coude 3/4" M et entonnoir avec garde d’air 3/4" F ;
- 1 accumulateur d’énergies combi KS 600 ;
- 4  thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 1  jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergies ;
- 1 jeu de réductions et bouchons en acier ;

- 1 vase d’expansion chauffage mural de 50 litres ;
- 1 vase d’expansion chauffage mural de 25 litres ;
- 2 vannes d’isolement pour vases d’expansion ;
- 1 kit sanitaire ;
- 1  vase d’expansion sanitaire à passage de 18 litres ;
- 1  résistance électrique 4,5 kW avec thermostat intégré ;
- 1 soupape de sécurité 2,5 bar - 3/4" F/1" F ;
- 1 entonnoir avec coude 1" MF ;
- 1  vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton ;
- 1  réservoir LOKI DESIGN (contenance : 260 kg) ;
- 1  vis d'alimentation T75-S36 de longueur 1,7 m

avec moteur 230 V ;
- 1  pack sérénité HS FRANCE (voir détails page 10).
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L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

UC LOKI STD / OMEGA 300 / Réservoir DESIGN - 1 circuit (radiateur uniquement) UC812080S/C 10 941,00 €

UC LOKI STD / BM 225 + OMEGA 300 / Réservoir DESIGN UC812080S/D 12 636,50 €

Unité de chauffe comprenant :

- 1 chaudière automatique LOKI aux granulés de bois ;
- 1 brûleur aux granulés de bois VIKING BIO de 15 à 23 kW ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 130/153 mm ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 thermomètre de fumées ; 
- 1  soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F

+ manomètre 0 - 4 bar + coude 3/4" M et
entonnoir avec garde d’air 3/4" F ;

- 1  préparateur E.C.S. solaire (double serpentins) OMEGA 300 ;
- 1  thermomètre de ballon Ø 63 mm avec doigt de gant ;
- 1 kit sanitaire ;
- 1  vase d’expansion sanitaire à passage de 25 litres ;
- 1  résistance électrique 4,5 kW avec thermostat intégré ;
- 1  vase d’expansion chauffage mural de 25 litres ;
- 1  vanne d’isolement pour vase d’expansion ;
- 1 aquastat à plongeur ;
- 1 vanne de zone 2 voies 1"M en laiton avec servo-moteur ;
- 1  vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton ;
- 1  réservoir LOKI DESIGN (contenance : 260 kg) ;
- 1  vis d'alimentation T75-S36 de longueur 1,7 m

avec moteur 230 V ;
- 1  pack sérénité HS FRANCE (voir détails page 10).

Unité de chauffe comprenant :

- 1 chaudière automatique LOKI aux granulés de bois ;
- 1 brûleur aux granulés de bois VIKING BIO de 15 à 23 kW ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 130/153 mm ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 thermomètre de fumées ;
- 1  soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" + manomètre

0 - 4 bar + coude 3/4" et entonnoir avec garde d’air 3/4" ;
- 1  bouteille de mélange BM 225 ; 
- 1  thermomètre à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ; 
- 1  jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 2  vases d’expansion chauffage

muraux de 25 litres ; 
- 2  vannes d’isolement

pour vases d’expansion ;
- 1  résistance électrique 4,5 kW

avec thermostat intégré ;
- 1  préparateur E.C.S. solaire

(double serpentins) OMEGA 300 ;
- 1  thermomètre de ballon Ø 63 mm

avec doigt de gant ;
- 1 kit sanitaire ;
- 1  vase d’expansion sanitaire

à passage de 25 litres ;
- 1  circulateur de charge

multi-vitesses E.C.S
avec ses vannes ;

- 1  résistance électrique 4,5 kW
sanitaire avec thermostat intégré ;

- 1  soupape de sécurité 2,5 bar
- 3/4’’ F/1’’ F ;

- 1 entonnoir avec coude 1’’ MF ; 
- 1 boîtier de gestion différentielle SMART BIO ;
- 1  vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton ;
- 1  réservoir LOKI DESIGN (contenance : 260 kg) ;
- 1  vis d'alimentation T75-S36 de longueur 1,7 m

avec moteur 230 V ;
- 1  pack sérénité HS FRANCE (voir détails page 10).

Unité de Chauffe HS FRANCE

HS FRANCE

PA
CK

 SÉRÉNITÉ

INCLUS

Kit D 60°C

Sc 2,5 bar

Sc 2,5 bar

LOKI STD

Unité de Chauffe HS FRANCE

HS FRANCE

PA
CK

 SÉRÉNITÉ

INCLUS
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HS FRANCE

PA
CK

 SÉRÉNITÉ

INCLUS

UC LOKI STD / KSTS R2 600 / Réservoir DESIGN
(option possible de 3 capteurs solaires) 

UC812080S/F 11 681,00 €

UC LOKI STD / KSTS R2 800 / Réservoir DESIGN
(option possible de 4 capteurs solaires) 

UC812080S/G 12 042,00 €

Kit de base de 3 capteurs solaires (à associer à un ballon série I type KSTS R2) OPT-BQ+3C 2 990,00 €

Option capteur supplémentaire (à associer à un kit de base 3 capteurs) OPT-BQ+1C 1 000,00 €

UC LOKI STD / KS 600 / Réservoir DESIGN UC812080S/E 11 351,00 €

UC LOKI STD / OMEGA 300 / Réservoir DESIGN (1 circuit radiateurs) UC812080S/C 10 941,00 €

UC LOKI STD / BM 225 + OMEGA 300 / Réservoir DESIGN UC812080S/D 12 636,50 €

Production d'E.C.S. par 2 capteurs solaires (à associer à un ballon indépendant type OMEGA 300) OPT-BQ+2C 1 990,00 €

Silo MIDI TS-LOKI-2815 sans supplément

Silo "fait MAISON" 4 pentes TS-LOKI-4P sans supplément

Silo "fait MAISON" 2 pentes TS-LOKI-2P 890,00 €

Silo en toile 2,6 tonnes TS-LOKI-2,6t 1 990,00 €

Silo en toile 3,9 tonnes TS-LOKI-3,9t 2 450,00 €

Silo en toile 5,6 tonnes TS-LOKI-5,6t 2 590,00 €

Alimentation par aspiration par Silo "fait MAISON" 4 pentes TS-LOKI-4P-ASPI 2 590,00 €

Alimentation par aspiration par Silo "fait MAISON" 2 pentes TS-LOKI-2P-ASPI 2 990,00 €

Alimentation par aspiration par Silo toile 2,6 tonnes TS-LOKI-2,6t-ASPI 4 590,00 €

Alimentation par aspiration par Silo toile 3,9 tonnes TS-LOKI-3,9t-ASPI 5 190,00 €

Alimentation par aspiration par Silo toile 5,6 tonnes TS-LOKI-5,6t-ASPI 5 390,00 €

 A la commande, il sera néanmoins indispensable de préciser :

- La nature des capteurs solaires désirés : Plan, Intégré avec kit d'étanchéité ou Tubes sous vide
-  La nature de la fi xation désirée : sur toiture + matière de la toiture (tuile, ardoise, tôle métallique, fi bro-ciment,...) ou sur châssis ;
- Le nombre de rangées désirées.

Les options solaires sont au même prix quelque soit les capteurs choisis.

UC LOKI STD / Réservoir DESIGN (1 circuit radiateurs) UC812080S/A 8 481,00 €

UC LOKI STD / BM 225 / Réservoir DESIGN UC812080S/B 9 658,50 €

Production d'E.C.S. par ballon dynamique sans serpentin OPT-BQ1 2 290,00 €

Production d'E.C.S. par ballon dynamique avec serpentin OPT-BQ2 3 390,00 €

Production d'E.C.S. par ballon indépendant OMEGA 300 / 2 capteurs solaires OPT-BQ3 4 990,00 €

Toutes les options proposées sur cette page doivent obligatoirement accompagner une Unité de Chauffe
et ne peuvent en aucun cas être commandées seules.
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L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

LOKI R
Unités de Chauffe
(dont Éco-participation - voir pages accessoires)

Code Article Prix Public H.T.

UC LOKI R / Réservoir DESIGN - 1 circuit (radiateur uniquement) UC812080R/A 9 247,00 €

Unité de chauffe comprenant :
- 1  chaudière automatique aux granulés de bois LOKI avec régulation climatique intégrée ;
- 1 brûleur aux granulés de bois VIKING BIO de 15 à 23 kW ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 130/153 mm.
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 thermomètre de fumées ;
- 1  soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F + manomètre 0 - 4 bar + coude 3/4" M

et entonnoir avec garde d’air 3/4" F ;
- 1 vase d’expansion chauffage mural de 25 litres ;
- 1 vanne d’isolement pour vase d’expansion ;
- 1 servo-moteur 230 V ;
- 1 vanne de mélange 4 voies 1" F motorisable en laiton ;
- 1  réservoir LOKI DESIGN (contenance : 260 kg) ;
- 1  vis d'alimentation T75-S36 de longueur 1,7 m avec moteur 230 V ;
- 1  pack sérénité HS FRANCE (voir détails page 10).

UC LOKI R / BM 225 / Réservoir DESIGN UC812080R/B 10 848,50 €

Unité de chauffe comprenant :
- 1  chaudière automatique aux granulés de bois LOKI

avec régulation climatique intégrée ;
- 1  brûleur aux granulés de bois VIKING BIO de 15 à 23 kW ;
- 1  kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1  réduction de buse de fumées en inox Ø 130/153 mm ;
- 1  modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 thermomètre de fumées ;
- 1  soupape de sécurité chauffage 2,5 bar 3/4" F + manomètre

0 - 4 bar + coude 3/4" M et entonnoir avec garde d’air 3/4" F ;
- 1 bouteille de mélange BM 225 ;
- 1  thermomètre à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 1 jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 1 soupape de sécurité 2,5 bar - 3/4’’ F/1’’ F ;
- 1  entonnoir avec coude 1’’ MF ;
- 2 vases d’expansion chauffage muraux de 25 litres ;
- 2 vannes d’isolement pour vases d’expansion ;
- 1  résistance électrique 4,5 kW avec thermostat intégré ;
- 1 servo-moteur 230 V ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton ;
- 1  réservoir LOKI DESIGN (contenance : 260 kg) ;
- 1  vis d'alimentation T75-S36 de longueur 1,7 m avec moteur 230 V ;
- 1  pack sérénité HS FRANCE (voir détails page 10).
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EFFECTUEZ LA PRODUCTION D’E.C.S. PAR BALLON INDÉPENDANT ET CAPTEURS 
SOLAIRES (SUR LES UC CHAUFFAGE SEUL) POUR BÉNÉFICIER DU BOUQUET DE TRAVAUX !
Le bouquet OPT-BQ3 est composée de : 

- 1 préparateur E.C.S + Solaire - OMEGA 300 ;
- 1 thermomètre Ø 63 mm ; 
- 1  kit sanitaire ;
- 1 vase d'expansion sanitaire à passage de 25 litres ;
- 1 boîtier pour gestion différentielle SMART BIO ;
- 1  résistance électrique 4,5 kW avec thermostat intégré ;
- 1 pompe YONOS PARA RS25/6 avec coque isolante ;
- 2 vannes d'isolement 1"1/2 x 1"F du circulateur ;
- 2  capteurs solaires plans avec accessoires de fonctionnements et de fi xation

(voir compositions pages 148 à 172).

             Voir les possibilités solaires à partir de la page 147 -  Préciser impérativement à la commande la nature du capteur et le type de fi xations de la solution choisie

ÉL
IG

IBLE AU

BOIS ET BIO

MAS
S
ECRÉDIT

D'IMPÔTS

ÉL
IG

IBLE AU

B

OUQUET DE TR
AV

A
U
XCRÉDIT

D'IMPÔTS

B1

B7

    

B9

Cr

3

1 4

2

Sc 2,5 bar

LOKI R

    

Circuit 1 
radiateurs

Vm4

Ac

Q2

Va Va

Ve 25 l

PA

Vi

Unité de chauffe HS FRANCE

HS FRANCE

PA
CK

 SÉRÉNITÉ

INCLUS

B4

B1

Tpe

Q2

    

B9

B7

Kit D 60°C

Sc 
2,5 bar

Sc 
2,5 bar

3 1

2

Circuit 1
plancher / radiateurs

BM 225LOKI R  

Vm3

Ac

Va Va

Ve 25 l

Ve 25 l

Va

Va

PA

Vi

Vi

Unité de chauffe HS FRANCEUnité de Chauffe HS FRANCE

HS FRANCE

PA
CK

 SÉRÉNITÉ

INCLUS

VOIR PAGE 23



21TARIF HS FRANCE DU 09.04.2014 21

L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

LOKI R
Unités de Chauffe

(dont Éco-participation - voir pages accessoires)

Code Article Prix Public H.T.

UC LOKI R / OMEGA 300 / Réservoir DESIGN - 1 circuit (radiateur uniquement) UC812080R/C 11 615,00 €

Code Article Prix Public H.T.

UC LOKI R / BM 225 + OMEGA 300 / Réservoir DESIGN UC812080R/D 13 937,00 €

G
ra

n
u
lé

s 
d
e
 b

o
is

Unité de chauffe comprenant :
- 1  chaudière automatique aux granulés de bois LOKI

avec régulation climatique intégrée ;
- 1 brûleur aux granulés de bois VIKING BIO de 15 à 23 kW ;
- 1  réduction de buse de fumées en inox Ø 130/153 mm ;
- 1  modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 thermomètre de fumées ; 
- 1  soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F +

 manomètre 0 - 4 bar + coude 3/4" M et entonnoir
avec garde d’air 3/4" F ;

- 1  vase d’expansion chauffage mural de 50 litres ;
- 1  vanne d’isolement pour vase d’expansion ;
- 1  préparateur E.C.S. solaire (double serpentins) OMEGA 300 ;
- 1  thermomètre de ballon Ø 63 mm avec doigt de gant ;
- 1 kit sanitaire ;
- 1  vase d’expansion sanitaire à passage de 25 litres ;
- 1  résistance électrique 4,5 kW avec thermostat intégré ;
- 1  circulateur de charge multi-vitesse E.C.S.

avec ses vannes ;
- 1 servo-moteur 230 V ;
- 1 vanne de mélange 4 voies 1" F motorisable en laiton ;
- 1  réservoir LOKI DESIGN (contenance : 260 kg) ;
- 1  vis d'alimentation T75-S36 de longueur 1,7 m

avec moteur 230 V ;
- 1  pack sérénité HS FRANCE (voir détails page 10).
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Unité de Chauffe HS FRANCE

Unité de chauffe comprenant :
- 1  chaudière automatique aux granulés de bois LOKI

avec régulation climatique intégrée ;
- 1  brûleur aux granulés de bois VIKING BIO de 15 à 23 kW ;
- 1  kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1  réduction de buse de fumées en inox Ø 130/153 mm ;
- 1  modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 thermomètre de fumées ;
- 1  soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" + manomètre

0 - 4 bar + coude 3/4" et entonnoir avec garde d’air 3/4" ;
- 1  bouteille de mélange BM 225 ; 
- 1  thermomètre à sonde longue

de 150 mm - Ø 80 mm ; 
- 1  jeu de réductions et

bouchons en acier ;
- 2  vases d’expansion chauffage

muraux de 25 litres ; 
- 2  vannes d’isolement

pour vases d’expansion ;
- 1  résistance électrique 4,5 kW

avec thermostat intégré ;
- 1  soupape de sécurité 2,5 bar

- 3/4’’ F/1’’ F ;
- 1 entonnoir avec coude 1’’ MF ; 
- 1  préparateur E.C.S. solaire

(double serpentins) OMEGA 300 ;
- 1  thermomètre de ballon Ø 63 mm

avec doigt de gant ;
- 1 kit sanitaire ;
- 1  vase d’expansion sanitaire

à passage de 25 litres ;

- 1  circulateur de charge multi-vitesses E.C.S ;
- 1 servo-moteur 230 V ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton ;
- 1  réservoir LOKI DESIGN (contenance : 260 kg) ;
- 1  vis d'alimentation T75-S36 de longueur 1,7 m avec moteur 230 V ;
- 1  pack sérénité HS FRANCE (voir détails page 10).
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Le bouquet OPT-BQ+3C est composée de : 

- 3 capteurs solaires ; (au choix et à préciser à la demande)
- Les accessoires de fi xation (selon confi guration) ; 
- 1 module hydraulique solaire ;
- 1 vase d’expansion solaire de 18 litres;
- 1 vanne d'isolement pour vase d'expansion ;
- 1 dégazeur solaire - séparateur de micro-bulles 3/4" FF ;
- 1 kit de robinetteries de remplissage et de rinçage avec raccords ;
- 3 bidons de 10 litres de fl uide caloporteur antigel Tyfocor®L (prêt à l’emploi).

             Voir les possibilités solaires à partir de la page 147 -  Préciser impérativement à la commande la nature du capteur et le type de fi xations de la solution choisie
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UC LOKI R / KSTS R2 600 / Réservoir DESIGN UC812080R/F 13 119,00 €

    

Kit D 60°C

Sc 2,5 bar

LOKI R
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Unité de chauffe comprenant :

- 1  chaudière automatique aux granulés de bois LOKI
avec régulation climatique intégrée ;

- 1 brûleur aux granulés de bois VIKING BIO de 15 à 23 kW ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 130/153 mm ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 thermomètre de fumées ; 
- 1  soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F + manomètre 

0 - 4 bar + coude 3/4" M et entonnoir avec garde d’air 3/4" F ;
- 1 accumulateur d’énergies combi solaire KSTS R2 600 ;
- 4  thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 1  jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergies ;
- 1 jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 1 vase d’expansion chauffage mural de 50 litres ;
- 1 vase d’expansion chauffage mural de 25 litres ;
- 2 vannes d’isolement pour vases d’expansion ;

- 1 kit sanitaire ;
- 1  vase d’expansion sanitaire à passage de 18 litres ;
- 1  résistance électrique 4,5 kW avec thermostat intégré ;
- 1 soupape de sécurité 2,5 bar - 3/4" F/1" F ;
- 1 entonnoir avec coude 1" MF ;
- 1 servo-moteur 230 V ;
- 1  vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton ;
- 1  réservoir LOKI DESIGN (contenance : 260 kg) ;
- 1  vis d'alimentation T75-S36 de longueur 1,7 m

avec moteur 230 V ;
- 1  pack sérénité HS FRANCE (voir détails page 10).

VOIR PAGE 23
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UC LOKI R / KSTS R2 600 / Réservoir DESIGN
(option possible de 3 capteurs solaires) 

UC812080R/F 13 119,00 €

UC LOKI R / KSTS R2 800 / Réservoir DESIGN
(option possible de 4 capteurs solaires) 

UC812080R/G 13 480,00 €

Kit de base de 3 capteurs solaires (à associer à un ballon série I type KSTS R2) OPT-BQ+3C 2 990,00 €

Option capteur supplémentaire (à associer à un kit de base 3 capteurs) OPT-BQ+1C 1 000,00 €

UC LOKI R / OMEGA 300 / Réservoir DESIGN (1 circuit radiateurs) UC812080R/C 11 615,00 €

UC LOKI R / BM 225 + OMEGA 300 / Réservoir DESIGN UC812080R/D 13 937,00 €

Production d'E.C.S. par 2 capteurs solaires (à associer à un ballon indépendant type OMEGA 300) OPT-BQ+2C 1 990,00 €

Silo MIDI TS-LOKI-2815 sans supplément

Silo "fait MAISON" 4 pentes TS-LOKI-4P sans supplément

Silo "fait MAISON" 2 pentes TS-LOKI-2P 890,00 €

Silo en toile 2,6 tonnes TS-LOKI-2,6t 1 990,00 €

Silo en toile 3,9 tonnes TS-LOKI-3,9t 2 450,00 €

Silo en toile 5,6 tonnes TS-LOKI-5,6t 2 590,00 €

Alimentation par aspiration par Silo "fait MAISON" 4 pentes TS-LOKI-4P-ASPI 2 590,00 €

Alimentation par aspiration par Silo "fait MAISON" 2 pentes TS-LOKI-2P-ASPI 2 990,00 €

Alimentation par aspiration par Silo toile 2,6 tonnes TS-LOKI-2,6t-ASPI 4 590,00 €

Alimentation par aspiration par Silo toile 3,9 tonnes TS-LOKI-3,9t-ASPI 5 190,00 €

Alimentation par aspiration par Silo toile 5,6 tonnes TS-LOKI-5,6t-ASPI 5 390,00 €

 A la commande, il sera néanmoins indispensable de préciser :

- La nature des capteurs solaires désirés : Plan, Intégré avec kit d'étanchéité ou Tubes sous vide
-  La nature de la fi xation désirée : sur toiture + matière de la toiture (tuile, ardoise, tôle métallique, fi bro-ciment,...) ou sur châssis ;
- Le nombre de rangées désirées.

Les options solaires sont au même prix quelque soit les capteurs choisis.

UC LOKI R / KS 600 / Réservoir DESIGN UC812080R/E 12 792,00 €

UC LOKI R / Réservoir DESIGN (1 circuit radiateurs) UC812080R/A 9 247,00 €

UC LOKI R / BM 225 / Réservoir DESIGN UC812080R/B 10 848,50 €

Production d'E.C.S. par ballon dynamique sans serpentin OPT-BQ1 2 290,00 €

Production d'E.C.S. par ballon dynamique avec serpentin OPT-BQ2 3 390,00 €

Production d'E.C.S. par ballon indépendant OMEGA 300 / 2 capteurs solaires OPT-BQ3 4 990,00 €

Toutes les options proposées sur cette page doivent obligatoirement accompagner une Unité de Chauffe
et ne peuvent en aucun cas être commandées seules.
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Réservoir LOKI DESIGN

-  Le réservoir métallique LOKI DESIGN est assorti à la chaudière LOKI
pour une chaufferie esthétiquement homogène.

- Il se charge manuellement aisément.
- La capacité en combustible est de 260 kg.
-   Il est livré monté et peut être installé à gauche ou à droite de la chaudière.

Caractéristiques techniques :  (Profondeur / Largeur / Hauteur / Poids à vide)
970 mm / 535 mm / 1 270 mm / 75 kg.

Brûleur sur le côté 

Brûleur
sur l'avant

L = 1 520 mm

P 
= 

97
0 

m
m

Vue de dessus

LOKI et réservoir LOKI DESIGN

Longueur de vis
d’alimentation fi xe : 1,7 m

P 
= 

1 
46

0 
m

m
L = 1 150 mm

Option PACK SILO MIDI

-  1  silo métallique MIDI de contenance 475 kg
de granulés de bois ;

- 1 vis d’alimentation de longueur 1,7 m avec moteur. 

Sans
supplément

de prix
Code article :
TS-LOKI-2815

Option PACK SILO « FAIT MAISON » 4 pentes :

- 1  réceptacle PELLETCOLLECT pour tube Ø 75 mm
pour silo fait maison ;

- 1  vis d'alimentation T75-S52 (de longueur 4.0 m)
avec coude 45° et moteur 230 V (embout de vis inclus) ;

- 2  bouches droites de remplissage en aluminium
Ø 100 mm M (de longueur 0.5 m) ;

- 1  tapis amortisseur.

Option PACK SILO « FAIT MAISON » 2 pentes :

- 3   réceptacles PELLETCOLLECT pour tube Ø 75 mm
pour silo fait maison ;

- 1  embout de vis T75-S52 (de longueur 2.90 m) ;
- 1   tube droit Ø 75 mm (de longueur 3 m) pré-découpé

3 ouvertures et collier ;
- 1    tube droit Ø 75 mm (de longueur 3 m) avec coude,

collier (et 7 m de spirale Ø 52 mm) ;
- 1   système d'alimentation VIKING BIO (avec moteur 60 W) ;
- 1   set de remplissage optimum pour silos

(longueur 2,5 à 4,0 m) ;
- 1   bouche droite de remplissage en aluminium

Ø 100 mm M (de longueur 0,5 m) ;
- 1   tapis amortisseur.

Sans
supplément

de prix
Code article :
TS-LOKI-4P

+ 890,00 €
Code article :
TS-LOKI-2P

Exemple présenté :
PACK SILO « FAIT MAISON » 4 pentes
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Option PACK SILO en toile :

- 1  silo en toile de capacité :
 2,6 t (dimensions = L : 1,95 x P : 1,95 x H : 1,65 m)
ou 3,9 t (dimensions = L : 2,54 x P : 2,54 x H : 1,65 m)
ou 5,6 t (dimensions = L : 2,54 x P : 2,54 x H : 2,00 m) ;

- 1  réceptacle TEXTCOLLECT pour tube Ø 75 mm
pour silo toile ;

- 1  vis d’alimentation (de longueur 4.0 m)
avec coude et moteur.

+ 1 990,00 €
Code article :
TS-LOKI-2,6t

+ 2 450,00 €
Code article :
TS-LOKI-3,9t

+ 2 590,00 €
Code article :
TS-LOKI-5,6t

Option PACK ALIMENTATION PAR ASPIRATION

à partir d’un silo « FAIT MAISON » 4 pentes : 

- 1 système d'alimentation par aspiration ;
- 1  couvercle de réservoir LOKI DESIGN pour système 

d'aspiration ;
- 1  bouche d’extraction de granulés

dans un silo "fait maison » 4 pentes ;
- 1  couronne de fl exible PU/AS antistatique

pour aspiration de granulés (de longueur 25 m) ;
- 2 bouches droites de remplissage ;
- 1 tapis amortisseur.

Option PACK ALIMENTATION PAR ASPIRATION

à partir d’un silo « FAIT MAISON » 2 pentes :

- 1 système d'alimentation par aspiration ;
- 1  couvercle de réservoir LOKI DESIGN pour système 

d'aspiration ;
- 3  bouches d’extraction de granulés dans un silo

"fait maison » 2 pentes ;
- 1  couronne de fl exible PU/AS antistatique

pour aspiration de granulés (de longueur 25 m) ;
- 1 passage mural 6 orifi ces pour 3 bouches ;
- 1  set de remplissage optimum pour silos

 (de longueur 2.5 à 4 m) ;
- 1  bouche droite de remplissage en aluminium

Ø 100 mm M (de longueur 0.5 m) ;
- 1 tapis amortisseur.

+ 2 590,00 €
Code article :

TS-LOKI-4P-ASPI

+ 2 990,00 €
Code article :

TS-LOKI-2P-ASPI

Option PACK ALIMENTATION PAR ASPIRATION

à partir d’un silo en toile :

- 1  silo en toile de capacité :
 2,6 t (dimensions = L : 1,95 x P : 1,95 x H : 1,65 m)
ou 3,9 t (dimensions = L : 2,54 x P : 2,54 x H : 1,65 m)
ou 5,6 t (dimensions = L : 2,54 x P : 2,54 x H : 2,00 m) ;

- 1 système d’alimentation par aspiration ;
- 1 réceptacle de silo pour système d’aspiration ;
- 1  couronne de fl exible PU/AS antistatique

pour aspiration de granulés (de longueur 25 m).

+ 4 590,00 €
Code article :

TS-LOKI-2,6t-ASPI

+ 5 190,00 €
Code article :

TS-LOKI-3,9t-ASPI

+ 5 390,00 €
Code article :

TS-LOKI-5,6t-ASPI

Longueur de vis : 4 m

Exemple présenté :
alimentation par aspiration à partir d’un

SILO « FAIT MAISON » 2 pentes

Longueur totale de fl exible 19 m

2 x 1 m 2 x 4 m 6 x 1,5 m

Pour déterminer la longueur de fl exible, il faut compter
2 fois la longueur développée entre le réceptacle du silo et la chaudière : 

l’aspiration et le souffl age (refoulement).

D'autres confi gurations de transport et stockage du combustible sont envisageables en fonction de la confi guration de la chaufferie
à équiper. N'hésitez-pas à nous faire une demande de composition sur-mesure en nous fournissant impérativement :
- Les côtes exactes de la chaufferie (inclure hauteur sous plafond) ;
- Les distances entre le stockage de granulés et le brûleur de la chaudière ;
- La puissance de la chaudière ;
- Le combustible utilisé et le nombre de chargement annuel désiré (si possible consommation moyenne annuelle)

N'hésitez pas à consulter la rubrique Transport et Stockage de notre site internet : www.hsfrance.com
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COLISAGE : Chaudière livrée complète en 1 colis, jaquette montée et sous emballage caisse bois.

CONTRÔLE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION : Inclus dans les UC.
( délai d’intervention compris entre 2 et 8 semaines en fonction de la charge et de la saison ; à planifi er si possible à la commande).

GARANTIE PIÈCES : selon nos conditions générales de vente

-  Dans le cadre de l’Unité de Chauffe HS FRANCE, les garanties du Pack sérénité s'appliquent : (voir page10) 

- Brûleur à granulés de bois VIKING BIO : 2 ans ;
-  Composants électriques : 1 an ;
-  Eléments d’usure et consommables (pierres réfractaires, tubes canon de fl amme, résistance d'allumage, turbulateurs et joints) : non couverts ;
- Dans le cadre d’une chaudière seule, le corps de chauffe nu sans accessoire : 3 ans.

LOKI STD + OMEGA 300 + 2 capteurs solaires

Solution présentée :
UC 812080S/C + OPT-BQ + 2 C
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Elle conviendra à toutes les personnes  désirant  valoriser 
des granulés de bois (mais aussi d’autres combustibles) 

avec un  maximum  d’automatismes et d’autonomie de 

 fonctionnement. 

Le niveau d’automatisme de cette  chaudière est très 
 complet puisqu’elle  bénéfi cie d’un allumage automatique, 
du décendrage du foyer et du nettoyage des  échangeurs 
automatiques. Son grand volume de cendres de 37 litres 
pouvant être augmenté par un cendrier interne  (option) 

permet une autonomie pour un confort  d’entretien 
 maximal . 

Grâce à son tableau de commande en texte clair et picto-
grammes, vous aurez la  possibilité de pré- programmer 
 différents  combustibles. Au quotidien, cette  chaudière 
est très simple d’utilisation. 

Sa forte épaisseur d’acier au feu ainsi que sa grande 
contenance en eau permettent  d’allonger les cycles de 
fonctionnement lui  conférant une utilisation  optimale 
dans le temps. Aussi, la robustesse de la  chaudière 
est accrue par son nombre limité de  composants,
une mécanique en mouvement minimale et simple ainsi 
qu’une  excellente accessibilité à tous ces composants. 

Enfi n, son rendement de combustion exceptionnel (jusqu’à

95.3 %), la sonde Lambda (contrôle permanent de la  combustion) 
 montée d’origine et sa capacité de moduler de
30 à 100 % font de cette chaudière un des produits les

plus performants du marché.

Modèle présenté : CÉRIES 25

En Unités de Chauffe,

cette chaudière bénéfi cie du

VOIR PAGE 10

PACK SÉRÉNITÉ HS FRANCE
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CLASSE DE PERFORMANCE 

E N V I R O N N E M E N TA L E

www.flammeverte.org

Avec le concours de l’ADEME
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 Chaudière automatique multi-combustibles en acier :
- Possibilité de fonctionner avec une grande diversité de bio-combustibles ; 
- Alimentation automatique en combustibles ;
- Tableau de commande BIO-CONTROL avec affi chage en texte clair ;
- Pré-programmation de différents combustibles ;
- Sonde Lambda d’optimisation contrôlée de la combustion ; 
- Œilleton de visualisation avec cellule photo-résistance de surveillance de fl amme ;
- Forte épaisseur d’acier au feu ;
- Grande contenance en eau ;
- Allumage automatique par souffl eur à air chaud ;
- Nettoyage automatique des tubes échangeurs ;
- Décendrage automatique du foyer de combustion ;
- Grand volume de cendres (37 litres).

Modèle présenté : CÉRIES 25

CÉRIES 15 020028 9 490,00 €

CÉRIES 25 020208 9 990,00 €

Réservoir attenant DESIGN + vis d’alimentation (inclus dans les U.C) 812074 + 020499DESIGN 1 640,00 €

L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

H

L

H

P

CLASSE DE PERFORMANCE 

E N V I R O N N E M E N TA L E

www.flammeverte.org

Avec le concours de l’ADEME

Plage de puissance en granulés de bois
Autres combustibles (nous consulter)

kW 4,5 à 15,0 6,3 à 24,0

Rendement de combustion selon EN 303.5 - 2012 (Classe 5) % 95,3 90,7
Diamètre extérieur de la buse de fumées mm 130 130
Contenance en eau l 125 125
Tension d’alimentation VAC 1 x 230 1 x 230
Profondeur - P mm 1 290 1 290
Largeur - L mm 670 670
Hauteur - H mm 1 290 1 290
Poids à vide kg 415 415

Volume d’accumulateur d’énergies conseillé
(obligatoire pour plancher chauffant)

l 600 600        

Consommation d'énergie annuelle maximale kW/h 35 000 45 000

Extraction automatique des cendres 812090 1 180,00 €

Système de gestion des accumulateurs d’énergies pour ballons Série I (4 sondes)
(inclus dans les U.C)

025004-I 350,00 €
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Ce tableau de contrôle, très convivial, vous permettra 
d’accéder à toutes les rubriques de votre chaudière de 
manière simple et rapide. Seuls 4 clics suffi sent pour mettre
en service votre chaudière et vérifi er les paramètres principaux 
de fonctionnement : température de combustion, des fumées, 
des retours (schéma 1) mais aussi du ballon d’hydro-
accumulation (schéma 2) et pourquoi pas du silo (schéma 3). 
Pour toutes ces informations, il existe un menu Installateur 
et un menu Utilisateur. Cela vous permettra de dissocier la 
confi guration (qui se fait en général par un professionnel)
et l’utilisation de la chaudière pour le quotidien.

L’option gestion des accumulateurs d’énergies permet d’exploiter 
au mieux le ballon tampon : elle démarre la chaudière lorsque le 
ballon est refroidi en haut, et l’arrête lorsqu’il est chaud en bas.

La vis foyère qui amène le combustible dans le foyer
de combustion par gravité. Cette vis a un débit plus important

que la vis d’amenée chaudière, c’est-à-dire qu’elle est toujours
« vide de combustible ». Le risque de retour de feu vers le stock

de combustible est ainsi totalement maîtrisé.

Porte d’accès au foyer.

Tunnel de combustion
en céramique garantissant
une température de combustion 
supérieure à 1000°C, permettant 
ainsi une combustion complète
et des émissions minimales.

Option bac à cendres externe 
arrière à roulettes et à remplissage 
automatisé par vis sans fi n pour
une extraction facilitée des cendres.

Volume de cendres de 37 litres.

Piston de nettoyage foyer. Pour un décendrage effi cace,
son fonctionnement automatique est cadencé différemment en fonction des 
combustibles utilisés. Allumeur à air chaud qui permet l’allumage automatique.

Tableau de commande BIO-CONTROL avec affi chage en texte clair 
et pictogrammes. Sonde lambda pour un contrôle permanent de la 
combustion (voir détails en bas de page).

Nettoyage automatisé
de l’échangeur tubulaire

avec turbulateurs.

Toutes les informations indispensables au fonctionnement 
de la chaudière sont affi chés en temps réel pour faciliter 
l’utilisation de la chaudière.

L’option gestion silo permet de piloter un silo à combustibles 
placé à grande distance.

1
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UC CÉRIES 15 / BM 225 / Réservoir DESIGN UC020028/J 13 312,50 €

Unité de chauffe comprenant :

- 1   chaudière multi-combustibles CÉRIES 15 ;
- 1   kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 130/153 mm ;
- 1   modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1   soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F +

manomètre 0 - 4 bar + coude 3/4" M et entonnoir
avec garde d’air 3/4" F ;

- 1   bouteille de mélange BM 225 ;
- 2 thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 1   jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 1   vase d’expansion chauffage mural de 50 litres ;
- 1   vase d’expansion chauffage mural de 25 litres ;
- 2   vannes d’isolement pour vases d’expansion ;
- 1 résistance électrique 4,5 kW avec thermostat intégré ;
- 1 soupape de sécurité 2,5 bar - 3/4" F/1" F ;
- 1 entonnoir avec coude 1" MF ;
- 1   vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton ;
- 1  réservoir CÉRIES DESIGN (contenance : 227 kg) ;
- 1  vis d'alimentation T75-S52 de longueur 1,2 m

avec moteur 230 V - 25 W ;
- 1  pack sérénité HS FRANCE (voir détails page 10).

NOTA :  Prévoir, en supplément et suivant le schéma d’installation ci-dessus, les circulateurs chauffage, l’éventuelle vanne de mélange 3 voies motorisable 
supplémentaire, l’éventuel vase d’expansion supplémentaire, les vannes d’arrêt et les purgeurs, les grilles de ventilation, le tubage éventuel de la cheminée,
des tuyauteries etc.
La vanne de mélange 3 voies livrée d’origine en 1" est également disponible en 3/4" aux mêmes conditions (à préciser lors de votre commande).

Veuillez adapter la pression du ou des vases d’expansion chauffage aux besoins de l’installation. La détermination des vases d’expansion entrant
dans la composition des unités de chauffe a été réalisée avec 300 litres de contenance d’installation et une hauteur manométrique de 5 mCE.

HS FRANCE

PA
CK

 SÉRÉNITÉ

INCLUS

HS FRANCE

PA
CK

 SÉRÉNITÉ

INCLUS

UC CÉRIES 15 / KS 600 / Réservoir DESIGN UC020028/A 15 250,00 €

Unité de chauffe comprenant :

- 1  chaudière multi-combustibles CÉRIES 15 ;
- 1  kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 130/153 mm ;
- 1  modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1  soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F + manomètre

0 - 4 bar + coude 3/4" M et entonnoir avec garde d’air 3/4" F ;
- 1  accumulateur d’énergies combi KS 600 ;
- 1  système de gestion des accumulateurs d’énergies ;
- 1  jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergies ;
- 1  jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 1   vase d’expansion chauffage mural de 50 litres et 1 de 25 l;
- 2  vannes d’isolement pour vases d’expansion ;
- 1  kit sanitaire ;
- 1  vase d’expansion sanitaire à passage de 18 litres ;
- 1  résistance électrique 4,5 kW avec thermostat intégré ;
- 1  soupape de sécurité 2,5 bar - 3/4" F/1" F ;
- 1  entonnoir avec coude 1" MF ;
- 1  vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton;
- 1  réservoir CÉRIES DESIGN (contenance : 227 kg) ;
- 1  vis d'alimentation T75-S52 de longueur 1,2 m

avec moteur 230 V - 25 W ;
- 1  pack sérénité HS FRANCE (voir détails page 10).

Unité de Chauffe HS FRANCE

HS FRANCE

PA
CK

 SÉRÉNITÉ

INCLUS
Unité de Chauffe HS FRANCE
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HS FRANCE

PA
CK

 SÉRÉNITÉ

INCLUS
HS FRANCE

PA
CK

 SÉRÉNITÉ

INCLUS

UC CÉRIES 15 / KSTS R2 600 / Réservoir DESIGN (option possible de 3 capteurs solaires) UC020028/E 15 580,00 €

UC CÉRIES 15 / KSTS R2 800 / Réservoir DESIGN (option possible de 4 capteurs solaires) UC020028/F 15 941,00 €

UC CÉRIES 25 / KSTS R2 600 / Réservoir DESIGN (option possible de 4 capteurs solaires) UC020208/E 16 080,00 €

UC CÉRIES 25 / KSTS R2 800 / Réservoir DESIGN (option possible de 4 capteurs solaires) UC020208/F 16 441,00 €

Kit de base de 3 capteurs solaires (à associer à un ballon série I type KSTS R2) OPT-BQ+3C 2 990,00 €
Option capteur supplémentaire (à associer à un kit de base 3 capteurs) OPT-BQ+1C 1 000,00 €

UC CÉRIES 15 / OMEGA 300  / Réservoir DESIGN UC020028/I 14 595,00 €

UC CÉRIES 15 / BM 225 + OMEGA 300 / Réservoir DESIGN UC020028/M 16 290,50 €

UC CÉRIES 25 / OMEGA 300 / Réservoir DESIGN UC020208/I 15 095,00 €

UC CÉRIES 25 / BM 225 + OMEGA 300 / Réservoir DESIGN UC020208/M 16 790,50 €

Production d'E.C.S. par 2 capteurs solaires (à associer à un ballon indépendant type OMEGA 300) OPT-BQ+2C 1 990,00 €

 A la commande, il sera néanmoins indispensable de préciser :

- La nature des capteurs solaires désirés : Plan, Intégré avec kit d'étanchéité ou Tubes sous vide
-  La nature de la fi xation désirée : sur toiture + matière de la toiture (tuile, ardoise, tôle métallique, fi bro-ciment,...) ou sur châssis ;
- Le nombre de rangées désirées.

Les options solaires sont au même prix quelque soit les capteurs choisis.

Silo MIDI TS-CERIES-2815 sans supplément

Silo "fait MAISON" 4 pentes TS-CERIES-4P sans supplément

Silo "fait MAISON" 2 pentes TS-CERIES-2P 590,00 €

Silo en toile 2,6 tonnes TS-CERIES-2,6t 1 690,00 €

Silo en toile 3,9 tonnes TS-CERIES-3,9t 2 150,00 €

Silo en toile 5,6 tonnes TS-CERIES-5,6t 2 290,00 €

Alimentation par aspiration par Silo "fait MAISON" 4 pentes TS-CERIES-4P-ASPI 2 590,00 €

Alimentation par aspiration par Silo "fait MAISON" 2 pentes TS-CERIES-2P-ASPI 2 990,00 €

Alimentation par aspiration par Silo toile 2,6 tonnes TS-CERIES-2,6t-ASPI 4 390,00 €

Alimentation par aspiration par Silo toile 3,9 tonnes TS-CERIES-3,9t-ASPI 4 990,00 €

Alimentation par aspiration par Silo toile 5,6 tonnes TS-CERIES-5,6t-ASPI 5 190,00 €

UC CÉRIES 15 / Réservoir DESIGN (1 circuit radiateurs) UC020028/K 12 135,00 €

UC CÉRIES 15 / BM 225 / Réservoir DESIGN UC020028/J 13 312,50 €

UC CÉRIES 25 / Réservoir DESIGN (1 circuit radiateurs) UC020208/K 12 635,00 €

UC CÉRIES 25 / BM 225 / Réservoir DESIGN UC020208/J 13 812,50 €

Production d'E.C.S. par ballon dynamique sans serpentin OPT-BQ1 2 290,00 €

Production d'E.C.S. par ballon dynamique avec serpentin OPT-BQ2 3 390,00 €
Production d'E.C.S. par ballon indépendant OMEGA 300 / 2 capteurs solaires OPT-BQ3 4 990,00 €

UC CÉRIES 15 / KS 600 / Réservoir DESIGN UC020028/A 15 250,00 €

UC CÉRIES 25 / KS 600 / Réservoir DESIGN UC020208/A 15 750,00 €

Toutes les options proposées sur cette page doivent obligatoirement accompagner une Unité de Chauffe
et ne peuvent en aucun cas être commandées seules.
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Réservoir CÉRIES DESIGN

-  Le réservoir métallique CÉRIES DESIGN est assorti à la chaudière CÉRIES
pour une chaufferie esthétiquement homogène.

- Il se charge manuellement aisément.
- La capacité en combustible est de 227 kg de granulés de bois.
-   Il est livré monté et peut être installé à gauche, à droite ou à l'arrière

de la chaudière.

Caractéristiques techniques :  (Profondeur / Largeur / Hauteur / Poids à vide)
665 mm / 660 mm / 1 250 mm / 80 kg.

Option PACK SILO MIDI

-  1  silo métallique MIDI de contenance 475 kg
de granulés de bois ;

- 1  système d'alimentation FE3.9 (25.180) ;
- 1  tube droit Ø 75 mm (de longueur 3 m) avec collier

(et 1 m de spirale Ø 52 mm) et embout de vis. 

Sans
supplément

de prix
Code article :

TS-CERIES-2815

Option PACK SILO « FAIT MAISON » 4 pentes :

- 1  réceptacle PELLETCOLLECT pour tube Ø 75 mm 
pour silo fait maison ;

- 1  embout de vis T75-S52 PELLETCOLLECT ;
- 1  tube droit Ø 75 mm (de longueur 3 m) avec coude, 

collier (4 m de spirale Ø 52 mm) et embout de vis ;
- 1  système d'alimentation FE3.9 (25.180) ;
- 2  bouches droites de remplissage  en aluminium

Ø 100 mm M (de longueur 0,5 m) ;
- 1  tapis amortisseur.

Option PACK SILO « FAIT MAISON » 2 pentes :

- 3   réceptacles PELLETCOLLECT pour tube Ø 75 mm 
pour silo fait maison ;

- 1  embout de vis T75-S52 (de longueur 2.90 m) ;
- 1  tube droit Ø 75 mm (de longueur 3 m) pré-découpé

3 ouvertures et collier ;
- 1  tube droit Ø 75 mm (de longueur 3 m) avec coude, 

collier (et 7 m de spirale Ø 52 mm) ; 
- 1  système d'alimentation FE4.10 (60.180) ;
- 1  set de remplissage optimum pour silos (longueur 2,5 à 4,0 m) ;
- 1  bouche droite de remplissage  en aluminium

Ø 100 mm M (de longueur 0,5 m) ;
- 1 tapis amortisseur.

Sans
supplément

de prix
Code article :
TS-CERIES-4P

+ 590,00 €
Code article :
TS-CERIES-2P

Exemple présenté :
PACK SILO « FAIT MAISON » 4 pentes

Longueur de vis
d’alimentation fi xe : 1,2 m

Vue de dessus CÉRIES

Montage possible à droite, à gauche et à l’arrière de la chaudière

La
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Option PACK SILO en toile :

- 1  silo en toile de capacité :
 2,6 t (dimensions = L : 1,95 x P : 1,95 x H : 1,65 m)
ou 3,9 t (dimensions = L : 2,54 x P : 2,54 x H : 1,65 m)
ou 5,6 t (dimensions = L : 2,54 x P : 2,54 x H : 2,00 m) ;

- 1  réceptacle TEXTCOLLECT pour tube Ø 75 mm
pour silo toile ;

- 1  tube droit Ø 75 de longueur 3 m avec coude, collier, 
(4.0 m de spirale Ø 52 mm) et embout de vis ;

- 1  système d'alimentation FE3.9 (60.180). 

+ 1 690,00 €
Code article :

TS-CERIES-2,6t

+ 2 150,00 €
Code article :

TS-CERIES-3,9t

+ 2 290,00 €
Code article :

TS-CERIES-5,6t

Option PACK ALIMENTATION PAR ASPIRATION

à partir d’un silo « FAIT MAISON » 4 pentes : 

- 1 système d'alimentation par aspiration ;
- 1  couvercle de réservoir CÉRIES DESIGN pour 

système d'aspiration ;
- 1  bouche d’extraction de granulés dans un silo

"fait maison » pour système d'aspiration ;
- 1  couronne de fl exible PU/AS antistatique

pour aspiration de granulés (longueur 25 m) ;
- 2  bouches droites de remplissage  en aluminium

Ø 100 mm M (de longueur 0,5 m) ;
- 1 tapis amortisseur.

Option PACK ALIMENTATION PAR ASPIRATION

à partir d’un silo « FAIT MAISON » 2 pentes :

- 1 système d'alimentation par aspiration ;
- 1  couvercle de réservoir CÉRIES DESIGN pour 

système d'aspiration ;
- 3  bouches d’extraction de granulés dans un silo

"fait maison » pour système d'aspiration ;
- 1  couronne de fl exible PU/AS antistatique

pour aspiration de granulés (longueur 25 m) ;
- 1  passage mural 6 orifi ces pour 3 bouches  ;
- 1  set de remplissage optimum pour silos (longueur 2,5 à 4,0 m) ;
- 1  bouche droite de remplissage  en aluminium

Ø 100 mm M (de longueur 0,5 m) ;
- 1 tapis amortisseur.

+ 2 590,00 €
Code article :

TS-CERIES-4P-ASPI

+ 2 990,00 €
Code article :

TS-CERIES-2P-ASPI

Option PACK ALIMENTATION PAR ASPIRATION

à partir d’un silo en toile :

- 1  silo en toile de capacité :
 2,6 t (dimensions = L : 1,95 x P : 1,95 x H : 1,65 m)
ou 3,9 t (dimensions = L : 2,54 x P : 2,54 x H : 1,65 m)
ou 5,6 t (dimensions = L : 2,54 x P : 2,54 x H : 2,00 m) ;

- 1 système d’alimentation par aspiration ;
- 1  couvercle de réservoir CÉRIES DESIGN pour 

système d'aspiration ;
- 1  réceptacle de silo pour système d'aspiration ;
- 1  couronne de fl exible PU/AS antistatique

pour aspiration de granulés (de longueur 25 m).

+ 4 390,00 €
Code article :

TS-CERIES-2,6t-ASPI

+ 4 990,00 €
Code article :

TS-CERIES-3,9t-ASPI

+ 5 190,00 €
Code article :

TS-CERIES-5,6t-ASPI

D'autres confi gurations de transport et stockage du combustible sont envisageables en fonction de la confi guration de la chaufferie
à équiper. N'hésitez-pas à nous faire une demande de composition sur-mesure en nous fournissant impérativement :
- Les côtes exactes de la chaufferie (inclure hauteur sous plafond) ;
- Les distances entre le stockage de granulés et le brûleur de la chaudière ;
- La puissance de la chaudière ;
- Le combustible utilisé et le nombre de chargement annuel désiré (si possible consommation moyenne annuelle)

N'hésitez pas à consulter la rubrique Transport et Stockage de notre site internet : www.hsfrance.com

Longueur totale de vis spiralée : 4 m

Exemple présenté :
alimentation par aspiration à partir d’un

SILO « FAIT MAISON » 2 pentes

Longueur totale de fl exible 19 m

2 x 1 m 2 x 4 m 6 x 1,5 m

Pour déterminer la longueur de fl exible, il faut compter
2 fois la longueur développée entre le réceptacle du silo et la chaudière : 

l’aspiration et le souffl age (refoulement).
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COLISAGE :
Chaudière livrée complète en 1 colis, jaquette montée et sous emballage caisse bois.

CONTRÔLE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION :
Inclus dans les UC ( délai d’intervention compris entre 2 et 8 semaines en fonction de la charge et de la saison ; à planifi er si possible à la commande).

GARANTIE PIÈCES : selon nos conditions générales de vente

-  Dans le cadre de l’Unité de Chauffe HS FRANCE, les garanties du Pack sérénité s'appliquent : (voir page10) 

-  Composants électriques : 1 an ;
-  Eléments d’usure et consommables (pierres réfractaires, tunnel de combustion en acier réfractaire, turbulateurs et joints) : non couverts ;
- Dans le cadre d’une chaudière seule, le corps de chauffe nu sans accessoire : 3 ans.

CÉRIES + Réservoir DESIGN + KSTS R2 600 + 3 capteurs solaires

Solution présentée :
UC 020028/E + OPT-BQ + 3 C

ÉL
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B
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U
XCRÉDIT

D'IMPÔTS
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Les chaudières GILLES HPK-GR utilisent des 
granulés de bois DINplus ou NFbiocombustibles.
Autres granulés, nous consulter. 

Elle sera parfaite pour les utilisateurs de granulés de bois 
désirant valoriser du bois-bûches (en relève) sans 
modification ni réglage.

  Le niveau d’automatisme de cette chaudière est très 
complet puisqu’elle bénéficie d’un allumage automatique, 
décendrage du foyer et nettoyage automatique 
des échangeurs.

Grâce à son tableau de commande en texte clair, cette 
chaudière se révèle être très conviviale d’utilisation.

De série, la chaudière est équipée de la sonde 
Lambda d’optimisation de combustion assurant ainsi 
un rendement élevé et des émissions faibles.

Son autre point fort se situe au niveau de l’entretien. 
Avec un décendrage du foyer de combustion et un 
nettoyage des échangeurs entièrement automatique, 
nous avons réduit la servitude à son minimum. Aussi, 
son grand cendrier externe à roulettes (très pratique pour 

transporter les cendres) permet une autonomie confortable 
même en saison haute.

Enfin, son rendement utile exceptionnel (jusqu’à 94.1 %)

y compris à régime réduit et sa capacité de moduler 
de 30 à 100 % font de cette chaudière un des produits 
les plus performants du marché.

Modèle présenté : HPK-GR 25

Pour chauffer avec des bûches, mettez simplement le bois, la chaudière HPK-GR gère le reste automatiquement…

Le processus d’allumage à l’aide de granulés dure jusqu’à ce que la combustion du bois soit optimale. L’arrivée des granulés est alors 
arrêtée et réactivée automatiquement grâce aux capteurs lorsque les bûches sont brûlées.

En Unités de Chauffe,

cette chaudière bénéfi cie du

PACK SERVICE GILLES

NO
UV

EAUTÉ

HS FRANC
E2014
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CLASSE DE PERFORMANCE 

E N V I R O N N E M E N TA L E

www.flammeverte.org

Avec le concours de l’ADEME
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- Puissance modulante de 30 à 100 % ;
- Rendement utile supérieur à 90 % ;
-  Corps de chauffe en acier de forte épaisseur (2 x 6 mm) ;
-  Échangeur thermique horizontal à tubes sans soudure à nettoyage automatique par 

turbulateurs rotatifs en acier ;
-  Jaquette et porte en tôle d’acier isolées 70 mm avec ouverture vers l’avant ;
-  Décendrage automatique par vis intégré dans le socle de la chaudière avec cendrier 

sur roulettes ;
-  Optimisation de la gestion de combustion avec gestion d’air primaire et secondaire par 

sonde Lambda ;
-  Brûleur automatique en acier réfractaire

(montage possible à droite ou à gauche + à l'arrière sur modèle 49 kW) ;
- Allumage automatique par souffl eur à air chaud ;
- Écluse à roue cellulaire pare-feu ;
- Extracteur de fumées à sortie horizontale ou verticale ;
-  Échangeur de décharge thermique pré-monté (soupape à prévoir) ;
-  Armoire électrique, câbles et chemin de câbles (5 m fournis).

Modèle présenté :
HPK-GR 25

L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

CLASSE DE PERFORMANCE 

E N V I R O N N E M E N TA L E

www.flammeverte.org

Avec le concours de l’ADEME

HPK GR 25 HS401006 11 790,00 €

HPK GR 40 HS401009 14 490,00 €

Réservoir attenant DESIGN + vis d’alimentation (inclus dans les U.C) HPK-GR-DESIGN 990,00 €

Turbine pour solution par aspiration à monter sur réservoir attenant TURB-ASPI 390,00 €

HPK GR 49 HS401011 17 990,00 €

Kit de base régulation climatique - 1 circuit HS402032 300,00 €

Module d'extension pour 1 circuit supplémentaires (Maxi 59 circuits) HS402156 250,00 €

Module interne de gestion ballon tampon / E.C.S HS402031 250,00 €

PL

H

L

H

Plage de puissance en granulés de bois
Autres combustibles (nous consulter)

kW 6 à 25 12 à 40 15 à 49

Rendement de combustion selon EN 303.5 - 2012 (Classe 5) % 93,3 94,1 94,1
Diamètre extérieur de la buse de fumées mm 160 180 180
Contenance en eau l 83 150 150
Tension d’alimentation VAC 230 V 230 V 400 V
Profondeur - P mm 1 165 1 430 1 430
Largeur - L mm 620 765 765
Hauteur - H mm 1 445 1 445 1 445
Poids à vide kg 443 724 724
Volume d’accumulateur d’énergies conseillé l 600 600 600

Volume d’accumulateur d’énergies obligatoire
(pour une utilisation au bois-bûches)

l 1 000 1 500 2 000

Consommation d'énergie annuelle maximale kW/h 30 000 55 000 70 000
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Corps soudé en tôle de forte épaisseur (6 mm).

Échangeur thermique 
tubulaire horizontal avec 

nettoyage automatique
pour un rendement

maximal > 90 %.

Porte de la chambre
de combustion pour 

l’utilisation  de bois-bûches.
(aucune transformation 

nécessaire)

Air secondaire
à réglage modulé.

Brûleur à granulés
en acier réfractaire.

Ventilateur extracteur
pour un allumage optimal
et une dépression permanente 
dans la chaudière en 
fonctionnement.

Compression de la cendre pour des 
intervalles  de vidange plus longs ;

bac à cendres sur roulettes.
Décendrage par dispositif de remuage des cendres
avec une technique d’entraînement spéciale.

Air primaire
à réglage modulé.

Sécurité thermique par 
serpentin de décharge.

Sonde Lambda pour l’optimisation
du processus de combustion.
(combustion plus propre)

Convivialité, simplicité et effi cacité sont au rendez-vous 
avec cette innovation exclusive. 

La nouvelle régulation « TOUCH »  permet de retrouver 
toutes les informations utiles au bon fonctionnement de 
votre système de chauffage GILLES sur un même écran 
tactile. A destination de l’utilisateur et de l’installateur, 
les paramètres de votre chaudière sont consultables et 
 modifi ables à distance grâce à un accès internet sécurisé.

Avec cette nouvelle régulation, vous pouvez dorénavant 
commander, programmer et consulter les paramètres 
de votre chaudière à distance, en quelques clics. 

La régulation « TOUCH », conçue pour optimiser votre 
confort d’utilisation équipe de série l’intégralité de la 

gamme GILLES. 

Modèle présenté :
HPK-GR 40
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UC HPK-GR 25 / PSM 600 / Réservoir DESIGN / Régulation 1 circuit UC401006/B 16 079,50 €

Le bouquet OPT-BQ1 est composée de : 

- 1 ballon thermodynamique sans serpentin ;
- 1  kit sanitaire ;
- 1 vase d'expansion sanitaire à passage de 18 litres.

Le bouquet OPT-BQ2 est composée de : 
- 1 ballon thermodynamique avec serpentin  ;
- 1  kit sanitaire ;
- 1 vase d'expansion sanitaire à passage de 25 litres ;
- 1 pompe YONOS PARA RS25/6 avec coque isolante  ;
- 2 vannes d'isolement 1"1/2 x 1"F du circulateur ;
- 1 boîtier pour gestion différentielle SMART BIO.

Le bouquet OPT-BQ3 est composée de : 

- 1 préparateur E.C.S + Solaire - OMEGA 300 ;
- 1 thermomètre Ø 63 mm ; 
- 1  kit sanitaire ;
- 1 vase d'expansion sanitaire à passage de 25 litres ;
- 1  module interne de gestion E.C.S ;
- 1  résistance électrique 4,5 kW avec thermostat intégré ;
- 1 pompe YONOS PARA RS25/6 avec coque isolante  ;
- 2 vannes d'isolement 1"1/2 x 1"F du circulateur ;
- 2  capteurs solaires plans avec accessoires de fonctionnements et de fi xation

(voir compositions pages 148 à 172).
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Unité de Chauffe HS FRANCE

Unité de chauffe comprenant :

- 1 chaudière HPK-GR 25 aux granulés de bois ;
- 1  kit régulation climatique - 1 circuit de chauffage ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1 soupape de décharge thermique - 97°C ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1  soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" + manomètre

0 - 4 bar + coude 3/4" et entonnoir avec garde d’air 3/4" ;
- 1  vase d’expansion chauffage mural de 25 litres ;
- 1  vanne d'isolement pour vase d'expansion ;
- 1  accumulateur d'énergies PSM 600 ;
- 2  thermomètres à sonde longue de 150 mm ;
- 1  module interne de gestion ballon tampon ;

- 1  jeu de réduction et bouchons en acier ;
- 1  jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergies ;
- 1  vase d'expansion chauffage mural de 50 litres ;
- 1 vanne d'isolement pour vase d'expansion ;
- 1 servo-moteur de 230 V ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton ;
- 1  réservoir HPK-GR DESIGN (contenance : 130 kg) ;
- 1  vis d'alimentation avec moteur 230 V ;
- 1  pack service GILLES.

VOIR PAGE 41
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UC HPK-GR 25 / KS 600 / Réservoir DESIGN / Régulation 1 circuit UC401006/C 17 579,50 €

UC HPK-GR 25 / OMEGA 300 / Réservoir DESIGN / Régulation 1 circuit UC401006/D 17 333,00 €
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Unité de chauffe comprenant :

- 1 chaudière HPK-GR 25 aux granulés de bois ;
- 1  kit régulation climatique - 1 circuit de chauffage ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1 soupape de décharge thermique - 97°C ;
- 1  soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" + manomètre

0 - 4 bar + coude 3/4" et entonnoir avec garde d’air 3/4" ;
- 1  vase d’expansion chauffage mural de 25 litres ;
- 1 vanne d’isolement pour vase d’expansion ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 accumulateur d'énergie combi KS 600 ;
- 2 thermomètres à sonde longue de 150 mm ;
- 1 module interne de gestion E.C.S ;
- 1 jeu de réduction et bouchons en acier ;
- 1  jeu de capuchons isolants

pour accumulateur d’énergies ;
- 1  vase d'expansion chauffage mural de 50 litres ;
- 1 vanne d’isolement pour vase d’expansion ;
- 1 kit sanitaire ;
- 1 vase d'expansion sanitaire à passage de 18 litres ;
- 1  soupape de sécurité chauffage - 2,5 bar - 3/4" F/1" F

et entonnoir avec coude 1" MF ;
- 1 résistance électrique 4,5 kW avec thermostat intégré ;
- 1 servo-moteur de 230 V ;

- 1 vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton ;
- 1  réservoir HPK-GR DESIGN (contenance : 130 kg) ;
- 1  vis d'alimentation avec moteur 230 V ;
- 1  pack service GILLES.

Unité de chauffe comprenant :

- 1 chaudière HPK-GR 25 aux granulés de bois ;
- 1  kit régulation climatique - 1 circuit de chauffage ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1 soupape de décharge thermique - 97°C ;
- 1  soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" + manomètre

0 - 4 bar + coude 3/4" et entonnoir avec garde d’air 3/4" ;
- 1  vase d’expansion chauffage mural de 25 litres ;
- 1 vanne d’isolement pour vase d’expansion ;
- 1  modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1  préparateur E.C.S + Solaire - OMEGA 300 ;
- 1 thermomètre Ø 63 mm ;
- 1  module interne de gestion E.C.S ;

- 1 kit sanitaire ;
- 1  vase d'expansion sanitaire à passage 25 litres ;
- 1  résistance électrique 4,5 kW avec thermostat intégré ;
- 1  pompe YONOS PARA RS25/6 avec coque isolante ;
- 2 vannes d’isolement ;
- 1 servo-moteur de 230 V ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton ;
- 1  réservoir HPK-GR DESIGN (contenance : 130 kg) ;
- 1  vis d'alimentation avec moteur 230 V ;
- 1  pack service GILLES.
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UC HPK-GR 25 / PSM 600 + OMEGA 300 / Réservoir DESIGN / Régulation 1 circuit UC401006/E 18 636,00 €
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Unité de Chauffe HS FRANCE

Le bouquet OPT-BQ+2C est composée de : 

- 2 capteurs solaires (au choix et à préciser à la demande) ; 
- Les accessoires de fi xation (selon confi guration) ; 
- 1 module hydraulique solaire ;
- 1 vase d’expansion solaire de 18 litres;
- 1 vanne d'isolement pour vase d'expansion ;
- 1 dégazeur solaire - séparateur de micro-bulles 3/4" FF ;
- 1 kit de robinetteries de remplissage et de rinçage avec raccords ;
- 3 bidons de 10 litres de fl uide caloporteur antigel Tyfocor®L (prêt à l’emploi).

             Voir les possibilités solaires à partir de la page 147 -  Préciser impérativement à la commande la nature du capteur et le type de fi xations de la solution choisie
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NOTA : Prévoir, en supplément et suivant le schéma d’installation ci-dessus, les circulateurs chauffage, l’éventuelle vanne de mélange 3 voies
motorisable supplémentaire, l’éventuel vase d’expansion supplémentaire, les vannes d’arrêt et les purgeurs, les grilles de ventilation,

le tubage éventuel de la cheminée, des tuyauteries, etc.

Unité de chauffe comprenant :

- 1 chaudière HPK-GR 25 aux granulés de bois ;
- 1  kit régulation climatique - 1 circuit de chauffage ;
- 1  kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1  soupape de décharge thermique - 97°C ;
- 1  soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" + manomètre

0 - 4 bar + coude 3/4" et entonnoir avec garde d’air 3/4" ;
- 1  vase d’expansion chauffage mural de 25 litres ;
- 1  vase d'expansion chauffage mural de 50 litres ;
- 2  vannes d'isolement pour vase d'expansion ;
- 1  modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1  accumulateur d'énergies PSM 600 ;
- 2  thermomètres à sonde longue de 150 mm ;
- 2  modules internes de gestion ballon tampon / E.C.S ;
- 1  jeu de réduction et bouchons en acier ;
- 1  jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergies ;

- 1  préparateur E.C.S + Solaire - OMEGA 300 ;
- 1  thermomètre Ø 63 mm ;
- 1  kit sanitaire ;
- 1 vase d'expansion sanitaire à passage de 25 litres ;
- 1  résistance électrique 4,5 kW avec thermostat intégré ;
- 1  pompe YONOS PARA RS25/6 avec coque isolante ;
- 2  vannes d’isolement 1"1/2 x 1"F ;
- 1 servo-moteur de 230 V ;
- 1  vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton ;
- 1  réservoir HPK-GR DESIGN (contenance : 130 kg) ;
- 1  vis d'alimentation avec moteur 230 V ;
- 1  pack service GILLES.

VOIR PAGE 41
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UC HPK-GR 25 / Régulation 1 circuit / Réservoir DESIGN (1 circuit radiateurs) UC401006/A 14 443,00 €

UC HPK-GR 25 / Régulation 1 circuit / PSM 600 / Réservoir DESIGN UC401006/B 16 079,50 €

Production d'E.C.S. par ballon dynamique sans serpentin OPT-BQ1 2 290,00 €

Production d'E.C.S. par ballon dynamique avec serpentin OPT-BQ2 3 390,00 €

Production d'E.C.S. par ballon indépendant OMEGA 300 / 2 capteurs solaires OPT-BQ3 4 990,00 €

UC HPK-GR 25 / KSTS R2 600 / Régulation 1 circuit / Réservoir DESIGN
(option possible de 3 capteurs solaires) 

UC401006/F 17 655,00 €

UC HPK-GR 25 / KSTS R2 800 / Régulation 1 circuit / Réservoir DESIGN
(option possible de 4 capteurs solaires) 

UC401006/G 18 016,00 €

UC HPK GR 25 / KSTS R2 600 + PSM 1000 / Régulation 1 circuit / Réservoir DESIGN
(option possible de 3 à 8 capteurs solaires) 

UC401006/H 20 603,50 €

Kit de base de 3 capteurs solaires (à associer à un ballon série I type KSTS R2) OPT-BQ+3C 3 990,00 €

Option capteur supplémentaire (à associer à un kit de base 3 capteurs) OPT-BQ+1C 1 000,00 €

UC HPK-GR 25 / KS 600 / Régulation 1 circuit / Réservoir DESIGN UC401006/C 17 579,50 €

UC HPK-GR 25 / OMEGA 300 / Régulation 1 circuit / Réservoir DESIGN UC401006/D 17 333,00 €

UC HPK-GR 25 / PSM 600 + OMEGA 300 / Régulation 1 circuit / Réservoir DESIGN UC401006/E 18 636,00 €

Production d'E.C.S. par 2 capteurs solaires (à associer à un ballon indépendant type OMEGA 300) OPT-BQ+2C 2 990,00 €

Silo MINI TS-HPK-2810 390,00 €

Silo en toile 2,6 tonnes TS-HPK-2,6t 2 390,00 €

Silo en toile 3,9 tonnes TS-HPK-3,9t 2 850,00 €

Silo en toile 5,6 tonnes TS-HPK-5,6t 2 990,00 €

Alimentation par aspiration par Silo "fait MAISON" 4 pentes TS-HPK-4P-ASPI 1 090,00 €

Alimentation par aspiration par Silo "fait MAISON" 2 pentes TS-HPK-2P-ASPI 1 490,00 €

Alimentation par aspiration par Silo toile 2,6 tonnes TS-HPK-2,6t-ASPI 3 190,00 €

Alimentation par aspiration par Silo toile 3,9 tonnes TS-HPK-3,9t-ASPI 3 690,00 €

Alimentation par aspiration par Silo toile 5,6 tonnes TS-HPK-5,6t-ASPI 3 890,00 €

 A la commande, il sera néanmoins indispensable de préciser :

- La nature des capteurs solaires désirés : Plan, Intégré avec kit d'étanchéité ou Tubes sous vide
-  La nature de la fi xation désirée : sur toiture + matière de la toiture (tuile, ardoise, tôle métallique, fi bro-ciment,...) ou sur châssis ;
- Le nombre de rangées désirées.

Les options solaires sont au même prix quelque soit les capteurs choisis.

Toutes les options proposées sur cette page doivent obligatoirement accompagner une Unité de Chauffe
et ne peuvent en aucun cas être commandées seules.
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UC HPK-GR 40/ KSTS R2 600 / Réservoir DESIGN / Régulation 1 circuit UC401009/F 20 932,00 €
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Unité de Chauffe HS FRANCE

NOTA : Prévoir, en supplément et suivant le schéma d’installation ci-dessus, les circulateurs chauffage, l’éventuelle vanne de mélange 3 voies
motorisable supplémentaire, l’éventuel vase d’expansion supplémentaire, les vannes d’arrêt et les purgeurs, les grilles de ventilation,

le tubage éventuel de la cheminée, des tuyauteries, etc.

Le bouquet OPT-BQ+3C est composée de : 

- 3 capteurs solaires (au choix et à préciser à la demande) ; 
- Les accessoires de fi xation (selon confi guration) ; 
- 1 module hydraulique solaire ;
- 1 vase d’expansion solaire de 18 litres;
- 1 vanne d'isolement pour vase d'expansion ;
- 1 dégazeur solaire - séparateur de micro-bulles 3/4" FF ;
- 1 kit de robinetteries de remplissage et de rinçage avec raccords ;
- 3 bidons de 10 litres de fl uide caloporteur antigel Tyfocor®L (prêt à l’emploi).

             Voir les possibilités solaires à partir de la page 147 -  Préciser impérativement à la commande la nature du capteur et le type de fi xations de la solution choisie
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Unité de chauffe comprenant :

- 1 chaudière HPK-GR 40 aux granulés de bois ;
- 1  kit régulation climatique - 1 circuit de chauffage ;
- 1 kit hydraulique de recyclage thermostatique ;
- 1 soupape de décharge thermique - 97°C ;
- 1  soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" + manomètre

0 - 4 bar + coude 3/4" et entonnoir avec garde d’air 3/4" ;
- 1  vase d’expansion chauffage mural de 25 litres ;
- 1 vanne d’isolement pour vase d’expansion ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté en Ø 180 mm ;
- 1 accumulateur d'énergie combi solaire KSTS R2 600 ;
- 2 thermomètres à sonde longue de 150 mm ;
- 1 module interne de gestion E.C.S ;
- 1 jeu de réduction et bouchons en acier ;
- 1 jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergies ;
- 1  vase d'expansion chauffage mural de 50 litres ;
- 1 vanne d’isolement pour vase d’expansion ;
- 1 kit sanitaire ;

- 1 vase d'expansion sanitaire à passage de 18 litres ;
- 1  soupape de sécurité chauffage - 2,5 bar - 3/4" F/1" F

et entonnoir avec coude 1" MF ;
- 1  résistance électrique 4,5 kW avec thermostat intégré ;
- 1 servo-moteur de 230 V ;
- 1  vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton ;
- 1 embout de vis T75-S52 pour silo MIDI ;
- 1  vis d'alimentation T75-S52 (longueur 4.0 m) avec coude 45°

et moteur 230 V ;
- 1 sonde anti-bourrage temporisée 230 V ;
- 1 bride d'adaptation HPK-GR Ø 70 mm ;
- 1 raccord d'adaptation Ø 70 F 60 M ;
- 1  réservoir HPK-GR DESIGN (contenance : 130 kg) ;
- 1  vis d'alimentation avec moteur 230 V ;
- 1  pack service GILLES.
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 A la commande, il sera néanmoins indispensable de préciser :

- La nature des capteurs solaires désirés : Plan, Intégré avec kit d'étanchéité ou Tubes sous vide
-  La nature de la fi xation désirée : sur toiture + matière de la toiture (tuile, ardoise, tôle métallique, fi bro-ciment,...) ou sur châssis ;
- Le nombre de rangées désirées.

Les options solaires sont au même prix quelque soit les capteurs choisis.

UC HPK-GR 40 / Régulation 1 circuit / Réservoir DESIGN (1 circuit radiateurs) UC401009/A 17 537,00 €

UC HPK-GR 40 / PSM 600 / Régulation 1 circuit / Réservoir DESIGN UC401009/B 19 167,50 €

Production d'E.C.S. par ballon dynamique sans serpentin OPT-BQ1 2 290,00 €

Production d'E.C.S. par ballon dynamique avec serpentin OPT-BQ2 3 390,00 €

Production d'E.C.S. par ballon indépendant OMEGA 300 / 2 capteurs solaires OPT-BQ3 4 990,00 €

UC HPK-GR 40 / KSTS R2 600 / Régulation 1 circuit / Réservoir DESIGN
(option possible de 3 capteurs solaires) 

UC401009/F 20 932,00 €

UC HPK-GR 40 / KSTS R2 800 / Régulation 1 circuit / Réservoir DESIGN
(option possible de 4 capteurs solaires) 

UC401009/G 20 993,00 €

UC HPK GR 40 / KSTS R2 600 + PSM 1000 / Régulation 1 circuit / Réservoir DESIGN
(option possible de 3 à 8 capteurs solaires) 

UC401009/H 23 880,50 €

Kit de base de 3 capteurs solaires (à associer à un ballon série I type KSTS R2) OPT-BQ+3C 3 990,00 €

Option capteur supplémentaire (à associer à un kit de base 3 capteurs) OPT-BQ+1C 1 000,00 €

Silo MIDI TS-HPK-2815 690,00 €

Silo en toile 2,6 tonnes TS-HPK-2,6t 2 390,00 €

Silo en toile 3,9 tonnes TS-HPK-3,9t 2 850,00 €

Silo en toile 5,6 tonnes TS-HPK-5,6t 2 990,00 €

Alimentation par aspiration par Silo "fait MAISON" 4 pentes TS-HPK-4P-ASPI 1 090,00 €

Alimentation par aspiration par Silo "fait MAISON" 2 pentes TS-HPK-2P-ASPI 1 490,00 €

Alimentation par aspiration par Silo toile 2,6 tonnes TS-HPK-2,6t-ASPI 3 190,00 €

Alimentation par aspiration par Silo toile 3,9 tonnes TS-HPK-3,9t-ASPI 3 690,00 €

Alimentation par aspiration par Silo toile 5,6 tonnes TS-HPK-5,6t-ASPI 3 890,00 €

UC HPK-GR 40 / KS 600 / Régulation 1 circuit / Réservoir DESIGN UC401009/C 20 606,50 €

UC HPK-GR 40 / OMEGA 300 / Régulation 1 circuit / Réservoir DESIGN UC401009/D 20 360,00 €

UC HPK-GR 40 / PSM 600 + OMEGA 300 / Régulation 1 circuit / Réservoir DESIGN UC401009/E 21 724,00 €

Production d'E.C.S. par 2 capteurs solaires (à associer à un ballon indépendant type OMEGA 300) OPT-BQ+2C 2 990,00 €

Toutes les options proposées sur cette page doivent obligatoirement accompagner une Unité de Chauffe
et ne peuvent en aucun cas être commandées seules.
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HPK-GR 25 et 40
Options Transport et Stockage
 (Uniquement disponible en complément d'une Unité de Chauffe)
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TRANSPORT ET STOCKAGE INCLUS DANS L'UNITÉ DE CHAUFFE

Réservoir HPK-GR DESIGN

-  Le réservoir attenant HPK-GR DESIGN est assorti à la chaudière
HPK-GR pour une chaufferie esthétiquement homogène.

- Il se charge manuellement aisément.
- La capacité en combustible est d'environ 130 kg de granulés de bois.
- Il est livré monté.
-  L'écran de la régulation TOUCH, positionné sur l'avant,

est prêt à être branché (plug & play).

Caractéristiques techniques :

Voir restrictions d'installation ci-dessous (Hauteur 1 775 mm).

OPTIONS TRANSPORT ET STOCKAGE CHAUDIÈRES HPK-GR 25 et 40 Prix Public H.T.

Options PACKS SILO MINI/MIDI

-  1   silo métallique MINI (pour HPK-GR 25) 
ou 1  silo métallique MIDI (pour HPK-GR 40) ;

- 1 embout de vis T75-S52 pour silos MINI et MIDI ;
- 1  vis d'alimentation de longueur 4.0 m

avec coude 45° et moteur 230 V ;
- 1  sonde anti-bourrage temporisée 230 V

avec té support.

+ 390,00 €
Code article :
TS-HPK-2810 

+ 690,00 €
Code article :
TS-HPK-2815 

Options PACKS SILO en toile :

- 1  silo en toile de capacité :
 2,6 t (dimensions = L : 1,95 x P : 1,95 x H : 1,65 m)
ou 3,9 t (dimensions = L : 2,54 x P : 2,54 x H : 1,65 m)
ou 5,6 t (dimensions = L : 2,54 x P : 2,54 x H : 2,00 m) ;

- 1  vis d'alimentation de longueur 4.0 m
avec coude 45° et moteur 230 V ;

- 1  sonde anti-bourrage temporisée 230 V
avec té support ;

- 1  réceptacle TEXTCOLECT pour tube Ø 75 mm
pour silo en toile avec embout de vis.

+ 2 390,00 €
Code article :
TS-HPK-2,6t

+ 2 850,00 €
Code article :
TS-HPK-3,9t

+ 2 990,00 €
Code article :
TS-HPK-5,6t

Longueur de vis : 4 m

RESTRICTIONS D'INSTALLATION

Vue de dessus

 HPK-GR 25 et
réservoir HPK-GR DESIGN
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m
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1 264 mm

734 mm 530 mm

Vue de dessus
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réservoir HPK-GR DESIGN
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1 409 mm

734 mm 675 mm
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HPK-GR 25 et 40
Options Transport et Stockage

(Uniquement disponible en complément d'une Unité de Chauffe) 
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OPTIONS ALIMENTATION PAR ASPIRATION CHAUDIÈRES HPK-GR 25 et 40 Prix Public H.T.

Option PACK ASPIRATION

avec silo « FAIT MAISON » 4 pentes  : 

- 1  turbine pour aspiration à fi xer
sur le réservoir HPK-GR DESIGN ;

- 1  couronne de fl exible PU/AS antistatique pour 
aspiration de granulés de longueur 25,0 m ;

- 1  bouche d’extraction de granulés
dans un silo "fait maison" ;

- 2  bouches droites de remplissage  en aluminium
Ø 100 mm M de longueur 0,5 m ;

- 1 tapis amortisseur.

+ 1 090,00 €
Code article :

TS-HPK-4P-ASPI

Option PACK ASPIRATION

avec silo « FAIT MAISON » 2 pentes  : 

- 1  turbine pour aspiration à fi xer
sur le réservoir HPK-GR DESIGN ;

- 1  couronne de fl exible PU/AS antistatique pour 
aspiration de granulés de longueur 25,0 m ;

- 3  bouches d’extraction de granulés dans un silo
"fait maison" avec passage mural 6 orifi ces ;

- 1  set de remplissage optimum pour silos de 2.5 à 4 m ;
- 1  bouche droite de remplissage  en aluminium

Ø 100 mm M de longueur 0,5 m ;
- 1 tapis amortisseur.

+ 1 490,00 €
Code article :

TS-HPK-2P-ASPI

Options PACKS ASPIRATION avec silo en toile :

- 1  silo en toile de capacité :
 2,6 t (dimensions = L : 1,95 x P : 1,95 x H : 1,65 m)
ou 3,9 t (dimensions = L : 2,54 x P : 2,54 x H : 1,65 m)
ou 5,6 t (dimensions = L : 2,54 x P : 2,54 x H : 2,00 m) ;

- 1  turbine pour aspiration à fi xer
sur le réservoir HPK-GR DESIGN ;

- 1  réceptacle de silo toile pour système d’aspiration ;
- 1  couronne de fl exible PU/AS antistatique

pour aspiration de granulés de longueur 25,0 m.

+ 3 190,00 €
Code article :

TS-HPK-2,6t-ASPI

+ 3 690,00 €
Code article :

TS-HPK-3,9t-ASPI

+ 3 890,00 €
Code article :

TS-HPK-5,6t-ASPI

Pour déterminer la longueur de fl exible,
il faut compter 2 fois la distance

entre le réceptacle du silo et la chaudière : 
l’aspiration et le souffl age (refoulement).

Longueur de fl exible maxi 12,5 m

Dénivelé maxi 4 m

D'autres confi gurations de transport et stockage du combustible sont envisageables en fonction de la confi guration de la chaufferie
à équiper. N'hésitez-pas à nous faire une demande de composition sur-mesure en nous fournissant impérativement :
- Les côtes exactes de la chaufferie (inclure hauteur sous plafond) ;
- Les distances entre le stockage de granulés et le brûleur de la chaudière ;
- La puissance de la chaudière ;
- Le combustible utilisé et le nombre de chargement annuel désiré (si possible consommation moyenne annuelle)

N'hésitez pas à consulter la rubrique Transport et Stockage de notre site internet : www.hsfrance.com

OPTIONS SUR-MESURE 
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UC HPK-GR 49 / KSTS R2 600 + PSM 1000 / Régulation 1 circuit / Silo MIDI UC401011/H 28 244,50 €

 

Unité de chauffe comprenant :

- 1 chaudière HPK-GR 49 aux granulés de bois ;
- 1  kit régulation climatique - 1 circuit de chauffage ;
- 1 kit hydraulique de recyclage thermostatique ;
- 1 soupape de décharge thermique - 97°C ;
- 1  soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" + manomètre

0 - 4 bar + coude 3/4" et entonnoir avec garde d’air 3/4" ;
- 3  vases d’expansion chauffage muraux de 50 litres ;
- 3 vannes d’isolement pour vases d’expansion ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté en Ø 180 mm ;
- 1 accumulateur d'énergie combi solaire KSTS R2 600 ;
- 2 thermomètres à sonde longue de 150 mm ;
- 1 module interne de gestion E.C.S ;
- 1 jeu de réduction et bouchons en acier ;
- 1 jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergies ;
- 1 gestion différentielle d'énergie SMART BIO ;

- 1 kit sanitaire ;
- 1 vase d'expansion sanitaire à passage de 18 litres ;
- 1  soupape de sécurité chauffage - 2,5 bar - 3/4" F/1" F et

entonnoir avec coude 1" MF ;
- 1  résistance électrique 4,5 kW avec thermostat intégré ;
- 1 servo-moteur de 230 V ;
- 1  vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton ;
- 1  silo MIDI (contenance : 475 kg) ;
- 1 embout de vis T75-S52 pour silo MIDI ;
- 1  vis d'alimentation T75-S52 (longueur 4.0 m)

avec coude 45° et moteur ;
- 1 sonde anti-bourrage temporisée ;
- 1 bride d'adaptation HPK-GR Ø 70 mm ;
- 1 raccord d'adaptation Ø 70 F 60 M ;
- 1  pack service GILLES.

Le bouquet OPT-BQ+3C est composée de : 

- 3 capteurs solaires (au choix et à préciser à la demande) ; 
- Les accessoires de fi xation (selon confi guration) ; 
- 1 module hydraulique solaire ;
- 1 vase d’expansion solaire de 18 litres;
- 1 vanne d'isolement pour vase d'expansion ;
- 1 dégazeur solaire - séparateur de micro-bulles 3/4" FF ;
- 1 kit de robinetteries de remplissage et de rinçage avec raccords ;
- 3 bidons de 10 litres de fl uide caloporteur antigel Tyfocor®L (prêt à l’emploi).

             Voir les possibilités solaires à partir de la page 147 -  Préciser impérativement à la commande la nature du capteur et le type de fi xations de la solution choisie
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NOTA : Prévoir, en supplément et suivant le schéma d’installation ci-dessus, les circulateurs chauffage, l’éventuelle vanne de mélange 3 voies motorisable 
supplémentaire, l’éventuel vase d’expansion supplémentaire, les vannes d’arrêt et les purgeurs, les grilles de ventilation, le tubage éventue

de la cheminée, des tuyauteries, etc.
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G IL L E S

PA
CK

 SERVICE

INCLUS

 A la commande, il sera néanmoins indispensable de préciser :

- La nature des capteurs solaires désirés : Plan, Intégré avec kit d'étanchéité ou Tubes sous vide
-  La nature de la fi xation désirée : sur toiture + matière de la toiture (tuile, ardoise, tôle métallique, fi bro-ciment,...) ou sur châssis ;
- Le nombre de rangées désirées.

Les options solaires sont au même prix quelque soit les capteurs choisis.

UC HPK-GR 49 / Régulation 1 circuit / SILO MIDI (1 circuit radiateurs) UC401011/A 21 901,00 €

UC HPK-GR 49 / PSM 600 / Régulation 1 circuit / SILO MIDI UC401011/B 23 531,50 €

Production d'E.C.S. par ballon dynamique sans serpentin OPT-BQ1 2 290,00 €

Production d'E.C.S. par ballon dynamique avec serpentin OPT-BQ2 3 390,00 €

Production d'E.C.S. par ballon indépendant OMEGA 300 / 2 capteurs solaires OPT-BQ3 4 990,00 €

UC HPK-GR 49 / KSTS R2 600 / Régulation 1 circuit / SILO MIDI
(option possible de 3 capteurs solaires) 

UC401011/F 25 296,00 €

UC HPK-GR 49 / KSTS R2 800 / Régulation 1 circuit / SILO MIDI
(option possible de 4 capteurs solaires) 

UC401011/G 25 357,00 €

UC HPK GR 49 / KSTS R2 600 / PSM 1000 / Régulation 1 circuit / SILO MIDI
(option possible de 3 à 8 capteurs solaires) 

UC401011/H 28 244,50 €

Kit de base de 3 capteurs solaires (à associer à un ballon série I type KSTS R2) OPT-BQ+3C 3 990,00 €

Option capteur supplémentaire (à associer à un kit de base 3 capteurs) OPT-BQ+1C 1 000,00 €

Silo "fait maison" 2 pentes TS-HPK49-2P 690,00 €

Silo en toile 3,9 tonnes TS-HPK49-3,9t 2 150,00 €

Silo en toile 5,6 tonnes TS-HPK49-5,6t 2 290,00 €

Alimentation par aspiration sur demande

Racleur dessileur de 4m + rallonge de vis de 1.5 m TS-HPK49-BD 6 590,00 €

UC HPK-GR 49 / KS 600 / Régulation 1 circuit / SILO MIDI UC401011/C 24 970,50 €

UC HPK-GR 49 / OMEGA 300 / Régulation 1 circuit / SILO MIDI UC401011/D 24 724,00 €

UC HPK-GR 49 / PSM 600 + OMEGA 300 / Régulation 1 circuit / SILO MIDI UC401011/E 26 338,00 €

Production d'E.C.S. par 2 capteurs solaires (à associer à un ballon indépendant type OMEGA 300) OPT-BQ+2C 2 990,00 €

Toutes les options proposées sur cette page doivent obligatoirement accompagner une Unité de Chauffe
et ne peuvent en aucun cas être commandées seules.



TARIF HS FRANCE DU 09.04.201448

L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

HPK-GR 49
Options Transport et Stockage
(Uniquement disponible en complément d'une Unité de Chauffe)
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TRANSPORT ET STOCKAGE INCLUS DANS L'UNITÉ DE CHAUFFE

Silo MIDI

-  1  silo métallique MIDI de contenance 475 kg de granulés de bois ;
- 1 embout de vis T75-S52 pour silo MIDI ;
-  1  vis d'alimentation T75-S52 (longueur jusqu'à 4.0 m) avec coude 45°

et moteur 25 W ;
-  1 bride d'adaptation pour brûleur ;
-  1 raccord d'adaptation Ø 70 F 60 M.

OPTIONS TRANSPORT ET STOCKAGE CHAUDIÈRES HPK-GR 49 Prix Public H.T.

Option PACK ASPIRATION

avec SILO « FAIT MAISON » 2 pentes : 

-  3  réceptacles PELLETCOLLECT pour tube Ø 75 mm
pour silo fait maison ;

-  1  embout de vis T75-S52 (de longueur 2,90 m) ;
-  1  tube droit Ø 75 mm (de longueur 3 m) pré-découpé

3 ouvertures et collier ;
-  1   tube droit Ø 75 mm (de longueur 3 m) avec coude,

collier (et 7 m de spirale Ø 52 mm) ;
-  1   système d'alimentation HPK-GR (avec moteur 60 W) ;
-  1   set de remplissage optimum pour silos

(longueur 2,5 à 4,0 m) ;
-  1     bouche droite de remplissage en aluminium

Ø 100 mm M (de longueur 0,5 m) ;
-  1   tapis amortisseur.

+ 690,00 €
Code article :
TS-HPK49-2P

Options PACKS SILO en toile :

- 1  silo en toile de capacité :
 3,9 t (dimensions = L : 2,54 x P : 2,54 x H : 1,65 m)
ou 5,6 t (dimensions = L : 2,54 x P : 2,54 x H : 2,00 m) ;

-  1  vis d'alimentation T75-S52 (longueur jusqu'à 4.0 m)
avec coude 45° et moteur 25 W ;

- 1  sonde anti-bourrage temporisée ;
- 1  réceptacle TEXTCOLECT pour tube Ø 75 mm

pour silo en toile ;
- 1 bride d’adaptation pour brûleur ;
-  1 raccord d'adaptation Ø 70 F 60 M.

+ 2 150,00 €
Code article :

TS-HPK49-3,9t

+ 2 290,00 €

Code article :
TS-HPK49-5,6t

Options PACKS ASPIRATION sur demande

Longueur de vis : 4 m



49

L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

TRANSPORT ET STOCKAGE DU COMBUSTIBLE : 

-  Deux bras articulés massifs rétractables et un dispositif de pré-tension 
permettent un silo de taille réduite ainsi qu’un petit rayon d’extraction ;

-  disque de charge inclus ;
-  moteur réducteur à engrenage droit et mécanisme 

de renvoi d’angle dans le silo (graissé à vie) ;
- arbre plein en acier Ø 50 mm ;
- épaisseur de la pale hélicoïdale 8 mm ;
- soudure de la pale en continu ;
- vis progressive à 3 paliers (anti bourrage) ;
- crochet de cisaillement en bout de vis ;
- trappe de visite en bout de canal ;
- pieds de stabilisation fournis ;
- angle de pose : 12° maxi (0 à 5° maxi avec granulés de bois) ;
-  combustibles admis : granulés de bois, bois déchiqueté

jusqu’au calibre G50, briquettes (sous conditions).

  

Systèmes de sécurité :

   De type SPRINKLER contre les retours de feu entièrement 
automatique.

   Après un temps d’alimentation en combustible succède un temps 
de marche à vide de l’écluse rotative (demandé par la régulation), ce qui 
permet une interruption de combustible entre la chaudière et le local
de stockage.

Option PACK BOIS DÉCHIQUETÉ :

- 1  racleur dessileur à bras articulé jusqu’à 4 m ; 
- 1 rallonge de vis de 1.5 m.

+ 6 590,00 €
Code article :
TS-HPK49-BD

Longueur maximum de la vis avec rallonges :
6,0 mètres linéaires

Positionnement du dessileur à l'arrière
de la chaudière fortement conseillé

D'autres confi gurations de transport et stockage du combustible sont envisageables en fonction de la confi guration de la chaufferie
à équiper. N'hésitez-pas à nous faire une demande de composition sur-mesure en nous fournissant impérativement :
- Les côtes exactes de la chaufferie (inclure hauteur sous plafond) ;
- Les distances entre le stockage de granulés et le brûleur de la chaudière ;
- La puissance de la chaudière ;
- Le combustible utilisé et le nombre de chargement annuel désiré (si possible consommation moyenne annuelle)

N'hésitez pas à consulter la rubrique Transport et Stockage de notre site internet : www.hsfrance.com

 Autres combustibles : Nous consulter !
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HPK-GR 25 + KSTS R2 600 + PSM 1000 + 6 capteurs solaires
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Solution présentée :
UC 401006/H + OPT-BQ + 3 C + 3 x OPT-BQ + 1 C
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COLISAGE : Chaudière livrée complète en 1 colis, jaquette montée et sous emballage caisse bois.

CONTRÔLE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION : Inclus dans les UC.
( délai d’intervention compris entre 2 et 8 semaines en fonction de la charge et de la saison ; à planifi er si possible à la commande).

GARANTIE PIÈCES : selon nos conditions générales de vente

-  Dans le cadre de l’Unité de Chauffe HS FRANCE, les garanties du Pack service GILLES s'appliquent :

-  Composants électriques : 1 an ;
-  Eléments d’usure et consommables (pierres réfractaires, tunnel de combustion en acier réfractaire, tôles d’acier suspendues dans le foyer, 

turbulateurs et joints) : non couverts ;
- Dans le cadre d’une chaudière seule, le corps de chauffe nu sans accessoire : 3 ans.
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HYBRIA G 30

30 kW en bois-bûches
15 à 23 kW

en granulés de bois

Caractéristiques techniques  ............................................................................

Unités de Chauffe HYBRIA G 30  ......................................................................

Transport et stockage HYBRIA G 30  ...............................................................

PACK SÉRÉNITÉ HS FRANCE

BIO-COMBI 30

30 kW en bois-bûches
21 à 30 kW en fi oul

Caractéristiques techniques  ............................................................................

Unités de Chauffe BIO-COMBI 30  ...................................................................PACK SÉRÉNITÉ HS FRANCE

Kit hydraulique de recyclage  ....................................................................................................................................................................

Régulation SMART BIO  .................................................................................................................................................................................

Régulations climatiques  .............................................................................................................................................................................

Accumulateurs d’énergies  .........................................................................................................................................................................

Gamme solaire  .................................................................................................................................................................................................

 .................................

Retrouvez nos ensembles complets

dans le catalogue Offres Spéciales !
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Modèle présenté : HYBRIA G 30
avec brûleur automatique VIKING BIO

  La  chaudière  bi-combustibles HYBRIA G 30  bénéfi cie de 
toute l’expérience de la marque en y intégrant design et 
 automatisme. C’est une chaudière 100 % ENR utilisant des 
bûches fendues de 50 cm dans sa partie bois-bûches et les 
 granulés de bois DINplus ou NFbiocombustibles dans sa 
 partie  granulés de bois. 

  Elle conviendra parfaitement à toute personne  valorisant 
du bois-bûches et désirant un grand confort  d’utilisation 

avec une  relève automatique régulière aux  granulés 

de bois  disponible à tout moment. Cela vous  permettra 
de  maintenir la  température désirée dans  l’habitation 
même si vous n’êtes pas là pour remettre des bûches  
en cas de manque (après la nuit, en fi n de  journée, congés…).

D’autres  utilisations peuvent  également être  envisagées 
comme le partage du  fonctionnement  selon les saisons 
(exemple :  granulés de bois l’été et bûches + granulés l’hiver).

  Extrêmement robuste, sa conception simple, sa forte 
 épaisseur d’acier au feu ainsi que sa grande  contenance en 
eau lui  permettent  d’allonger les cycles de  fonctionnement 
lui  conférant une  utilisation  optimale dans le temps. Son 
grand foyer de  chargement associé à l’hydro- accumulation 
 obligatoire assure une excellente autonomie de chauffe 
avant la relève. Équipée d’un tableau de  commande 
 standard, son fonctionnement est  également très aisé. 

  Son autre point fort se situe au niveau  de  l’entretien. 
Pourvue de leviers externes de  nettoyage de chacun 
des deux échangeurs tubulaires et d’une double porte 
 charnière pour le brûleur, nous avons équipé ce  produit 
 d’accessoires permettant de faciliter au  maximum la 
 servitude liée au  fonctionnement avec la biomasse
(nécessite tout de même un entretien mensuel plus approfondi).

  Enfi n, son haut niveau de performance en bois-bûches
et granulés de bois fait de cette chaudière un produit 

unique de grand confort ayant des rendements utiles 

 exceptionnels quelque soit le  combustible utilisé.

En Unités de Chauffe,

cette chaudière bénéfi cie du

VOIR PAGE 10

PACK SÉRÉNITÉ HS FRANCE
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CLASSE DE PERFORMANCE 

E N V I R O N N E M E N TA L E

www.flammeverte.org

Avec le concours de l’ADEME
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HYBRIA G 30 (avec brûleur automatique aux granulés de bois VIKING BIO) 015600 + 6120 9 990,00 €

Réservoir attenant (de contenance 260 kg) + vis d’alimentation (inclus dans les UC) 06270038 + 016699 1 380,00 €

Chaudière en acier spécial à gazéifi cation au bois-bûches/granulés de bois,
à combustion inversée, assistée par extracteur de fumées :
- Chaudière compacte ;
- Volume important de chargement bois-bûches ;
- Relève automatique granulés de bois ;
- Forte épaisseur d’acier au feu ;
- Grande contenance en eau ;
- Échangeur coaxial de décharge thermique en cuivre intégré monté ;
- Soupape de décharge thermique fournie et montée ;
- Bypass d’aspiration des fumées ;
-  Nettoyage des tubes échangeurs par leviers externes mécanisés ;
- Porte brûleur granulés sur double charnières ;
- Brûleur automatique aux granulés de bois VIKING BIO.

L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

Modèle présenté : HYBRIA G 30
avec brûleur automatique VIKING BIO

Pour être assuré d’un bon fonctionnement et bénéfi cier de la garantie constructeur,
la chaudière doit être équipée d’accumulateur(s) d’énergie.

H

L P

H

L

Puissance utile bois-bûches kW 30

Puissance utile granulé de bois kW 15 à 23
Rendement utile bois-bûches selon EN 303.5 - 2012 (Classe 5) % 90
Rendement utile granulés selon EN 303.5 - 2012 (Classe 5) % 88,8
Volume du foyer de chargement en bois-bûches l 100
Dimensions de la porte de chargement (l x H) mm 320 x 250
Longueur des bûches cm 50

Diamètre extérieur de la buse de fumées mm 130
Contenance en eau l 280
Tension d’alimentation VAC 1 x 230
Température nominale des fumées °C < 150
Profondeur - P mm 1 156
Largeur - L mm 784
Hauteur - H mm 1 380
Poids à vide kg 685
Volume d’accumulateur d’énergies obligatoire l 1 000
Volume d’accumulateur d’énergies confort l 1 500

Consommation d'énergie annuelle maximale kW/h 25 000

CLASSE DE PERFORMANCE 

E N V I R O N N E M E N TA L E

www.flammeverte.org

Avec le concours de l’ADEME
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Levier externe de nettoyage
de chaque tube échangeur de chaleur

dans le foyer de combustion granulés de bois.
Levier externe de nettoyage
de chaque tube échangeur de chaleur
dans le foyer de combustion bûches.

Bypass d’aspiration des fumées
à l’ouverture de la porte.

Grande porte de chargement
permettant un garnissage aisé du foyer.

La largeur de la porte de décendrage
permet un entretien aisé. 

Foyer de combustion équipé
de céramiques de forte épaisseur.
La combustion à haute température (1 000 - 1 300 °C) du bois gazéifi é
est ainsi complète (émissions polluantes réduites au minimum).

Porte articulée brûleur granulés de bois
à double charnières. Le décendrage du foyer

et du brûleur est aisé sans dépose de celui-ci.

L’isolation de la chaudière,
particulièrement renforcée,
réduit les pertes à l’arrêt au

minimum permettant un
rendement d’exploitation élevé.

L’ensemble de l’habillage
et des portes est réalisé

en acier galvanisé laqué.

Tableau de commande standard permettant une utilisation simple. 

Grand magasin de chargement
de 100 litres de capacité pour bûches
de 50 cm permettant de réduire
le nombre de chargements par jour.

En lançant la combustion bois-bûches, la chaudière 
recycle sur elle-même jusqu’à atteindre 60°C. Au-delà 
de 60°C, le kit D libère l’énergie (tout en recyclant) vers 
l’installation et au(x) ballon(s) tampon(s). La charge 
du ballon tampon se fait du haut vers le bas et tout le 
volume tampon est utilisé : le passage dans la vanne 
de zone se fait entre AB et B. A la fi n de la combustion, 
l’extracteur s’arrête et le kit D continue de fonctionner. 
L’énergie résiduelle de la chaudière est évacuée pendant 
la décharge du ballon tampon. 

L’HYBRIA G 30 et le ballon tampon sont déchargés 
à environ 60°C, la relève brûleur est libérée auto-
matiquement, la vanne de zone bascule et le passage 
se fait de AB à A. Ainsi, l’HYBRIA G 30 (en mode brûleur) 
ne réchauffe que la partie supérieure (1/3) du ballon 
tampon où est concentré 80 % de la charge sanitaire. Le 
rendement d’exploitation s’en trouve ainsi grandement 
amélioré en évitant de chauffer un volume d’eau inutile. 
L’énergie encore présente dans les 2/3 inférieures, 
rehaussera les retours chauffage et l’eau froide sanitaire. 
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UC HYBRIA G 30  / PSM 1500 / Réservoir DESIGN UC015600/H 15 093,50 €

Unité de chauffe comprenant :

- 1  chaudière bois-bûches/granulés de bois HYBRIA G 30
(bûches de 50 cm) avec un brûleur VIKING BIO ;

- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 130/153 mm ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 thermomètre de fumées ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1  soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F +

manomètre 0 - 4 bar + coude 3/4" M et entonnoir
avec garde d’air 3/4" F ;

- 1 accumulateur d’énergies PSM 1500 ;
- 4  thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 1  jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergies ;
- 1 jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 2 vases d’expansion chauffage muraux de 80 litres ;
- 2 vannes d’isolement pour vases d’expansion ;
- 1 aquastat à plongeur ;
- 1 vanne de zone 2 voies 1"M en laiton avec servo-moteur ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton ;
- 1  réservoir HYBRIA G 30 DESIGN (contenance : 260 kg) ;
- 1  vis d'alimentation T75-S36 de longueur 1,7 m avec moteur 230 V ;
- 1  pack sérénité HS FRANCE (voir détails page 10).

UC HYBRIA G 30 / KS 1000 / Réservoir DESIGN UC015600/A 16 199,00 €

Unité de chauffe comprenant :

- 1  chaudière bois-bûches/granulés de bois HYBRIA G 30
(bûches de 50 cm) avec un brûleur VIKING BIO ;

- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 130/153 mm ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 thermomètre de fumées ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1  soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F +

manomètre 0 - 4 bar + coude 3/4" M et entonnoir
avec garde d’air 3/4" F ;

- 1 accumulateur d’énergies combi KS 1000 ;
- 4  thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 1 jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergies ;
- 1 jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 1 vase d’expansion chauffage mural de 80 litres et 1 de 50 l ;
- 2 vannes d’isolement pour vases d’expansion ;
- 1 kit sanitaire ;
- 1 vase d’expansion sanitaire à passage de 18 litres ;
- 1 soupape de sécurité chauffage - 2,5 bar - 3/4" F/1" F ;
- 1 entonnoir avec coude 1" MF ;
- 1 résistance électrique 4,5 kW avec thermostat intégré ;
- 1 aquastat à plongeur ;
- 1 vanne de zone 3 voies 1"M en laiton avec servo-moteur ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1" M motorisable en laiton ;
- 1  réservoir HYBRIA G 30 DESIGN (contenance : 260 kg) ;
- 1  vis d'alimentation T75-S36 de longueur 1,7 m avec moteur 230 V ;
- 1  pack sérénité HS FRANCE (voir détails page 10).

NOTA :  Prévoir, en supplément et suivant le schéma d’installation ci-dessus, les circulateurs chauffage, l’éventuelle vanne de mélange 3 voies motorisable 
supplémentaire, l’éventuel vase d’expansion supplémentaire, les vannes d’arrêt et les purgeurs, les grilles de ventilation, le tubage éventuel de la cheminée,
des tuyauteries, etc.
La vanne de mélange 3 voies livrée d’origine en 1" est également disponible en 3/4" aux mêmes conditions (à préciser lors de votre commande).

Veuillez adapter la pression du ou des vases d’expansion chauffage aux besoins de l’installation. La détermination des vases d’expansion entrant
dans la composition des unités de chauffe a été réalisée avec 300 litres de contenance d’installation et une hauteur manométrique de 5 mCE.

HS FRANCE

PA
CK

 SÉRÉNITÉ

INCLUS
Unité de Chauffe HS FRANCE

HS FRANCE

PA
CK

 SÉRÉNITÉ

INCLUS
Unité de Chauffe HS FRANCE
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HS FRANCE

PA
CK

 SÉRÉNITÉ

INCLUS

UC HYBRIA G 30 / PSM 1000 / Réservoir DESIGN UC015600/U 14 474,50 €

UC HYBRIA G 30 / 2 x PSM 600 / SMART BIO / Réservoir DESIGN UC015600/L 16 555,50 €

UC HYBRIA G 30 / PSM 1500 / Réservoir DESIGN UC015600/H 15 093,50 €

UC HYBRIA G 30 / 2 x PSM 800 / SMART BIO / Réservoir DESIGN UC015600/G 16 880,50 €

Production d'E.C.S. par ballon dynamique sans serpentin OPT-BQ1 2 290,00 €

Production d'E.C.S. par ballon dynamique avec serpentin OPT-BQ2 3 390,00 €
Production d'E.C.S. par ballon indépendant OMEGA 300 + 2 capteurs solaires OPT-BQ3 4 990,00 €

UC HYBRIA G 30 / KSTS R2 600 + PSM 600 / SMART BIO / Réservoir DESIGN
(option possible de 3 à 6 capteurs solaires) 

UC015600/P 18 258,50 €

UC HYBRIA G 30 / KSTS R2 800 + PSM 800 / SMART BIO / Réservoir DESIGN
(option possible de 4 à 8 capteurs solaires) 

UC015600/E 18 711,50 €

UC HYBRIA G 30 / KSTS R2 600 + PSM 1000 / SMART BIO / Réservoir DESIGN
(option possible de 3 à 8 capteurs solaires) 

UC015600/D 18 580,50 €

UC HYBRIA G 30 / KSTS R2 1500 / Réservoir DESIGN
(option possible de 8 capteurs solaires) 

UC015600/T 17 731,50 €

Kit de base de 3 capteurs solaires (à associer à un ballon série I type KSTS R2) OPT-BQ+3C 2 990,00 €
Option capteur supplémentaire (à associer à un kit de base 3 capteurs) OPT-BQ+1C 1 000,00 €

UC HYBRIA G 30 / KS 1000 / Réservoir DESIGN UC015600/A 16 199,00 €

UC HYBRIA G 30 / KS 600 + PSM 600 / SMART BIO / Réservoir DESIGN UC015600/N 17 850,50 €

UC HYBRIA G 30 / KS 1500 / Réservoir DESIGN UC015600/B 17 179,00 €

UC HYBRIA G 30 / KS 800 + PSM 800 / SMART BIO / Réservoir DESIGN UC015600/Q 18 351,50 €

UC HYBRIA G 30 / PSM 1000 / OMEGA 300 / Réservoir DESIGN UC015600/J 18 052,00 €

UC HYBRIA G 30 / 2 x PSM 600 / OMEGA 300 / SMART BIO / Réservoir DESIGN UC015600/O 20 040,50 €

UC HYBRIA G 30 / PSM 1500 / OMEGA 300 / Réservoir DESIGN UC015600/R 18 812,00 €

UC HYBRIA G 30 / 2 x PSM 800 / OMEGA 300 / SMART BIO / Réservoir DESIGN UC015600/S 20 365,50 €

Production d'E.C.S. par 2 capteurs solaires (à associer à un ballon indépendant type OMEGA 300) OPT-BQ+2C 1 990,00 €

Silo MIDI TS-HYBRIA-2815 sans supplément

Silo "fait MAISON" 4 pentes TS-HYBRIA-4P sans supplément

Silo "fait MAISON" 2 pentes TS-HYBRIA-2P 890,00 €

Silo en toile 2,6 tonnes TS-HYBRIA-2,6t 1 990,00 €

Silo en toile 3,9 tonnes TS-HYBRIA-3,9t 2 450,00 €

Silo en toile 5,6 tonnes TS-HYBRIA-5,6t 2 590,00 €

Alimentation par aspiration par Silo "fait MAISON" 4 pentes TS-HYBRIA-4P-ASPI 2 590,00 €

Alimentation par aspiration par Silo "fait MAISON" 2 pentes TS-HYBRIA-2P-ASPI 2 990,00 €

Alimentation par aspiration par Silo toile 2,6 tonnes TS-HYBRIA-2,6t-ASPI 4 590,00 €

Alimentation par aspiration par Silo toile 3,9 tonnes TS-HYBRIA-3,9t-ASPI 5 190,00 €

Alimentation par aspiration par Silo toile 5,6 tonnes TS-HYBRIA-5,6t-ASPI 5 390,00 €

Toutes les options proposées sur cette page doivent obligatoirement accompagner une Unité de Chauffe
et ne peuvent en aucun cas être commandées seules.
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Réservoir HYBRIA DESIGN

-  Le réservoir métallique HYBRIA G 30 DESIGN est assorti à la chaudière
pour une chaufferie esthétiquement homogène.

- Il se charge manuellement aisément.
- La capacité en combustible est de 260 kg de granulés de bois.
-   Il est livré monté et peut être installé à gauche ou à droite

de la chaudière.

Caractéristiques techniques : ( Profondeur / Largeur / Hauteur / Poids à vide)
970 mm / 535 mm / 1 270 mm / 75 kg.

L = 1 320 mm

P 
= 

97
0 

m
m

Longueur de vis
d’alimentation fi xe : 1,7 m

Vue de dessus

HYBRIA G 30 et réservoir HYBRIA DESIGN

Option PACK SILO MIDI

-  1  silo métallique MIDI de contenance 475 kg
de granulés de bois ;

- 1 vis d’alimentation de longueur 1,7 m avec moteur.

Sans
supplément

de prix
Référence :

TS-HYBRIA-2815

Option PACK SILO « FAIT MAISON » 4 pentes :

- 1  réceptacle PELLETCOLLECT pour tube Ø 75 mm
pour silo fait maison ;

- 1  vis d'alimentation T75-S52 (longueur 4.0 m)
avec coude 45° et moteur 230 V (embout de vis inclus) ;

- 1  set de remplissage optimum pour silos
de longueur 2,5 à 4,0 m ;

- 1  bouche droite de remplissage  en aluminium
Ø 100 mm M de longueur 0,5 m ;

- 1  tapis amortisseur.

Option PACK SILO « FAIT MAISON » 2 pentes :

- 3   réceptacles PELLETCOLLECT pour tube Ø 75 mm
pour silo fait maison ;

- 1  embout de vis T75-S52 (de longueur 2.90 m) ;
- 1   tube droit Ø 75 mm (de longueur 3 m) pré-découpé

3 ouvertures et collier ;
- 1    tube droit Ø 75 mm (de longueur 3 m) avec coude,

collier (et 7 m de spirale Ø 52 mm) ;
- 1   système d'alimentation VIKING BIO (avec moteur 60 W) ;
- 1   set de remplissage optimum pour silos

(longueur 2,5 à 4,0 m) ;
- 1   bouche droite de remplissage en aluminium

Ø 100 mm M (de longueur 0,5 m) ;
- 1   tapis amortisseur.

Sans
supplément

de prix
Référence :

TS-HYBRIA-4P

+ 890,00 €
Référence :

TS-HYBRIA-2P

Exemple présenté :
PACK SILO « FAIT MAISON » 4 pentes
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HYBRIA G 30
Options Transport et Stockage

 (Uniquement disponible en complément d'une Unité de Chauffe)

OPTIONS TRANSPORT ET STOCKAGE CHAUDIÈRE HYBRIA G 30 (SUITE) Prix Public H.T.

Option PACK SILO en toile :

- 1  silo en toile de capacité :
 2,6 t (dimensions = L : 1,95 x P : 1,95 x H : 1,65 m)
 ou 3,9 t (dimensions = L : 2,54 x P : 2,54 x H : 1,65 m)

 ou 5,6 t (dimensions = L : 2,54 x P : 2,54 x H : 2,00 m) ;
- 1  réceptacle TEXTCOLLECT pour tube Ø 75 mm

pour silo toile ;
- 1  vis d'alimentation T75-S52 (longueur 4.0 m)

avec coude 45° et moteur 230 V (embout de vis inclus).

+ 1 990,00 €
Référence :

TS-HYBRIA-2,6t

+ 2 450,00 €
Référence :

TS-HYBRIA-3,9t

+ 2 590,00 €
Référence :

TS-HYBRIA-5,6t

OPTIONS ALIMENTATION PAR ASPIRATION CHAUDIÈRE HYBRIA G 30 Prix Public H.T.

Option PACK ALIMENTATION PAR ASPIRATION
à partir d’un SILO « FAIT MAISON » 4 pentes : 
- 1 système d'alimentation par aspiration ;
- 1  couvercle de réservoir HYBRIA DESIGN

pour système d'aspiration ;
- 1  bouche d’extraction de granulés

dans un silo "fait maison » 4 pentes ;
- 1  couronne de flexible PU/AS antistatique

pour aspiration de granulés longueur 25,0 m
- 1 passage mural 2 et 6 orifices.

Option PACK ALIMENTATION PAR ASPIRATION
à partir d’un SILO « FAIT MAISON » 2 pentes :
- 1 système d'alimentation par aspiration ;
- 1  couvercle de réservoir HYBRIA DESIGN

pour système d'aspiration ;
- 3  bouches d’extraction de granulés dans un silo

"fait maison » 2 pentes ;
- 1  couronne de flexible PU/AS antistatique

pour aspiration de granulés longueur 25,0 m ;
- 1 passage mural 6 orifices.

+ 2 590,00 €
Référence :

TS-HYBRIA-4P-ASPI

+ 2 990,00 €
Référence :

TS-HYBRIA-2P-ASPI

Option PACK ALIMENTATION PAR ASPIRATION
à partir d’un SILO EN TOILE :

- 1  silo en toile de capacité :
 2,6 t (dimensions = L : 1,95 x P : 1,95 x H : 1,65 m)
 ou 3,9 t (dimensions = L : 2,54 x P : 2,54 x H : 1,65 m)

 ou 5,6 t (dimensions = L : 2,54 x P : 2,54 x H : 2,00 m) ;
- 1 système d’alimentation par aspiration ;
- 1 réceptacle de silo pour système d’aspiration ;
- 1  couronne de flexible PU/AS antistatique

pour aspiration de granulés longueur 25,0 m ;
- 1 passage mural 2 orifices.

+ 4 590,00 €
Référence :

TS-HYBRIA-2,6t-ASPI

+ 5 190,00 €
Référence :

TS-HYBRIA-3,9t-ASPI

+ 5 390,00 €
Référence :

TS-HYBRIA-5,6t-ASPI

D'autres configurations de transport et stockage du combustible sont envisageables en fonction de la configuration de la chaufferie
à équiper. N'hésitez-pas à nous faire une demande de composition sur-mesure en nous fournissant impérativement :

- Les côtes exactes de la chaufferie (inclure hauteur sous plafond) ;
- Les distances entre le stockage de granulés et le brûleur de la chaudière ;
- La puissance de la chaudière ;
- Le combustible utilisé et le nombre de chargement annuel désiré (si possible consommation moyenne annuelle)

N'hésitez pas à consulter la rubrique Transport et Stockage de notre site internet : www.hsfrance.com

OPTIONS SUR-MESURE 

2,6 à 5,6
tonnes

Longueur de vis : 4 m

Exemple présenté :
alimentation par aspiration à partir d’un

SILO « FAIT MAISON » 2 pentes

Longueur totale de flexible 19 m

2 x 1 m 2 x 4 m 6 x 1,5 m

Pour déterminer la longueur de flexible, il faut compter
2 fois la longueur développée entre le réceptacle du silo et la chaudière : 

l’aspiration et le soufflage (refoulement).

2,6 à 5,6
tonnes
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COLISAGE : Chaudière livrée complète en 1 colis, jaquette montée et sous emballage caisse bois + brûleur.

CONTRÔLE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION : Inclus dans les UC.
( délai d’intervention compris entre 2 et 8 semaines en fonction de la charge et de la saison ; à planifi er si possible à la commande).

GARANTIE PIÈCES : selon nos conditions générales de vente

-  Dans le cadre de l’Unité de Chauffe HS FRANCE, les garanties du Pack sérénité s'appliquent : (voir page10) 

- Brûleur à granulés de bois VIKING BIO : 2 ans ;
-  Composants électriques : 1 an ;
-  Eléments d’usure et consommables (pierres réfractaires, tunnel de combustion en acier réfractaire, tôles d’acier suspendues dans le foyer, 

turbulateurs et joints) : non couverts ;
- Dans le cadre d’une chaudière seule, le corps de chauffe nu sans accessoire : 3 ans.

HYBRIA G 30 + PSM 1000 + OMEGA 300 + 2 capteurs solaires

Solution présentée :
UC 015600/J + OPT-BQ + 2 C

ÉL
IG

IBLE AU

B

OUQUET DE TR
AV

A
U
XCRÉDIT

D'IMPÔTS
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Modèle présenté : BIO-COMBI 30
avec option brûleur fi oul HL 40 ELV.S

  La  chaudière  bi-combustibles BIO-COMBI 30 bénéfi cie de 
toute l’expérience de la marque en y intégrant design et 
automatisme. C’est une chaudière utilisant des bûches 
 fendues de 50 cm dans sa partie bois-bûches et du fi oul 
 domestique en relève automatique. 

  Elle conviendra parfaitement à toute personne valorisant du 
bois-bûches et désirant un grand confort d’utilisation avec 

une relève automatique régulière au fi oul disponible à tout 

moment. Cela vous permettra de maintenir la température 
désirée dans l’habitation même si vous n’êtes pas là pour 
remettre des bûches  en cas de manque (après la nuit, en fi n 

de  journée, congés…). D’autres utilisations peuvent également 
être  envisagées comme le partage du fonctionnement selon 
les saisons (exemple : fi oul l’été et bûches + fi oul l’hiver).

  Extrêmement robuste, sa conception simple, sa forte 
 épaisseur d’acier au feu ainsi que sa grande contenance en 
eau lui permettent  d’allonger les cycles de fonctionnement 
lui conférant une  utilisation  optimale dans le temps. Son 
grand foyer de  chargement associé à  l’hydro-accumulation 
 obligatoire assure une excellente autonomie de chauffe 
avant la relève. Équipée d’un tableau de  commande  standard, 
son fonctionnement est  également très aisé. 

  Son autre point fort se situe au niveau  de  l’entretien.  Pourvue 
d’un levier externe de nettoyage mécanisé des tubes dans 
la  partie bois, nous avons équipé ce produit  d’accessoires 
 permettant de  faciliter au maximum la servitude liée au 
fonctionnement avec la biomasse. 

  Enfi n, son haut niveau de performances en bois-bûches

et en fi oul font de cette chaudière un  produit unique de 
grand confort ayant des rendements utiles exceptionnels 
(environ 90 %) quelque soit le  combustible utilisé.

En Unités de Chauffe,

cette chaudière bénéfi cie du

VOIR PAGE 10

PACK SÉRÉNITÉ HS FRANCE
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CLASSE DE PERFORMANCE 

E N V I R O N N E M E N TA L E

www.flammeverte.org

Avec le concours de l’ADEME

Foyer bois *

Foyer bois *
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Chaudières en acier spécial au bois-bûches et une chaudière fi oul,
à combustion inversée, assistée par extracteur de fumées :
- Chaudière compacte ;
- Relève automatique fi oul ;
- Forte épaisseur d’acier au feu ;
- Grande contenance en eau ;
- Échangeur coaxial de décharge thermique en cuivre intégré et monté ;
- Soupape de décharge thermique fournie et montée ;
- Bypass d’aspiration des fumées ;
-  Nettoyage des tubes échangeurs par levier externe mécanisé côté bois-bûches ;
- Plaque avant brûleur d’accès au corps de chauffe fi oul.

L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

Chaudière BIO (foyer bois*) 015770BIO 5 435,00 €

Chaudière COMBI (foyer fi oul) 015770COMBI 1 679,00 €

TOTAL 7 114,00 €

Chaudière BIO (foyer bois*) 015770BIO 5 435,00 €

Chaudière COMBI (foyer fi oul) avec brûleur HL 40 ELV.S (avec réchauffeur) 015770COMBI+HL40 ELV.S 2 555,00 €

TOTAL 7 990,00 €

Puissance utile bois-bûches kW 30
Puissance utile fioul kW 21 - 30
Rendement utile bois-bûches selon EN 303.5 - 2012 (Classe 5) % 90
Volume du foyer de chargement en bois-bûches l 100
Dimensions de la porte de chargement (l x H) mm 320 x 250
Longueur des bûches cm 50

Diamètre extérieur de la buse de fumées mm 130
Contenance en eau l 280
Tension d’alimentation VAC 1 x 230
Température nominale des fumées °C < 150
Profondeur - P mm 1 156
Largeur - L mm 784
Hauteur - H mm 1 380
Poids à vide kg 685
Volume d’accumulateur d’énergies obligatoire l 1 000
Volume d’accumulateur d’énergies confort l 1 500

Pour être assuré d’un bon fonctionnement et bénéfi cier de la garantie constructeur,
la chaudière doit être équipée d’accumulateur(s) d’énergie.

H

L P

H

L

Modèle présenté : BIO-COMBI 30
avec option brûleur fi oul HL 40 ELV.S

CLASSE DE PERFORMANCE 

E N V I R O N N E M E N TA L E

www.flammeverte.org

Avec le concours de l’ADEME

Foyer bois *
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Levier externe de nettoyage
de chaque tube échangeur de chaleur
dans les foyers bois de la chaudière.

L’ensemble de l’habillage
et des portes est réalisé

en acier galvanisé laqué.

Bypass d’aspiration des fumées
à l’ouverture de la porte.

Grande porte de chargement
permettant un garnissage aisé du foyer.

La largeur de la porte de décendrage
permet un entretien aisé. 

Foyer de combustion entièrement garni
de céramiques de forte épaisseur. La combustion
à haute température (1 000 - 1 300 °C) du bois
gazéifi é est ainsi complète (émissions polluantes
réduites au minimum).

Grand magasin de chargement
de 100 litres de capacité pour bûches
de 50 cm permettant de réduire
le nombre de chargement par jour.

Plaque brûleur (fi oul uniquement).

Tableau de commande standard
permettant une utilisation simple. 

En lançant la combustion bois-bûches, la chaudière 
recycle sur elle-même jusqu’à atteindre 60°C. Au-delà 
de 60°C, le kit D libère l’énergie (tout en recyclant) vers 
l’installation et au(x) ballon(s) tampon(s). La charge 
du ballon tampon se fait du haut vers le bas et tout le 
volume tampon est utilisé : le passage dans la vanne 
de zone se fait entre AB et B. À la fi n de la combustion, 
l’extracteur s’arrête et le kit D continue de fonctionner. 
L’énergie résiduelle de la chaudière est évacuée pendant 
la décharge du ballon tampon. 

La BIO-COMBI 30 et le ballon tampon sont déchargés 
à environ 60°C, la relève brûleur est libérée auto-
matiquement, la vanne de zone bascule et le passage 
se fait de AB à A. Ainsi, la BIO-COMBI 30 (en mode brûleur) 
ne réchauffe que la partie supérieure (1/3) du ballon 
tampon où est concentré 80 % de la charge sanitaire. 
Le rendement d’exploitation s’en trouve ainsi grandement 
amélioré en évitant de chauffer un volume d’eau inutile. 
L’énergie encore présente dans les 2/3 inférieures, 
rehaussera les retours chauffage et l’eau froide sanitaire. 

L’isolation de la chaudière,
particulièrement renforcé, réduit

les pertes à l’arrêt au minimum
permettant un rendement

d’exploitation élevé.
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NOTA :  Prévoir, en supplément et suivant le schéma d’installation ci-dessus, les circulateurs chauffage, l’éventuelle vanne de mélange 3 voies motorisable 
supplémentaire, l’éventuel vase d’expansion supplémentaire, les vannes d’arrêt et les purgeurs, les grilles de ventilation, le tubage éventuel de la cheminée
et les tuyauteries, etc.
La vanne de mélange 3 voies livrée d’origine en 1" est également disponible en 3/4" aux mêmes conditions (à préciser lors de votre commande).

Veuillez adapter la pression du ou des vases d’expansion chauffage aux besoins de l’installation. La détermination des vases d’expansion entrant
dans la composition des unités de chauffe a été réalisée avec 300 litres de contenance d’installation et une hauteur manométrique de 5 mCE.

L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

UC BIO-COMBI 30 / PSM 1000 UC015770/U 11 094,50 €

Unité de chauffe comprenant :

- 1 chaudière BIO-COMBI (bûches de 50 cm) ;
- 1 brûleur fi oul HERMANN HL 40 ELV.S (avec réchauffeur) ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 130/153 mm ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 thermomètre de fumées ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1  soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F +

manomètre 0 - 4 bar + coude 3/4" M et entonnoir
avec garde d’air 3/4" F ;

- 1 accumulateur d’énergies PSM 1000 ;
- 4  thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 1 jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergies ;
- 1 jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 1 vase d’expansion chauffage mural de 80 litres ;
- 1 vase d’expansion chauffage mural de 50 litres ;
- 2 vannes d’isolement pour vases d’expansion ;
- 1 aquastat à plongeur ;
- 1 vanne de zone 2 voies 1"M en laiton avec servo-moteur ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton ;
- 1  pack sérénité HS FRANCE (voir détails page 10).

UC BIO-COMBI 30 / KS 1500 UC015770/B 13 799,00 €

Unité de chauffe comprenant :

- 1 chaudière BIO-COMBI (bûches de 50 cm) ;
- 1 brûleur fi oul HERMANN HL 40 ELV.S (avec réchauffeur) ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 130/153 mm ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 thermomètre de fumées ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1  soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F +

manomètre 0 - 4 bar + coude 3/4" M et entonnoir
avec garde d’air 3/4" F ;

- 1 accumulateur d’énergies combi KS 1500 ;
- 4  thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 1 jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergies ;
- 1 jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 2 vases d’expansion chauffage muraux de 80 litres ;
- 2 vannes d’isolement pour vases d’expansion ;
- 1 kit sanitaire ;
- 1 vase d’expansion sanitaire à passage de 18 litres ;
- 1 soupape de sécurité chauffage - 2,5 bar - 3/4" F/1" F ;
- 1 entonnoir avec coude 1" MF ;
- 1 résistance électrique 4,5 kW avec thermostat intégré ;
- 1 aquastat à plongeur ;
- 1 vanne de zone 3 voies 1"M en laiton avec servo-moteur ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1" M motorisable en laiton ;
- 1  pack sérénité HS FRANCE (voir détails page 10).

HS FRANCE

PA
CK

 SÉRÉNITÉ

INCLUS
Unité de Chauffe HS FRANCE

HS FRANCE
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 SÉRÉNITÉ

INCLUS
Unité de Chauffe HS FRANCE
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L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

HS FRANCE

PA
CK

 SÉRÉNITÉ

INCLUS

UC BIO-COMBI 30 / PSM 1000 UC015770/U 11 094,50 €

UC BIO-COMBI 30 / 2 x PSM 600 / SMART BIO UC015770/L 13 175,50 €

UC BIO-COMBI 30 / PSM 1500 UC015770/H 11 713,50 €

UC BIO-COMBI 30 / 2 x PSM 800 / SMART BIO UC015770/G 13 500,50 €

Production d'E.C.S. par ballon dynamique sans serpentin OPT-BQ1 2 290,00 €

Production d'E.C.S. par ballon dynamique avec serpentin OPT-BQ2 3 390,00 €

Production d'E.C.S. par ballon indépendant OMEGA 300 + 2 capteurs solaires OPT-BQ3 4 990,00 €

UC BIO-COMBI 30 / KSTS R2 600 + PSM 600 / SMART BIO 
(option possible de 3 à 6 capteurs solaires) 

UC015770/P 14 878,50 €

UC BIO-COMBI 30 / KSTS R2 800 + PSM 800 / SMART BIO 
(option solaire possible de 4 à 8 capteurs solaires) 

UC015770/E 15 331,50 €

UC BIO-COMBI 30 / KSTS R2 600 + PSM 1000 / SMART BIO 
(option possible de 3 à 8 capteurs solaires) 

UC015770/D 15 200,50 €

UC BIO-COMBI 30 / KSTS R2 1500
(option possible de 8 capteurs solaires) 

UC015770/T 14 351,50 €

Kit de base de 3 capteurs solaires (à associer à un ballon série I type KSTS R2) OPT-BQ+3C 2 990,00 €

Option capteur supplémentaire (à associer à un kit de base 3 capteurs) OPT-BQ+1C 1 000,00 €

UC BIO-COMBI 30 / KS 1000 UC015770/A 12 819,00 €

UC BIO-COMBI 30 / KS 600 + PSM 600 / SMART BIO UC015770/N 14 470,50 €

UC BIO-COMBI 30 / KS 1500 UC015770/B 13 799,00 €

UC BIO-COMBI 30 / KS 800 + PSM 800 / SMART BIO UC015770/Q 14 971,50 €

UC BIO-COMBI 30 / PSM 1000 + OMEGA 300 UC015770/J 14 672,00 €

UC BIO-COMBI 30 / 2 x PSM 600 + OMEGA 300 / SMART BIO UC015770/O 16 640,50 €

UC BIO-COMBI 30 / PSM 1500 + OMEGA 300 UC015770/R 15 432,00 €

UC BIO-COMBI 30 / 2 x PSM 800 + OMEGA 300 / SMART BIO UC015770/S 16 965,50 €

Production d'E.C.S. par 2 capteurs solaires (à associer à un ballon indépendant type OMEGA 300) OPT-BQ+2C 1 990,00 €

 A la commande, il sera néanmoins indispensable de préciser :

- La nature des capteurs solaires désirés : Plan, Intégré avec kit d'étanchéité ou Tubes sous vide ;
-  La nature de la fi xation désirée : sur toiture + matière de la toiture (tuile, ardoise, tôle métallique, fi bro-ciment,...) ou sur châssis ;
- Le nombre de rangées désirées.

Les options solaires sont au même prix quelque soit les capteurs choisis.

Toutes les options proposées sur cette page doivent obligatoirement accompagner une Unité de Chauffe
et ne peuvent en aucun cas être commandées seules.
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L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

COLISAGE :  Chaudière livrée complète en 1 colis, jaquette montée et sous emballage caisse bois.
Brûleur fi oul HL 40 ELV.S livré à part en emballage carton renforcé.

CONTRÔLE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION : Inclus dans les UC.
( délai d’intervention compris entre 2 et 8 semaines en fonction de la charge et de la saison ; à planifi er si possible à la commande).

GARANTIE PIÈCES : selon nos conditions générales de vente

-  Dans le cadre de l’Unité de Chauffe HS FRANCE, les garanties du Pack sérénité s'appliquent : (voir page10) 

- Brûleur fi oul : 1 an ;
-  Composants électriques (ventilateur, circuit imprimé…) : 1 an ;
-  Eléments d’usure et consommables (pierres réfractaires, turbulateurs, tôles d’acier suspendues dans le foyer et joints) : non couverts ;
- Dans le cadre d’une chaudière seule, le corps de chauffe nu sans accessoire : 3 ans.

BIO-COMBI 30 + 2 x PSM 600 + OMEGA 300 + 2 capteurs solaires

Solution présentée :
UC 015770/O + OPT-BQ + 2 C
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L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

Kit hydraulique de recyclage  ....................................................................................................................................................................

Régulation SMART BIO  .................................................................................................................................................................................

Régulations climatiques  .............................................................................................................................................................................

Accumulateurs d’énergies  ...........................................................................................................................................................................

Gamme solaire  .................................................................................................................................................................................................

 .................................

THORUS

35 et 45 kW

Caractéristiques techniques  ..........................................................................................

Unités de Chauffe THORUS STD  ...................................................................................

Unités de Chauffe THORUS BIO-CONTROL  ................................................................

BORÉALE

30 kW

Caractéristiques techniques  ...........................................................................................

Unités de Chauffe BORÉALE  ...........................................................................................PACK SÉRÉNITÉ HS FRANCE

FJORD

32 et 48 kW

Caractéristiques techniques  ...........................................................................................

Unités de Chauffe FJORD 30  ...........................................................................................

Unités de Chauffe FJORD 50  ...........................................................................................

PACK SÉRÉNITÉ HS FRANCE

PACK SÉRÉNITÉ HS FRANCE

DRAKKAR

28 kW

Caractéristiques techniques  ..........................................................................................

Unités de Chauffe DRAKKAR  .........................................................................................

GRANULÉS DE BOIS • CÉRÉALES • AGRO-PELLETS • BOIS DÉCHIQUETÉ • SOLAIRE

Une solution durable et respecteuse de l’environnement

Retrouvez nos ensembles complets

dans le catalogue Offres Promotionnelles !

PACK SÉRÉNITÉ HS FRANCE

PACK SÉRÉNITÉ HS FRANCE
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L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

Modèle présenté : DRAKKAR

  Cette chaudière est destinée aux utilisateurs de 
bois-bûches désirant un produit offrant de réelles 
 performances pour un budget raisonnable. 

  DRAKKAR bénéfi cie d’un magasin de chargement  frontal 
bien dimensionné et d’un volume foyer permettant  d’utiliser 
des bûches de 50 cm. Associé au(x) ballon(s) tampon(s) 
 obligatoires, ce volume permet d’accroître l’autonomie de 

la chaudière lorsque celle-ci est bien  dimensionnée en 

 réduisant le nombre de chargements par jour.

  Du point de vue de l’utilisation, l’accès au foyer de 
 combustion ainsi que sous l’échangeur direct rend le 
 décendrage très aisé. Le tableau de commande se révèle 
être très convivial et simple d’utilisation.

  Sa forte épaisseur d’acier au feu ainsi que sa grande 
contenance en eau permettent d’allonger les cycles de 
fonctionnement lui conférant une utilisation optimale 
dans le temps.

  Enfi n, son rendement utile et ses émissions polluantes 
faibles font de cette chaudière un produit Classe 5 ayant 
un excellent rapport qualité/prix/note environnementale.

NO
UV

EAUTÉ

HS FRANC
E2014

ÉL
IG

IBLE AU

B

OUQUET DE TR
AV

A
U
XCRÉDIT

D'IMPÔTS

ÉL
IG

IBLE AU

BOIS ET BIO
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CLASSE DE PERFORMANCE 

E N V I R O N N E M E N TA L E

www.flammeverte.org

Avec le concours de l’ADEME



7070

Chaudière en acier spécial au bois-bûches, combustion inversée, assistée par 
extracteur de fumées :

- By-pass de fumées incorporé ;
- Surfaces d’échange au contact du feu en acier spécial de forte épaisseur ;
- Tunnel de combustion en béton réfractaire ;
-  Échangeur coaxial de décharge thermique en cuivre fourni pour montage gauche 

ou droit ;
- Sortie de fumées, à l’arrière, placée en partie basse ;
- Départ chaudière à droite ou à gauche ;  
- Ventilateur silencieux ; 
- Large trappe supérieure de ramonage ;
- Cendrier métallique externe ;
- Outils de nettoyage ;
-  Tableau de commande à affi chage numérique, fonction de gestion de zone de 

ballon tampon, affi chage température chaudière et fumées, aquastat de sécurité.

Modèle présenté : DRAKKAR

DRAKKAR 06270041 4 990,00 € 

 

Puissance utile bois-bûches kW 28
Rendement utile selon EN 303.5 - 2012 (Classe 5) % 89
Profondeur du foyer mm 540
Volume du foyer de chargement en bois-bûches l 90
Dimensions de la porte de chargement (l x H) mm 350 x 250
Longueur des bûches cm 50

Diamètre extérieur de la buse de fumées mm 130
Contenance en eau l 125
Profondeur - P mm 1 025
Largeur - L mm 540
Hauteur - H mm 1 204
Poids à vide kg 465
Volume d’accumulateur d’énergies obligatoire l 1 000

Volume d’accumulateur d’énergies confort l 1 500

H

H

L LP

L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

Pour être assuré d’un bon fonctionnement et bénéfi cier de la garantie constructeur,
la chaudière doit être équipée d’accumulateur(s) d’énergie.

CLASSE DE PERFORMANCE 

E N V I R O N N E M E N TA L E

www.flammeverte.org

Avec le concours de l’ADEME
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L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

L’air primaire et l’air secondaire sont 
introduits dans le foyer par les canaux d’air 
avec la vitesse nécessaire pour réaliser une 

combustion régulière et optimale.

Le serpentin de décharge thermique en cuivre,
à monter à gauche ou à droite en fonction de la confi guration disponible,
assure la sécurité de la chaudière en cas de surchauffe.

La chaudière est équipée de grandes portes 
réversibles à droite ou à gauche, facilitant son 

implantation, le chargement devient facile et 
la maintenance aisée.

Le by-pass de fumées permet un meilleur 
confort d'usage lors de rechargements en 

cours de  combustion.

Toutes les commandes de fonctionnement et de sécurité
sont regroupées sur le tableau en façade.

Le ventilateur-extracteur améliore
la combustion en produisant

très peu de cendres.

Les fumées sont évacuées vers
la cheminée par la buse arrière.

La chaudière est entièrement isolée
avec une épaisse couche de laine minérale,

minimisant les pertes calorifi ques.

Les turbulateurs insérés dans les tubes
de fumées assurent un excellent transfert

d’énergie vers l’eau de l’installation,
le refroidissement des fumées et de ce fait,

un rendement très élevé.

La fl amme s’établit et se développe dans le tunnel en béton réfractaire
qui assure une température au cœur du foyer supérieure à 1 000°C, autorisant
ainsi une combustion totale particulièrement respectueuse de l’environnement.

Le tableau de commande standard, avec écran numérique  
rétro-éclairé, permet de visualiser rapidement les températures

de la chaudière et des fumées. L'usage est très convivial grâce au nombre réduit
de touches.

Ce tableau intègre en série la fonction de gestion du ballon tampon par vanne
de zone 3 voies. Cette fonction permet d'utiliser en début de charge un volume 
tampon réduit, et ainsi assurer une remise en chauffe plus rapide (plus de confort).

Ce tableau équipe d'origine les chaudières suivantes :

DRAKKAR, BORÉALE, FJORD 30 et 50.

NO
UV

EAUTÉ

HS FRANC
E2014

Il est fortement conseillé de surdimensionner la puissance de la chaudière bois-bûches retenue avec de l’hydro-accumulation 
correspondant aux besoins énergétiques de l’habitation à équiper.
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L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

UC DRAKKAR / PSM 1000 UC06270041/A 8 155,50 €

UC DRAKKAR / 2 x PSM 600 / SMART BIO UC06270041/B 10 072,00 €

Unité de chauffe comprenant :

- 1 chaudière bois-bûches DRAKKAR (bûches de 50 cm) ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1  soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" + manomètre

0 - 4 bar + coude 3/4" et entonnoir avec garde d’air 3/4" ;
- 1 soupape de décharge thermique - 97°C ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 - en Ø 150 mm ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 130/153 mm ;
- 1  vase d'expansion chauffage mural de 50 litres ;
- 1  vase d'expansion chauffage mural de 80 litres ;
- 2 vannes d'isolement pour vase d'expansion ;
- 1 accumulateur d'énergies PSM 1000 ;
- 4  thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 1 jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 1 jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergies ;
- 1 vanne de zone 3 voies 1"M en laiton avec servo-moteur ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton ;
- 1  contrôle d'installation et d'utilisation.

Unité de chauffe comprenant :

- 1 chaudière bois-bûches DRAKKAR (bûches de 50 cm) ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1  soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" + manomètre

0 - 4 bar + coude 3/4" et entonnoir avec garde d’air 3/4" ;
- 1 soupape de décharge thermique - 97°C ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 - en Ø 150 mm ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 130/153 mm ;
- 1  vase d'expansion chauffage mural de 50 litres ;
- 1  vase d'expansion chauffage mural de 80 litres ;
- 2 vannes d'isolement pour vase d'expansion ;
- 2 accumulateurs d'énergies PSM 600 ;
- 8  thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 1 jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 1 jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergies ;
- 1 système complet de gestion différentielle SMART BIO ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton ;
- 1  contrôle d'installation et d'utilisation.

Unité de Chauffe HS FRANCE

Unité de Chauffe HS FRANCE

Le bouquet OPT-BQ1 est composée de : 

- 1 ballon thermodynamique sans serpentin ;
- 1  kit sanitaire ;
- 1 vase d'expansion sanitaire à passage de 18 litres.

Le bouquet OPT-BQ2 est composée de : 
- 1 ballon thermodynamique avec serpentin  ;
- 1  kit sanitaire ;
- 1 vase d'expansion sanitaire à passage de 25 litres ;
- 1 pompe YONOS PARA RS25/6 avec coque isolante  ;
- 2 vannes d'isolement 1"1/2 x 1"F du circulateur ;
- 1 boîtier pour gestion différentielle SMART BIO.
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VOIR PAGE 75
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L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

UC DRAKKAR / KS 1000 UC06270041/C 9 834,50 €

UC DRAKKAR / KS 600 + PSM 600 / SMART BIO UC06270041/D 11 582,50 €

Unité de chauffe comprenant :

- 1 chaudière bois-bûches DRAKKAR (bûches de 50 cm) ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F
- 1  soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" + manomètre

0 - 4 bar + coude 3/4" et entonnoir avec garde d’air 3/4" ;
- 1 soupape de décharge thermique - 97°C ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 - en Ø 150 mm ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 130/153 mm ;
- 1  vase d'expansion chauffage mural de 25 litres ;
- 1  vase d'expansion chauffage mural de 80 litres ;
- 2 vannes d'isolement pour vase d'expansion ;
- 1 accumulateur d'énergies combi KS 1000 ;
- 4  thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 1 jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 1 jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergies ;
- 1 vase d'expansion sanitaire à passage de 18 litres ;
- 1 kit sanitaire ;
- 1 soupape de sécurité chauffage - 2,5 bar - 3/4" F/1" F ;
- 1  entonnoir avec coude 1" MF ;
- 1  résistance électrique 4,5 kW avec thermostat intégré ;
- 1 vanne de zone 3 voies 1"M en laiton avec servo-moteur ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton ;
- 1  contrôle d'installation et d'utilisation.

Unité de Chauffe HS FRANCE

NOTA :  Prévoir, en supplément et suivant le schéma d’installation ci-dessus, les circulateurs chauffage, l’éventuelle vanne de mélange 3 voies motorisable supplémentaire, 
l’éventuel vase d’expansion supplémentaire, les vannes d’arrêt et les purgeurs, les grilles de ventilation, le tubage éventuel de la cheminée, des tuyauteries, etc.
La vanne de mélange 3 voies livrée d’origine en 1" est également disponible en 3/4" aux mêmes conditions (à préciser lors de votre commande).

Veuillez adapter la pression du ou des vases d’expansion chauffage aux besoins de l’installation. La détermination des vases d’expansion entrant
dans la composition des unités de chauffe a été réalisée avec 300 litres de contenance d’installation et une hauteur manométrique de 5 mCE.

Unité de Chauffe HS FRANCE

Unité de chauffe comprenant :

- 1 chaudière bois-bûches DRAKKAR (bûches de 50 cm) ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1  soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" + manomètre

0 - 4 bar + coude 3/4" et entonnoir avec garde d’air 3/4" ;
- 1 soupape de décharge thermique - 97°C ;
- 1  modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 130/153 mm ;
- 1  vase d'expansion chauffage mural de 50 litres ;
- 1  vase d'expansion chauffage mural de 80 litres ;
- 2 vannes d'isolement pour vase d'expansion ;
- 1 accumulateur d'énergies combi KS 600 ;
- 1 accumulateur d'énergies PSM 600 ;
- 8  thermomètres à sonde longue de 150 mm

en Ø 80 mm ;
- 1 jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 1  jeu de capuchons isolants

pour accumulateur d’énergies ;
- 1  vase d'expansion sanitaire

à passage de 18 litres ;
- 1 kit sanitaire ;
- 1  soupape de sécurité chauffage

- 2,5 bar - 3/4" F/1" F ;
- 1 entonnoir avec coude 1" MF ;
- 1  résistance électrique 4,5 kW

avec thermostat intégré ;

- 1  système complet de gestion différentielle SMART BIO ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton ;
- 1  contrôle d'installation et d'utilisation.
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UC DRAKKAR / PSM 1000 / OMEGA 300 (préparée à accueillir 2 capteurs solaires) UC06270041/E 11 193,00 €

    

Unité de Chauffe HS FRANCE

Unité de chauffe comprenant :

- 1 chaudière bois-bûches DRAKKAR (bûches de 50 cm) ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1  soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" + manomètre

0 - 4 bar + coude 3/4" et entonnoir avec garde d’air 3/4" ;
- 1 soupape de décharge thermique - 97°C ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 - en Ø 150 mm ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 130/153 mm ;
- 1  vase d'expansion chauffage mural de 25 litres ;
- 1  vase d'expansion chauffage mural de 80 litres ;
- 2 vannes d'isolement pour vase d'expansion ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton ;
- 1 accumulateur d'énergies PSM 1000 ;
- 4  thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 1 jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 1 jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergies ;

- 1 préparateur E.C.S. indépendant OMEGA 300 ;
- 1  thermomètre de ballon Ø 63 mm avec doigt de gant ;
- 1 vase d'expansion sanitaire à passage de 25 litres ;
- 1 kit sanitaire ;
- 1  résistance électrique 4,5 kW avec thermostat intégré ;
- 1 vanne de zone 3 voies 1"M en laiton avec servo-moteur ;
- 1 boîtier pour gestion différentielle SMART BIO ;
- 1 pompe YONOS PARA RS25/6 avec coque isolante ;
- 2 vannes d’isolement ;
- 1  contrôle d'installation et d'utilisation.

NOTA : Prévoir, en supplément et suivant le schéma d’installation ci-dessus, les circulateurs chauffage, l’éventuelle vanne de mélange 3 voies motorisable 
supplémentaire, l’éventuel vase d’expansion supplémentaire, les vannes d’arrêt et les purgeurs, le clapet anti-retour, les grilles de ventilation,

le tubage éventuel de la cheminée, les tuyauteries etc.

Le bouquet OPT-BQ+2C est composée de : 

- 2 capteurs solaires (au choix et à préciser à la demande) ;
- Les accessoires de fi xation (selon confi guration) ; 
- 1 module hydraulique solaire ;
- 1 vase d’expansion solaire de 18 litres;
- 1 vanne d'isolement pour vase d'expansion ;
- 1 dégazeur solaire - séparateur de micro-bulles 3/4" FF ;
- 1 kit de robinetteries de remplissage et de rinçage avec raccords ;
- 3 bidons de 10 litres de fl uide caloporteur antigel Tyfocor®L (prêt à l’emploi).

             Voir les possibilités solaires à partir de la page 147 -  Préciser impérativement à la commande la nature du capteur et le type de fi xations de la solution choisie
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L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

UC DRAKKAR / PSM 1000 UC06270041/A 8 155,50 €

UC DRAKKAR / 2 x PSM 600 / SMART BIO UC06270041/B 10 072,00 €

Production d'E.C.S. par ballon dynamique sans serpentin OPT-BQ1 2 290,00 €

Production d'E.C.S. par ballon dynamique avec serpentin OPT-BQ2 3 390,00 €

Production d'E.C.S. par ballon indépendant OMEGA 300 + 2 capteurs solaires OPT-BQ3 4 990,00 €

UC DRAKKAR / KSTS R2 600 + PSM 1000 / SMART BIO
(option possible de 3 à 8 capteurs solaires) UC06270041/F 12 440,00 €

Kit de base de 3 capteurs solaires (à associer à un ballon série I type KSTS R2) OPT-BQ+3C 2 990,00 €

Option capteur supplémentaire (à associer à un kit de base 3 capteurs) OPT-BQ+1C 1 000,00 €

UC DRAKKAR / KS 1000 UC06270041/C 9 834,50 €

UC DRAKKAR / KS 600 + PSM 600 / SMART BIO UC06270041/D 11 582,50 €

UC DRAKKAR / PSM 1000 + OMEGA 300 UC06270041/E 11 193,00 €

Production d'E.C.S. par 2 capteurs solaires (à associer à un ballon indépendant type OMEGA 300) OPT-BQ+2C 1 990,00 €

 A la commande, il sera néanmoins indispensable de préciser :

- La nature des capteurs solaires désirés : Plan, Intégré avec kit d'étanchéité ou Tubes sous vide ;
-  La nature de la fi xation désirée : sur toiture + matière de la toiture (tuile, ardoise, tôle métallique, fi bro-ciment,...) ou sur châssis ;
- Le nombre de rangées désirées.

Il est fortement conseillé de surdimensionner la puissance de la chaudière bois-bûches retenue avec de l’hydro-accumulation correspondant

aux besoins énergétiques de l’habitation à équiper.

Les options solaires sont au même prix quelque soit les capteurs choisis.

Toutes les options proposées sur cette page doivent obligatoirement accompagner une Unité de Chauffe
et ne peuvent en aucun cas être commandées seules.
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L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

COLISAGE : Chaudière livrée complète en 1 colis, jaquette montée et sous emballage caisse bois.

CONTRÔLE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION : Inclus dans les UC.
( délai d’intervention compris entre 2 et 8 semaines en fonction de la charge et de la saison à planifi er si possible à la commande).

GARANTIE PIÈCES : selon nos conditions générales de vente

-  Composants électriques : 1 an ;
-  Eléments d’usure et consommables (pierres réfractaires, tôles d’acier suspendues dans le foyer, turbulateurs et joints) : non couverts ;
- Dans le cadre d’une chaudière seule, le corps de chauffe nu sans accessoire : 3 ans.
- Dans le cadre d’une Unité de Chauffe, le corps de chauffe nu sans accessoire : 5 ans.

DRAKKAR + PSM 1000 + BALLON THERMODYNAMIQUE avec serpentin

    

Solution présentée :
UC 06270041/J + OPT-BQ2
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L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

Modèle présenté : BORÉALE
(photo non contractuelle)

  Cette chaudière est destinée aux utilisateurs de 
bois-bûches exigeants désirant un produit  offrant 
 d’excellentes performances pour un budget  raisonnable.

  BORÉALE bénéfi cie d’un magasin de chargement 
 frontal bien dimensionné permettant d’utiliser des 
bûches de 50 cm.  Associé au(x) ballon(s) tampon(s) 
obligatoires, ce  volume  permet d’accroître l’autonomie 
lorsque celle-ci est bien dimensionnée en réduisant le 
nombre de chargements par jour.

  L’accès au foyer de combustion ainsi que sous  l’échangeur 
rend le décendrage très aisé. Les  raccordements 
 hydrauliques peuvent être faits vers  l’arrière, droit 
ou gauche. Pourvue en série d’un levier externe de 
 nettoyage mécanisé des tubes, la contrainte de  nettoyage 
régulier est fortement soulagée. Seul  l’accès à l’avant et 
au côté droit est nécessaire,  facilitant l’implantation en 
 chaufferie. Enfi n, le tableau de commande se révèle être 
très convivial et simple d’utilisation.

  Sa forte épaisseur d’acier au feu ainsi que sa grande 
contenance en eau permettent d’allonger les cycles de 
fonctionnement lui conférant une utilisation optimale 
dans le temps.

  Enfi n, son rendement utile et ses émissions polluantes 
faibles font de cette chaudière un produit Classe 5  certifi é 
EN 303.5-2012 ayant un excellent rapport  qualité/prix/
note environnementale.

En Unités de Chauffe,

cette chaudière bénéfi cie du

VOIR PAGE 10
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Chaudière en acier spécial au bois-bûches à combustion inversée, 
assistée par extracteur de fumées :

- By-pass d'aspiration des fumées ;
- Surfaces d’échange au contact du feu en acier spécial de 6 mm d'épaisseur ;
-  Échangeur coaxial de décharge thermique en cuivre fourni 

pour montage gauche ou droite ;
- Ventilateur-extracteur particulièrement silencieux ;
- Tunnel en béton réfractaire ;
-  Tableau de commande numérique standard (détails en page 71) ;
- Nettoyage des tubes échangeurs par leviers externes ;
- Cendrier métallique externe ;
- Outils de nettoyage.

Modèle présenté : BORÉALE

BORÉALE Disponible le 4ème trimestre 2014 06270050 5 490,00 €

 

Puissance utile bois-bûches kW 30
Rendement utile bois-bûches selon EN 303.5 - 2012 - Classe 5
Profondeur du foyer mm 550
Volume du foyer de chargement en bois-bûches l 110
Dimensions de la porte de chargement (l x H) mm 250 x 320
Longueur des bûches cm 50

Diamètre extérieur de la buse de fumées mm 130
Contenance en eau l 145
Profondeur - P mm 1 230
Largeur - L mm 655
Hauteur - H mm 1 270
Hauteur de la buse de fumées mm 1 370
Poids à vide kg 500
Volume d’accumulateur d’énergies obligatoire l 1 500

Volume d’accumulateur d’énergies confort l 2 000

L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

Pour être assuré d’un bon fonctionnement et bénéfi cier de la garantie constructeur,
la chaudière doit être équipée d’accumulateur(s) d’énergie.



7979

L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

UC BORÉALE / PSM 1500 UC06270050/A 9 274,50 €

UC BORÉALE / 2 x PSM 800 / SMART BIO UC06270050/B 10 832,50 €

Unité de chauffe comprenant :

- 1 chaudière bois-bûches BORÉALE (bûches de 50 cm) ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 130/153 mm ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1 soupape de décharge thermique - 97°C ;
- 1  soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F + manomètre

0 - 4 bar + coude 3/4" M et entonnoir avec garde d’air 3/4" F ;
- 1 accumulateur d’énergies PSM 1500 ;
- 4  thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 1  jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergies ;
- 1 jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 2 vases d’expansion chauffage muraux de 80 litres ;
- 2  vannes d’isolement pour vases d’expansion ;
- 1 vanne de zone 3 voies 1"M en laiton avec servo-moteur ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton;
- 1  pack sérénité HS FRANCE (voir détails page 10).

HS FRANCE

PA
CK

 SÉRÉNITÉ

INCLUS

HS FRANCE

PA
CK

 SÉRÉNITÉ

INCLUS

Unité de chauffe comprenant :

- 1 chaudière bois-bûches BORÉALE (bûches de 50 cm) ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 130/153 mm ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1 soupape de décharge thermique - 97°C ;
- 1  soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F +

 manomètre 0 - 4 bar + coude 3/4" M et entonnoir
avec garde d’air 3/4" F ;

- 2  accumulateurs d’énergies PSM 800 ;
- 8  thermomètres à sonde longue

de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 1  jeu de capuchons isolants

pour accumulateur d’énergies ;
- 1 jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 2  vases d’expansion chauffage muraux de 80 litres ;
- 2 vannes d’isolement pour vases d’expansion ;
- 1  système complet de gestion

différentielle SMART BIO ;
- 1  vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton ;
- 1  pack sérénité HS FRANCE (voir détails page 10).

Unité de Chauffe HS FRANCE

Unité de Chauffe HS FRANCE

Le bouquet OPT-BQ1 est composée de : 

- 1 ballon thermodynamique sans serpentin ;
- 1  kit sanitaire ;
- 1 vase d'expansion sanitaire à passage de 18 litres.

Le bouquet OPT-BQ2 est composée de : 
- 1 ballon thermodynamique avec serpentin  ;
- 1  kit sanitaire ;
- 1 vase d'expansion sanitaire à passage de 25 litres ;
- 1 pompe YONOS PARA RS25/6 avec coque isolante  ;
- 2 vannes d'isolement 1"1/2 x 1"F du circulateur ;
- 1 boîtier pour gestion différentielle SMART BIO.
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L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

UC BORÉALE / KS 1500 UC06270050/C 11 375,50 €

UC BORÉALE / KS 800 + PSM 800 / SMART BIO UC06270050/D 12 579,00 €

HS FRANCE

PA
CK

 SÉRÉNITÉ

INCLUS
Unité de Chauffe HS FRANCE

Unité de Chauffe HS FRANCE

HS FRANCE

PA
CK

 SÉRÉNITÉ

INCLUS

Unité de chauffe comprenant :

- 1 chaudière bois-bûches BORÉALE (bûches de 50 cm) ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 130/153 mm ;
- 1  modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1 soupape de décharge thermique - 97°C ;
- 1  soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F +

manomètre 0 - 4 bar + coude 3/4" M et entonnoir avec
garde d’air 3/4" F ;

- 1 accumulateur d’énergies combi KS 1500 ;
- 4  thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 1 jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergies ;
- 1 jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 2 vases d’expansion chauffage muraux de 80 litres ;
- 2 vannes d’isolement pour vases d’expansion ;
- 1 kit sanitaire ;
- 1 vase d’expansion sanitaire à passage de 18 litres ;
- 1 soupape de sécurité chauffage - 2,5 bar - 3/4" F/1" F ;
- 1 entonnoir avec coude 1" MF ;
- 1 résistance électrique 4,5 kW avec thermostat intégré ;
- 1 vanne de zone 3 voies 1"M en laiton avec servo-moteur ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton ;
- 1  pack sérénité HS FRANCE (voir détails page 10).

Unité de chauffe comprenant :

- 1 chaudière bois-bûches BORÉALE (bûches de 50 cm) ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 130/153 mm ;
- 1  modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1  kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1  soupape de décharge thermique - 97°C ;
- 2  vases d'expansion chauffage muraux de 80 litres ;
- 2  vannes d'isolement pour vase d'expansion ;
- 1  soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" + manomètre

0 - 4 bar + coude 3/4" et entonnoir avec garde d’air 3/4" ;
- 1  accumulateur d'énergies combi KS 800 ;
- 1  accumulateur d'énergies PSM 800 ;

- 8 thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 1  système complet de gestion différentielle SMART BIO ;
- 1  jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 1  jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergies ;
- 1  kit sanitaire ;
- 1 vase d'expansion sanitaire à passage de 18 litres ;
- 1  soupape de sécurité chauffage - 2,5 bar - 3/4" F/1" F ;
- 1  entonnoir avec coude 1" MF ;
- 1  résistance électrique 4,5 kW avec thermostat intégré ;
- 1  vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton ;
- 1  pack sérénité HS FRANCE (voir détails page 10).
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L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

UC BORÉALE / PSM 1500 + OMEGA 300 UC06270050/E 12 373,00 €

Le bouquet OPT-BQ+2C est composée de : 

- 2 capteurs solaires (au choix et à préciser à la demande) ;
- Les accessoires de fi xation (selon confi guration) ; 
- 1 module hydraulique solaire ;
- 1 vase d’expansion solaire de 18 litres;
- 1 vanne d'isolement pour vase d'expansion ;
- 1 dégazeur solaire - séparateur de micro-bulles 3/4" FF ;
- 1 kit de robinetteries de remplissage et de rinçage avec raccords ;
- 3 bidons de 10 litres de fl uide caloporteur antigel Tyfocor®L (prêt à l’emploi).

             Voir les possibilités solaires à partir de la page 147 -  Préciser impérativement à la commande la nature du capteur et le type de fi xations de la solution choisie
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Unité de Chauffe HS FRANCE

HS FRANCE

PA
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 SÉRÉNITÉ
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Unité de chauffe comprenant :

- 1 chaudière bois-bûches BORÉALE (bûches de 50 cm) ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 130/153 mm ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1 soupape de décharge thermique - 97°C ;
- 1 accumulateur d’énergies PSM 1500 ;
- 4 thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 1 jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergies ;
- 1 jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 1  soupape de sécurité 2,5 bar avec manomètre 0 - 4 bar 

+ coude et entonnoir 3/4" avec garde d’air ;
- 2 vases d’expansion chauffage muraux de 80 litres ;
- 2 vannes d’isolement pour vases d’expansion ;
- 1 vanne de zone 3 voies 1"M en laiton avec servo-moteur ;

- 1 préparateur E.C.S. solaire (double serpentins) OMEGA 300 ;
- 1 thermomètre de ballon Ø 63 mm avec doigt de gant ;
- 1 kit sanitaire ;
- 1 vase d’expansion sanitaire à passage de 25 litres ;
- 1 résistance électrique 4,5 kW avec thermostat intégré ;
- 1 pompe YONOS PARA RS25/6 avec coque isolante ;
- 2 vannes d’arrêt pour le circulateur de charge ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton ;
- 1  pack sérénité HS FRANCE (voir détails page 10).
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L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

UC BORÉALE / KSTS R2 600 + PSM 1000 / SMART BIO UC06270050/H 12 808,00 €

Le bouquet OPT-BQ+3C est composée de : 

- 3 capteurs solaires (au choix et à préciser à la demande) ; 
- Les accessoires de fi xation (selon confi guration) ; 
- 1 module hydraulique solaire ;
- 1 vase d’expansion solaire de 18 litres;
- 1 vanne d'isolement pour vase d'expansion ;
- 1 dégazeur solaire - séparateur de micro-bulles 3/4" FF ;
- 1 kit de robinetteries de remplissage et de rinçage avec raccords ;
- 3 bidons de 10 litres de fl uide caloporteur antigel Tyfocor®L (prêt à l’emploi).

             Voir les possibilités solaires à partir de la page 147 -  Préciser impérativement à la commande la nature du capteur et le type de fi xations de la solution choisie
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HS FRANCE
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INCLUS
Unité de Chauffe HS FRANCE

Unité de chauffe comprenant :

- 1 chaudière bois-bûches BORÉALE (bûches de 50 cm) ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1  soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" + manomètre

0 - 4 bar + coude 3/4" et entonnoir avec garde d’air 3/4" ;
- 1  soupape de décharge thermique - 97°C ;
- 1  modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1  réduction de buse de fumées en inox Ø 130/153 mm ;
- 2  vases d'expansion chauffage muraux de 80 litres ;
- 2 vannes d'isolement pour vase d'expansion ;
- 1  accumulateur d'énergie combi solaire KSTS R2 600 ;

- 1  accumulateur d'énergie PSM 1 000 ;
- 8  thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 1  jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 1  jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergies ;
- 1  vase d'expansion sanitaire à passage de 18 litres ;
- 1  kit sanitaire ;
- 1  soupape de sécurité chauffage - 2,5 bar - 3/4" F/1" F ;
- 1  entonnoir avec coude 1" MF ;
- 1  résistance électrique 4,5 kW avec thermostat intégré ;
- 1  système complet de gestion différentielle SMART BIO ;
- 1  vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton ;
- 1  pack sérénité HS FRANCE (voir détails page 10).
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L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

HS FRANCE

PA
CK

 SÉRÉNITÉ

INCLUS

UC BORÉALE / PSM 1500 UC06270050/A 9 274,50 €

UC BORÉALE / 2 x PSM 800 / SMART BIO UC06270050/B 10 832,50 €

Production d'E.C.S. par ballon dynamique sans serpentin OPT-BQ1 2 290,00 €

Production d'E.C.S. par ballon dynamique avec serpentin OPT-BQ2 3 390,00 €

Production d'E.C.S. par ballon indépendant OMEGA 300 + 2 capteurs solaires OPT-BQ3 4 990,00 €

UC BORÉALE / KS 1500 UC06270050/C 11 375,50 €

UC BORÉALE / KS 800 + PSM 800 / SMART BIO UC06270050/D 12 579,00 €

UC BORÉALE / PSM 1500 + OMEGA 300 UC06270050/E 12 373,00 €

UC BORÉALE / 2 x PSM 800 + OMEGA 300 / SMART BIO UC06270050/F 13 926,50 €

Production d'E.C.S. par 2 capteurs solaires (à associer à un ballon indépendant type OMEGA 300) OPT-BQ+2C 1 990,00 €

UC BORÉALE / KSTS R2 800 + PSM 800 / SMART BIO
(option possible de 4 à 8 capteurs solaires) 

UC06270050/G 12 930,00 €

UC BORÉALE / KSTS R2 600 + PSM 1000 / SMART BIO
(option possible de 3 à 8 capteurs solaires) 

UC06270050/H 12 808,00 €

UC BORÉALE / KSTS R2 1500
(option possible de 6 à 8 capteurs solaires) 

UC06270050/I 11 932,50 €

Kit de base de 3 capteurs solaires (à associer à un ballon série I type KSTS R2) OPT-BQ+3C 2 990,00 €

Option capteur supplémentaire (à associer à un kit de base 3 capteurs) OPT-BQ+1C 1 000,00 €

 A la commande, il sera néanmoins indispensable de préciser :

- La nature des capteurs solaires désirés : Plan, Intégré avec kit d'étanchéité ou Tubes sous vide ;
-  La nature de la fi xation désirée : sur toiture + matière de la toiture (tuile, ardoise, tôle métallique, fi bro-ciment,...) ou sur châssis ;
- Le nombre de rangées désirées.

Il est fortement conseillé de surdimensionner la puissance de la chaudière bois-bûches retenue avec de l’hydro-accumulation correspondant

aux besoins énergétiques de l’habitation à équiper.

Les options solaires sont au même prix quelque soit les capteurs choisis.

Toutes les options proposées sur cette page doivent obligatoirement accompagner une Unité de Chauffe
et ne peuvent en aucun cas être commandées seules.
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L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

BORÉALE
Schématèque

COLISAGE : Chaudière livrée complète en 1 colis, jaquette montée et sous emballage caisse bois.

CONTRÔLE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION : Inclus dans les UC.
( délai d’intervention compris entre 2 et 8 semaines en fonction de la charge et de la saison à planifi er si possible à la commande).

GARANTIE PIÈCES : selon nos conditions générales de vente

-  Dans le cadre de l’Unité de Chauffe HS FRANCE, les garanties du Pack sérénité s'appliquent : (voir page10) 

-  Composants électriques : 1 an ;
-  Eléments d’usure et consommables (pierres réfractaires, tôles d’acier suspendues dans le foyer, turbulateurs et joints) : non couverts ;
- Dans le cadre d’une chaudière seule, le corps de chauffe nu sans accessoire : 3 ans.

BORÉALE + 2 x PSM 800 + BALLON THERMODYNAMIQUE avec serpentin

Solution présentée :
UC 06270050/B + OPT-BQ2
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Unité de chauffe HS FRANCE

PSM 800 PSM 800BORÉALE

EF maxi
2,5 bar

Sdt

TS2
Cr

AcVa Va

E.F. E.C.S.

TS1

TS1
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L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

  Cette chaudière est destinée aux utilisateurs de 
bois-bûches exigeants désirant un produit  offrant 
 d’excellentes performances pour un budget  raisonnable.

  FJORD bénéfi cie d’un magasin de chargement  frontal 
de grand volume permettant d’utiliser des bûches de
50 cm.  Associé au(x) ballon(s) tampon(s) obligatoires, 
ce  volume  permet d’accroître l’autonomie lorsque 
celle-ci est bien dimensionnée en réduisant le nombre 
de chargements par jour.

  Un portillon d'allumage donnant accès à la zone de 
 combustion permet d'allumer le foyer, avec une très 
grande  facilité, sans avoir à ré-ouvrir la porte de 
 chargement.

  L’accès au foyer de combustion ainsi que sous  l’échangeur 
rend le décendrage très aisé. Les  raccordements 
 hydrauliques peuvent être faits vers  l’arrière, droit 
ou gauche. Pourvue en série d’un levier externe de 
 nettoyage mécanisé des tubes, la contrainte de  nettoyage 
régulier est fortement soulagée. Seul  l’accès à l’avant et 
au côté droit est nécessaire,  facilitant l’implantation en 
 chaufferie. Enfi n, le tableau de commande se révèle être 
très convivial et simple d’utilisation.

  Sa forte épaisseur d’acier de 8 mm au feu ainsi que sa 
grande contenance en eau permettent d’allonger les 
cycles de fonctionnement lui conférant une utilisation 
optimale dans le temps.

  Enfi n, son rendement utile et ses émissions polluantes 
faibles font de cette chaudière un produit Classe 5  certifi é 
EN 303.5-2012 ayant un excellent rapport  qualité/prix/
note environnementale.

En Unités de Chauffe,

cette chaudière bénéfi cie du

VOIR PAGE 10

PACK SÉRÉNITÉ HS FRANCE
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Modèle présenté : FJORD 30
(photo non contractuelle)
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Chaudière en acier spécial au bois-bûches à combustion inversée, 
assistée par extracteur de fumées :

- By-pass d'aspiration des fumées ;
- Portillon d'allumage facilitant la mise en feu ;
- Surfaces d’échange au contact du feu en acier spécial de 8 mm d'épaisseur ;
-  Échangeur coaxial de décharge thermique en cuivre fourni 

pour montage gauche ou droite ;
- Ventilateur-extracteur particulièrement silencieux ;
- Tunnel en béton réfractaire ;
-  Tableau de commande numérique standard (détails en page 71) ;
- Nettoyage des tubes échangeurs par levier externe ;
- Cendrier métallique externe ;
- Outils de nettoyage.

Modèle présenté : FJORD 30

FJORD 30 Disponible le 4ème trimestre 2014 06270051 6 490,00 €

FJORD 50 Disponible le 4ème trimestre 2014 06270049 7 490,00 €

 

Puissance utile bois-bûches kW 30 50

Rendement utile selon EN 303.5 - 2012 - Classe 5 Classe 5
Profondeur du foyer mm 550 550
Volume du foyer de chargement en bois-bûches l 155 202
Dimensions de la porte de chargement (l x H) mm 250 x 320 350 x 430
Longueur des bûches cm 50 50

Diamètre extérieur de la buse de fumées mm 130 150
Contenance en eau l 165 275
Profondeur - P mm 1 230 1 430
Largeur - L mm 655 785
Hauteur - H mm 1 520 1 520
Hauteur de la buse de fumées mm 1 520 1 520
Poids à vide kg 600 670
Volume d’accumulateur d’énergies obligatoire l 2 000 2 400

Volume d’accumulateur d’énergies confort l 2 400 3 000

L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

Pour être assuré d’un bon fonctionnement et bénéfi cier de la garantie constructeur,
la chaudière doit être équipée d’accumulateur(s) d’énergie.
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L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

UC FJORD 30 / PSM 2000 UC06270051/A 11 029,50 €

Unité de chauffe comprenant :

- 1  chaudière bois-bûches FJORD 30 (bûches de 50 cm) ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 130/153 mm ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1 soupape de décharge thermique - 97°C ;
- 1  soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F

+ manomètre 0 - 4 bar + coude 3/4" M et entonnoir
avec garde d’air 3/4" F ;

- 1 accumulateur d’énergies PSM 2000 ;
- 4  thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 1 jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergies ;
- 1 jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 2 vases d’expansion chauffage muraux de 80 litres ;
- 1 vase d’expansion chauffage mural de 50 litres ;
- 3 vannes d’isolement pour vases d’expansion ;
- 1 vanne de zone 3 voies 1"M en laiton avec servo-moteur ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton;
- 1  pack sérénité HS FRANCE (voir détails page 10).

UC FJORD 30 / 2 x PSM 1000 / SMART BIO UC06270051/B 12 499,00 €

HS FRANCE

PA
CK

 SÉRÉNITÉ

INCLUS
Unité de Chauffe HS FRANCE

HS FRANCE

PA
CK

 SÉRÉNITÉ

INCLUS
Unité de Chauffe HS FRANCE

Unité de chauffe comprenant :

- 1  chaudière bois-bûches FJORD 30 (bûches de 50 cm) ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 130 / 153 mm ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1 soupape de décharge thermique - 97°C
- 1  soupape de sécurité 2,5 bar avec manomètre 0 - 4 bar

+ coude et entonnoir 3/4" avec garde d’air ;
- 2  accumulateurs d’énergies PSM 1000 ;

- 8 thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 1 jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergies ;
- 1  jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 2 vases d’expansion chauffage muraux de 80 litres ;
- 1 vase d’expansion chauffage mural de 50 litres ;
- 3 vannes d’isolement pour vases d’expansion ;
- 1 système complet de gestion différentielle SMART BIO ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton;
- 1  pack sérénité HS FRANCE (voir détails page 10).
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L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

UC FJORD 30 / 2 x PSM 1000 + OMEGA 300 / SMART BIO UC06270051/I 15 588,50 €

HS FRANCE

PA
CK

 SÉRÉNITÉ

INCLUS
Unité de Chauffe HS FRANCE

Le bouquet OPT-BQ1 est composée de : 

- 1 ballon thermodynamique sans serpentin ;
- 1  kit sanitaire ;
- 1 vase d'expansion sanitaire à passage de 18 litres.

Le bouquet OPT-BQ2 est composée de : 
- 1 ballon thermodynamique avec serpentin  ;
- 1  kit sanitaire ;
- 1 vase d'expansion sanitaire à passage de 25 litres ;
- 1 pompe YONOS PARA RS25/6 avec coque isolante  ;
- 2 vannes d'isolement 1"1/2 x 1"F du circulateur ;
- 1 boîtier pour gestion différentielle SMART BIO.

Le bouquet OPT-BQ3 est composée de : 

- 1 préparateur E.C.S + Solaire - OMEGA 300 ;
- 1 thermomètre Ø 63 mm ; 
- 1  kit sanitaire ;
- 1 vase d'expansion sanitaire à passage de 25 litres ;
- 1 boîtier pour gestion différentielle SMART BIO ;
- 1  résistance électrique 4,5 kW avec thermostat intégré ;
- 1 pompe YONOS PARA RS25/6 avec coque isolante  ;
- 2 vannes d'isolement 1"1/2 x 1"F du circulateur ;
- 2  capteurs solaires plans avec accessoires de fonctionnements et de fi xation

(voir compositions pages 148 à 172).
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VOIR PAGE 89

Unité de chauffe comprenant :

- 1  chaudière bois-bûches FJORD 30 (bûches de 50 cm) ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 130 / 153 mm ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1 soupape de décharge thermique - 97°C
- 1  soupape de sécurité 2,5 bar avec manomètre 0 - 4 bar

+ coude et entonnoir 3/4" avec garde d’air ;
- 2   accumulateurs d’énergies PSM 1000 ;
- 7  thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 1  système complet de gestion différentielle SMART BIO ;
- 1  jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergies ;
- 1  jeu de réductions et

bouchons en acier ;

- 2 vases d’expansion chauffage muraux de 80 litres ;
- 1 vase d’expansion chauffage mural de 50 litres ;
- 3 vannes d’isolement pour vases d’expansion ;
- 1 préparateur E.C.S. solaire (double serpentins) OMEGA 300 ;
- 1 thermomètre de ballon Ø 63 mm avec doigt de gant ;
- 1 kit sanitaire ;
- 1 vase d’expansion sanitaire à passage de 25 litres ;
- 1  résistance électrique 4,5 kW avec thermostat intégré ;
- 1 boîtier de gestion différentielle SMART BIO ;
- 1 pompe YONOS PARA RS25/6 avec coque isolante ;
- 2 vannes d’arrêt pour le circulateur de charge ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton;
- 1  pack sérénité HS FRANCE (voir détails page 10).

HS FRANCE

PA
CK

 SÉRÉNITÉ

INCLUS
Unité de Chauffe HS FRANCE
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L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

HS FRANCE

PA
CK

 SÉRÉNITÉ

INCLUS

UC FJORD 30 / PSM 2000 UC06270051/A 11 029,50 €

UC FJORD 30 / 2 x PSM 1000 / SMART BIO UC06270051/B 12 499,00 €

UC FJORD 30 / 3 x PSM 800 / SMART BIO UC06270051/C 13 438,50 €

Production d'E.C.S. par ballon dynamique sans serpentin OPT-BQ1 2 290,00 €

Production d'E.C.S. par ballon dynamique avec serpentin OPT-BQ2 3 390,00 €

Production d'E.C.S. par ballon indépendant OMEGA 300 + 2 capteurs solaires OPT-BQ3 4 990,00 €

UC FJORD 30 / KSTS R2 600 + PSM 1500 / SMART BIO
(option possible de 3 à 8 capteurs solaires) 

UC06270051/J 14 490,00 €

UC FJORD 30 / KSTS R2 800 + 2 x PSM 800 / SMART BIO
(option possible de 4 à 8 capteurs solaires) 

UC06270051/K 15 462,50 €

UC FJORD 30 / KSTS R2 1000 + PSM 1000 / SMART BIO
(option possible de 6 à 8 capteurs solaires) 

UC06270051/L 14 537,00 €

Kit de base de 3 capteurs solaires (à associer à un ballon série I type KSTS R2) OPT-BQ+3C 2 990,00 €

Option capteur supplémentaire (à associer à un kit de base 3 capteurs) OPT-BQ+1C 1 000,00 €

UC FJORD 30 / KS 600 +  PSM 1500 / SMART BIO UC06270051/D 14 160,00 €

UC FJORD 30 / KS 2000 UC06270051/E 12 945,50 €

UC FJORD 30 / KS 1000 + PSM 1000 / SMART BIO UC06270051/F 14 178,00 €

UC FJORD 30 / KS 800 + 2 x PSM 800 / SMART BIO UC06270051/G 15 102,50 €

UC FJORD 30 / PSM 2000 + OMEGA 300 UC06270051/H 14 389,00 €

UC FJORD 30 / 2 x PSM 1000 + OMEGA 300 / SMART BIO UC06270051/I 15 588,50 €

Production d'E.C.S. par 2 capteurs solaires (à associer à un ballon indépendant type OMEGA 300) OPT-BQ+2C 1 990,00 €

 A la commande, il sera néanmoins indispensable de préciser :

- La nature des capteurs solaires désirés : Plan, Intégré avec kit d'étanchéité ou Tubes sous vide ;
-  La nature de la fi xation désirée : sur toiture + matière de la toiture (tuile, ardoise, tôle métallique, fi bro-ciment,...) ou sur châssis ;
- Le nombre de rangées désirées.

Il est fortement conseillé de surdimensionner la puissance de la chaudière bois-bûches retenue avec de l’hydro-accumulation correspondant

aux besoins énergétiques de l’habitation à équiper.

Les options solaires sont au même prix quelque soit les capteurs choisis.

Toutes les options proposées sur cette page doivent obligatoirement accompagner une Unité de Chauffe
et ne peuvent en aucun cas être commandées seules.
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L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

UC FJORD 50 / KS 1500 + PSM 1500 / SMART BIO UC06270049/K 18 013,50 €

UC FJORD 50 / KSTS R2 600 + PSM 2000 / SMART BIO UC06270049/L 16 249,50 €

HS FRANCE

PA
CK

 SÉRÉNITÉ

INCLUS

HS FRANCE

PA
CK

 SÉRÉNITÉ

INCLUS

Unité de Chauffe HS FRANCE

Unité de Chauffe HS FRANCE

Unité de chauffe comprenant :

- 1 chaudière bois-bûches FJORD 50 (bûches de 50 cm) ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 150/153 mm ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1 soupape de décharge thermique - 97°C
- 1  soupape de sécurité chauffage 2,5 bar

- 3/4" F + manomètre 0 - 4 bar + coude 3/4" M
et entonnoir avec garde d’air 3/4" F ;

- 1  accumulateur d’énergies combi KS 1500 ;
- 1 accumulateur d’énergies PSM 1500 ;
- 8  thermomètres à sonde longue

de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 1  jeu de capuchons isolants pour

accumulateur d’énergies ;
- 1  jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 3  vases d’expansion chauffage muraux

de 80 litres ;
- 1  vase d’expansion chauffage mural

de 25 litres ;
- 4  vannes d’isolement pour vases

d’expansion ;
- 1 kit sanitaire ;
- 1  vase d’expansion sanitaire

à passage de 18 litres ;
- 1  soupape de sécurité chauffage

- 2,5 bar - 3/4" F/1" F ;

- 1 entonnoir avec coude 1" MF ;
- 1 système complet de gestion différentielle SMART BIO ;
- 1 résistance électrique 4,5 kW avec thermostat intégré ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton;
- 1  pack sérénité HS FRANCE (voir détails page 10). 

Unité de chauffe comprenant :

- 1 chaudière bois-bûches FJORD 50 (bûches de 50 cm) ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1  soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F

+ manomètre 0 - 4 bar + coude 3/4" et entonnoi
avec garde d’air 3/4" M ;

- 1 soupape de décharge thermique - 97°C ;
- 1  modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 150/153 mm ;
- 3  vases d'expansion chauffage muraux

de 80 litres ;
- 3  vannes d'isolement pour vase d'expansion ;
- 1  accumulateur d'énergie combi solaire

KSTS R2 600 ;
- 1 accumulateur d'énergie PSM 1 000 ;
- 8  thermomètre à sonde longue de

150 mm - Ø 80 mm ;
- 1  système de gestion différentielle

complet SMART BIO ;
- 1 jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 1  jeu de capuchons isolants

pour accumulateur d’énergies ;
- 1  vase d'expansion sanitaire

à passage de 18 litres ;
- 1 kit sanitaire ;
- 1  soupape de sécurité chauffage

- 2,5 bar - 3/4" F/1" F ;

- 1 entonnoir avec coude 1" MF ;
- 1 résistance électrique 4,5 kW avec thermostat intégré ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton ;
- 1  pack sérénité HS FRANCE (voir détails page 10). 
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L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

HS FRANCE

PA
CK

 SÉRÉNITÉ

INCLUS

UC FJORD 50 / 3 x PSM 800 / SMART BIO UC06270049/A 14 438,50 €

UC FJORD 50 / PSM 3000 UC06270049/B 13 071,50 €

UC FJORD 50 / 2 x PSM 1500 / SMART BIO UC06270049/C 14 916,50 €

UC FJORD 50 / 3 x PSM 1000 / SMART BIO UC06270049/D 15 326,00 €

Production d'E.C.S. par ballon dynamique sans serpentin OPT-BQ1 2 290,00 €

Production d'E.C.S. par ballon dynamique avec serpentin OPT-BQ2 3 390,00 €

Production d'E.C.S. par ballon indépendant OMEGA 300 + 2 capteurs solaires OPT-BQ3 4 990,00 €

UC FJORD 50 / KSTS R2 600 + PSM 2000 / SMART BIO
(option possible de 3 à 14 capteurs solaires) 

UC06270049/L 16 249,50 €

UC FJORD 50 / KSTS R2 1000 + PSM 2000 / SMART BIO
(option possible de 6 à 16 capteurs solaires) 

UC06270049/M 16 971,50 €

UC FJORD 50 / KSTS R2 1000 + 2 x PSM 1000 / SMART BIO
(option possible de 6 à 16 capteurs solaires) 

UC06270049/N 17 368,50 €

Kit de base de 3 capteurs solaires (à associer à un ballon série I type KSTS R2) OPT-BQ+3C 2 990,00 €

Option capteur supplémentaire (à associer à un kit de base 3 capteurs) OPT-BQ+1C 1 000,00 €

UC FJORD 50 / KS 600 + PSM 2000 / SMART BIO UC06270049/E 16 053,00 €

UC FJORD 50 / KS 800 + 2 x PSM 800 / SMART BIO UC06270049/F 16 102,50 €

UC FJORD 50 / KS 1000 + PSM 2000 / SMART BIO UC06270049/G 16 673,00 €

UC FJORD 50 / KS 1500 + PSM 1500 / SMART BIO UC06270049/H 16 961,00 €

UC FJORD 50 / KS 1000 + 2 x PSM 1000 / SMART BIO UC06270049/I 17 009,50 €

UC FJORD 50 / PSM 3000 + OMEGA 300* UC06270049/J 16 170,00 €

UC FJORD 50 / 2 x PSM 1500 + OMEGA 300* / SMART BIO UC06270049/K 18 013,50 €

Production d'E.C.S. par 2 capteurs solaires (à associer à un ballon indépendant type OMEGA 300) OPT-BQ+2C 1 990,00 €

 A la commande, il sera néanmoins indispensable de préciser :

- La nature des capteurs solaires désirés : Plan, Intégré avec kit d'étanchéité ou Tubes sous vide ;
-  La nature de la fi xation désirée : sur toiture + matière de la toiture (tuile, ardoise, tôle métallique, fi bro-ciment,...) ou sur châssis ;
- Le nombre de rangées désirées.

*  Options disponibles sur demande :

Pour un plus grand confort sanitaire, optez pour des capacités plus importantes de préparateurs E.C.S indépendants (voir page 141).

Il est fortement conseillé de surdimensionner la puissance de la chaudière bois-bûches retenue avec de l’hydro-accumulation correspondant

aux besoins énergétiques de l’habitation à équiper.

Les options solaires sont au même prix quelque soit les capteurs choisis.

Toutes les options proposées sur cette page doivent obligatoirement accompagner une Unité de Chauffe
et ne peuvent en aucun cas être commandées seules.
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L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

COLISAGE : Chaudière livrée complète en 1 colis, jaquette montée et sous emballage caisse bois.

CONTRÔLE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION : Inclus dans les UC.
( délai d’intervention compris entre 2 et 8 semaines en fonction de la charge et de la saison à planifi er si possible à la commande).

GARANTIE PIÈCES : selon nos conditions générales de vente

-  Dans le cadre de l’Unité de Chauffe HS FRANCE, les garanties du Pack sérénité s'appliquent : (voir page10) 

-  Composants électriques : 1 an ;
-  Eléments d’usure et consommables (pierres réfractaires, tôles d’acier suspendues dans le foyer, turbulateurs et joints) : non couverts ;
- Dans le cadre d’une chaudière seule, le corps de chauffe nu sans accessoire : 3 ans.

FJORD 30 + KSTS R2 600 + PSM 1500 + 3 capteurs solaires
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Solution présentée :
UC 06270051/J  + OPT-BQ + 3 C
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L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

Modèle présenté : THORUS 45
avec tableau de commande BIO-CONTROL

  Cette chaudière (disponible en version standard ou sonde lambda) 
est destinée aux utilisateurs exigeants de bois-bûches 
désirant un grand confort d’utilisation et une  autonomie 

particulièrement accrue. 

  Pour l’autonomie, la THORUS bénéfi cie d’un  magasin
à chargement transversal de grande taille permettant
de  diminuer le nombre de chargements par jour.
Son grand volume foyer associé aux ballons tampons 
 obligatoires lui permettent d’accroître fortement son 
 autonomie lorsque celle-ci est bien dimensionnée.

  Du point de vue de l’utilisation, la THORUS est pourvue d’un 
portillon d’allumage très pratique pour faciliter la mise
à feu. Un levier externe de nettoyage des tubes  permet 
de s’affranchir du ramonage régulier manuel par brosse. 
 L’accès au foyer de combustion ainsi que sous l’échangeur 
 direct rendent le décendrage très aisé. Les raccordements 
 hydrauliques peuvent être faits vers l’arrière ou sur le 
 dessus,  permettant de placer la chaudière au plus près du 
mur. Enfi n, les  tableaux de commande (STD ou Lambda) se 
révèlent être très  conviviaux et simples d’utilisation.

  Sa forte épaisseur d’acier au feu ainsi que sa grande 
contenance en eau permettent d’allonger les cycles de 
 fonctionnement lui conférant une utilisation optimale dans 
le temps. 

  Enfi n, son rendement utile exceptionnel de 90 % et ses 
 émissions polluantes extrêmement faibles, font de cette 

chaudière un des produits les plus performants du  marché. 

En Unités de Chauffe,

cette chaudière bénéfi cie du

VOIR PAGE 10

PACK SÉRÉNITÉ HS FRANCE
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CLASSE DE PERFORMANCE 

E N V I R O N N E M E N TA L E

www.flammeverte.org

Avec le concours de l’ADEME
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Chaudière en acier spécial au bois-bûches,
à combustion inversée, assistée par extracteur de fumées :
- Large porte de chargement ;
- Grand volume de foyer ;
- Portillon intermédiaire pour un allumage facilité ;
- Surface d’échange au contact au feu en acier spécial de forte épaisseur ;
- Grande contenance en eau ;
- Échangeur coaxial de décharge thermique en cuivre intégré monté ;
- Soupape de décharge thermique intégrée montée ;
- Nettoyage des tubes échangeurs par levier externe ;
- Tunnel en béton réfractaire ;
- Facilité de nettoyage et d’entretien ;
-  Livrable avec un tableau de commande standard ou tableau de commande

BIO-CONTROL (sonde lambda, gestion des accumulateurs d’énergies…) ;
- Outils de nettoyage.

L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

THORUS 35 STD 015000 7 990,00 €

THORUS 35 BIO-CONTROL 015800 9 990,00 €

THORUS 45 STD 015500 7 990,00 €

THORUS 45 BIO-CONTROL 015850 9 990,00 €

Puissance utile bois-bûches kW 35 45

Rendement utile selon EN 303.5 - 2012 (Classe 5) % > 90 > 90
Volume du foyer de chargement en bois-bûches l 190 190
Dimensions de la porte de chargement (l x H) mm 250 x 496 250 x 496
Longueur des bûches cm 33 ou 50 33 ou 50

Diamètre extérieur de la buse de fumées mm 130 130
Contenance en eau l 240 240
Tension d’alimentation VAC 1 x 230 1 x 230
Température des fumées °C < 150 < 150
Profondeur - P mm 775 775
Largeur - L mm 1 150 1 150
Hauteur - H (hors buse de fumées) mm 1 570 1 570
Poids à vide kg 697 697
Volume d’accumulateur d’énergies obligatoire l 2 400 2 400

Volume d’accumulateur d’énergies confort l 3 000 3 000

Modèle présenté :
THORUS 45 STD

Pour être assuré d’un bon fonctionnement et bénéfi cier de la garantie constructeur,
la chaudière doit être équipée d’accumulateur(s) d’énergie.

L

H

PCLASSE DE PERFORMANCE 

E N V I R O N N E M E N TA L E

www.flammeverte.org

Avec le concours de l’ADEME
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L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

Levier externe
de nettoyage des tubes
échangeur de chaleur.

La porte de décendrage auxiliaire
autorise l’accès au foyer de

combustion et aux cendres tombées
des tubes échangeurs.

L’ensemble de l’habillage de la chaudière et les portes
sont réalisés en acier galvanisé laqué.

Les turbulateurs torsadés, insérés dans les tubes de fumées,
assurent un excellent transfert d’énergie vers l’eau de l’installation,
le refroidissement des fumées et de ce fait un rendement très élevé.

Portillon pour un allumage
facilité au cœur du foyer.

La grande largeur de la porte de décendrage
permet un entretien aisé.

Serpentin de décharge thermique et soupape de décharge
thermique montées d’usine sur tubulure en inox.

Tableau de commande standard.

Grand magasin de chargement
de 220 litres de capacité brute pour bûches
de 33 ou 50 cm permettant de réduire
le nombre de chargements par jour.

Très large porte de chargement
permettant un garnissage du foyer
dans le sens de la largeur.

Entrées d’air primaire et secondaire
(pilotées par le tableau de commande afi n de stabiliser
la combustion aux rendements et émissions
polluantes optimales dans sa version BIO-CONTROL).

Foyer de combustion entièrement
garni de céramiques de forte épaisseur.
La combustion à haute température
(1 000 - 1 300 °C) du bois distillé et gazéifi é
est ainsi complète (émissions polluantes
réduites au minimum).

Son tableau de contrôle avec affi chage en texte clair

et pictogrammes, visualise toutes les informations :

-  Températures chaudière et fumées, valeur d’excès d’air O2,
position des moteurs d’entrée d’air, état de la chaudière.

-  Le contrôle de la combustion permet d’obtenir toujours le 
rendement maximal, de contrôler la puissance développée,
de contrôler le circulateur de recyclage, d’évacuer l’énergie 
résiduelle, de libérer une énergie annexe,…

Son tableau de commande indique les températures 
chaudière et fumées, permet d’évacuer l’énergie résiduelle, 
libère une énergie annexe, pilote les circulateurs recyclage et 
chauffage puis stoppe la chaudière en fi n de combustion.
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L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

UC THORUS 45 STD / PSM 3000 UC015500/P 13 495,00 €

Unité de chauffe comprenant :

- 1 chaudière bois-bûches THORUS 45 STD (bûches de 50 cm) ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 130 / 153 mm ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 thermomètre de fumées ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1 accumulateur d’énergies PSM 3000 ;
- 4 thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 1 jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergies ;
- 1 jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 1 soupape de sécurité 2,5 bar avec manomètre 0 - 4 bar 
+ coude et entonnoir 3/4" avec garde d’air ;
- 2 vases d’expansion chauffage muraux de 80 litres ;
- 1 vase d’expansion chauffage mural de 50 litres ;
- 1 aquastat à plongeur ;
- 1 vanne de zone 3 voies 1"M en laiton avec servo-moteur ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton;
- 1  pack sérénité HS FRANCE (voir détails page 10).

HS FRANCE

PA
CK

 SÉRÉNITÉ

INCLUS
Unité de Chauffe HS FRANCE

UC THORUS 45 STD  / KS 1500 + PSM 1500 / SMART BIO UC015500/E 17 353,50 €

Unité de Chauffe HS FRANCE

HS FRANCE

PA
CK

 SÉRÉNITÉ

INCLUS

Unité de chauffe comprenant :

- 1 chaudière bois-bûches THORUS 45 STD (bûches de 50 cm) ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 130 / 153 mm ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 thermomètre de fumées ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1  soupape de sécurité 2,5 bar avec manomètre 0 - 4 bar 

+ coude et entonnoir 3/4" avec garde d’air ;
- 1 accumulateur d’énergies combi KS 1500 ;
- 1 accumulateur d’énergies PSM 1500 ;
- 8 thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 1 jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergies ;
- 1 jeu de réductions et bouchons en acier ;

- 1  vase d’expansion sanitaire à passage de 18 litres ;
- 1 kit sanitaire ;
- 1 résistance électrique 4,5 kW avec thermostat intégré ;
- 1 soupape de sécurité 2,5 bar - 3/4" F/1" F ;
- 1 entonnoir avec coude 1" MF ;
- 2 vases d’expansion chauffage muraux de 80 litres ;
- 1 vase d’expansion chauffage mural de 25 litres ;
- 3 vannes d’isolement pour vases d’expansion ;
- 1 système complet de gestion différentielle SMART BIO ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton;
- 1  pack sérénité HS FRANCE (voir détails page 10).
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L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

HS FRANCE

PA
CK

 SÉRÉNITÉ

INCLUS

UC THORUS 45 STD / 3 x PSM 800 / SMART BIO UC015500/O 14 822,00 €

UC THORUS 45 STD / PSM 3000 UC015500/P 13 495,00 €

UC THORUS 45 STD / 2 x PSM 1500 / SMART BIO UC015500/J 15 309,00 €

UC THORUS 45 STD / 3 x PSM 1000 / SMART BIO UC015500/I 15 714,00 €

Production d'E.C.S. par ballon dynamique sans serpentin OPT-BQ1 2 290,00 €

Production d'E.C.S. par ballon dynamique avec serpentin OPT-BQ2 3 390,00 €

Production d'E.C.S. par ballon indépendant OMEGA 300 + 2 capteurs solaires OPT-BQ3 4 990,00 €

UC THORUS 45 STD / KSTS R2 600 + PSM 2000 / SMART BIO
(option possible de 3 à 14 capteurs solaires) 

UC015500/R 16 775,50 €

UC THORUS 45 STD / KSTS R2 1000 + PSM 2000 / SMART BIO
(option possible de 6 à 16 capteurs solaires) 

UC015500/V 17 360,50 €

UC THORUS 45 STD / KSTS R2 1000 + 2 x PSM 1000 / SMART BIO
(option possible de 6 à 16 capteurs solaires) 

UC015500/H 17 756,50 €

Kit de base de 3 capteurs solaires (à associer à un ballon série I type KSTS R2) OPT-BQ+3C 2 990,00 €

Option capteur supplémentaire (à associer à un kit de base 3 capteurs) OPT-BQ+1C 1 000,00 €

UC THORUS 45 STD / KS 600 + PSM 2000 / SMART BIO UC015500/B 16 445,50 €

UC THORUS 45 STD / KS 800 + 2 x PSM 800 / SMART BIO UC015500/A 16 490,50 €

UC THORUS 45 STD / KS 1000 + PSM 2000 / SMART BIO UC015500/S 17 065,50 €

UC THORUS 45 STD / KS 1500 + PSM 1500 / SMART BIO UC015500/E 17 353,50 €

UC THORUS 45 STD / KS 1000 + 2 x PSM 1000 / SMART BIO UC015500/C 17 397,50 €

UC THORUS 45 STD / PSM 3000 + OMEGA 300* UC015500/T 16 550,50 €

UC THORUS 45 STD / 2 x PSM 1500 + OMEGA 300* / SMART BIO UC015500/U 18 374,00 €

Production d'E.C.S. par 2 capteurs solaires (à associer à un ballon indépendant type OMEGA 300) OPT-BQ+2C 1 990,00 €

 A la commande, il sera néanmoins indispensable de préciser :

- La nature des capteurs solaires désirés : Plan, Intégré avec kit d'étanchéité ou Tubes sous vide ;
-  La nature de la fi xation désirée : sur toiture + matière de la toiture (tuile, ardoise, tôle métallique, fi bro-ciment,...) ou sur châssis ;
- Le nombre de rangées désirées.

*  Options disponibles sur demande :

Pour un plus grand confort sanitaire, optez pour des capacités plus importantes de préparateurs E.C.S indépendants (voir page 141).

Il est fortement conseillé de surdimensionner la puissance de la chaudière bois-bûches retenue avec de l’hydro-accumulation correspondant

aux besoins énergétiques de l’habitation à équiper.

Les options solaires sont au même prix quelque soit les capteurs choisis.

Toutes les options proposées sur cette page doivent obligatoirement accompagner une Unité de Chauffe
et ne peuvent en aucun cas être commandées seules.
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L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

UC THORUS 45 BIO-CONTROL / 2 x PSM 1500 UC015850/E 16 773,50 €

Unité de chauffe comprenant :

- 1  chaudière bois-bûches THORUS 45 BIO-CONTROL
(bûches de 50 cm) ;

- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 130 / 153 mm ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 2 accumulateurs d’énergies PSM 1500 ;
- 4  thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 5  sondes de température ballon avec doigts de gant ;

- 1  soupape de sécurité 2,5 bar avec manomètre 0 -4 bar
+ coude et entonnoir 3/4" avec garde d’air ;

- 3  vases d’expansion chauffage muraux de 80 litres ;
- 1  vase d’expansion chauffage mural de 50 litres ;
- 4  vannes d’isolement pour vases d’expansion ;
- 1  système d’accessoires de gestion différentielle SMART BIO ;
- 1  vanne de mélange 3 voies 1" F en laiton;
- 1  pack sérénité HS FRANCE (voir détails page 10).

HS FRANCE

PA
CK

 SÉRÉNITÉ

INCLUS
Unité de Chauffe HS FRANCE

Le bouquet OPT-BQ1 est composée de : 

- 1 ballon thermodynamique sans serpentin ;
- 1  kit sanitaire ;
- 1 vase d'expansion sanitaire à passage de 18 litres.

Le bouquet OPT-BQ2 est composée de : 
- 1 ballon thermodynamique avec serpentin  ;
- 1  kit sanitaire ;
- 1 vase d'expansion sanitaire à passage de 25 litres ;
- 1 pompe YONOS PARA RS25/6 avec coque isolante  ;
- 2 vannes d'isolement 1"1/2 x 1"F du circulateur ;
- 1 boîtier pour gestion différentielle SMART BIO.

Le bouquet OPT-BQ3 est composée de : 

- 1 préparateur E.C.S + Solaire - OMEGA 300 ;
- 1 thermomètre Ø 63 mm ; 
- 1  kit sanitaire ;
- 1 vase d'expansion sanitaire à passage de 25 litres ;
- 1 boîtier pour gestion différentielle SMART BIO ;
- 1  résistance électrique 4,5 kW avec thermostat intégré ;
- 1 pompe YONOS PARA RS25/6 avec coque isolante  ;
- 2 vannes d'isolement 1"1/2 x 1"F du circulateur ;
- 2  capteurs solaires plans avec accessoires de fonctionnements et de fi xation

(voir compositions pages 148 à 172).
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L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

UC THORUS 45 BIO-CONTROL / KS 1500 + PSM 1500 UC015850/T 18 813,50 €

Unité de chauffe comprenant :

- 1  chaudière bois-bûches THORUS 45 BIO-CONTROL
(bûches de 50 cm) ;

- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 130 / 153 mm ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1 accumulateur d’énergies combi KS 1500 ;
- 1 accumulateur d’énergies PSM 1500 ;
- 4  thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 5  sondes de température ballon avec doigts de gant ;
- 1  jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergies ;
- 1  jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 3  vases d’expansion chauffage muraux de 80 litres ;
- 1  vase d’expansion chauffage mural de 25 litres ;

- 4  vannes d’isolement pour vases d’expansion ;
- 1  soupape de sécurité 2,5 bar avec manomètre 0 - 4 bar 

+ coude et entonnoir 3/4" avec garde d’air ;
- 1 kit sanitaire ;
- 1  vase d’expansion sanitaire à passage de 18 litres ;
- 1 résistance électrique 4,5 kW avec thermostat intégré ;
- 1 soupape de sécurité 2,5 bar - 3/4" F/1" F ;
- 1 entonnoir avec coude 1" MF ;
- 1  système d’accessoires de gestion différentielle SMART BIO ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton;
- 1  pack sérénité HS FRANCE (voir détails page 10).

NOTA :  Prévoir, en supplément et suivant le schéma d’installation ci-dessus, les circulateurs chauffage, l’éventuelle vanne de mélange 3 voies motorisable 
supplémentaire, l’éventuel vase d’expansion supplémentaire, les vannes d’arrêt et les purgeurs, les grilles de ventilation, le tubage éventuel de la cheminée
et les tuyauteries, etc.
La vanne de mélange 3 voies livrée d’origine en 1" est également disponible en 3/4" aux mêmes conditions (à préciser lors de votre commande).

Veuillez adapter la pression du ou des vases d’expansion chauffage aux besoins de l’installation. La détermination des vases d’expansion entrant
dans la composition des unités de chauffe a été réalisée avec 300 litres de contenance d’installation et une hauteur manométrique de 5 mCE.

LÉGENDE :

Kit D kit de recyclage complet Tpe thermo-plongeur électrique
Sc soupape de sécurité 2,5 bar maxi PA purgeur automatique
Ve vase d’expansion chauffage Sdt soupape de décharge thermique
Ac circulateur chauffage Vi vanne d’isolement du vase d’expansion

Vm3 vanne de mélange 3 voies motorisable Ves vase d’expansion sanitaire à passage
Va vanne d’arrêt

HS FRANCE

PA
CK

 SÉRÉNITÉ

INCLUS
Unité de Chauffe HS FRANCE
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L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

UC THORUS 45 BIO-CONTROL / PSM 3000 + OMEGA 300 UC015850/U 18 499,00 €

    

LÉGENDE :

Kit D kit de recyclage complet Tpe thermo-plongeur électrique
Sc soupape de sécurité 2,5 bar maxi PA purgeur automatique
Ve vase d’expansion chauffage Sdt soupape de décharge thermique
Ac circulateur chauffage Vi vanne d’isolement du vase d’expansion

Vm3 vanne de mélange 3 voies motorisable Vz vanne de zone
Va vanne d’arrêt Ves vase d’expansion sanitaire à passage

Unité de chauffe comprenant :

- 1  chaudière bois-bûches THORUS 45 BIO-CONTROL
(bûches de 50 cm) ;

- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 130 / 153 mm ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1  soupape de sécurité 2,5 bar avec manomètre 0 - 4 bar

+ coude et entonnoir 3/4" avec garde d’air ;
- 1 accumulateur d’énergies PSM 3000 ;
- 1 jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergies ;
- 1 jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 4  sondes de température ballon avec doigts de gant ;
- 3  vases d’expansion chauffage muraux de 80 litres ;
- 3  vannes d’isolement pour vases d’expansion ;

- 1  préparateur E.C.S. solaire (double serpentins) OMEGA 300 ;
- 1  thermomètre de ballon Ø 63 mm avec doigt de gant ;
- 1 kit sanitaire ;
- 1  vase d’expansion sanitaire à passage de 25 litres ;
- 1  résistance électrique 4,5 kW avec thermostat intégré ;
- 1 pompe YONOS PARA RS25/6 avec coque isolante ;
- 2 vannes d’arrêt pour le circulateur de charge ;
- 1 boîtier de gestion différentielle SMART BIO ;
- 1  vanne de zone 3 voies 1"M en laiton avec servo-moteur ;
- 1  vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton ;
- 1  pack sérénité HS FRANCE (voir détails page 10).

Unité de Chauffe HS FRANCE

HS FRANCE

PA
CK

 SÉRÉNITÉ

INCLUS

Le bouquet OPT-BQ+2C est composée de : 

- 2 capteurs solaires (au choix et à préciser à la demande) ;
- Les accessoires de fi xation (selon confi guration) ; 
- 1 module hydraulique solaire ;
- 1 vase d’expansion solaire de 18 litres;
- 1 vanne d'isolement pour vase d'expansion ;
- 1 dégazeur solaire - séparateur de micro-bulles 3/4" FF ;
- 1 kit de robinetteries de remplissage et de rinçage avec raccords ;
- 3 bidons de 10 litres de fl uide caloporteur antigel Tyfocor®L (prêt à l’emploi).

             Voir les possibilités solaires à partir de la page 147 -  Préciser impérativement à la commande la nature du capteur et le type de fi xations de la solution choisie
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L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

HS FRANCE

PA
CK

 SÉRÉNITÉ

INCLUS

UC THORUS 45 BIO-CONTROL / 3 x PSM 800 / SMART BIO UC015850/C 16 291,00 €

UC THORUS 45 BIO-CONTROL / PSM 3000 UC015850/D 15 501,00 €

UC THORUS 45 BIO-CONTROL / 2 x PSM 1500 / SMART BIO UC015850/E 16 773,50 €

UC THORUS 45 BIO-CONTROL / 3 x PSM 1000 / SMART BIO UC015850/F 17 183,00 €

Production d'E.C.S. par ballon dynamique sans serpentin OPT-BQ1 2 290,00 €

Production d'E.C.S. par ballon dynamique avec serpentin OPT-BQ2 3 390,00 €

Production d'E.C.S. par ballon indépendant OMEGA 300 + 2 capteurs solaires OPT-BQ3 4 990,00 €

UC THORUS 45 BIO-CONTROL / KSTS R2 600 + PSM 2000 / SMART BIO
(option possible de 3 à 14 capteurs solaires) 

UC015850/M 18 244,50 €

UC THORUS 45 BIO-CONTROL / KSTS R2 1000 + PSM 2000 / SMART BIO
(option possible de 6 à 16 capteurs solaires) 

UC015850/W 18 835,50 €

UC THORUS 45 BIO-CONTROL / KSTS R2 1000 + 2 x PSM 1000 / SMART BIO
(option possible de 6 à 16 capteurs solaires) 

UC015850/X 19 228,50 €

Kit de base de 3 capteurs solaires (à associer à un ballon série I type KSTS R2) OPT-BQ+3C 2 990,00 €

Option capteur supplémentaire (à associer à un kit de base 3 capteurs) OPT-BQ+1C 1 000,00 €

UC THORUS 45 BIO-CONTROL / KS 600 + PSM 2000 / SMART BIO UC015850/B 17 914,50 €

UC THORUS 45 BIO-CONTROL / KS 800 + 2 x PSM 800 / SMART BIO UC015850/I 17 955,00 €

UC THORUS 45 BIO-CONTROL / KS 1000 + PSM 2000 / SMART BIO UC015850/R 18 537,50 €

UC THORUS 45 BIO-CONTROL / KS 1500 + PSM 1500 / SMART BIO UC015850/T 18 813,50 €

UC THORUS 45 BIO-CONTROL / KS 1000 + 2 x PSM 1000 / SMART BIO UC015850/S 18 859,00 €

UC THORUS 45 BIO-CONTROL / PSM 3000 + OMEGA 300* UC015850/U 18 499,00 €

UC THORUS 45 BIO-CONTROL / 2 x PSM 1500 + OMEGA 300* / SMART BIO UC015850/V 19 866,50 €

Production d'E.C.S. par 2 capteurs solaires (à associer à un ballon indépendant type OMEGA 300) OPT-BQ+2C 1 990,00 €

 A la commande, il sera néanmoins indispensable de préciser :

- La nature des capteurs solaires désirés : Plan, Intégré avec kit d'étanchéité ou Tubes sous vide ;
-  La nature de la fi xation désirée : sur toiture + matière de la toiture (tuile, ardoise, tôle métallique, fi bro-ciment,...) ou sur châssis ;
- Le nombre de rangées désirées.

*  Options disponibles sur demande :

Pour un plus grand confort sanitaire, optez pour des capacités plus importantes de préparateurs E.C.S indépendants (voir page 141).

Il est fortement conseillé de surdimensionner la puissance de la chaudière bois-bûches retenue avec de l’hydro-accumulation correspondant

aux besoins énergétiques de l’habitation à équiper.

Les options solaires sont au même prix quelque soit les capteurs choisis.

Toutes les options proposées sur cette page doivent obligatoirement accompagner une Unité de Chauffe
et ne peuvent en aucun cas être commandées seules.
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L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

COLISAGE : Chaudière livrée complète en 1 colis, jaquette montée et sous emballage caisse bois.

CONTRÔLE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION : Inclus dans les UC.
( délai d’intervention compris entre 2 et 8 semaines en fonction de la charge et de la saison à planifi er si possible à la commande).

GARANTIE PIÈCES : selon nos conditions générales de vente

-  Dans le cadre de l’Unité de Chauffe HS FRANCE, les garanties du Pack sérénité s'appliquent : (voir page10) 

-  Composants électriques : 1 an ;
-  Eléments d’usure et consommables (pierres réfractaires, tôles d’acier suspendues dans le foyer, turbulateurs et joints) : non couverts ;
- Dans le cadre d’une chaudière seule, le corps de chauffe nu sans accessoire : 3 ans.

THORUS 45 BIO-CONTROL + 2 x PSM 1500 + OMEGA 300 + 2 capteurs solaires
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UC 015850/V  + OPT-BQ + 2 C
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L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

Poêles à bois-bûches AIR

     Facilité d’utilisation ;

         Nettoyage simple et rapide ;

     Emplacement chauffe-plat ;

     Espace de stockage pour bûches ;

     Habillage en pierre ollaire ;

     Rendement de 80,1 %.

  PIEROS

 Poêle à bois-bûches AIR Code Article Prix Public H.T.

PIEROS 469722-920069 1 895,00 €

Descriptif technique :

Modèle présenté : PIEROS

 CARACTÉRISTIQUES :  PIEROS
Puissance nominale kW 5,0
Rendement de combustion selon EN 13240 % 80,1
Longueur des bûches kg 33
Diamètre de buse d'évacuation des fumées mm 100
Diamètre raccordement arrivée air frais mm 50
Profondeur mm 532
Largeur mm 580
Hauteur mm 1 045

Poids à vide du poêle kg 140

Puissance utile

de 5 kW

     Poignée ventilée ;
        Système de fermeture hydraulique 

de la porte ;

        Rendement de 80,1 %.

  ORIOS

Descriptif technique :

Modèle présenté : ORIOS

 Poêle à bois-bûches AIR Code Article Prix Public H.T.

ORIOS 469211-920069 2 495,00€

 CARACTÉRISTIQUES :  ORIOS
Puissance nominale kW 6,0
Rendement de combustion selon EN 13240 % 80,1
Longueur des bûches kg 33
Diamètre de buse d'évacuation des fumées mm 150

Distances de sécurité
(arrière / latérale / zone de rayonnement vitre)

mm 200 / 200 / 800

Diamètre du poêle mm 520
Hauteur mm 1 262

Poids à vide du poêle kg 95

Puissance utile

de 6 kW

P
o
ê
le

s
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TALOS 694031-920630 1 995,00 €

 

Puissance nominale kW 6,0
Rendement de combustion selon EN 13240 % 81,4
Longueur des bûches cm 33

Diamètre de buse d'évacuation des fumées mm 150

Distances de sécurité
(arrière / latérale / zone de rayonnement vitre)

mm 100 / 100 / 800

Profondeur mm 408
Largeur mm 552
Hauteur mm 1 081

Poids à vide du poêle kg 169

Descriptif technique :

 Système de fermeture
3 points de la porte ;
Façade galbée ;
Espace de stockage pour bûches
 Rendement de 81,4 %.

Modèle présenté : TALOS

ZELOS 691031-920630 2 595,00 €

 

Puissance nominale kW 6,0
Rendement de combustion selon EN 13240 % 80,2
Longueur des bûches cm 33

Diamètre de buse d'évacuation des fumées mm 150

Distances de sécurité
(arrière / latérale / zone de rayonnement vitre)

mm 100 / 200 / 800

Profondeur mm 408
Largeur mm 552
Hauteur mm 1 374

Poids à vide du poêle kg 175

Descriptif technique :

 Blocs d'accumulation en chamotte spéciale
pour diffusion de la chaleur jusqu'à 10 h
après extinction du feu ;
    Vitre galbée ;
Système de fermeture 3 points de la porte ;
Espace de stockage pour bûches ;
Rendement de 80,2 %.

Modèle présenté : ZELOS
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Raccordement hydraulique sur circuit radiateurs ou plancher chauffant ;
Clapet sur buse pour accélérer le chauffage de l'eau ;
Système de fermeture 3 points de la porte ;
Système de fermeture hydraulique ;
Espace de stockage pour bûches ;
Échangeur de sécurité thermique intégré ;
 Rendement de 78,2 %.

Descriptif technique :

Modèle présenté : TYRO TYRO 760223-920069 sur demande

 

Puissance nominale kW 10,0
Puissance en eau kW 6,0
Puissance maxi en air kW 4,0
Rendement de combustion selon EN 13240 % 78,2
Longueur des bûches cm 33

Volume d'accumulateur d'énergies obligatoire l 500
Diamètre de buse d'évacuation des fumées mm 150
Capacité échangeur eau chaude l 21,5
Distances de sécurité (arrière / latérale / zone de rayonnement vitre) mm 200 / 200 / 800
Profondeur mm 514
Largeur mm 564
Hauteur mm 1 234

Poids à vide du poêle kg 220

Unité de chauffe comprenant :

- 1  poêle à bois-bûches TYRO ;
- 1 soupape de décharge thermique ;
- 1  kit hydraulique de recyclage - 55°C - 1" F ;
- 1  soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" + manomètre 

0 - 4 bar + coude 3/4" et entonnoir avec garde d’air 3/4" ;
- 1  vase d'expansion chauffage mural de 50 litres ;
- 1  vase d'expansion chauffage mural de 25 litres ;
- 2  vannes d'isolement pour vase d'expansion ;
- 1  accumulateur d'énergie 500 (O) ;
- 1 jeu de bouchons et de réductions ;
- 1  boîtier de gestion différentielle SMART BIO ;
- 1  vanne de zone 1"M - 3V / 230V ;
- 1  vanne de mélange 3 voies 3/4" F motorisable en laiton ;
- 1  contrôle d'installation et d'utilisation.

Unité de Chauffe HS FRANCE

UC TYRO / 500 (O) UCTYRO/A 6 214,50 €

UC TYRO / 500 (B) UCTYRO/B 7 624,00 €

UC TYRO / 500 (O) / Ballon thermodynamique sans serpentin UCTYRO/A + BQ1 8 504,50 €

UC TYRO / 500 (O) + OMEGA 300 / 2 capteurs solaires UCTYRO/A + BQ3 11 204,50 €

UC TYRO / 500 (BS) / 3 capteurs solaires UCTYRO/C + OPT-3C 11 459,00 €
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STRYMO 469411-920069 sur demande

 

Puissance nominale kW 8,5
Puissance en eau kW 5,0
Puissance maxi en air kW 3,5
Rendement de combustion selon EN 13240 % 80,2
Longueur des bûches cm 33

Volume d'accumulateur d'énergies obligatoire l 500
Diamètre de buse d'évacuation des fumées mm 150
Capacité échangeur eau chaude l 8,6
Distances de sécurité (arrière / latérale / zone de rayonnement vitre) mm 200 / 200 / 800
Diamètre du poêle mm 520
Hauteur mm 1 500

Poids à vide du poêle kg 224

Raccordement hydraulique sur circuit radiateurs ou plancher chauffant ;
Système de fermeture hydraulique de la porte ;
Poignée ventilée ;
Échangeur de sécurité thermique intégré ;
Espace de stockage pour bûches
avec une porte aimantée ;
Rendement de 80,2 %.

Descriptif technique :

Modèle présenté : STRYMO

Unité de chauffe comprenant :

- 1  poêle à bois-bûches STRYMO ;
- 1 soupape de décharge thermique ;
- 1  kit hydraulique de recyclage - 55°C - 1" F ;
- 1  soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" + manomètre 

0 - 4 bar + coude 3/4" et entonnoir avec garde d’air 3/4" ;
- 1  vase d’expansion chauffage mural de 25 litres ;
- 1  vanne d'isolement pour vase d'expansion ;
- 1  accumulateur d'énergie 500 (B) ;
- 1  vase d'expansion chauffage mural de 50 litres ;
- 1  vanne d'isolement pour vase d'expansion ;
- 1  soupape de sécurité chauffage - 2,5 bar - 3/4" F/1" F ;
- 1  entonnoir avec coude 1" MF ;
- 1  kit sanitaire ;
- 1  vase d'expansion sanitaire à passage de 18 litres ;
- 1  résistance électrique 4,5 kW avec thermostat intégré ;
- 1  boîtier de gestion différentielle SMART BIO ;
- 1  vanne de zone 1"M - 3V / 230V ;
- 1  vanne de mélange 3 voies 3/4" F motorisable en laiton ;
- 1  contrôle d'installation et d'utilisation.

Kit sanitaire

Ves

Tpe

Unité de Chauffe HS FRANCE

UC STRYMO / 500 (O) UCSTRYMO/A 6 314,50 €

UC STRYMO / 500 (B) UCSTRYMO/B 7 853,00 €

UC STRYMO / 500 (O) / Ballon thermodynamique sans serpentin UCSTRYMO/A + BQ1 8 604,50 €

UC STRYMO / 500 (O) + OMEGA 300 / 2 capteurs solaires UCSTRYMO/A + BQ3 11 304,50 €

UC STRYMO / 500 (BS) / 3 capteurs solaires UCSTRYMO/C + OPT-3C 11 688,00 €
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Modèle présenté : SOLIDA Gris fonte

 Poêles aux granulés de bois AIR :
Capteur de  température ambiante intégré avec 5 plages de programmation ;
Réservoir granulés de 30 kg ;
Large surface vitrée ;
Démarrage/arrêt  automatique (allumeur céramique haute performance) ;
Écran de contrôle  rétro-éclairé ;
Système d’ouverture sécurisé ;
Tinglerie  actionnable pour nettoyage de l’échangeur de  chaleur ;
Tiroir de décendrage à actionner ;
Gestion température abaissement.

SOLIDA (couleur gris fonte) 101032001-2010301101 3 490,00 €

SOLIDA (couleur gris métal) 101032001-2010301102 3 490,00 €

SOLIDA (couleur bordeaux) 101032001-2010301105 3 490,00 €

 

Puissance nominale kW 2,4 à 10,0
Rendement de combustion selon EN 14785 % 91,4
Contenance réservoir à granulés kg 30

Diamètre de buse d'évacuation des fumées mm 100
Diamètre raccordement arrivée air frais mm 50
Tension nécessaire V 230
Fréquence nécessaire Hz 50
Consommation électrique W 25 à 80
Profondeur - P mm 532
Largeur - L mm 580
Hauteur - H mm 1 045

Poids à vide du poêle kg 140

Facilité d’utilisation

Flamme naturelle, façon bois-bûches

Nettoyage simple et rapide

Fonctionnement relativement simple

Silencieux et performant : rendement de 91,4 %

Coloris disponibles : Rouge Bordeaux / Gris fonte / Gris métal
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 Poêles aux granulés de bois AIR :
Équipé de la régulation max 3 ;
(contrôle de l'extracteur, avertissement nettoyage, analyse qualité du combustible)

Capteur de température ambiante intégré ;
Design innovant et compacte ;
Écran de contrôle rétro-éclairé ;
Vitre en céramique ;
Faibles émissions de CO2 ;
Modulation de puissance de 1,7 à 6 kW.

Modèle présenté : AURIS Blanc

AURIS (couleur blanc) 101071001-102490 3 990,00 €

AURIS (couleur noir) 101071001-102489 3 990,00 €

AURIS (couleur ivoire) 101071001-102508 3 990,00 €

 

Puissance nominale kW 1,7 à 6,0
Rendement de combustion selon EN 14785 % 93,2
Contenance réservoir à granulés kg 18

Diamètre de buse d'évacuation des fumées mm 100
Diamètre raccordement arrivée air frais mm 60
Tension nécessaire V 230
Fréquence nécessaire Hz 50
Consommation électrique W 25 à 100
Profondeur - P mm 888
Largeur - L mm 583
Hauteur - H mm 460

Poids à vide du poêle kg 115

Fonctionnement simple et intuitif

Système d'alerte pour le nettoyage

Certifi é étanche selon les normes allemandes (Dibt)

Mise à jour du logiciel via carte SD

Performant : rendement de 93,2 %

Coloris disponibles : Blanc / Noir / Ivoire
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 Poêle aux granulés de bois HYDRO :
Réservoir granulés de 40 kg ;
Marche/arrêt automatique ;
Porte en acier inoxydable ;
Large surface vitrée ;
Poêle classique, doté d'une technologie fi able et intuitive ;
Vitre en céramique.

Modèle présenté : TWIST CLASSIC 10

Capteur de température ambiante intégré avec programation hebdomadaire

Grand cendrier

Facilité de fonctionnement

Performant : rendement de 92,7 %

TWIST CLASSIC 10 101042001-102506 sur demande

 

Puissance nominale kW 3,0 à 10,0
Puissance en eau kW 8,0
Rendement de combustion selon EN 14785 % 92,7
Contenance réservoir à granulés kg 40

Volume d'accumulateur d'énergies conseillé l 500

Diamètre de buse d'évacuation des fumées mm 100
Diamètre raccordement arrivée air frais mm 50
Tension nécessaire V 230
Consommation électrique (hors pompe) W 25 à 80
Profondeur mm 595
Largeur mm 590
Hauteur mm 1 100

Poids à vide du poêle kg 165

UC TWIST CLASSIC 10 / 500 (O) UCTW10/A 8 228,50 €

UC TWIST CLASSIC 10 / 500 (B) UCTW10/B 10 398,00 €

UC TWIST CLASSIC 10 / BM 225 / Ballon thermodynamique sans serpentin UCTW10/A + BQ1 10 518,50 €

UC TWIST CLASSIC 10 / BM 225 + OMEGA 300 / 2 capteurs solaires UCTW10/A + BQ3 13 218,50 €

UC TWIST CLASSIC 10 / 500 (BS) / 3 capteurs solaires UCTW10/C + OPT-3C 14 233,00 €
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TWIST 12 101042001-102506 sur demande

 

Puissance nominale kW 3,2 à 12,0
Puissance en eau kW 10,0
Rendement de combustion selon EN 14785 % 94,9
Contenance réservoir à granulés kg 32

Volume d'accumulateur d'énergies obligatoire l 500

Diamètre de buse d'évacuation des fumées mm 100
Diamètre raccordement arrivée air frais mm 60
Tension nécessaire V 230
Consommation électrique (hors pompe) W 30 à 100
Profondeur mm 596
Largeur mm 617
Hauteur mm 1 100

Poids à vide du poêle kg 220

 Poêle aux granulés de bois HYDRO :
Modulation de 3,2 à 12 kW ;
Équipé de la régulation MAX 3 ;
(décendrage automatique, contrôle de l'extracteur,
avertissement nettoyage, analyse qualité
du combustible, possibilité de commander un silo déporté)

Réservoir granulés 32 kg ;
Mode été (plaques de vermiculite refermables derrière la vitre) ;
Système d'ouverture sécurisé ;
Allumeur céramique haute performance ;
Écran de contrôle rétro-éclairé.

Modèle présenté : TWIST 12

Facilité d'entretien : 15 jours sans nettoyage

Facilité d'utilisation

Très faibles nuisances sonores

Certifi é étanche selon les normes allemandes (Dibt)

Performant : rendement de 94,9 %

UC TWIST 12 / 500 (O) UCTW12/A 10 228,50 €

UC TWIST 12 / 500 (B) UCTW12/B 12 398,00 €

UC TWIST 12 / BM 225 / Ballon thermodynamique sans serpentin UCTW12/A + BQ1 12 518,50 €

UC TWIST 12 / BM 225 + OMEGA 300 / 2 capteurs solaires UCTW12/A + BQ3 15 218,50 €

UC TWIST 12 / 500 (BS) / 3 capteurs solaires UCTW12/C + OPT-3C 16 233,00 €
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UC TWIST CLASSIC 10 / 500 (O) UCTW10/A 8 228,50 €

UC TWIST 12 / 500 (B) / SMART BIO UCTW12/B 12 398,00 €

Kit sanitaire

Ves

Tpe

Unité de Chauffe HS FRANCE

Unité de Chauffe HS FRANCE

Unité de chauffe comprenant :

- 1  poêle aux granulés de bois TWIST 12 ;
- 1  kit hydraulique de recyclage - 55°C - 1" F ;
- 1  soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" +

manomètre 0 - 4 bar + coude 3/4"
et entonnoir
avec garde d’air 3/4" ;

- 1  vase d’expansion chauffage mural
de 25 litres ;

- 1  vanne d'isolement
pour vase d'expansion ;

- 1  accumulateur d'énergie combi 500 B ;
- 1  vase d'expansion chauffage mural

de 50 litres ;
- 1  vanne d'isolement

pour vase d'expansion ;
- 1  soupape de sécurité chauffage

- 2,5 bar - 3/4" F/1" F ;
- 1 entonnoir avec coude 1" MF ;
- 1 kit sanitaire ;
- 1  vase d'expansion sanitaire

à passage de 18 litres ;
- 1  résistance électrique 4,5 kW

avec thermostat intégré ;
- 1  boîtier pour gestion différentielle

SMART BIO ;
- 1  vanne de mélange 3 voies 3/4" F

motorisable en laiton ;
- 1  contrôle d'installation

et d'utilisation.

Unité de chauffe comprenant :

- 1 poêle aux granulés de bois TWIST CL 10 (80/20) ;
- 1  kit hydraulique de recyclage - 55°C - 1" F ;
- 1  soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" +

manomètre 0 - 4 bar + coude 3/4" et entonnoir
avec garde d’air 3/4" ;

- 1 vase d’expansion chauffage mural de 50 litres ;
- 1 vase d’expansion chauffage mural de 25 litres ;
- 2 vannes d'isolement pour vase d'expansion ;
- 1 accumulateur d'énergie 500 (O) ;
- 1  vanne de mélange 3 voies 3/4" F

motorisable en laiton ;
- 1  contrôle d'installation et d'utilisation.
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Retrouvez d’autres ensembles complets dans notre catalogue 

“ OFFRES SPECIALES ” disponible en  téléchargement sur 

notre site internet ou en version papier sur demande. 

Vous y trouverez des solutions granulés de bois, bois

déchiqueté, bi-combustibles et bois-bûches à partir de

5 990,00 € Prix Public H.T.

Ces ensembles comprennent : 

- La chaudière (7 modèles au choix*) ;
- Les accessoires de fonctionnement et de sécurité ;
- Le silo et la vis (pour les chaudières aux granulés de bois) ;
- Le contrôle d'installation et d'utilisation.  

De nombreuses options sont également disponibles 

comme des systèmes de régulation (1 ou 2 circuits), la 
production d’eau chaude sanitaire, l’appoint solaire
(de 3 à 8 capteurs solaires)…

Pour tous renseignements complémentaires, rendez-vous sur : info@hsfrance.com

*Les chaudières disponibles en offres spéciales, sont : 

  SCANPELLET
Chaudière automatique aux granulés de bois
- puissance de 4 à 24 kW ;

BALTIC OG et BALTIC BG
Chaudière automatique avec brûleur aux granulés de bois
- puissance de 15 à 23 kW ;

BONUS G
Chaudière automatique avec brûleur aux granulés de bois
- puissance de 15 à 23 kW ;

 OT / OT G
Chaudière double foyer granulés de bois ou fi oul  / bois-bûches
à tirage naturel production d’E.C.S. intégré - puissance de 15 à 32 kW ;

MULTI-HEAT
Chaudière automatique multi-combustibles
- puissance de 15 à 40 kW ;

SOLO INNOVA 30 et 50
Chaudière à combustion inversée à bois-bûches
- puissance de 32 à 48 kW ;

 BONUS 30
Chaudière à combustion inversée à bois-bûches
- puissance de 30 kW.

 SOLO MKII 30, 40 et 55
Chaudière à bois-bûches à combustion à tirage naturel
- puissance de 21 à 52 kW.
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Un catalogue exclusivement dédié au  transport et  stockage 

de la biomasse est également disponible au sein de la 

 société HS FRANCE uniquement en téléchargement.

Ce catalogue, incontournable outil de travail pour toute la 

 profession, vous permettra de réaliser tous vos  chiffrages de 
transport et de stockage de la biomasse pour  l’installation 

de chaudières à  alimentation  automatique.

Dans la même lignée que nos Unités de Chauffe, nous 
avons illustré ce véritable guide d’exemples concrets, cotés 
et chiffrés qui vous  permettront  facilement  d’appréhender 
toutes les  possibilités  d’alimentation et de  stockage du 
 combustible pour chaque  chaudière  automatique  présente 
dans notre plan de vente.

Pour tous renseignements complémentaires, rendez-vous sur : info@hsfrance.com

Une présentation didactique de tous 
les accessoires nécessaires à chaque 
confi guration ainsi que les restrictions 
d’installation du matériel clairement 
schématisées.

Des descriptions détaillées, 
 caractéristiques techniques

et toutes les informations
nécessaires au choix du silo de
stockage et de ses accessoires.

Des exemples concrets,
cotés et chiffrés de

possibilités d’alimentation
de chaudière avec

silo de stockage.
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2 57T005610 eliot ne solis ruop 63S-57T siv ed TCELLOCTXET elcatpecéR 250,00 €

3 056020eliot ne solis ruop 63S-57T siv ed tuobmE 39,00 €

4 Vis spiralée S36 - le mètre linéaire (Ne pas oublier de comptabiliser 0,5 m de vis 
spiralée de plus que la longueur de tube pour le raccordement au moteur)

SF10 38,00 €

5 Tube T75 composite droit MF de longueur 3,0 m, livré avec 1 collier 600500-E 28,00 €

6 Coude C75 composite 45° MF, livré avec 1 collier (prévoir 1,5 m de vis spiralée) 600501-E 66,00 €

7
Système d’alimentation FE3.9 pour chaudières CÉRIES avec moteur 230 V / 25 W 
pour vis de longueur 4,0 m maxi

020499 540,00 €

1

Silo en toile 4 m3 E-2X591SPHt 6,2 ecnanetnoc ed 1 995,00 € 

Silo en toile 5 m3 E-2X322SPHt 4,3 ecnanetnoc ed 2 095,00 €

Silo en toile 6 m3 E-2X452SPHt 9,3 ecnanetnoc ed 2 395,00 €

Retrouvez tous les renseignements techniques sur les silos en toile page 72.

1

7

6
54

5

3

2

P r é s e n t a t i o n  d e s  a c c e s s o i r e s 

CÉRIES et silos en toile
Alimentation par vis T75-S36

Montage possible à droite, 
à gauche et à l’arrière 

de la chaudière

CÉRIES vue de dessus

 Longueur de vis spiralée maxi 5,0 m

 au delà, nous consulter

95 cm

Inclinaison maxi 45°

1 coude
maxi

17
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TARIF ACCESSOIRES DE TRANSPORT ET STOCKAGE DE LA BIOMASSE HS FRANCE 01.05.2013

E x e m p l e s  d e  c o n f i g u r a t i o n

CÉRIES et silos en toile
Alimentation par vis T75-S36

CÉRIES et silo en toile 6 m3 avec vis d’alimentation T75-S36  EXEMPLE 2

CÉRIES et silo en toile 4 m3 avec vis d’alimentation T75-S36  EXEMPLE 1

POS. DÉSIGNATION DU MATÉRIEL : Code Article Prix Public H.T. Qté Prix Public H.T. 

1 Silo en toile 4 m3 de contenance 2,6 t HPS195X2-E 1

2 Réceptacle TEXTCOLLECT de vis T75-S36 pour silos en toile 016500T75 1

3 Embout de vis T75-S36 pour silos en toile 020650 1

4 Vis spiralée S36 : 4,0 mètres linéaires SF10 4

5 Tube T75 composite droit MF de longueur 3,0 m, avec 1 collier 600500-E 1

6 Coude C75 composite 45° MF, livré avec 1 collier 
(prévoir 1,5 m de vis spiralée)

600501-E 1

7
Système d’alimentation FE3.9 pour chaudières CÉRIES 
avec moteur 230 V / 25 W pour vis de longueur 4,0 m maxi

020499 1

TOTAL silo en toile 4 m3 et accessoires de liaison :

POS. DÉSIGNATION DU MATÉRIEL : Code Article Prix Public H.T. Qté Prix Public H.T. 

1 Silo en toile 6 m3 de contenance 3,9 t HPS254X2-E 1

2 Réceptacle TEXTCOLLECT de vis T75-S36 pour silos en toile 016500T75 1

3 Embout de vis T75-S36 pour silos en toile 020650 1

4 Vis spiralée S36 : 5,0 mètres linéaires SF10 5

5 Tube T75 composite droit MF de longueur 3,0 m, avec 1 collier 600500-E 2

6 Coude C75 composite 45° MF, livré avec 1 collier 
(prévoir 1,5 m de vis spiralée)

600501-E 1

7
Système d’alimentation FE3.9 pour chaudières CÉRIES 
avec moteur 230 V / 25 W pour vis de longueur 4,0 m maxi

020499 1

TOTAL silo en toile 6 m3 et accessoires de liaison :

1

4

4 m3

2,6 t

Longueur totale de vis spiralée : 4,0 m

1,5 m 1,5 m 1,0 m2

3

7

5

6
5

1

6 m6 m3

3,9 t

45

5

6

Longueur totale de vis spiralée : 5,0 m

2,5 m1,5 m1 m

7

2

3

74

P r é s e n t a t i o n  d u  m a t é r i e l 

SILO VILLA INTÉRIEUR 4,1 m3 Silo de contenance 2,3 tonnes de granulés de bois 300-E 2 988,00 €

SILO VILLA INTÉRIEUR 5,7 m3 Silo de contenance 3,0 tonnes de granulés de bois 345-E 2 543,00 €

Vis spiralée S63 - le mètre linéaire (Ne pas oublier de comptabiliser 2 m de vis spiralée 
dans le silo et 0,5 m de plus que la longueur de tube pour le moteur)

757310 37,00 €

Tube T96 composite droit MF de longueur 2,0 m, livré avec 1 collier 2943S-2 65,00 €

Coude C96 composite 90° MF, livré avec 1 collier (prévoir 1,5 m de vis spiralée) 2945S 145,00 €

Coude C96 composite 45° MF, livré avec 1 collier (prévoir 1,0 m de vis spiralée) 2944S 115,00 €

Tube de remplissage en acier Ø 100 mm, longueur 0,5 m avec joint T050-E 65,00 €

Tube de remplissage en acier Ø 100 mm, longueur 1,0 m avec joint T100-E 84,00 €

Tube de remplissage en acier Ø 100 mm, longueur 2,0 m avec joint T200-E 134,00 €

Coude 90° de remplissage en acier Ø 100 mm avec joint B190-E 165,00 €

Coude 45° de remplissage en acier Ø 100 mm avec joint B145-E 104,00 €

Set indicateur de niveau bas (niveau haut fourni avec les silos VILLA) NIVEAU 188,00 €

Voir page 18, 24 et 48 les configurations avec nos chaudières SCANPELLET, MULTI-HEAT et CÉRIES. 
Voir également page 56 l’alimentation automatique d’un silo métallique MINI intermédiaire (avec le système MAFLEX).

COLISAGE : Les silos sont livrés en 1 colis accessoires + 1 caisse en carton renforcé contenant le silo à monter.

GARANTIE : Les silos sont garantis 2 ans.

 

Contenance en granulés de bois
tonnes ≈ 2,30 ≈ 3,00

m3 4,10 5,72
Hauteur mm 1 914 1 914
Largeur mm 1 389 1 889
Longueur mm 2 389 2 389
Poids à vide kg 250 280

Poids en charge kg 2 850 3 980

 - Silo de stockage de granulés ou céréales ;
 - En tôle acier avec protection Aluminium/Zinc : 
matière anti-corrosion ;
 - Remplissage pulsé sur buse depuis un camion souffleur ;
 - Extraction des granulés ou céréales à l’extrémité avant ou arrière 
du silo par vis sans fin T96-S63 ;

 - Livré en kit à monter, équipé de :
• 1 venturi casse-pression
• 1 embout fileté de remplissage avec 1 joint 
• 1 raccord pompier avec son bouchon
• 1 filtre à poussière intégré
• 1 embout de vis
• 1 set indicateur de niveau haut
• 1 trappe de visite.

Céréales

GARANTIE

3 à 
4 h

Granulés 
de bois

   Hauteur sous plafond recommandée : 2,05 m afin de permettre le 
gonflement de la toile filtrante sur le dessus lors du remplissage.

1

1

Modèle présenté : 
Silo VILLA intérieur 5,7 m3

Modèle présenté : 
Silo VILLA 
intérieur 4,1 m3

Téléchargeable sur notre site internet : www.hsfrance.com
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Poêles

Foyers fermés
Inserts Cuisinières

Chaudières

Eligible
au crédit 
d’impôt

D’autres 
aides 

possibles ! 
flammeverte.org 

Créé avec le concours de l’ADEME, le label Flamme 

Verte permet d’identifier les équipements :

- à haut rendement énergétique ;
- peu émetteurs de poussières (particules fines) ;
- et à faibles émissions de monoxyde de carbone.

Apposée sur les appareils labellisés, l’étiquette 

Flamme Verte permet au consommateur de choisir 

les équipements les plus performants et les plus 

respectueux de la qualité de l’air.

Le label qualité 
du chauffage au bois pour la maison

www.flammeverte.org

CLASSE DE PERFORMANCE 
E N V I R O N N E M E N TA L E

Appareil de classe 5 étoiles
conforme à la charte de qualité Flamme Verte

Cet appareil doit être installé par un professionnel selon les règles de l’art et 
conformément aux règles techniques rappelées dans la notice.

Une bonne 
utilisation de cet 
appareil alimenté 
au bois contribue à 
économiser l’énergie, 
à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre 
et à préserver notre 
environnement.www.flammeverte.org

Avec le concours de l’ADEME

Toutes les chaudières de ce catalogue sont conformes

au label Flamme Verte Classe 5
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Appareil permettant de mesurer la dépression d’un conduit de cheminée
(gradué en millimètre de colonne d’eau). Vendu avec support métallique, vannes
de fermeture, fl acon de liquide de complément de niveau et fl exible cristal
avec embout métallique.

Cet appareil de mesure est particulièrement précis

et n’est pas sujet au gel !

Appareil permettant de mesurer le taux d’hygrométrie (humidité) du bois-bûches. 
Vendu avec marteau, câble et jeu d’aiguilles.

Accessoire optionnel :

Jeu de deux aiguilles de rechange.

Déprimomètre à liquide 10174 + 10399 190,00 €

Hygromètre à marteau 608012 + 608230 490,00 €
Jeu de deux aiguilles de rechange 608152 55,00 €

Ces produits réservés aux professionnels bénéfi cient de conditions

particulières de vente renseignez-vous !
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€

Le kit D version HS FRANCE est spécialement adapté au fonctionnement des chaudières 
de la gamme HS FRANCE. La combustion du bois produit de la vapeur qui peut se 
condenser sur les zones froides internes de la chaudière avec un effet corrosif. 
Il est important que la chaudière puisse monter rapidement et uniformément en 
température et que les retours d’eau de l’installation soient toujours supérieurs
à 60°C pour éviter les phénomènes de condensation et de corrosion.
Le kit hydraulique de recyclage D assume parfaitement ces fonctions, mais pour
un bon fonctionnement de celui-ci, la consigne de la chaudière doit être réglée
à 80°C. Ce kit permet aussi de mieux stratifi er l’accumulateur d’énergies et 
charge donc plus haut en température le ou les accumulateur(s) d’énergie.

-  1  cartouche thermostatique calibrée à 60°C assurant une température
de retour chaudière toujours supérieure ou égale à 60°C ;

- 1  clapet d’équilibrage automatique sur le by-pass
de recyclage contrôlant le débit à travers la chaudière ;

- 1 circulateur multi-vitesses de recyclage de marque courante ;
-  3  vannes d’arrêt 1" F permettant une maintenance aisée de tous les

organes de contrôle du départ/retour chaudière et du retour installation ;
- 3 thermomètres circulaires ;
- 2 coques d’isolation.

Le kit de recyclage D proposé par HS FRANCE est toujours dépourvu d’un clapet interne.

L’inconvénient principal de ce clapet est qu’après l’arrêt du circulateur de recyclage en fi n de combustion, un phénomène non 
souhaité de thermosiphon, entre la chaudière et l’accumulateur d’énergies, se met en place, captant toute l’énergie restante dans 
la chaudière (quantité de braises restreintes). De plus, ce mauvais fonctionnement déstratifi e également de façon importante le ballon 
d’hydro-accumulation, minimisant d’autant son intérêt.

RETOUR  DE L’INSTALLATIONRETOUR  CHAUDIÈRE

Clapet d’équilibrage automatique

Thermomètre départ de la chaudière

Cartouche thermostatique 60°C

Thermomètre retour de l’installation

Circulateur multi-vitesses

Thermomètre retour vers la chaudière

VERS L’INSTALLATIONDÉPART CHAUDIÈRE

Kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F (dont Éco-participation de 0,17 € H.T.) 181322 655,00 €

Kit hydraulique de recyclage pour chaudière HPK-GR 40 et 49 kW HS402186 855,00 €
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Le kit hydraulique de recyclage D permet d’atteindre rapidement une température idéale de fonctionnement de la chaudière
soit 80°C. La chaudière circule sur elle-même.

Dès que la température de départ atteint 60°C, l’énergie est évacuée vers l’installation et les accumulateurs d’énergies.
L’eau de retour est réchauffée à 60°C. L’énergie de la chaudière est distribuée prioritairement à l’installation de chauffage
de l’habitation puis une fois satisfaite, l’énergie restante dans la chaudière va se stocker dans les accumulateurs d’énergies
telle une batterie, dans l’attente d’une nouvelle demande.

Lorsque la combustion du bois dans la chaudière est terminée, les accumulateurs distribuent leur énergie à l’installation
au fur et à mesure de la consommation. Ce système permet de couvrir une large part des besoins en inter-saisons avec 
l’énergie stockée au préalable. L’autonomie est fournie par les accumulateurs d’énergies et non par la chaudière.
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Boîtier de gestion différentielle SMART BIO seul 181346 530,00 €

Système de gestion différentielle SMART BIO avec accessoires et circulateurs - 2 ballons 181346B 1 200,00 €

Système de gestion différentielle SMART BIO avec accessoires et circulateurs - 3 ballons et plus 181346C 1 260,00 €

Système de gestion différentielle SMART BIO pour chaudière équipée d’un tableau électronique 
(avec 1 sonde de température ballon supplémentaire, 1 clapet spécial anti-thermosiphon, 2 circulateurs et 2 vannes d’arrêt)

181346D 790,00 €

 SMARTBIO est un système de gestion différentielle électronique permettant 
d’évacuer le surplus d’énergie d’une chaudière bois ou d’un système solaire, 
d’un accumulateur d’énergies vers un autre, puis de restituer cette énergie à 
la demande. Il permet une gestion optimale d’un accumulateur d’énergies avec 
une stratifi cation particulièrement effi cace.

Il possède une sortie libre de potentiel pour l’enclenchement d’une énergie 
annexe en relève lorsqu’il n’y a plus d’énergie disponible (brûleur par exemple).

-  SMARTBIO est un appareil équipé d'un écran couleur, avec un design élégant
et sobre, pouvant être installé dans l'ambiance. Ainsi, l'utilisateur dispose
d'informations sans avoir à se déplacer en chaufferie.
(Températures du tampon, alarme d'information de fi n de décharge avant la libération de la
relève, alarmes d'information de surcharge d'énergie dans le tampon, alarmes de pannes, etc…).

-  SMARTBIO se manipule facilement grâce à un menu convivial en français.

-   SMARTBIO démarre dans un menu de mise en service rapide,
permettant à l'installateur non averti de tout de même mettre en service
l'appareil sans connaissances approfondies. Celui-ci pourra ainsi suivre la formation ultérieurement.

-  SMARTBIO gère 6 variantes hydrauliques en seul coffret.

-  SMARTBIO intègre un historique des alarmes, pannes et autres compteurs horaires de marche.

-  SMARTBIO intègre des protections tel que la circulation forcée en cas de risque de gel.

-   SMARTBIO peut recevoir une carte mémoire micro SD de 2 ou 4 Go, stockant ainsi toutes les données de fonctionnement
sur plus de 20 ans et permettant un diagnostic à distance.

-   SMARTBIO peut être mis à jour (évolution logiciel) par liaison USB, si de nouvelles fonctionnalités sont souhaitées.
-  SMARTBIO est une exclusivité HS FRANCE.

- 1  boîtier de gestion différentielle SMART BIO avec fi xation murale intégrée ;
- 1 sonde chaudière TS 1 - longueur : 3 m ;
- 1 sonde ballon tampon TS 2 - longueur : 5 m ;
- 1 sonde ballon tampon TS 3 - longueur : 5 m ;
- 3 doigts de gant 1/2" M ;
- 1  clapet spécial anti-thermosiphon à double sens 1" 1/4 F ;
- 2  circulateurs multi-vitesses avec coques isolantes ;
- 2  vannes d’arrêts.
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La décharge (circulateur P1) démarre dès que la température mesurée TS 1 atteint la température de consigne réglée sur 
le boîtier SMART BIO. La décharge s’arrête dès que la température du ballon combi chute de plus de 1°C sous la température 
de consigne. Ce cycle se reproduit à chaque fois que TS 1 atteint la consigne réglée que ce soit avec l’énergie bois ou solaire.

La restitution (circulateur P2) démarre dès que la température mesurée TS 2 est supérieure de 4°C à la température mesurée TS 1.
La restitution s’arrête dès lors que la température TS 1 est inférieure de 2°C à TS 2. La sonde TS 3 fait fonction de limiteur bas de 
température dans le ballon.

La relève d’énergie annexe (brûleur, PAC, résistance électrique…) démarre dès que TS 1 est inférieur à TS 2 et à 40°C. Cette relève est 
active jusqu’à ce que la température mesurée TS 1 est égale à la température de consigne moins 5°C. La relève ne charge en 
aucun cas le second accumulateur d’énergies et les circulateurs P1 et P2 sont à l’arrêt.
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La variante 1 permet le transfert de l'excédent d'énergie stocké dans un ballon tampon vers un deuxième ballon tampon, puis 

la restitution vers le premier ballon tampon, et enfi n la libération d'une éventuelle énergie complémentaire lorsque tous les 

ballons tampons sont épuisés.

- La température de décharge vers le second tampon est réglable.

-  La température minimale des ballons tampon avant la libération de l'énergie 
complémentaire est réglable.

-  Le retard dynamique de la libération de l'énergie complémentaire est réglable.

La libération de l'énergie complémentaire est du type "dynamique",

c’est-à-dire rapide si la consommation réelle d'énergie est importante, 

retardée si la consommation est faible.

- Les différentiels de charge et décharge sont réglables.

- Une alarme visuelle et/ou sonore avant la libération est réglable.

-  Une alarme visuelle et/ou sonore indique une défaillance supposée d'un 

circulateur.

 -  Une alarme informative visuelle et/ou sonore de surcharge des tampons est 

réglable.

-  Une marche forcée manuelle des circulateurs est possible en cas de problème, permettant ainsi de tout de même exploiter 
l'ensemble du stockage d'énergie.

- Chaque sonde permet d'activer la fonction hors gel (marche forcée circulateurs).

-  Un test manuel permet de vérifi er les circulateurs, le relais de relève et les sondes.

La variante 3.2 permet de gérer un générateur d'énergie (par exemple un brûleur 

à granulés), et de charger un ballon tampon de haut en bas afi n de permettre au 

générateur de fonctionner selon des cycles de marche très long.

- La température du générateur est réglable, ainsi que le différentiel marche / arrêt.

-  La température minimale haute du ballon tampon avant la libération de 
l'énergie complémentaire est réglable.

- La température maximale basse d'arrêt du ballon tampon est réglable.

- Le circulateur de transfert du générateur vers le tampon est géré automatiquement.

- Une marche forcée manuelle est possible en cas de problème.

- Chaque sonde permet d'activer la fonction hors gel (marche forcée circulateurs).

-  Un test manuel permet de vérifi er les circulateurs, le relais de relève et les sondes.

 La variante 4 permet de gérer intelligemment un préparateur d'eau chaude sanitaire puisant son énergie dans un ballon tampon 

d'énergie, de gérer deux zones de charges dans le ballon tampon, d'effectuer la charge sanitaire avec priorité sur le chauffage, 

d'éviter la décharge du ballon sanitaire dans le tampon dès lors que ce dernier est vide d'énergie.

-  La température minimale haute du ballon tampon avant le basculement
vers la zone basse du tampon est réglable.

- La température de consigne du ballon E.C.S. est réglable.

- Les différentiels sont réglables.

-  Le circulateur de transfert du tampon vers le ballon E.C.S. est géré 
automatiquement.

- Le circulateur chauffage est stoppé en cas de charge E.C.S.

- Chaque sonde permet d'activer la fonction hors gel (marche forcée circulateurs).

- Une marche forcée manuelle est possible en cas de problème.

-  Un test manuel permet de vérifi er les circulateurs, le relais de relève et les 
sondes.
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-  Brûleur aux granulés de bois VIKING BIO conforme
à la norme spécifique EN 15270 ;

-  Allumage automatique par résistance électrique
de faible consommation ;

-  Gestion électronique des différentes phases
de fonctionnement et de la combustion par cellule 
photo-résistante ; 

-  Tube de chute d’alimentation en granulés de bois 
orientable ;

-  Utilisable uniquement avec des granulés de bois 
certifiés DINplus NFbiocombustibles ou équivalent
en Ø 6 mm ;

-  Autonomie par alimentation automatique depuis
un silo de stockage (voir catalogue Transport et Stockage).

 

Brûleur aux granulés de bois VIKING BIO de 15 à 23 kW 6120 2 940,00 €

COLISAGE : Brûleur livré complet en 1 colis sous emballage carton renforcé.

CONTRÔLE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION : Inclus dans les UC.
( délai d’intervention compris entre 2 et 8 semaines en fonction de la charge et de la saison ; à planifi er si possible à la commande).

GARANTIE PIÈCES : selon nos conditions générales de vente

- Composants électriques : 2 ans ;
- Eléments d’usure et consommables (grille inox, tube-canon de fl amme, résistance d’allumage et joint de porte) : non couverts.

LOKI STD HYBRIA G 30
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Modérateur de tirage inox lesté Z150 - axe horizontal en Ø 150 mm 1008378 108,00 €

Modérateur de tirage inox lesté en Ø 180 mm 1000319 235,00 €

Augmentation de buse de fumées Ø 130 / 153 mm 7400 25,00 €

Modèle présenté : Z150

Notre gamme de modérateurs de tirage lestés 
permet un réglage fi n et précis du tirage. Si au 
réglage maximum (volet du stabilisateur ouvert en grand), 
la dépression est toujours supérieure à la valeur 
préconisée, un second modérateur du même 
modèle doit être posé en série avec le premier.

Les deux positions les plus effi caces
d’un modérateur de tirage lesté sur
l’évacuation des fumées
sont les suivantes :

1

2

LOKI 1,0 à 1,5 mmCE
CÉRIES 1,0 à 1,5 mmCE
HPK-GR 25 1,0 à 1,5 mmCE
HPK-GR 40 1,0 à 2,0 mmCE
HPK-GR 49 1,0 à 2,0 mmCE
HYBRIA G 30 1,0 à 1,5 mmCE
THORUS 35/45 1,0 à 1,5 mmCE
BIO-COMBI 30 1,0 à 1,5 mmCE
LOKI 1,0 à 1,5 mmCE
BIO-COMBI 30 1,0 à 1,5 mmCE

Les fonctions du modérateur de tirage sont les suivantes : 
-  maintenir le tirage de la cheminée à une valeur constante et adaptée

à la chaudière Bois / Biomasse conformément aux instructions des notices 
techniques, afi n d’améliorer la qualité et le rendement de la combustion. 
Cet organe particulièrement conseillé dans toutes installations bois-
bûches, bois déchiqueté et granulés de bois, engendre des économies 
d’énergies et un coût d’exploitation réduit.

-  assécher le conduit de fumées pendant les phases d’arrêt de l’installation 
afi n de limiter les problèmes de corrosion (conduit métallique) ou de bistrage 
(conduit maçonné).

Recommandations d’installation :

-  le modérateur de tirage peut être placé le plus près de la chaudière sur 
le conduit de raccordement métallique ou sur la partie verticale de la 
cheminée avec l’axe du volet rigoureusement horizontal.

-  le modérateur de tirage doit impérativement être monté sur une manchette 
droite métallique de 50 cm.

-  le réglage du modérateur de tirage se fait exclusivement à l’aide d’un 
déprimomètre dont la sonde est placée dans l’orifi ce pratiqué dans la buse 
de fumées de la chaudière. La mesure se fait toujours à chaud, en régime 
établi et chaudière en fonctionnement. Le réglage se fait en tournant le 
contre poids qui modifi e de ce fait la valeur de tirage maxi recherchée.
En dévissant le lest, le volet s’entrouvre et en vissant, le lest agit sur le 
volet en le fermant.

 Le réglage doit être fait de façon à assurer la valeur de tirage correspondant 
à la dépression prescripte dans le foyer de la chaudière installée.
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Le thermomètre circulaire à plongeur dédié à la mesure de la température des 
fumées, placé sur la sortie de buse chaudière, permet une évaluation aisée de l’énergie 
produite et restituée à l’eau de l’installation de chauffage. On peut également vérifi er 
le niveau d’encrassement du foyer et des carneaux verticaux arrière de la chaudière 
bois-bûches ou granulés de bois. Pour maintenir un bon rendement, la chaudière doit 
être nettoyée à partir du moment où la température de fumées lue sur le thermomètre 
est supérieure d’environ 50°C à celle indiquée dans la notice technique.

Thermomètre de fumées H014/63 17,00 €

Dans le cas d’une installation avec vase d’expansion fermé sous pression, nous 
conseillons d’opter pour une soupape de décharge thermique raccordée à un serpentin 
ou un échangeur coaxial de décharge placé dans le haut du corps de chauffe des 
chaudières bois-bûches (fourni avec les chaudières THORUS 35/45, HYBRIA G 30, BIO-COMBI 30, 
BORÉALE et SOLO INNOVA). Cette soupape est commandée à distance par un bulbe de 
température doublé à capillaire placé sur le haut de la chaudière. Lorsque la soupape 
de décharge thermique est sollicitée, une circulation d’eau s’établit dans le serpentin 
refroidissant par conséquent le foyer, préservant ainsi l’intégrité de la chaudière.

Soupape de décharge thermique - 97°C (hors échangeur de décharge thermique) 10004842 129,00 €

Les soupapes de sécurité et entonnoir avec garde d’air assurent la sécurité de 
l’installation de chauffage au niveau de l’accumulateur d’énergies, conformément aux 
réglementations en vigueur.

Soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F/1" F  055122 28,00 €

Entonnoir avec coude 1" MF pour soupape référencée 055122 189072 63,00 €

La gamme de vases d'expansion chauffage dispose d'une vessie en caoutchouc
butyle qui seule est en contact avec l'eau à l'exclusion de toute autre partie métallique, 
limitant au maximum les risques de corrosion. La vessie subit une très faible usure 
grâce à une fi xation double, stable et symétrique. Les pertes de pression sont 
particulièrement réduites dans le temps et assurent par conséquent fi abilité et longévité. 
Ces vases d'expansion chauffage sont également équipés d'origine d'une patte
de fi xation murale. Enfi n, la pression de gonfl age est tarée d’usine à 1 bar.

Vase d'expansion chauffage mural à vessie en butyle de 25 litres - 1,0 bar HSSD25.3 125,00 €

Vase d'expansion chauffage mural à vessie en butyle de 50 litres - 1,0 bar HSSD50.3 186,00 €

Vase d'expansion chauffage mural à vessie en butyle de 80 litres - 1,0 bar HSSD80.3 264,00 €

Vanne d’isolement pour vase d’expansion 4000046 16,00 €
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La vanne de zone 3 voies avec servo-moteur 230 V est prévue pour équiper les Unités 
de Chauffe de ce catalogue. Cela permet de prioriser le haut du ballon lors de la monté 
en température de ce dernier.
Les chaudières HYBRIA G 30 et BIO-COMBI 30 sont obligatoirement à associer à une 
vanne de zone 2 voies. En général la vanne de zone est associée à un aquastat électro-
mécanique à plongeur ou d'une sonde qui en fonction de la température lue dans le 
haut du ballon – consigne de 40°C – fait basculer la vanne ou non.

Vanne de zone 2 voies 1"M avec servo-moteur 230 V 189123 130,00 €

Vanne de zone 3 voies 1"M avec servo-moteur 230 V 189122 119,00 €

Aquastat à plongeur 230 V ATC2 60,00 €

Vanne de mélange 3 voies 1"F motorisable en laiton 181184 67,00 €

Vanne de mélange 3 voies 3/4"F motorisable en laiton 181185 67,00 €

Vanne de mélange 4 voies 3/4"F motorisable en laiton 180864 67,00 €
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RVS 63 Caractéristiques techniques .............................................................................

Packs complets 1 et 2 circuits ..........................................................................

Accessoires et options .......................................................................................

GAMME LK Régulation LK 110 avec sonde extérieure......................................................

Régulation LK 120 avec sonde d’ambiance ...................................................

Régulation LK 130 avec sonde extérieure et sonde d’ambiance ..............

Régulation LK 100 CT de température constante ........................................

Les 3 avantages principaux de l’utilisation d’une régulation climatique, selon modèle, sont les suivants : 

-  Permet d’assurer une économie d’énergie et un niveau de confort optimal de manière automatique.
La régulation procure à l’utilisateur le confort qu’il souhaite. Pour ce faire, elle fournit à l’installation de 
chauffage l’énergie nécessaire, en quantité juste suffi sante et au bon moment ;

-  Permet un contrôle constant de la température ambiante évitant un gaspillage d’énergie ;
-  Permet de piloter des fonctions telles que l’E.C.S., un ballon tampon, une chaudière, du solaire,…

Plusieurs solutions s’offrent à vous : 

- Régulation par sonde extérieure (modèles disponibles : LK 110 ou RVS 63)

- Régulation par sonde d’ambiance (modèles disponibles : LK 120 ou RVS 63)

- Régulation par sonde extérieure avec optimisation par sonde d’ambiance (modèles disponibles : LK 130 ou RVS 63).
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Le régulateur RVS 63.283 est prévu pour la régulation de 1 ou 2 circuits mélangés de 
chauffage permettant de contrôler la température de départ en fonction de l’extérieur, 
avec correction d’ambiance par l’interface de commande/sonde d’ambiance QAA 75.

Le régulateur climatique agit, pour chaque circuit sur un moteur 3 points (vanne mélangeuse) 
et sur le circulateur chauffage. La programmation permet jusqu’à 3 abaissements par 
jour sur 7 jours. Un mode  ECO pour les journées ensoleillées en inter-saison permet la 
coupure automatique du chauffage en été avec le passage automatique heure été / hiver.
Un menu INFOS permet d’accéder aux différentes températures et à l’état de chaque circuit.

     Les avantages de la RVS 63 lorsqu’un générateur bois-bûches est raccordé :

-  Optimise l’autonomie des ballons avec un réglage précis de la température des émetteurs selon
les conditions climatiques et les phases de réduit en nuit ou en journée pour les périodes d’absences.

-  Permet d’évacuer le surplus de température du ballon tampon
au choix dans l’E.C.S. ou le chauffage
(limite les phases de ralenti de la chaudière en cas de surcharge exceptionnelle de combustible) ;

- Permet une priorité de charge E.C.S. sur le chauffage ;
-  Permet la protection contre la décharge du ballon E.C.S. indépendant

en cas d’accouplement avec un autre ballon tampon ;
-  Permet un équilibrage hydraulique entre l’installation et le circuit primaire du ballon tampon,

grâce au contrôle de ce dernier. Le débit de l’installation est alors adapté au débit primaire chaudière/tampon.

     Les avantages de la RVS 63 lorsqu’un générateur automatique est raccordé : 

(chaudière granulés de bois, fi oul, PAC, résistance électrique,…)

-  Permet l’arrêt de la chaudière et de la pompe de recyclage/pompe chaudière
quand il n’y a pas de demande chauffage et/ou E.C.S. ;

-  Permet l’arrêt du chauffage et du générateur d’énergie en été de manière automatique
(également possible de basculer automatiquement en électrique, le ballon E.C.S.) ;

- Permet une priorité de charge E.C.S. sur le chauffage ;
-  Permet la protection contre la décharge du ballon E.C.S. indépendant

en cas d’accouplement avec un autre ballon tampon ;
-  Permet un équilibrage hydraulique entre l’installation et le circuit primaire du ballon tampon, grâce au contrôle de ce dernier.

Le débit de l’installation est alors adapté au débit primaire chaudière/tampon.

     Les avantages de la RVS 63 lorsqu’il y a une combinaison BIOMASSE + SOLAIRE THERMIQUE : 

-  Permet l’arrêt du générateur automatique (fi oul, gaz, granulés, électricité,…)
lorsque l’énergie solaire détectée est suffi sante ; 

-  Permet d’évacuer le surplus de température du ballon tampon au choix dans l’E.C.S., le chauffage…

Modèle présenté : RVS 63.283

Le régulateur RVS 63.283 est prévu pour piloter 2 circuits mélangés de chauffage indépendants avec commande : 

-  d’un générateur 2 allures (brûleur, P.A.C., résistance électrique)
• 1ère allure : P.A.C. ou brûleur ;
• 2ème allure : P.A.C., résistance électrique ou brûleur ;

-  d’un circuit E.C.S. avec programme indépendant ;

- d’un ballon tampon ;

-  d’une circulation d’E.C.S. (bouclage sanitaire)
avec programme indépendant ;

-  de la température de la boucle de circulation E.C.S. ;

-  d’un circuit auxiliaire (exemple : aérotherme,…) ;

-  d’une commutation de régime de tous les circuits à distance
par modem téléphonique ;

-  d’une résistance électrique d’appoint E.C.S. ;

-  d’un programme “vacances” par circuit.

     Quand choisir une RVS 63 plutôt qu’un autre modèle ? 

Dès lors qu’au moins une des fonctions suivante est requise :

- 2 circuits de chauffage (ou plus - nous consulter) ;

- 1 préparateur E.C.S indépendant ;

- 1 système solaire thermique ;

- une application particulière (exemple : multi-énergies).
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Cette interface est un écran rétro-éclairé et clavier. 

Il permet la commande des régulateurs RVS : programmation intégrale, choix des 
modes, touche mode manuel … Il permet également d’accéder à la totalité de la 
programmation, y compris avec un niveau de réglages “installateur”.

Interface de commande intégrable pour coffret mural (ou ancienne chaudière) AVS37.294/109 139,00 €

QAA 75

L’interface de commande/sonde d’ambiance permet une correction de température 
en fonction de l’ambiance, une optimisation des enclenchements et arrêts. Cet 
appareil peut être installé en chaufferie (fonction interface de commande) ou dans la pièce 
principale de vie (fonction interface de commande et sonde d’ambiance).

Elle indique également le programme du jour, les températures extérieures et de 
départ, et propose un programme “vacances” permettant la reContrôle d'installation 
et d'utilisation du chauffage juste avant le retour des congés.

La sonde d’ambiance QAA 75 possède aussi un écran rétro-éclairé et un affi chage 
en texte clair. Elle permet également d’accéder à la totalité de la programmation,
y compris avec un niveau de réglages “installateur”.

Interface de commande / sonde d’ambiance QAA 775 QAA75.611/118 221,00 €

Option gestion tampon QAZ36.522-BT 120,00 €

Option gestion E.C.S. QAZ36.522-E.C.S. 60,00 €

Option gestion Solaire avec ballon OMEGA QAZ36.481-1S 180,00 €

Option gestion Solaire avec ballon KSTS R2 QAZ36.481-2S 240,00 €

GESTION SOLAIRE :

Permet de  piloter un champ de  capteurs solaires sur un  
 chauffe-eau solaire, un ballon combi solaire ou par un 
 échangeur externe. Fonctions de décharge de l’excédent
dans l’eau chaude sanitaire ou le(s) circuit(s) de chauffe.

GESTION E.C.S :

Permet la production d’eau 
chaude sanitaire par pompe 
de charge ou vanne de zone.
Programme  indépendant 
pour  température confort
ou réduite,  programme
anti-légionelle.

GESTION TAMPON :

Permet de contrôler  l’énergie 
disponible dans le  stockage 
d’énergie. Blocage ou 
 libération d’un  générateur de 
recharge, protection contre 
la  décharge d’un ballon E.C.S 
indépendant, gestion du 
 stockage sur 2 niveaux par 
vanne de zone,…
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Permet le contrôle d’un circuit de chauffe par action sur vanne motorisée et circulateur. 
Programme hebdomadaire indépendant, 3 plages confort par jour, programme vacances, commutation automatique été/hiver, 
optimisations automatiques à la remise en chauffe et à l’abaissement, réduction automatique de l’abaissement par grand froid, 
infl uence de l’ambiance réglable.

B1 B1

B9

B1

B12

B1

B12

B9

Pack 1 circuit comprenant : 

- 1 régulateur RVS 63.283 ;
- 1 sonde de départ QAD 36 (B1) ;
- 1 sonde extérieure QAC 34 (B9) ;
- 1  interface de commande/sonde d’ambiance QAA 75.

Pack 2 circuits comprenant : 

- 1 régulateur RVS 63.283 ;
- 2 sondes de départ QAD 36 (B1 et B12) ;
- 1 sonde extérieure QAC 34 (B9) ;
- 1  interface de commande/sonde d’ambiance QAA 75.

Régulation climatique digitale RVS 63.283 - 1 circuit de chauffe 350 RVS63-1C 785,00 €

Régulation climatique digitale RVS 63.283 - 2 circuits de chauffe 350 RVS63-2C 845,00 €

1 servo-moteur + 1 vanne de mélange 3 voies par circuit de chauffe sont indispensables au bon fonctionnement du système.

Pour le circuit plancher chauffant, il est nécessaire de prévoir la pose d’un thermostat de sécurité à réarmement manuel.

Servo-moteur électrique (90° - 140 secondes) 230 V (compatible avec les vannes TERMOMIX, 
ESBE, OVENTROP, SOMATHERM… dont Éco-participation de 0,08 € H.T.)

181345 232,00 €

Vanne de mélange 3 voies 3/4" F motorisable en laiton 181185 67,00 €

Vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton 181184 67,00 €

Sonde à plongeur QAZ 36 (B3, B4, B41, B31)
(applications : sonde E.C.S., sonde ballon tampon, sonde de blocage et sonde générateur)

QAZ36.522/109 60,00 €

Sonde à plongeur QAZ 36 (B6)
(application : sonde solaire)

QAZ36.481/101 60,00 €

Sonde à applique QAD 36 (B1, B12, B2)
(applications : sonde de départ chauffage pour second circuit et sonde générateur)

QAD36/101 60,00 €

Sonde extérieure QAC 34 (B9) ; QAC34/101 60,00 €

Coffret mural pour régulateur RVS 63 6602203258 120,00 €

COLISAGE :  Livrée complète dans 1 colis carton

GARANTIE PIÈCES : selon nos conditions générales de vente

Se conformer impérativement aux prescriptions fi gurant dans la notice de montage jointe avec chaque régulation climatique.
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Régulations et accessoires
Descriptif détaillé
(dont Éco-participation de 0,42 € H.T.)

RÉGULATION CLIMATIQUE LK 110

Régulation climatique avec sonde extérieure et sonde de départ par connecteurs 
RTC, pour circuits radiateurs ou plancher chauffant. Réglage de courbe de chauffe, 
décalage parallèle de courbe, température de départ minimale et maximale. 
Indication d’ouverture ou fermeture de vanne par voyants. Réglage automatique du 
sens d’ouverture/fermeture du moteur. Alimentation par transformateur.

Fourni avec : 

- Moteur électrique 3 points avec son accouplement ;
- Transformateur 24 V ;
- Sonde de départ ;
- Sonde extérieure avec câble de 15 m et son capot.

 

DÉSIGNATION : Code article Prix Public H.T.

Régulation climatique LK 110 fi laire (dont Éco-participation de 0,42 € H.T.) 181347 421,00 €

Option extension de câble de 15 m pour sonde extérieure 025027LK 39,00 €

Option vanne de mélange 3 voies 3/4" F motorisable en laiton 181185 67,00 €

Option vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton 181184 67,00 €

RÉGULATION D’AMBIANCE LK 120

Régulation d’ambiance sans sonde extérieure, avec sonde de départ, par 
connecteurs RTC, pour circuits radiateurs ou plancher chauffant. Programmation 
hebdomadaire, réglage de courbe de chauffe, décalage parallèle de courbe, 
température de départ minimale et maximale. Indication d’ouverture ou fermeture 
de vanne par voyants. Réglage automatique du sens d’ouverture/fermeture du 
moteur. Alimentation par transformateur.

Fourni avec : 

- Moteur électrique 3 points avec son accouplement ;
- Transformateur 24 V ;
- Sonde de départ ;
-  Sonde d’ambiance RT fi laire avec câble de 15 m ou RT W (sans fi l) avec antenne (selon version). 

 

Pour le circuit plancher chauffant, il est nécessaire de prévoir la pose d’un thermostat de sécurité à réarmement manuel.

DÉSIGNATION : Code article Prix Public H.T.

Régulation d’ambiance LK 120 fi laire (dont Éco-participation de 0,42 € H.T.) 181348 479,00 €

Régulation d’ambiance LK 120 W sans fi l (dont Éco-participation de 0,42 € H.T.) 181348W 599,00 €

Option extension de câble de 15 m pour sonde d’ambiance RT 025026LK 39,00 €

Option vanne de mélange 3 voies 3/4" F motorisable en laiton 181185 67,00 €

Option vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton 181184 67,00 €

Récepteur pour
sonde d’ambiance
sans fi l
(version RT W)
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Régulations et accessoires
Descriptif détaillé

(dont Éco-participation de 0,42 € H.T.)

RÉGULATION DE TEMPÉRATURE CONSTANTE LK 100 CT

Régulation de température constante pour applications piscines, aérothermes… 
Indication d’ouverture ou fermeture de vanne par voyants. Alimentation par 
transformateur. Affi chage digitale des températures.

Fourni avec : 

- Moteur électrique 3 points avec son accouplement ;
- Transformateur 24 V ;
- Sonde de départ.

DÉSIGNATION : Code article Prix Public H.T.

Régulation de température constante LK 100 CT (dont Éco-participation de 0,42 € H.T.) 181242 400,00 €

Option vanne de mélange 3 voies 3/4" F motorisable en laiton 181185 67,00 €

Option vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton 181184 67,00 €

RÉGULATION CLIMATIQUE LK 130

Régulation climatique avec sonde extérieure, sonde d’ambiance, sonde de 

départ, par connecteurs RTC, pour cirtcuits radiateurs ou plancher chauffant. 
Programmation hebdomadaire, réglage de courbe de chauffe, décalage parallèle 
de courbe, température de départ minimale et maximale. Indication d’ouverture 
ou fermeture de vanne par voyants. Réglage automatique du sens d’ouverture/
fermeture du moteur. Alimentation par transformateur.

Fourni avec : 

- Moteur électrique 3 points avec son accouplement ;
- Transformateur 24 V ;
- Sonde de départ ;
- Sonde extérieure avec câble de 15 m et son capot ;
-  Sonde d’ambiance RT fi laire avec câble de 15 m ou RT W (sans fi l) avec antenne (selon version).

DÉSIGNATION : Code article Prix Public H.T.

Régulation climatique LK 130 fi laire (dont Éco-participation de 0,42 € H.T.) 181349 527,00 €

Régulation climatique LK 130 W sans fi l (dont Éco-participation de 0,42 € H.T.) 181349W 647,00 €

Option extension de câble de 15 m pour sonde extérieure 025027LK 39,00 €

Option extension de câble de 15 m pour sonde d’ambiance RT 025026LK 39,00 €

Option vanne de mélange 3 voies 3/4" F motorisable en laiton 181185 67,00 €

Option vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton 181184 67,00 €

Récepteur pour
sonde d’ambiance
sans fi l
(version RT W)

COLISAGE :  Livrée complète dans 1 colis carton

GARANTIE PIÈCES : selon nos conditions générales de vente

Se conformer aux prescriptions figurant dans la notice de montage jointe avec chaque régulation climatique.
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Notre gamme de ballons d’hydro-accumulation est extrêmement complète et permet de s’adapter à toutes les 
installations. Positionnés au cœur de l’installation, ces ballons jouent un rôle très important dans le chauffage par 
le bois et la biomasse.

Obligatoires pour les chaudières modernes, ils sont très largement conseillés sur nos chaudières à alimentation 
automatique ou à tirage naturel. Outre le fait qu’ils sont indispensables à la production d’E.C.S. ou appoint solaire, 
ces ballons permettent d’allonger la durée de vie de vos chaudières en leur évitant des cycles courts.

Ils permettent également de décharger le surplus de chaleur produit. Cela empêche les gaz agressifs 
d’attaquer le corps de chauffe de votre chaudière (qui tournerait alors au ralenti). D’un point de vue plus pratique, 
ils vous permettent une autonomie plus grande car ils restituent la chaleur lorsque votre chaudière est éteinte.
(plus de renseignements en pages 6 et 7)

SÉRIE I Caractéristiques techniques ........................................................................

Accessoires ......................................................................................................

Ils bénéfi cient de nombreux piquages permettant à la fois une lecture parfaite de la stratifi cation de la production de chaleur mais aussi 
de nombreuses possibilités de piquage pour d’autres éléments d’appoint ou de relève pour favoriser des installations Multi-Énergies.

SÉRIE S Caractéristiques techniques ........................................................................

Accessoires ......................................................................................................

Grâce à leur forme cubique et à leurs piquages exclusivement positionnés sur l’avant, ils peuvent se placer dans des angles pour un 
minimum d’encombrement. Leur hauteur est elle aussi avantageuse pour des espaces confi nés et avec hauteur sous plafond faible.

OMICRON

OMEGA

Caractéristiques techniques ........................................................................

Accessoires ......................................................................................................

BM Caractéristiques techniques ........................................................................

Accessoires ......................................................................................................

Ils bénéfi cient de nombreux piquages permettant le raccordement d’une résistance électrique idéale pour assurer le hors gel.
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Hauteur mm 1 650 1 690 2 050 2 160

Hauteur de la diagonale de redressement mm 1 690 1 740 2 090 2 220

Diamètre sans isolation mm 700 790 790 1 000

Diamètre avec isolation mm 900 990 990 1 200

Poids à vide (isolation incluse) kg 110 125 129 166

Code article PSM.0600 PSM.0800 PSM.1000 PSM.1500

995,00 € 1 087,00 € 1 317,00 € 1 858,00 €

Hauteur mm 2 380 2 650 2 880

Hauteur de la diagonale de redressement mm 2 450 2 710 3 010

Diamètre sans isolation mm 1 100 1 250 1 600

Diamètre avec isolation mm 1 300 1 450 1 800

Poids à vide (isolation incluse) kg 235 290 520

Code article PSM.2000 PSM.3000 PSM.5000

2 411,00 € 3 173,00 € 5 435,00 €

Modèle présenté : PSM 1000

Modèle présenté : BM 300

PSM 600 - PSM 800 - PSM 1000 - PSM 1500

PSM 2000 - PSM 3000 - PSM 5000

Accumulation d’énergie primaire, sans production d’eau chaude sanitaire, 
sans échangeur solaire. Réservoir en acier soudé et isolation en mousse 
souple de 100 mm avec housse de fi nition de couleur bleue (livrée à part).

L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e  

Hauteur mm 1 070 1 290 1 702

Diamètre sans isolation mm 500 500 500

Diamètre avec isolation mm 600 600 600

Poids à vide (isolation incluse) kg 52 62 76

Code article A100142 A100141 A130075

510,00 € 560,00 € 690,00 €

BM 150 - BM 225 - BM 300

Afi n d’éviter les court-cycles de votre chaudière automatique aux granulés de 
bois, de limiter le nombre de démarrages et d’augmenter sa durée de vie, il 
est conseillé de compléter l’équipement de l’installation avec une bouteille 

de mélange de capacité adéquate.
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Capacité du ballon E.C.S. l 175 175 205 205 205

Hauteur mm 1 630 1 680 2 030 2 140 2 370

Hauteur de la diagonale de redressement mm 1 720 1 770 2 120 2 240 2 480

Diamètre sans isolation mm 700 790 790 1 000 1 100

Diamètre avec isolation mm 900 990 990 1 200 1 300

Poids à vide (isolation incluse) kg 160 175 180 216 295

Code article KSH.0600S KSH.0800S KSH.1000S KSH.1500S KSH.2000S

1 791,00 € 2 122,00 € 2 350,00 € 3 252,00 € 3 620,00 €

KS 600 - KS 800 - KS 1000 - KS 1500 - KS 2000

Accumulation d’énergie primaire, avec production d’eau chaude sanitaire 

par ballon immergé double émaillage de 175 litres (KS 600 et KS 800) ou
205 litres (KS 1000, KS 1500 et KS 2000) à protection anodique, orifi ce 1"1/2 F pour 
thermoplongeur électrique. Réservoir en acier soudé et isolation en mousse 
souple de 100 mm avec housse de fi nition de couleur bleue (livrée à part).

KSTS R2 600 - KSTS R2 800 - KSTS R2 1000 - KSTS R2 1500

Accumulation d’énergie primaire, avec production d’eau chaude sanitaire par 

ballon immergé double émaillage de 175 litres (KSTS R2 600 et KSTS R2 800) ou 

205 litres (KSTS R2 1000 et KSTS R2 1500) à protection anodique, orifi ce 1"1/2 F pour 
thermoplongeur électrique et échangeurs solaires en acier placés au bas et 
en haut du réservoir. Réservoir en acier soudé et isolation en mousse souple de 
100 mm avec housse de fi nition de couleur bleue (livrée à part).

L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

Modèle présenté :
KS

Modèle présenté :
KSTS R2

Capacité du ballon E.C.S. l 175 175 205 205

Surface d’échange des serpentins solaires m2 1,2 + 1,8 1,8 + 2,5 2,4 + 3,0 2,4 + 3,6
Hauteur mm 1 630 1 680 2 030 2 140
Hauteur de la diagonale de redressement mm 1 720 1 770 2 120 2 240
Diamètre sans isolation mm 700 790 790 1 000
Diamètre avec isolation mm 900 990 990 1 200
Poids à vide (isolation incluse) kg 210 245 270 324

Code article KSTSH.0600R2 KSTSH.0800R2 KSTSH.1000R2 KSTSH.1500R2

2 121,00 € 2 482,00 € 2 709,00 € 3 809,00 €
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OMICRON 200

Préparateur d’E.C.S. émaillé double couches avec un serpentin placé au bas 

du réservoir.

Réservoir en acier soudé et isolation en mousse souple de 50 mm avec housse 
de fi nition de couleur crème.

OMEGA 300 -  OMEGA 400 -  OMEGA 500 - OMEGA 750 - OMEGA 1000

Préparateurs d’E.C.S. émaillés double couches avec un échangeur 

solaire placé au bas du réservoir et un second serpentin supérieur dédié 
à un générateur.  Réservoir en acier soudé et isolation en mousse souple de
50 mm, équipé d’une protection anodique, d’un doigt de gant et d’un orifi ce pour 
thermoplongeur électrique, avec housse de fi nition de couleur crème sauf les 
modèles OMEGA 750 et OMEGA 1 000 litres avec housse de fi nition de couleur bleue.

Capacité d’E.C.S. l 200

Débit E.C.S. ( Δt =35 °C)* l/h 860
Hauteur mm 1 240
Diamètre sans isolation mm 500
Diamètre avec isolation mm 600
Poids à vide kg 94

Code article 081002001
990,00 €

*Température de la chaudière : 80°C/70°C - Température entrée d’eau froide : 10°C.

Capacité d’E.C.S. l 300 400 500 750 1 000

Débit E.C.S. ( Δt =35 °C)*/*** l/h 513 864 1 117 1 764 1 476
Débit E.C.S. ( Δt =35 °C)* l/h 1 368 1 440 1 656 2 088 2 664
Puissance échangeur supérieur* kW 18,0 30,7 40,0 58,3 52,0
Puissance échangeur inférieur* kW 47,7 50,0 58,0 72,8 93,0
Hauteur mm 1 530 1 715 1 965 2 025 2 030
Diamètre sans isolation mm 550 650 650 790 790
Diamètre avec isolation mm 650 750 750 990 990
Poids à vide kg 141 174 196 250 305

Code article 091003002 091004002 091005002 091007502 091010002
1 420,00 € 1 670,00 € 1 870,00 € 2 240,00 € 2 370,00 €

* Température de la chaudière : 80°C/70°C - Température entrée d’eau froide : 10°C  /  ** Serpentin du bas  /  *** Serpentin du haut

Modèle présenté :
OMICRON 200

Modèle présenté :
OMEGA 300
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Modèle présenté :
500(O) ou 750(O)

Modèle présenté : 
500(B) ou 750(B)

Modèle présenté : 
500(BS) ou 750(BS)

Capacité primaire l 500 750

Hauteur x Largeur x Profondeur mm 1 710 x 745 x 745 1 710 x 855 x 855
Poids à vide kg 120 140

Code article 2500 2750
1 073,00 € 1 420,00 €

Capacité primaire l 380 630

Capacité du ballon E.C.S. l 120 120
Hauteur x Largeur x Profondeur mm 1 710 x 745 x 745 1 710 x 855 x 855
Poids à vide kg 155 175

Code article 2530 2753
1 880,00 € 2 300,00 €

Capacité primaire l 380 630

Capacité du ballon E.C.S. l 120 120
Surface d’échange du serpentin solaire m2 3,74 3,74
Hauteur x Largeur x Profondeur mm 1 710 x 745 x 745 1 710 x 855 x 855
Poids à vide kg 165 185

Code article 2530/BS 2753/BS
2 725,00 € 3 135,00 €

500(O) - 750(O)

Accumulation d’énergie primaire, sans production d’eau chaude sanitaire, sans échangeur solaire. 
Réservoir en acier soudé, isolation et habillage en tôle galvanisée, 3 thermomètres montés d’usine et 1 orifi ce 2" F prévu pour une 
éventuelle résistance électrique.

500(B) - 750(B)

Accumulation d’énergie primaire, avec production d’eau chaude sanitaire par ballon immergé de 120 litres revêtu intérieurement 
d’une feuille de cuivre, isolation et habillage en tôle galvanisée, 3 thermomètres montés d’usine et 2 orifi ces 2" F prévus pour 
d’éventuelles résistances électriques.

500(BS) - 750(BS)

Même construction que la version B avec en plus un échangeur solaire de forte capacité en cuivre à ailettes, placé au bas du réservoir.
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Thermomètre à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm (livré avec doigt de gant)
Il est nécessaire de prévoir 4 thermomètres à sonde longue par accumulateur d’énergies 
ou 2 exemplaires par bouteille de mélange

3400124 29,00 €

Anode magnésium colorée Ø 22 mm - 3/4" M (longueur : 470 mm) 070406 69,00 €

Anode magnésium chapelet Ø 22 mm - 3/4" M (longueur : 695 mm) 089044 52,00 €

Doigt de gant long 180812 18,00 €

Doigt de gant 1/2" pour 3 sondes standards 080026 + 080029 20,00 €

Kit sanitaire avec tubes 091449 191,00 €

Bouchon en acier noir 1" 1/2 M à empreinte ronde (pour ballons séries I) BC 11/2 2,50 €

Bouchon en acier noir 1" M à empreinte ronde (pour bouteilles de mélange) BC1 2,50 €

Capuchon isolant 1" 1/2 (pour ballons séries I) TAP.001 5,00 €

Réduction 1"1/2M-1/2"F (piquage pour doigt de gant sur ballon série I) R112M.12F 3,00 €

Réduction 1"1/2M-1"F (piquage ballon, chaudière ou vers l’installation sur ballon série I) R112M.1F 3,00 €

Réduction 1"1/2M-3/4"F (piquage pour soupape de sécurité et vase d’expansion sur ballon série I) R112M.34F 3,00 €

Réduction 1"M-3/4"F (piquage pour soupape de sécurité et vase d’expansion sur bouteille de mélange) R1M.34F 3,00 €

Résistance électrique de 4,5 kW - 1" 1/2 M avec thermostat intégré - 230 V / 400 V VB4510I 309,00 €

Résistance électrique de 6,0 kW - 1" 1/2 M avec thermostat intégré - 230 V / 400 V VB6010I 325,00 €

Kit sanitaire avec tubes 091450 191,00 €

Résistance électrique de 4,5 kW - 1" 1/2 M avec thermostat intégré - 230 V / 400 V VB4510S 324,00 €

Résistance électrique de 6,0 kW - 1" 1/2 M avec thermostat intégré - 230 V / 400 V VB6010S 340,00 €

Résistance électrique de 9,0 kW - 2" M avec thermostat intégré - 400 V VB9010S 352,00 €

Thermomètre Ø 63 mm (livré avec doigt de gant) TH6363K2 16,00 €

Résistance électrique de 4,5 kW - 1" 1/2 M avec thermostat intégré - 230 V / 400 V VB4510FW 495,00 €

Résistance électrique de 6,0 kW - 1" 1/2 M avec thermostat intégré - 230 V / 400 V VB6010FW 515,00 €

COLISAGE : Série I :  Livré en 2 colis par accumulateur :
- Accumulateur d’énergies : livre sur palette bois sous fi lm étanche de protection ;
- Housse d’isolation : livrée sous protection plastifi ée blanche.

 Série S : Livré complet en 1 colis sur palette bois fi lmée.

 OMICRON /OMEGA :  Livré monté en 1 colis sur palette bois fi lmée sauf les modèles OMEGA 750 et 1000 livrés
en 2 colis : 1 préparateur sur 1 palette bois fi lmée et 1 housse isolante sous protection
plastifi ée blanche.

GARANTIE PIÈCES : selon nos conditions générales de vente

Accumulateur série I et OMEGA : 5 ans sous conditions de vérifi cation et de remplacement de l’anode de protection ;
Accumulateur série S : Accumulateur d’énergies et accessoires intégrés : 5 ans
- Eléments d’usure et consommables (joint de la trappe de visite sanitaire, anode magnésium et housse d’isolation) : non couverts.

Se conformer aux prescriptions figurant dans la notice de montage jointe avec chaque accumulateur d’énergies.

Kit sanitaire associé à un vase d’expansion type ADF 091755 101,00 €

Vase d’expansion sanitaire à passage de 18 litres - 2,5 bar ADF18.10 218,00 €

Vase d’expansion sanitaire à passage de 25 litres - 2,5 bar ADF25.10 258,00 €

Soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F + manomètre 0 - 4 bar 
+ coude 3/4" M et entonnoir avec garde d’air 3/4" F 189092 98,00 €

Soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F/1" F  055122 28,00 €

Entonnoir avec coude 1" MF pour soupape référencée 055122 189072 63,00 €

Aquastat à plongeur ATC2 40,00 €
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 Le kit sanitaire se monte sur les sorties cuivre en Ø 22 mm du ballon E.C.S. avec des 
raccords à olives. En plus de ses fonctions de groupe de sécurité, il permet aussi 
de mitiger l’eau chaude sanitaire à la température souhaitée conformément à la 
réglementation en vigueur. 
Le kit sanitaire comprend :
- 1  soupape tarée à 7 bar avec position intermédiaire

pour une éventuelle vidange de l’installation ;
- 1 vanne d’arrêt sur l’arrivée d’eau froide ;
- 1 clapet anti-retour sur l’arrivée d’eau froide ;
- 1 mitigeur thermostatique réglable de 38 °C à 65 °C ;
- 1  orifi ce pour le retour d’une boucle E.C.S. (bouclage sanitaire).

 :
Kit sanitaire avec tubes pour accumulateurs d’énergies - Série I 091449 191,00 €

Kit sanitaire avec tubes pour accumulateurs d’énergies - Série S 091450 191,00 €

Kit sanitaire 091755 101,00 €

Tension d’alimentation : 230 V monophasé ou 400 V triphasé.

La résistance électrique permet par exemple de faire de l’eau chaude sanitaire
avec du courant de nuit en été. Elle est également une excellente assurance pour 
mettre l'installation en hors-gel. En cas de défaut de chaudière, cette résistance peut 
devenir un chauffage de secours pouvant chauffer entre 20 % et 30 % d’une maison 
standard (selon puissance nécessaire dans l’habitation et selon la saison).

dont Éco-participation de 0,42 € H.T.

Résistance électrique de 4,5 kW - 1" 1/2 M avec thermostat intégré - 230 V / 400 V VB4510 voir page 143

Résistance électrique de 6,0 kW - 1" 1/2 M avec thermostat intégré - 230 V / 400 V VB6010 voir page 143

Résistance électrique de 9,0 kW - 2" M avec thermostat intégré - 400 V VB9010 voir page 143

La gamme de vase d’expansion sanitaire à passage anti-légionnelles dispose d’une
 vessie en caoutchouc butyle qui seule est en contact avec l’eau sanitaire à l’exclusion 
de toute autre partie métallique, évitant totalement les risques de corrosion ou de 
contamination. La vessie de qualité alimentaire subit une très faible usure grâce
à une fi xation double, stable et symétrique. Les pertes de pression sont extrêmement 
réduites dans le temps et assurent par conséquent, fi abilité et longévité. Enfi n ces vases 
d’expansion sanitaire sont équipés d’origine de raccords inox, d’une patte de fi xation 
murale ainsi que d’un dispositif d’indication visuelle permanente du bon état de la vessie.

 :
Vase d’expansion sanitaire à passage de 18 litres - 2,5 bar ADF18.10 218,00 €

Vase d’expansion sanitaire à passage de 25 litres - 2,5 bar ADF25.10 258,00 €

Vase d’expansion sanitaire à passage de 35 litres - 2,5 bar ADF35.10 314,00 €

Vase d’expansion sanitaire à passage de 50 litres - 2,5 bar ADF50.10 414,00 €
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Les thermomètres circulaires à plongeur dédiés aux accumulateurs d’énergies Série I 
(sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm) avec doigt de gant, sont des composants indispensables 
à la bonne gestion d’une installation Biomasse, Solaire et Pompe à chaleur.

Il est conseillé de prévoir 4 thermomètres à plongeur par accumulateur d’énergies 
Série I ou 2 exemplaires par bouteille de mélange.

Thermomètre à sonde longue de 150 mm avec doigt de gant 3400124 29,00 €

Les soupapes de sécurité et entonnoir avec garde d’air assurent la sécurité de 
l’installation de chauffage au niveau de l’accumulateur d’énergies. Cet organe est 
indispensable à partir du moment ou le ballon est équipé d'un thermoplongeur 
électrique et/ou d'une installation solaire thermique raccordée.

Soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F/1" F  055122 28,00 €

Entonnoir avec coude 1" MF pour soupape référencée 055122 189072 63,00 €

La gamme de vases d'expansion chauffage dispose d'une vessie en caoutchouc
butyle qui seule est en contact avec l'eau à l'exclusion de toute autre partie métallique, 
limitant au maximum les risques de corrosion. La vessie subit une très faible usure 
grâce à une fi xation double, stable et symétrique. Les pertes de pression sont 
particulièrement réduites dans le temps et assurent par conséquent fi abilité et longévité. 
Ces vases d'expansion chauffage sont également équipés d'origine d'une patte
de fi xation murale. Enfi n, la pression de gonfl age est tarée d’usine à 1 bar.

Vase d'expansion chauffage mural à vessie en butyle de 25 litres - 1,0 bar HSSD25.3 125,00 €

Vase d'expansion chauffage mural à vessie en butyle de 50 litres - 1,0 bar HSSD50.3 186,00 €

Vase d'expansion chauffage mural à vessie en butyle de 80 litres - 1,0 bar HSSD80.3 264,00 €

 La vanne d’isolement de vase d’expansion 3/4"F en laiton se monte au droit de 
tous les vases d’expansion chauffage et solaire. Cet organe permet un réglage 
aisé du vase lors de la Contrôle d'installation et d'utilisation et la vérifi cation ou le 
démontage de celui-ci sans vidange de l’installation. A cet effet, il est équipé d’un 
organe de coupure interne qui se manipule à l’aide d’une clé 6 pans et à l’issue du 
réglage, un plomb scellé y est apposé pour éviter toute manœuvre inopportune.

Vanne d’isolement pour vases d’expansion et solaire 4000046 16,00 €

montage
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Se former sur les installations de chauffage au bois-bûches,
granulés de bois et plaquettes.
Apprendre à conseiller le client, dimensionner la chaudière et l’installation,
installer la chaudière et ses accessoires et effectuer la maintenance.
Connaître la réglementation et les contraintes de la fi lière bois.
Obtenir l’agrément Qualibois eau.

La réglementation : textes législatifs et réglementaires (lois, décrets, arrêtés) et textes techniques
(NF DTU, NF EN, ATec).
Les données techniques du bois énergie : les atouts du bois énergie, les différents combustibles bois,
les caractéristiques du bois.
La combustion et les différents types de chauffage au bois : combustion du bois et rendement,
chauffage central et bi-énergie, stockage d’énergie.
L’évacuation des fumées : conduit de fumée, conduit de raccordement, modérateur de tirage.
Calculs : déperditions, dimensionnement de la chaudière et de l’hydro-accumulation,
et calcul des consommations.
Les circuits primaires et secondaires, les différents types d’installation : différents schémas hydrauliques 
d’installation, chauffage seul, chauffage + eau chaude sanitaire, couplés au solaire.
Maintenance et diagnostics.

Exposés PowerPoint du référentiel national. Exercices pratiques, QCM, Evaluation de stage.
Formateurs expérimentés et impliqués dans la profession.

Formules QualiBois (de 4 à 12 personnes)
3 jours de formation QUALIBOIS
• Option "simple" (sans hébergement et restauration)  .............................................................................................  690,00 € HT

• Option "tout compris" (avec hébergement et restauration)  .............................................................................  + 300,00 € HT

Formules VIKING ("simple" ou "tout compris")
 3 jours de formation QUALIBOIS suivi d’1 jour supplémentaire de formation spécifi que aux produits HS FRANCE.
 Dans ces formules, la société HS FRANCE prend en charge gratuitement la journée supplémentaire de formation.

Formules EXTERNALISÉES  .................................................................................................................................. sur demande 

L’inscription doit se faire par courrier avec paiement

d’avance par chèque bancaire à l’ordre de HS FRANCE
Ne pas omettre
de rajouter la TVA à 20 %
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2 jours

2 jours

3 jours

1 jour

Formation générale bois-bûches et biomasse . ..................................................................................................
(théorie et pratique du bois-bûches et de la biomasse avec applications en chaufferie…)

Formation technique bois, granulés et biomasse . ............................................................................................
(théorie et pratique sur différents produits granulés avec applications en chaufferie)

Formation commerciale d’aide à la vente . ...........................................................................................................
(argumentaires produits, utilisation des outils d’aide à la vente, services HS FRANCE)

Formation solaire thermique . ....................................................................................................................................
(théorie et pratique sur différentes confi gurations solaires en appoint de solutions biomasse) 

 Application de la RT 2012 aux chauffagistes et installateurs, poêles et inserts à biomasse . ........................
Formation commercialisation, mise en œuvre et entretien des poêles et inserts aux granulés de bois . .........
 Réhabilitation et tubage des conduits de fumées pour les appareils bois et granulés . ..............................
 Mise en œuvre, dimensionnement et entretien des poêles et inserts à production d’eau chaude ..............

 
Il est également possible de réaliser des programmes spécifiques à chaque besoin !
(nombre minimum de participants demandé - renseignez-vous)

 Qualibois Eau (voir détails page 174) ................................................................................................................................

 Qualibois Air  .....................................................................................................................................................................

Pour vous informer sur les programmes détaillés, les modalités d’inscription,

les dates et sur les places disponibles, contactez-nous à l’adresse suivante : info@hsfrance.com 

ou connecter vous à l’accès PRO de notre site internet www.hsfrance.com 

Soucieux de garantir

un haut niveau d’expertise,

la société HS FRANCE 

propose de nombreuses 

formations dédiées

aux professionnels ! 

1,5 jours

1 jour

1 jour

1 jour
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Nous possédons de nombreux produits d’exposition mis à disposition des professionnels. Au total, plus 

de 10 véhicules sont à votre disposition avec des produits en fonctionnement pour des démonstrations 

pratiques, dynamiques et techniques. 

Ces véhicules peuvent être mis à votre disposition pour
des salons, des journées portes ouvertes, des journées

de formation en clientèle ou en exposition chez des
grossistes partenaires.

Parmi les remorques disponibles vous trouverez :

Nos nouveautés BIOMASSE (DRAKKAR, LOKI). 

Nos chaudières GILLES.

Notre plateforme agréée aux formations externalisées

QualiBois équipée d’une chaudière à bois-bûches

DRAKKAR associée à son ballon d’hydro-accumulation.

Disponibles sur toute la France, ces remorques sont
d’excellents outils éducatifs que ce soit pour le monde
professionnel ou pour renseigner les particuliers.

Les notions abordées lors des différentes formations
sont complétées par des applications pratiques
en chaufferie. La grande majorité de nos produits est
en fonctionnement au siège HS FRANCE.

Au total, 3 chaufferies sont réparties

dans notre centre de formation : 

Bois-biomasse, 

Fioul, 
Gaz à condensation.

Les objectifs de nos chaufferies sont de : 

tester dans nos locaux tous les produits de la gamme
pour une parfaite connaissance de leur fonctionnement
à long terme ;

permettre aux professionnels de manipuler techniquement ces produits lors d’exercices pratiques ;

permettre aux utilisateurs de se rendre compte du fonctionnement et de l’encombrement d’une 
installation de chauffage.

Pour tous renseignements, contacter notre Service Formation au 03 88 49 27 57

ou par mail : info@hsfrance.com

Pour faire une demande de réservation pour ces 

remorques d’exposition, rendez-vous dans l’accès 

pro du site internet : www.hsfrance.com
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AUBE
10

HAUTE-MARNE
52

COTE-D'OR
21

LANDES
40

PYRENNEES-ATLANTIQUES
64

HAUTES-PYRENNEES
65

TARN-ET-GARONNE
82

AUDE
11

LOZERE
48

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
04

Tél. 03 88 49 27 52 
Fax : 03 88 49 20 15

HS FRANCE standard :

Tél. 03 88 49 27 57 
Fax : 03 88 50 49 10 
info@hsfrance.com

  SECTEUR SUD-OUEST : 06 26 02 11 47

  SECTEUR SUD-EST : 06 03 96 98 20

             

DIRECTION COMMERCIALE SECTEUR NORD :

Stéphane THOUVENIN 06 19 93 06 09

  SECTEUR OUEST : 06 12 46 85 69

  SECTEUR EST : 06 23 00 38 59

  SECTEUR NORD-EST : 06 23 00 33 27 

DIRECTION COMMERCIALE SECTEUR SUD :

Paul CANTAREL 06 15 83 16 55
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I. Généralités
1.1. Toute commande passée auprès du Vendeur (HS FRANCE) implique, de 
la part de l’acheteur, l’acceptation des présentes Conditions Générales de 
Vente et de garantie et, le cas échéant, des Conditions particulières de vente 
et de  garantie applicables aux produits objets de la commande.
Les présentes conditions sont applicables à l’ensemble des acheteurs, 
sans  discrimination. Toutes les offres, devis, conventions, livraisons 
de  fournitures que nous effectuons sont exclusivement soumises aux 
 présentes Conditions.
1.2. Il est expressément stipulé que les clauses figurant dans la  commande 
et dans les Conditions Générales d’Achat de l’acheteur qui seraient 
contraires aux présentes conditions générales de vente ne nous sont 
pas o pposables, cela que l’acheteur nous communique lesdites avant la 
 conclusion d’une commande, lors de la conclusion de cette commande ou 
après la conclusion de cette commande.
Nos barèmes en vigueur, complétés par les présentes conditions générales 
de vente, reflètent la réalité des prix que nous pratiquons. En conséquence, 
et sauf accord préalable écrit de notre part donnant suite à une demande 
licite, toute commande assortie de réserves ou conditions particulières 
d’achat sera  considérée comme la recherche d’un avantage discriminatoire 
qu’interdit  l’article 36.1 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 relatif à la 
liberté des prix et de la concurrence.
1.3. Notre mode de vente général sur le territoire national est majoritai-
rement la vente en gros. Un barème est établi pour chaque  catégorie de 
produits.
1.4. Les poids, spécifications et autres renseignements indiqués sur les 
tarifs, catalogues ou notices sont donnés à titre indicatif et n’ont pas de 
caractère contractuel. Pour des raisons liées à l’évolution des techniques, 
nous pouvons en effet être amenés à modifier certains de nos modèles, ou 
leurs caractéristiques. En cas de cessation de fabrication d’un produit, les 
commandes déjà enregistrées seront honorées par un produit comparable 
en qualité et/ou en utilité.
1.5. Une confirmation de commande n’est adressée que dans des cas 
 particuliers, notamment pour des chaudières sortant de l’ordinaire ou 
 fabriquées selon un cahier des charges indiqué par le client.

II. Délais et clause pénale
Le retard de livraison ne pourra donner lieu à pénalités, sauf  convention 
 expresse préalable. Une commande ferme et définitive ne peut être  annulée 
par l’acheteur. Toute vente annulée du fait du client, même avec  l’accord 
de notre société, et avant livraison du matériel commandé, implique 
 automatiquement le versement par le client d’une indemnité forfaitaire 
égale à 5 % du prix de vente TTC sur présentation de la facture établie par 
la société. Les délais pouvant figurer dans les conditions particulières de la 
commande pour la livraison des matériels sont indicatifs quels que soient 
les termes utilisés dans la commande.

III. Prix
Toute livraison est facturée au prix en vigueur le jour de l’expédition.

IV. Réserve de propriété
Le vendeur conserve l’entière propriété des marchandises livrées jusqu’à 
leur paiement total par l’acheteur. La remise de traites ou de tout titre 
créant une obligation de payer ne constitue pas un paiement au sens des 
présentes. L’Acheteur est autorisé, dans le cadre de l’exploitation  normale 
de son  commerce, à revendre les marchandises livrées. Mais, il ne peut 
ni les  donner en gage, ni en transférer la propriété a titre de garantie. 
 L’autorisation de revente est retirée automatiquement en cas de cessation 
de paiement de l’acheteur. 
L’application de la présente clause de réserve de propriété n’exonère pas 
l’acheteur de la charge des risques de la chose, l’Acheteur supportant 
 notamment le risque de perte ou de destruction de la chose dès livraison 
des marchandises.
Il appartient donc à l’Acheteur de souscrire une assurance correspondant 
à ces risques et d’en supporter les frais.

V. Conditions de paiement
5.1. Le délai de règlement après ouverture du compte client au sein 
de notre société des sommes dues par l’Acheteur est de 30 jours 
à compter de l’expédition ou de l’enlèvement des marchandises, quel 
que soit le jour dans le mois civil ou a été opérée cette expédition ou cet 
 enlèvement. Les autres prestations se paient soit d’avance soit comptant.
Aucune bonification n’est due en cas de redressement ou liquidation judiciaire.
Le client s’interdit d’invoquer une contestation quelconque pour différer, 
refuser ou reporter le paiement d’une facture non contestée ou le règlement 
de la partie non contestée d’une facture contestée pour le surplus.
5.2. Nous nous réservons le droit de faire accepter des traites avant ou 
après expédition.
5.3. Nous nous réservons le droit :
-  de supprimer à tout moment tout délai de paiement exceptionnel accordé 

en cas de modification des références commerciales ;
-  d’exiger de l’Acheteur une garantie agréée par tous de la bonne exécution 

de son engagement.
- de demander un ou plusieurs acomptes sur commande avant la livraison.
Le refus par l’Acheteur de donner cette garantie autorise le Vendeur 
à suspendre immédiatement les expéditions et à mettre fin à l’exécution des 
commandes en cours.
5.4. En cas de non-paiement d’une échéance quelconque, toutes les 
sommes restant dues à quelque titre que ce soit par l’acheteur deviennent 
immédiatement et de plein droit exigibles sans qu’il soit besoin d’une mise 
en demeure.
En outre, en cas de non-paiement d’une échéance quelconque, le Vendeur 
se réserve le droit d’annuler les commandes ou marchés en cours.
5.5. En cas de non-paiement à l’échéance, la facture sera immédiatement 
remise au contentieux. Le règlement des sommes dues postérieurement 
à la date d’éligibilité figurant sur la facture sera de plein droit majoré d’une 
indemnité forfaitaire d’un montant de 40 € prévue à l’article L 441-6 aliéna 
12 du Code de Commerce, et dont le montant est fixé par décret n° 2012-1115 
du 02-10-2012  (article D441-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution).
En cas de modification réglementaire du montant de cette indemnité 
 forfaitaire,  le nouveau montant sera de plein droit substitué à celui figurant 
dans les présentes conditions générales de vente.
L’application de plein droit de cette indemnisation ne fait pas obstacle 
à l’application d’une indemnité complémentaire  de la créance sur 
 justification, conformément au texte susvisé, à due concurrence de 
 l’intégralité des sommes qui auront été exposées, qu’elle qu’en soit la 
 nature, pour le recouvrement de créance.
La facture impayée sera aussi, de plein droit, majorée des pénalités de 
 retard exigibles le jour suivant la date de règlement mentionnée sur la 
 facture sans qu’aucun rappel ne soit nécessaire. En effet, la mise en 
 demeure n’est pas une condition du droit aux intérêts conventionnels 
qui sont automatiquement et de plein droits acquis au prestataire sans 
 formalité aucune, sans préjudice de toute action que le prestataire serait en 
droit d’intenter à l’encontre du client.
Conformément à l’article L 441-6 alinéa 3 du Code de Commerce, ces 
 pénalités sont calculées au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale 
Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 
10 points de pourcentage, ce taux ayant comme base le montant TTC du prix 
des prestations de services figurant sur ladite facture. Le taux applicable 
pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur 
au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année 
concernée, le taux appliqué est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année 
en question.
Toute somme due non payée à l’échéance ouvre en outre la faculté pour le 
Vendeur de suspendre sans formalités :
- l’exécution du contrat en cours avec l’Acheteur,
- l’exécution des commandes postérieures à celles litigieuses,
le tout jusqu’à complet paiement des sommes dues.
5.6. En cas de cession totale ou partielle d’activité, apport ou  nantissement 
du fond de commerce, ou cession d’un élément essentiel de l’actif, les 
sommes dues par l’Acheteur deviennent immédiatement exigibles.
5.7. Tous les avoirs sont, en principe, consignés sur le relevé du mois au 
cours duquel ils sont établis et viennent en déduction des factures portées 
sur ce relevé.
5.8. En cas de retour de marchandises détériorées en cours de  transport, 
nos factures demeurent payables en entier sans aucune prorogation 
d’échéance.
5.9. Aucune réclamation sur la qualité de tout ou partie des marchandises 
fournies n’est suspensive de paiement. Les pièces défectueuses seront 
remplacées dans le cadre de la garantie. Il est rappelé que la remise d’un 
effet de commerce ne vaut pas paiement et qu’en conséquence, jusqu’à 
 encaissement effectif des sommes dues au Vendeur, la clause de réserve de 
propriété conserve son plein effet.

VI. Transport et livraison
6.1. Les fournitures sont toujours considérées comme prises et agréées 
par l’acheteur dans nos usines. En conséquence, les risques relatifs à la 
chose vendue sont à la charge de l’acheteur dès l’expédition ou l’enlèvement 
nonobstant la réserve de propriété susmentionnée.
6.2. Le destinataire doit, à réception et en présence du représentant 
du transporteur, vérifier l’état du matériel, même si les emballages 
 paraissent intacts. En cas de dégâts apparents, il doit préciser sur les 
 documents de transport qui lui sont présentés, le détail des avaries subies 
par le matériel, faire toutes réserves utiles et confirmer ces réserves au 
transporteur, conformément aux dispositions légales et conventionnelles. 
Il doit informer immédiatement par téléphone ou fax, l’usine expéditrice et 
lui adresser aussitôt copie (ou photocopie) des documents comportant les 
observations ayant reçu le visa du transporteur.
6.3. Le destinataire doit vérifier, lors du déchargement, si le matériel livré 

est conforme en nature et en qualité à celui indiqué par les documents 
de  livraison. En cas de non-conformité, mention doit être faite sur les 
 documents d’expédition et de transport et l’usine expéditrice devra en être 
avertie dans les 24 heures par télécopie et LRAR.
6.4. Sauf constat et réserves effectués comme ci-dessus, le matériel est 
réputé livré complet et en bon état.
6.5. Les livraisons sont effectuées les jours ouvrables selon les 
 disponibilités des transporteurs et les possibilités d’organisation des 
 tournées dans la période indiquée dans l’accusé de réception de commande, 
sans qu’un jour précis ou une heure déterminée ne puissent être garanti.
6.6. Le déchargement est à la charge du destinataire qui doit respecter les 
délais de déchargement réglementaires et en usage.

VII. Responsabilité
Nos produits doivent être mis en œuvre conformément aux règles de l’art 
par un installateur professionnel (facture d’installation à l’appui) et dans la 
stricte observance des prescriptions figurant dans nos notices, catalogues 
et autres documents technico-commerciaux fournis par nous.
Notre société ne pourra voir sa responsabilité engagée à quelque titre que 
ce soit par l’Acheteur en cas de survenance d’évênements  indépendants 
de sa volonté, même non assimilables à un cas de force majeure, tel 
qu’en  particulier, grève, lock-out survenant dans notre société, chez nos 
 fournisseurs, en cas d’incendie, d’inondation, accident d’exploitation ou de 
fabrication au sein de notre société ou de fabrication chez nos fournisseurs, 
en cas de mobilisation, guerre ou perturbations dans les transports…
En cas de survenance d’un tel événement la date d’exécution des 
 engagements de notre société sera reportée de plein droit pour la durée de 
cet événement.

VIII. Garantie contractuelle par produit (Conditions générales)
Les produits doivent être vérifiés par l’acquéreur à leur livraison, et 
toutes réclamations, réserves ou contestations relatives aux manquants 
et vices apparents, doivent être effectuée dans les conditions prévues au 
 paragraphe VI.
Par principe, la durée légale de garantie de nos matériels contre les défauts 
de conformité et vices cachés existants au moment de la livraison est de 
2 ans. La garantie de 2 ans susmentionnée ne s’applique qu’en l’absence de 
mise en œuvre d’un des cas de garantie spécifique dont la durée est fixée 
 individuellement dans la notice de chaque produit (disponibles avant vente 
sur notre site internet) et qui se limite aux défauts de fabrication ou vices 
cachés. La garantie couvre uniquement le matériel. Il s’agit d’une garantie 
pièces, hors frais de retour, d’expédition, de main d’œuvre, déplacement ou 
tout autre frais ou indemnité de préjudice quel qu’il soit (exemple : privation 
etc.). Les éléments principaux des garanties spécifiques à chaque type de 
 matériel sont reproduits ci-dessous :
8.1. Les matériels électriques (moteurs, ventilateurs, capteurs, sondes, 
etc.), les matériels électromécaniques (systèmes d’entrainement, 
 d’acheminement ou de dessilage de combustibles solides, etc.), les 
 matériels électroniques (circuits imprimes, tableaux de commande, 
 régulations, etc.), les brûleurs (sauf conditions spéciales se rapportant
à chacune de ces pièces ou conditions spéciales mentionnées dans les 
présentes conditions générales de vente et de garantie), les accessoires de 
notre tarif général (sauf pièces sujettes à usure normale mentionnées au 
§ 10.10), sont couverts par une garantie de 1 an (un an).
8.2. Les chaudières équipées de ballon d’eau chaude sanitaire soudé non 
démontable (à anode) sont couvertes par une garantie de 3 ans (trois ans) 
(corps de chauffe + ballon). Nous imposons, pour les ballons, la  vérification 
annuelle ou le remplacement (si besoin est) de l’anode de protection, 
 factures annuelles de l’entretien ou du remplacement à l’appui.
8.3. Les préparateurs d’eau chaude sanitaire séparés, ou immergés et 
démontables, sont couverts par une garantie de 5 ans (cinq ans). Nous 
 imposons, pour les ballons, la vérification annuelle ou le remplacement (si 
besoin est) de l’anode de protection, factures annuelles de l’entretien ou du 
remplacement à l’appui.
8.4. Les échangeurs à plaques produisant de l’eau chaude sanitaire sont 
couverts par une garantie de 5 ans (cinq ans), sous conditions de respecter 
intégralement nos conseils techniques.
8.5. Les chaudières bois, biomasse et double-foyer sont couvertes par une 
garantie de 3 ans (trois ans) pour leur corps de chauffe. Ces chaudières 
peuvent, dans les conditions particulières d’installation, d’entretien et 
d’ex ploitation, bénéficier d’une garantie supérieure (voir les conditions 
spéciales se rapportant à ces types de chaudières) sur présentation de la 
facture d’installation & de sa mise en route effectuée par un  professionnel 
installateur, ainsi que toutes les factures d’entretien annuelles par un 
professionnel installateur. Si ces dites chaudières sont équipées de ballon 
immergé démontable, les ballons sont couverts par une garantie de 5 ans 
(cinq ans). Nous imposons, pour les ballons, la vérification annuelle ou le 
remplacement (si besoin est) de l’anode de protection, factures annuelles 
de l’entretien ou du remplacement à l’appui.
La chaudière devra être raccordée à un stockage d’énergie par 
 l’intermédiaire d’un système de recyclage ayant le fonctionnement suivant 
(cette prescription est obligatoire pour le maintien de la garantie) :
-  La circulation entre la chaudière et les consommateurs (le stockage 

 d’énergie, le ballon E.C.S., l’installation de chauffage,...) doit être 
 inexistante aussi longtemps que la chaudière n’a pas atteint la  température 
de 60°C.

-  Lorsque la circulation entre la chaudière et les consommateurs se fait, un 
réchauffage permanent et contrôle du retour chaudière à 60°C  minimum 
est obligatoire par un by-pass entre le départ chaudière et le retour 
 chaudière (recyclage).

8.6. Les chaudières fioul et gaz au sol sont couvertes par une  garantie 
de 3 ans (trois ans) pour leur corps de chauffe. Si ces dites chaudières 
sont  équipées de ballon immergé démontable, les ballons sont couverts 
par une garantie de 5 ans (cinq ans). Nous imposons, pour les ballons, la 
 vérification annuelle ou le remplacement (si besoin est) de l’anode de 
 protection,  factures annuelles de l’entretien ou du remplacement à l’appui. 
Ces  chaudières  peuvent, dans les conditions particulières  d’installation, 
 d’entretien et d’exploitation, bénéficier d’une garantie  supérieure (voir 
les conditions spéciales se rapportant à ces types de chaudières) sur 
 présentation de la facture d’installation & de sa mise en route par un 
 professionnel installateur, ainsi que toutes les factures d’entretien 
 annuelles par un  professionnel installateur ou SAV depuis l’installation. 
8.7. Les silos de stockage de granulés nus de la marque HS FRANCE
(à  l’exclusion des moteurs, vis accessoires de silo et autres appareils 
 électriques), les capteurs solaires, les vases d’expansion solaires et 
vase d’expansion chauffage à vessie en caoutchouc butyle (sous réserve 
du bon dimensionnement par rapport à l’installation et du respect des 
 préconisations d’installation de HS FRANCE) sont couverts par une garantie 
de 5 ans (cinq ans).
8.8. Les pompes à chaleur et les modules hydrauliques solaires sont 
 couverts par une garantie de 2 ans (deux ans).
8.9. Sont également exclus de la garantie les associations de matériels non 
préconisées par nous ou n’ayant pas fait l’objet d’un agrément préalable 
écrit par notre service technique.
8.10. La validation de l’extension de garantie proposée dans nos Unités de 
Chauffe incluant le pack sérénité est conditionnée à l’enregistrement sur 
notre site Web des éléments constitutifs de l’installation ainsi que le  renvoi 
par le prestataire bénéficiant de l’agrément technique HS FRANCE des 
points de contrôle relevés lors du contrôle installation et utilisation. Cette 
liste n’étant pas exhaustive HS FRANCE se réserve le droit de demander 
des points de contrôle complémentaires pour l’enregistrement définitif de 
l’extension de garantie. 
8.11. Les schémas hydrauliques en fin de notice sont impérativement 
à respecter pour prétendre à une quelconque garantie. Ils  précisent les 
raccordements, en particulier le recyclage hydraulique. L’équilibrage de 
l’installation est à la charge de l’installateur.

IX. Garantie contractuelle : Transport et Stockage de la Biomasse
9.1. L’utilisateur doit s’assurer que son matériel a été installé par du 
 personnel qualifié.
9.2. Le fournisseur consent sa garantie relative à la marchandise une fois 
celle-ci livrée. Il doit être informé de tous les défauts liés aux transports 
ou à l’installation.
9.3. Pour tous défauts de pièces, l’acheteur doit contacter son installateur/
revendeur.
9.4. La garantie couvre uniquement le matériel. Il s’agit d’une garantie 
pièces, hors frais de retour, d’expédition, de main d’œuvre, déplacement ou 
tout autre frais ou indemnité de préjudice quel qu’il soit (exemple : privation 
etc.).
9.5. La garantie ne couvre pas non plus les problèmes dus à un mauvais 
assemblage (non étanchéité, etc.), à une mauvaise manipulation ou à une 
mauvaise utilisation. Celle-ci ne couvre pas non plus les surtensions dues 
au court-circuit dans l’alimentation électrique.
9.6. Aucun coût lié à la recherche de panne n’est couvert à moins que 
le fournisseur ait été contacté au préalable et qu’un accord écrit avec 
HS FRANCE existe.
9.7. Les silos qui ne sont pas de fourniture HS FRANCE ne sont pas 
de la  responsabilité d’HS FRANCE. Tout mauvais fonctionnement ou 
détérioration(s) de matériel(s) fourni par HS FRANCE dû au silo non fourni 
par HS FRANCE ne peut être imputé à HS FRANCE.
9.8. Les vis sans fin et tubes ou canaux de vis fournies par HS FRANCE 
sont recommandés pour le transport de granulés de bois et agro-pellets 
 (diamètre entre 6 et 9 mm maxi), et les céréales. HS FRANCE n’est en aucun 
cas responsable de la sécurité et du bon fonctionnement en cas  d’utilisation 
à une autre fin que celle prévue par HS FRANCE. Les lames ressort de 
 racleur-dessileur ne sont pas couvertes par la garantie constructeur. 
En cas d’altération, ladite lame doit être remplacée, afin d’assurer le bon 
 fonctionnement du matériel.
9.9. L’utilisateur est responsable du fonctionnement de son silo. A n’importe 

quelle interruption, il est également responsable de fournir un éventuel 
transport alternatif du combustible. HS FRANCE n’a aucune responsabilité 
dans ces cas-ci, aucun coût ne pourra être imputé à HS FRANCE.
9.10. Les détériorations suite au remplissage du silo (camion souffleur 
ou autre) et les dommages suite à un mauvais montage ne sont pas pris en 
 garantie (exemple : dégâts engendrés par la poussière, etc.).
9.11. Pour le reste des modalités et la prise en charge, il appartient
à  l’Acheteur de se reporter aux conditions générales de vente et de garantie, 
ainsi qu’aux notices des différents produits.

X. Garantie et retours - Conditions générales
Les conditions particulières de garantie pour chaque produit ou groupe de 
produits font l’objet d’un texte séparé inséré dans nos notices et disponibles 
sur internet et sur demande, même avant la vente.
10.1. Notre garantie est strictement limitée au remplacement pur et simple 
et dans un délai normal des pièces reconnues par nous défectueuses par 
des pièces de même usage, ou à leur remise en état, sans que nous ayons 
à supporter d’autres frais quels qu’ils soient, pour dommages ou pertes 
causés directement ou indirectement à l’acheteur, ou pour le remplacement 
de la dite pièce (main d’œuvre, frais de déplacement et viatique, etc.).
10.2. Les garanties accordées pour notre matériel peuvent faire  l’objet 
de conventions spéciales qui seront alors définies par nos offres ou 
 confirmations de commandes ou par des documents spécifiques se 
 rapportant aux appareils concernés.
10.3. Si pendant la période de garantie une pièce est reconnue par 
nous défectueuse, nous nous réservons le droit de réparer ou de faire 
 réparer la pièce, ou de fournir en échange une pièce identique, ou, en cas 
 d’impossibilité, une pièce répondant au même usage.
10.4. La réparation, le remplacement ou la modification des pièces 
 pendant la période de garantie ne peut avoir pour effet de prolonger la 
 durée de ladite garantie ou d’entraîner le paiement d’une indemnité pour 
frais divers (main d’œuvres, déplacement etc.) ou préjudice quelconque, tel 
que, par ex. privation de jouissance.
10.5. Dans le cas de pièces reconnues par nous défectueuses (uniquement 
la pièce défectueuse : la majeure partie des ensembles ou accessoires 
 fournis sont démontables et remplaçables) mais réparables sur place par 
un spécialiste compétent, la réparation ne peut être exécutée qu’après 
notre accord préalable sur la nature de la réparation et sur le montant de 
la  dépense à notre charge.
Le matériel ayant fait l’objet de modifications sans notre accord n’est plus 
garanti.
10.6. Le client s’engage à nous permettre de vérifier sur place par une 
 personne de notre choix le bien-fondé de toute réclamation.
La reconnaissance du bienfondé d’une réclamation avec application de la 
garantie est de la compétence exclusive de la Direction de la Société et fait 
l’objet d’un écrit.
10.7. Tout retour de marchandises doit faire l’objet d’un accord écrit 
 préalable suivant les prescriptions du paragraphe 10.12.
10.8. Les frais de retour des pièces défectueuses, ainsi que les frais de 
renvoi des pièces réparées ou des pièces de remplacement sont à la charge 
de l’Acheteur.
10.9. La garantie du constructeur ne peut être engagée si l’installation n’a 
pas été réalisée selon les règles de l’art par un installateur professionnel.
L’engagement de la responsabilité du constructeur requiert la 
 communication à HS FRANCE des documents suivants :
-  formulaire de demande de retours de marchandise (accessible sur notre 

site internet ou sur simple demande à la société) dument rempli avec 
notamment le N° de série de la chaudière ou du générateur d’énergie 
concernée ou rattachée, ainsi que la description des symptômes du 
 dysfonctionnement,

- facture d’installation par un professionnel installateur à l’utilisateur,
- rapport de mise en route,
- factures annuelles d’entretien par un professionnel installateur ou SAV.
La responsabilité de la conformité de l’installation incombe exclusivement 
à nos clients installateurs.
Ne sont pas couverts les dommages consécutifs à des erreurs de 
 branchement ou de raccordement et plus généralement au non respect 
de nos prescriptions d’installation et de la réglementation en vigueur, 
 utilisation anormale ou contraire à nos notices, surpressions, manque d’eau, 
 insuffisance d’hydro-accumulation, absence d’échangeur de  séparation ou 
de volume d’hydro-accumulation sur chauffage au sol (tubes synthétiques), 
absence d’entretien annuel par un professionnel et/ou manque d’entretien 
ou négligence de l’utilisateur (nettoyage, décendrage etc.),  fonctionnement 
au ralenti des chaudières biomasse, usage de combustibles solides 
 humides ou de combustibles différents de nos prescriptions, sur-tirage de 
cheminée, sur ou sous tension électrique, etc. 
Sont exclues également les détériorations consécutives à l’inobservation 
de nos recommandations concernant les risques d’entartrage (sur les 
 soupapes, les serpentins, les échangeurs à plaques, les mitigeurs et autres 
éléments thermostatiques, etc.), de chocs thermiques, de coup de feu, 
de corrosion côté gaz de combustion, brûleurs non adaptés, de corrosion 
externe du corps de chauffe due à une fuite extérieure (d’un raccord, d’un 
purgeur, d’une soupape, d’une bride ou d’une trappe par exemple), sans que 
cette liste ne soit exhaustive.
Toute garantie est exclue en cas de défaut de stockage ou de transport 
 imputable à des tiers, en cas d’intempéries (tempêtes, grêles, gel ou dégel, 
foudre, inondation etc.), de force majeure telle que grèves (des fournisseurs 
d’eau, d’électricité, ou de combustibles etc.), de guerres, d’attentats et 
autres catastrophes naturelles.
Il appartient au client, sous sa responsabilité personnelle, de s’assurer 
que le matériel convienne à l’emploi envisagé, à la fonction attendue et au 
rythme de vie (si servitudes) de son acheteur, le client faisant son affaire 
personnelle du choix et de la destination des matériels  commandés par son 
acheteur sans que la responsabilité de notre société puisse être  recherchée 
a cet égard.
Les conseils, avis ou études de notre société qui pourraient être 
 communiqués au client ne lui sont fournis qu’en considération du fait que 
celui-ci s’oblige systématiquement à vérifier l’exactitude des informations 
sur la base desquelles notre société a délivré ses conseils, avis ou études 
ainsi que l’exactitude de ces conseils, avis ou études auprès de tout tiers de 
son choix. L’attention du client est attirée sur le fait que les conseils, avis 
ou études sont fournis par notre société avec la plus grande conscience 
mais que la décision d’achat et l’évaluation de l’opportunité de  l’installation 
 appartiennent exclusivement au client en fonction des éléments qu’il 
 détient.
Les matériels sont commandés par le client conformément au descriptif 
technique et de pose en vigueur par notre société au jour de la commande et 
dont le client reconnait avoir parfaitement connaissance.
10.10. Les pièces sujettes à usure normale (consommables) et  notamment, 
sans que cette liste soit exhaustive, les joints, joints de filasse,  parties 
 réfractaires (tunnels, creuset, réfractaires de porte etc.), pièces de  fonderie 
(tôles sèches suspendues de foyer, embout ou rallonge de vis, portes, 
grilles, trappes, creusets…), turbulateurs, canons internes et  externes de 
brûleurs ainsi que leurs grilles, tous les types de soupapes de surpression 
et de décharge thermique (même livrées dans les générateurs d’énergie : 
chaudières, ballons etc.), les gicleurs, les filtres ne sont pas  couvertes par 
la garantie.
Toutes les pièces ayant fait l’objet de dégâts occasionnés par la poursuite de 
l’utilisation de nos produits malgré une première avarie non résolue ne sont 
pas couvertes par la garantie.
10.11. Les durées de garantie, fixées par produit ou groupe de produits dans 
le texte relatif aux conditions particulières de garantie, commencent à courir 
à partir de la date de la facture d'installation et du Contrôle d'installation et 
d'utilisation de l’appareil et au plus tard douze mois après la date de notre 
facturation au revendeur.
En cas de doute sur la date de départ de la garantie, la date qui sera retenue 
sera la date de notre facture plus douze mois.
10.12. En cas d’appel en garantie, il est impératif de joindre au  formulaire 
de demande de retour de marchandises établi par l’utilisateur et le 
 professionnel (voir notre document de demande de retour disponible sur 
simple demande à la société ou sur son site internet) :
-  la photocopie de la facture d’installation d’origine, effectuée par 

un  professionnel installateur, portant la mention manuscrite de 
 l’Immatriculation de l’appareil (N° de série du générateur d’énergie) et la 
description des symptômes du dysfonctionnement,

- le rapport de mise en route,
-  les factures d’entretien annuel par un professionnel installateur ou SAV.
Sans envoi de ces pièces à HS FRANCE, aucun dossier de garantie ne pourra 
être constitué.
10.13. En principe, aucune demande de reprise de matériels vendus par 
notre société n’est acceptée. Exceptionnellement, et uniquement sur 
 demande écrite adressée à HS FRANCE, une demande peut être  traitée. 
Dans ce cas pour toutes demandes de retour de matériels adressées 
par notre client revendeur, seuls les matériels neufs, complets, actuels 
 (présents au catalogue et sur la grille tarifaire de l’année en cours), et dans 
leur emballage d’origine intact, pourront être repris par notre société avec 
une décote de 10% du prix de vente HT pour un retour compris entre 0 et 
6 mois après la vente de notre société au revendeur.
Aucune reprise ne sera acceptée pour du matériel vendu depuis plus de 
6 mois par notre société au revendeur.

XI. Contestations
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution des présentes  conditions 
générales de ventes sera soumis au droit français et relèvera de la 
 compétence exclusive des Tribunaux de STRASBOURG, même en cas de 
pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie. 
Les traites ou acceptations de règlements quelconques ne peuvent apporter 
ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

Les tarifs de main-d’œuvre et de déplacement ci-après sont applicables pour tous les types d’interventions, qu’il s’agisse de Contrôle d'installation et d'utilisation ou de dépannage, 
pour des matériels sous garantie ou hors garantie. Dans ce dernier cas, les pièces ou matériels remplacés sont facturés en sus de la main-d’œuvre et du déplacement.

Facturations forfaitaires avec présence sur site :

• Contrôle d'installation et d'utilisation d’une chaudière bois / biomasse
• Contrôle d'installation et d'utilisation d’une pompe à chaleur

450,00 €
650,00 €

Facturations en temps réel sur site, Taux horaire 60,00 €

Avec nuitée et journée complète 100,00 €

Kilomètre réel 0,60 €/km



R    ue Andersen - 67870 Bischoffsheim

Tél. 03 88 49 27 57 - Fax : 03 88 50 49 10

Site Internet : www.hsfrance.com

Email : info@hsfrance.com

Cachet du     distributeur

Les prix de ce catalogue tarif destiné aux professionnels sont des prix  indicatifs et  s’entendent en 
prix publics hors taxes (sauf erreurs  typographiques) départ usine. Annule et remplace tous les 
tarifs  précédents - Tous droits de modifications  techniques réservés au constructeur, sans préavis.
Pour les particuliers, ne pas omettre d’ajouter soit une TVA à taux réduit soit une TVA à taux normal.
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Découvrez aussi notre catalogue
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