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- 1 

- 1 
- 1 soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4’’F + manomètre

- 1  
- 1

 
- 1 

- 2 thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm 
- 2 
- 2

- 1 résistance électrique de 4,5 kW avec thermostat intégré

- 1 soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4’’F/1’’ F  
   et entonnoir avec coude
- 1 

- 1 servo-moteur électrique 230 V (90° - 140 s)

Partie Silo (voir options page 10) 

- 1  
- 1 
- 2 
- 1 écluse rotative ST.

SCANPELLET 14, ballon BM 225, 1 circuit chauffage avec silo MINI constitué de :

Code Article Prix Public H.T.

 

PK-812040/A

PK-812040/BPK SCANPELLET 14 / PSM 600 / silo MINI
(radiateurs ou plancher chauffant) 

Option SCANPELLET 24 à la place de SCANPELLET 14

Options transport et stockage du combustible

Option 2ème circuit 

(optionnelle par circuit)

ENSEMBLES COMPLETS SCANPELLET «chauffage seul»

9 990,00 €

9 990,00 €

+ 490,00 €

+ 290,00 €

+ 200,00 €

OPT-812040/A

OPT-812040/B

OPT-812040/C

Voir conditions spécifiques de vente aux professionnels en page 50

voir en page 10

.

NOTA : Prévoir en supplément et suivant les schémas d’installation ci dessus, les vannes d’arrêt et les purgeurs, l’éventuel vase d’expansion
supplémentaire, les grilles de ventilation, les accessoires de fumisterie et le tubage éventuel de la cheminée, les tuyauteries, etc.

(radiateurs uniquement) 

Ensembles complets SCANPELLET «chauffage seul»
Offres spéciales granulés de bois

Circuit 1 radiateur
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SCANPELLET 14, ballon combi KS 600, 1 circuit chauffage avec silo MINI constitué de :

Voir conditions spécifiques de vente aux professionnels en page 50

Ensembles complets SCANPELLET «chauffage + E.C.S.»
Offres spéciales granulés de bois

 
- 1 

- 1 
- 1 soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4’’F + manomètre

- 1  
- 1

 
- 1
- 4
- 1
- 1
- 1
- 1
- 2

- 1 

- 1
- 1 soupape de sécurité chauffage – 2,5 bar - 3/4" F/1" F 

- 1 résistance électrique de 4,5 kW avec thermostat 

- 1
- 1 servo-moteur électrique 230 V (90° - 140 s).

Partie Silo (voir options page 10) 

- 1  
- 1 
- 2 
- 1 écluse rotative ST

Code Article Prix Public H.T.

 

PK-812040/CPK SCANPELLET 14 / KS 600 /  silo MINI
(radiateurs ou plancher chauffant)

Option SCANPELLET 24 à la place de SCANPELLET 14

Option 2ème circuit

(optionnelle par circuit)

ENSEMBLES COMPLETS SCANPELLET «chauffage + E.C.S.»

10 990,00 €

+ 490,00 €

+ 290,00 €

+ 200,00 €

OPT-812040/A

OPT-812040/B

OPT-812040/C

voir en page 10

NOTA : Prévoir en supplément et suivant les schémas d’installation ci dessus, les vannes d’arrêt et les purgeurs, l’éventuel vase d’expansion
supplémentaire, les grilles de ventilation, les accessoires de fumisterie et le tubage éventuel de la cheminée, les tuyauteries, etc.

.
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Partie chaudière :

- 1 chaudière SCANPELLET de 14 kW ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 130/153 mm ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F + manomètre
   0 - 4 bar + coude 3/4" M et entonnoir avec garde d’air 3/4" F ;

- 1 accumulateur d’énergie PSM 600;
- 4 thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm
- 1 jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergie ;
- 1 vase d’expansion chauffage mural de 50l et 1 de 25l ;
- 2 vannes d’isolement pour vases d’expansion chauffage ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1’’ F motorisable en laiton ;
- 1 servo-moteur électrique 230 V (90° - 140 s)

Partie production d’E.C.S. : 

-1 ballon thermodynamique sans serpentin (inclus : 1 kit sanitaire et 

  1 vase d'expansion sanitaire à passage de 18 litres)

ou  
-1 ballon thermodynamique avec serpentin (inclus : 1 kit sanitaire, 

  1 vase d'expansion sanitaire à passage de 25 litres, 1 Boitier pour gestion 

  différentielle SMART BIO avec 1circulateur avec vannes d’isolement et 

  coque isolante).

Partie Silo (voir options page 10)

- 1 silo métallique MINI de contenance 195 kg de granulés ;
- 1 embout de vis T63-S36 ;
- 2 m de vis spiralée S36 et tube T63 composite semi-rigide ;
- 1 écluse rotative ST.

SCANPELLET 14, ballon thermodynamique, ballon PSM 600, 1 circuit chauffage
avec silo MINI constitué de :

Code Article Prix Public H.T.

 

PK-812040/BQ1

PK-812040/BQ2

PK SCANPELLET 14 / PSM 600 / Ballon thermodynamique (sans serpentin) /  Silo MINI 

(radiateurs ou plancher chauffant)  

Option SCANPELLET 24 à la place de SCANPELLET 14

ENSEMBLES COMPLETS SCANPELLET «chauffage + E.C.S. par ballon thermodynamique»

12 280,00 €

13 380,00 €

+ 490,00 €OPT-812040/A

Contrôle de l’installation et de l’utilisation inclus.

Voir conditions spécifiques de vente aux professionnels en page 50

Options transport et stockage du combustible voir en page 10

PK SCANPELLET 14 / PSM 600 / Ballon thermodynamique (avec serpentin) /  Silo MINI 

(radiateurs ou plancher chauffant)  

Ensembles complets SCANPELLET «chauffage + E.C.S 
par ballon thermodynamique»

Offres spéciales granulés de bois

NOTA : Prévoir en 
supplément et 
suivant les schémas 
d’installation ci 
dessus, les vannes 
d’arrêt et les 
purgeurs, l’éventuel 
vase d’expansion 
supplémentaire, les 
grilles de ventilation, 
les accessoires de 
fumisterie et le 
tubage éventuel de 
la cheminée, les 
tuyauteries, etc.
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- 1 vase d’expansion solaire de 25 litres ;
- 1 vanne d’isolement pour vase d’expansion solaire ;
- 1 vanne de zone 3 voies 1"M en laiton avec servo-moteur.
- 1 kit de robinetterie de remplissage et de rinçage 
   avec raccords Ø 22 mm ;
- 1 dégazeur solaire séparateur de microbulles 1’’1/4" FF ;
- 5 bidons de 10 litres d’antigel Tyfocor®L.

Partie Silo (voir options page 10) 

- 1 silo métallique MINI de contenance 195 kg de granulés ; 
- 1 embout de vis T63-S36 ;
- 2 m de vis spiralée S36 et tube T63 composite semi-rigide ;
- 1 écluse rotative ST.

SCANPELLET 14, ballon combi solaire KSTS R2 600, 1 circuit chauffage 
et 3 capteurs solaires avec silo MINI constitué de :

Code Article Prix Public H.T.

 

PK-812040/D

PK-812040/E

PK SCANPELLET 14 / KSTS R2 600 / 3 capteurs solaires  / silo MINI

(radiateurs ou plancher chauffant)  

Option SCANPELLET 24 à la place de SCANPELLET 14

ENSEMBLES COMPLETS SCANPELLET «chauffage + E.C.S + solaire»

14 990,00 €

15 990,00 €

+ 490,00 €OPT-812040/A

Contrôle de l’installation et de l’utilisation inclus.

PK SCANPELLET 14 / KSTS R2 800 / 4 capteurs solaires / silo MINI 
(radiateurs ou plancher chauffant)

Voir conditions spécifiques de vente aux professionnels en page 50 (ne pas omettre de préciser la nature des capteurs solaires à la commande)

Options transport et stockage du combustible voir en page 10

NOTA : Prévoir en 
supplément et 
suivant les schémas 
d’installation ci 
dessus, les vannes 
d’arrêt et les 
purgeurs, l’éventuel 
vase d’expansion 
supplémentaire, les 
grilles de ventilation, 
les accessoires de 
fumisterie et le 
tubage éventuel de 
la cheminée, les 
tuyauteries, etc.

dont part solaire 4 296,00 €

dont part solaire 5 092,00 €

Partie chaudière :

- 1 chaudière SCANPELLET de 14 kW ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 150/153 mm ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F + manomètre
   0 - 4 bar + coude 3/4" M et entonnoir avec garde d’air 3/4" F ;

- 1 accumulateur d’énergie combi solaire KSTS R2 600 ;
- 4 thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 1 sonde à plongeur QAZ 36 ;
- 1 vase d’expansion chauffage mural de 50 l et 1 de 25 l ;
- 2 vannes d’isolement pour vases d’expansion chauffage ;
- 1 soupape de sécurité chauffage – 2,5 bar - 3/4" F/1" F 
   et entonnoir avec coude ;
- 1 résistance électrique de 4,5 kW avec thermostat 
   intégré 1"1/2 M - 230 V / 400 V ;
- 1 vase d’expansion sanitaire à passage de 18 l ;
- 1 kit sanitaire ;
- 1 servo-moteur électrique 230 V (90° - 140 s) ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1’’F motorisable en laiton.

Partie Solaire :

- 3 capteurs solaires et leurs accessoires de fixation
   (préciser à la commande le type de capteur désiré - voir conditions page 50)

- 1 module hydraulique solaire ;

Ensembles complets SCANPELLET «chauffage + E.C.S + solaire»
Offres spéciales granulés de bois

passage de 18 l ;

V (90° - 140 s) ;
F motorisable en laiton.

cessoires de fixation
teur désiré - voir conditions page 50)
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Code Article Prix Public H.T.COMPOSITION DES OPTIONS PACKS SILOS (en remplacement de l’offre de base - silo MINI)

 

Code Article Prix Public H.T.COMPOSITION DES OPTIONS PACK SILOS (ajoutés à l’offre de base – silo MINI) 

Option Pack alimentation pneumatique par
silo intermédiaire MINI et silo « fait maison »
- 1 système d’alimentation par aspiration ;
- 1 couvercle silo MINI pour système d’aspiration ;
- 1 passage mural 6 orifices ; 
- 1 couronne de flexible de 25 m ;
- 1 set de remplissage optimum + bouche de
   remplissage + tapis amortisseur ;
- bouches d’extraction de granulés de bois dans
   silo « fait maison » (1 pour silo 4 pentes et 2 pour silo 2 
    pentes - à préciser à la commande)

Option Pack alimentation pneumatique par 
silo intermédiaire MINI et silo en toile
- 1 silo en toile :
    2,6 tonnes (dimension =  L : 1,95 x P : 1,95 x H : 1,65 m) 
    3,9 tonnes (dimension =  L : 2,54 x P : 2,54 x H : 1,65 m)  
    5,6 tonnes (dimension =  L : 2,54 x P : 2,54 x H : 2,0 m)  
- 1 système d’alimentation par aspiration
- 1 couvercle de silo MINI pour système d’aspiration
- 1 couronne de flexible de 25 m
- 1 réceptacle de silo pour système d’aspiration PVST

2 490,00 €

OPT-812040/
654739/2P

OPT-812040/
654739/4P

4 490,00 €
4 790,00 €
4 990,00 €

OPT-812040/2,6t/A
OPT-812040/3,9t/A
OPT-812040/5,6t/A

 

Option PACK SILO 2 pentes «FAIT MAISON» :
- 1 collecteur de vis spiralée S36 de longueur 2,0 m ;
- 3,5 à 10 m de vis spiralée S36 (à préciser à la commande) 
    avec tube semi rigide T63;
- 1 set de remplissage optimum + bouche de
   remplissage + tapis amortisseur ;
- 1 écluse rotative ST.
Option PACK SILO 4 pentes «FAIT MAISON» :
- 1 réceptacle Pelletcollect de visT63-S36 avec 
   embout de vis ;
- 3,5 à 10 m de vis spiralée S36 (à préciser à la commande) 
    avec tube semi rigide T63;
- 1 set de remplissage optimum + bouche de
   remplissage + tapis amortisseur ;
- 1 écluse rotative ST.

Option PACK SILO en toile :
- 1 silo en toile :
      2,6 tonnes (inclus : 4,5 m de vis spiralée S36 et 4 m
                             de tube T63 composite semi-rigide) ;
      3,9 tonnes (inclus : 5,5 m de vis spiralée S36 et 6 m
                             de tube T63 composite semi-rigide) ;
      5,6 tonnes (inclus : 5,5 m de vis spiralée S36 et 6 m
                             de tube T63 composite semi-rigide) ;
- 1 réceptacle TEXTCOLLECT + embout de vis;
- 1 écluse rotative ST

1 990,00 €

2 250,00 €

2 490,00 €

Option PACK SILO MIDI :
- 1 Silo métallique MIDI de contenance 475 Kg
   de granulés de bois ;
- 2 m de vis spiralée S36 avec tube semi rigide
   T63 et embout de vis;
- 1 écluse rotative ST.

690,00 €

690,00 €

OPT-812040/
646734

OPT-812040/
016522

OPT-812040/
2815 250,00 €

Silo MINI existant

Silo MINI existant

OPT-812040/2,6t

OPT-812040/3,9t

OPT-812040/5,6t

Voir conditions spécifiques de vente aux professionnels en page 50

Options de transport et stockage du combustible
pour chaudière SCANPELLET

Offres spéciales granulés de bois
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BALTIC G standard avec silo MINI constitué de :
ENSEMBLE COMPLET CHAUFFAGE SEUL

- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1 kit hydraulique sur tubes TUCOSC, 1 circuit de chauffage
   (comprenant1 vanne mélangeuse 4 voies, 1 circulateur chauffage      
   multivitesses, 1 vase d’expansion chauffage, 1 manomètre, 1 robinet  

- 1 vase d’expansion chauffage supplémentaire de 25 litres.
Partie Silo (voir options page 15) 

- 1  
- 1 vis d’alimentation T75-S36 de longueur 1,7 m avec  
   moteur 230 V.

ENSEMBLE COMPLET AVEC E.C.S

- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1 kit hydraulique sur tubes TUCOSC, 1 circuit de chauffage
    (comprenant1 vanne mélangeuse 4 voies, 1 circulateur chauffage 
   multivitesses, 1 vase d’expansion chauffage, 1 manomètre, 1 robinet 
   de remplissage) 
- 1 vase d’expansion chauffage supplémentaire de 25 litres.
Partie Silo (voir options page 15) 
- 1  
- 1 vis d’alimentation T75-S36  de longueur 1,7 m avec            
   moteur 230 V.

Code Article Prix Public H.T.

 

PK-011501VBIOPK BALTIC OG standard / silo MINI 
(radiateurs ou plancher chauffant)

PK BALTIC BG standard / silo MINI 
(radiateurs ou plancher chauffant)

Option 2ème circuit 

Ensembles complets BALTIC G «chauffage seul et chauffage + E.C.S.»

5 990,00 €

6 990,00 €

470,00 €

680,00 €

PK-011900VBIO

OPT-260144

OPT-350RVS63-1C

1 450,00 €OPT-350RVS63-2C

voir en page 15

Voir conditions spécifiques de vente aux professionnels en page 50

Contrôle de l’installation et de l’utilisation inclus.

Contrôle de l’installation et de l’utilisation inclus.

NOTA : Prévoir en supplément et suivant les schémas d’installation ci dessus,  
les vannes d’arrêt et les purgeurs, l’éventuel vase d’expansion supplémen-
taire, les grilles de ventilation, les accessoires de fumisterie et le tubage 
éventuel de la cheminée, les tuyauteries, etc.

Ensembles complets BALTIC G «chauffage seul et chauffage + E.C.S.»
Offres spéciales granulés de bois
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BALTIC OG , ballon thermodynamique, 1 circuit chauffage avec silo MINI constitué de :

- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1 kit hydraulique sur tubes TUCOSC, 1 circuit de chauffage
   (comprenant1 vanne mélangeuse 4 voies, 1 circulateur chauffage 

    multivitesses, 1 vase d’expansion chauffage, 1 manomètre, 1 robinet de

    remplissage)

- 1 vase d’expansion chauffage supplémentaire de 25 litres.

 
-1 ballon thermodynamique sans serpentin (inclus : 1 kit sanitaire, 
  1 vase d'expansion sanitaire à passage de 18 litres)
ou  
-1 ballon thermodynamique avec serpentin (inclus : 1 kit sanitaire, 
  1 vase d'expansion sanitaire à passage de 25 litres, 1 Boitier pour gestion 
  différentielle SMART BIO avec 1circulateur avec vannes d’isolement et 
  coque isolante).

Partie Silo (voir options page 15) 

- 1  
- 1 vis d’alimentation T75-S36 de longueur 1,7 m avec moteur 230 V.

Contrôle de l’installation et de l’utilisation inclus.

Voir conditions spécifiques de vente aux professionnels en page 50

Ensembles complets BALTIC G «chauffage + E.C.S 
par ballon thermodynamique»

Offres spéciales granulés de bois

Code Article Prix Public H.T.

 

PK-011501VBIO/BQ1

PK-011501VBIO/BQ2

PK BALTIC OG Standard / ballon thermodynamique  (sans serpentin) / Silo MINI 
(radiateurs ou plancher chauffant)

Option régulation climatique LK 130 (sonde extérieure, sonde d’ambiance, sonde de départ)

Ensembles complets BALTIC OG «chauffage + E.C.S. par ballon thermodynamique»

8 280,00 €

9 380,00 €

Options transport et stockage du combustible voir en page 15

voir en page 40

PK BALTIC OG Standard / ballon thermodynamique (avec serpentin)/ Silo MINI 
(radiateurs ou plancher chauffant)

NOTA : Prévoir en supplément et suivant les schémas d’installation ci dessus, les vannes d’arrêt et les purgeurs, l’éventuel vase d’expansion supplémen-
taire, les grilles de ventilation, les accessoires de fumisterie et le tubage éventuel de la cheminée, les tuyauteries, etc.

Contrôle de l installation et de l utilisation in
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Ensemble complets BALTIC G «chauffage + E.C.S. + solaire»
Offres spéciales granulés de bois

 

 

 

 

 

 

BALTIC OG, ballon préparateur E.C.S. OMEGA 300, 2 capteurs solaires plans avec silo MINI constitué de :

- 1
- 1
- 1 
- 1
- 1
- 1 kit hydraulique sur tubes TUCOSC, 1 circuit de chauffage
- 1 vase d’expansion chauffage supplémentaire de 25 litres.

- 1
- 1
- 1 
- 1
- 1 vase d’expansion sanitaire à passage de 25 litres
- 1 servo-moteur électrique 230 V (90° - 140 secondes).

Code Article Prix Public H.T.

 Option 2ème circuit et régulation climatique 1 ou 2 circuits

Option transport et stockage du combustible

Ensemble complets BALTIC G «chauffage + E.C.S. + solaire»

PK-011501VBIO/APK BALTIC OG Standard / OMEGA 300 / 2 capteurs solaires / silo MINI 
(radiateurs ou plancher chauffant)

9 990,00 €

voir en page 15

voir en page 12

- 2 capteurs solaires et leurs accessoires de fixation
   (préciser à la commande le type de capteur désiré - voir conditions page 50)

- 1 kit de robinetteries de remplissage et de rinçage avec
   raccord Ø 22 mm
- 1 
- 1 vase d’expansion solaire de 18 litres - 4,0 bar et vanne

- 1 
- 2 bidons de 10 litres de fluide caloporteur antigel.
Partie Silo (voir options page 15) 
- 1 silo métallique MINI de contena  

- 1 vis d’alimentation T75-S36  de longueur 1,7 m avec moteur 230 V.

Contrôle de l’installation et de l’utilisation inclus.

NOTA : Prévoir en 
supplément et 
suivant les schémas 
d’installation ci 
dessus, les vannes 
d’arrêt et les 
purgeurs, l’éventuel 
vase d’expansion
supplémentaire, les 
grilles de ventilation, 
les accessoires de 
fumisterie et le 
tubage éventuel de la 
cheminée, les 
tuyauteries, etc.

dont part solaire 2 804,00 €

Voir conditions spécifiques de vente aux professionnels en page 50 (ne pas omettre de préciser la nature des capteurs solaires à la commande)

PK-011501VBIO/A +
OPT-350RVS63-1C
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Options de transport et stockage du combustible
pour chaudière avec brûleur VIKING BIO

Offres spéciales granulés de bois

 

Code Article Prix Public H.T.COMPOSITION DES OPTIONS PACK SILOS (remplacent l’offre de base - silo MINI)

Option PACK SILO 4 pentes «FAIT MAISON» :
- 1 réceptacle PELLET COLLECT de vis T75-S52 pour
   silo fait maison ;
- 1 vis d’alimentation T75-S52 (longueur 4.0 m) avec
   coude 45° et moteur 230  (embout de vis inclus);
- 1 set de remplissage optimum + bouche de 
   remplissage + tapis amortisseur.

590,00 €OPT-016522

Option PACK SILO en toile :
- 1 silo en toile
      2,6 tonnes (inclus 1 vis d’alimentation de longueur 

                                4.0 m avec coude et moteur) ;
      3,4 tonnes (inclus 1 vis d’alimentation de longueur 

                                4.0 m avec coude et moteur) ;
- 1 réceptacle TEXTCOLLECT.

2 290,00 €OPT-2,6t

2 790,00 €OPT-3,9t

Option PACK SILO MIDI :
- 1 Silo métallique MIDI de contenance 475 Kg
de granulés de bois ;
- 1 Vis d’alimentation de longueur 1,7 m 
avec moteur.

OPT-2815 250,00 €

 

Code Article Prix Public H.T.COMPOSITION DES OPTIONS PACK SILOS (ajoutés à l’offre de base – silo MINI) 

Voir conditions spécifiques de vente aux professionnels en page 50

Autres solutions sur demande

sur demandeAutres solutions

Option Pack alimentation pneumatique par
silo intermédiaire MINI et silo « fait maison »
- 1 système d’alimentation par aspiration ;
- 1 couvercle silo MINI pour système d’aspiration ;
- 1 passage mural 6 orifices ; 
- 1 couronne de flexible de 25 m ;
- 1 set de remplissage optimum + bouche de 
   remplissage + tapis amortisseur ;
- bouches d’extraction de granulés de bois dans
   silo « fait maison » (1 pour silo 4 pentes et 2 pour silo 2 
    pentes - à préciser à la commande)

Option Pack alimentation pneumatique par 
silo intermédiaire MINI et silo en toile

- 1 silo en toile :
    2,6 tonnes (dimension =  L : 1,95 x P : 1,95 x H : 1,65 m) 
    3,9 tonnes (dimension =  L : 2,54 x P : 2,54 x H : 1,65 m)  
    5,6 tonnes (dimension =  L : 2,54 x P : 2,54 x H : 2,0 m)  
- 1 système d’alimentation par aspiration
- 1 couvercle de silo MINI pour système d’aspiration
- 1 couronne de flexible de 25 m
- 1 réceptacle de silo pour système d’aspiration PVST

2 490,00 €
OPT-654739/2P

OPT-654739/4P

4 490,00 €
4 790,00 €
4 990,00 €

OPT-2,6t/A
OPT-3,9t/A
OPT-5,6t/A
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Offres spéciales granulés de bois
Ensembles complets BONUS G

 

Prix Public H.TCode Article

 

BONUS G, 1 circuit de chauffage et silo MINI constitué de :

PK-811025VBIOPK BONUS G / silo MINI 
(radiateurs uniquement) 7 490,00 €

Partie Chaudière :

- 1 chaudière BONUS G équipée d’un brûleur 
   à granulés de bois VIKING BIO de 15 à 23 kW ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 150/153 mm ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 vase d’expansion chauffage mural de 50 l ;
- 1 vanne d’isolement pour vase d’expansion chauffage ;
- 1 soupape de sécurité chauffage – 2,5 bar - 3/4" + manomètre
   0 - 4 bar + coude 3/4’’M et entonnoir avec garde d’air 3/4’’F ;
- 1 vanne 4 voies 1’’F en laiton ;

Partie Silo (voir options en page 15) :

- 1 silo métallique MINI de contenance 195 kg de granulés ;
- 1 vis d’alimentation T75-S36 de longueur 1,7 m
   avec moteur 230 V.

Contrôle de l’installation et de l’utilisation inclus.

BONUS G, Ballon thermodynamique, 1 circuit de chauffage et silo MINI constitué de :

Voir conditions spécifiques de vente aux professionnels en page 50

Partie Chaudière :
- 1 chaudière BONUS G équipée d’un brûleur 
   à granulés de bois VIKING BIO de 15 à 23 kW ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 150/153 mm ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 vase d’expansion chauffage mural de 50 l ;
- 1 vanne d’isolement pour vase d’expansion chauffage ;
- 1 soupape de sécurité chauffage – 2,5 bar - 3/4" + manomètre
   0 - 4 bar + coude 3/4’’M et entonnoir avec garde d’air 3/4’’F ;
- 1 vanne 4 voies 1’’F en laiton ;

Partie production d’E.C.S. : 
-1 ballon thermodynamique sans serpentin 
ou  
-1 ballon thermodynamique avec serpentin ;

Partie Silo (voir options en page 15) :

- 1 silo métallique MINI de contenance 195 kg de granulés ;
- 1 vis d’alimentation T75-S36 de longueur 1,7 m
   avec moteur 230 V.

Contrôle de l’installation et de l’utilisation inclus.

Code Article Prix Public H.T.

 

PK-811025VBIO/BQ1

PK-811025VBIO/BQ2

PK-811025VBIO/BQ3

PK BONUS G / ballon thermodynamique  (sans serpentin) / Silo MINI 
(radiateurs ou plancher chauffant)

9 780,00 €

10 880,00 €

12 480,00 €

PK BONUS G / ballon thermodynamique (avec serpentin)/ Silo MINI 
(radiateurs ou plancher chauffant)

PK BONUS G / OMEGA 300 + 2 capteurs solaires /  Silo MINI 

(radiateurs ou plancher chauffant)  dont part solaire 2 804,00 €
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- 1 chaudière double foyer OT G avec tableau et brûleur

- 1
- 1
- 1
- 1
- 1 kit modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm.

 
- 1 
- 4
- 1
- 1

- 1
- 1
- 1 vase d’expansion chauffage mural à vessie en butyle

- 1 soupape de sécurité 2,5 bar avec manomètre 0 - 4 bar

- 1

Partie Silo (voir options page 15) 

- 1  
- 1  vis d’alimentation T75-S36 de longueur 1,7 m avec

OT G, ballon PSM 1000, avec silo MINI constitué de :

Voir conditions spécifiques de vente aux professionnels en page 50

Ensembles complets OT G «chauffage + E.C.S.»
Offres spéciales granulés de bois

Contrôle de l’installation et de l’utilisation inclus.

Code Article Prix Public H.T.

 

PK-06270001VBIOPK OT G / PSM 1000 / SMART BIO / silo MINI 
(radiateurs ou plancher chauffant)

Options transport et stockage du combustible 

ENSEMBLES COMPLETS OT G  «chauffage + E.C.S.»

9 990,00 €

voir en page 15

voir en page 40

NOTA : prévoir en supplément et suivant les schémas d’installation ci contre, les vannes d’arrêt et les purgeurs, l’éventuel vase d’expansion 
supplémentaire, les grilles de ventillation, les accessoires de fumisterie et le tubage éventuel de la cheminée, les tuyauteries, etc.

Option régulation climatique LK 130 (sonde extérieure, sonde d’ambiance, sonde de départ)
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Partie hydraulique :

- 1 accumulateur d’énergie PSM 600 ;
- 4 thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 1 jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergie ;
- 1 jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 1 vase d’expansion chauffage mural de 50 l et 1 de 25 l ;
- 2 vannes d’isolement pour vases d’expansion chauffage ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton ;

Contrôle de l’installation et de l’utilisation inclus.

MULTI-HEAT 1,5 (silo 350l), ballon PSM 600, 1 circuit de chauffage constitué de :

Code Article Prix Public H.T.

 

PK-810962/A

PK-810925/A

PK-810993/A

OPT-SILO-600

PK MULTI HEAT 2,5 (silo 360 l) / PSM 600 
(radiateurs ou plancher chauffant-monophasé ou triphasé à préciser à la commande)

PK MULTI HEAT 1,5 (silo 350 l) / PSM 600
(radiateurs ou plancher chauffant-monophasé ou triphasé à préciser à la commande)

PK MULTI HEAT 4,0 (silo 360 l) / PSM 800
(radiateurs ou plancher chauffant-monophasé ou triphasé à préciser à la commande)

ENSEMBLES COMPLETS MULTI-HEAT «chauffage seul»

7 990,00 €

8 990,00 €

9 990,00 €

500,00 €

Voir conditions spécifiques de vente aux professionnels en page 50

Ensembles complets MULTI-HEAT «chauffage seul»
Offres spéciales granulés de bois

Option silo de 600 l à la place du silo de 360 l (uniquement sur modèles MULTI-HEAT 2,5 et 4,0)

Partie chaudière :

- 1 chaudière MULTI-HEAT 1.5 avec silo de 350 l ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1"F ;
- 1 modérateur de tirage acier lesté 2150 - axe
   horizontal en Ø 150 mm ;
- 1 soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F + manomètre
    0 - 4 bar + coude 3/4" M et entonnoir avec garde d’air 3/4" F ;

Option régulation climatique LK 130 (sonde extérieure, sonde d’ambiance, sonde de départ) voir page 40

NOTA : Prévoir en supplément et suivant les schémas d’installation ci dessus, les vannes d’arrêt et les purgeurs, l’éventuel vase d’expansion
supplémentaire, les grilles de ventilation, les accessoires de fumisterie et le tubage éventuel de la cheminée, les tuyauteries, etc.
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Code Article Prix Public H.T.

 

Option régulation climatique LK 130 (sonde d’extérieur, sonde d’ambiance, sonde de départ) voir page 40

 

 

 

 

 

 

- 1 jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 1 vase d’expansion chauffage mural de 50 l et 1 de 25 l ;
- 2 vannes d’isolement pour vases d’expansion chauffage ;
- 1 kit sanitaire ;
- 1 vase d’expansion sanitaire à passage de 18 l ; 
- 1 soupape de sécurité chauffage – 2,5 bar - 3/4" F/1" F 
   et entonnoir avec coude ;
- 1 résistance électrique de 4.5 kW avec thermostat 
   intégré 1"1/2 M ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton.

Contrôle de l’installation et de l’utilisation inclus.

MULTI-HEAT 2,5 (silo 360 l) avec ballon KS 600, 1 circuit de chauffage constitué de :

PK-810962/B

PK-810925/B

PK-810993/B

OPT-SILO-600

PK MULTI HEAT 2,5 (silo 360 l) / KS 600 
(radiateurs ou plancher chauffant-monophasé ou triphasé à préciser à la commande)

PK MULTI HEAT 1,5 (silo 350 l) / KS 600
(radiateurs ou plancher chauffant-monophasé ou triphasé à préciser à la commande)

PK MULTI HEAT 4,0 (silo 360 l) / KS 800 
(radiateurs ou plancher chauffant-monophasé ou triphasé à préciser à la commande)

ENSEMBLES COMPLETS MULTI-HEAT «chauffage + E.C.S.»

8 990,00 €

9 990,00 €

10 990,00 €

500,00 €

Voir conditions spécifiques de vente aux professionnels en page 50

Option silo de 600 l à la place du silo de 360 l (uniquement sur modèles MULTI-HEAT 2,5 et 4,0)

Offres spéciales granulés de bois
Ensembles complets MULTI-HEAT «chauffage + E.C.S.»

Partie chaudière :

- 1 chaudière MULTI-HEAT 2.5 avec silo de 360 l ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1 modérateur de tirage acier lesté 2150 - axe 
    horizontal en Ø 150 mm ;
- 1 soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F + manomètre
    0 - 4 bar + coude 3/4" M et entonnoir avec garde d’air 3/4" F ;

Partie hydraulique :

- 1 accumulateur d’énergie combi KS  600 ;
- 4 thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 1 jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergie ;

NOTA : Prévoir en supplément et suivant les schémas d’installation ci dessus, les vannes d’arrêt et les purgeurs, l’éventuel vase d’expansion
supplémentaire, les grilles de ventilation, les accessoires de fumisterie et le tubage éventuel de la cheminée, les tuyauteries, etc.
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MULTI-HEAT 4.0 BD, ballon KS 800, 1 circuit chauffage et système racleur-dessileur constitué de :

Code Article Prix Public H.T.

 

PK-810979/B

OPT-901000

PK MULTI-HEAT BD 4.0 / KS 800 / Dessileur racleur de 3 m
(radiateurs ou plancher - triphasé obligatoire)

Option vis d’alimentation supplémentaire (le mètre linéaire)

ENSEMBLES COMPLETS MULTI-HEAT BD «chauffage + E.C.S.»

21 990,00 €

299,00 €

Voir conditions spécifiques de vente aux professionnels en page 50

Offres spéciales bois déchiqueté
Ensembles complets MULTI-HEAT BD «chauffage + E.C.S.»

Partie chaudière :

- 1 chaudière MULTI-HEAT 4.0 F ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1 modérateur de tirage acier lesté 2150 - axe 
    horizontal en Ø 150 mm ;
- 1 soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F + manomètre
    0 - 4 bar + coude 3/4" M et entonnoir avec garde d’air 3/4" F ;

Partie hydraulique :

- 1 accumulateur d’énergie combi KS  800 ;
- 4 thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 1 jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergie ;
- 1 jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 2 vases d’expansion chauffage muraux de 50 l ;
- 2 vannes d’isolement pour vases d’expansion chauffage ;
- 1 vase d’expansion sanitaire à passage de 18 l ;
- 1 kit sanitaire ;
- 1 soupape de sécurité chauffage – 2,5 bar - 3/4" F/1" F 
    et entonnoir avec coude ; onnoir avec coude ; 

- 1 résistance électrique de 4.5 kW avec thermostat intégré  
    1"1/2 M ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton.

Partie Silo :

- 1 racleur-dessileur rotatif à lames ressort (Ø 3.0 m) avec vis 
    d’alimentation (longueur 3.0 m) jusqu’à la chaudière sur 
    rotule orientable sur 180° ;
- 1 roue à aubes en acier installée dans l’écluse ainsi 
    qu’un contre-couteau en acier affuté ;
- 1 écluse en fonte de forte épaisseur avec un réceptacle de
    combustible d’environ 10 litres équipé de 2 sondes
    capacitives (à positionner à gauche ou à droite de la chaudière) ;
- 1 coffret de commande électrique à poser à proximité 
    de la chaudière.

Contrôle de l’installation et de l’utilisation inclus.

Option régulation climatique LK 130 (sonde extérieure, sonde d’ambiance, sonde de départ) voir page 40

NOTA : Prévoir en supplément et suivant les schémas d’installation ci dessus, les vannes d’arrêt et les purgeurs, l’éventuel vase d’expansion
supplémentaire, les grilles de ventilation, les accessoires de fumisterie et le tubage éventuel de la cheminée, les tuyauteries, etc.
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MULTI-HEAT BD
Offres spéciales bois déchiqueté

Code Article Prix Public H.T.

 MULTI HEAT 4.0 F avec silo de 600 l
(inclus : système anti-bourrage de bois déchiqueté-triphasé obligatoire)

MULTI HEAT 2.5 F avec silo de 600 l
(inclus : système anti-bourrage de bois déchiqueté-triphasé obligatoire)

GAMME DE CHAUDIÈRES :

810978 8 990,00 €

810981 9 990,00 €

Une formation préalable est fortement conseillé avant la préconisation et l’installation de ce produit. Voir conditions spécifiques de vente aux professionnels en page 50

Voir conditions spécifiques de vente aux professionnels en page 50

Voir conditions spécifiques de vente aux professionnels en page 50

Code Article Prix Public H.T.

 

PK-810978/A

PK-810981/A

PK-810976/A

PK-810979/A

OPT-901000

PK MULTI HEAT BD 4.0 / PSM 800 / silo 600 l
(radiateurs ou plancher chauffant-triphasé obligatoire)

PK MULTI HEAT BD 2.5 / PSM 600 / silo 600 l
(radiateurs ou plancher chauffant-triphasé obligatoire)

PK MULTI HEAT BD 2.5 / PSM 600 / Dessileur racleur de 3 m
(radiateurs ou plancher chauffant-triphasé obligatoire)

PK MULTI HEAT BD 4.0 / PSM 800 / Dessileur racleur de 3 m
(radiateurs ou plancher chauffant-triphasé obligatoire)

ENSEMBLES COMPLETS MULTI-HEAT BD «chauffage seul»

9 990,00 €

10 990,00 €

19 990,00 €

20 990,00 €

299,00 €Option vis d’alimentation supplémentaire (le mètre linéaire-uniquement sur les offres avec dessileur racleur)

Option régulation climatique LK 130 (sonde extériure, sonde d’ambiance, sonde de départ) voir page 40

Code Article Prix Public H.T.

 

PK-810978/B

PK-810981/B

PK-810976/B

PK-810979/B

OPT-901000

PK MULTI HEAT BD 4.0 / KS 800 / silo 600 l
(radiateurs ou plancher chauffant-triphasé obligatoire)

PK MULTI HEAT BD 2.5 / KS 600 / silo 600 l
(radiateurs ou plancher chauffant-triphasé obligatoire)

PK MULTI HEAT BD 2.5 / KS 600 / Dessileur racleur de 3 m
(radiateurs ou plancher chauffant-triphasé obligatoire)

PK MULTI HEAT BD 4.0 / KS 800 / Dessileur racleur de 3 m
(radiateurs ou plancher chauffant-triphasé obligatoire)

ENSEMBLES COMPLETS MULTI-HEAT BD «chauffage seul + E.C.S»

10 990,00 €

11 990,00 €

20 990,00 €

21 990,00 €

299,00 €Option vis d’alimentation supplémentaire (le mètre linéaire-uniquement sur les offres avec dessileur racleur)

Option régulation climatique LK 130 (sonde extériure, sonde d’ambiance, sonde de départ) voir page 40
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Ensembles complets SOLO INNOVA «chauffage seul»
Offres spéciales bois-bûches

Prix Public H.TCode Article

 PK SOLO INNOVA 30 / PSM 2000 8 990,00 €PK-810666/A

PK SOLO INNOVA 50 / 3 x PSM 800 / SMART BIO

Prix Public H.TCode Article

 11 490,00 €PK-811051/M

Partie chaudière :

- 1 chaudière bois-bûches SOLO INNOVA 30 STD (bûches de 50 cm) ;
- 1 soupape de décharge thermique - 97°C ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 150/153 mm ;
- 1 thermomètre de fumées ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1 soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F+ manomètre
    0 - 4 bar + coude 3/4" M et entonnoir avec garde d’air 3/4" F ;

Partie hydraulique :

- 1 accumulateur d’énergie PSM  2 000 ;
- 4 thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 1 jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergie ;
- 1 jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 2 vases d’expansion chauffage muraux de 80 l et 1 de 25 l ;
- 3 vannes d’isolement pour vases d’expansion chauffage ;
- 1 vanne de zone 3 voies 1" M / 230 V ;
- 1 aquastat à plongeur ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton.

Contrôle de l’installation et de l’utilisation inclus.

SOLO INNOVA 30, ballon PSM 2000, 1 circuit chauffage constitué de :

 

Partie chaudière :
- 1 chaudière bois-bûches SOLO INNOVA 50 STD
   (bûches de 50 cm) ;
- 1 soupape de décharge thermique - 97°C ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 150/153 mm ;
- 1 thermomètre de fumées ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1 soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F+ manomètre
    0 - 4 bar + coude 3/4" M et entonnoir avec garde d’air 3/4" F

SOLO INNOVA 50, 3 ballons PSM 800, SMART BIO, 1 circuit chauffage constitué de :

Voir conditions spécifiques de vente aux professionnels en page 50

Partie hydraulique :
- 3 accumulateurs d’énergie PSM  800 ;
- 12 thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 1 jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergie ;
- 1 jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 3 vases d’expansion chauffage muraux de 80 l ;
- 3 vannes d’isolement pour vases d’expansion chauffage ;
- 1 système complet de gestion différentielle SMART BIO ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton.

Contrôle de l’installation et de l’utilisation inclus.
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Ensembles complets SOLO INNOVA «chauffage + E.C.S»
Offres spéciales bois-bûches

Prix Public H.TCode Article

 PK SOLO INNOVA 30 / KS 800 + PSM 800 9 990,00 €PK-810666/D

PK SOLO INNOVA 50 / KS 1000 + 2 x PSM 1000 / SMART BIO

Prix Public H.TCode Article

 13 490,00 €PK-811051/D

Partie chaudière :

- 1 chaudière bois-bûches SOLO INNOVA 30 STD (bûches de 50 cm) ;
- 1 soupape de décharge thermique - 97°C ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 150/153 mm ;
- 1 thermomètre de fumées ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F+ manomètre
    0 - 4 bar + coude 3/4" M et entonnoir avec garde d’air 3/4" F ;

Partie hydraulique :

- 1 accumulateur d’énergie combi KS 800 ;
- 1 accumulateur d’énergie PSM  800 ;
- 8 thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 1 jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergie ;
- 1 jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 2 vases d’expansion chauffage muraux de 80 l ;
- 2 vannes d’isolement pour vases d’expansion chauffage ;
- 1 vase d’expansion sanitaire à passage de 18 l ;
- 1 kit sanitaire ; 

SOLO INNOVA 30, KS 800 + PSM 800, 1 circuit chauffage constitué de :

 

Partie chaudière :
- 1 chaudière bois-bûches SOLO INNOVA 50 STD (bûches de 50 cm) ;
- 1 soupape de décharge thermique - 97°C ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 150/153 mm ;
- 1 thermomètre de fumées ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1 soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F+ manomètre
   0 - 4 bar + coude 3/4" M et entonnoir avec garde d’air 3/4" F ;

Partie hydraulique :
- 1 accumulateur d’énergie combi KS 1 000 ;
- 2 accumulateurs d’énergie PSM 1 000 ;

SOLO INNOVA 50, ballons KS 1000 + 2 x PSM 1000, SMART BIO, 1 circuit chauffage constitué de :

g ;

Voir conditions spécifiques de vente aux professionnels en page 50

- 1 soupape de sécurité chauffage – 2,5 bar - 3/4" F/1" F 
   et entonnoir avec coude ;
- 1 résistance électrique de 4.5 kW avec thermostat 
   intégré 1"1/2 M ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton.

Contrôle de l’installation et de l’utilisation inclus.

- 12 thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 1 jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergie ;
- 1 jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 3 vases d’expansion chauffage muraux de 80 l et 1 de 25 l ;
- 4 vannes d’isolement pour vases d’expansion chauffage ;
- 1 vase d’expansion sanitaire à passage de 18 l ;
- 1 kit sanitaire ; 
- 1 soupape de sécurité chauffage – 2,5 bar - 3/4" F/1" F 
   et entonnoir avec coude ;
- 1 résistance électrique de 4.5 kW avec thermostat intégré 1"1/2 M ;
- 1 système complet de gestion différentielle SMART BIO ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton.

Contrôle de l’installation et de l’utilisation inclus.
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Prix Public H.TCode Article

 

 

PK SOLO INNOVA 30 / PSM 1500 / Ballon thermodynamique (sans serpentin)

PK SOLO INNOVA 30 / PSM 1500 / Ballon thermodynamique (avec serpentin)

 

Ensembles complets SOLO INNOVA «chauffage + E.C.S
par ballon thermodynamique»

Offres spéciales bois-bûches

10 280,00 €

11 380,00 €

PK-810666/O/BQ1

PK-810666/O/BQ2

SOLO INNOVA 30, PSM 1500, Ballon thermodynamique, 1 circuit chauffage constitué de :

- 1 jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 2 vases d’expansion chauffage muraux de 80 l ;
- 2 vannes d’isolement pour vases d’expansion chauffage ;
- 1 vanne de zone 3 voies 1" M / 230 V ;
- 1 aquastat à plongeur ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton.

Partie production d’E.C.S. : 
-1 ballon thermodynamique sans serpentin (inclus : 1 kit sanitaire, 
  1 vase d'expansion sanitaire à passage de 18 litres)
ou  
-1 ballon thermodynamique avec serpentin (inclus : 1 kit sanitaire, 
  1 vase d'expansion sanitaire à passage de 25 litres, 1 Boitier pour gestion 
  différentielle SMART BIO avec 1circulateur avec vannes d’isolement et 
  coques isolantes).

Voir conditions spécifiques de vente aux professionnels en page 50

NOTA : Prévoir en supplément et suivant les schémas d’installation ci dessus, les vannes d’arrêt et les purgeurs, l’éventuel vase d’expansion 
supplémentaire, les grilles de ventilation, les accessoires de fumisterie et le tubage éventuel de la cheminée, les tuyauteries, etc.

Contrôle de l’installation et de l’utilisation inclus.

Partie chaudière :

- 1 chaudière bois-bûches SOLO INNOVA 30 STD (bûches de 50 cm) ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 150/153 mm ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 thermomètre de fumées ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1 soupape de décharge thermique - 97°C ;
- 1 soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F+ manomètre
    0 - 4 bar + coude 3/4" M et entonnoir avec garde d’air 3/4" F ;

Partie hydraulique :

- 1 accumulateur d’énergie PSM 1 500 ;
- 4 thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 1 jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergie ;
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Prix Public H.TCode Article

 

 

PK SOLO INNOVA 30 / KSTSR R2 600 + PSM 1000 / SMART BIO / 3 capteurs solaires 

 

14 990,00 €PK-810666/U3

Partie chaudière :

- 1 chaudière bois-bûches SOLO INNOVA 30 STD (bûches de 50 cm) ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 150/153 mm ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 thermomètre de fumées ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1 soupape de décharge thermique - 97°C ;
- 1 soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F+ manomètre
    0 - 4 bar + coude 3/4" M et entonnoir avec garde d’air 3/4" F ;

Partie hydraulique :

- 1 accumulateur d’énergie combi solaire KSTS R2 600 ;
- 1 accumulateur d’énergie PSM 1000 ;
- 7 thermomètres à sonde longue de 150 mm – Ø 80 mm ;
- 1 jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergie ;
- 1 jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 2 vases d’expansion chauffage muraux de 80 l ;
- 2 vannes d’isolement pour vases d’expansion chauffage ;
- 1 vase d’expansion sanitaire à passage de 18 l ;
- 1 kit sanitaire ;
- 1 résistance électrique de 4.5 kW avec thermostat 
   intégré 1"1/2 M ; 

SOLO INNOVA 30, ballons KSTS R2 600 + PSM 1000, SMART BIO, 3 capteurs solaires , 
1 circuit chauffage constitué de :

- 1 soupape de sécurité chauffage – 2,5 bar - 3/4" F/1" F 
   et entonnoir avec coude ;
 -1 système complet de gestion différentielle SMART BIO ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton.

Partie solaire :

- 3 capteurs solaires et leurs accessoires de fixation
   (préciser à la commande le type de capteur désiré - voir conditions page 50)

- 1 module hydraulique solaire + sondes et accessoires ;
- 1 vase d’expansion solaire de 25 litres ;
- 1 vanne d’isolement pour vase d’expansion solaire ;
- 1 vanne de zone 3 voies 1"M en laiton avec servo-moteur ;
- 1 kit de robinetterie de remplissage et de rinçage 
   avec raccords Ø 22 mm ;
- 1 dégazeur solaire séparateur de microbulles 1’’1/4" FF ;
- 5 bidons de 10 litres d’antigel Tyfocor®L.

Contrôle de l’installation et de l’utilisation inclus.

sion sanitaire à passage de 18 l ;
;
ectrique de 4.5 kW avec thermostat 

M ; 

Voir conditions spécifiques de vente aux professionnels en page 50 (ne pas omettre de préciser la nature des capteurs solaires à la commande)

dont part solaire 4 296.00 €

Ensembles complets SOLO INNOVA «chauffage + E.C.S + solaire»
Offres spéciales bois-bûches
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Voir conditions spécifiques de vente aux professionnels en page 50

Prix Public H.TCode Article

 

PK SOLO INNOVA 30 / KS 1500

PK SOLO INNOVA 30 / KS 800 + PSM 800*

PK SOLO INNOVA 30 / KS 1000 + PSM 1000 / SMART BIO

PK SOLO INNOVA 50 / KS 1000 + PSM 1000*

PK SOLO INNOVA 50 / KS 1500 + PSM 1500 / SMART BIO

PK SOLO INNOVA 50 / KS 800 + 2 x PSM 800 / SMART BIO

PK SOLO INNOVA 50 / KS 1000 + 2 x PSM 1000 / SMART BIO

10 490,00 €PK-810666/C
9 990,00 €PK-810666/D

11 490,00 €PK-810666/E

11 490,00 €PK-811051/B
13 490,00 €PK-811051/C

12 990,00 €PK-811051/P

13 490,00 €PK-811051/D

ENSEMBLES COMPLETS SOLO INNOVA «chauffage + E.C.S.» :

Prix Public H.TCode Article

PK SOLO INNOVA 30 / KSTS 600 + PSM 1000 / SMART BIO

PK SOLO INNOVA 50 / KSTS R2 600 + 2 x PSM 1000 / SMART BIO

11 990,00 €PK-810666/U
13 990,00 €PK-811051/W

ENSEMBLES COMPLETS SOLO INNOVA «chauffage + E.C.S. + préparation solaire» :

Prix Public H.TCode Article

 

PK SOLO INNOVA 30 / KSTS 600 + PSM 1000 / SMART BIO / 3 capteurs solaires

PK SOLO INNOVA 50 / KSTS R2 600 + 2 x PSM 1000 / SMART BIO / 3 capteurs solaires

Option capteur solaire supplémentaire 
(jusqu’à 8 capteurs - préciser à la commande le type de capteur désiré - voir conditions page 50)

14 990,00 €PK-810666/U3

16 990,00 €

+1 000,00 €

PK-811051/W3

OPT+1CAPT

ENSEMBLES COMPLETS SOLO INNOVA «chauffage + E.C.S. + solaire» :

Système de gestion différentielle SMART BIO (fortement conseillé sur les packs INNOVA 30*)

Système de gestion différentielle SMART BIO (fortement conseillé sur les packs INNOVA 50*)
 

OPTIONS sur ENSEMBLES COMPLETS SOLO INNOVA :

voir page 40
Option régulation climatique LK 130 (sonde d’extérieur, sonde d’ambiance, sonde de départ) voir page 40

voir page 40

Prix Public H.TCode Article

 

PK SOLO INNOVA 30 / PSM 1500

PK SOLO INNOVA 30 / 2 x PSM 800*

PK SOLO INNOVA 30 / PSM 2000

PK SOLO INNOVA 30 / 2 x PSM 1000 / SMART BIO

PK SOLO INNOVA 50 / PSM 2000

PK SOLO INNOVA 50 / 2 x  PSM 1000*

PK SOLO INNOVA 50 / 2 x  PSM 1500 / SMART BIO

7 990,00 €PK-810666/O
8 490,00 €PK-810666/P

8 990,00 €PK-810666/A

9 990,00 €PK-810666/B

9 490,00 €PK-811051/K

9 490,00 €PK-811051/L
11 490,00 €PK-811051/A

PK SOLO INNOVA 50 / 3 x  PSM 800 / SMART BIO

PK SOLO INNOVA 50 / 3 x  PSM 1000 / SMART BIO

Option Bouquet de travaux N°1 : 
  Production d’E.C.S. par ballon thermodynamique sans serpentin 
   (inclus : 1 kit sanitaire + 1 vase d’expansion sanitaire de 18l)

Option Bouquet de travaux N°2 : 
  Production d’E.C.S. par ballon thermodynamique avec serpentin 
   (inclus : 1 kit sanitaire + 1 vase d’expansion sanitaire de 25l + 1 boitier de gestion SMART BIO + circulateur et vannes)

Option Bouquet de travaux N°3 : 
  Production d’E.C.S. par ballon indépendant et capteurs solaires (inclus : 1 ballon E.C.S OMEGA 300 + 

   2 capteurs solaires avec accessoires de fonctionnement et de fixation - préciser à la commande le type de capteur désiré - voir condtions page 50)

11 490,00 €PK-811051/M

11 990,00 €

+2 290,00 €

+3 390,00 €

+4 990,00 €

PK-811051/I

OPT + BQ1

OPT + BQ2

OPT + BQ3

ENSEMBLES COMPLETS SOLO INNOVA «chauffage seul» :

SOLO INNOVA
Offres spéciales bois-bûches
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Ensembles complets BONUS 30
Offres spéciales bois-bûches

Prix Public H.TCode Article

 PK BONUS 30 / PSM 1000

Option régulation climatique LK 130 (sonde d’extérieurs, sonde d’ambiance, sonde de départ)

5 990,00 €PK-811025/J

Option régulation climatique LK 130 (sonde d’extérieurs, sonde d’ambiance, sonde de départ)

voir en page 40

PK BONUS 30 / KS 1000

Prix Public H.TCode Article

 7 490,00 €PK-811025/A

Partie chaudière :

- 1 chaudière bois-bûches BONUS 30 (bûches de 50 cm) ;
- 1 soupape de décharge thermique - 97°C ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 150/153 mm ;
- 1 thermomètre de fumées ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1 soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F+ manomètre
    0 - 4 bar + coude 3/4" M et entonnoir avec garde d’air 3/4" F ;

Partie hydraulique :

- 1 accumulateur d’énergie PSM  1000 ;
- 4 thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 1 jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergie ;
- 1 jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 2 vases d’expansion chauffage muraux de 80 l et 1 de 50 l ;
- 2 vannes d’isolement pour vases d’expansion chauffage ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton.

Contrôle de l’installation et de l’utilisation inclus.

BONUS 30, ballon PSM 1000, 1 circuit chauffage constitué de :

 

Partie chaudière :
- 1 chaudière bois-bûches BONUS 30 (bûches de 50 cm) ;
- 1 soupape de décharge thermique - 97°C ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 150/153 mm ;
- 1 thermomètre de fumées ;
- 1 modérateur de tirage inox lesté Z150 en Ø 150 mm ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1 soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F+ manomètre
   0 - 4 bar + coude 3/4" M et entonnoir avec garde d’air 3/4" F ;

Partie hydraulique :
- 1 accumulateur d’énergie combi KS 1 000 ;
- 4 thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 1 jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergie ;
- 1 jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 1 vase d’expansion chauffage mural de 80 l et 1 de 25l ;
- 2 vannes d’isolement pour vases d’expansion chauffage ;
- 1 vase d’expansion sanitaire à passage de 18 l ;
- 1 kit sanitaire ; 
- 1 soupape de sécurité chauffage – 2,5 bar - 3/4" F/1" F 
   et entonnoir avec coude ;
- 1 résistance électrique de 4.5 kW avec thermostat intégré 1"1/2 M ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton.

Contrôle de l’installation et de l’utilisation inclus.

BONUS 30, ballon KS 1000, 1 circuit chauffage constitué de :

voir page 40

Voir conditions spécifiques de vente aux professionnels en page 50
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Ensembles complets SOLO MK 2
Offres spéciales bois-bûches

Prix Public H.TCode Article

 4 990,00 €PK810056/A

Prix Public H.TCode Article

 6 490, 00 €PK810056/B

Partie chaudière :

- 1 chaudière bois-bûches SOLO 55 MK 2 (bûches de 50 cm) ;
- 1 soupape de décharge thermique - 97°C ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 203/200 mm ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1 modérateur de tirage inox en Ø 180 mm ;
- 1 soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F+ manomètre
    0 - 4 bar + coude 3/4" M et entonnoir avec garde d’air 3/4" F ;

Partie hydraulique :

- 1 accumulateur d’énergie PSM  1000 ;
- 4 thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 1 jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergie ;
- 1 jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 1 vases d’expansion chauffage muraux de 80 l et 1 de 50 l ;
- 2 vannes d’isolement pour vases d’expansion chauffage ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton.

Contrôle de l’installation et de l’utilisation inclus.

SOLO 55 MK 2, ballon PSM 1 000, 1 circuit chauffage constitué de :

 

Partie chaudière :
- 1 chaudière bois-bûches SOLO 55 MK 2 (bûches de 50 cm) ;
- 1 soupape de décharge thermique - 97°C ;
- 1 réduction de buse de fumées en inox Ø 203/200 mm ;
- 1 kit hydraulique de recyclage D - 60°C - 1" F ;
- 1 modérateur de tirage inox en Ø 180 mm ;
- 1 soupape de sécurité chauffage 2,5 bar - 3/4" F+ manomètre
   0 - 4 bar + coude 3/4" M et entonnoir avec garde d’air 3/4" F ;

Partie hydraulique :
- 1 accumulateur d’énergie KS 1 000 ;
- 4 thermomètres à sonde longue de 150 mm - Ø 80 mm ;
- 1 jeu de capuchons isolants pour accumulateur d’énergie ;
- 1 jeu de réductions et bouchons en acier ;
- 1 vase d’expansion chauffage mural de 80 l et 1 de 25l ;
- 2 vannes d’isolement pour vases d’expansion chauffage ;
- 1 vase d’expansion sanitaire à passage de 18 l ;
- 1 kit sanitaire ; 
- 1 soupape de sécurité chauffage – 2,5 bar - 3/4" F/1" F 
   et entonnoir avec coude ;
- 1 résistance électrique de 4.5 kW avec thermostat intégré 1"1/2 M ;
- 1 vanne de mélange 3 voies 1" F motorisable en laiton.

Contrôle de l’installation et de l’utilisation inclus.

SOLO 55 MK 2, ballon KS 1 000, 1 circuit chauffage constitué de :

PK SOLO 55 MK2 / PSM 1000 

PK SOLO 55 MK2 / KS 1000 

Voir conditions spécifiques de vente aux professionnels en page 50
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Il est fortement conseillé de surdimensionner la puissance de la chaudière bois-bûches retenue avec de l’hydro-accumulation correspondant
aux besoins énergétiques de l’habitation à équiper.

Prix Public H.TCode Article

Prix Public H.TCode Article

 

 

ACCESSOIRES CHAUDIÈRES EN OPTION :

COLISAGE :
SOLO INNOVA : 1 colis corps de chauffe + 2 colis jaquette, sous emballage caisse bois.

BONUS : Chaudière livrée complète en 1 colis, jaquette montée et sous emballage caisse bois.

SOLO MK 2 : Chaudière livrée en 2 colis : 1 colis corps de chauffe, portes et grilles, tableau de commande et outils sur 

                            palette, 1 colis jaquette.

CONTRÔLE D’INSTALLATION ET D’UTILISATION
 Sur rendez-vous : inclus dans l’offre (délai d’intervention compris entre 2 et 8 semaines en fonction de la charge et de la

 saison ; à planifier de préférence à la commande)

GARANTIE PIÈCES : selon nos conditions générales de vente (voir page 51)

- Corps de chauffe de la chaudière : 3 ans.

- Le ou les accumulateur(s) d’énergie HS FRANCE : 5 ans

- Brûleur à granulés de bois VIKING BIO : 2 ans ; 

- Composants électriques: 1 an ;

- Pièces d’usure et consommables (pierres réfractaires, turbulateurs, tôles d’acier suspendues dans le foyer, tunnel de combustion,

    grilles, joints, ect…) : non couverts.

Accumulateur d’énergie et/ou préparateur E.C.S indépendants

Vase d’expansion chauffage et/ou sanitaire

Résistances électriques

Transport et stockage de la biomasse 

Soupape de sécurité 

AUTRES ACCESSOIRES :

Accessoires
Offres spéciales bois-bûches

Voir catalogue tarifs

Biomasse

Téléchargeable

sur notre site internet 

www.hsfrance.com

esponda

nce.co

spoonnd

nce.co

Système de gestion différentielle SMART BIO (fortement conseillé sur les packs SOLO INNOVA 30*)

Système de gestion différentielle SMART BIO (fortement conseillé sur les packs SOLO INNOVA 50*)

181346-B

181346-C

1 200,00 €

181349 527,00 €

1 260,00 €

Conditions habituelles de vente aux professionnels.

Option Régulation climatique LK 130

SYSTÈME DE GESTION DIFFÉRENTIELLE SMART BIO

SMART BIO est un système de gestion différentielle électronique permettant d’évacuer le surplus 
d’énergie d’une chaudière bois ou d’un système solaire, d’un accumulateur d’énergies vers un autre, puis 
de restituer cette énergie a la demande. Il permet une gestion optimale d’un accumulateur d’énergies 
avec une stratification particulièrement efficace. Il possède une sortie libre de potentiel pour 
l’enclenchement d’une énergie annexe en relève lorsqu’il n’y a plus d’énergie disponible (brûleur par 
exemple).
(inclus :1 boitier de gestion différentielle SMART BIO avec support mural ; 1 sonde chaudière TS 1 - longueur : 3 m ;
1 sonde ballon tampon TS 2 - longueur : 5 m ; 2 doigts de gant 1/2" M ; 1 clapet spécial anti-thermosiphon a double sens 1" 1/4 F ;
2 circulateur multi-vitesses avec coques isolantes ; 2 vannes d’isolement)

RÉGULATION CLIMATIQUE LK 130

Régulation climatique avec sonde extérieure, sonde d’ambiance,sonde de départ, par connecteurs RTC, 
pour circuits radiateurs ou plancher chauffant. Programmation hebdomadaire, réglage de courbe de 
chauffe, décalage parallèle de courbe, température de départ minimale et maximale. Indication 
d’ouverture ou fermeture de vanne par voyants. Réglage automatique du sens d’ouverture/ fermeture du 
moteur. Alimentation par transformateur.
(inclus : moteur électrique 3 points avec son accouplement ; transformateur 24 V ; sonde de départ ; sonde extérieure avec câble de 15 m et 
son capot ; sonde d’ambiance RT filaire avec câble de 15 m ) 
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Conditions générales de vente
et de garantie




