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TARIF hors taxes applicable au 1er mars 2014
Les prix (en €) de ce tarif BOSCH Thermotechnologie SAS 2014 sont des prix hors taxes, départ usine, constituant la base de nos facturations aux professionnels. Ils ne sont en aucun cas une indication de prix pour la revente. Il appartient aux professionnels de 
définir leurs prix de vente, dans le respect de la réglementation en vigueur, en tenant compte de leurs frais propres tels que le transport, le stockage et les services offerts. Les caractéristiques techniques sont données à titre d’indication et non d’engagement, 
la société Bosch Thermotechnologie SAS se réservant le droit d’y apporter toutes modifications, améliorations et perfectionnements (circulaire ministérielle du 9 août 1978 – JO du 13 septembre 1978).
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64       Ballon bivalent WST

66       Ballon électrosolaire WSTE 
et WSTE 300 l

68                Ballon solaire CST 750 SC

70 Systèmes Solaires Collectifs

72                Accessoires pour installation solaire thermique

74 Certifications solaires

Chauffe-eau thermodynamique

24          Compress 3000 DWF II/DWF IO

Pompes à chaleur

Aérothermie

28                       Compress 3000 AWS

Géothermie

32                Compress 4000 LW

36 Compress 5000 LW / LW/M 
Compress 6000 LW

Systèmes solaires

42                Présentation Gamme solaire Capteurs / Ballons 

43                 Aide au chiffrage

Capteurs

44 Solar 4000 TF        

46                Solar 5000 TF

52                Solar 7000 TF        

58                Solar 7000 TV          

Ballons

62 Ballon solaire Inox Bivalent WST200 
ou 300 lxSCE           

Poêles à bois

Granulés

78 Stove 51 P  

80 Stove 52 PW 

Bûches

82
Stove 31 
Stove 32 
Stove 33

84 Stove 41 W 

Chaudières bois

Tirage naturel

86 Solid 3000 H                                                                                                                     

Tirage forcé

90 Solid 4000 W 

Polycombustibles

94
Solid 5000 W  
Solid 5000  WC  

Chauffe-bains gaz

Condensation

100 Therm 8000 S        

Conventionnel

104 Therm 6000 O

Chaudières murales gaz

Condensation

108
Condens 4500 W 
Condens 4500 WT

114             Condens 5000 W

Le sommaire des produits
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Chaudières sol fioul

Condensation

220 Olio Condens 1500 F 
Olio Condens 1500 FM

226 Olio Condens 2000 F

232 Olio Condens 3000 F

238 Olio Condens 5000 F

Basse Température

246 Olio 1500 F Cheminée 
Olio 1500 FM Cheminée

252 Olio 1500 F Ventouse 
Olio 1500 FM Ventouse

258 Olio 2500 F

262 Olio 3500 F 
Olio 3500 FM

266 Olio 4500 F 
Olio 4500 FM

272 Olio 7000 F    

Chaudières électriques

280 Tronic 4500 H     
Tronic 4500 HL    

Accessoires
Réservoirs ECS et tampon

286 Tableaux récapitulatifs Réservoirs

Régulations

292 Tableaux récapitulatifs Régulations

122 Condens 5000 WT

128 Condens 5000 W Maxx 

136 Condens 7000 W 

144 Condens 7000 WT 

150 Condens 7500 W 

156 Condens 7500 WT   

162 Condens 7500 W Maxx  

Chaudières sol gaz

Condensation

168 Condens 3500 F  

174 Condens 4500 FM

180 Condens 5000 FM    

188                                 Condens 6500 FM Solar  

194 Condens 7500 FM

200 Condens 8000 F

Basse Température

206
Gaz 1500 F 
Gaz 1500 FM

212 Gaz 2500 FK
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Un Groupe international leader

Le Groupe Bosch est une entreprise internationale 

leader dans les domaines des Techniques automobiles, 

des Techniques énergétiques et du bâtiment, des 

Techniques industrielles et des Biens de consommation. 

Avec un effectif de plus de 306 000 personnes, le 

Groupe Bosch a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires 

provisoire de 46,4  milliards d’euros. Le Groupe Bosch 

comprend la société Robert Bosch GmbH ainsi que 

quelques 360 filiales et sociétés régionales réparties 

dans environ 50 pays. 

En incluant les partenaires commerciaux, le Groupe 

Bosch est présent dans près de 150 pays. Ce réseau 

international de développement, de fabrication et de 

distribution constitue l’élément clé de la poursuite de la 

croissance du Groupe. En 2012, Bosch a investi environ 

4,8 milliards d’euros en recherche et développement et 

a déposé 4 784 brevets à l’échelle mondiale.

La gestion responsable de l’environnement inspire 

et dirige le développement des produits Bosch. 

Aujourd’hui, Bosch est un chef de file dans le 

développement des technologies de prochaines 

générations qui offrent performance et efficacité tout en 

préservant nos ressources naturelles. 

Dans le domaine de la mobilité durable, Bosch 

aide à réduire la consommation de carburant et les 

émissions de CO2 des nouveaux véhicules. L’efficacité 

énergétique et la protection de l’environnement 

façonnent également les produits Bosch dans les 

secteurs de l’industrie, des biens de consommation 

et de la construction. 

Les technologies vertes et soucieuses de l’environnement, 

comme les chaudières à condensation, les pompes 

à chaleur, les chauffe-eau thermodynamiques, 

les systèmes thermiques solaires, les systèmes 

fonctionnant à l’énergie éolienne ou géothermique 

sont les meilleurs exemples de ces technologies 

intelligentes qui sont de plus en plus demandées 

et façonnent l’avenir de Bosch.

Avec ses filiales, la division Bosch Thermotechnologie 

est un fournisseur de produits et solutions de 

chauffage, de production d’eau chaude sanitaire et 

de confort thermique en Europe. La division Bosch 

Thermotechnologie compte plus de 13 000 employés 

et a généré un chiffre d’affaires de près de 3,2 milliards 

d’euros en 2013.
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Introduite sur le marché français des thermotechnologies 

début 2012, la marque Bosch a remplacé les marques 

Geminox, Buderus et Loos donnant ainsi naissance à 

une gamme parmi les plus étendues du secteur. 

Toutes les activités commerciales de la marque ont 

été regroupées au sein de la filiale française Bosch 

Thermotechnologie SAS dont le siège est à Saint-

Thégonnec dans le Finistère.

Bosch Thermotechnologie propose deux gammes 

distinctes pour une large palette d’applications 

et de besoins :

  Bosch Thermotechnologie gamme résidentielle : 

pour les solutions thermiques (énergies renouvelables, 

gaz, fioul, électricité et bois) jusqu’à 100 kW.

  Bosch Thermotechnologie gamme tertiaire et industrie : 

pour les systèmes thermiques de 100 à 38 000 kW.    

Le présent catalogue vous présente l’ensemble des 

solutions thermiques de la gamme résidentielle. 

Pour toute demande ou information concernant la 

gamme Bosch Thermotechnologie tertiaire et industrie, 

n’hésitez pas à consulter le site www.bosch-industrial.fr  

Bosch Thermotechnologie en France : 

une large palette de solutions thermiques résidentielles, tertiaires et industrielles 

La marque s’appuie en France sur une unité de 

développement et de production située sur le 

site de Saint-Thégonnec. Au cœur du marché 

français et en prise directe avec ses différents 

clients, l’usine Bosch de Saint-Thégonnec 

conçoit, développe et fabrique une grande partie 

des solutions thermiques gamme résidentielle 

commercialisées en France.

Elle emploie près de 300 personnes et est le 

centre de compétence de la division au niveau 

mondial pour le développement et la production 

de corps de chauffe et cuves en Inox.

Bosch Thermotechnologie gamme résidentielle : un engagement au cœur du marché français 

avec des produits conçus et fabriqués en France.
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Les services et contacts

La force de vente Bosch Thermotechnologie

   La force de vente Bosch Thermotechnologie gamme 

résidentielle est composée de quelques 30 commerciaux 

et de 3 directeurs de régions répartis sur l’ensemble 

du territoire et encadrés par un directeur commercial 

national. Interlocuteurs privilégiés des partenaires 

professionnels de la marque, ils sont en charge de 

l’animation commerciale et technique sur le terrain et de la 

diffusion et promotion des solutions thermiques Bosch.  

L’administration des ventes Bosch Thermotechnologie

   Une équipe de 8 correspondants commerciaux dédiés 

par région assure la gestion, le traitement et le suivi 

des commandes de nos partenaires grossistes et 

distributeurs pour les produits finis, accessoires et 

pièces détachées Bosch gamme résidentielle.

Fax Service Commandes : 

02 98 79 47 57

Le catalogue de pièces détachées Bosch et Geminox 

est disponible en cliquant sur le lien suivant 

http://pro.bosch-climate.fr/outils

La hotline technique Bosch Thermotechnologie 

pour les professionnels

   Afin de mieux répondre à vos attentes, Bosch 

Thermotechnologie met à votre disposition sa hotline 

technique gamme résidentielle strictement réservée 

aux professionnels. 

Une équipe de 16 techniciens parfaitement formés 

aux produits Bosch Thermotechnologie, Geminox 

et Buderus est à votre écoute.

Leurs missions :

  déterminer les références et communiquer 

le prix des pièces détachées,

  répondre à toutes vos questions techniques après-vente,

  vous aider en cas de dépannage sur les produits 

de ses marques.

L’engagement de proximité de la marque Bosch 

en France s’illustre également par des équipes 

dédiées qui vous accompagnent au quotidien à 

toutes les étapes de vos projets :
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Le service d’intervention pour les professionnels

Le service consommateurs Bosch Thermotechnologie

En plus de son réseau de partenaires SAV agréés, Bosch 

Thermotechnologie met à votre disposition les 300 

techniciens de son Service Après-Vente Constructeur.  

Pour toute question d’un partenaire professionnel Bosch 

concernant la mise en service, une intervention ou un 

entretien sur une chaudière gaz, fioul, bois, électrique, 

pompe à chaleur, etc, notre service d’intervention pour 

les professionnels est à votre disposition 

au                              du lundi au vendredi 

de 7h30 à 17h30 et le samedi de 8h00 à 16h30. 

Prix de vente forfaitaire des mises en service fabricant  

(France métropolitaine)

Le forfait comprend les prestations suivantes :

  mise en service de notre appareil Bosch

  initialisation de l’utilisateur au produit

Le forfait de mise en service implique :

  que l’installation soit prête et achevée

  que le combustible et l’électricité soient disponibles 

et correctement raccordés

La vérification de conformité de l’installation à la 

réglementation n’est pas comprise et n’est pas de 

notre responsabilité.

Un service consommateurs pour de l’Avant-Vente répond 

en direct au 0 820 128 128
0,118 € TTC / MN

 à toutes les questions 

des particuliers ou les oriente le cas échéant vers 

des professionnels qualifiés, du lundi au vendredi, 

de 7h00 à 21h00 et le samedi de 8h00 à 18h00. 

Mise en Service Tarifs HT €

Type de matériel 

Gaz Intégré dans le prix du produit

Fioul Chaudière seule 122

Pompe à chaleur Forfait 406

Interventions (dépannages)

Main d’œuvre Taux horaire 61

Fractionnable par ½ heure 30,50

Déplacement Forfait 61

0 820 129 129
0,118 € TTC / MN
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La formation Bosch : 
valoriser les compétences 
et suivre l’évolution des technologies

Nous organisons également auprès des professionnels des visites d’usine destinées à mieux connaître notre 

outil de production et notre savoir-faire.

Centres de Formation et établissements partenaires Bosch Thermotechnologie 
Centres de Formation / Etablissements Partenaires Ville Énergie Secteur Assistante Tél. / Fax
EPIL Lille Gaz

Nord Est Catherine Thioux 
01 71 89 81 25 
01 43 11 73 07

AFOLOR Heillecourt (Nancy) Gaz
PROFORM TECH Combs-la-Ville Gaz, PAC/Thermodynamique
AFPA Rouen Gaz
AFPA Quimper Gaz, PAC/Thermodynamique

Nord Ouest Béatrice Perez
02 40 76 43 12 
02 51 83 92 54

Centre Bosch Thermotechnologie Nantes Gaz, PAC/Thermodynamique, Solaire
FCMB Orléans Gaz
AFPA Tours Gaz
Centre Bosch Thermotechnologie Lyon Gaz, PAC/Thermodynamique, Solaire

Sud Est Céline Jullien-Force 
04 72 76 50 60 
04 72 72 94 03AFPA Dijon Gaz

IF2P Bordeaux Gaz

Sud Ouest Laure Joigny 
05 34 400 202 
05 34 400 209

Lycées des Métiers Blanquefort Gaz
Centre Bosch Thermotechnologie Toulouse Gaz, PAC/Thermodynamique, Solaire
AFPA Limoges Gaz

Lille

Rouen

Combs-la-Ville

Orléans
Tours

Nantes

Quimper

Dijon

Lyon
Limoges

Bordeaux

Blanquefort

Toulouse

Nancy

Centres de formation Bosch Thermotechnologie

Établissements partenaires 

Les stages proposés s’appliquent à l’ensemble de la Gamme

Thèmes Intitulés  Produits Durée

SAV 1 - a
Chaudières gaz à condensation murales, corps de chauffe inox 
+ version sol dérivée + REG 73 (paramétrage)

Condens 4500 W, WT et FM, Condens 7500 W - WT et 7500 FM 1 jour

SAV 1 - b
Chaudières gaz à condensation murales, corps de chauffe 
en fonte d’aluminium/silicium + version sol dérivée

Condens 5000 W et FM, Condens 7000 W (version mixte uniquement), 
Condens 5000 WT et 7000 WT

1 jour

SAV 1 - c Régulations REG 73, FW 100, FW 200 1 jour
SAV 2 Chaudières gaz murales basse température Gaz 5000 W version mixte et option ballon 1 jour
SAV 3 Mini chaufferie Condens 5000 W Maxx, Condens 7000 chauffage seul 1  jour

SAV 4 - a Gamme sol gaz condens
Condens 3500F (REG 75 et REG 78 réglages de base), Condens 6500 et nouveautés 
solaires, Condens 8000 F

1 jour

SAV 4 - b Gamme sol gaz BT Gaz 1500 F et Gaz 2500 FK 1 jour
SAV 5 Gamme sol fioul condensation brûleur flamme jaune Olio Condens 1500, 2000 et 3000 1 jour
SAV 6 Gamme sol fioul brûleur flamme bleue Olio condens 5000 F + RC35 - Olio 7000 F 1 jour
SAV 6 E Ecoles : brûleur flamme jaune + brûleur flamme bleue Olio Condens 5000 F  + Olio Condens 3000 1 jour
SAV 7 PAC Aérothermie  Compress 3000 AWS 1 jour
SAV 8 PAC Géothermie Compress 3000 LW et LWM et 4000 LW 1 jour
SAV 9 Solaire Solar 4000, 5000 et 7000 1 jour
SAV 10 Eau chaude Therm 6000 et 8000 1 jour
SAV 11 Bois Solid, Stove 1 jour
SAV 12 Pro-Diagnostic GAZ pré-requis exigé : avoir suivi la formation  SAV 1  en 2013 1 jour
QUALISOL CESI Formation qualifiante -  Selon référentiel Qualit’Enr 3 jours
QUALIPAC Formation qualifiante - Selon référentiel Qualit’Enr 5 jours
QUALIBOIS Formation qualifiante - Selon référentiel Qualit’Enr Nous consulter

Des nouveaux centres de formation

plus proches de vous

Pour optimiser la gestion de votre temps 

et réduire vos déplacements pour suivre 

les formations produits, Bosch a ouvert, en 

complément de ses propres centres déjà existants 

et en partenariat avec des établissements, de 

nouveaux centres de formation. 

La carte des centres de formation est désormais 

divisée en 4 secteurs.
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La qualité de service est pour nous une notion 

prioritaire. Nos centres de formation en témoignent : 

leurs équipements de pointe vous permettent de 

faire un tour d’horizon complet de notre gamme et 

de parfaire vos connaissances techniques. 

Conçus pour apporter des réponses immédiates et 

accroître l’efficacité des interventions, les stages de

formation privilégient les exercices sur des appareils 

en conditions réelles de fonctionnement.

QualiSol et QualiPAC sont des signes de qualité 

reconnus par l’Etat et l’ADEME dans le domaine des 

énergies renouvelables bénéficiant de la mention «RGE  

- Reconnu Garant de l’Environnement».

Ils présentent de nombreux avantages pour les 

partenaires professionnels :

Ils  sont un gage de qualité et permettent d’identifier 

rapidement les professionnels qualifiés. 

De plus à partir du 1er juillet 2014, les particuliers 

devront faire réaliser leurs travaux par des 

professionnels « RGE » pour bénéficier des primes et 

aides publiques liées à l’éco-conditionnalité telles que 

l’Eco-PTZ (prêt à taux zéro) ou le CIDD (Crédit d’Impôt 

Développement Durable) au 1er janvier 2015.  

Ces qualifications « RGE » QualiSol et QualiPAC 

peuvent être demandées à l’issue des stages de 

formation correspondants dispensés dans les Centre 

de Formation Bosch Thermotechnologie.   

Les Centres de Formation Thermotechnologiques 

Bosch sont conventionnés par Qualit’EnR. 

Dotés de plateformes pédagogiques de montage 

avec capteurs et systèmes en fonctionnement, ils 

dispensent depuis 2006 des formations solaires 

ouvrant à la demande d’agrément QualiSol.

Bosch propose également depuis le deuxième 

semestre 2012 des formations QualiPac. 

Signataire de la charte EFICAPAC, Bosch s’est engagée 

vis-à-vis de l’association Qualit’ENR à respecter 

scrupuleusement le cahier des charges de la formation. 

Les Centres de Formation Thermotechnologiques 

Bosch sont équipés de matériels pédagogiques 

nécessaires en conditions réelles de fonctionnement. 

Les formateurs Bosch animant ces stages ont suivi 

un cursus de formation spécifique garantissant le 

bon déroulé du stage et la parfaite compréhension 

des stagiaires sur toutes les thématiques relatives à 

la pose, la mise en service et l’entretien des pompes 

à chaleur Bosch.

La formation Qualisol : 

une étape essentielle pour l’installation solaire

La formation QualiPac : 

pour accompagner les professionnels de la PAC 
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Gaz, fioul, bois, solaire, pompes à chaleur, électricité... Le site propose 

une information claire et efficace sur les solutions thermiques Bosch et de 

nombreux services : télécharger une documentation, en savoir plus avec des 

animations en 3D ou bénéficier des offres promotionnelles en cours.

Pour accompagner les installateurs au quotidien, Bosch a développé des outils d’aide efficaces 

et offre l’accès en ligne à de multiples informations inédites :

  le convertisseur de références, également disponible sur smartphone, pour retrouver en un clin 

d’œil, toutes les informations nécessaires aux devis, à partir d’une recherche multi critères.

  l’outil de dimensionnement PAC pour configurer au mieux l’installation en fonction des contraintes 

et des besoins de confort.

  le simulateur de prêt qui permet d’étudier 

une solution de financement adaptée.

  les vidéos de formation, les fiches produits 

et notices techniques pour installer ou entretenir 

un appareil Bosch.

  la déclaration d’installation et l’enregistrement 

de garantie pour des formalités rapides, sûres 

et zéro papier.

  l’ensemble des pièces détachées de nos appareils 

Bosch, Geminox et Buderus accessibles en faisant 

une recherche par famille de produits, mots-clés ou 

codes articles. 

Pour les particuliers www.bosch-climate.fr 

Un guide pratique pour les particuliers

Pour les professionnels www.pro.bosch-climate.fr
Des services en ligne dynamiques dédiés aux professionnels

Les sites Internet Bosch Thermotechnologie :
L’accompagnement et la proximité 
d’une grande marque
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Le Club Performance de Bosch : 
pour entretenir une relation de confiance et de proximité 
avec les installateurs partenaires 
Destiné à récompenser la confiance témoignée par les 

installateurs partenaires de la marque Bosch, le Club 

Performance donne accès à des fonctionnalités et des 

services dédiés qui facilitent l’activité au quotidien.

Le principe est simple : en enregistrant la garantie en 

ligne, et dès 3 installations déclarées sur l’Espace Pro, 

vous pouvez adhérer au Club Performance et cumuler 

des points à transformer en avantages exclusifs : 

  des outils de communication personnalisés : 

Panneaux de chantier, plaques magnétiques pour vos 

véhicules, kits mailing personnalisés… des moyens 

efficaces pour valoriser son image professionnelle 

et développer sa notoriété.

  des objets publicitaires Bosch : polos, casquettes, 

parkas, polaires, stylos, porte-clés, bloc-notes,… 

pour accompagner votre démarche commerciale.

  des formations produits dans les centres de 

formations techniques Bosch Thermotechnologie.q s Bosch Thermotechnolog

e Bosch :
n de confiance et de prox
tenaires 

r les 

lub 

et des 

en.

ntie en 

ace Pro, 
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s pour vos 

ClubPerformance
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Bosch 
des technologies pour la vie 

La combinaison unique d’un brûleur à géométrie 

de sortie de flamme spécifique et d’un dispositif 

d’entraînement autorisant une évolution du rapport 

air/gaz proportionnelle à la puissance permet 

d’obtenir à la fois un taux de modulation élevé et des 

puissances minimales inférieures à 1 kW. 

Utilisée sur le modèle Condens 7500 W cette 

technologie Bosch inédite offre un rapport de 

modulation exceptionnel de 0,9 à 9 kW, ce qui en 

fait une chaudière avec une modulation parmi les 

plus basses du marché.

Cette capacité de modulation unique permet de 

distribuer de très petites quantités de chaleur sans 

que la chaudière ait besoin de fonctionner à plein 

régime et dissipe inutilement de l’énergie dans 

les fumées. Résultat : des consommations de gaz 

adaptées au plus juste des besoins pour réduire 

encore plus la facture d’énergie. Un produit idéal 

pour les constructions BBC.   

Cette modulation de puissance inédite assure, par 

ailleurs, d’autres qualités hautement technologiques : 

limiter au maximum le nombre de cycles de 

fonctionnement de la chaudière, augmenter sa 

longévité puisque ses composants sont moins 

sollicités, garantir un confort par une température 

stable et précise du circuit de chauffage.

Technologie «basse modulation» : 

la chaudière murale gaz condensation Condens 7500 W 

Plus qu’un simple slogan, « des technologies pour 

la vie » est une véritable philosophie qui se retrouve 

et prend tout son sens dans les différentes solutions 

et innovations Bosch.   

Dans le domaine de la thermotechnologie, fort d’une 

expérience et d’un savoir-faire de plus de 80 ans, 

Bosch propose à ses clients des technologies 

uniques à haute performance énergétique, qui 

préservent notre environnement, améliorent notre 

confort et notre bien-être quotidien.

Quelques exemples de ces « technologies pour la vie ». 
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Unique en son genre, le nouveau chauffe-eau 

thermodynamique Compress 3000 DWF utilise la 

technologie de la stratification pour la production 

d’eau chaude sanitaire. Cette technologie s’appuie 

sur le principe du chargement du ballon par le haut : 

une pompe vient prélever l’eau plus froide dans la 

partie inférieure du ballon pour la recharger à bonne 

température en partie supérieure. Le ballon se 

remplit ainsi en eau chaude par strates successives 

de haut en bas, sans perturbation et mélange à 

l’intérieur du ballon. L’eau chaude sanitaire puisée 

en partie supérieure du ballon est ainsi toujours et 

rapidement à température. 

Résultat : des avantages multiples pour l’utilisateur 

Un confort optimal avec de l’eau chaude à température 

et à volonté. Des économies d’énergie garanties : 

la technologie de la stratification évitant d’avoir à 

maintenir la totalité du ballon à la même température 

vient optimiser plus encore la performance énergétique 

du système thermodynamique du Compress 3000 DWF 

qui grâce à la pompe à chaleur utilise déjà l’énergie 

gratuite de l’air pour chauffer l’eau du ballon.

Pour les mêmes avantages, la technologie de la 

stratification est également utilisée sur les ballons des 

chaudières Condens 4500 FM, Condens 5000 FM, 

Condens 7000 WT et Olio 3500 F. 

Le capteur Solar 7000 TF est un capteur complètement 

hermétique. Il est rempli avec un gaz rare qui optimise 

la transmission du rayonnement et diminue les 

pertes par convection. Dès les premières heures 

de la journée et quelle que soit la saison, l’absorbeur 

sélectif Hautes Performances transforme le moindre 

rayonnement en chaleur. 

Le gaz rare qui se trouve entre l’absorbeur et la vitre 

diminue les pertes thermiques. L’espace fermé est 

ainsi rempli d’Argon qui retarde la convection comme 

pour un vitrage à protection thermique. 

De plus la construction étanche assure une 

protection supplémentaire pour le revêtement de 

l’absorbeur contre les influences extérieures telles 

que l’air humide, les précipitations, la poussière 

ou encore les brouillards salins. 

Résultat, la technologie hermétique Bosch fait du 

Solar 7000 F non seulement un capteur parmi les 

plus performants avec un rendement optique de 

85,1 % mais également parmi les plus robustes 

du marché. La durée de vie est rallongée et un 

rendement élevé et constant est garanti.

Technologie «stratification» : le chauffe-eau 

thermodynamique Compress 3000 DWF II DWF IO

Technologie «capteur hermétique» : 

le capteur solaire Solar 7000 TF

1 Couverture en verre
2 Bande inox avec déshydratant
3 Gaz rare
4 Absorbeur grande surface
5 Isolation thermique
6 Tôle de fond
7 Passage tube de l’absorbeur

Composants : garantie 2 ans.

Garantie
Cuve 5ans

Tableau de commande avec écran intuitif 
facile à utiliser

Module pompe à chaleur indépendant

Anode en magnésium : protection anticorrosion
Résistance électrique 2 kW

Echangeur thermique pour les versions 
avec serpentin

Ballon préparateur d’ECS thermovitrifié  
avec isolation thermique

Pieds réglables montés en usine pour  
une installation simplifiée

2

1

3
4

5

6

7

NOUVEAU

Écologique
Contient seulement

400 g de liquide 
frigorigène
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La nouvelle Règlementation Thermique RT2012, déjà 

en vigueur depuis octobre 2011 dans les bâtiments 

neufs du secteur tertiaire s’étend désormais à tous 

les permis de construire déposés depuis le 1er janvier 

2013 sans exception. La RT2012 vise à réduire les 

consommations des bâtiments neufs résidentiels 

et tertiaires. 

Fidèle à ses valeurs de protection de l’environnement 

et de performance énergétique, Bosch s’engage à 

vos côtés à relever ces objectifs ambitieux avec des 

solutions adaptées et innovantes. 

La RT2012 poursuit les objectifs fixés par le 

Grenelle de l’environnement et reprend le niveau de 

performance énergétique du label BBC-Effinergie, 

en imposant une Consommation d’Energie Primaire 

(CEP) maximale de 50 kW/h/m2 par an. Le CEP est 

influencé par la surface du bâtiment, sa conception 

et son isolation, la zone géographique et bien 

entendu par la performance énergétique des 

équipements utilisés pour le chauffage, l’eau chaude 

sanitaire, le refroidissement, la ventilation, l’éclairage 

ou les auxiliaires.    

Dans cette optique, Bosch investit sans cesse dans le 

développement et l’amélioration de la performance 

énergétique de ses produits. Par exemple, la plupart 

des chaudières gaz à condensation Bosch sont 

équipées de pompes à vitesse modulante afin de 

limiter les consommations au plus juste des besoins 

réels des clients. Les modèles Condens 4500 W 

offrent d’ailleurs un rendement exceptionnel de 

109,3 % parmi les plus performants du marché.   

La marque met également à votre disposition 

des appareils performants de faible puissance 

parfaitement adaptés à la RT2012 : c’est le cas de 

la chaudière murale gaz à condensation Condens 

7500 W, WBC 9H R N dont la capacité de modulation 

de 0,9 à 9 kW permet de distribuer de très petites 

quantités de chaleur sans jamais s’arrêter, à partir 

d’une puissance minimale exceptionnellement basse 

et sur une plage très large. 

 L’ unité 5 kW de la PAC split Compress 3000 AWS 

est un modèle idéal pour les bâtiments BBC et les 

exigences RT2012. 

Une obligation de performance : optimiser le rendement énergétique des bâtiments 

La Réglementation Thermique RT2012 :
Bosch s’engage à vos côtés
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La RT2012 impose également une obligation 

d’utilisation d’énergies renouvelables (ENR) : 

  50 kWh/m2/an couverts par une énergie 

renouvelable 

ou

  2 m2 de capteurs solaires 

ou

  Chauffe-eau thermodynamique 

ou 

  Raccordement à un réseau de chaleur dont 50 % 

de la production provient d’ENR 

ou 

  Micro-cogénération

Là aussi la marque Bosch met tous les atouts de 

votre côté en vous proposant une vaste gamme 

de solutions ENR performantes :  

  Kits capteurs et ballons solaires gammes Solar 

4000, 5000 et 7000 TF   

  Gammes PAC air/eau Compress 3000 AWS 

et eau/eau Compress 4000, 5000 et 6000 LW 

  Gamme chauffe-eau thermodynamiques 

Compress 3000 DWF II et DWF IO.

Grâce à des systèmes de régulation adaptés et à des 

accessoires de raccordement simples et innovants, 

différentes énergies peuvent être combinées pour 

proposer la solution la plus performante et la plus 

adaptée aux besoins des clients. 

Par exemple, l’accessoire Bosch DOS ENR est conçu 

pour s’intégrer dans un ensemble associant une 

production d’ECS solaire et une chaudière gaz mixte 

à condensation. Cette combinaison répond non 

seulement à l’obligation de moyen RT2012 avec 2 m2 

de solaire thermique mais est également la solution 

énergétique la mieux valorisée dans les calculs de 

performance thermique RT2012.    

Une obligation de moyens : développer les énergies renouvelables 
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Les crédits d’impôts et aides financières

L’article 74 de la loi de finances pour 2014 met en œuvre les modifications du crédit 
d’impôt développement durable (CIDD) et de l’éco-prêt à taux zéro annoncées en 
septembre 2013 dans le cadre du plan de rénovation énergétique de l’habitat.

Le projet de loi de finances 2014 prévoit une 
simplification des taux de CIDD en substituant aux 
dix taux de crédits d’impôts applicables en 2013, 
deux taux de :

  15 % pour les seuls contribuables à revenu 
modeste (sous conditions de ressources*) 
ne réalisant qu’un seul type de travaux  

  25 % pour les autres contribuables réalisant 
plusieurs types de travaux (= bouquet de 
travaux ; par exemple isolation et changement 
du système de chauffage). 

Pour bénéficier du CIDD les particuliers devront faire 
réaliser une combinaison de travaux d’au moins deux 
des catégories suivantes :

Crédit d’impôt développement durable (CIDD)

Catégories de travaux pouvant constituer un 
bouquet de travaux

Détails

Isolation des parois opaques (murs) Les travaux doivent conduire à isoler au moins 50 % de la surface totale des murs donnant sur l’extérieur (murs en façade ou en pignon)

Isolation des parois opaques (toitures)
Les travaux doivent conduire à isoler l’ensemble de la toiture (toitures-terrasses, planchers de combles perdus, rampants de toiture ou 
plafonds de combles)

Isolation des parois vitrées
Les travaux doivent conduire à isoler la moitié des parois vitrées du logement en nombre de fenêtres (fenêtres ou portes-fenêtres [PVC, bois 
ou métalliques], vitrages de remplacement ou doubles fenêtres)

Equipements de chauffage ou de production d’eau 
chaude fonctionnant au bois ou
autre biomasse (installation initiale ou remplacement)

- poêles
- foyers fermés et inserts de cheminées intérieurs
- cuisinières utilisées comme mode de chauffage
- chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

Equipements de production d’eau chaude sanitaire 
(autre énergie renouvelable)

-  équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et dotés de capteurs solaires (notamment chauffe- eau 
solaires et systèmes solaires combinés),

- chauffe-eau thermodynamiques

Chaudières, équipements de production d’énergie 
utilisant une source d’énergie renouvelable (sauf 
panneaux photovoltaïques et équipements déjà cités 
aux points 4 et 5), pompes à chaleur

- chaudières à condensation,
- chaudière à micro-cogénération gaz,
- pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur,
-  équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie hydraulique, systèmes de fourniture 

d’électricité à partir de l’énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse

*cf CGI – art 1417 - II
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En partenariat avec la banque Solfea et GDF SUEZ, 

Bosch propose un prêt bonifié à taux réduit 

pour permettre à vos clients de s’équiper, en toute 

sérénité, d’une chaudière à condensation fonctionnant  

au gaz naturel ou d’un chauffe-eau solaire. 

Les conditions d’octroi sont consultables dans la 

brochure de présentation Prêt Performance Bosch 

et  sur les sites internet www.banquesolfea.fr ou 

www.bosch-climate.fr

Le prêt Performance Bosch

Concernant les bouquets de travaux permettant de 

bénéficier du taux majoré de 25 %, les dépenses 

peuvent intervenir sur deux années consécutives 

au lieu d’une seule. Dans ce cas, le contribuable 

devra porter, sur sa déclaration d’impôt de la 

deuxième année, l’ensemble des dépenses payées 

durant la période. 

Enfin, le CIDD ne bénéficie plus aux travaux 

effectués par les propriétaires bailleurs non 

occupants. 

Les travaux éligibles au CIDD se voient appliquer 

le taux de TVA réduit à 5,5 %, en 2014 et le cumul 

du CIDD et de l’éco-PTZ (Prêt à taux zéro) est 

possible, pour les offres émises depuis le 

1er janvier 2014, lorsque le montant des revenus du 

foyer fiscal n’excède pas certains plafonds. 

Crédit d’impôt calculé sur le prix des produits posés 

par un professionnel, hors main-d’œuvre et selon les 

conditions d’applications de la loi de Finances 2014 

en vigueur. Pour plus de détail, se reporter au texte de 

loi définitif publié au JORF.  

Ce prêt à taux zéro de 30 000 € maximum permet de 

financer les travaux d’amélioration énergétique des 

logements antérieurs à 1990 et occupés à titre de 

résidence principale. Il est cumulable au crédit d’impôt 

sous conditions de ressources (revenu du foyer fiscal 

< 30 000 € en N-2).

L’éco-PTZ est prorogé jusqu’au 31 décembre 2015. 

La durée maximale de réalisation des travaux est 

portée de deux à trois ans pour les syndicats de 

copropriétaires.

Par ailleurs, l’éco-PTZ devrait être conditionné au 

recours à des professionnels certifiés RGE, «Reconnus 

Garant de l’environnement» à compter du 1er juillet 2014. 

Évolution de l’éco-PTZ en 2014
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Energie /  
Catégorie 
produits

Ancien nom de gamme  
Geminox et / ou Buderus 

Nouveau nom gamme 
Bosch  résidentielle 

  Chaudières gaz
Murales à condensation Condens xxxx W

Docéane C/SEP   Condens 4500 W

Docéane M50 Condens 4500 WT

Logamax plus GB022, 
GB152, GB072

Condens 5000 W

Logamax plus GB172T50 Condens 5000 WT 

Logamax plus GB162 62, 98 kW Condens 5000 W Maxx 

Logamax plus GB112 Condens 7000 W 

Logamax plus GB162 35, 45 kW  Condens 7000 W 

Nouveau Condens 7000 WT

THRi C/SEP Condens 7500 W

THRi M75  Condens 7500 WT

THRi 10-50 C Condens 7500 W Maxx

Sol basse température Gaz xxxx F

CTL G C Gaz 1500 F

CTL G S Gaz 1500 FM

Equalithe Gaz 2500 FK

Sol à condensation Condens xxxx F

Séradens Condens 3500 F

Docéane B120 Condens 4500 FM

Logamax plus GB152T Condens 5000 FM

Nouveau Condens 6500 FM Solar

THRi B120 Condens 7500 FM

Logano plus GB202 Condens 8000 F 

  Chaudières fioul
Sol basse température Olio xxxx F 

TL / CTL C Olio 1500 F

TL / CTL S Olio 1500 FM

F400 Olio 2500 F

Intégrale FC 22/32 Olio 3500 F 

Intégrale FS 22/32 Olio 3500 FM

Fontaline C Olio 4500 F

Fontaline S Olio 4500 FM

Logano G125 Olio 7000 F 

Sol condensation Olio Condens xxxx F 

CTL Condens C Olio Condens 1500 F

CTL Condens S Olio Condens 1500 FM

FCX Olio Condens 3000 F

Logano plus GB125/225 Olio Condens 5000 F 

  Chaudières électriques
Chaudières électriques murales BT Tronic xxxx

GWR Tronic 4500 H / HL

  Eau chaude sanitaire
Chauffe-eau, chauffe-bains gaz Therm xxxx 

Nouveau Therm 8000 S

Nouveau Therm 6000 O

Ballons thermodynamiques Compress xxxx DW

Logafix WPT / Ecolane CE Compress 3000 DWF II / DWF IO 

Energie /  
Catégorie 
produits

Ancien nom de gamme  
Geminox et / ou Buderus 

Nouveau nom gamme 
Bosch  résidentielle 

  Pompes à chaleur
PAC split air/eau Compress xxxx AWS

Logatherm WPL / Ecolane AE Compress 3000 AWS

PAC eau/eau Compress xxxx LW 

Loganova WPS >22 kW Compress 4000 LW

Loganova WPS T/C / 
Ecolane SE C/S

Compress 5000 / 6000 LW

  Chaudières / poêles à bois 
Chaudières bois Solid xxxx 

Nouveau Solid 3000 H

S161 / Siléane (S121, GBT) Solid 4000 W

Polyflam T / TC Solid 5000 W / WC

Poêles Stove xxxx 

Blueline / Gemflam bois Stove 31 / 32 / 33 / 41 W

Blueline / Gemflam granulés Stove 51 P / 52 PW

  Solaire
Capteurs plan Solar xxxx TF

Nouveau Solar 4000 TF

FKC / SKN 3.0 Solar 5000 TF

SKS 4.0 Solar 7000 TF

Capteurs tubulaires Solar xxxx TV 

Vaciosol CPC 6/12 Solar 7000 TV

  Ballons
Ballons solaires

Ballon solaire Inox 
double échangeur

Aqualios 200 / 300 WST 200 / 300 IxSCE

Ballon solaire bivalent 
B 300 / 400 / 500 / SM 300 / 
400 / 500 

WST 290 / 400 / 500-5 SC

Ballon électrosolaire SME / SU 200 / 300 / 400 E WSTE 200 / 300 / 400-5 C

Ballon électrosolaire SME 300 RC / SUI 300 E WSTE 300 I  

Ballon mixte solaire Thermélios SC 750 / P 750 S CST 750 SC

Ballons PAC

Ballon ECS SH 290 / 370 / 450 RW WST 290 / 370 / 450 EhpC

Ballon tampon P 120 / 200 / 300 W CPL BST 120 / 200 / 300 Ehp

Ballons bois

Ballon tampon Nouveau BS1000 / 1500 V

Préparateurs ECS indépendants

Préparateur ECS Inox Nouveau WST 50lxWRB 

Préparateur ECS Inox BS 100 / 150 / 200 / 300 WST 100 / 150 / 200 / 300 Ix 

Préparateur ECS Inox EBS-1 100 / 150 / 200 / 300 WST 100 / 150 / 200 / 300 IxE 

Préparateur ECS Inox M 120 WST 120 Ix

Ballon ECS Nouveau WST 120 / 160 RO 

Ballon ECS S120 V2 WST 120 O

Ballon ECS LT 135 / 160 / 200 / 300-1 V1 WST 135 / 160 / 200 / 300-1 HRC

Ballon ECS L 135 / 160 / 200 2R WST 135 / 160 / 200-2 HRC

Ballon ECS SU 160 / 200 / 300 /1 V1 WST 160 / 200 / 300-5 C

Préparateurs ECS pour chaudières Olio Condens 3000 F

Ballon ECS Inox Module FCX WST 120 RO

Ballon ECS Inox Module AQUA+ (FCX) WST 100 StR

Préparateur ECS pour chaudières Condens 3500 F

Ballon ECS Inox Module AQUA S WST 100 SlR

Préparateurs ECS pour chaudières Gaz 2500 FK

Préparateurs ECS Inox B 75 / 120 WST 75 / 120 IxWROC

Besoin de mieux vous repérer
dans la nouvelle gamme Bosch ?

Utilisez le tableau de correspondance 
des anciennes gammes Buderus et Geminox.
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Les noms des solutions thermiques Bosch
Comment ça marche ?

1LA CATÉGORIE

Déterminer le nom de
catégorie à partir de la
catégorie de produit. 

La catégorie définit le  
produit de la gamme :

 L'ÉNERGIE  
fioul - gaz - solaire - pompe  
à chaleur - etc.

 LA FONCTION  
chaleur - refroidissement -
climatisation - ventilation - etc.

 LA TECHNOLOGIE
Le type de récupération 
de l'énergie, condensation  
ou conventionnel.

2
LE NIVEAU 
DE GAMME

Déterminer le niveau  
de gamme :

 NIVEAU DE GAMME  
Le niveau de gamme  
correspond au
positionnement du  
produit en termes de
prix et de caractéristiques 
(fonctions).
Cette information  
est ajoutée au nom 
de catégorie de 1000 
à 9000.

Ces niveaux permettent 
l'ajout de nouveaux  
nombres. La valeur 
permet un positionnement 
aisé des nouveaux produits 
associés dans la gamme.

3 4
CARACTÉRISTIQUE  
PRINCIPALE

AUTRE(S) 
CARACTÉRISTIQUE(S)

Définir la caractéristique technique  
principale du produit. Lui assigner 
la lettre (initiale) correspondante : 

 CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE
Qualifie le produit par sa caracté-
ristique technique principale dans 
la catégorie.
Ex : catégorie chauffe-eau 
cheminée - ventouse

Ex : chaudière gaz et fioul murale - au sol

Ex : poêle à bois 
granulés - bûches - charbon

Ex : open (cheminée), fan-assisted,
(ventouse) seal = O - S

Ex : wall hanging (mural), 
floor standing (au sol) = W - F
Ex : pellet (granulés), brown coal 
(charbon), log wood (bûches) = P - B - W

NB : à noter que les lettres peuvent 
avoir plusieurs significations.

 Si nécessaire une ou plusieurs autre(s) lettre(s) 
supplémentaire(s) est/sont ajoutée(s) pour 
indiquer des fonctions complémentaires. 

 AUTRE(S) CARACTÉRISTIQUE(S)   
Information(s) supplémentaire(s) facultative(s)  
concernant un groupe dans une catégorie.

Ex : catégorie gaz et fioul = ballon et module

Ex : catégorie solaire = capteur plan vitré ou
tubulaire sous vide

Ex : pompe à chaleur = intérieur, extérieur,
module réfrigérant

Pour mieux comprendre les appellations des solutions 

thermiques Bosch, rien de plus simple ! 

Suivez le guide ci-dessus et découvrez la logique 

de construction des noms, pour mieux les retrouver 

et identifier les appareils au quotidien. 

CONDENS 7000 WT

CARACTÉRISTIQUE 
PRINCIPALE 
(W = WALL/MURALE)

NIVEAU  
DE GAMME (7000)

AUTRE CARACTÉRISTIQUE 
(T = TANK/BALLON)

CATÉGORIE (CONDENS)

Catégorie Niveau de gamme Caractéristique principale Autres  caractéristiques Exemple

EAU CHAUDE GAZ 
THERM

DE 1000 À 9000
ex. : 6000 O

O

S

OPEN (CHEMINÉE)

SEAL (VENTOUSE)
THERM 6000 O

GAZ CONDENSATION 
CONDENS

DE 1000 À 9000
ex. : 7000

W

F

WALL (MURALE)

FLOOR (SOL)

T

M

TANK (BALLON)

MODULE
CONDENS 7000 WT

GAZ CONVENTIONNEL 
GAZ

DE 1000 À 9000
ex. : 5000

W

F

WALL

FLOOR

T

M

K

TANK

MODULE

KITCHEN  
(INTÉGRATION CUISINE) 

GAZ 5000 F

FIOUL CONDENSATION 
OLIO CONDENS

DE 1000 À 9000
ex. : 5000

W

F 

WALL

FLOOR

T

M 

TANK

MODULE
OLIO CONDENS 5000 F

FIOUL CONVENTIONNEL 
OLIO

DE 1000 À 9000
ex. : 7000

W

F 

WALL

FLOOR

T

M 

TANK

MODULE
OLIO 7000 F

COMBUSTIBLE SOLIDE 
SOLID

DE 1000 À 9000
ex. : 3000

W 

P 

H 

C

LOG WOOD (BÛCHE)

PELLET (GRANULÉS)

HARD COAL (HOUILLE)

WOOD CHIPS (COPEAUX DE BOIS)

F 

T 

A 

C 

FAN-ASSISTED

TOP

AUTOMATIC

COMPACT

SOLID 3000  H

POÊLES 
STOVE

DE 31 À 52
ex. : 51

W

P

LOG WOOD (BÛCHES)

PELLET (GRANULÉS)
W

WATER 
(BOUCLE EAU) STOVE 51 P

SOLAIRE   
SOLAR

DE 1000 À 9000
ex. : 5000

T THERMIQUE

F

V 

FLAT 
(CAPTEUR PLAN)

VACUUM  
(CAPTEUR TUBULAIRE)

SOLAR 5000 TF

ÉLECTRIQUE 
TRONIC

DE 1000 À 9000
ex. : 4500

H HEATING (CHAUFFAGE) L 
LOW TEMP 
(BASSE TEMPÉRATURE)

TRONIC 4500 HL

POMPE À CHALEUR / 
CHAUFFE-EAU  
THERMODYNAMIQUE 
COMPRESS

DE 1000 À 9000
ex. : 3000

AW  

LW  

DW  

AIR/WATER (AIR/EAU)

LIQUID/WATER (LIQUIDE/EAU)

DOMESTIC WATER  
(ECS = Chauffe-eau  
Thermodynamique)

M  

FI  

FO

MODULE

FLOOR INDOOR  
(AU SOL INTÉRIEUR)

FLOOR OUTDOOR  
(AU SOL EXTÉRIEUR)

COMPRESS 3000 DWF I I

COMPRESS 3000 DWF I O
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Chauffe-eau thermodynamique 
Pompes à chaleur
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Chauffe-eau thermodynamique

24 Compress 3000 DWF II/DWF IO - Air intérieur/Air extérieur

Pompes à chaleur

Aérothermie

28 Compress 3000 AWS - 5 à 16 kW - Chauffage seul 

Appoint électrique ou Relève chaudière

Géothermie

32 Compress 4000 LW - 22 à 60 kW - Chauffage seul

36

Compress 5000 LW / LW/M - 6 à 11 kW - Chauffage seul 

ou Chauffage + ECS Accumulée

Compress 6000 LW - 13 et 17 kW - Chauffage seul
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Garantie
Cuve 5ans

Écologique
 Contient seulement

400 g de liquide 
 frigorigène

Compress 3000 DWF II et 3000 DWF IO
Chauffe-eau thermodynamique air intérieur (DWF II) et air extérieur (DWF IO)
Eau chaude Sanitaire.

Les points forts 
  Hautes performances (COP : 3,2 selon EN 16147 (1))
  Production ECS par stratification et cuve thermovitrifiée 
  Programmation de plages horaires de fonctionnement
  Compatible avec du solaire photovoltaïque

Performances
  Avec un COP(1) de 3,2, la Gamme Compress 3000 DWF 
fournit jusqu’à 70 % d’énergie gratuite(2) 
  Pour optimiser les performances globales du système, 
il est possible de raccorder l’appareil HP 270-2E 1 FIIV/S 
et HP 270-2E 1 FIOV/S à une autre source d’énergie 
tel que le solaire
  Pour une autonomie totale, la gamme Compress 3000 DWF 
peut-être raccordée électriquement à du solaire 
photovoltaïque

Confort sanitaire  
  Grâce à sa production d’eau chaude sanitaire par 
stratification, la Gamme Compress 3000 DWF 
assure un confort d’eau chaude  sanitaire optimal 
avec des temps de chauffe des plus courts :
-  En mode ECO : temps de chauffe ≤ 5 h 
pour  une température d’eau de 15 °C à 45 °C

-  En mode BOOST : temps de chauffe < 2 h 30 
pour  une température d’eau de 15 °C à 45 °C 

Utilisation
   Une interface de réglage simple et intuitive pour 
sélectionner les nombreuses fonctions disponibles :
-  Mode ECO : utilisation uniquement de la pompe 

à chaleur pour la production de l’eau chaude
-  Mode AUTO : gestion optimisée de la pompe 
à chaleur et de la résistance électrique pour 
un confort optimal

-  Mode BOOST : les 2 sources d’énergie sont 
utilisées simultanément pour réchauffer l’eau 
plus rapidement

-    Mode ABSENCE : seule la résistance électrique 
est en veille et s’active en cas de risque de gel

- Mode DESINFECTION  thermique automatique 
 

Mise en œuvre / Maintenance
  L’indépendance de la pompe à chaleur et du ballon 
permet d’assurer une maintenance autonome 
de chaque élément pour davantage de : 
Simplicité - Flexibilité - Rapidité  

Composants : garantie 2 ans

Fournitures  standard  - colisage : 1 colis 
 Chauffe-eau thermodynamique
 Pieds réglables installés d’usine 

(1) COP (Coefficient de Performance) : 3,2 kWh fournis pour 1 kWh consommé selon EN 16147 à 15 °C. (2) Par rapport à un chauffe-eau électrique classique

Compress 3000 DWF II DWF IO 
HP 270-2E 0 FIIV/S : de +5 °C à +35 °C  
HP 270-2E 1 FIIV/S : de +5 °C à +35 °C   
HP 270-2E 0 FIOV/S : de -10 °C à +35 °C  
HP 270-2E 1 FIOV/S : de -10 °C à +35 °C

  Régulation intelligente avec les appoints extérieurs 
  Transport à 90°
  Indépendance de la cuve et de la PAC
  Respect de l’environnement : contient seulement 400 g 
de liquide frigorigène

 Transport à 90° sur toutes les faces

Nouveau
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Caractéristiques techniques Compress 3000 DWF II et 3000 DWF IO

Compress 3000 DWF II/DWF IO 

Modèle Compress 3000 DWF II Compress 3000 DWF IO

Désignation HP 270-2E 0 FIIV/S HP 270-2E 1 FIIV/S HP 270-2E 0 FIOV/S HP 270-2E 1 FIOV/S 

Référence 7 736 501 467 7 736 501 468 7 736 501 474 7 736 501 475

Code EAN 4051516752026 4051516752033 4051516752095 4051516752101

Caractéristiques générales 

Chauffe-eau thermodynamique Air Intérieur Air Intérieur Air Extérieur Air Extérieur

Serpentin pour raccordement à une autre source d’énergie (ex : solaire) Non Oui Non Oui

Résistance électrique (kW) 2 2 2 2

Performances 

COP à 15°C selon EN 16147, cycle XL, eau réchauffée de 10 °C à 53,2 °C 3,2 3,2 3,2 3,2

COP à 7°C selon EN 16147, cycle XL, eau réchauffée de 10 °C à 53,2 °C 2,79 2,79 2,79 2,79

Air 

Débit d’air (sans / avec conduites) (m3/h) 380/300 380/300 380/300 380/300 

Température de fonctionnement (°C) +5 /+35 +5 /+35 -10 /+35 -10 /+35

Eau chaude

Capacité du ballon (litres) 270 260 270 260

Puissance maximale sans / avec chauffage électrique d’appoint (kW)  2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4

Plage de température de sortie : sans / avec chauffage électrique d’appoint (°C) 60/70 60/70 60/70 60/70

Volume ECS par jour, correspond à une T° d’eau de 40 °C, T° de l’air 20 °C, 
réchauffement de l’eau de 15 °C à 60 °C 

1200 1 200 1 200 1 200

Constante de refroidissement en 24h (kWh/jour) 
0,97 (1) 0,97 (1) 0,97 (1) 0,97 (1)

1,09 (2) 1,09 (2) 1,09 (2) 1,09 (2)

Autres caractéristiques 

Protection (sans/avec conduites) IP21/24 IP21/24 IP21/24 IP21/24 

Niveau sonore avec conduites (distance 2m) 40 dB(A) 40 dB(A) 40 dB(A) 40 dB(A)

Dimensions (L x P x H) 700 × 1835 × 735 700 × 1835 × 735 700 × 1835 × 735 700 × 1835 × 735 

Poids sans emballage (kg) 108 125 108 125

(1) Selon EN 16147, cycle XL, test  7/20 °C. (2) Selon EN 16147, cycle XL, test 15/15 °C.
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Dimensions

Vue face arrièreVue face avant

Vue de dessus

1 Entrée eau froide G1”

2 Sortie échangeur thermique G1”

3 Entrée échangeur thermique (1) G1”

4 Doigt de gant -

5 Entrée bouclage G¾ ”

6 Sortie ECS G1”
(1) Uniquement pour les versions avec serpentin
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Compress 3000 DWF II et 3000 DWF IO
Chauffe-eau thermodynamique air intérieur (DWF II) et air extérieur (DWF IO)
Eau chaude Sanitaire.

Chauffe-eau Thermodynamique

Modèle Désignation Serpentin solaire Référence Prix HT *

Compress 3000 DWF II HP 270-2E 0 FIIV/S Non 7 736 501 467 2 350

Compress 3000 DWF II HP 270-2E 1 FIIV/S Oui 7 736 501 468 2 600

Compress 3000 DWF IO HP 270-2E 0 FIOV/S Non 7 736 501 474 2 650

Compress 3000 DWF IO HP 270-2E 1 FIOV/S Oui 7 736 501 475 2 850

* Éco-participation de 3,34 €

Accessoires conduits d’air

 Coudes à 90°
 Tuyau de longueur 1 m (selon longueur installation)  

 
Nota : Rajouter 2 grilles de protection contre les intempéries  

Description Référence Prix HT

1 Tuyau de longueur 1 m avec 1 collier 
(matière : EPP / DN 160) 

7 738 110 902 48

1 Coude avec un collier à 90° ou 2 coudes à 45° 
(à découper) (matière : EPP / DN 160) 

7 738 110 903 32

1 Grille de protection contre les intempéries 
 (passage mural - sortie horizontale) 

7 738 110 906 277

1 Grille de protection contre les intempéries 
(passage toiture - sortie verticale) 

7 719 003 366 498

Kit connexion photovoltaïque Kit système pour les énergies d’appoint**

Accessoires Complémentaires
Description       Référence Prix HT * 

Kit  Photovoltaïque  (la gamme COMPRESS 3000 DWF peut être raccordée électriquement à du solaire photovoltaïque) 7 736 501 838 50

Kit  système  : possibilité de raccorder les appareils avec serpentin  à une autre  source  d’énergie 7 736 501 839 60

* Éco-participation de 0,08 €

 Boîtier de connexion
 Onduleur
 Module photovoltaïque

1
2
3

 Boîtier de connexion
 Sonde de T° départ chaudière
 Sonde de T° ballon (régulation)

1
2
3

2

1 1

2

3

3

** Kit système compatible avec les chaudières : Olio 7000 F – Olio Condens 5000 F –
Condens 3500 F – Condens 8000 F – Condens 4500 W (chauffage seul) –
Condens 5000 W (chauffage seul) – Condens 7000 W (chauffage seul) – Condens 7500 W 
(chauffage seul). Pour toute autre chaudière, consulter notre service commercial.Fourniture Kit
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1   Tableau de commande avec écran intuitif facile à utiliser

2   Module pompe à chaleur indépendant

3   Anode en magnésium : protection anticorrosion

4  Résistance électrique 2 kW

5   Echangeur thermique pour les versions avec serpentin

6   Ballon préparateur d’ECS thermovitrifié avec isolation thermique

7   Pieds réglables montés en usine pour une installation simplifiée

Programmation horaire 
pour toujours plus d’économie
Cette fonction innovante offre la possibilité 
de programmer des plages horaires 
de fonctionnement du chauffe-eau 
thermodynamique en fonction :
- Des besoins utilisateurs : pour consommer le juste nécessaire 
- Des heures creuses / heures pleines : pour optimiser les économies

2

1

3

4

5

6

7

L
2T

LT1

L1

C1 C2

L2
L4

L3

2
1

Longueurs équivalentes pour l’aspiration

Longueurs équivalentes pour le refoulement

Montage des conduites d’air

LT1=L1+C1+L2 
LT2=L3+C2+L4

L=LT1+LT2+longueurs équivalentes des terminaux 
muraux ou toitures

La longueur (Leq) des conduites d’aspiration et d’évacuation d’air ne doit pas dépasser les longueurs suivantes :
30 m avec la vitesse de ventilation SP1 et  70 m avec la vitesse de ventilation SP2

Aspiration

Sortie

Repère Description Référence Longueur équivalente (m)

L1 - L2 
L3 - L4

Conduites d’aspiration et d’évacuation d’air 500 mm 
(ref : 7 738 110 902 à découper) 

7 738 110 902 0,5

Conduites d'aspiration et d'évacuation d'air 1 000 mm 7 738 110 902 1

Conduites d’aspiration et d’évacuation d’air 2 000 mm
( 2 x ref : 7 738 110 902)

7 738 110 902 2

C1 - C2
Coude à 45° (ref : 7 738 110 903 à découper) 7 738 110 903 0,6

Coude à 90° 7 738 110 903 1,4

Repère Description Référence Longueur équivalente (m)

Mur 
extérieur

Grille de protection contre les intempéries 
(passage mural - sortie horizontale)

7 738 110 906 8

Toiture
Grille de protection contre les intempéries 
(passage toiture - sortie verticale)

7 719 003 366 7

Repère Description Référence Longueur équivalente (m)

Mur 
extérieur

Grille de protection contre les intempéries 
(passage mural - sortie horizontale)

7 738 110 906 4

Toiture
Grille de protection contre les intempéries 
(passage toiture - sortie verticale)

7 719 003 366 4

Compress 3000 DWF II/DWF IO 
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Compress 3000 AWS
Pompe à chaleur aérothermique split réversible.

Compress 3000 AWS
EHP 5/8/11/14/16 AWS BC-S
PAC monophasée en relève de chaudière 

EHP 5/8/11/14/16 AWS EC-S 
PAC monophasée avec appoint électrique

EHP 14/16 AWS BC-T 
PAC triphasée en relève de chaudière

EHP 14/16 AWS EC-T
PAC triphasée avec appoint électrique

Les points forts 
 14 systèmes de 5 à 16 kW basse température
  Modules intérieurs tout équipés pour application en neuf (appoint électrique) 
ou en rénovation (relève chaudière)
 Rafraîchissement possible par le mode réversible

Performances
  Plage de fonctionnement de - 20 °C à + 46 °C
 Un COP (coefficient de performance) jusqu’à 4,31
  Gestion modulante de l’appoint électrique avec la 
régulation REGO 800

Installation
  En relève de chaudière pour la rénovation ou avec 
appoint électrique pour le neuf
  Mode de dégivrage rapide évitant l’utilisation de 
cordons chauffants
  By-pass chaudière intégré pour compatibilité 
avec la majorité des installations existantes

Technologie
  Technologie «Inverter» permettant d’adapter la 
puissance aux besoins du bâtiment

 Rafraîchissement possible par le mode réversible
  Mode secours : appoint électrique intégré 
ou relève chaudière

Confort
  Gestion des planchers réversible pour isoler 
les pièces que l’on ne souhaite pas rafraîchir

Fournitures standard
Unité extérieure – colisage 1 palette :

 Pompe à chaleur

Unité intérieure – colisage 1 carton :
 Régulation REGO 800
 Condenseur
 Circulateur
 Sonde de température de départ 
 Sonde de température extérieure
 Shunt pour installation monophasée
 Robinet à boisseau sphérique avec filtre à tamis

En complément - Version appoint électrique :
 Résistance électrique 
 Vase d’expansion

En complément - Version appoint chaudière :
 Vanne 3 voies pour appoint chauffage
 By-pass

POMPE A CHALEUR
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Caractéristiques techniques Compress 3000 AWS

Pompe à chaleur
ODU 5/7,5                            ODU 10/11/12

Module Hydraulique
HMAWS B-S / E-S

Pompe à chaleur (module extérieur) ODU  5-S ODU  7,5-S ODU 10-S ODU 11-S ODU 12-S ODU 11-T ODU 12-T
Référence 8 738 204 513 8 738 202 760 8 738 202 761 8 738 202 762 8 738 202 764 8 738 202 763 8 738 202 765
Code EAN 13 4051516804442 4051516325565 4051516325572 4051516325589 4051516325602 4051516325596 4051516325619
Puissances kW / COP (7/35) EN 14511 5,16 / 4,49 8,68 / 4,34 11,85 / 4,39 14 / 4,24 16 / 4,1 14/ 4,24 16/ 4,1
Puissances kW / COP (-7/35) EN 14511 5,97 / 2,46 5,97 / 2,45 8,3 / 2,4 10,5 / 2,34 11,2 / 2,47 11,49 / 2,26 11,2 / 2,47
Puissance frigorifique kW / EER (35°/18°) 7,1 / 4,01 7,1 / 4,01 10 / 4,35 12,5 / 4,15 14 / 4,08 12,5 / 4,15 14 / 4,08
Puissance frigorifique kW / EER (35°/7°) 6,6 / 2,55 6,6 / 2,55 9,1 / 2,75 12 / 2,35 12,5 / 2,32 12 / 2,35 12,5 / 2,32
Temp. de départ max. chauffage (°C) 55 55 55 55 55 55 55
Temp. de départ min. rafraîchissement (°C) 5 5 5 5 5 5 5
Alimentation électrique (V-Hz) 230 V-50 Hz 230 V-50 Hz 230 V-50 Hz 230 V-50 Hz 230 V-50 Hz 400 V-50 Hz 400 V-50 Hz
Intensité maximale (A) 19 19 26,5 26,5 28 9,5 13
Sections de câbles d’alimentation (longueur maxi 30 m) (mm²) 4 4 6 6 6 1,5 1,5
Plage de température extérieure de fonctionnement 
en mode chauffage (°C) -20 à +35 -20 à +35 -20 à +35 -20 à +35 -20 à +35 -20 à +35 -20 à +35

Plage de température extérieure de fonctionnement 
en mode rafraîchissement (°C) -5 à +46 -5 à +46 -5 à +46 -5 à +46 -5 à +46 -5 à +46 -5 à +46

Niveau de pression sonore (dBA à 1 m) 48 48 51 52 52 52 52
Réfrigérant R410a (kg) 3,5 3,5 5 5 5 5 5
Dimensions (H x P x L) (mm) 943x360x950 943x360x950 1338x360x1050 1338x360x1050 1338x360x1050 1338x360x1050 1338x360x1050
Poids (kg) 67 67 116 116 119 126 132
Raccordement fluide frigorifique ('') 3/8 & 5/8 3/8 & 5/8 3/8 & 5/8 3/8 & 5/8 3/8 & 5/8 3/8 & 5/8 3/8 & 5/8
Données Réglementation Thermique *

Type Air extérieur / 
eau

Air extérieur / 
eau

Air extérieur / 
eau

Air extérieur / 
eau

Air extérieur / 
eau

Air extérieur / 
eau

Air extérieur / 
eau

Régulation compresseur Vitesse variable Vitesse variable Vitesse variable Vitesse variable Vitesse variable Vitesse variable Vitesse variable
Température max (appoint compris)(°C) 55 55 55 55 55 55 55
Loi d'eau Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Puissances kW / COP (7/35) EN 14511 5,13 / 4,49 8 / 4,21 11,2 / 4,31 14 / 4,24 16 / 4,1 14 / 4,24 16 / 4,1
Puissances kW / COP (-7/35) EN 14511 5,97 / 2,45 6 / 2,45 8,3 / 2,4 10,5 / 2,34 11,2 / 2,47 10,5 / 2,34 11,2 / 2,47
Puissance frigorifique kW / EER (35°/18°) 7,1 / 4,01 7,1 / 4,01 10/ 4,35 12,5 / 4,15 14 / 4,08 12,5 / 4,15 14 / 4,08
Puissance frigorifique kW / EER (35°/7°) 6,6 / 2,55 6,6 / 2,55 9,1 / 2,75 12/ 2,35 12,5 / 2,32 12 / 2,35 12,5 / 2,32
Débit au condenseur (m3/h) 1,01 1,4 1,76 2,02 1,76 2,02

* données disponibles sur www.rt2012-chauffage.com

Module hydraulique avec appoint électrique HMAWS 8 E-S HMAWS 16 E-S
Référence 8 738 202 897 8 738 202 897 8 738 202 898 8 738 202 898 8 738 202 898 8 738 202 898 8 738 202 898
Code EAN 13 4051516763107 4051516763107 4051516763114 4051516763114 4051516763114 4051516763114 4051516763114
Puissance de l'appoint (kW) 9 9 9 9 9 9 9

Alimentation électrique (V-Hz) 230 V-50 Hz 
ou 400 V-50 Hz

230 V-50 Hz 
ou 400 V-50 Hz

230 V-50 Hz 
ou 400 V-50 Hz

230 V-50 Hz 
ou 400 V-50 Hz

230 V-50 Hz 
ou 400 V-50 Hz

230 V-50 Hz 
ou 400 V-50 Hz

230 V-50 Hz 
ou 400 V-50 Hz

Intensité maximale (A) 40 A (230 V) ou 
16 A (400 V)

40 A (230 V) ou 
16 A (400 V)

40 A (230 V) ou 
16 A (400 V)

40 A (230 V) ou 
16 A (400 V)

40 A (230 V) ou 
16 A (400 V)

40 A (230 V) ou 
16 A (400 V)

40 A (230 V) ou 
16 A (400 V)

Sections de câbles d’alimentation (longueur maxi 30 m) (mm²) 10 10 10 (4 avec les 
ODU triphasées)

10 (4 avec les 
ODU triphasées)

10 (4 avec les 
ODU triphasées)

10 (4 avec les 
ODU triphasées)

10 (4 avec les 
ODU triphasées)

Raccordements hydrauliques ('') 1 1 1 1 1 1 1
Pression maximale de service (bar) 3 3 3 3 3 3 3
Vase d'expansion (litres) 6 6 6 6 6 6 6
Hauteur manométrique disponible (kPa) 38 38 49 49 49 49 49
Dimensions (H X P X L) (mm) 850x420x500 850x420x500 850x420x500 850x420x500 850x420x500 850x420x500 850x420x500
Poids (kg) 48 48 55 55 55 55 55
Raccordement fluide frigorifique  ('') 3/8 & 5/8 3/8 & 5/8 3/8 & 5/8 3/8 & 5/8 3/8 & 5/8 3/8 & 5/8 3/8 & 5/8

Compress 3000 AWS

500

8
5

0

420

Distance mini. unité intérieure/extérieure : 5 m
Distance maxi. unité intérieure/extérieure (sans complément de fluide) : 30 m

Vue de face
Vue de face

950

330+30

9
4

3

175
600

370

1050

330+25

1
3

3
8

225
600

370

Module hydraulique pour relève de chaudière HMAWS 8 B-S HMAWS 16 B-S
Référence 8 738 202 895 8 738 202 895 8 738 202 896 8 738 202 896 8 738 202 896 8 738 202 896 8 738 202 896
Code EAN 13 4051516763084 4051516763084 4051516763091 4051516763091 4051516763091 4051516763091 4051516763091
Alimentation électrique (V-Hz) 230 V-50 Hz 230 V-50 Hz 230 V-50 Hz 230 V-50 Hz 230 V-50 Hz 230 V-50 Hz 230 V-50 Hz
Intensité maximale (A) 6 6 6 6 6 6 6
Sections de câbles d’alimentation (longueur maxi 30 m) (mm²) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Raccordements hydrauliques ('') 1 1 1 1 1 1 1
Pression maximale de service (bar) 3 3 3 3 3 3 3
Hauteur manométrique disponible (kPa) 38 38 48 48 48 48 48
Dimensions (H X P X L) (mm) 850x420x500 850x420x500 850x420x500 850x420x500 850x420x500 850x420x500 850x420x500
Poids (kg) 41 41 48 48 48 48 48
Raccordement fluide frigorifique ('') 3/8 & 5/8 3/8 & 5/8 3/8 & 5/8 3/8 & 5/8 3/8 & 5/8 3/8 & 5/8 3/8 & 5/8

HMAWS E-S

19
0

320

40
17

0

100 120 70

Vue de dessous

12

34

HMAWS B-S

19
0

12012080

40
17

0

100 120 70

Vue de dessous

124

3 6 5

1  Fluide frigorigène 
phase liquide en mode  
chauffage (3/8’’)

2  Fluide frigorigène 
phase gazeuse en mode 
chauffage (5/8’’)

3 Départ chauffage (1’’)
4 Retour chauffage (1’’)
5 Départ chaudière (1’’)
6 Retour chaudière (1’’)
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Description Désignation Référence Prix HT **

Relève chaudière HMAWS 8 B-S 8 738 202 895 2 468
Electrique 9 kW HMAWS 8 E-S 8 738 202 897 1 912

Relève chaudière HMAWS 8 B-S 8 738 202 895 2 468
Electrique 9 kW HMAWS 8 E-S 8 738 202 897 1 912

Relève chaudière HMAWS 16 B-S 8 738 202 896 2 817
Electrique 9 kW HMAWS 16 E-S 8 738 202 898 2 817

Relève chaudière HMAWS 16 B-S 8 738 202 896 2 817
Electrique 9 kW HMAWS 16 E-S 8 738 202 898 2 817

Relève chaudière HMAWS 16 B-S 8 738 202 896 2 817
Electrique 9 kW HMAWS 16 E-S 8 738 202 898 2 817

Relève chaudière HMAWS 16 B-S 8 738 202 896 2 817
Electrique 9 kW HMAWS 16 E-S 8 738 202 898 2 817

Relève chaudière HMAWS 16 B-S 8 738 202 896 2 817
Electrique 9 kW HMAWS 16 E-S 8 738 202 898 2 817

** Éco-participation de 0,84 €

Désignation 
Système

Prix HT 
Système

 EHP 5 AWS BC-S 5 106
 EHP 5 AWS EC-S 4 550
 
 EHP 8 AWS BC-S 5 865
 EHP 8 AWS EC-S 5 309
 
EHP 11 AWS BC-S 6 683
EHP 11 AWS EC-S 6 683
 
EHP 14 AWS BC-S 7 240
EHP 14 AWS EC-S 7 240
 
EHP 16 AWS BC-S 7 753
EHP 16 AWS EC-S 7 753
 
EHP 14 AWS BC-T 7 403
EHP 14 AWS EC-T 7 403
 
EHP 16 AWS BC-T 7 992
EHP 16 AWS EC-T 7 992

Compress 3000 AWS
Pompe à chaleur aérothermique split réversible.

Choix du module extérieur et du module intérieur
Module extérieur 
(pompe à chaleur)

Module intérieur 
(module hydraulique)   

Module intérieur 
+ extérieur

+ =

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT

Réservoir tampon (1) - (Fortement conseillé en circuits réversibles avec ECS) 

Gamme Compress 3000 AWS BST 50 HP Réservoir tampon de 50 litres dédié aux applications réversibles 7 716 161 061 510

Pose de l’unité extérieure

Gamme Compress 3000 AWS Support au sol Montage au sol de l'unité extérieure 7 716 161 065 174

ODU 5/7,5 Support mural Montage mural de l'unité extérieure 7 716 161 064 216

Gamme Compress 3000 AWS Bac à condensats Récupération des condensats pour unité extérieure 7 716 161 066 488

Régulations – Gestion de l’installation

Gamme Compress 3000 AWS
Sonde d'ambiance
(OBLIGATOIRE pour rafraîchissement)

Mesure de la température ambiante 
(modulation de la température de départ du circuit de chauffage) 

7 719 003 252 108

Gamme Compress 3000 AWS Sonde d'ambiance avec LCD
Ajustement de la température de confort dans la pièce principale (modulation de 
la température de départ du circuit de chauffage). Raccordement CAN-BUS (4 fils)

8 718 581 129 129 *

Gamme Compress 3000 AWS Câble pour BUS CAN Lg : 15 m
Câble de communication pour Multi module et sonde d'ambiance LCD (4 fils) 
(Ne pas utiliser pour la liaison entre le module intérieur et extérieur)

7 748 000 040 46

Gamme Compress 3000 AWS
Sonde à condensats 
(OBLIGATOIRE pour rafraîchissement)

Protection anti-condensation en mode rafraîchissement 7 747 204 698 86

Production d’ECS (1)

Gamme Compress 3000 AWS
Module de gestion ECS 
(OBLIGATOIRE avec ballon ECS)

Kit hydraulique pour production ECS comprenant une vanne 3 voies, un moteur 
et une sonde - Raccordement sur réservoir ECS

7 738 600 251 240

EHP 5/8 AWS HR200 Ballon ECS monovalent de 200 litres en acier émaillé 7 748 000 723 1 186

Gamme Compress 3000 AWS HR300 Ballon ECS monovalent de 300 litres en acier émaillé 7 748 000 724 1 347

Gamme Compress 3000 AWS WST 290 EhpC Ballon ECS monovalent thermovitrifié de 277 litres 8 718 543 000 1 646

Gamme Compress 3000 AWS WST 370 EhpC Ballon ECS monovalent thermovitrifié de 352 litres 8 718 543 001 1 955

Gamme Compress 3000 AWS WST 450 EhpC Ballon ECS monovalent thermovitrifié de 433 litres 8 718 543 003 2 159

Gestion d’un 2ème circuit de chauffage

Gamme Compress 3000 AWS
Multi module 
(pour le 2ème circuit de chauffage)

-  Module électronique de gestion d'un second circuit de chauffage 
Fixation murale - Alimentation 230 V

-  Gestion d’une vanne d’isolement motorisée (230 V) pour coupure d’un circuit 
hors rafraîchissement (ex: radiateurs, planchers chauffants dans pièces humides) 
Prévoir sonde d’humidité

8 738 201 947 444 *

Gamme Compress 3000 AWS Sonde de départ chauffage Utilisation avec Multi module 8 733 700 807 24

Gamme Compress 3000 AWS HS26 E2 Module hydraulique avec circulateur DN25 pour circuit de chauffage direct 8 718 588 521 678

Gamme Compress 3000 AWS HSM26 E2
Module hydraulique avec circulateur et vanne de mélange motorisée DN25 
pour un circuit de chauffage mélangé – A utiliser avec le Multi module

8 718 588 524 888

Gamme Compress 3000 AWS Câble pour BUS CAN Lg : 15 m
Câble de communication pour Multi module et sonde d'ambiance LCD (4 fils) 
(Ne pas utiliser pour la liaison entre le module intérieur et extérieur)

7 748 000 040 46

Accessoires complémentaires

Gamme Compress 3000 AWS —
Thermostat de sécurité réglable à réarmement manuel pour plancher chauffant 
Protection anti-surchauffe du plancher chauffant

7 716 900 757 97

Gamme Compress 3000 AWS Kit câble chauffant 75 W Lg : 5 m Câble chauffant pour protection antigel des condensats 7 748 000 318 134

Gamme Compress 3000 AWS Kit de liaison frigo 3/8'' - 5/8'' Lg 20 m Tube cuivre isolé pour raccordement unité intérieure / extérieure 7 748 000 688 722

Gamme Compress 3000 AWS Outil de diagnostic Maintenance de l’unité extérieure 7 748 000 685 150

* Éco-participation de 0,08 €. (1) Caractéristiques et dimensions, voir pages 286 à 291 « Ballons et applications »

Accessoires et options
Prévoir liaison filaire blindée unité intérieure/extérieure (Ø mini 2 x 0,3 mm2 / longueur maxi 120 m)

Mise en service modules intérieur + extérieur prix net HT : 400

Désignation Référence
Puissance  
PAC A7/W35 (kW)

Prix HT *

ODU 5-S   8 738 204 513 5,1 2 638

ODU 7,5-S 8 738 202 760 8 3 397

ODU 10-S 8 738 202 761 11,2 3 866

ODU 11-S 8 738 202 762 14 4 423

ODU 12-S 8 738 202 764 16 4 936

ODU 11-T 8 738 202 763 14 4 586

ODU 12-T 8 738 202 765 16 5 175

* Éco-participation de 5,02 € 
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Compress 3000 AWS

Repère Désignation Description Référence Prix HT

1 ODU 7,5-S Module extérieur 8 738 202 760 3 397

2 HMAWS 8 E-S Appoint électrique 8 738 202 897 1 912

3
Sonde d'ambiance 
avec LCD

Ajustement de la température de 
confort

8 718 581 129 129

— Câble pour BUS CAN
Câble pour BUS CAN Lg : 15 m 
(pour la sonde avec LCD)

7 748 000 040 46

4 Kit de liaison frigo Kit de liaison frigo 3/8’’ - 5/8’’ Lg  : 20 m 7 748 000 688 722

TOTAL 6 206

Ajouter un câble de liaison 2x0,3 mm² blindé entre module intérieur et extérieur

Repère Désignation Description Référence Prix HT

1 ODU 7,5-S Module extérieur 8 738 202 760 3 397

2 HMAWS 8 E-S Appoint électrique 8 738 202 897 1 912

3
Sonde d'ambiance 
avec LCD

Ajustement de la température 
de confort

8 718 581 129 129

— Câble pour BUS CAN Câble pour BUS CAN Lg 15 m 7 748 000 040 46

4 Kit de liaison frigo Kit de liaison frigo 3/8'' - 5/8'' Lg 20 m 7 748 000 688 722

5 Module de gestion ECS Kit hydraulique pour production ECS 7 738 600 251 240

6 HR200 Ballon ECS 200 litres 7 748 000 723 1 186

TOTAL 7 632

Ajouter un câble de liaison 2X0,3 mm² blindé entre module intérieur et extérieur

Repère Désignation Description Référence Prix HT

1 ODU 7,5-S Module extérieur 8 738 202 760 3 397

2 HMAWS 8 B-S Appoint chaudière 8 738 202 895 2 468

3
Sonde d'ambiance 
avec LCD

Ajustement de la température 
de confort

8 718 581 129 129

— Câble pour BUS CAN Câble pour BUS CAN Lg 15 m 7 748 000 040 46

4 Kit de liaison frigo Kit de liaison frigo 3/8'' - 5/8'' Lg 20 m 7 748 000 688 722

5 Module de gestion ECS Kit hydraulique pour production ECS 7 738 600 251 240

6 HR200 Ballon ECS 200 litres 7 748 000 723 1 186

TOTAL 8 188

Ajouter un câble de liaison 2X0,3 mm² blindé entre module intérieur et extérieur

Repère Désignation Description Référence Prix HT

1 ODU 7,5-S Module extérieur 8 738 202 760 3 397

2 HMAWS 8 E-S Appoint électrique 8 738 202 897 1 912

3
Sonde d'ambiance 
avec LCD

Ajustement de la température de 
confort

8 718 581 129 129

— Câble pour BUS CAN
Câble pour BUS CAN Lg : 15 m 
(1 pour la sonde LCD et 1 pour le 
multi module)

7 748 000 040 46

4 Kit de liaison frigo Kit de liaison frigo 3/8'' - 5/8'' Lg 20 m 7 748 000 688 722

5 Multi module Module de gestion plancher 8 738 201 947 444

— Sonde de départ chauffage Utilisation avec Multi module 8 733 700 807 24

6 HSM26 E2 Module hydraulique 8 718 588 524 888

7 —
Thermostat de sécurité plancher 
chauffant

7 716 900 757 97

8 HS26 E2 Module hydraulique  8 718 588 521 678

TOTAL 8 337

Ajouter un câble de liaison 2X0,3 mm² blindé entre module intérieur et extérieur

Chauffage seul avec appoint électrique

Chauffage + ECS avec appoint électrique

Chauffage + ECS avec appoint chaudière

Chauffage seul avec appoint électrique – 2 circuits de chauffage (1 direct et 1 mélangé)

Exemples de chiffrage

Sonde
extérieure

Filtre

Sonde
extérieure

Filtre

Sonde
extérieure

Filtre

Chaudière
existante

Sonde
extérieure

Filtre

By-pass

2

1

4

3

2

1

4 5
6

3

2

1

4 5
6

3

2

1

4

5
6 7

8

3

Important : Prévoir une bouteille de découplage si la chaudière existante 
a un circulateur intégré ou un faible volume d’eau.



Tarif - Mars 201432

Compress 4000 LW
Pompe à chaleur géothermique.

Compress 4000 LW
EHP 22 LW-T
EHP 33 LW-T
PAC triphasée bi-compresseur 

Compress 4000 LW
EHP 43 LW-T
EHP 52 LW-T
EHP 60 LW-T
PAC triphasée bi-compresseur

Les points forts 
 Température de départ jusqu’à 65 °C 
 Fonctionnement indépendant des deux compresseurs
 Gestion jusqu’à 4 circuits de chauffage + ECS

Performances
  Température de départ jusqu’à 65 °C adaptée 
à la rénovation
  Fonctionnement des compresseurs et pompes en 
simultané uniquement en cas de besoins importants
  Puissance acoustique réduite grâce au compresseur 
monté sur plots anti-vibratiles et raccords flexibles

Installation
  Régulation HMC 10 gérant 4 circuits de chauffage 
(dont 3 mélangés) (modules en option pour les circuits 
3 et 4 avec HHM 60), eau chaude sanitaire, appoint 
chaudière ou électrique, piscine et rafraîchissement passif

Technologie
  Fonctionnement indépendant des deux compresseurs, 
des pompes eau glycolée et chauffage
  Circuits frigorifiques indépendants réduisant 
la charge en fluide
  Option rafraîchissement passif

Utilisation
  Gestion d’un point de bivalence par la régulation 
HMC 10 pour optimiser le fonctionnement avec 
un appoint

Fournitures standard
Pompe à chaleur – Colisage 1 palette :

 2 pompes chauffage
 2 pompes eau glycolée
 Une vanne d’inversion ECS
 3 vannes filtres
 Une sonde extérieure
 Une sonde de départ
 Démarreur progressif intégré de série 
 Une soupape de sécurité 4 bars
 4 pieds de réglage
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Caractéristiques techniques Compress 4000 LW

Désignation EHP 22 LW-T EHP 33 LW-T EHP 43 LW-T EHP 52 LW-T EHP 60 LW-T

Référence 8 738 202 885 8 738 202 886 8 738 202 887 8 738 202 888 8 738 202 889

Code EAN 13 4051516629366 4051516629373 4051516629380 4051516629397 4051516629403

Caractéristiques générales

Puissances kW / COP (0/35) EN 14511 21 / 4,4 33,8 / 4,2 42,5 / 4,1 52,5 / 4 61,5 / 4

Puissances kW / COP (0/45) EN 14511 19,9 / 3,5 31,6 / 3,2 40,5 / 3,3 48,5 / 3,3 58,6 / 3,3

Puissance de rafraîchissement  kW (0°/35°) 17 26 34 40 47

Puissance de rafraîchissement kW (10°/35°) 23 34 46 55 63

Temp. de départ max (°C) 65 65
Comp. 1 : 65
Comp. 2 : 62

Comp. 1 : 65
Comp. 2 : 62

Comp. 1 : 65
Comp. 2 : 62

Alimentation électrique (V-Hz) 400 V - 50 Hz 400 V - 50 Hz 400 V - 50 Hz 400 V - 50 Hz 400 V - 50 Hz

Intensité maximale (A) 25 32 40 50 60

Sections de câble d’alimentation électrique (longueur maxi 30m) (mm²) 4 6 10 16 16

Puissance acoustique (dBA) 52 54 58 59 59

Réfrigérant R407c circuit 1/circuit 2 (kg) 2,4 / 2,4 2,6 / 2,6 2,5/ 4,5 2,6 / 5,4 2,6 / 5,9

Dimensions (HxPxL) (mm) 1620 x 750 x 700 1620 x 750 x700 1620x 750x 950 1620x 750x 950 1620x 750x950

Poids (kg) 330 351 495 527 553
Raccordement eau glycolée (”) DN40, 1 1/2 DN40, 1 1/2 DN50, 2 DN50, 2 DN50, 2
Pression eau glycolée max / min (bar) 4 / 0,5 4 / 0,5 4 / 0,5 4 / 0,5 4 / 0,5
Max / Min Température entrée eau glycolée (°C) 22 / -5 22 / -5 22 / -5 22 / -5 22 / -5
Min Température sortie eau glycolée (°C) -8 -8 - 8 - 8 - 8
Max / Min concentration glycol (%) 35 / 30 35 / 30 35 / 30 35 / 30 35 / 30

Débit nominal eau glycolée (l/s) (déviation max 15%) 1,3 2,3 3 3,3 3,9

Perte de charge eau glycolée max acceptable (kPa) 65 44 48 63 52

Raccordement sortie chauffage (”) DN32, 1 1/4 DN32, 1 1/4 DN40, 1 1/2 DN40, 1 1/2 DN40, 1 1/2

Raccordement sortie ECS (”) DN25, 1 DN25, 1 DN25, 1 DN25, 1 DN25, 1

Pression chauffage max / min (bar) 4 / 0,5 4 / 0,5 4 / 0,5 4 / 0,5 4 / 0,5

Débit max ballon tampon (l/s) 0,74 1,1 1,5 1,7 1,9

Débit min ballon tampon (l/s) 0,5 0,8 1,1 1,3 1,5

Perte de pression max acceptable chauffage à débit chauffage max (kPa) 30 20 20 15 15

Perte de pression max acceptable chauffage à débit chauffage min (kPa) 40 40 40 35 30

Données Réglementation Thermique *

Type
Eau glycolée / eau
Eau / eau

Eau glycolée / eau
Eau / eau

Eau glycolée / eau
Eau / eau

Eau glycolée / eau
Eau / eau

Eau glycolée / eau
Eau / eau

Régulation compresseur On/Off On/Off On/Off On/Off On/Off

Température max (°C) 65 65 65 65 65

Débit au condenseur (m3/h) 0,36 0,64 0,83 0,92 1,08

COPHP+10 (B10/W35) 6,44 5,01 5,23 5,48 4,07

COPHP+0 (W0/W35) 4,4 4,2 4,1 4 4

Puissance calorifique (B10/W35) (kW) 26,4 40,6 54,4 72,4 66,3

Puissance calorifique (W0/W35) (kW) 21 33,8 42,5 52,5 61,5

* données disponibles sur www.rt2012-chauffage.com

  

EHP 22 LW-T
EHP 33 LW-T

EHP 43 LW-T
EHP 52 LW-T
EHP 60 LW-T

Compress 4000 LW

A Circuit eau glycolée entrée (DN40, 1” 1/2)
B Circuit eau glycolée sortie (DN40, 1”  1/2)
C Retour préparateur (vers l‘ECS) (DN25, 1”)
D Départ préparateur (arrivée ECS) (DN25, 1”)
E Fluide caloporteur/chauffage sortie (DN32, 1” 1/4)
F Fluide caloporteur/chauffage entrée (DN32, 1” 1/4)
G Raccordements électriques

A Circuit eau glycolée entrée (DN50, 2”)
B Circuit eau glycolée sortie (DN50, 2”)
C Retour préparateur (vers l‘ECS) (DN25, 1”)
D Départ préparateur (arrivée ECS) (DN25, 1”)
E Fluide caloporteur/chauffage sortie (DN40, 1” 1/2)
F Fluide caloporteur/chauffage entrée (DN40, 1” 1/2)
G Raccordements électriques
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Compress 4000 LW
Pompe à chaleur géothermique.

Choix de la pompe à chaleur 
Désignation EHP 22 LW-T EHP 33 LW-T EHP 43 LW-T EHP 52 LW-T EHP 60 LW-T

Référence 8 738 202 885 8 738 202 886 8 738 202 887 8 738 202 888 8 738 202 889

Alimentation 400 V - 50 Hz 400 V - 50 Hz 400 V - 50 Hz 400 V - 50 Hz 400 V - 50 Hz

Puissance PAC B0/W35 (kW) 21 33,8 42,5 52,5 61,5

Puissance PAC W10/W35 (kW) 26,4 41,7 56,7 66 77,6

Prix HT 16 016     18 512  24  752     28 288   30 576   

Compatibilité Désignation Descriptif Référence Prix HT

Réservoirs tampon (1) - OBLIGATOIRE

Gamme Compress 4000 LW BST 120 Ehp Réservoirs tampon 120 litres 8 718 543 039 652

Gamme Compress 4000 LW BST 200 Ehp Réservoirs tampon 200 litres 8 718 543 047 807

Gamme Compress 4000 LW BST 300 Ehp Réservoirs tampon 300 litres 8 718 542 850 983

Gamme Compress 4000 LW BST 500-5Ehp Réservoirs tampon 500 litres 7 736 501 587 1 381

Gamme Compress 4000 LW BST 750-5Ehp Réservoirs tampon 750 litres 7 736 501 595 1 712

Régulations – Gestion de l’installation    

Gamme Compress 4000 LW Sonde d'ambiance
Sonde d'ambiance, une par circuit de chauffage 
(modulation de la température de départ du circuit de chauffage)

7 719 003 252 108

Production d’ECS (1)

EHP 22 LW-T WST 370 EhpC Ballon ECS monovalent thermovitrifié de 352 litres 8 718 543 001 1 955

Gamme Compress 4000 LW WST 450 EhpC Ballon ECS monovalent thermovitrifié de 433 litres 8 718 543 003 2 159

Circuits de chauffage complémentaires

Gamme Compress 4000 LW HHM60 (à partir du 3ème circuit)

HHM60 peut piloter : 
- Soit un 3ème ou 4ème circuit de chauffage (rajouter un module par circuit de chauffage 
supplémentaire) 
- Soit le chauffage d'une piscine (sondes de départ et câbles pour BUS CAN non fournis)

8 738 202 914 418

Gamme Compress 4000 LW
Sonde de départ chauffage / Sonde ECS 
(à partir du 2ème circuit)

Sonde de départ chauffage pour circuits complémentaires ou sonde ECS 8 733 700 807 24

Gamme Compress 4000 LW Câble pour BUS CAN Lg : 15m Câble de communication 4 fils (pour module HHM60 ou kit PKSET) 7 748 000 040 46

Gamme Compress 4000 LW HS26 E2 Module hydraulique avec circulateur DN25 pour un circuit de chauffage direct 8 718 588 521 678

Gamme Compress 4000 LW HSM26 E2
Module hydraulique avec circulateur et vanne de mélange motorisée DN25 
pour un circuit de chauffage mélangé

8 718 588 524 888

Gamme Compress 4000 LW HS32 E2 Module hydraulique avec circulateur DN32 pour un circuit de chauffage direct 8 718 588 522 733

Gamme Compress 4000 LW HSM32 E2
Module hydraulique avec circulateur et vanne de mélange motorisée DN32 
pour un circuit de chauffage mélangé

8 718 588 523 986

Fonctionnement sur eau de nappe

EHP 22 LW-T Echangeur eau/eau - WWS 22

Ensemble hydraulique pour fonctionnement sur eau de nappe composé d’un 
échangeur à plaques, d’un filtre, d’une vanne différentielle et d’une boîte 
relais assurant le fonctionnement simultané des pompes source froide

8 738 202 890 2 781

EHP 33 LW-T Echangeur eau/eau - WWS 33 8 738 202 891 3 137

EHP 43 LW-T Echangeur eau/eau - WWS 43 8 738 202 892 3 509

EHP 52 LW-T Echangeur eau/eau - WWS 52 8 738 202 893 3 655

EHP 60 LW-T Echangeur eau/eau - WWS 60 8 738 202 894 3 800

Fonctionnement sur eau glycolée

Gamme Compress 4000 LW Antigel LR -25°C / Bidon de 20 litres
Fluide à base de monopropylène glycol pour protection contre le gel (prêt à l’emploi)

7 716 900 775 79

Gamme Compress 4000 LW Antigel LR -25°C / Bidon de 200 litres 7 716 900 776 730

Rafraîchissement passif

EHP 22 LW-T / EHP 33 LW-T PKSET 33 Ensemble hydraulique pour rafraîchissement passif composé d’un échangeur 
de chaleur, d’une pompe de circulation, d’une vanne mélangeuse et d’une carte 
de circuits imprimés pour la commande du mode refroidissement. 
Raccordement CAN-BUS 4 fils non fourni

8 738 202 912 3 612

EHP 43 LW-T / EHP 52 LW-T 
EHP 60 LW-T

PKSET 60 8 738 202 913 4 167

Gamme Compress 4000 LW
Sonde d'humidité Sonde d'humidité (obligatoire pour utilisation en mode rafraîchissement) 7 747 204 696 28

Câble pour BUS CAN Lg : 15m Câble de communication 4 fils (pour module HHM60 ou kit PKSET) 7 748 000 040 46

(1) Caractéristiques et dimensions, voir pages 286 à 291 « Ballons et applications ». 
La taille du ballon doit être supérieure à 10 l par kW chaudière.   

Accessoires et options

Mise en service pompe à chaleur prix net HT  : 400
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Compress 4000 LW

Repère Désignation Description Référence Prix HT

1 EHP 33 LW-T Compress 4000 LW 33 kW 8 738 202 886 18 512

2 BST 500-5Ehp Réservoirs tampon 500 litres 7 736 501 587 1 381

3 WST 450 EhpC Ballon ECS monovalent thermovitrifié de 433 litres 8 718 543 003 2 159

4 Sonde de départ chauffage Sonde de départ chauffage pour circuits complémentaires 8 733 700 807 24

5 Sonde d'ambiance 2 x Sonde d'ambiance, une par circuit de chauffage 7 719 003 252 108

6 HS26 E2 Module hydraulique pour un circuit de chauffage direct 8 718 588 521 678

7 HSM26 E2 Module hydraulique pour un circuit de chauffage mélangé 8 718 588 524 888

8 Sonde ECS Sonde ECS 8 733 700 807 24

TOTAL 23 774

Accessoires source froide non considérés

Repère Désignation Description Référence Prix HT

1 EHP 22 LW-T Compress 4000 LW 21 kW 8 738 202 885 16 016

2 WST 370 EhpC Ballon ECS 352 litres 8 718 543 001 1 955

3 BST 300 Ehp Réservoir tampon 300 litres 8 718 542 850 983

4 Sonde d'ambiance 2 x Sonde d'ambiance, une par circuit de chauffage 7 719 003 252 108

5 HS26 E2 Module hydraulique pour un circuit de chauffage direct 8 718 588 521 678

6 HSM26 E2 Module hydraulique pour un circuit de chauffage mélangé 8 718 588 524 888

7 Sonde d'humidité Sonde d'humidité pour en mode rafraîchissement 7 747 204 696 28

8 PKSET 33 Ensemble hydraulique pour rafraîchissement passif 8 738 202 912 3 612

9 Sonde de départ chauffage Sonde de départ chauffage pour circuits complémentaires 8 733 700 807 24

10 Sonde ECS Sonde ECS 8 733 700 807 24

TOTAL 24 316

Accessoires source froide non considérés

Chauffage avec ballon ECS séparé et 2 circuits de chauffage (1 direct et 1 mélangé)

Chauffage avec ballon ECS séparé avec 2 circuits de chauffage (1 direct et 1 mélangé) et rafraîchissement passif

Compress 4000 LW avec ballon externe, ballon tampon et 3 circuits de chauffage (sans et avec vanne de mélange)

Compress 4000 LW avec kit refroidissement passif, ballon externe, ballon tampon et circuit de chauffage 
et de refroidissement avec et sans vanne de mélange

Exemples de chiffrage
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4000 LW

Abr. Signification
MAG Vase d'expansion à membrane
MAN Manomètre
PH Pompe de circulation circuit de chauffage

PK Pompe de circulation générateur de 
chaleur

PSO Pompe de circulation à eau glycolée 
(pompe primaire)

PZ Pompe de bouclage
P… W Ballon tampon
R Retour
SA Vanne d'arrêt
SH Vanne de mélange circuit de chauffage
SH… RW Ballon d'eau chaude sanitaire
SU Vanne d'inversion à 3 voies
SV Soupape de sécurité
V Départ
4000 LW Pompe à chaleur

Abr. Signification
AW Sortie eau chaude
E Purgeur (automatique)
EK Entrée eau froide
EZ Entrée bouclage
FA Sonde de température extérieure
FI Filtre
FR1 Sonde de température ambiante HK1
FR2 Sonde de température ambiante HK2

FSE Dispositif de remplissage et de rinçage 
eau glycolée

FV Sonde de température de départ
FV2 Sonde de température de départ HK2

FW Sonde de température d'eau chaude 
sanitaire

HK1 Circuit de chauffage 1
HK2 Circuit de chauffage 2, mélangé
KR Clapet anti-retour

Abr. Signification
AW Sortie eau chaude
E Purgeur (automatique)
EK Entrée eau froide
EZ Entrée bouclage
FA Sonde de température extérieure
FI Filtre
FR1 Sonde de température ambiante HK1
FR2 Sonde de température ambiante HK2

FRT1 Régulateur pièce individuelle chauffage/ 
refroidissement HK1

FRT2 Régulateur pièce individuelle chauffage/ 
refroidissement HK2

FSE Dispositif de remplissage et de rinçage 
eau glycolée

FV Sonde de température de départ
FV2 Sonde de température de départ HK2

FV3 Sonde de température de départ station 
de refroidissement

FW Sonde de température d'eau chaude 
sanitaire

HK1 Circuit de chauffage 1
HK2 Circuit de chauffage 2, mélangé
KM Mélangeur refroidissement
KR Clapet anti-retour
MAG Vase d'expansion à membrane

Abr. Signification
MAN Manomètre

PH Pompe de circulation circuit 
de chauffage

PK Pompe de circulation générateur 
de chaleur

PKSET Kit pour refroidissement passif

PSO Pompe de circulation eau glycolée 
(pompe primaire)

PZ Pompe de bouclage
P… W Ballon tampon
R Retour
RKS Sonde d’humidité
SA Soupape de régulation et d'arrêt

SH Vanne de mélange circuit 
de chauffage (mélangeur)

SH… 
RW

Ballon d'eau chaude sanitaire

SU Vanne d'inversion à 3 voies

SUK Vanne d'inversion à 3 voies 
refroidissement

SV Soupape de sécurité

TVK Vanne thermostatique chauffage/ 
refroidissement

V Départ
Pompe à chaleur

WT Echangeur thermique
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Compress 5000 LW / 6000 LW
Pompe à chaleur géothermique.
Chauffage seul ou Chauffage + Eau chaude sanitaire.

Compress 5000 LW
EHP 6/7/9/11 LW-S
PAC monophasée chauffage seul

EHP 6/7/9/11 LW/M-S
PAC monophasée chauffage 
+ eau chaude sanitaire intégrée

Compress 6000 LW 
EHP 13/17 LW-T
PAC triphasée chauffage seul

Les points forts 
 Température de départ jusqu’à 65 °C
 Gestion jusqu’à 4 circuits de chauffage + ECS
 Circulateurs basse consommation classe A

Performances
  Fonctionnement ultra silencieux grâce à l’isolation 
phonique renforcée

  Un COP (coefficient de performance) jusqu’à 4,3
  Gestion modulante de l’appoint électrique 9 kW 
avec la régulation REGO 1000

Installation
  Neuf ou rénovation grâce à une température 
de départ jusqu’à 65 °C
   Démarreur progressif de série

Technologie
 Circulateurs basse consommation classe A
  Compresseur Mitsubishi et fluide R407C 
pour les modèles Compress 5000
  Compresseur Copeland et fluide R410A 
pour les modèles Compress 6000

Utilisation
  Fonction «séchage de plancher» pour assurer 
une mise en œuvre plus rapide

  Gestion de 2 circuits de chauffage et ECS
  Gestion jusqu’à 4 circuits de chauffage 
avec l’accessoire multi-module

Confort
  Version ECS avec ballon bain-marie en Inox de 185 litres

Equipements fournis - colisage 1 palette
  1 circulateur basse consommation classe A 
pour circuit chauffage
  1 circulateur basse consommation classe A 
pour circuit eau glycolée 
  Démarreur progressif
  Appoint électrique 9 kW
  Sonde de départ 
  Sonde extérieure

  4 pieds de réglage
  Filtre à particules pour circuit d’eau glycolée
  Filtre à particules pour circuit de chauffage (intégré 
pour les version LW)

  Vanne 3 voies motorisée pour ECS
  Ballon ECS Inox de 185 litres (uniquement version LW/M)
  Robinet de vidange ECS (uniquement version LW/M)
  Kit de remplissage (pour modèles Compress 6000)
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Caractéristiques techniques Compress 5000 LW / 6000 LW
Désignation

Compress 5000  EHP Compress 6000  EHP

EHP 6 LW-S EHP 7 LW-S EHP 9 LW-S EHP 11 LW-S EHP 6 LW/M-S EHP 7 LW/M-S EHP 9 LW/M-S EHP 11 LW/M-S EHP 13 LW-T EHP 17 LW-T
Référence 8 738 203 050 8 738 203 051 8 738 203 052 8 738 203 053 8 738 203 056 8 738 203 057 8 738 203 058 8 738 203 059 8 738 203 054 8 738 203 055
Code EAN 13 4051516621476 4051516621483 4051516621490 4051516621506 4051516621537 4051516621544 4051516621551 4051516621568 4051516621513 4051516621520
Puissances kW / COP  
B0/W35) EN 14511 5,6/4 6,8/4 8,4/4 9,7/4,04 5,6/4 6,8/4,01 8,4/3,94 9,7/4,04 12,8/4,63 16,8/4,46

Puissances kW / COP 
(W10/W35) EN 14511 7,3/5,17 9/5,02 11,4/4,91 13/4,96 7,3/5,17 9/5,02 11,4/4,91 13/4,96 17,2/5,84 22,6/5,62

Niveau de puissance 
acoustique selon la norme 
EN 3743-1 (dBA)

47 50 52 48 47 50 52 48 49 47

Dimensions (L X P X H) (mm) 600 x 645 x 1520 600 x 645 x 1520 600 x 645 x 1520 600 x 645 x 1520 600 x 645 x 1800 600 x 645 x 1800 600 x 645 x 1800 600 x 645 x 1800 600 x 645 x 1520 600 x 645 x 1520
Poids (sans emballage) (kg) 150 155 165 175 200 202 210 218 185 192
Eau glycolée
Débit nominal eau glycolée 
(∆T= 3K) (l/s) 0,2 0,41 0,5 0,62 0,2 0,41 0,5 0,62 0,83 1,05

Pression max eau glycolée (bar) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Contenance eau glycolée 
interne (l) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Température de fonctionnement 
eau glycolée (°C) -5... +20 -5... +20 -5... +20 -5... +20 -5... +20 -5... +20 -5... +20 -5... +20 -5... +20 -5... +20

Compresseur
Réfrigérant type/charge R407c/1,6 kg R407c/1,6 kg R407c/1,8 kg R407c/2,4 kg R407c/1,6 kg R407c/1,6 kg R407c/1,8 kg R407c/2,4 kg R410a/2,65 kg R410a/2,8 kg
Circuit de chauffage
Débit nominal 
(∆T = 7K) (l/s) 0,2 0,25 0,31 0,38 0,2 0,25 0,31 0,38 0,46 0,58

Température de départ 
chauffage min./max. (°C) 20 / 65 20 / 65 20 / 65 20 / 65 20 / 65 20 / 65 20 / 65 20 / 65 20 / 62 20 / 62

Pression de service max. 
autorisée (bar) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Alimentation électrique 230 V-50 Hz 230 V-50 Hz 230 V-50 Hz 230 V-50 Hz 230 V-50 Hz 230 V-50 Hz 230 V-50 Hz 230 V-50 Hz 400 V-50 Hz 400 V-50 Hz
Fusible, lent ; pour chauffage 
d'appoint électrique 9 kW (A) 63 63 63 63 63 63 63 63 25 32

Section de câbles 
d'alimentation 
(longueur maxi 30 m) (mm²)

16 16 16 16 16 16 16 16 4 6

Consommation électrique 
nominale compresseur 
(B0/W35) (kW)

1,17 1,48 1,78 2,09 1,17 1,48 1,78 2,09 2,8 3,64

Eau chaude sanitaire
Puis. max sans/avec 
chauffage d'appoint
électrique (9 kW) (kW)

— — — — 5,6/14,6 6,8/15,8 8,4/17,4 9,7/18,7 — —

Volume utile eau chaude (l) — — — — 185 185 185 185 — —
Pression de service eau 
chaude min./max. 
autorisée (bars)

— — — — 2 / 10 2 / 10 2 / 10 2 / 10 — —

Données Réglementation Thermique
Mode eau glycolée / eau

B0/W35
Puissance 
calorifique (kW) 5,6 6,8 8,4 9,7 5,6 6,8 8,4 9,7 12,8 16,8

COP 4 4 3,9 4 4 4 3,9 4 4,6 4,5

B0/W45
Puissance 
calorifique (kW) 5,2 6,3 7,9 9,1 5,2 6,3 7,9 9,1 12,3 16,1

COP 3,2 3,14 3,17 3,2 3,2 3,14 3,17 3,2 3,55 3,51

B0/W55
Puissance 
calorifique (kW) 4,9 6 7,5 8,7 4,9 6 7,5 8,7 12 15,6

COP 2,5 2,57 2,58 2,66 2,5 2,57 2,58 2,66 2,91 2,94
Mode eau / eau

W10/W35
Puissance 
calorifique (kW) 7,3 9 11,4 13 7,3 9 11,4 13 17,2 22,6

COP 5,17 5,02 4,91 4,96 5,17 5,02 4,91 4,96 5,84 5,62

W10/W45
Puissance 
calorifique (kW) 6,7 8,4 10,8 12,3 6,7 8,4 10,8 12,3 16,4 21,6

COP 4,01 3,98 3,97 4,03 4,01 3,98 3,97 4,03 4,48 4,43

W10/W55
Puissance 
calorifique (kW) 6,3 7,9 10,1 11,8 6,3 7,9 10,1 11,8 15,7 20,6

COP 3,22 3,26 3,27 3,41 3,22 3,26 3,27 3,41 3,68 3,71
ECS 
intégrée 
(modèles 
LWM)

Volume nominal (l) — — — — 185 185 185 185 — —

Type d'échangeur — — — — Bain-marie Bain-marie Bain-marie Bain-marie — —

* données disponibles sur www.rt2012-chauffage.com
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1 Raccordements électriques
2 Sortie eau glycolée (1’’ 1/4)
3 Entrée eau glycolée (1’’ 1/4)
4 Retour ballon d’eau chaude (3/4’’)
5  Conduite de départ ballon d’eau chaude (3/4’’)
6 Retour circuit de chauffage (3/4’’)
7 Départ circuit de chauffage (3/4’’) 

Compress 5000 EHP Versions LW-S       Compress 5000 EHP Versions LW/M-S Compress 6000 EHP Versions LW-T

1 Entrée eau glycolée (1’’ 1/4)
2 Sortie eau glycolée (1’’ 1/4)
3 Entrée eau froide (3/4’’)
4 Raccordements électriques
5 Départ circuit de chauffage (3/4’’)
6 Sortie eau chaude (3/4’’)
7 Retour circuit de chauffage (3/4’’)

1 Raccordements électriques
2 Sortie eau glycolée (1’’ 1/4)
3 Entrée eau glycolée (1’’ 1/4)
4 Retour ballon d’eau chaude ((1’’ 1/4)
5 Conduite de départ ballon d’eau chaude (1’’ 1/4)
6 Retour circuit de chauffage (1’’ 1/4)
7 Départ circuit de chauffage (1’’ 1/4)
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Choix de la pompe à chaleur
Compress 5000 LW - PAC monophasée chauffage seul

Désignation EHP 6 LW-S EHP 7 LW-S EHP 9 LW-S EHP 11 LW-S 
Référence 8 738 203 050 8 738 203 051 8 738 203 052 8 738 203 053
Alimentation électrique 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz
Puissances PAC B0/W35 (kW) 5,6 6,8 8,4 9,7
Puissances PAC W10/W35 (kW) 7,3 9 11,4 13
Prix HT 6 658 * 7 009 * 7 593 * 8 176 *
Mise en service pompe à chaleur prix net HT 400

Compress 5000 LWM -  PAC monophasée chauffage + ECS intégrée
Désignation EHP 6 LW/M-S EHP 7 LW/M-S EHP 9 LW/M-S EHP 11 LW/M-S
Référence 8 738 203 056 8 738 203 057 8 738 203 058 8 738 203 059
Alimentation électrique (V/N/Hz) 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz
Puissances PAC B0/W35 (kW) 5,6 6,8 8,4 9,7
Puissances PAC W10/W35 (kW) 7,3 9 11,4 13
Prix HT 8 176 * 9 110 * 9 928 * 10 512 *
Mise en service pompe à chaleur prix net HT 400

Compress 6000 LW -  PAC triphasée chauffage seul
Désignation EHP 13 LW-T EHP 17 LW-T
Référence 8 738 203 054 8 738 203 055
Alimentation électrique 400 V - 50 Hz 400 V - 50 Hz
Puissances PAC B0/W35 (kW) 12,8 16,8
Puissances PAC W10/W35 (kW) 17,2 22,6
Prix HT 8 760 * 9 345 *
Mise en service pompe à chaleur prix net HT 400

Compress 5000 LW / 6000 LW
Pompe à chaleur géothermique.
Chauffage seul ou Chauffage + Eau chaude sanitaire.

Compatibilité Désignation Description Référence Prix  HT
Raccordement de la pompe à chaleur - OBLIGATOIRE    
EHP 6/7/9/11 LW-S/LW/M-S Pochette de raccordement EHP 6/7/9/11 LW/LWM

Ensemble de raccords olive pour tube cuivre
7 716 900 764 68

EHP 13/17 LW-T Pochette de raccordement EHP 13/17 LW 7 716 900 765 75
Réservoirs tampon (1) - OBLIGATOIRE

Gamme Compress 5000 et 6000

BST 120 Ehp Réservoirs tampon 120 litres 8 718 543 039 652
BST 200 Ehp Réservoirs tampon 200 litres 8 718 543 047 807
BST 300 Ehp Réservoirs tampon 300 litres 8 718 542 850 983
BST 500-5Ehp Réservoirs tampon 500 litres 7 736 501 587 1 381
BST 750-5Ehp Réservoirs tampon 750 litres 7 736 501 595 1 712

Régulations – Gestion de l’installation

Gamme Compress 5000 et 6000
Sonde d’ambiance réglable avec LCD

Ajustement de la température de confort dans la pièce principale  
(modulation de la température de départ du circuit de chauffage)
Raccordement CAN-BUS (4 fils)

8 718 581 129 129 **

Câble pour BUS CAN - 15 m Câble de communication 4 fils
(pour la sonde d’ambiance avec LCD et multi module) 7 748 000 040 46

Production d’ECS (1) - Versions Chauffage seul uniquement
Gamme Compress 5000 et 6000 OBLIGATOIRE - Sonde de départ chauffage / Sonde ECS Sonde ECS 8 733 700 807 24
EHP 6/7 LW-S HR300 Ballon ECS monovalent émaillé de 300 litres 7 748 000 724 1 347
EHP 6/7/9 LW-S WST 290 EhpC Ballon ECS monovalent thermovitrifié de 277 litres 8 718 543 000 1 646
EHP 7/9/11 LW-S WST 370 EhpC Ballon ECS monovalent thermovitrifié de 352 litres 8 718 543 001 1 955
EHP 9/11/13/17 LW-S/LW-T WST 450 EhpC Ballon ECS monovalent thermovitrifié de 433 litres 8 718 543 003 2 159
Hydraulique de l’installation - Circuits de chauffage complémentaires    

Gamme Compress 5000 et 6000

Multi module 
(à partir du 3ème circuit)

Module électronique de gestion d’un 3ème ou 4ème circuit de chauffage  
Fixation murale - Alimentation 230 V
(Les sondes de départ et les câbles pou BUS CAN non fournis)

8 738 201 947 444 **

Sonde de départ chauffage / Sonde ECS
(à partir du 2ème circuit) Sonde de départ chauffage pour circuits complémentaires 8 733 700 807 24

Câble pour BUS CAN Lg : 15 m Câble de communication 4 fils 
(pour la sonde d'ambiance avec LCD et multi module) 7 748 000 040 46

HS26 E2 Module hydraulique avec circulateur DN25 pour un circuit 
de chauffage direct 8 718 588 521 678

HSM26 E2 Module hydraulique avec circulateur et vanne de mélange 
motorisée DN25 pour un circuit de chauffage mélangé 8 718 588 524 888

Fonctionnement sur eau glycolée - Captage horizontal    
EHP 6 LW-S/LW/M-S Kit de captage horizontal pour EHP 6

Kits géothermie comprenant tubes en couronne de 100 m,
collecteurs départ / retour avec raccords, crochets de fixation 
et antigel LR-25°C

7 716 900 767 1 912
EHP 7 LW-S/LW/M-S Kit de captage horizontal pour EHP 7 7 716 900 768 2 170
EHP 9 LW-S/LW/M-S Kit de captage horizontal pour EHP 9 7 716 900 769 2 632
EHP 11 LW-T Kit de captage horizontal pour EHP 11 7 716 900 770 3 156
EHP 13 LW-T Kit de captage horizontal pour EHP 13 7 716 900 771 4 022
Fonctionnement sur eau glycolée - Collecteurs pour sondes verticales    

Gamme Compress 5000 et 6000
Collecteur pour une sonde verticale

Ensemble de collecteurs départ / retour avec vannes d'arrêt 
et purgeur automatique

7 716 900 772 338
Collecteur pour deux sondes verticales 7 716 900 773 534
Collecteur pour trois sondes verticales 7 716 900 774 765

Fonctionnement sur eau glycolée - Antigel    

Gamme Compress 5000 et 6000
Antigel LR -25°C / Bidon de 20 litres Fluide prêt à l'emploi à base de monopropylène glycol 

pour protection contre le gel
7 716 900 775 79

Antigel LR -25°C / Fût de 200 litres 7 716 900 776 730
Fonctionnement sur eau de nappe
EHP 6/7 LW-S/LW/M-S PWU 9

Echangeur à plaques Inox comprenant isolation et fixation murale
pour fonctionnement des PAC sur nappe phréatique

7 719 002 796 807
EHP 9/11 LW-S/LW/M-S PWU 14 7 719 002 797 918
EHP 13/17 LW-T PWU 25 7 719 002 798 1 076

** Éco-participation de 0,08 €.  (1) Caractéristiques et dimensions, voir pages 286 à 291 « Ballons et applications ». La taille du ballon doit être supérieure à 10 l par kW chaudière. 

Accessoires et options
* Éco-participation de 5,02 €
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Compress 5000 LW/ 6000 LW 

Repère Désignation Description Référence Prix HT
1 EHP 9 LW /M-S Compress 5000 LW 9 kW 8 738 203 058 9 928
2 BST 120 Ehp Réservoir tampon 120 litres 8 718 543 039 652
3 Sonde d'ambiance réglable avec LCD Ajustement de la température de confort 8 718 581 129 129
5 Sonde de départ chauffage / Sonde ECS Sonde de départ chauffage pour circuits complémentaires 8 733 700 807 24
6 HS26 E2 Module hydraulique avec circulateur DN25 pour un circuit de chauffage direct 8 718 588 521 678

7 HSM26 E2
Module hydraulique avec circulateur et vanne de mélange motorisée DN25 
pour un circuit de chauffage mélangé

8 718 588 524 888

4 Sonde d'ambiance Sonde d'ambiance pour circuits complémentaires 7 719 003 252 108

8 Kit de captage horizontal pour EHP 9
Kits géothermie comprenant tubes en couronne de 100 m, collecteurs départ / retour avec 
raccords, crochets de fixation et antigel LR-25°C

7 716 900 769 2 632

— Câble pour BUS CAN Lg : 15 m Câble de communication 4 fils (pour la sonde d'ambiance avec LCD et multi module) 7 748 000 040 46

—
Pochette de raccordement EHP 6/7/9/11 
LW/LWM

Ensemble de raccords olive pour tube cuivre 7 716 900 764 68

TOTAL 15 153

Repère Désignation Description Référence Prix HT
1 EHP 9 LW-S Compress 5000 LW 9 kW 8 738 203 052 7 593
2 BST 120 Ehp Réservoir tampon 120 litres 8 718 543 039 652
3 WST 370 EhpC Ballon ECS monovalent thermovitrifié de 352 litres 8 718 543 001 1 955

4 OBLIGATOIRE 
Sonde de départ chauffage / Sonde ECS Sonde ECS 8 733 700 807 24

5 Sonde d’ambiance réglable avec LCD
2 sondes Ajustement de la température de confort 8 718 581 129 129

6 Sonde de départ chauffage / Sonde ECS
3 sondes Sonde de départ chauffage pour circuits complémentaires 8 733 700 807 24

7 HS26 E2 Module hydraulique avec circulateur DN25 pour un circuit de chauffage direct 8 718 588 521 678

8 3 HSM 26 E2 Module hydraulique avec circulateur et vanne de mélange motorisée DN25 pour un circuit de 
chauffage mélangé 8 718 588 524 888

9 Multi module 
2 multi-modules

Module électronique de gestion d’un 3ème ou 4ème circuit de chauffage – Fixation murale 
Alimentation 230V - 2 multi modules maximum par PAC 
(Les sondes de départ et les câbles pou BUS CAN non fournis)

8 738 201 947 444

10 Sonde d’ambiance 
2 sondes Sonde d'ambiance pour circuits complémentaires 7 719 003 252 108

11 Kit de captage horizontal pour EHP 9 Kits géothermie comprenant tubes en couronne de 100 m, collecteurs départ / retour avec 
raccords, crochets de fixation et antigel LR-25 °C 7 716 900 769 2 632

— Câble pour BUS CAN Lg : 15 m
3 longueurs Câble de communication 4 fils (pour la sonde d’ambiance avec LCD et multi module) 7 748 000 040 46

— Pochette de raccordement EHP 6/7/9/11 
LW/LWM Ensemble de raccords olive pour tube cuivre 7 716 900 764 68

TOTAL 15 241

Chauffage + ECS intégrée avec 2 circuits de chauffage (1 direct et 1 mélangé)

Chauffage + ECS séparée avec 4 circuits de chauffage (1 direct et 3 mélangés)

Compress 5000 LW avec ECS intégrée, ballon tampon et 2 circuits de chauffage (1 direct et 1 mélangé)

Compress 5000 LW avec ballon ECS externe, ballon tampon et 4 circuits de chauffage (1 direct et 3 mélangés) 

Exemples de chiffrage

Abr. Signification
MAN Manomètre

PH Pompe de circulation circuit de 
chauffage

PK Pompe de circulation générateur 
de chaleur

PSO Pompe à chaleur à eau glycolée 
(pompe primaire)

PZ Pompe de bouclage
P... W Ballon tampon
R Retour
SA Soupape de régulation et d’arrêt

SH Vanne de régulation circuit 
de chauffage (mélangeur)

SU Vanne d'inversion à 3 voies
SV Soupape de sécurité
V Départ
5000 LW Pompe à chaleur
ZH Chauffage d'appoint électrique

Abr. Signification
AW Sortie eau chaude
E Aération (automatique)
EK Entrée eau froide
EZ Entrée bouclage
FA Sonde de température extérieure
FI Filtre

FF1 Sonde de température ambiante réglable 
avec LCD HK1

FR1 Sonde de température ambiante HK2

FSE Dispositif de remplissage et de rinçage 
eau glycolée

FV Sonde de température de départ
FV2 Sonde de température de départ HK2
HK1 Circuit de chauffage 1
HK2 Circuit de chauffage 2, mélangé
KR Clapet anti-retour
MAG Vase d’expansion à membrane

Abr. Signification
AW Sortie eau chaude
E Aération (automatique)
EK Entrée eau froide
EZ Entrée bouclage
FA Sonde de température extérieure
FI Filtre

FF1 Sonde de température ambiante 
réglable avec LCD HK1

FF2 Sonde de température ambiante 
réglable avec LCD HK2

FR1 Sonde de température ambiante HK3
FR2 Sonde de température ambiante HK4

FSE Dispositif de remplissage et de 
rinçage eau glycolée

FV Sonde de température de départ
FV2 Sonde de température de départ HK2
FV3 Sonde de température de départ HK3
FV4 Sonde de température de départ HK4

FW Sonde de température d’eau chaude 
sanitaire

MM1 Multi-module circuit HK3
MM2 Multi-module circuit HK4
HK1 Circuit de chauffage 1

Abr. Signification
HK2 Circuit de chauffage 2, mélangé
HK3 Circuit de chauffage 3, mélangé
HK4 Circuit de chauffage 4, mélangé
KR Clapet anti-retour
MAG Vase d’expansion à membrane
MAN Manomètre

PH Pompe de circulation circuit de 
chauffage

PK Pompe de circulation générateur 
de chaleur

PSO Pompe à chaleur à eau glycolée 
(pompe primaire)

PZ Pompe de bouclage
P... W Ballon tampon
R Retour
SA Soupape de régulation et d’arrêt
SH... RW Ballon d’eau chaude sanitaire
SU Vanne d'inversion à 3 voies
SV Soupape de sécurité
V Départ
5000 LW Pompe à chaleur
ZH Chauffage d'appoint électrique
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Systèmes solaires
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Systèmes solaires

42 Présentation Gamme solaire Capteurs / Ballons

43  Aide au chiffrage

Capteurs

44 Solar 4000 TF - Plan ventilé

46 Solar 5000 TF - Plan ventilé

52 Solar 7000 TF - Plan étanche        

58 Solar 7000 TV - Tubulaire sous vide          

Ballons

62 WST***IxSCE - Bivalent 200 et 300 litres - Ballon Inox

64 WST ***-5SC - Bivalent 200 à 500 litres - Ballon Thermovitrifié 

66

WSTE ***-5C - Electrosolaire 200 à 400 litres - Ballon Thermovitrifié  

WSTE 300 I - Electrosolaire Prémonté 300 litres - Ballon Thermovitrifié 

68  CST 750 SC - Mixte 750 litres - Ballon Acier

70 Systèmes Solaires Collectifs

72 Accessoires pour installation solaire thermique

74 Système certifié NF CESI
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Gamme Solaire       

1. Gamme capteurs       

2. Gamme ballons       

3. Accessoires

Famille capteurs plans Famille capteurs tubulaires

Standard Performance Premium 6 tubes 12 tubes

SOLAR 4000 TF SOLAR 5000 TF SOLAR 7000 TF SOLAR 7000 TV SOLAR 7000 TV

Capteur Capteur Capteur Capteur Capteur

Vertical FCC 220-2V Vertical FKC-2S Vertical FKS-1S Vertical VK 140 Vertical VK 280

Horizontal Non Horizontal FKC-2W Horizontal FKS-1W Horizontal Non Horizontal Non

Montage Montage Montage Montage Montage

Surimposition Oui Surimposition Oui Surimposition Oui Surimposition Oui Surimposition Oui

Intégration Non Intégration Oui Intégration Oui Intégration Non Intégration Non

Terrasse Oui Terrasse Oui Terrasse Oui Terrasse Oui Terrasse Oui

Bivalent     Electrosolaire Ballon mixte

Cuve Thermovitrifiée Cuve Inox Cuve Thermovitrifiée Cuve acier

WST ***- 5 SC WST *** Ix WSTE ***- 5C CST 750 SC

Volume  Volume Volume Volume

200 litres Oui 200 litres Oui 200 litres Oui
Volume totale : 750 l
Volume chauffage : 600 l
Volume eau chaude sanitaire : 150 l

300 litres Oui 300 litres Oui 300 litres Oui

400 litres Oui 400 litres Oui

500 litres Oui

Modules Hydrauliques   Groupe de transfert  
 

Régulation Twin Tube 

Groupe d'inversion SBU de 1 à 5 capteurs AGS 5 
Régulation 
 "marche/arrêt"

B-SOL 050 Twin Tube Cu 18 mm 
 
 

Groupe de relève 
chauffage

SBH de 6 à 10 capteurs AGS 10

Groupe de bouclage SBL de 11 à 20 capteurs AGS 20
Régulation 
"débit variable"

B-SOL 100  
Groupe 
de séparation 

SBT de 21 à 50 capteurs AGS 50 Twin Tube Cu 15 mm
Pour Condens 5000 FM SOLAR
Pour Groupe d’inversion SBU
Pour Groupe de bouclage SBL
 

Echangeur piscine SBS
Jusqu'à 200 m²  
de capteurs

voir groupe 
de transfert 
collectif

Régulation 
"plusieurs circuits" 
ou SSC

B-SOL 300

Afin de répondre à l’ensemble de vos besoins, les solutions solaires Bosch Thermotechnologie comprennent 

2 Gammes principales de produits : une Gamme capteurs et une Gamme ballons. Ces 2 Gammes sont 

complétées par de nombreux accessoires dans le cas où l’installation est spécifique (ex : piscine)

La Gamme possède 2 grandes familles de capteurs : capteurs plans et capteurs tubulaires

Nos 2 familles se décomposent de la manière suivante :   

La Gamme possède 3 grandes familles de ballons selon l’énergie d’appoint, le revêtement et le volume

Notre Gamme ballons se décompose de la manière suivante :

Pour compléter notre offre solaire, de nombreux accessoires sont à votre disposition

Vous trouverez ci-après une liste non exhaustive des accessoires disponibles :

Le groupe de transfert AGS 5 (de 1 à 5 capteurs) 

avec régulation intégrée (B-Sol 100) 

est livré avec les packs ballons   

Pour prendre connaissance de l’ensemble de 

nos accessoires, veuillez vous référer aux pages 

«Accessoires pour installation solaire thermique» 
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Aide à la sélection des packages solaires 
      

1. Sélection du pack capteur vertical
La sélection du pack solaire se réalise en 4 étapes principales :

Cas particulier : Sélection pour capteur horizontal 
Les packages solaires n’existent que pour les versions verticales. En cas d’un montage avec capteur horizontal, 
vous pouvez soit nous contacter soit procéder de la manière suivante : 

2. Sélection du pack ballon    
La sélection du package ballon se réalise quant à elle 
en 3 étapes principales :

Etape 1 : Identifiez la fiche tarif qui correspond à votre besoin :  
- Capteur plan ventilé : Solar 4000/5000/7000 TF 
- Capteur tubulaire : Solar 7000 TV

Etape 2 : Identifiez le tableau qui correspond à votre montage 
(ex : pose sur toiture)

Etape 3 : Identifiez le tableau qui correspond à votre type de tuile 
(ex : ardoises)

Etape 4 : Identifiez la colonne qui correspond aux nombres de 
capteurs installés (ex : 3 capteurs)
Il ne vous reste plus qu’à relever la Référence du pack capteur 
ainsi que son prix public

Etape 1 : Identifiez la fiche tarif qui correspond à votre besoin :  
- Ballon bivalent Inox (WST *** IX) - Ballon bivalent (WST) 
- Ballon Electrosolaire (WSTE) - Ballon Mixte (CST 750 SC)

Etape 2 : Une fois la fiche tarif sélectionnée, utilisez la page pack de 
la fiche et choisissez le tableau correspondant au capteur que vous 
comptez installer (ex : Solar 5000 TF - FKC-2S)

Etape 3 : Identifiez la colonne qui correspond à la capacité du ballon et 
aux nombres de capteurs que vous comptez installer (ex : 3 capteurs et 
400 litres). Pour la sélection du pack ballon, peu importe si le capteur 
est vertical ou horizontal
Il ne vous reste plus qu’à relever la Référence du pack ballon 
ainsi que son prix public

Etape 1 : Identifiez la fiche tarif qui correspond à votre besoin :  
- Capteur plan ventilé : Solar 4000/5000/7000 TF 
- Capteur tubulaire : Solar 7000 TV

Etape 2 : Reportez-vous aux pages montages et identifiez 
votre type de montage

Etape 3 : Sélectionnez un kit hydraulique correspondant 
à votre montage  

Etape 4 : Suivez le code couleur des dessins pour connaître 
et reportez-vous au tableau «Capteur Horizontal»

Bosch Thermotechnologie vous propose une solution rapide pour concevoir votre installation solaire avec des packs 
capteurs et des packs ballons. Ces packs comprennent tous les composants nécessaires à l’installation. Pour cela, 
il vous suffit de sélectionner le pack capteur et le pack ballon qui correspondent à votre besoin. Attention toutefois, 
les Twin Tubes et le kit purgeur ne font pas partie des packs solaires et sont donc à commander à part

Pose sur toiture - Ardoises - Capteur vertical

Nombre de capteurs 1 2 3

Désignation 1S/FKS/STP 2S/FKS/STP 3S/FKS/STP

Référence
Pack capteur

7 716 700 629 7 716 700 630 7 716 700 631

8 718 531 912 : Capteur plan vertical : FKS-1S 1 2 3

1a 8 718 531 917 : Kit raccordement hydraulique 1 1 1

2a 7 739 300 440 : Support 1er capteur vertical 1 1 1

3a 7 739 300 441 : Support capteur vertical suppl. 0 1 2

5a 7 739 300 281 : Crochets 1 capteur 1 2 3

Prix Pack Capteur unitaire HT 1 227 2 265 3 303

Autres configurations sur demande (capteurs horizontaux,…) : voir partie montage ou nous consulter

Solar 7000 TF
Capteurs plans hermétiques.
Solaire thermique.
PACK CAPTEUR : Capteurs plans FKS-1S et FKS-1W

1

2 3 4

Pack ballon bivalent WST pour capteur Solar 5000 TF

Pack ballon bivalent pour capteur SOLAR 5000 TF
Volume ballon 300 litres 400 litres 400 litres
Capteurs nécessaires* 2 x FKC-2 2 x FKC-2 3 x FKC-2
Désignation Pack 
ballon BI/2-FKC/300 BI/2-FKC/400 BI/3-FKC/400

Référence Pack ballon 7 716 700 809 7 716 700 810 7 716 700 811

8 718 542 828 : 290 l : WST 290-5 SC 1 — —

8 718 542 948 : 400 l : WST 400-5 SC — 1 1
8 718 543 006 : 500 l : WST 500-1 SC — — —
8 718 543 243 : 300 l : WST 300 SEI — — —
8 718 532 169 : Groupe de transfert 
avec régulation intégrée Bsol-100 1 1 1

7 739 300 117 : Mitigeur thermostatique 1 1 1
7 739 300 100 : Vase d’expansion 18 l 1 1 1
7 739 300 331 : Kit raccord. vase d’expansion 1 1 1
8 718 660 947 : Fluide solaire 20 l 1 1 1
8 718 660 946 : Fluide solaire 10 l 1 1 1
Prix Pack Ballon unitaire HT 2 337 2 777 2 777
* Les capteurs ne sont pas inclus dans les packs Ballon. Pour sélectionner un pack capteur plan :  voir 
chapitre capteurs SOLAR 5000 TF.
Pour autre configuration nous consulter.

2 3

1 x kit raccordement hydraulique sur toiture 8 718 531 917

1 x Support 1er capteur horizontal 7 739 300 442

1 x Support capteur horizontal supplémentaire 7 739 300 443

2 x Crochets 1 capteur ardoises 7 739 300 281

2 x Capteur FKC-2W 8 718 530 955

Exemple :  montage sur toiture - Ardoise - 2 capteurs horizontaux 

1 x kit raccordement hydraulique sur toiture 8 718 532 178
1 x Support 2 capteurs tuile mécanique grand galbe 8 718 530 999
2 x Support capteur supplémentaire tuile mécanique grand galbe 8 718 531 000
4 x Capteur FKC-2W 8 718 530 955

Exemple :  Intégration - Tuile mécanique grand galbe - 4 capteurs horizontaux 

Référence Prix tarif 
Unitaire HT

Kit raccordement 
hydraulique intégration 8 718 532 178 79

Capteur horizontal - 
FKC-2W Référence Prix tarif 

Unitaire HT
Tuile mécanique petit 
galbe 25° 8 718 530 986 776

Tuile plate/ardoise 25° 8 718 530 998 776
Tuile mécanique grand 
galbe 17° 8 718 531 010 776

Capteur horizontal 
FKC-2W Référence Prix tarif 

Unitaire HT
Tuile mécanique petit 
galbe 25° 8 718 530 987 633

Tuile plate/ardoise 25° 8 718 530 999 575

Tuile mécanique grand 
galbe 17° 8 718 531 011 825

Capteur horizontal 
FKC-2W Référence Prix tarif 

Unitaire HT
Tuile mécanique petit 
galbe 25° 8 718 530 988 388

Tuile plate/ardoise 25° 8 718 531 000 388
Tuile mécanique 
grand galbe 17° 8 718 531 012 388

Intégration

Sur toiture
Hauteur < 20 m Charge < 2 kN/m²
Montage vertical et horizontal

Hauteur > 20 m    Charge < 3,1 kN/m²
Montage Vertical uniquement

2 3

4

Capteur vertical - FKS-1S Référence Prix tarif 
Unitaire HT

Support 1er capteur vertical 7 739 300 440 82
Support capteur vertical suppl. 7 739 300 441 82
Crochets 1 capteur tuile mécanique 7 739 300 436 44
Crochets 1 capteur ardoises 7 739 300 281 44
Crochets 1 capteur tôle ondulée 7 739 300 439 72
Rail support 1er capteur vertical 7 739 300 444 45
Rail support capteur suppl. vertical 7 739 300 445 45
Renfort capteur vertical - Tuile 
mécanique 7 739 300 448 117
Renfort capteur vertical - Ardoises 7 739 300 449 117
Renfort capteur vertical - Tôle ondulée 7 739 300 450 198

Référence Prix tarif 
Unitaire HT

Kit raccordement hydraulique sur 
toiture 8 718 531 917 189

Kit raccordemen hydraulique 
2ème rangée 7 739 300 435 91

Capteur horizontal - FKS-1W Référence Prix tarif 
Unitaire HT

Support 1er capteur horizontal 7 739 300 442 102
Support capteur horizontal suppl. 7 739 300 443 82
Crochets 1 capteur tuile mécanique 7 739 300 436 44
Crochets 1 capteur ardoises 7 739 300 281 44
Crochets 1 capteur tôle ondulée 7 739 300 439 72

1

Support 2 capteurs

Capteur vertical - FKC-2S Référence Prix tarif 
Unitaire HT

Tuile mécanique petit 
galbe 25° 8 718 530 981 654

Tuile plate/ardoise 25° 8 718 530 993 654

Tuile mécanique grand 
galbe 17° 8 718 531 005 654

Support capteur unique

Capteur vertical - FKC-2S Référence Prix tarif 
Unitaire HT

Tuile mécanique petit 
galbe 25° 8 718 530 980 495

Tuile plate/ardoise 25° 8 718 530 992 495
Tuile mécanique grand 
galbe 17° 8 718 531 004 495

2

4

3

Support  capteur supplémentaire (partie grise)
Capteur vertical 
FKC-2S Référence Prix tarif 

Unitaire HT
Tuile mécanique 
petit galbe 25° 8 718 530 982 324

Tuile plate/ardoise 25° 8 718 530 994 324
Tuile mécanique 
grand galbe 17° 8 718 531 006 324
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Solar 4000 TF
Capteur plan.       
Solaire thermique.       

Performances
 Rendement optique : 0,76
 Coefficient de perte du premier ordre a1 : 4,083 W/m².K²
 Coefficient de perte du second ordre a2 : 0,012 W/m².K²
 Le capteur plan FCC 220-2V offre un excellent 
rapport performances/prix 
 Très bon comportement en stagnation grâce à la 
grille hydraulique à «harpe»

Installation
 Capteur FCC 220-2V disponible en version : 
- Verticale
 Montages disponibles :  
- Sur toiture : pente > 25° 
- Sur terrasse : Equerre ajustable de 30° à 60° 
 Montage sur :  
- Tuile mécanique - Ardoises 
- Toit plat

Pack Capteur
 Des packs capteurs sont disponibles pour faciliter votre 
sélection. Ces packs sont composés de tous les éléments 
nécessaires à la bonne installation du capteur :  
- Capteur FCC 220-2V 
- Kit hydraulique 
- Supports de montage (sur toiture/Terrasse-Façade) 
 Les packs capteurs doivent être associés 
aux packs ballons comprenant :  
- Ballon solaire 
- Groupe de transfert 
- Vase d’expansion 
- Régulation 
- Fluide caloporteur

Installation
 Le capteur FCC 220-2V a été conçu pour une installation 
simple et rapide du système solaire : 
- Faible encombrement sur la toiture : surface brut capteur = 2,09 m² 
- Facile à transporter : poids < 30 kg 
- Connexion hydraulique inter-capteurs rapide et sans outils 
- Système de montage simple 
-  Pas de purgeur nécessaire en toiture grâce au dégazeur 
intégré dans les groupes de transfert des packs ballons

Solar 4000 TF
FCC 220 - 2V
Capteur plan vertical

Désignation FCC 220-2V 

Référence 8 718 532 282

Code EAN 13 4051516589141

Prix unitaire HT  533   

Performances capteur

Rendement optique n0 0,76

Coefficient de perte du premier ordre a1 (W/m2.K) 4,083

Coefficient de perte du second ordre a2 (W/m2.K) 0,012

Surface 

Surface Brute (m2) 2,09

Surface d'ouverture (m2) 1,94

Autres caractéristiques

Contenance (l) 0,8

Température de stagnation (°C) 194

Dimensions / Poids

Largeur (mm) 1 032

Longueur (mm) 2 026

Epaisseur (mm) 67

Poids (kg) 30

Les points forts

Caractéristiques techniques Solar 4000 TF

2026

1032

67



Tarif - Mars 2014 45

Pose sur toiture - Tuiles mécaniques - Capteur Vertical       

Nombre de capteurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pack solaire 1S/FCC/STM 2S/FCC/STM 3S/FCC/STM 4S/FCC/STM 5S/FCC/STM 6S/FCC/STM 7S/FCC/STM 8S/FCC/STM 9S/FCC/STM

Référence 7  716  700  745 7 716 700 746 7  716  700  747 7  716  700  748 7  716 7 00  749 7  716  700  750 7  716  700  751 7  716  700  752 7  716  700  753

Capteur plan vertical : FCC 220-2V 8 718 532 282 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kit raccordement hydraulique 8 718 532 286 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Support 1er capteur vertical 7 709 600 087 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Support capteur vertical suppl. 7 709 600 088 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Crochets 1 capteur 7 739 300 436 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Prix Pack solaire unitaire HT 702 1 342 1 981 2 621 3 260 3 900 4 540 5 179 5 819

Pose sur toiture - Ardoise - Capteur Vertical       

Nombre de capteurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pack solaire 1S/FCC/STP 2S/FCC/STP 3S/FCC/STP 4S/FCC/STP 5S/FCC/STP 6S/FCC/STP 7S/FCC/STP 8S/FCC/STP 9S/FCC/STP

Référence 7  716  700  754 7  716  700  755 7  716  700  756 7  716  700  757 7  716  700  758 7  716  700  759 7  716  700  760 7  716  700  761 7  716  700  762

Capteur plan vertical : FCC 220-2V 8 718 532 282 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kit raccordement hydraulique 8 718 532 286 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Support 1er capteur vertical 7 709 600 087 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Support capteur vertical suppl. 7 709 600 088 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Crochets 1 capteur ardoises 7 739 300 281 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Prix Pack solaire unitaire HT 702 1 342 1 981 2 621 3 260 3 900 4 540 5 179 5 819

Pose sur toiture - Sans bac de lestage - Capteur Vertical 

Nombre de capteurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pack solaire 1S/FCC/TT-SB 2S/FCC/TT-SB 3S/FCC/TT-SB 4S/FCC/TT-SB 5S/FCC/TT-SB 6S/FCC/TT-SB 7S/FCC/TT-SB 8S/FCC/TT-SB 9S/FCC/TT-SB

Référence 7  716  700  763 7  716  700  764 7  716  700  765 7  716  700  766 7  716  700  767 7  716  700  768 7  716 700  769 7  716  700  770 7 716  700  771

Capteur plan vertical : FCC 220-2V 8 718 532 282 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kit raccordement hydraulique 8 718 532 288 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Support 1er capteur 8 718 531 943 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Support capteur suppl. 8 718 531 945 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Prix Pack solaire unitaire HT 773 1 483 2 194 2 904 3 615 4 325 5 035 5 746 6 456

Les purgeurs ne sont pas inclus dans les packs : voir accessoires pour installation solaire thermique

PACK SOLAIRE : Capteurs plans FCC 220-2V

Solar 4000 TF
Capteur plan.       
Solaire thermique. 

Montage capteur Solar 4000 TF : FCC 220-2V

 Pose de capteurs sur toitures tuiles mécaniques, tuiles plates, ardoises
 Installation de 1 à 10 capteurs 
 Kit de raccordement souple et rapide facilitant le passage sous tuiles chatières
 Toutes les pentes de toiture (reprise d’étanchéité nécessaire pour les toitures < 25°)

En sur imposition

 Pose sur toiture-terrasse, sur sol     
 Installation sans bac de lestage : de 1 à 10 capteurs 
 Installation avec bac de lestage : de 2 à 10 capteurs 
 Système de montage simple et rapide avec inclinaison variable : Terrasse de 30° à 60° 

Toiture - terrasse

Référence Prix tarif unitaire HT

Kit raccordement hydraulique Terrasse FCC 8 718 532 288  63   

Capteur vertical - FCC 220-2V Référence Prix tarif unitaire HT

Support 1er capteur vertical FCC 7 709 600 087  63   

Support capteur vertical supplémentaire FCC 7 709 600 088  63   

Crochets 1 capteur tuile mécanique FCC 7 739 300 436  44   

Crochets 1 capteur ardoises FCC 7 739 300 281  44   

Référence Prix tarif unitaire HT

Kit raccordement hydraulique 2ème rangée 8 718 532 286  63   

Montage en sur imposition vertical   
Charge < 2KN/m²           Vent < 151 km/h

Montage terrasse vertical
Charge < 2KN/m²           Vent < 151 km/h

Capteur vertical - FCC 220-2V Référence Prix tarif Unitaire HT

Support 1er capteur vertical FCC 8 718 531 943  177   

Support capteur supplémentaire vertical FCC 8 718 531 945  177   
1er capteur 2ème capteur 3ème capteur 4ème capteur 5ème capteur 6ème capteur

Jusqu’à 10 capteurs

Solar 4000 TF

Si montage avec bac de lestage : 1 jeu par capteur de la référence 8 718 531 035
Attention avec montage terrasse et bac de lestage, la solution 1 capteur n’est pas faisable
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Solar 5000 TF
Capteurs plans.   
Solaire thermique. 

Solar 5000 TF
FKC-2S
Vertical

Solar 5000 TF
FKC-2W
Horizontal

Les points forts
Performances

   Rendement optique : 0,77 
Coefficient de perte du premier ordre a1 : 3,216 W/m².K 
 Coefficient de perte du second ordre a2 : 0,015 W/m².K²
   Excellent comportement en stagnation grâce 
à la grille hydraulique à «harpe»
   Coffre et absorbeur monobloc pour une meilleure 
tenue des composants dans le temps et pour 
préserver ainsi les performances du capteur

Installation
   Capteur FKC-2 disponible en version : 
- Verticale 
- Horizontale
   Montages disponibles :  
- Sur toiture 
- En intégration 
- Sur terrasse et en façade
   Montage sur : 
- Tuiles mécaniques petit galbe 
- Tuiles mécaniques grand galbe 
- Ardoises 
- Tôle ondulée

Design
     Nouvelle conception capteur pour une meilleure 
incorporation du FKC-2 dans son environnement : 
- Coffre monobloc de couleur noire 
 -  Absorbeur monobloc avec poinçon pour un rendu 

plus esthétique
 -  Forme spécifique du coffre capteur pour plus de 

discrétion des éléments du système solaire

Pack Capteur
   Des packs capteurs sont disponibles pour faciliter   
votre sélection. Ces packs sont composés de tous les 
éléments nécessaires à la bonne installation du capteur : 

 - Capteur FKC-2
 - Kit hydraulique
 - Supports de montage

   Les packs capteurs doivent être associés aux 
packs ballons comprenant : 

 - Ballon solaire
 - Groupe de transfert
 - Vase d’expansion
 - Régulation
 - Fluide caloporteur

Le capteur FKC-2 : un montage simple réalisé dans les règles de l’art

Zone de fixation pour barres support indiquée
 sur le coffre du capteur

Patte de fixation inter-capteur indiquant sa bonne   
 connexion ou non aux 2 capteurs

Bonne connexion Mauvaise connexion

Raccordement de 2 barres support sans outil  
pour un montage simplifié

Avis technique n° : 14/13-1903 *

* Pour avoir accès aux exigences techniques de certification : www.certita.fr
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Caractéristiques techniques Solar 5000 TF

Désignation FKC-2S FKC-2W

Référence 8 718 530 954 8 718 530 955

Code EAN 13 4051516040321 4051516040338

Prix unitaire HT 650 715

Performances capteur

Rendement optique n0 0,77 0,77

Coefficient de perte du premier ordre a1 (W/m².K) 3,216 3,871

Coefficient de perte du second ordre a2 (W/m².K²) 0,015 0,011

Surface 

Surface brute (m²) 2,37 2,37 

Surface d’ouverture (m²) 2,25 2,25 

Autres caractéristiques

Contenance (l) 0,94 1,35

Température de stagnation (°C) 200 200

Dimensions / Poids

Largeur (mm) 1 175 2 017

Longueur (mm) 2 017 1 175

Epaisseur (mm) 87 87

Poids (kg) 40 40

En sur imposition
   Pose de capteurs sur toitures tuiles mécaniques, tuiles plates, ardoises, tôles ondulées
   Kit de raccordement souple et rapide facilitant le passage sous tuiles chatières
   Toutes les pentes de toiture (reprise d’étanchéité nécessaire pour les toitures < 25°) 

En intégration 

   Intégration de capteur en toiture tuiles mécaniques, tuiles plates et ardoises  
   Système d’intégration pour capteur unique ou jusqu’à 10 capteurs 
   Toiture > 17° : Système avec tuile mécanique grand galbe
   Toiture > 25° : Système avec tuile mécanique petit galbe, tuile plate et ardoise

Toiture-terrasse ou façade

   Pose sur toiture-terrasse, sur sol ou sur façade 
   Système de montage simple et rapide avec inclinaison variable :

                - Terrasse : de 30° à 60°
                - Façade et capteur horizontal : de 30° à 45°  

   Kit capteur vertical fourni avec bac de lestage
   Kit capteur horizontal fourni sans bac de lestage

Montage capteur Solar 5000 TF : FKC-2S et FKC-2W

FKC-2S FKC-2W

 

Solar 5000 TF
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Solar 5000 TF
Capteurs plans.       
Solaire thermique. 

PACK CAPTEUR : Capteurs plans FKC-2S et FKC-2W

Pose sur toiture - Tuiles mécaniques - Capteur vertical

Nombre de capteurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Désignation 1S/FKC/STM 2S/FKC/STM 3S/FKC/STM 4S/FKC/STM 5S/FKC/STM 6S/FKC/STM 7S/FKC/STM 8S/FKC/STM 9S/FKC/STM

Référence
Pack capteur

7 716 700 682 7 716 700 683 7 716 700 684 7 716 700 685 7 716 700 686 7 716 700 687 7 716 700 688 7 716 700 689 7 716 700 690

8 718 530 954 : Capteur plan vertical : FKC-2S 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1a 8 718 532 179 : Kit raccordement hydraulique 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2a 8 718 531 017 : Support 1er capteur vertical 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3a 8 718 531 018 : Support capteur vertical suppl. 0 1 2 3 4 5 6 7 8

4a 8 718 531 023 : Crochets 1 capteur 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Prix Pack Capteur unitaire HT 867 1 655 2 443 3 231 4 019 4 807 5 595 6 383 7 171

Autres configurations sur demande (capteurs horizontaux, …) : contacter notre service commercial

Intégration - Petit galbe 25° - Capteur vertical

Nombre de capteurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Désignation 1S/FKC/IPG 2S/FKC/IPG 3S/FKC/IPG 4S/FKC/IPG 5S/FKC/IPG 6S/FKC/IPG 7S/FKC/IPG 8S/FKC/IPG 9S/FKC/IPG

Référence
Pack capteur

7 716 700 700 7 716 700 701 7 716 700 702 7 716 700 703 7 716 700 704 7 716 700 705 7 716 700 706 7 716 700 707 7 716 700 708

8 718 530 954 : Capteur plan vertical : FKC-2S 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1b 8 718 532 178 : Kit raccordement hydraulique 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2b 8 718 530 980 : Support capteur vertical unique 1 0 0 0 0 0 0 0 0

3b 8 718 532 910 : Support 2 capteurs verticaux 0 1 1 1 1 1 1 1 1

4b 8 718 532 911 : Support capteur supplémentaire 0 0 1 2 3 4 5 6 7

Prix Pack Capteur unitaire HT 1 224 2 033 3 007 3 981 4 955 5 929 6 903 7 877 8 851

Autres configurations sur demande (capteurs horizontaux, …) : contacter notre service commercial

Intégration - Tuile plate/Ardoise 25° - Capteur vertical

Nombre de capteurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Désignation 1S/FKC/ITP 2S/FKC/ITP 3S/FKC/ITP 4S/FKC/ITP 5S/FKC/ITP 6S/FKC/ITP 7S/FKC/ITP 8S/FKC/ITP 9S/FKC/ITP

Référence
Pack capteur

7 716 700 709 7 716 700 710 7 716 700 711 7 716 700 712 7 716 700 713 7 716 700 714 7 716 700 715 7 716 700 716 7 716 700 717

8 718 530 954 : Capteur plan vertical : FKC-2S 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1b 8 718 532 178 : Kit raccordement hydraulique 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2b 8 718 530 992 : Support capteur vertical unique 1 0 0 0 0 0 0 0 0

3b 8 718 532 913 : Support 2 capteurs verticaux 0 1 1 1 1 1 1 1 1

4b 8 718 532 914 : Support capteur supplémentaire 0 0 1 2 3 4 5 6 7

Prix Pack Capteur unitaire HT 1 224 2 033 3 007 3 981 4 955 5 929 6 903 7 877 8 851

Autres configurations sur demande (capteurs horizontaux, …) : contacter notre service commercial

Pose sur toiture - Ardoises - Capteur vertical

Nombre de capteurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Désignation 1S/FKC/STP 2S/FKC/STP 3S/FKC/STP 4S/FKC/STP 5S/FKC/STP 6S/FKC/STP 7S/FKC/STP 8S/FKC/STP 9S/FKC/STP

Référence
Pack capteur

7 716 700 691 7 716 700 692 7 716 700 693 7 716 700 694 7 716 700 695 7 716 700 696 7 716 700 697 7 716 700 698 7 716 700 699

8 718 530 954 : Capteur plan vertical : FKC-2S 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1a 8 718 532 179 : Kit raccordement hydraulique 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2a 8 718 531 017 : Support 1er capteur vertical 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3a 8 718 531 018 : Support capteur vertical suppl. 0 1 2 3 4 5 6 7 8

5a 8 718 531 024 : Crochets 1 capteur ardoises 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Prix Pack Capteur unitaire HT 867 1 655 2 443 3 231 4 019 4 807 5 595 6 383 7 171

Autres configurations sur demande (capteurs horizontaux, …) : contacter notre service commercial

Intégration - Grand galbe 17° - Capteur vertical

Nombre de capteurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Désignation 1S/FKC/IGG 2S/FKC/IGG 3S/FKC/IGG 4S/FKC/IGG 5S/FKC/IGG 6S/FKC/IGG 7S/FKC/IGG 8S/FKC/IGG 9S/FKC/IGG

Référence
Pack capteur

7 716 700 718 7 716 700 719 7 716 700 720 7 716 700 721 7 716 700 722 7 716 700 723 7 716 700 724 7 716 700 725 7 716 700 726

8 718 530 954 : Capteur plan vertical : FKC-2S 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1b 8 718 532 178 :Kit raccordement hydraulique 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2b 8 718 531 004 : Support capteur vertical unique 1 0 0 0 0 0 0 0 0

3b 8 718 532 916 : Support 2 capteurs verticaux 0 1 1 1 1 1 1 1 1

4b 8 718 532 917 : Support capteur supplémentaire 0 0 1 2 3 4 5 6 7

Prix Pack Capteur unitaire HT 1 224 2 033 3 007 3 981 4 955 5 929 6 903 7 877 8 851

Autres configurations sur demande (capteurs horizontaux, …) : contacter notre service commercial
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PACK CAPTEUR : Capteurs plans FKC-2S et FKC-2W (suite)

Toiture Terrasse - Avec bac de lestage - Capteur vertical

Nombre de capteurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Désignation 1S/FKC/TT 2S/FKC/TT 3S/FKC/TT 4S/FKC/TT 5S/FKC/TT 6S/FKC/TT 7S/FKC/TT 8S/FKC/TT 9S/FKC/TT

Référence
Pack capteur

7 716 700 727 7 716 700 728 7 716 700 729 7 716 700 730 7 716 700 731 7 716 700 732 7 716 700 733 7 716 700 734 7 716 700 735

8 718 530 954 : Capteur plan vertical : FKC-2S 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1c 8 718 532 177: Kit raccordement hydraulique 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2c 8 718 531 031 : Support 1er capteur 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3c 8 718 531 032 : Support capteur supplémentaire 0 1 2 3 4 5 6 7 8

4c 8 718 531 036 : Equerre de renfort supplémentaire 0 0 1 1 2 2 3 3 4

5c 8 718 531 035 : Bac de lestage 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Prix Pack Capteur unitaire HT 1 054 2 029 3 113 4 088 5 172 6 147 7 231 8 206 9 290

Les purgeurs ne sont pas inclus dans les packs : voir accessoires pour installation solaire thermique
Autres configurations sur demande (capteurs horizontaux, …) : voir partie montage ou consulter notre service commercial

Détails des éléments solaires

Façade - Capteur horizontal

Nombre de capteurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Désignation 1W/FKC/TF 2W/FKC/TF 3W/FKC/TF 4W/FKC/TF 5W/FKC/TF 6W/FKC/TF 7W/FKC/TF 8W/FKC/TF 9W/FKC/TF

Référence
Pack capteur

7 716 700 736 7 716 700 737 7 716 700 738 7 716 700 739 7 716 700 740 7 716 700 741 7 716 700 742 7 716 700 743 7 716 700 744

8 718 530 955 : Capteur plan horizontal : FKC-2W 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1c 8 718 532 177: Kit raccordement hydraulique 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2c 8 718 531 033 : Support 1er capteur horizontal 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3c 8 718 531 034 : Support capteur horizontal suppl. 0 1 2 3 4 5 6 7 8

4c 8 718 531 037 : Equerre de renfort suppl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Prix Pack Capteur unitaire HT 1 109 2 139 3 169 4 199 5 229 6 259 7 289 8 319 9 349

Les purgeurs ne sont pas inclus dans les packs : voir accessoires pour installation solaire thermique
Autres configurations sur demande (capteurs horizontaux, …) : voir partie montage ou consulter notre service commercial

Pose sur toiture Solar 5000 TF

1a
Kit raccordement 
hydraulique - Sur toiture

2a
Support 1er

capteur vertical
3a

Support capteur 
vertical supplémentaire

4a-5a Crochets 1 capteur (4 pièces)

Référence 8 718 532 179 8 718 531 017 8 718 531 018 Tuiles mécaniques 8 718 531 023 Ardoises 8 718 531 024

Intégration Solar 5000 TF

1b
Kit raccordement 
hydraulique - Intégration

2b
Support capteur 
vertical unique 

3b Support 2 capteurs verticaux 4b
Support capteur
supplémentaire

Référence 8 718 532 178 
Petit galbe :  8 718 530 980
Grand galbe : 8 718 531 004
Ardoises : 8 718 530 992

Petit galbe :  8 718 532 910
Grand galbe : 8 718 532 916
Ardoises : 8 718 532 913

Petit galbe :  8 718 532 911
Grand galbe : 8 718 532 917
Ardoises : 8 718 532 914

En terrasse Solar 5000 TF

1c
Kit raccordement 
hydraulique - Terrasse

2c Support 1er capteur 3c
Support capteur 
supplémentaire

4c Equerre de renfort 5c Bac de lestage

Référence 8 718 532 177
Version horiz. Version vertic. Version horiz. Version vertic. Version horiz. Version vertic.

8 718 531 035
8 718 531 033 8 718 531 031 8 718 531 034 8 718 531 032 8 718 531 037 8 718 531 036

Solar 5000 TF
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Solar 5000 TF
Capteurs plans.       
Solaire thermique. 

Capteur vertical FKC-2S Référence Prix tarif Unitaire HT

Support 1er capteur vertical 8 718 531 017 82

Support capteur vertical supplémentaire 8 718 531 018 82

Crochets 1 capteur tuile mécanique 8 718 531 023 56

Crochets 1 capteur ardoises 8 718 531 024 56

Crochets 1 capteur tôle ondulée 8 718 531 025 72

Rail support 1er capteur vertical 8 718 531 026 45

Rail support capteur supplémentaire vertical 8 718 531 027 45

Renfort capteur vertical - Tuile mécanique 8 718 531 028 117

Renfort capteur vertical - Ardoises 8 718 531 029 116

Renfort capteur vertical - Tôle ondulée 8 718 531 030 198

Référence Prix tarif Unitaire HT

Kit raccordement hydraulique sur toiture 8 718 532 179 79

Kit raccordement hydraulique 2ème rangée 7 739 300 434 53

Référence Prix tarif Unitaire HT

Kit raccordement hydraulique intégration 8 718 532 178 79

Référence Prix tarif Unitaire HT

Kit raccordement hydraulique Façade 8 718 532 177 79

Capteur horizontal - FKC-2W Référence Prix tarif Unitaire HT

Tuile mécanique petit galbe 25° 8 718 530 986 776

Tuile plate/ardoise 25° 8 718 530 998 776

Tuile mécanique grand galbe 17° 8 718 531 010 776

Capteur horizontal FKC-2W Référence Prix tarif Unitaire HT

Tuile mécanique petit galbe 25° 8 718 530 987 633

Tuile plate/ardoise 25° 8 718 530 999 575

Tuile mécanique grand galbe 17° 8 718 531 011 825

Capteur horizontal FKC-2W Référence Prix tarif Unitaire HT

Tuile mécanique petit galbe 25° 8 718 530 988 388

Tuile plate/ardoise 25° 8 718 531 000 388

Tuile mécanique grand galbe 17° 8 718 531 012 388

Support 2 capteurs

Capteur vertical - FKC-2S Référence Prix tarif Unitaire HT

Tuile mécanique petit galbe 25° 8 718 532 910 654

Tuile plate/ardoise 25° 8 718 532 913 654

Tuile mécanique grand galbe 17° 8 718 532 916 654

Capteur horizontal  FKC-2W Référence Prix tarif Unitaire HT

Support 1er capteur horizontal 8 718 531 019 102

Support capteur horizontal supplémentaire 8 718 531 022 102

Crochets 1 capteur tuile mécanique 8 718 531 023 56

Crochets 1 capteur ardoises 8 718 531 024 56

Crochets 1 capteur tôle ondulée 8 718 531 025 72

Sur toiture - FKC-2
Hauteur < 20 m Charge < 2 kN/m²
Montage vertical et horizontal

Intégration

Façade - Capteur Horizontal - FKC-2W

Hauteur > 20 m    Charge < 3,1 kN/m²
Montage Vertical uniquement

Capteur horizontal - FKC-2W Référence Prix tarif Unitaire HT

Support 1er capteur horizontal 8 718 531 033 229

Support capteur horizontal supplémentaire 8 718 531 034 229

Equerre de renfort supplémentaire 8 718 531 037 86

Support capteur unique

Capteur vertical - FKC-2S Référence Prix tarif Unitaire HT

Tuile mécanique petit galbe 25° 8 718 530 980 495

Tuile plate/ardoise 25° 8 718 530 992 495

Tuile mécanique grand galbe 17° 8 718 531 004 495

Support  capteur supplémentaire (partie grise)

Capteur vertical FKC-2S Référence Prix tarif Unitaire HT

Tuile mécanique petit galbe 25° 8 718 532 911 324

Tuile plate/ardoise 25° 8 718 532 914 324

Tuile mécanique grand galbe 17° 8 718 532 917 324



Tarif - Mars 2014 51

Capteur vertical - FKC-2S Référence Prix tarif Unitaire HT

Support 1er  capteur vertical 8 718 531 031 229

Support capteur supplémentaire vertical * 8 718 531 032 229

Equerre de renfort supplémentaire 8 718 531 036 109

Bac de lestage 8 718 531 035 96

Capteur horizontal - FKC-2W Référence Prix tarif Unitaire HT

Support 1er capteur horizontal 8 718 531 033 229

Support capteur horizontal supplémentaire * 8 718 531 034 229

Capteur horizontal - FKC-2W Référence Prix tarif Unitaire HT

Support 1er capteur horizontal. 8 718 531 033 229

Support capteur horizontal supplémentaire * 8 718 531 034 229

Equerre de renfort supplémentaire 8 718 531 037 86

Bac de lestage ( 4 pièces) 8 718 531 035 96

Nombre d’équerres de renfort supplémentaires à 
prévoir selon le nombre de capteurs installés

De 1 à 3 capteurs 1 équerre de renfort

De 4 à 6 capteurs 2 équerres de renfort

De 7 à 9 capteurs 3 équerres de renfort

10 capteurs 4 équerres de renfort

Capteur vertical - FKC-2S Référence Prix tarif Unitaire HT

Support 1er  capteur vertical 8 718 531 031 229

Support capteur supplémentaire vertical * 8 718 531 032 229

Equerre de renfort supplémentaire 8 718 531 036 109

Bac de lestage 8 718 531 035 96

Renfort 1er capteur vertical 8 718 531 026 45

Renfort capteur suppl. terrasse vertical 8 718 531 027 45

Capteur vertical FKC-2S
Terrasse - Avec bac de lestage 
Hauteur < 20 m Charge < 2 kN/m²

Capteur horizontal FKC-2W
Terrasse - sans bac de lestage
Hauteur < 20 m   Charge < 3,8 kN/m²

Capteur horizontal FKC-2W
Terrasse - Avec bac de lestage

Avec bac de lestage
Hauteur > 20 m  Charge < 3,8 kN/m²

Nota :  Equerre de renfort supplémentaire sur le 3ème, 5ème, 7ème et 9ème capteur.
 Si installation sans bac de lestage : retirer les bacs de lestage et les équerres de renfort supplémentaires.

Nota :  Si installation sans bac de lestage - Retirer  les bacs de lestage :
 le dispositif de montage reste le même.

Nota :  Prévoir 2 jeux de bacs de lestage par capteur pour un montage terrasse horizontal

Référence Prix tarif Unitaire HT

Kit raccordement hydraulique terrasse 8 718 532 177 79

* Désignation comprenant 1 équerre.

* Désignation comprenant 1 équerre.

* Désignation comprenant 2 équerres.

* Désignation comprenant 2 équerres.

Solar 5000 TF
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Solar 7000 TF
Capteurs plans hermétiques.
Solaire thermique.

Installation
  Capteur FKS-1 disponible en version : 
- Verticale - Horizontale
  Montages disponibles :  
- Sur toiture 
- En intégration 
- Sur terrasse et en façade
  Montages disponibles pour :  
- Tuiles mécaniques petit galbe et grand galbe 
- Ardoises 
- Tôle ondulée

Performances
  Le capteur FKS-1 est un concentré de technologie 
et d’innovation 
  Capteur solaire hautes performances : 
- Rendement optique : 0,851 
- Coefficient de perte du premier ordre a1 : 4,036 W/m².K 
- Coefficient de perte du second ordre a2 : 0,0108 W/m².K²
  Hermétiquement étanche et gaz rare entre le verre 
et l’absorbeur
 Pas de buée sur la partie intérieure du verre
  Revêtement de l’absorbeur protégé en permanence  
contre la poussière, l’humidité et la pollution
 Isolation optimisée de la couverture en verre
  Absorbeur à grande surface et haute puissance avec  
revêtement de surface sous vide et double méandre
 Raccordement unilatéral jusqu’à 5 capteurs maximum
  Très bon comportement de stagnation grâce à la  
grille hydraulique à «harpe»
 Raccordement rapide des capteurs sans outillage

Pack Capteur
  Des packs capteurs sont disponibles pour faciliter 
votre sélection. Ces packs sont composés de tous les 
éléments nécessaires à la bonne installation du capteur : 
- Capteur FKS-1 
- Kit hydraulique 
- Supports de montage 
  Les packs capteurs doivent être associés 
aux packs ballons

Solar 7000 TF
FKS-1W
Horizontal

Solar 7000 TF
FKS-1S
Vertical

Le capteur FKS-1 est un capteur complètement hermétique, il est 
rempli avec un gaz rare pour améliorer la transmission du rayonnement 
et diminuer les pertes par convection. Dès les premières heures de 
la journée et quelle que soit la saison, l’absorbeur sélectif Hautes 
Performances transforme ce rayonnement en chaleur

Gaz rare 
Le gaz rare qui se trouve entre l’absorbeur et la vitre diminue les 
pertes thermiques. L’espace fermé est rempli de gaz rare lourd qui 
retarde la convection, comme pour un vitrage à protection thermique. 
La construction étanche assure une protection supplémentaire pour 
le revêtement de l’absorbeur contre les influences environnementales 
comme l’air humide, la poussière ou les émissions polluantes. La durée 
de vie est rallongée et le rendement est constant

1 Couverture en verre
2 Bande inox avec deshydratant
3 Gaz rare
4 Absorbeur grande surface
5 Isolation thermique
6 Tôle de fond
7 Passage tube de l’absorbeur

Les points forts
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Caractéristiques techniques Solar 7000 TF

Désignation FKS-1S FKS-1W

Référence 8 718 531 912 8 718 531 913

Code EAN 13 4051516282929 4051516283780

Prix unitaire HT 900 960 

Performances capteur

Rendement optique n0 0,85 0,85

Coefficient de perte du premier ordre a1 (W/m².K) 4,036 4,036

Coefficient de perte du second ordre a2 (W/m².K²) 0,0108 0,0108

Surface 

Surface brute (m²) 2,37 2,37 

Surface d’ouverture (m²) 2,1 2,1

Autres caractéristiques

Contenance (l) 1,43 1,76 

Température de stagnation (°C) 204 204 

Dimensions / Poids

Largeur (mm) 1 145    2 070 

Longueur (mm) 2 070    1 145 

Epaisseur (mm) 90    90

Poids (kg) 46 47 

En sur imposition
 Pose de capteurs sur toitures tuiles mécaniques, tuiles plates, ardoises, tôles ondulées 

 Kit de raccordement souple et rapide facilitant le passage sous tuiles chatières 

 Toutes les pentes de toiture (reprise d’étanchéité nécessaire pour les toitures < 25°)

En intégration 

 Intégration de capteur en toiture tuiles mécaniques, tuiles plates et ardoises  

 Toiture d’une pente supérieure à 25° (41%) :
                - Pour capteur vertical et horizontal
                - Pour tuiles mécaniques (galbe < 5 cm), tuiles plates, ardoise ou schindel

 Intégration pour toiture à partir d’une pente de 17° (30 %) :
                - Pour capteur vertical uniquement
                - Pour tuiles mécaniques petit galbe (< 5 cm), grand galbe (> 5 cm), ou ardoises 

Toiture-terrasse ou façade

 Pose sur toiture-terrasse, sur sol ou sur façade 

 Système de montage simple et rapide avec inclinaison variable :
                - Terrasse : de 25° à 60° (5 échelons)
                - Façade et capteur horizontal : de 30° à 45° (5 échelons)  

 Kit capteur vertical fourni avec bac de lestage

 Kit capteur horizontal fourni sans bac de lestage 

Montage capteur Solar 7000 TF : FKS-1S et FKS-1W

Solar 7000 TF

FKS-1S FKS-1W
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Solar 7000 TF
Capteurs plans hermétiques.
Solaire thermique.

PACK CAPTEUR : Capteurs plans FKS-1S et FKS-1W

Pose sur toiture - Tuiles mécaniques - Capteur vertical

Nombre de capteurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Désignation 1S/FKS/SPG 2S/FKS/SPG 3S/FKS/SPG 4S/FKS/SPG 5S/FKS/SPG 6S/FKS/SPG 7S/FKS/SPG 8S/FKS/SPG 9S/FKS/SPG

Référence
Pack capteur

7 716 700 620 7 716 700 621 7 716 700 622 7 716 700 623 7 716 700 624 7 716 700 625 7 716 700 626 7 716 700 627 7 716 700 628

8 718 531 912 : Capteur plan vertical : FKS-1S 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1a 8 718 531 917 : Kit raccordement hydraulique 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2a 7 739 300 440 : Support 1er capteur vertical 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3a 7 739 300 441 : Support capteur vertical suppl. 0 1 2 3 4 5 6 7 8

4a 7 739 300 436 : Crochets 1 capteur 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Prix Pack Capteur unitaire HT 1 227 2 265 3 303 4 341 5 379 6 417 7 455 8 493 9 531

Autres configurations sur demande (capteurs horizontaux, …) : voir partie montage ou contacter notre service commercial

Intégration - Petit galbe 25° - Capteur vertical

Nombre de capteurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Désignation 1S/FKS/IPG 2S/FKS/IPG 3S/FKS/IPG 4S/FKS/IPG 5S/FKS/IPG 6S/FKS/IPG 7S/FKS/SIPG 8S/FKS/IPG 9S/FKS/IPG

Référence
Pack capteur

7 716 700 638 7 716 700 639 7 716 700 640 7 716 700 641 7 716 700 642 7 716 700 643 7 716 700 644 7 716 700 645 7 716 700 646

8 718 531 912 : Capteur plan vertical : FKS-1S 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1b 8 718 531 917 : Kit raccordement hydraulique 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2b 7 739 300 461 : Support capteur vertical unique 1 0 0 0 0 0 0 0 0

3b 7 739 300 463 : Support 2 capteurs verticaux 0 1 1 1 1 1 1 1 1

4b 7 739 300 464 : Support capteur supplémentaire 0 0 1 2 3 4 5 6 7

Prix Pack Capteur unitaire HT 1 584 2 643 3 862 5 081 6 300 7 519 8 738 9 957 11 176

Autres configurations sur demande (pente 17° -  capteurs horizontaux, …) : voir partie montage ou contacter notre service commercial

Intégration - Grand galbe 17° - Capteur vertical

Nombre de capteurs 2 3 4 5 6 7 8 9

Désignation 2S/FKS/IGG 3S/FKS/IGG 4S/FKS/IGG 5S/FKS/IGG 6S/FKS/IGG 7S/FKS/IGG 8S/FKS/IGG 9S/FKS/IGG

Référence
Pack capteur

7 716 700 656 7 716 700 657 7 716 700 658 7 716 700 659 7 716 700 660 7 716 700 661 7 716 700 662 7 716 700 663

8 718 531 912 : Capteur plan vertical : FKS-1S 2 3 4 5 6 7 8 9

1b 8 718 531 917 : Kit raccordement hydraulique 1 1 1 1 1 1 1 1

3b 7 747 029 839 : Support 2 capteurs verticaux 1 1 1 1 1 1 1 1

4b 7 747 029 837 : Support capteur supplémentaire 0 1 2 3 4 5 6 7

Prix Pack Capteur unitaire HT 2 852 4 173 5 494 6 815 8 136 9 457 10 778 12 099

Autres configurations sur demande (capteurs horizontaux, …) : voir partie montage ou contacter notre service commercial

Pose sur toiture - Ardoises - Capteur vertical

Nombre de capteurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Désignation 1S/FKS/STP 2S/FKS/STP 3S/FKS/STP 4S/FKS/STP 5S/FKS/STP 6S/FKS/STP 7S/FKS/STP 8S/FKS/STP 9S/FKS/STP

Référence
Pack capteur

7 716 700 629 7 716 700 630 7 716 700 631 7 716 700 632 7 716 700 633 7 716 700 634 7 716 700 635 7 716 700 636 7 716 700 637

8 718 531 912 : Capteur plan vertical : FKS-1S 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1a 8 718 531 917 : Kit raccordement hydraulique 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2a 7 739 300 440 : Support 1er capteur vertical 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3a 7 739 300 441 : Support capteur vertical suppl. 0 1 2 3 4 5 6 7 8

5a 7 739 300 281 : Crochets 1 capteur 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Prix Pack Capteur unitaire HT 1 227 2 265 3 303 4 341 5 379 6 417 7 455 8 493 9 531

Autres configurations sur demande (capteurs horizontaux, …) : voir partie montage ou contacter notre service commercial

Intégration - Tuile plate/Ardoise 25° - Capteur vertical

Nombre de capteurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Désignation 1S/FKS/ITP 2S/FKS/ITP 3S/FKS/ITP 4S/FKS/ITP 5S/FKS/ITP 6S/FKS/ITP 7S/FKS/ITP 8S/FKS/ITP 9S/FKS/ITP

Référence
Pack capteur

7 716 700 647 7 716 700 648 7 716 700 649 7 716 700 650 7 716 700 651 7 716 700 652 7 716 700 653 7 716 700 654 7 716 700 655

8 718 531 912 : Capteur plan vertical : FKS-1S 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1b 8 718 531 917 : Kit raccordement hydraulique 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2b 7 739 300 492 : Support capteur vertical unique 1 0 0 0 0 0 0 0 0

3b 7 739 300 494 : Support 2 capteurs verticaux 0 1 1 1 1 1 1 1 1

4b 7 739 300 495 : Support capteur supplémentaire 0 0 1 2 3 4 5 6 7

Prix Pack Capteur unitaire HT 1 584 2 643 3 862 5 081 6 300 7 519 8 738 9 957 11 176

Autres configurations sur demande (pente 17° -  capteurs horizontaux,…) : voir partie montage ou contacter notre service commercial
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PACK CAPTEUR : Capteurs plans FKS-1S et FKS-1W (suite)
Toiture Terrasse - Avec Bac de lestage - Capteur vertical

Nombre de capteurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Désignation 1S/FKS/TT 2S/FKS/TT 3S/FKS/TT 4S/FKS/TT 5S/FKS/TT 6S/FKS/TT 7S/FKS/TT 8S/FKS/TT 9S/FKS/TT

Référence
Pack capteur

7 716 700 664 7 716 700 665 7 716 700 666 7 716 700 667 7 716 700 668 7 716 700 669 7 716 700 670 7 716 700 671 7 716 700 672

8 718 531 912 : Capteur plan vertical : FKS-1S 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1c 8 718 531 916 : Kit raccordement hydraulique 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2c 7 739 300 454 : Support 1er capteur 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3c 7 739 300 455 : Support capteur supplémentaire 0 1 2 3 4 5 6 7 8

4c 7 739 300 459 : Equerre de renfort supplémentaire 0 0 0 1 1 1 2 2 2

5c 8 718 531 035 : Bac de lestage 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Prix Pack Capteur unitaire HT 1 414 2 639 3 864 5 198 6 423 7 648 8 982 10 207 11 432

Les purgeurs ne sont pas inclus dans les packs : voir accessoires pour installation solaire thermique
Autres configurations sur demande (capteurs horizontaux, …) : voir partie montage ou consulter notre service commercial

Détails des éléments solaires

Terrasse ou façade - Sans bac de lestage - Capteur horizontal

Nombre de capteurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Désignation 1W/FKS/TF 2W/FKS/TF 3W/FKS/TF 4W/FKS/TF 5W/FKS/TF 6W/FKS/TF 7W/FKS/TF 8W/FKS/TF 9W/FKS/TF

Référence
Pack capteur

7 716 700 673 7 716 700 674 7 716 700 675 7 716 700 676 7 716 700 677 7 716 700 678 7 716 700 679 7 716 700 680 7 716 700 681

8 718 531 913 : Capteur plan vertical : FKS-1W 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1c 8 718 531 916 : Kit raccordement hydraulique 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2c 7 739 300 456 : Support 1er capteur horizontal 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3c 7 739 300 457 : Support capteur horizontal suppl. 0 1 2 3 4 5 6 7 8

4c 7 739 300 460 : Equerre de renfort suppl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Prix Pack Capteur unitaire HT 1 458 2 727 3 996 5 265 6 534 7 803 9 072 10 341 11 610

Les purgeurs ne sont pas inclus dans les packs : voir accessoires pour installation solaire thermique
Autres configurations sur demande (capteurs horizontaux, …) : voir partie montage ou consulter notre service commercial

Pose sur toiture Solar 7000 TF

1a
Kit raccordement 
hydraulique - Sur toiture

2a
Support 1er

capteur vertical
3a

Support capteur 
vertical supplémentaire

4a-5a Crochets 1 capteur (4 pièces)

8 718 531 917 7 739 300 440 7 739 300 441 Tuiles mécaniques 7 739 300 436 Ardoises 7 739 300 281

Intégration Solar 7000 TF

1b
Kit raccordement 
hydraulique - Intégration

2b
Support capteur 
vertical unique 

3b Support 2 capteurs verticaux 4b
Support capteur
supplémentaire

 8 718 531 917
Petit galbe 25° :  7 739 300 461
Ardoises 25° : 7 739 300 492

Petit galbe 25° :  7 739 300 463
Ardoises 25° : 7 739 300 494
Grand galbe 17° : 7 747 029 839

Petit galbe 25° : 7 739 300 464
Ardoises 25° :  7 739 300 495
Grand galbe 17° : 7 747 029 837

En terrasse Solar 7000 TF

1c
Kit raccordement 
hydraulique - Terrasse

2c Support 1er capteur 3c
Support capteur 
supplémentaire

4c Equerre de renfort 5c Bac de lestage

8 718 531 916
Vertical : 7 739 300 454  
Horizontal : 7 739 300 456 

Vertical : 7 739 300 455 
Horizontal : 7 739 300 457 

Vertical : 7 739 300 459 
Horizontal: 7 739 300 460 

8 718 531 035

Solar 7000 TF
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Solar 7000 TF
Capteurs plans hermétiques.
Solaire thermique.

Capteur vertical - FKS-1S Référence Prix tarif Unitaire HT

Support 1er capteur vertical 7 739 300 440 82

Support capteur vertical supplémentaire 7 739 300 441 82

Crochets 1 capteur tuile mécanique 7 739 300 436 44

Crochets 1 capteur ardoises 7 739 300 281 44

Crochets 1 capteur tôle ondulée 7 739 300 439 72

Rail support 1er capteur vertical 7 739 300 444 45

Rail support capteur suppl. vertical 7 739 300 445 45

Renfort capteur vertical - Tuile mécanique 7 739 300 448 117

Renfort capteur vertical - Ardoises 7 739 300 449 117

Renfort capteur vertical - Tôle ondulée 7 739 300 450 198

Référence Prix tarif Unitaire HT

Kit raccordement hydraulique sur toiture 8 718 531 917 189

Kit raccordement hydraulique 2ème rangée 7 739 300 435 91

Référence Prix tarif Unitaire HT

Kit raccordement hydraulique intégration 8 718 531 917 189

Capteur horizontal - FKS-1W Référence Prix tarif Unitaire HT

Tuile mécanique petit galbe 25° 7 739 300 486 550

Tuile plate/Ardoise 25° 7 739 300 498 550

Capteur horizontal - FKS-1W Référence Prix tarif Unitaire HT

Tuile mécanique petit galbe 25° 7 739 300 488 776

Tuile plate/Ardoise 25° 7 739 300 516 776

Capteur horizontal - FKS-1W Référence Prix tarif Unitaire HT

Tuile mécanique petit galbe 25° 7 739 300 489 388

Tuile plate/Ardoise 25° 7 739 300 517 388

Capteur horizontal - FKS-1W Référence Prix tarif Unitaire HT

Tuile mécanique petit galbe 25° 7 739 300 490 788

Tuile plate/Ardoise 25° 7 739 300 490 788

Tuile mécanique petit galbe 25° 7 739 300 491 394

Tuile plate/Ardoise 25° 7 739 300 491 394

Support capteur unique

Capteur vertical - FKS-1S Référence Prix tarif Unitaire HT

Tuile mécanique petit galbe 25° 7 739 300 461 495

Tuile Plate/Ardoise 25° 7 739 300 492 495

Support 2 capteurs

Capteur vertical - FKS-1S Référence Prix tarif Unitaire HT

Tuile mécanique petit galbe 25° 7 739 300 463 654

Tuile Plate/Ardoise 25° 7 739 300 494 654

Tuile mécanique petit galbe 17° 7 747 029 831 863

Tuileplate/ardoise 17° 7 747 029 843 863

Tuile mécanique grand galbe 17° 7 747 029 839 863

Support  capteur supplémentaire (partie grise)

Capteur vertical - FKS-1S Référence Prix tarif Unitaire HT

Tuile mécanique petit galbe 25° 7 739 300 464 319

Tuile plate/ardoise 25° 7 739 300 495 319

Tuile mécanique petit galbe 17° 7 747 029 837 421

Tuile plate/ardoise 17° 7 747 029 841 421

Tuile mécanique grand galbe 17° 7 747 029 837 421

Rangée supplémentaire

Capteur vertical - FKS-1S Référence Prix tarif Unitaire HT

Support 2 capteurs - Rangée supplémentaire (partie rouge)

Tuile mécanique petit galbe 25° 7 739 300 465 664

Tuile plate/Ardoise 25° 7 739 300 465 664

Support capteur supplémentaire - Rangée supplémentaire (partie verte)

Tuile mécanique petit galbe 25° 7 739 300 466 324

Tuile plate/Ardoise 25° 7 739 300 466 324

Capteur horizontal - FKS-1W Référence Prix tarif Unitaire HT

Support 1er capteur horizontal 7 739 300 442 102

Support capteur horizontal supplémentaire 7 739 300 443 82

Crochets 1 capteur tuile mécanique 7 739 300 436 44

Crochets 1 capteur ardoises 7 739 300 281 44

Crochets 1 capteur tôle ondulée 7 739 300 439 72

Sur toiture
Hauteur < 20 m Charge < 2 kN/m²
Montage Vertical et horizontal

Intégration

Hauteur > 20 m  Charge < 3,1 kN/m² 
Montage Vertical uniquement



Tarif - Mars 2014 57

Capteur vertical - FKS-1S Référence Prix tarif Unitaire HT

Support premier capteur vertical 7 739 300 454 229

Support capteur supplémentaire vertical 7 739 300 455 229

Equerre de renfort supplémentaire 7 739 300 459 109
Bac de lestage 8 718 531 035 96

Capteur horizontal - FKS-1W Référence Prix tarif Unitaire HT

Support 1er capteur horizontal 7 739 300 456 229

Support capteur horizontal supplémentaire 7 739 300 457 229

Capteur vertical - FKS-1S Référence Prix tarif Unitaire HT

Support premier capteur vertical 7 739 300 454 229

Support capteur supplémentaire vertical 7 739 300 455 229

Equerre de renfort supplémentaire 7 739 300 459 109

Bac de lestage 8 718 531 035 96

Renfort 1er capteur vertical 7 739 300 444 45

Renfort capteur supplémentaire terrasse vertical 7 739 300 445 45

Capteur Vertical FKS-1S - Terrasse
Hauteur < 20 m Charge < 2 kN/m² 

Capteur Horizontal FKS-1W - Terrasse
Hauteur < 20m    Charge < 2,0 kN/m²

Hauteur > 20 m    Charge < 3,8 kN/m²

Nota :  Equerre de renfort supplémentaire sur le 4ème - 7ème  et  10ème capteur.
 Si installation sans bac de lestage - Retirer les bacs de lestage et les équerres de renfort supplémentaires.

Nota :  Si installation sans bac de lestage - Retirer  les bacs de lestage :
 le dispositif de montage reste le même.

Capteur horizontal - FKS-1W Référence Prix tarif Unitaire HT

Support 1er capteur horizontal 7 739 300 456 229

Support capteur horizontal supplémentaire 7 739 300 457 229

Equerre de renfort supplémentaire 7 739 300 460 80

Capteur Horizontal FKS-1W - Façade
Hauteur < 20 m Charge < 2 kN/m²

Nota :  Prévoir 2 jeux de bacs de lestage par capteur pour un montage terrasse horizontal.

Capteur horizontal - FKS-1W Référence Prix tarif Unitaire HT

Support 1er capteur horizontal 7 739 300 456 229

Support capteur horizontal supplémentaire 7 739 300 457 229

Equerre de renfort supplémentaire 7 739 300 460 80

Bac de lestage ( 4 pièces) 8 718 531 035 96

Renfort 1er capteur horizontal 7 739 300 446 45

Renfort capteur suppl. terrasse horizontale 7 739 300 447 86

Hauteur > 20 m Charge < 3,8 kN/m²

Nota :  Prévoir 2 jeux de bacs de lestage par capteur pour un montage terrasse horizontal.  
Si installation sans bac de lestage - Retirer  les bacs de lestage : le dispositif de montage reste le même.  
   

Référence Prix tarif Unitaire HT

Kit raccordement hydraulique Terrasse/Façade 8 718 531 916 189

Solar 7000 TF
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Solar 7000 TV
Capteurs tubulaires.       
Solaire thermique. 

Performances
  Technologie de capteurs à tubes sous vide à    
revêtement hautement sélectif et à circulation forcée :  
- Excellentes performances thermiques 
- Adaptés à la production d’ECS et le soutien au chauffage
  Equipé d’un réflecteur CPC (Concentrateur Parabolique 
Complexe) : 
- Augmentation du rendement 
- Absorbe tous les rayonnements solaires directs ou diffus

Mise en œuvre
  Cadre de capteur profilé avec sangles de 
manutention : 
- Suppression des arêtes vives 
- Transport et mise en œuvre facilités

  Raccordement de la sonde capteur à 
droite ou à gauche

  Possibilité de montage sur façade à 90°

Pack Capteur
  Des packs capteurs sont disponibles pour faciliter votre 
sélection. Ces packs sont  composés de tous les éléments 
nécessaires à la bonne installation du capteur :  
- Capteur VK-140 ou VK-280 
- Kit hydraulique 
- Supports de montage (sur Toiture/Terrasse/Façade)
  Les packs capteurs doivent être associés aux packs 
ballons comprenant : 
- Ballon solaire 
- Groupe de transfert 
- Vase d’expansion 
- Régulation 
- Fluide caloporteur

Afin d’augmenter l’efficacité des tubes, 
des concentrateurs paraboliques 
complexes, résistants aux intempéries, 
ultra rétroréfléchissants, sont placés 
derrière les tubes sous vide

La géométrie du miroir garantit que la 
lumière solaire, directe et diffuse, tombe 
sur l’absorbeur, y compris en présence 
d’angles d’incidence défavorables. 
Ce principe améliore nettement le 
rendement énergétique d’un capteur

Solar 7000 TV
VK 140-1
6 tubes

Solar 7000 TV
VK 280-1
12 tubes

Les points forts
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Caractéristiques techniques Solar 7000 TV

Désignation VK 140-1 VK 280-1

Performances capteur

Référence 8 718 530 560 8 718 530 591

Code EAN 13 4051516040123 4051516040154

Prix unitaire HT 950 1 810

Caractéristiques générales

Nombre de tubes 6 12 

Largeur (mm) 700 1 390

Longueur (mm) 2 060 2 060

Epaisseur (mm) 100 100

Surface brute (m²) 1,45 2,86

Surface d’ouverture (m²) 1,28 2,57

Poids (kg) 24 43

Contenance (l) 0,97 2,12

Rendement optique 0 0,64 0,64

Coefficient de perte du premier ordre (W/m².K) 0,75 0,75

Coefficient de perte du second  ordre (W/m².K) 0,01 0,01

Température de stagnation (°C) 301 301

VK 140-1 et VK 280-1
en pose sur toiture

  Pose de capteurs sur toitures tuiles mécaniques, tuiles plates, ardoises, tôles ondulées 

  Montage sur toitures de pente supérieure à 15° uniquement   

  Kit de raccordement souple et rapide facilitant le passage sous tuiles châtières 

VK 140-1 et VK 280-1
en toiture-terrasse ou façade

  Pose sur toitures-terrasses, sur sols ou sur façades  

  Système de montage avec inclinaison de 30° ou 45° pour toitures-terrasses et de 45°, 60° et 90° pour façades

Montage capteur Solar 7000 TV

100 1390 

2
0
6
0

100 700

2
0

6
0

VK 140-1 VK 280-1

Solar 7000 TV
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Solar 7000 TV
Capteurs tubulaires.    
Solaire thermique. 

PACK CAPTEUR : Capteurs tubulaires VK 140 et VK 280

Pose sur toiture - Tuiles mécaniques petit galbe

Pack solaire 3 capteurs VK -140 5 capteurs VK -140 1 capteur VK -280 2 capteurs VK -280 3 capteurs VK -280

Désignation 3/VK140/SPG 5/VK140/SPG 1/VK280/SPG 2/VK280/SPG 3/VK280/SPG

Référence Pack capteur 7 716 700 600 7 716 700 601 7 716 700 602 7 716 700 603 7 716 700 604

8 718 530 560 : Vaciosol VK 140-1 3 5 — — —

8 718 530 591 : Vaciosol VK 280-1 — — 1 2 3

8 718 530 872 : Kit de jonction inter-capteur VK 2 4 — 1 2

8 718 530 586 : Kit de raccordement hydraulique sur toiture 1 1 1 1 1

8 718 530 848 : Kit rails support de 2 VK 140-1 — 1 — — —

8 718 530 850 : Kit rails support de 3 VK 140-1 1 1 — — —

8 718 530 851 : Kit rails support de 1 VK 280-1 — — 1 2 3

8 718 530 856 : Kit étriers de retenue pour tuiles mécaniques
petit galbe 2 x VK 140-1 ou 1 x VK 280-1

— 1 1 2 3

8 718 530 907 : Kit étriers de retenue pour tuiles mécaniques
petit galbe 3 x VK 140-1

1 1 — — —

Prix Pack Capteur unitaire HT 3 700 6 140 2 250 4 390 6 530

Pour autre configuration : contacter notre service commercial

Pose sur toiture - Tuiles mécaniques grand galbe

Pack solaire 3 capteurs VK -140 5 capteurs VK -140 1 capteur VK -280 2 capteurs VK -280 3 capteurs VK -280

Désignation 3/VK140/SGG 5/VK140/SGG 1/VK280/SGG 2/VK280/SGG 3/VK280/SGG

Référence Pack capteur 7 716 700 605 7 716 700 606 7 716 700 607 7 716 700 608 7 716 700 609

8 718 530 560 : Vaciosol VK 140-1 3 5 — — —

8 718 530 591 : Vaciosol VK 280-1 — — 1 2 3

8 718 530 872 : Kit de jonction inter-capteur VK 2 4 — 1 2

8 718 530 586 : Kit de raccordement hydraulique sur toiture 1 1 1 1 1

8 718 530 848 : Kit rails support de 2 VK 140-1 — 1 — — —

8 718 530 850 : Kit rails support de 3 VK 140-1 1 1 — — —

8 718 530 851 : Kit rails support de 1 VK 280-1 — — 1 2 3

8 718 530 859 : Kit étriers de retenue pour tuiles mécaniques
grand galbe 2 x VK 140-1 ou 1 x VK 280-1

— 1 1 2 3

8 718 530 910 : Kit étriers de retenue pour tuiles mécaniques
grand galbe 3 x VK 140-1

1 1 — — —

Prix Pack Capteur unitaire HT 3 670 6 090 2 230 4 350 6 470

Pour autre configuration : contacter notre service commercial

Pose sur toiture - Tuiles plates / ardoises

Pack solaire 3 capteurs VK -140 5 capteurs VK -140 1 capteur VK -280 2 capteurs VK -280 3 capteurs VK -280

Désignation 3/VK140/STP 5/VK140/STP 1/VK280/STP 2/VK280/STP 3/VK280/STP

Référence Pack capteur 7 716 700 610 7 716 700 611 7 716 700 612 7 716 700 613 7 716 700 614

8 718 530 560 : Vaciosol VK 140-1 3 5 — — —

8 718 530 591 : Vaciosol VK 280-1 — — 1 2 3

8 718 530 872 : Kit de jonction inter-capteur VK 2 4 — 1 2

8 718 530 586 : Kit de raccordement hydraulique sur toiture 1 1 1 1 1

8 718 530 848 : Kit rails support de 2 VK 140-1 — 1 — — —

8 718 530 850 : Kit rails support de 3 VK 140-1 1 1 — — —

8 718 530 851 : Kit rails support de 1 VK 280-1 — — 1 2 3

8 718 530 858 : Kit étriers de retenue pour ardoises
2 x VK 140-1 ou 1 x VK 280-1

— 1 1 2 3

8 718 530 909 : Kit étriers de retenue pour ardoises 3 x VK 140-1 1 1 — — —

Prix Pack Capteur unitaire HT 3 590 5 950 2 170 4 230 6 290

Pour autre configuration : contacter notre service commercial

Pose sur toiture terrasse ou sur façade 45° 

Pack solaire 3 capteurs VK -140 5 capteurs VK -140 1 capteur VK -280 2 capteurs VK -280 3 capteurs VK -280

Désignation 3/VK140/TTF 5/VK140/TTF 1/VK280/TTF 2/VK280/TTF 3/VK280/TTF

Référence Pack capteur 7 716 700 615 7 716 700 616 7 716 700 617 7 716 700 618 7 716 700 619

8 718 530 560 : Vaciosol VK 140-1 3 5 — — —

8 718 530 591 : Vaciosol VK 280-1 — — 1 2 3

8 718 530 872 : Kit de jonction inter-capteur VK 2 4 — 1 2

8 718 530 587 : Kit de raccordement hydraulique sur toiture 1 1 1 1 1

8 718 530 848 : Kit rails support de 2 VK 140-1 — 1 — — —

8 718 530 850 : Kit rails support de 3 VK 140-1 1 1 — — —

8 718 530 851 : Kit rails support de 1 VK 280-1 — — 1 2 3

8 718 530 852 : Kit de montage en ter/faç : 1 capteur VK 45° 3 5 1 2 3

Prix Pack Capteur unitaire HT 4 090 6 860 2 210 4 430 6 650

Pour autre configuration : contacter notre service commercial
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Catégorie Désignation Description Référence Prix unitaire HT

Capteurs

Capteur tubulaire VK 140-1 (6 tubes) 8 718 530 560 950

Capteur tubulaire VK 280-1 (12 tubes)
8 718 530 591 1 810

Kit de jonction inter-capteur VK 8 718 530 872 60

Accessoires
hydrauliques

Connection hydraulique VK140/280-1 / Sur toiture 8 718 530 586 170

Connection hydraulique VK140/280-1 / Terrasse 8 718 530 587 50

Fluide solaire : Tyfocor LS
10 litres : 8 718 660 946 43

20 litres : 8 718 660 947 85

Vase de pré-refroidissement
6 litres : 7 747 010 472 58

12 litres : 7 747 010 473 80

Vase d’expansion

18 litres : 7 739 300 100 86

25 litres : 7 739 300 119 116

35 litres : 7 739 300 120 134

50 litres : 7 747 010 470 154

80 litres : 7 747 010 471 174

Kit raccordement vase d’expansion 7 739 300 331 59

Vanne thermostatique 7 739 300 117 75

Accessoires 
montages

Kit rails support 2 VK 140 (Terrasse-Façade-Sur toiture) 8 718 530 848 250

Kit rails support 3 VK140 (Terrasse-Façade-Sur toiture) 8 718 530 850 320

Kit rails support 1 VK 140 ou 1 VK 280 (Terrasse-Façade-Sur toiture) 8 718 530 851 100

Kit étriers de retenue pour tuiles mécaniques petit galbe 
(4 pièces - 2 VK 140 ou 1 VK 140/1 VK 280)

8 718 530 856 170

Kit étriers de retenue pour tuiles mécaniques petit galbe 
(6 pièces - 3 VK 140)

8 718 530 907 240

Kit étriers de retenue pour tuiles mécaniques grand galbe 
(4 pièces -   2 VK 140 ou 1 VK 140/1 VK 280)

8 718 530 859 150

Kit étriers de retenue pour tuiles mécaniques grand galbe
(6 pièces - 3 VK 140)

8 718 530 910 210

Kit étriers de retenue pour ardoises 
(4 pièces -   2 VK 140 ou 1 VK 140/1 VK 280)

8 718 530 858 90

Kit étriers de retenue pour ardoises 
(6 pièces - 3 VK 140)

8 718 530 909 130

Kit étriers de retenue pour tôles ondulées 
(4 pièces -  2 VK 140 ou 1 VK 140/1 VK 280)

8 718 530 857 90

Kit étriers de retenue pour tôles ondulées  (6 pièces - 3 VK 140) 8 718 530 908 130

Kit de montage en terrasse 30° / façade 60° 8 718 530 853 250

Kit de montage en terrasse 45° / façade 45° 8 718 530 852 250

Autres accessoires

Kit de connection 15 mm/18 mm 8 718 530 874 6

Vanne d’arrêt 8 718 530 911 200

Accessoires : Capteurs tubulaires VK 140 et VK 280

Solar 7000 TV
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Ballon Solaire Inox Bivalent WST 200 ou 300 IxSCE   
Volume ballon de 200 et 300 litres.

Ballon Solaire Inox Bivalent
WST 200 IxSCE
WST 300 IxSCE

Utilisation
   Des ballons de 200 et 300 litres en inox assurant 
une qualité d’eau chaude sanitaire et une durée 
de vie exceptionnelle
  Possibilité de monter le groupe de transfert 
directement sur le ballon pour davantage d’ergonomie

  Un appoint électrique est possible sur les ballons bivalents 
WST 200/300 IxSCE grâce à un manchon 1’’1/2

Performances
    Une isolation thermique de qualité garantissant 
des pertes thermiques très faibles : 
 - Revêtement en mousse souple sous feuille 
 de PVC avec fermeture éclair à l’arrière 
- Isolation polystyrène facilement dissociable

Pack Ballon
  Des packs ballons sont disponibles pour faciliter votre 
sélection, ils sont composés de tous les éléments 
nécessaires à l’installation (ballon, groupe de transfert, 
régulation, fluide, etc...)
  Un système de régulation autonome et intégré 
au groupe de transfert permettant de visualiser 
le fonctionnement de l’installation sur des 
pictogrammes

  Les packs ballons doivent être associés aux packs 
capteurs

Gamme 200 IxSCE 300 IxSCE

Référence 7 716 800 814 7 716 800 815

Code EAN 13 4051516579753 4051516579760

Prix  HT 1 490 1 690

Contenance (l) 200 300

Volume chauffé par l’appoint (l) 85 111

Constante de refroidissement (Wh/24h.l.°C) 0,189 0,146

Consommation d’entretien (kW/24 h) 1,71 1,99

Poids à vide (emballage compris) (kg) 50 64,5

Pression maximale chauffage (bar) 10 10

Pression maximale ECS (bar) 6 6

Gamme WST 200 IxSCE WST 300 IxSCE

A (mm) 1 346 1 796

B (mm) 656 656

C (mm) 100 100

D (mm) 105 105

E (mm) 736 961

F (mm) 578 578

G (mm) 653 773

H (mm) 177 177

Gamme WST 200 IxSCE WST 300 IxSCE

I (mm) 773 1 103

J (mm) 908 1 253

Ø VHSP / RHSP 1" 1"

Ø VSSP / RSSP 1" 1"

Ø KW / WW 1" 1"

Ø Z 3/4" 3/4"

Ø EH 1"1/2 1"1/2

Dimensions

A
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E
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4
0
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i

HEHE
VSsp RSsp
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Les points forts
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Pack ballon inox bivalent WST 200 ou 300 IxSCE pour capteur Solar TF

Pack ballon inox bivalent WST 200 ou 300 IxSCE pour Capteur Solar 7000 TV

Pack Ballon solaire inox bivalent 200 l pour capteur Solar 7000 TV*

Volume ballon 200 litres 300 litres 300 litres

Capteurs nécessaires* 1 x VK 280 2 x VK 180 3 x VK 140

Désignation Pack ballon Ix/1-VK280/200 Ix/2-VK280/300 Ix/3-VK140/300

Référence Pack ballon 7 716 700 833 7 716 700 834 7 716 700 835

7 716 800 814 : Ballon bivalent Inox 200 l : WST 200 IxSCE 1 — —

7 716 800 815 : Ballon bivalent Inox 300 l : WST 300 IxSCE — 1 1

8 718 532 169 : Groupe de transfert avec régulation Bsol 100 intégrée 1 1 1

7 739 300 117 : Mitigeur thermostatique 1 1 1

7 739 300 100 : Vase d’expansion 18 l 1 1 1

7 739 300 331 : Kit raccordement vase d’expansion 1 1 1

8 718 660 947 : Fluide solaire 20 l 1 1 1

8 718 660 946 : Fluide solaire 10 l — 1 1

Prix Pack Ballon unitaire HT ** 2 425 2 668 2 668

* Les capteurs ne sont pas inclus dans les packs Ballon. Pour sélectionner un pack capteur :  voir chapitre capteurs Solar 7000 TV
Les twin-tubes ne sont pas inclus dans les packs ballon : voir page Accessoires pour installation solaire thermique
Pour autre configuration consulter notre service commercial. ** Eco participation de 0,08 €

Pack Ballon pour Solar 5000 TF et 4000 TF Pack Ballon pour Solar 7000 TF

Volume ballon 200 litres 300 litres 200 litres 300 litres

Capteurs nécessaires* 1 x FKC ou 1 x FCC 2 x FKC ou 2 x FCC 1 x FKS-1 2 x FKS-1

Désignation Pack ballon Ix/1-FKC/200 lx/2-FKC/300 Ix /1-FKS/200 Ix/2-FKS/300

Référence Pack ballon 7 716 700 829 7 716 700 830 7 716 700 831 7 716 700 832

7 716 800 814 : Ballon bivalent Inox 200 l : WST 200 IxSCE 1 — 1 —

7 716 800 815 : Ballon bivalent Inox 300 l : WST 300 IxSCE — 1 — 1

8 718 532 169 : Groupe de transfert avec régulation Bsol 100 intégrée 1 1 1 1

7 739 300 117 : Mitigeur thermostatique 1 1 1 1

7 739 300 100 : Vase d’expansion 18 l 1 1 1 1

7 739 300 331 : Kit raccordement vase d’expansion 1 1 1 1

8 718 660 947 : Fluide solaire 20 l 1 1 1 1

8 718 660 946 : Fluide solaire 10 l — 1 — 1

Prix Pack Ballon unitaire HT ** 2 425 2 668 2 425 2 668

* Les capteurs ne sont pas inclus dans les packs Ballon. Pour sélectionner un pack capteur plan : voir chapitre capteurs Solar 4000 TF, Solar 5000 TF et Solar 7000 TF
Les Twin-Tubes ne sont pas inclus dans les packs ballon : voir page Accessoires pour installation solaire thermique
Pour autre configuration consulter notre service commercial. ** Eco participation de 0,08 €

Ballon Solaire  Inox Bivalent WST200 ou 300 lxSCE
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Ballon bivalent WST
Volume ballon de 200 à 500 litres.

Ballon bivalent WST
WST 200-5SC / WST 290-5 SC / WST 400-5 SC / WST 500-1 SC

Utilisation
  Des ballons de 200, 300, 400 ou 500 litres pour répondre 
aux petits ou grands besoins en eau chaude sanitaire
  Des ballons eau chaude sanitaire thermovitrifiés pour 
une longévité exceptionnelle du produit

Pack Ballon
  Des packs ballons sont disponibles pour faciliter votre 
sélection, ils sont composés des éléments nécessaires 
à l’installation (ballon, groupe de transfert, régulation, 
fluide, etc...)
 Un système de régulation autonome et intégré au groupe 
de transfert permettant de visualiser le fonctionnement 
de l’installation sur des pictogrammes
 Les packs ballons doivent être associés aux packs capteurs

Ballon thermovitrifié
  Tous les composants qui entrent en contact 
avec l’eau potable ont reçu un traitement 
de surface de très haute qualité, 
la thermovitrification (chimiquement neutre)

  Ce matériau à base de verre constitue une 
protection contre la corrosion et contre la 
formation de dépôts

  Avec la thermovitrification, aucune porosité 
sur les parois

Gamme WST 200-5SC WST 290-5SC WST 400-5SC WST 500-5SC
Référence 8718543099 8 718 542 828 8 718 542 948 8 718 543 006
Code EAN  13  4051516678371 4051516324100 4051516451004 4051516595449
Prix  HT 1 090 1 359 1 799 1 990
Contenance (l) 195 290 380 449
Volume chauffé par l’appoint (l) 88 123 155 215
Constante de refroidissement 
(Wh/24h.l.°C)

0,24 0,16 0,13 0,1

Consommation d’entretien (kW/24 h) 2,1 2,1 2,2 2,2
Température maxi chauffage (°C) 160 160 160 160
Température maxi ECS (°C) 95 95 95 95
Poids (kg) 94 115 135 230

Gamme WST 200-5SC WST 290-5SC WST 400-5SC WST 500-5SC

Hauteur local d'installation minimum 1880 2 000 2100 1950

Sortie ECS - aw R1" R1" R1" R1"1/4
Départ Solaire - vs R1" R1" R1" R1"
Retour solaire - rs R1" R1" R1" R1"
entrée eau froide - ek R1" R1" R1" R1"1/4
Départ chaudière - vs2 R1" R1" R1" R1"
Retour chaudière - rs2 R1" R1" R1" R1"
Retour bouclage - bc R3/4" R3/4" R3/4" R3/4"
A 12,5 10-20 10-20
B 80 80 80 148
C 265 283 318 303
D 553 790 898 839,5
E 772 1019 1 033 940
F 878 1125 1 143 1062
G 1 118 1365 1 383 1375
H 1530 1 835 1835 1850
I 550 600 670 850
J 1398 1 695 1695 1643

Dimensions

Les points forts

WST 290-5C / WST 400-5C / WST 500-5SC 

H

A C
D

E F
G

J

B

I

aw

vs2

bc
m2

rs2

vs
m1

rs

ek 

m1 et m2 : doigt de gant
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Pack ballon bivalent WST pour capteur Solar 7000 TF

Pack ballon bivalent WST pour capteur Solar 7000 TV

Pack ballon bivalent pour capteur Solar 4000 TF et Solar 5000 TF

Volume ballon 200 litres 300 litres 400 litres 400 litres 500 litres 500 litres

Capteurs nécessaires*
1x FKC
ou 1 x FCC

2 x FKC 
ou 2 x FCC

2 x FKC 
ou 2 x FCC

3 x FKC 
ou 3 x FCC

3 x FKC 
ou 3 x FCC

4 x FKC 
ou 4 x FCC

Désignation
Pack ballon

BI/1-FKC/200 BI/2-FKC/300 BI/2-FKC/400 BI/3-FKC/400 BI/3-FKC/500 BI/4-FKC/500

Référence  
Pack ballon

7 716 842 108 7 716 700 809 7 716 700 810 7 716 700 811 7 716 700 812 7 716 700 813

8 718 543 099 : 200 l : WST 200-5 SC 1 — — — — —

8 718 542 828 : 290 l : WST 290-5 SC _ 1 — — — —

8 718 542 948 : 400 l : WST 400-5 SC _ — 1 1 — —

8 718 543 006 : 500 l : WST 500-1 SC _ — — — 1 1

8 718 532 169 : Groupe de transfert avec régulation intégrée Bsol-100 1 1 1 1 1 1

7 739 300 117 : Mitigeur thermostatique 1 1 1 1 1 1

7 739 300 100 : Vase d’expansion 18 l 1 1 1 1 1 1

7 739 300 331 : Kit raccord. vase d’expansion 1 1 1 1 1 1

8 718 660 947 : Fluide solaire 20 l 1 1 1 1 1 1

8 718 660 946 : Fluide solaire 10 l _ 1 1 1 1 1

Prix Pack Ballon unitaire HT ** 2 025 2 337 2 777 2 777 2 968 2 968
* Les capteurs ne sont pas inclus dans les packs Ballon. Pour sélectionner un pack capteur plan :  voir chapitre capteurs Solar 4000 TF et Solar 5000 TF
Les Twin-Tubes ne sont pas inclus dans les packs ballon : voir page Accessoires pour installation solaire thermique 
Pour autre configuration consulter notre service commercial. ** Eco-participation de 0,08 €

Pack ballon bivalent pour capteur Solar 7000 TF

Volume ballon 200 litres 300 litres 400 litres 400 litres 500 litres 500 litres

Capteurs nécessaires* 1x FKS 2 x FKS-1 2 x FKS-1 3 x FKS-1 3 x FKS-1 4 x FKS-1

Désignation 
Pack ballon

BI/1-FKS/200 BI/2-FKS/300 BI/2-FKS/400 BI/3-FKS/400 BI/3-FKS/500 BI/4-FKS/500

Référence  
Pack ballon

7 716 842 109 7 716 700 815 7 716 700 816 7 716 700 817 7 716 700 818 7 716 700 819

8 718 543 099 : 200 l : WST 200-5 SC 1

8 718 542 828 : 290 l : WST 290-5 SC — 1 — — — —

8 718 542 948 : 400 l : WST 400-5 SC — — 1 1 — —

8 718 543 006 : 500 l : WST 500-1 SC — — — — 1 1

8 718 532 169 : Groupe de transfert avec régulation intégrée Bsol-100 1 1 1 1 1 1

7 739 300 117 : Mitigeur thermostatique 1 1 1 1 1 1

7 739 300 100 : Vase d’expansion 18 l 1 1 1 1 1 1

7 739 300 331 : Kit raccord. vase d’expansion 1 1 1 1 1 1

8 718 660 947 : Fluide solaire 20 l 1 1 1 1 1 1

8 718 660 946 : Fluide solaire 10 l — 1 1 1 1 1

Prix Pack Ballon unitaire HT ** 2 025 2 337 2 777 2 777 2 968 2 968

* Les capteurs ne sont pas inclus dans les packs Ballon. Pour sélectionner un pack capteur plan :  voir chapitre capteurs Solar 7000 TF
Les Twin-Tubes ne sont pas inclus dans les packs ballon : voir page Accessoires pour installation solaire thermique
Pour autre configuration consulter notre service commercial. ** Eco-participation de 0,08 €

Pack ballon bivalent pour capteur Solar 7000 TV

Volume ballon 200 litres 300 litres 400 litres 400 litres 500 litres

Capteurs nécessaires* 1 x VK-280 1 x VK-280 3 x VK-140 2 x VK-280 3 x VK-140

Désignation 
Pack ballon

BI/1-
VK280/200

BI/1-VK280/300 BI/3-VK140/400 BI/2-VK280/400 BI/3-VK140/500

Référence  
Pack ballon

7 716 842 110 7 716 700 822 7 716 700 823 7 716 700 824 7 716 700 825

8 718 543 099 : 200 l : WST 200-5 SC 1 — — — —

8 718 542 828 : 290 l : WST 290-5 SC — 1 — — —

8 718 542 948 : 400 l : WST 400-5 SC — — 1 1 —

8 718 543 006 : 500 l : WST 500-1 SC — — — — 1

8 718 532 169 : Groupe de transfert avec régulation intégrée Bsol-100 1 1 1 1 1

7 739 300 117 : Mitigeur thermostatique 1 1 1 1 1

7 739 300 100 : Vase d’expansion 18 l 1 1 — 1 —

7 739 300 119 : Vase d’expansion 25 l _ — 1 — 1

7 739 300 331 : Kit raccord. vase d’expansion 1 1 1 1 1

8 718 660 947 : Fluide solaire 20 l 1 1 1 1 1

8 718 660 946 : Fluide solaire 10 l — 1 1 1 1

Prix Pack Ballon unitaire HT ** 2 025 2 337 2 807 2 777 2 968

* Les capteurs ne sont pas inclus dans les packs Ballon. Pour sélectionner un pack capteur plan :  voir chapitre capteurs Solar 7000TV 
Les Twin-Tubes ne sont pas inclus dans les packs ballon : voir page Accessoires pour installation solaire thermique 
Pour autre configuration consulter notre service commercial. ** Eco-participation de 0,08 €

Pack ballon bivalent WST pour capteur Solar 4000 TF et Solar 5000 TF

Ballon bivalent WST 



Tarif - Mars 201466

Ballon électrosolaire WSTE et Ballon WSTE 300 I  
Volume ballon de 200 à 400 litres.

Ballon électrosolaire WSTE
WSTE 200-5C /WSTE 300-5C
WSTE 400-5C

Ballon électrosolaire WSTE
WSTE 300 I

Utilisation
   Une gestion prioritaire de l’énergie solaire sur l’énergie électrique
   Des ballons eau chaude sanitaire thermovitrifiés pour 
une longévité exceptionnelle du produit

Pack Ballon
   Des packs ballons sont disponibles pour faciliter votre sélection, 
ils sont composés de tous les éléments nécessaires à l’installation 
(ballon, groupe de transfert, régulation, fluide, etc...)
   Un système de régulation autonome et intégré au groupe 
de transfert permettant de visualiser le fonctionnement de 
l’installation sur des pictogrammes
   Les packs ballons doivent être associés aux packs capteurs

Mise en œuvre
La solution montée : WSTE 300 I  
Un CESI monobloc pour gagner de la place :

   Le groupe de transfert est monté sur le 
ballon : pas de fixation à prévoir

   Le raccordement hydraulique de l’échangeur 
solaire et du groupe de transfert sont 
déjà réalisés

   La fixation du vase d’expansion solaire 
est possible sur le ballon

   La régulation proportionnelle est intégrée 
au groupe de transfert

Gamme WSTE 200-5C WSTE 300-5C WSTE 400-5C WSTE 300I
Référence 8 718 543 076 8 718 542 833 8 718 542 835 8 718 543 244
Code EAN 13  4051516681944 4051516324353 4051516324377 4051516585686
Prix  HT 1 040 ** 1 270 ** 1 600 ** 1 930 ***
Contenance (l) 200 300 390 290
Volume chauffé par l’appoint (l) 106 133 169 147
Ves 40 (l) 280 440 555 455
Puissance de l'appoint (kW) 1,5 3 3,8 3*
Constante de refroidissement (Wh/24h.l.°C) 0,22 0,14 0,12 0,16
Consommation d’entretien (kW/24 h) 2 1,94 2,12 2,1
Température maxi ECS (°C) 95 95 95 95
Pression maximale ECS (bar) 10 10 10 10
Poids (kg) 86 107 121 145

* Résistance électrique en option / incluse dans les packs ballons. ** Eco-participation de 3,34 €. *** Eco-participation de 0,08 €.

Dimensions

Les points forts

Gamme WSTE 200-5C WSTE 300-5C WSTE 400-5C WSTE 300I
Hauteur local d'installation minimum 1880 1850 2100 1950
Sortie ECS - aw R1" R1" R1" R1"
Départ Solaire - vs R1" R1" R1" R1"
Retour solaire - rs R1" R1" R1" R1"
entrée eau froide - ek R1" R1" R1" R1"
Résistance électrique -ek R1"1/2 R1"1/2 R1"1/2 R1"1/2
Retour bouclage - bc R3/4" R3/4" R3/4" x
A 12,5 12,5 12,5 20-25
B 80 80 80 60
C 265 318 318 296,5
D 703 722 898 681,5
F 1399 1355 1695 1326
G 703 768 968 726,5
H 1625 1495 1835 1465
I 550 670 670 670

A
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WSTE 200-5C / WSTE 300-5C / WSTE 400-5C
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WSTE 300 I

m1 et m2 : doigt de gant

m1 et m2 : doigt de gant
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Pack ballon électrosolaire WSTE pour capteur Solar 4000 TF et Solar 5000 TF

Pack ballon électrosolaire WSTE pour capteur Solar 7000 TF

Pack ballon électrosolaire WSTE pour capteur Solar 7000 TV

Pack ballon électrosolaire pour capteur Solar 4000 TF et Solar 5000 TF

Volume ballon 200 litres 300 litres 400 litres 400 litres 300 litres

Capteurs nécessaires* 1 x FKC ou 1 x FCC 2 x FKC ou 2 x FCC 2 x FKC ou 2 x FCC 3 x FKC ou 3 x FCC 2 x FKC ou 2 x FCC

Désignation Pack ballon ES/1-FKC/200 ES/2-FKC/300 ES/2-FKC/400 ES/3-FKC/400 WSTEI/2-FKC/300

Référence Pack ballon 7 716 700 780 7 716 700 782 7 716 700 784 7 716 700 785 7 716 700 787

8 718 543 076 : 200 l : WSTE 200-5C (résistance élec. montée d’usine) 1 — — — —

8 718 542 833 : 300 l : WSTE 300-5C  (résistance élec. montée d’usine) — 1 — — —

8 718 542 835 : 400 l : WSTE 400-5C  (résistance élec. montée d’usine) — — 1 1 —

8 718 543 244 : 300 l : WSTE 300 I — — — — 1

8 718 532 169 : AGS 5 avec Bsol-100 1 1 1 1 —

Résistance électrique 1 1 1 1 1

7 716 700 194 : Relais électrique 1 1 1 1 1

7 739 300 117 : Mitigeur thermostatique 1 1 1 1 1

7 739 300 100 : Vase d’expansion 18 l 1 1 1 1 1

7 739 300 331 : Kit raccord. vase d’expansion 1 1 1 1 1

8 718 660 947 : Fluide solaire 20 l 1 1 1 1 1

8 718 660 946 : Fluide solaire 10 l — 1 1 1 1

Prix Pack Ballon unitaire HT 2 058 ** 2 331 ** 2 661 ** 2 661 ** 2 721 ***

* Les capteurs ne sont pas inclus dans les packs Ballon. Pour sélectionner un pack capteur plan : voir chapitre capteurs Solar 4000 TF, Solar 5000 TF, Solar 7000 TF et Solar 7000 TV
Les Twin-Tubes ne sont pas inclus dans les packs ballon : voir page Accessoires pour installation solaire thermique. Pour autre configuration consulter notre service commercial. 
** Eco-participation de 3,42 €. *** Eco-participation de 0,16 €.

Pack ballon électrosolaire pour capteur SOLAR 7000 TF

Volume ballon 200 litres 300 litres 400 litres 400 litres 300 litres

Capteurs nécessaires* 1 x FKS-1 2 x FKS-1 2 x FKS-1 3 x FKS-1 2 x FKS-1

Désignation Pack ballon ES/1-FKS/200 ES/2-FKS/300 ES/2-FKS/400 ES/3-FKS/400 WSTEI/2-FKS/300

Référence Pack ballon 7 716 700 788 7 716 700 790 7 716 700 792 7 716 700 793 7 716 700 795

8 718 543 076 : 200 l : WSTE 200-5C (résistance élec. montée d’usine) 1 — — — —

8 718 542 833 : 300 l : WSTE 300-5C  (résistance élec. montée d’usine) — 1 — — —

8 718 542 835 : 400 l : WSTE 400-5C  (résistance élec. montée d’usine) — — 1 1 —

8 718 543 244 : 300 l : WSTE 300 I — — — — 1

8 718 532 169 : AGS 5 avec Bsol-100 1 1 1 1 —

Résistance électrique 1 1 1 1 1

7 716 700 194 : Relais électrique 1 1 1 1 1

7 739 300 117 : Mitigeur thermostatique 1 1 1 1 1

7 739 300 100 : Vase d’expansion 18 l 1 1 1 1 1

7 739 300 331 : Kit raccord. vase d’expansion 1 1 1 1 1

8 718 660 947 : Fluide solaire 20 l 1 1 1 1 1

8 718 660 946 : Fluide solaire 10 l — 1 1 1 1

Prix Pack Ballon unitaire HT 2 058 ** 2 331 ** 2 661 ** 2 661 ** 2 721 ***

* Les capteurs ne sont pas inclus dans les packs Ballon. Pour sélectionner un pack capteur plan : voir chapitre capteurs Solar 4000 TF, Solar 5000 TF, Solar 7000 TF et Solar 7000 TV
Les Twin-Tubes ne sont pas inclus dans les packs ballon : voir page Accessoires pour installation solaire thermique. Pour autre configuration consulter notre service commercial.
** Eco-participation de 3,42 €. *** Eco-participation de 0,16 €.

Pack ballon électrosolaire pour capteur SOLAR 7000 TV

Volume ballon 200 litres 300 litres 300 litres 400 litres 300 litres 300 litres

Capteurs nécessaires* 1 x VK-280 3 x VK-140 1 x VK-280 2 x VK-280 3 x VK-140 1 x VK-280

Désignation Pack ballon ES/1-VK280/200 ES/3-VK140/300 ES/1-VK280/300 ES/2-VK280/400 WSTEI/3 -VK140/300 WSTEI/1-VK280/300

Référence Pack ballon 7 716 700 796 7 716 700 797 7 716 700 798 7 716 700 800 7 716 700 801 7 716 700 802

8 718 543 076 : 200 l : WSTE 200-5C (résistance élec. montée d’usine) 1 — — — — —

8 718 542 833 : 300 l : WSTE 300-5C  (résistance élec. montée d’usine) — 1 1 — — —

8 718 542 835 : 400 l : WSTE 400-5C  (résistance élec. montée d’usine) — — — 1 — —

8 718 543 244 : 300 l : WSTE 300 I — — — — 1 1

8 718 532 169 : AGS 5 avec Bsol-100 1 1 1 1 — —

Résistance électrique 1 1 1 1 1 1

7 716 700 194 : Relais électrique 1 1 1 1 1 1

7 739 300 117 : Mitigeur thermostatique 1 1 1 1 1 1

7 739 300 100 : Vase d’expansion 18 l 1 — 1 1 1 —

7 739 300 119  : Vase d’expansion 25 l — 1 — — — 1

7 739 300 331 : Kit raccord. vase d’expansion 1 1 1 1 1 1

8 718 660 947 : Fluide solaire 20 l 1 1 1 1 1 1

8 718 660 946 : Fluide solaire 10 l — 1 1 1 1 1

Prix Pack Ballon unitaire HT 2 058 ** 2 361 ** 2 331 ** 2 661 ** 2 721 ** 2 751 ***

* Les capteurs ne sont pas inclus dans les packs Ballon. Pour sélectionner un pack capteur plan : voir chapitre capteurs Solar 4000 TF, Solar 5000 TF, Solar 7000 TF et Solar 7000 TV
Les Twin-Tubes ne sont pas inclus dans les packs ballon : voir page Accessoires pour installation solaire thermique. Pour autre configuration consulter notre service commercial.
** Eco-participation de 3,42 €. *** Eco-participation de 0,16 €.

Ballon électrosolaire WSTE et WSTE 300 l
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Ballon Solaire CST 750 SC  
Ballon Solaire mixte.

Ballon solaire
CST 750 SC

Vers la chaudière

Groupe de
transfert

Préparateur
mixte

Capteurs solaires

Gamme CST 750 SC

Référence 8 718 543 007

Code EAN 13 4051516595456

Prix  HT 2 990

Contenance eau de chauffage (l) 600

Contenance ECS (l) 150

Consommation d’entretien (kW / 24 h) 3,34

Température maxi. Chauffage (°C) 110

Température maxi. ECS (°C) 95

Pression maxi. ECS (bar) 10

Pression maxi. Solaire (bar) 10

Poids net (kg) 262

Pack Ballon
 Des packs ballons sont disponibles pour faciliter 
votre sélection, ils sont composés de tous les 
éléments nécessaires à l’installation (ballon 
groupe de transfert, régulation, fluide, etc...)

  Un système de régulation autonome et intégré 
au groupe de transfert permet de visualiser  
le fonctionnement de l’installation sur des 
pictogrammes

  Les packs ballons doivent être associés aux 
packs capteurs

Utilisation
  Ballon mixte composé d’un ballon ECS de 
150 litres, et d’un ballon tampon de 600 litres
 Avec anode en magnésium  pour la protection 
contre la corrosion 
  Possibilité de combiner avec une chaudière pour 
combustibles solides ou une pompe à chaleur
 Encombrement réduit et facile à installer

AB Sortie ECS

EK Entrée eau froide

EZ Entrée bouclage

VS1 Départ préparateur, côté solaire

RS1 Retour préparateur, côté solaire

VS2 Départ chaudière combustible solide

RS2 Retour chaudière fioul, gaz, condensation pour préparation d’eau chaude sanitaire

VS3 Départ chaudière fioul, gaz, condensation pour préparation d’eau chaude sanitaire

RS3 Retour circuit de chauffage

VS4 Départ circuit de chauffage

RS4/EL Retour chaudière combustible solide / vidange

M Point de mesure, par exemple : thermostat

M1-8
L’affectation des points de mesure dépend des composants, 
de l’hydraulique et de la régulation de l’installation

MB1 Point de mesure (doigt de gant charge complémentaire chaudière)

Dimensions et raccordements CST 750 SC

D (mm) 1 000

H (mm) 1 920

VS1 R1"

RS1 R1"

VS2-VS4 R1"1/4 

RS2-RS4 R1"1/4 

EL R1"1/4 

EK/EZ/AB R3/4"

Les points forts

M1VS2

VS3

M**

VS4

VS1

RS2

RS3

RS1

D

H

8 - 20

37
0

 2
15

50
0

78
891
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33
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1316

68

RS4/EL

M2

M3

1
M4

M5

M6

M7

M8

MB1

EK

M

EZ/AB

AB/EZM1-M8
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Pack ballon mixte CST 750 SC pour Capteur Solar 4000 TF et Solar 5000 TF

Pack ballon mixte CST 750 SC pour Capteur Solar 7000 TF

Pack ballon mixte CST 750 SC pour Capteur Solar 7000 TV

Pack ballon mixte CST 750 SC pour capteur Solar 4000 TF et Solar 5000 TF

Capteurs nécessaires* 4 x FKC ou 4 x FCC 5 x FKC ou 5 x FCC 6 x FKC ou 6 x FCC 7 x FKC ou 7 x FCC 8 x FKC ou 8 x FCC 9 x FKC ou 9 x FCC

Désignation Pack ballon SSC/4-FKC/750 SSC/5-FKC/750 SSC/6-FKC/750 SSC/7-FKC/750 SSC/8-FKC/750 SSC/9-FKC/750

Référence Pack ballon 7 716 700 842 7 716 700 843 7 716 700 844 7 716 700 845 7 716 700 846 7 716 700 847

8 718 543 007 : Ballon mixte CST 750 SC 1 1 1 1 1 1

8 718 531 919 : Groupe de transfert : AGS 5 1 1 — — — —

7 739 301 331 : Groupe de transfert : AGS 10 — — 1 1 1 1

8 718 530 688 : Régulation B-Sol 300 1 1 1 1 1 1

7 739 300 894 : Groupe de relève chauffage 1 1 1 1 1 1

7 747 009 881 : Sonde complémentaire NTC 10 2 2 2 2 2 2

7 739 300 117 : Mitigeur thermostatique 1 1 1 1 1 1

7 739 300 119 : Vase d’expansion 25 l 1 1 — — — —

7 739 300 120 : Vase d’expansion 35 l — — 1 1 1 —

7 747 010 470 : Vase d’expansion 50 l — — — — — 1

7 739 300 331 : Kit raccordement vase d’expansion 1 1 1 1 1 1

8 718 660 947 : Fluide solaire 20 l 2 2 2 2 2 2

Prix Pack Ballon unitaire HT ** 4 696 4 696 4 758 4 758 4 758 4 778

* Les capteurs ne sont pas inclus dans les packs Ballon. Pour sélectionner un pack capteur : voir chapitre capteurs Solar 4000 TF et Solar 5000 TF
Les Twin-Tubes ne sont pas inclus dans les packs ballon : voir page Accessoires pour installation solaire thermique
Pour autre configuration consulter notre service commercial. ** Eco-participation de 0,08 €.

Pack ballon mixte CST 750 SC pour capteur Solar 7000 TF

Capteurs nécessaires* 4 x FKS-1 5 x FKS-1 6 x FKS-1 7 x FKS-1 8 x FKS-1 9 x FKS-1

Désignation Pack ballon SSC/4-FKS/750 SSC/5-FKS/750 SSC/6-FKS/750 SSC/7-FKS/750 SSC/8-FKS/750 SSC/9-FKS/750

Référence Pack ballon 7 716 700 848 7 716 700 849 7 716 700 850 7 716 700 851 7 716 700 852 7 716 700 853

8 718 543 007 : Ballon mixte CST 750 SC 1 1 1 1 1 1

8 718 531 919 : Groupe de transfert : AGS 5 1 1 — — — —

7 739 301 331 : Groupe de transfert : AGS 10 — — 1 1 1 1

8 718 530 688 : Régulation B-Sol 300 1 1 1 1 1 1

7 739 300 894 : Groupe de relève chauffage 1 1 1 1 1 1

7 747 009 881 : Sonde complémentaire NTC 10 2 2 2 2 2 2

7 739 300 117 : Mitigeur thermostatique 1 1 1 1 1 1

7 739 300 119 : Vase d’expansion 25 l 1 1 — — — —

7 739 300 120 : Vase d’expansion 35 l — — 1 1 1 —

7 747 010 470 : Vase d’expansion 50 l — — — — — 1

7 739 300 331 : Kit raccordement vase d’expansion 1 1 1 1 1 1

8 718 660 947 : Fluide solaire 20 l 2 2 2 2 2 2

Prix Pack Ballon unitaire HT ** 4 696 4 696 4 758 4 758 4 758 4 798

* Les capteurs ne sont pas inclus dans les packs Ballon. Pour sélectionner un pack capteur :  voir chapitre capteurs Solar 7000 TF
Les Twin-Tubes ne sont pas inclus dans les packs ballon : voir page Accessoires pour installation solaire thermique
Pour autre configuration consulter notre service commercial. ** Eco-participation de 0,08 €.

Pack ballon mixte CST 750 SC pour capteur Solar 7000 TV

Capteurs nécessaires* 3 x VK280

Désignation Pack ballon SSC/3-VK-280/750

Référence Pack ballon 7 716 700 854

8 718 543 007 : Ballon mixte CST 750 SC 1

7 739 301 331 : Groupe de transfert : AGS 10 1

8 718 530 688 : Régulation B-Sol 300 1

7 739 300 894 : Groupe de relève chauffage 1

7 747 009 881 : Sonde complémentaire NTC 10 2

7 739 300 117 : Mitigeur thermostatique 1

7 739 300 120 : Vase d’expansion 35 l 1

7 739 300 331 : Kit raccordement vase d’expansion 1

8 718 660 947 : Fluide solaire 20 l 1

8 718 660 946 : Fluide solaire 10 l 1

Prix Pack Ballon unitaire HT ** 4 716

* Les capteurs ne sont pas inclus dans les packs Ballon. Pour sélectionner un pack capteur :  voir chapitre capteurs Solar 7000 TV
Les Twin-Tubes ne sont pas inclus dans les packs ballon : voir page Accessoires pour installation solaire thermique
Pour autre configuration consulter notre service commercial. ** Eco-participation de 0,08 €.

Ballon Solaire CST 750 SC
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Solutions pour installation CESC : Chauffe-Eau Solaire Collectif  
     

Les capteurs solaires
 Des solutions de montage pour toutes les configurations : Toiture-terrasse, surimposition, intégration
 Des facilités de raccordements : jusqu’à 10 capteurs FCC, FKC ou FKS sur une seule batterie raccordée en 
diagonale, jusqu’à 5 capteurs FKS sur une seule batterie raccordée du même côté.

Les réservoirs solaires :
 Des ballons en acier émaillé pour le stockage en eau chaude sanitaire
 Le stockage de l’énergie solaire à partir de trois versions de ballons eau chaude 
sanitaire : échangeur interne standard, échangeur interne de grande dimension 
pour raccorder un plus grand nombre de capteurs et sans échangeurs pour faire 
de l’accumulation
 Isolation avec jaquettes M1 ou M0 (sauf versions CV1000)
 Une résistance à la corrosion accrue grâce aux anodes au magnésium montées 
en série
 Une maintenance facilitée grâce aux trappes d’accès de Ø 400 mm 
(sauf CV1000 Ø 90 mm).

Les groupes de transfert solaire collectifs :
Une gamme couvrant des surfaces de 50 à 200 m², coffret électrique câblé avec 
dispositifs de coupure et protection intégrée, échangeur à plaques et pompe 
secondaire de qualité sanitaire (ACS), avec ou sans régulation TISI pour l’acquisition 
de données et mesure de résultats solaires.

Solutions pour installation CESCAI : Chauffe-Eau Solaire Collectif à Appoint Individualisé  
En plus des capteurs, des réservoirs solaires et des groupes de transfert collectifs, nous vous proposons 
 également un accessoire développé spécialement pour les applications CESCAI : la SOLAR BOX 

La Solar Box est une solution tout intégrée comprenant :
 Un échangeur à plaques 
 Une électrovanne
 Une sonde de T°
 Un détecteur de débit
 Une vanne de mélange     

L’échangeur à plaques de la Solar Box permet de supprimer la boucle sanitaire 
et de se dégager ainsi des contraintes liées aux traitements anti-légionnelles.
La vanne de mélange permet quant à elle d’assurer une température constante 
vers les points de puisage pour un confort optimal. La conception de la Solar Box 
(400 mm de large) permet son installation en toute discrétion sous la chaudière. 
Il est également possible de la déporter si nécessaire (ex : gaine palière).     
   
      

 

Systèmes Solaires Collectifs 
Nos solutions pour les installations solaires thermiques collectives.

Pour les applications solaires thermiques collectives, 
une large gamme de composants, réservoirs, 
groupes de transfert et régulations, vous permettra 
de répondre aux systèmes type CESC (Chauffe-
Eau Solaire Collectif), CESCI (Chauffe-Eau Solaire 
Collectif Individualisé) et CESCAI (Chauffe-Eau 
Solaire Collectif à Appoint Individualisé) avec 
ou sans acquisition de données pour mesurer la 
performance de votre système solaire

Afin de vous garantir un dimensionnement optimal, 
nous réalisons, pour vous, une offre complète 
comprenant capteurs, réservoirs, groupes de 
transfert, régulation et appoint chaudière

Contactez notre service commercial pour obtenir 
une offre personnalisée

DHW

DHW

DHW Solar
Box

Solar
Box

Solar
Box

Solar
Box

DHW

DHW

DHW DHW
DCW DCW

DHW DHW
DCW DCW

Schéma de principe

Schéma de principe
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Groupes de transfert
Aperçu de nos solutions collectives solaires

DCWDCW

DCWDCW

DHWDHW

DHWDHW DOS
ENR

DOS
ENR

DOS
ENR

DOS
ENR

Application Désignation Composants 

CESC 

CESCAI

CESCI

AGS - 50 RR AR Avec régulation TISI : Pompe primaire simple Rotor noyé. Pompe secondaire simple Rotor noyé

AGS - 75 RR AR Avec régulation TISI : Pompe primaire simple Rotor noyé. Pompe secondaire simple Rotor noyé

AGS - 100 VV AR Avec régulation TISI : Pompe primaire simple ventilé. Pompe secondaire simple ventilé

AGS - 150 VV AR Avec régulation TISI : Pompe primaire simple ventilé. Pompe secondaire simple ventilé

AGS - 200 VV AR Avec régulation TISI : Pompe primaire simple ventilé. Pompe secondaire simple ventilé

AGS - 50 RR SR Sans régulation TISI : Pompe primaire simple Rotor noyé. Pompe secondaire simple Rotor noyé

AGS - 75 RR SR Sans régulation TISI : Pompe primaire simple Rotor noyé. Pompe secondaire simple Rotor noyé

AGS - 100 VV SR Sans régulation TISI : Pompe primaire simple ventilé. Pompe secondaire simple ventilé

AGS - 150 VV SR Sans régulation TISI : Pompe primaire simple ventilé. Pompe secondaire simple ventilé

AGS - 200 VV SR Sans régulation TISI : Pompe primaire simple ventilé. Pompe secondaire simple ventilé

Ballons solaires

Application Technologie Volume

CESCI Ballon movovalent 150 litres

CESC 
CESCAI

Ballons à accumulation de 1 000 à 5 000 litres

Ballons avec serpentin de 1 000 à 5 000 litres

Ballons avec serpentin grande surface d'échange de 1 500 à 5 000 litres

Accessoires solaires

Application Accessoires

CESCAI Solar Box

CESCI
Dos ENR

Kit mitigeurs thermostatiques 
Kit détecteur de débit  

Schéma de principe

1 -  Kit mitigeurs thermostatiques
2 - Dosseret DOS GA5
3 - Tubes de raccordement
4 - Ecarteur

Composants du DOS ENR p

2

3

41

INSTALLATIONS CESCI : Chauffe-Eau Solaire Collectif Individualisé 
En plus des capteurs, des réservoirs solaires et des groupes de transfert collectifs, nous vous vous proposons également 2 produits 
spécialement développés pour les applications CESCI : le ballon monovalent Inox WST 150 Ix et le kit mitigeurs thermostatiques.  
   

Réservoir solaire WST 150 Ix :
 Réservoirs monovalents pour le stockage en ECS
 Capacité de 150 L
  Ballons en inox pour une résistance accrue 
à la corrosion
 Isolation en polystyrène facilement dissociable
  Maintenance facilitée grâce à la trappe 
de visite de Ø 100 mm

Deux accessoires mitigeurs
  Le kit mitigeurs thermostatiques compatible  
avec les chaudières Condens  4500 W 
et Condens 7500 W (à commander avec 
le kit détecteur de débit)
  Ou le DOS ENR compatible avec 
les chaudières Condens 5000 W

Description :
 Le kit mitigeurs thermostatiques comprend deux vannes thermostatiques
  Le DOS ENR comprend un kit mitigeurs thermostatiques raccordé à un 
dosseret de montage DOS GA5
 Ces accessoires se montent entre une chaudière mixte et un ballon solaire  

   
Fonctionnement :

  T (ECS dans ballon) > 45°C : une vanne thermostatique de l’accessoire mitigeur 
(kit mitigeurs thermostatiques ou DOS ENR) fournit directement l’ECS 
sans passer par la chaudière
  T (ECS dans ballon) < 45°C : la vanne oriente l’eau à la chaudière pour l’amener 
à la température souhaitée
  Dans chaque cas, la 2ème vanne de l’accessoire mitige l’ECS pour lisser 
les variations de température.

Points forts :
  Confort sanitaire : une eau chaude sanitaire toujours à température constante 
 Chaudière préservée : moins de cyclages et pas de passage d’eau trop chaude 
par la chaudière
 Intégration facilitée : ballon ergonomique et accessoires mitigeurs rapides à 
installer        
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Catégorie Désignation Description Référence Prix unitaire HT

Capteurs

Capteur Solar 7000 TF : FKS-1S (vertical) 8 718 531 912 900

Capteur Solar 7000 TF : FKS-1W (horizontal) 8 718 531 913 960

Capteur Solar 5000 TF : FKC-2S (vertical) 8 718 530 954 650

Capteur Solar 5000 TF : FKC-2 W (horizontal) 8 718 530 955 715

Capteur Solar 4000 TF : FCC 220-2V  8 718 532 282 533

Ballons

Ballon électrosolaire 200 litres WSTE 200-5C avec appoint électrique monté 1,5 kW 8 718 543 076 1 040 **

Ballon électrosolaire 300 litres WSTE 300-5C avec appoint électrique monté 3 kW 8 718 542 833 1 270 **

Ballon électrosolaire 400 litres WSTE 400-5C avec appoint électrique monté 3,8 kW 8 718 542 835 1 600 **

Ballon bivalent 200 litres WST 200-5SC 8 718 543 099 1 090

Ballon bivalent 300 litres WST 290-5 SC 8 718 542 828 1 359

Ballon bivalent 400 litres WST 400-5 SC 8 718 542 948 1 799

Ballon bivalent 500 litres WST 500-5 SC 8 718 543 006 1 990

Ballon bivalent Inox 200 l : WST 200 IxSCE 7 716 800 814 1 490

Ballon bivalent Inox 300 l : WST 300 IxSCE 7 716 800 815 1 690

Ballon movovalent prémonté WSTE 300 I
*appoint électrique non fourni : 7 726 101 892

8 718 543 244 1 930 ***

Ballon mixte CST 750 SC 8 718 543 007 2 990

Ballon monovalent Inox WST 150 Ix 7 716 800 805 1 180

Support mural pour mur porteur WST 150 Ix 7 716 900 619 78

Support mural pour mur cloisons légères WST 150 Ix 7 716 900 620 196

Modules
Hydrauliques

Kit détecteur de débit - OBLIGATOIRE pour combinaison du kit mitigeurs thermostatiques 
et des chaudières Condens 4500 ou 7500

7 716 842 057 79

Kit mitigeurs thermostatiques 7 709 003 696 211

DOS ENR : comprend un kit mitigeurs thermostatiques raccordé à un dosseret de montage  
(Uniquement avec chaudières Condens 5000 W) 

7 716 780 288 289

Solar Box : solution tout intégrée pour les installations CESCAI (voir Systèmes solaires 
collectifs) - (raccordements à l’installation non fournie - accessoires supplémentaires)

8 718 533 124 sur demande

Groupe d’inversion SBU (raccordement 15 mm) 7 739 300 893 290

Groupe de relève chauffage SBH (raccordement 22mm) (1) 7 739 300 894 260

Groupe de bouclage SBL (raccordement 15mm) (1) 7 739 300 895 290

Groupe de séparation SBT (raccordement 15mm) (1) 7 739 300 896 730

Echangeur Piscine SBS (3/4˝) (2) 7 739 300 898 420

Raccords d’adaptation pour module SBU et SBL au diamètre 22 mm - SZ2 7 739 301 074 24

Raccords d’adaptation pour module SBU et SBL au diamètre 18 mm - SZ3 7 739 301 075 34

Accessoires pour installation solaire thermique

(1) à compléter par la sonde NTC 10. (2) à compléter par la sonde complémentaire AS 1.6 (diamètre 6mm) : réf 63 012 831 - prix public : 34 € 
** Eco-participation de 3,34 €. *** Eco-participation de 0,08 €
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Catégorie Désignation Description Référence Prix unitaire HT

Accessoires 
Hydrauliques

Kit raccordement de 2 rangées de capteurs en pose sur toiture : FCC et FKC 7 739 300 434 53

Kit raccordement de 2 rangées de capteurs en pose sur toiture : FKS 7 739 300 435 91

Purgeur avec vanne d'arrêt FKC et FCC 7 739 300 432 94

Purgeur avec vanne d'arrêt FKS 7 739 300 433 94

Fluide solaire : Tyfocor LS

10 litres : 8 718 660 946 43

20 litres : 8 718 660 947 85

Vanne thermostatique 7 739 300 117 75

Kit raccordement vase d’expansion 7 739 300 331 59

Vase d’expansion

18 litres : 7 739 300 100 86

25 litres : 7 739 300 119 116

35 litres : 7 739 300 120 134

50 litres : 7 747 010 470 154

80 litres : 7 747 010 471 174

Régulation

B-SOL 050 Régulation «tout ou rien» 7 739 301 327 170 *

B-SOL 100 Régulation «débit variable» 8 718 531 921 240 *

B-SOL 300 Régulation pour plusieurs circuits à gérer 8 718 530 688 480 *

Groupe de transfert

AGS 5 avec régulation B-Sol 100 (de 1 à 5 capteurs) 8 718 532 169 630 *

AGS 5 (de 1 à 5 capteurs) 8 718 531 919 450

AGS 10 (de 6 à 10 capteurs) 7 739 301 331 494

AGS 20 (de 11 à 20 capteurs) 7 739 301 393 745

AGS 50 (de 21 à 50 capteurs) 7 739 301 394 1 410

Autres accessoires

Sonde capteur NTC 20 7 747 009 880 38

Sonde ballon complémentaire NTC 10 7 747 009 881 48

Twin tube Cu 15 mm 
(Longueur 12,5 m - Contenance : 2,2 litres)

7 739 300 368 387

Twin tube Cu 18 mm 
(Longueur 12,5 m - Contenance: 3,1 litres)

7 739 300 369 570

Kit raccordement Twin Tube 15/18 mm 7 739 300 431 67

Pompe manuelle de remplissage 7 739 300 366 99

Accessoires pour installation solaire thermique

* Eco-participation de 0,08 €
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La marque NF CESI est une certification sur des Chauffe-Eau Solaires 
Individuels (capteur et ballon). 

La NF CESI permet de certifier les performances et la qualité du matériel des 
installations solaires individuelles que nous vous proposons. Un système 
solaire BOSCH certifié NF CESI est l’association d’un package capteur 
avec  un package Ballon.

Être certifié NF CESI signifie que nos produits et nos sites de production 
sont contrôlés régulièrement par l’organisme en charge afin de vous assurer 
un niveau de qualité constant.

Ballon Électrosolaire WSTE avec capteur Solar 4000 TF ou Solar 5000 TF

Ballon Bivalent WST avec capteur Solar 4000 TF ou Solar 5000 TF

PACKAGE 1 CAPTEUR PACKAGE ELECTROSOLAIRE 200 LITRES  NF CESI

Solar 4000 TF

1S/FCC/STM 7 716 700 745 et ES/1-FKC/200 7 716 700 780

Certifié NF CESI1S/FCC/STP 7 716 700 754 et ES/1-FKC/200 7 716 700 780

1S/FCC/TT-SB 7 716 700 763 et ES/1-FKC/200 7 716 700 780

Solar 5000 TF

1S/FKC/STM 7 716 700 682 et ES/1-FKC/200 7 716 700 780

Certifié NF CESI

1S/FKC/STP 7 716 700 691 et ES/1-FKC/200 7 716 700 780

1S/FKC/IPG 7 716 700 700 et ES/1-FKC/200 7 716 700 780

1S/FKC/IGG 7 716 700 718 et ES/1-FKC/200 7 716 700 780

1S/FKC/ITP 7 716 700 709 et ES/1-FKC/200 7 716 700 780

1S/FKC/TT 7 716 700 727 et ES/1-FKC/200 7 716 700 780

1W/FKC/TF 7 716 700 736 et ES/1-FKC/200 7 716 700 780

PACKAGE 1 CAPTEUR PACKAGE BIVALENT 200 LITRES  NF CESI

Solar 4000 TF

1S/FCC/STM 7 716 700 745 et BI/1-FKC/200 7 716 842 108

Certifié NF CESI1S/FCC/STP 7 716 700 754 et BI/1-FKC/200 7 716 842 108

1S/FCC/TT-SB 7 716 700 763 et BI/1-FKC/200 7 716 842 108

Solar 5000 TF

1S/FKC/STM 7 716 700 682 et BI/1-FKC/200 7 716 842 108

Certifié NF CESI

1S/FKC/STP 7 716 700 691 et BI/1-FKC/200 7 716 842 108

1S/FKC/IPG 7 716 700 700 et BI/1-FKC/200 7 716 842 108

1S/FKC/IGG 7 716 700 718 et BI/1-FKC/200 7 716 842 108

1S/FKC/ITP 7 716 700 709 et BI/1-FKC/200 7 716 842 108

1S/FKC/TT 7 716 700 727 et BI/1-FKC/200 7 716 842 108

1W/FKC/TF 7 716 700 736 et BI/1-FKC/200 7 716 842 108

PACKAGE 2 CAPTEURS PACKAGE BIVALENT 400 LITRES  NF CESI

Solar 4000 TF

2S/FCC/STM 7 716 700 746 et BI/2-FKC/400 7 716 700 810

Certifié NF CESI2S/FCC/STP 7 716 700 755 et BI/2-FKC/400 7 716 700 810

2S/FCC/TT-SB 7 716 700 764 et BI/2-FKC/400 7 716 700 810

Solar 5000 TF

2S/FKC/STM 7 716 700 683 et BI/2-FKC/400 7 716 700 810

Certifié NF CESI

2S/FKC/STP 7 716 700 692 et BI/2-FKC/400 7 716 700 810

2S/FKC/IPG 7 716 700 701 et BI/2-FKC/400 7 716 700 810

2S/FKC/IGG 7 716 700 719 et BI/2-FKC/400 7 716 700 810

2S/FKC/ITP 7 716 700 710 et BI/2-FKC/400 7 716 700 810

2S/FKC/TT 7 716 700 728 et BI/2-FKC/400 7 716 700 810

2W/FKC/TF 7 716 700 737 et BI/2-FKC/400 7 716 700 810

PACKAGE 2 CAPTEURS PACKAGE BIVALENT 300 LITRES  NF CESI

Solar 4000 TF

2S/FCC/STM 7 716 700 746 et BI/2-FKC/300 7 716 700 809

Certifié NF CESI2S/FCC/STP 7 716 700 755 et BI/2-FKC/300 7 716 700 809

2S/FCC/TT-SB 7 716 700 764 et BI/2-FKC/300 7 716 700 809

Solar 5000 TF

2S/FKC/STM 7 716 700 683 et BI/2-FKC/300 7 716 700 809

Certifié NF CESI

2S/FKC/STP 7 716 700 692 et BI/2-FKC/300 7 716 700 809

2S/FKC/IPG 7 716 700 701 et BI/2-FKC/300 7 716 700 809

2S/FKC/IGG 7 716 700 719 et BI/2-FKC/300 7 716 700 809

2S/FKC/ITP 7 716 700 710 et BI/2-FKC/300 7 716 700 809

2S/FKC/TT 7 716 700 728 et BI/2-FKC/300 7 716 700 809

2W/FKC/TF 7 716 700 737 et BI/2-FKC/300 7 716 700 809

PACKAGE 3 CAPTEURS PACKAGE BIVALENT 400 LITRES  NF CESI

Solar 4000 TF

3S/FCC/STM 7 716 700 747 et BI/3-FKC/400 7 716 700 811

Certifié NF CESI3S/FCC/STP 7 716 700 756 et BI/3-FKC/400 7 716 700 811

3S/FCC/TT-SB 7 716 700 765 et BI/3-FKC/400 7 716 700 811

Solar 5000 TF

3S/FKC/STM 7 716 700 684 et BI/3-FKC/400 7 716 700 811

Certifié NF CESI

3S/FKC/STP 7 716 700 693 et BI/3-FKC/400 7 716 700 811

3S/FKC/IPG 7 716 700 702 et BI/3-FKC/400 7 716 700 811

3S/FKC/IGG 7 716 700 720 et BI/3-FKC/400 7 716 700 811

3S/FKC/ITP 7 716 700 711 et BI/3-FKC/400 7 716 700 811

3S/FKC/TT 7 716 700 729 et BI/3-FKC/400 7 716 700 811

3W/FKC/TF 7 716 700 738 et BI/3-FKC/400 7 716 700 811

Système certifié NF CESI



Tarif - Mars 2014 75

Ballon Monovalent  WST 150 lx avec capteur Solar 5000 TF

Ballon Electrosolaire WSTE avec capteur Solar 4000 TF ou Solar 5000 TF (suite) 

PACKAGE 1 CAPTEUR PACKAGE MONOVALENT BALLON 150 LITRES  NF CESI

Solar 5000 TF

1S/FKC/STM 7 716 700 682 et MO/1-FKC/150 7 716 842 114

Certifié NF CESI

1S/FKC/STP 7 716 700 691 et MO/1-FKC/150 7 716 842 114

1S/FKC/IPG 7 716 700 700 et MO/1-FKC/150 7 716 842 114

1S/FKC/IGG 7 716 700 718 et MO/1-FKC/150 7 716 842 114

1S/FKC/ITP 7 716 700 709 et MO/1-FKC/150 7 716 842 114

1S/FKC/TT 7 716 700 727 et MO/1-FKC/150 7 716 842 114

1W/FKC/TF 7 716 700 736 et MO/1-FKC/150 7 716 842 114

PACKAGE 2 CAPTEURS PACKAGE ELECTROSOLAIRE 300 LITRES  NF CESI

Solar 4000 TF

2S/FCC/STM 7 716 700 746 et ES/2-FKC/300 7 716 700 782

Certifié NF CESI2S/FCC/STP 7 716 700 755 et ES/2-FKC/300 7 716 700 782

2S/FCC/TT-SB 7 716 700 764 et ES/2-FKC/300 7 716 700 782

Solar 5000 TF

2S/FKC/STM 7 716 700 683 et ES/2-FKC/300 7 716 700 782

Certifié NF CESI

2S/FKC/STP 7 716 700 692 et ES/2-FKC/300 7 716 700 782

2S/FKC/IPG 7 716 700 701 et ES/2-FKC/300 7 716 700 782

2S/FKC/IGG 7 716 700 719 et ES/2-FKC/300 7 716 700 782

2S/FKC/ITP 7 716 700 710 et ES/2-FKC/300 7 716 700 782

2S/FKC/TT 7 716 700 728 et ES/2-FKC/300 7 716 700 782

2W/FKC/TF 7 716 700 737 et ES/2-FKC/300 7 716 700 782

PACKAGE 2 CAPTEURS PACKAGE ELECTROSOLAIRE 400 LITRES  NF CESI

Solar 4000 TF

2S/FCC/STM 7 716 700 746 et ES/2-FKC/400 7 716 700 784

Certifié NF CESI2S/FCC/STP 7 716 700 755 et ES/2-FKC/400 7 716 700 784

2S/FCC/TT-SB 7 716 700 764 et ES/2-FKC/400 7 716 700 784

Solar 5000 TF

2S/FKC/STM 7 716 700 683 et ES/2-FKC/400 7 716 700 784

Certifié NF CESI

2S/FKC/STP 7 716 700 692 et ES/2-FKC/400 7 716 700 784

2S/FKC/IPG 7 716 700 701 et ES/2-FKC/400 7 716 700 784

2S/FKC/IGG 7 716 700 719 et ES/2-FKC/400 7 716 700 784

2S/FKC/ITP 7 716 700 710 et ES/2-FKC/400 7 716 700 784

2S/FKC/TT 7 716 700 728 et ES/2-FKC/400 7 716 700 784

2W/FKC/TF 7 716 700 737 et ES/2-FKC/400 7 716 700 784

PACKAGE 3 CAPTEURS PACKAGE ELECTROSOLAIRE 400 LITRES  NF CESI

Solar 4000 TF 

3S/FCC/STM 7 716 700 747 et ES/3-FKC/400 7 716 700 785

Certifié NF CESI3S/FCC/STP 7 716 700 756 et ES/3-FKC/400 7 716 700 785

3S/FCC/TT-SB 7 716 700 765 et ES/3-FKC/400 7 716 700 785

Solar 5000 TF

3S/FKC/STM 7 716 700 684 et ES/3-FKC/400 7 716 700 785

Certifié NF CESI

3S/FKC/STP 7 716 700 693 et ES/3-FKC/400 7 716 700 785

3S/FKC/IPG 7 716 700 702 et ES/3-FKC/400 7 716 700 785

3S/FKC/IGG 7 716 700 720 et ES/3-FKC/400 7 716 700 785

3S/FKC/ITP 7 716 700 711 et ES/3-FKC/400 7 716 700 785

3S/FKC/TT 7 716 700 729 et ES/3-FKC/400 7 716 700 785

3W/FKC/TF 7 716 700 738 et ES/3-FKC/400 7 716 700 785

Système certifié NF CESI
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Poêles à bois 
Chaudières bois
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Poêles à bois

Granulés

78 Stove 51 P - 8 kW - Air

80 Stove 52 PW - 8 kW - Hydraulique

Bûches

82 Stove 31 / 32 / 33 - 8 kW - Air

84 Stove 41 W - 8 kW - Hydraulique

Chaudières bois

Tirage naturel

86 Solid 3000 H - 23 à 30 kW - Chauffage seul                                                                                                  

Tirage forcé

90 Solid 4000 W - 20 et 30 kW - Chauffage seul

Polycombustibles

94

Solid 5000 W - 17 kW - Chauffage seul    

Solid 5000 WC - 17 kW - Chauffage + ECS Accumulée
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Stove 51 P
Poêle à granulés.
Chauffage seul.

Stove 51 P 
Nero Opaco : SFSP 8 51 11
Terra D’Oriente : SFSP 8 51 12
Bianco Pepe : SFSP 8 51 13

Fournitures standard
Poêle livré en deux colis comprenant :

 Le poêle nu, avec dans le réservoir à granulés :
            – 1 tôle d’évacuation d’air chaud
            – 1 sonde de température ambiante (longueur 70 cm)
            – 1 tôle conductrice de flamme
            – 1 télécommande et ses piles
            – 1 câble secteur

  1 ensemble de céramiques : 2 carreaux avant, 
2 carreaux latéraux, 1 carreau de recouvrement

Les points forts
 Puissance modulante
 Télécommande de programmation 
 Diffusion de l’air par convection naturelle pour plus de sécurité et moins de bruit

Confort
  Autonomie jusqu’à 53 heures en 
fonctionnement à petite puissance

  Modulation de la puissance pour assurer 
en permanence la température désirée 

  Programmation quotidienne et hebdomadaire 
au travers de la télécommande
  Emplacement type chauffe plat

Technologie
  Poêles à granulés, suivant EN 14785, de puissance 8 kW
  Diffusion de l’air par convection naturelle
  Raccordement cheminée

Performance
  Label Flamme Verte 5 étoiles
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Caractéristiques techniques Stove 51 P

Désignation Stove 51 P

Mode de fonctionnement Chauffage seul

Combustible Granulés de bois A1 ou A2 selon EN 14961-2

Flamme Verte oui

Classement Flamme Verte 5 étoiles 

I : Indice de performance environnementaI* 0,1

Capacité du réservoir de stockage (kg/l) 26,5 / 41

Puissance thermique nominale mini/maxi (kW) 2,4 / 8,1

Consommation de combustible mini/maxi (kg/h) 0,5 / 1,8

   : Rendement selon EN 14785 (%) 90,5

E : CO (à 13 % de O2) (%) 0,014

Automomie maximale à puissance minimale (h) 53

Raccordement des produits de combustion (mm) 80

Raccordement air comburant (mm) 35

Alimentation électrique 230 - 1 - 50 Hz

Puissance électrique maximale absorbée (W) < 400

Tirage minimum nécessaire (Pa) 2

Débit massique des gaz brûlés mini/maxi (g/s) 4,3 / 5,7

Température des fumées mini/maxi (°C) 95 / 202

Nombre de colis 2

Poids sans céramique (kg) 141

Poids avec céramique (kg) 192

Dimensions (H x l x P) (mm) 1140 x 590 x 480

Données Réglementation Thermique

Puissance nominale en chaud réel Pn (kW) 8,1

Rendement moyen Rpn (%) 90,5

Consommation des auxiliaires à Pn réel (W) 32

Rendement Rpn certifié oui

* Indice de performance environnementaI : plus il est faible, plus l’appareil est performant
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1  Orifice d’air de combustion
2 Panneau de commande sur le poêle
3 Raccordement des gaz brûlés
4 Interface DB9
5 Raccord pour la mesure de la dépression
6 Douille pour la sonde de température ambiante
7 Raccordement pour câble secteur
8 Fusible
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Poêle complet

Couleur Modèle Désignation Référence Prix HT

Stove 51 P  Nero Opaco SFSP 8 51  11 7 736 616 043 4 200

Stove 51 P Terra D'Oriente SFSP 8 51  12 7 736 616 044 4 200

Stove 51 P Bianco Pepe SFSP 8 51  13 7 736 616 045 4 200

Référence Prix HT Référence Prix HT

8 718 585 907 3 415 63 042 927 785

8 718 585 907 3 415 63 042 928 785

8 718 585 907 3 415 63 044 429 785

Poêle nu Céramique

Stove 51 P
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Stove 52 PW
Poêle à granulés avec raccordement hydraulique.
Chauffage seul.

Fournitures standard
Poêle livré en deux colis comprenant :

 Le poêle nu, avec dans le réservoir à granulés :
            – 1 tôle d’évacuation d’air chaud
            – 1 sonde de température ambiante (longueur 70 cm)
            – 1 tôle conductrice de flamme
            – 1 télécommande et ses piles
            – 1 câble secteur

  1 ensemble de céramiques : 2 carreaux avant, 
2 carreaux latéraux, 1 carreau de recouvrement

Les points forts
 Raccordable hydrauliquement sur le réseau de chauffage
 Puissance modulante
 Diffusion de l’air par convection naturelle pour plus de sécurité et moins de bruit   

Confort
  Flexibilité énergétique : jusqu’à 70 % de la 
chaleur produite est stockée dans un ballon 
tampon pour la restituer sur le réseau de 
chauffage    

  Modulation de la puissance pour assurer en 
permanence la température désirée  

  Programmation quotidienne et hebdomadaire 
au travers de la télécommande
  Emplacement type chauffe-plat
  Autonomie jusqu’à 38 heures en 
fonctionnement à petite puissance   
 

Installation
 Poêle à raccorder hydrauliquement avec la station KSRR2

Technologie
  Poêles à granulés, suivant EN 14785, de puissance 
8 kW pour raccordement de type cheminée  

 Diffusion de l’air par convection naturelle
 Raccordement cheminée

Performance
  Label Flamme Verte 5 étoiles  

Stove 52 PW 
Nero Opaco : SFSP 8W 52 11
Terra D’Oriente : SFSP 8W 52 12
Bianco Pepe : SFSP 8W 52 13
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Caractéristiques techniques Stove 52 PW

Poêle complet

Exemple d’installation

Désignation Stove 52 PW

Mode de fonctionnement Chauffage + échangeur 
eau intégré

Combustible Granulés de bois A1 
ou A2 selon EN 14961-2

Flamme Verte oui
Classement Flamme Verte 5 étoiles 
I : Indice de performance environnementaI* 0,1
Capacité du réservoir de stockage (kg/l) 38 / 58
Puissance thermique nominale mini/maxi (kW) 4,3 / 8,3
Puissance thermique moyenne côté eau mini/maxi (kW) 2,6 / 4,3
Puissance thermique moyenne côté air mini/maxi (kW) 1,7 / 4
Consommation de combustible mini/maxi (kg/h) 1 / 2
   : Rendement selon EN14785 mini/maxi (%) 89 / 90
E : CO (à 13 % de O2) (%) 0,014
Automomie maximale à puissance minimale (h) 38
Pression de service chauffage maximale (bar) 3
Contenance en eau du poêle (l) 8,2
Raccordement des produits de combustion (mm) 80
Raccordement air comburant (mm) 35
Alimentation électrique 230 - 1 - 50 Hz
Puissance électrique maximale absorbée (W) 350
Tirage minimum nécessaire (Pa) 2
Débit massique des gaz brûlés mini/maxi (g/s) 4,85 / 5,55
Température moyenne des fumées mini/maxi (°C) 141 / 189
Nombre de colis 2
Poids sans céramique (kg) 151
Poids avec céramique (kg) 200
Dimensions (H x l x P) (mm) 1180 x 630 x 580
Données Réglementation Thermique
Puissance nominale en chaud réel Pn (kW) 8,3
Rendement moyen Rpn (%) 89
Consommation des auxiliaires à Pn réel (W) 32
Rendement Rpn certifié oui

1 Retour ½ " filetage mâle
2  Passage de câble 

(raccord-union PG 7 non joint à la livraison)
3 Raccordement pour câble secteur
4 Interface DB9
5 Départ ½ " filetage mâle
6 Limiteur de température de sécurité (STB)

7 Orifice d’air de combustion
8 Tableau de commande du poêle
9 Raccordement des fumées
10 Conduite de sécurité ½ " filetage mâle
11  Douille pour sonde de température ambiante
12 Raccord de mesure de pression des fumées
13 Fusible

1 Poêle Stove 52 PW
2 Câble de relais (bifilaire de 2 x 0,75 mm2 non fourni)
3 Câble de sonde chaudière (bifilaire de 2 x 0,75 mm2 non fourni)
4 KSRR2 (vase d’expansion non fourni)
5 Sonde de température du ballon (fournie avec KSRR2)
6 Robinet de remplissage et de vidange (non fourni)
7 Ballon tampon de 120 litres
8 Connecteurs (mini-boîtier) fourni avec KSRR2

Couleur Modèle Désignation Référence Prix HT

Stove 52 PW  Nero Opaco SFSP 8W 52  11 7 736 616 046 5 500

Stove 52 PW Terra D'Oriente SFSP 8W 52  12 7 736 616 047 5 500

Stove 52 PW Bianco Pepe SFSP 8W 52  13 7 736 616 048 5 500

Groupe de transfert KSRR2 8 718 589 505 1 414 **

Réservoir tampon* BST 120 Ehp 8 718 543 039 652

* Caractéristiques et dimensions, voir pages 286 à 291 « Ballons et applications » 
** Eco-participation de 0,08 €

Désignation Description Référence Prix HT
KSRR2 Groupe de transfert 8 718 589 505 1 414
SFSP 8W 52 11 Stove 52 PW Nero Opaco 7 736 616 046 5 500
BST 120 Ehp Ballon tampon de 120 litres 8 718 543 039 652

TOTAL 7 566

Volume tampon : ~ 30 l par kW eau
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* Indice de performance environnementaI : plus il est faible, plus l’appareil est  performant

Groupe de transfert avec régulateur
Station parfaitement adaptée au poêle à granulés 
à modulation de puissance

Caractéristiques générales KSRR2
Température de départ autorisée (°C) 120
Pression de service autorisée (bar) 2,5

Alimentation électrique 230 VAC 50-60 Hz

Consommation maximale de courant (A) <1,1
Dimensions (H x l x P) (mm) 355 x 290 x 235
Raccordements de départ et retour (mm) 22

1 Départ poêle*
2 Retour poêle*
3 Suspension
4  Robinet à boule (poignée bleue) 

 avec thermomètre (retour)
5 Soupape de sécurité
* non compris dans le groupe de transfert

6 Manomètre
7 Raccord pour vase d’expansion
8 Tuyau d’écoulement
9 Robinet de remplissage et de vidange
10 Retour préparateur*

11 Départ préparateur*
12 Appareil de régulation RV1
13 Circulateur (réglable) classe A
14 Frein par gravité
15  Robinet à boule (poignée rouge) 

 avec thermomètre (départ)

KSRR2

KSRR2
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Référence Prix HT Référence Prix HT

8 718 585 908 4 756 63 042 929 744

8 718 585 908 4 756 63 042 930 744

8 718 585 908 4 756 63 044 430 744

Poêle nu Céramique

Stove 52 PW
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Stove 31, Stove 32 et Stove 33
Poêles à bois.
Chauffage seul.

Stove 31
Anthracite : SFSW 8 31 1
Basalte : SFSW 8 31 4
Gris bleu : SFSW 8 31 6
Aubergine : SFSW 8 31 3
Ahorn : SFSW 8 31 2

Stove 32
Inox : SFSW 8 32 8
Anthracite : SFSW 8 32 1
Aubergine : SFSW 8 32 3
Ahorn : SFSW 8 32 2

Stove 33
Inox : SFSW 8 33  1
Serpentino : SFSW 8 33  2
Anthracite : SFSW 8 33  3
Champagne : SFSW 8 33  4

Fournitures standard

Stove 31 livré en deux colis comprenant :
 Le poêle nu, avec un cache (dans le foyer)
  1 ensemble de céramiques : 3 carreaux avant, 6 carreaux 
latéraux, 1 carreau pour le compartiment de stockage du 
bois, 1 grand carreau de recouvrement, 1 petit carreau de 
recouvrement, 1 jeu de vis, entretoises autocollantes

Stove 32 Inox (SFSW 8 32 8) : 1 seul colis comprenant :
  Le poêle sur palette, avec habillage entièrement monté et 
notice technique

Autres Stove 32 (Anthracite, Aubergine ou Ahorn) : 
2 colis comprenant :

  1 poêle sur palette, corps de base sans habillage, 
notice technique
 1 carton avec 6 céramiques à monter

Stove 33 Inox (SFSW 8 33 1) : 1 seul colis comprenant :
  Le poêle sur palette, avec habillage entièrement monté, 
un outil «main froide» et notice technique

Stove 33 Serpentino (SFSW 8 33 2) : 1 seul colis comprenant :
  Le poêle sur palette, avec habillage entièrement monté, 
un outil «main froide» et notice technique

Autres Stove 33 (Anthracite et Champagne) : 
2 colis comprenant :

  1 poêle sur palette, corps de base sans habillage, avec un 
gant de protection, un outil «main froide», notice technique
  1 carton avec 8 céramiques à monter

Les points forts
 Fabrication et design haut de gamme
  Grande vitre incurvée : sur tous les poêles et notamment 
sur Stove 31 (presque 180° d’ouverture de foyer)

 Bac humidificateur sur Stove 32
  Stove 33 : pivotable à gauche ou à droite 
en fonctionnement 

  8 finitions : céramique (6 couleurs), Inox ou 
pierre naturelle (Serpentino)

Confort
  Bûches de 25 à 33 cm de long
  Lame d’air secondaire sur la paroi vitrée, 
pour un nettoyage moins fréquent

Installation
  Raccordement cheminée des fumées à 
l’arrière ou au-dessus

Technologie
  Poêles à combustible solide, suivant EN 13240, 
de puissance 8 kW pour raccordement de type cheminée

Performance
  Label Flamme Verte 4 ou 5 étoiles 
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Caractéristiques techniques Stove 31, Stove 32 et Stove 33
Désignation Stove 31 Stove 32 Stove 33
Mode de fonctionnement Chauffage seul Chauffage seul Chauffage seul
Combustible Bûches de 330 mm maxi Bûches de 330 mm maxi Bûches de 250 mm maxi
Flamme Verte oui oui oui
Classement Flamme Verte 4 étoiles 5 étoiles 5 étoiles 
I : Indice de performance environnementaI* 1,4 0,8 0,6
Puissance thermique nominale (kW) 8 8 8
Consommation de combustible maximale (kg/h) 2,55 2,57 2,6
    : Rendement selon EN 13240 (%) 78,1 78,2 78,3
E : CO (à 13 % de O2) (%) 0,09 0,12 0,1
Raccordement des produits de combustion (mm) 150 150 150
Raccordement air comburant (mm) 120 120 120
Tirage nécessaire mini/maxi (Pa) 12 / 25 12 / 25 12
Débit massique des fumées (g/s) 7,6 7,56 7
Température des fumées (°C) 330 318 423
Poids du Stove version Inox (kg) - 170 160
Poids du Stove version céramique (kg) 225 192 175
Poids du Stove version pierre naturelle (kg) - - 205
Dimensions (H x l x P) (mm) 1205 x 604 x 584 1164 x 689 x 577 1220 x 518 x 451
Données Réglementation Thermique
Puissance nominale en chaud réel Pn (kW) 8 8 8
Rendement moyen Rpn (%) 78,1 78,2 78,3
Rendement Rpn certifié Oui Oui Oui

* Indice de performance environnementaI : plus il est faible, plus l’appareil est performant

1
2

0
5

1
1

8
4

1
0

8
0

2
9

4

7
0

0

2
2

0

2
7

3
2

1
1

170
Ø 150

Ø 120

604

5
8

4

Stove 31

Poêle complet Poêle nu Céramique
Couleur Modèle Désignation Référence Prix HT

Stove 31 Anthracite SFSW 8 31  1 7 736 616 030 3 424
Stove 31 Basalte SFSW 8 31  4 7 736 616 031 3 424
Stove 31 Gris bleu SFSW 8 31  6 7 736 616 032 3 424
Stove 31 Aubergine SFSW 8 31  3 7 736 616 033 3 424
Stove 31 Ahorn SFSW 8 31  2 7 736 616 034 3 424
Stove 32 Inox SFSW 8 32  8 7 736 616 035 2 919
Stove 32 Anthracite SFSW 8 32  1 7 736 616 036 3 020
Stove 32 Aubergine SFSW 8 32  3 7 736 616 037 3 020
Stove 32 Ahorn SFSW 8 32  2 7 736 616 038 3 020
Stove 33 Inox SFSW 8 33 1 7 736 616 039 2 750
Stove 33 Serpentino SFSW 8 33 2 7 736 616 040 3 560
Stove 33 Anthracite SFSW 8 33 3 7 736 616 041 3 360
Stove 33 Champagne SFSW 8 33 4 7 736 616 042 3 360

 
Référence Prix HT Référence Prix HT
8 718 585 904 2 509 63 024 070 915
8 718 585 904 2 509 8 718 700 069 915
8 718 585 904 2 509 8 718 700 070 915
8 718 585 904 2 509 63 024 082 915
8 718 585 904 2 509 8 718 700 291 915
Poêle en un seul composant 
8 718 585 905 2 344 63 039 279 676
8 718 585 905 2 344 63 039 278 676
8 718 585 905 2 344 8 718 700 302 676
Poêle en un seul composant 
Poêle en un seul composant 
8 718 585 906 2 652 8 718 700 228 708
8 718 585 906 2 652 8 718 700 227 708

Dv
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Stove 32
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Stove 33
AA

Dv

AA  Buse des fumées Ø 150 mm par le dessus en standard, sortie 
possible à l’arrière. Sur Stove 33, le raccordement à l’arrière 
interdit la possibilité de basculer le poêle à gauche ou à droite

Dv Air comburant

Stove 31, 32, 33
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Stove 41 W
Poêle à bûches, avec raccordement hydraulique.
Chauffage seul.

Stove 41 W  
Noir ivoire : SFSW 8W 41 7
Gris bleu : SFSW 8W 41 6
Ahorn : SFSW 8W 41 2

Fournitures standard
Poêle livré en deux colis comprenant :

   Le poêle nu, avec gant de protection dans le poêle, brosse de 
nettoyage et notices

   1 ensemble de céramiques : 2 céramiques supérieures de 
recouvrement, 2 céramiques pour la convection de la chaleur

Les points forts
 Raccordable hydrauliquement sur le réseau de chauffage
 Stockage des bûches en partie basse
 Très haut rendement

Confort
  Flexibilité énergétique : jusqu’à 70 % de la 
chaleur produite est stockée dans un ballon 
tampon pour la restituer sur le réseau de 
chauffage   
  Lame d’air secondaire sur la paroi vitrée, pour 
un nettoyage moins fréquent

Installation
  Poêle à raccorder hydrauliquement avec la 
station KSRR2    

   

Technologie
  Poêles à combustible solide, suivant EN 13240, 
de puissance 8 kW pour raccordement de type cheminée 
 

Performances
 Label Flamme Verte 5 étoiles  
 Bûches jusqu’à 25 cm de long   
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Couleur Modèle Désignation Référence Prix HT

Stove 41 W Noir ivoire SFSW 8W 41  7 7 736 616 027 4 848

Stove 41 W Gris bleu SFSW 8W 41  6 7 736 616 028 4 848

Stove 41 W Ahorn SFSW 8W 41  2 7 736 616 029 4 848

Groupe de transfert KSRR2 8 718 589 505 1 414 **

Réservoir tampon* BST 500-5 Ehp 7 736 501 587 1 381

* Caractéristiques et dimensions, voir pages 286 à 291 « Ballons et applications »
** Eco-participation de 0,08 €

Caractéristiques techniques Stove 41 W

Désignation Stove 41W

Mode de fonctionnement Chauffage + échangeur 
eau intégré

Flamme Verte oui

Classement Flamme Verte 5 étoiles 

I : Indice de performance environnementaI* 0,6

Dimensions des bûches ou briquettes (mm) 250

   : Rendement selon EN 13240 (%) 86

Puissance thermique nominale (kW) 8

Puissance calorifique côté eau (kW) 6

Consommation de combustible (kg/h) 2,3

E : CO (à 13 % de O2) (%) 0,12

Pression de service chauffage maximale (bar) 3

Contenance en eau du poêle (l) 19,8

Raccordement des produits de combustion (mm) 150

Raccordement air comburant (mm) 120

Température maximale de départ admissible 
sur l'eau (°C)

90

Tirage nécessaire mini/maxi (Pa) 12 / 25

Débit massique des gaz brûlés mini/maxi (g/s) 7,11

Température moyenne des fumées (°C) 210

Nombre de colis 2

Poids avec céramique (kg) 202

Dimensions (H x l x P) (mm) 1223 x 620 x 630

Données Réglementation Thermique

Puissance nominale en chaud réel Pn (kW) 8

Rendement moyen Rpn (%) 86

Rendement Rpn certifié oui

1 Chemin de câbles
2  Ecoulement du dispositif de sécurité thermique G¾"
3  Arrivée eau froide écoulement thermique de sécurité G¾ "
4 Retour G¾ "
5 Départ G¾ "
6  Raccord externe conduite air de combustion
7  Robinet de remplissage et de vidange
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1 Ballon tampon 500 litres
2 Câble de sonde chaudière (bifilaire de 2 x 0,75 mm2)
3 Stove 41 W
4 KSRR2 (vase d’expansion non fourni)
5 Robinet de remplissage et de vidange

Désignation Description Référence Prix HT
SFSW 8W 41 7 Stove 41 W Noir ivoire 7 736 616 027 4 848
KSRR2 Groupe de transfert 8 718 589 505 1 414
BST 500-5 Ehp Ballon tampon de 500 litres 7 736 501 587 1 381

TOTAL 7 643

Volume tampon : 500 l mini pour Stove 41 W

Exemple d’installation
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Circuit de chauffage existant

1
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2 3

* Indice de performance environnementaI : plus il est faible, plus l’appareil est performant

AA

Dv

AA  buse des fumées Ø 150 dessus
Dv Air comburant  Ø 120

Groupe de transfert avec régulateur
Station parfaitement adaptée au poêle à bûches hydraulique

Caractéristiques générales KSRR2
Température de départ autorisée (°C) 120
Pression de service autorisée (bar) 2,5

Alimentation électrique 230 VAC 50-60 Hz

Consommation maximale de courant (A) <1,1
Dimensions (H x l x P) (mm) 355 x 290 x 235
Raccordements de départ et retour (mm) 22

1 Départ poêle*
2 Retour poêle*
3 Suspension
4  Robinet à boule (poignée bleue) 

 avec thermomètre (retour)
5 Soupape de sécurité

* non compris dans le groupe de transfert

6 Manomètre
7 Raccord pour vase d’expansion
8 Tuyau d’écoulement
9 Robinet de remplissage et de vidange
10 Retour préparateur*

11 Départ préparateur*
12 Appareil de régulation RV1
13 Circulateur (réglable) classe A
14 Frein par gravité
15  Robinet à boule (poignée rouge) 

 avec thermomètre (départ)

KSRR2

KSRR2
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Poêle complet Poêle nu Céramique
Référence Prix HT Référence Prix HT

8 718 585 903 4 390 7 747 007 347 458

8 718 585 903 4 390 7 747 007 861 458

8 718 585 903 4 390 8 718 700 306 458

Stove 41 W
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Solid 3000 H
Chaudière chauffage seul pour combustible solide.

Solid 3000 H
SFU 25H NC C
SFU 32H NC C
SFU 40H NC C
Chauffage seul

Fournitures standard
Une chaudière sur palette, comprenant :

  Corps de chauffe en fonte
  Habillage en acier laqué et son isolation à monter
   Accessoires : 
- Tige de manœuvre du clapet des fumées 
- Cendrier 
- Pique-feu 
- Brosse de ramonage 

- Régulateur de combustion et sa chaîne 
- Vis de réglage et capuchon pour clapet d’air 
- Robinet de remplissage et de vidange G 1/2" 
- Thermomètre / manomètre, vis de verrouillage 3/4"
 Serpentin de sécurité à monter    

     

Les points forts
 Chaudière avec corps en fonte
 Tirage naturel
 Multi-combustibles

Installation
  Chaudière autonome 
qui n’a pas à être raccordée électriquement
  Serpentin de sécurité de série

Maintenance
  Maintenance facilitée par l’accès total au cœur 
de la chaudière

Technologie
 Chaudière pour combustible solide (bois ou charbon)  
 Corps de chauffe en fonte grise   
 Tirage naturel   
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Caractéristiques techniques Solid 3000 H   

Désignation SFU 25H NC C SFU 32H NC C SFU 40H NC C 

Référence 7 738 500 160 7 738 500 161 7 738 500 162

Code EAN 13 4047416701875 4047416701882 4047416701899

Caractéristiques générales

Puissance thermique nominale (bois) (kW) 23 27 30

Rendement de chaudière (%) 72 à 78 72 à 78 72 à 78

Types de combustibles
Bûches bois dur (A2) de 
préférence ou bûches bois tendre 
(A1).  Humidité maximale 20 %

Bûches bois dur (A2) de 
préférence ou bûches bois tendre 
(A1).  Humidité maximale 20 %

Bûches bois dur (A2) de  
préférence ou bûches bois tendre 
(A1).  Humidité maximale 20 %

Dimensions ouverture de remplissage (largeur x hauteur) en mm 340 x 310 340 x 310 340 x 310

Longueur des bûches (+ ou - 30 mm) 370 470 570

Autres combustibles admis
Houille (a1 ou a2) 
ou coke (c1 ou c2)

Houille (a1 ou a2) 
ou coke (c1 ou c2)

Houille (a1 ou a2) 
ou coke (c1 ou c2)

Autonomie (bois) (h) 2 2 2

Autonomie (houille ou coke) (h) 4 4 4

Pression de service chauffage maxi (bar) 4 4 4

Plage de température de l'eau de chaudière (°C) 65 à 90 65 à 90 65 à 90

Température minimale de retour (°C) 65 65 65

Pertes de charge hydrauliques à 1 m3/h (mbar) 0,8 0,8 0,8

Pertes de charge hydrauliques à 3 m3/h (mbar) 5 5 5

Contenance en eau (l) 31 35 39

Mode d'évacuation Cheminée Cheminée Cheminée

Ø buse de fumées (mm) 150 150 150

Tirage nécessaire (Pa) 22 23 28

Température des fumées (°C) de 250 à 300 de 250 à 300 de 250 à 300

Débit massique des fumées (g/s) 23 28,3 31,8

Dimensions (H x L x P) (mm) 1025 x 505 x 920 1025 x 505 x 1020 1025 x 505 x 1020

Poids sans emballage (kg) 245 280 315

Données Réglementation Thermique*

Classe selon EN 303-5   1 1 1

Numéro de PV B-30-00306-12 B-30-00306-12 B-30-00306-12 

Nom laboratoire SZU SZU SZU

Puissance utile nominale Pn/gen (bois avec un PCI de 13 MJ/kg 
et une humidité maximale de 20 %) (kW)

23 27 30

QP030 Pertes à l’arrêt à ∆T 30K (W) 56 61 65

Qaux nom, puissance auxiliaire à la puissance nominale de la chaudière (W) 0 0 0

Température maximale moyenne de fonctionnement Qfonct max (W) 70 70 70

Température minimale moyenne de fonctionnement Qfonct min (W) 70 70 70

* données disponibles sur www.rt2012-chauffage.com

BK

B

H H
K

H
A

A
A

A

LAA

L

LK

VK

HRK HEL

A1

RK EL

A2

VK

VK Départ chaudière (G 2")
RK Retour chaudière (G 2")
EL Vidange (Rp1) (raccordement du robinet)
AA Produits de combustion (Ø 150 mm)

Taille de la chaudière 25 32 40

Hauteur H 1100 1100 1100

Hauteur totale avec l'échangeur de sécurité (fourni) 1370 1370 1370

Hauteur bloc chaudière HK 1025 1025 1025

Hauteur de la sortie des fumées HAA 855 855 855

Largeur hors tout B 605 605 605

Largeur bloc chaudière BK 505 505 505

Profondeur hors tout L 920 1020 1020

Profondeur bloc chaudière LK 570 670 770

Raccordement des fumées  Ø AA 150 150 150

Solid 3000 H

Solid 3000 H
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Solid 3000 H
Chaudière chauffage seul pour combustible solide.

Choix de la chaudière

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT

SFU 25H NC C / SFU 32H NC C BST 750-5 Ehp OBLIGATOIRE Ballon tampon 750 litres 7 736 501 595 1 712

SFU 40H NC C BS1000V OBLIGATOIRE Ballon tampon 1000 litres 7 716 800 929 1 758

(1) Caractéristiques et dimensions, voir pages 286 à 291 « Ballons et applications »

Ballons tampons(1)

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT

Gamme Solid 3000 H Soupape de sécurité thermique OBLIGATOIRE Soupape de sécurité thermique STS20 97 °C 7 716 900 720 105

Gamme Solid 3000 H Kit RTA
OBLIGATOIRE Permet d'assurer une température de retour d'au moins 65 °C 
pour éviter la formation de points de condensation, donc de bistre

7 747 213 104 724

Gamme Solid 3000 H Modérateur de tirage Ø 150 mm
OBLIGATOIRE Permet d’assurer le tirage entre 22 et 28 Pa 
A monter sur le conduit de cheminée

7 716 900 430 156

Gamme Solid 3000 H Thermostat de fumées
Monté sur le conduit de fumée, permet de détecter la fin d’un cycle 
de combustion et offre la possibilité à une chaudière de prendre la relève

80 059 208 199

Accessoires de sécurité

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT

Gamme Solid 3000 H Bidon Bionibal

Bidon 1 litre – Inhibiteur de corrosion - Protection de l’installation 
contre la corrosion et la formation de boue 
Dosage :

 
100 litres d’eau de chauffage)

 
100 litres d’eau de chauffage)

7 716 900 621 38

Gamme Solid 3000 H Bidon Bionibagel

Bidon 10 litres  – Inhibiteur de corrosion antigel non toxique et traçable
Dosage : dépend du volume de l’installation

7 716 900 622 106

Accessoires complémentaires

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT

Gamme Solid 3000 H Aquastat ballon WST...lx OBLIGATOIRE Aquastat à monter sur les ballons WST...lx 7 716 900 745 41

Gamme Solid 3000 H WST 100 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 100 litres 7 716 800 804 1 094

Gamme Solid 3000 H WST 150 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 150 litres 7 716 800 805 1 180

Gamme Solid 3000 H — Support mural pour mur porteur WST 100/150 Ix 7 716 900 619 78

Gamme Solid 3000 H — Support mural pour mur cloisons légères WST 100/150 Ix 7 716 900 620 196

Gamme Solid 3000 H WST 200 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 200 litres 7 716 800 806 1 531

Gamme Solid 3000 H WST 300 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 300 litres 7 716 800 807 1 788

Gamme Solid 3000 H WST 100 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 100 litres 
avec possibilité d'appoint électrique

7 716 800 808 1 152

Gamme Solid 3000 H WST 150 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 150 litres  
avec possibilité d'appoint électrique

7 716 800 809 1 283

Gamme Solid 3000 H WST 200 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 200 litres  
avec possibilité d'appoint électrique

7 716 800 810 1 614

Gamme Solid 3000 H WST 300 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 300 litres 
avec possibilité d'appoint électrique

7 716 800 811 1 862

WST...lxE
Kit thermoplongeur 3 kW 
230-400 V

Thermoplongeur électrique à monter sur ballon ECS WST...lxE. 
Raccordable en monophasé 230 V ou triphasé 400 V. Puissance 3 kW

7 716 900 640 295

(2) Caractéristiques et dimensions, voir pages 286 à 291 « Ballons et applications »

Productions d’ECS(2) 

Désignation Puissance (bois) (kW) Référence Prix  HT

SFU 25H NC C 23 7 738 500 160 3 101

SFU 32H NC C 27 7 738 500 161 3 295

SFU 40H NC C 30 7 738 500 162 3 509
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Type de chaudière Tirage nécessaire (Pa)
Longueurs L minimales recommandées en fonction du diamètre équivalent du conduit de cheminée
Ø 160 mm Ø 180 mm Ø 200 mm Ø 250 mm

SFU 25H NC C 22 7 m 7 m 7 m 6 m

SFU 32H NC C 23 8 m 7 m 7 m 7 m

SFU 40H NC C 28 9 m 8 m 8 m 7 m

Nota : pour autres combustibles solides (coke, lignite), se référer à la notice technique

Fumisterie - Longueurs minimales recommandées pour le bois

Exemple de chiffrage 
1 circuit primaire de chauffage avec ballon tampon

1 Position du modérateur de tirage

Repère Désignation Référence Prix HT

1
SFU 25H NC C 7 738 500 160 3 101
Serpentin de refroidissement compris —

2 BST 750-5 Ehp 7 736 501 595 1 712
3 Kit RTA 7 747 213 104 724
4 Soupape de sécurité thermique 7 716 900 720 105
— Modérateur de tirage Ø 150 mm (non représenté) 7 716 900 430 156

TOTAL 5 798
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Solid 3000 H
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Solid 4000 W
Chaudière chauffage seul pour bois bûches.

Solid 4000 W
SFW 20 H F  
SFW 30 H F  
Chauffage seul

Fournitures standard
Une chaudière sur palette, comprenant 2 colis :

 Corps de chauffe en acier
  Habillage en acier laqué et son isolation à monter 
(2 panneaux de côté, un panneau de dessus  
et un panneau arrière)

  Tableau de commande avec : 
- Interrupteur Marche/Arrêt 
- Thermomètre de température d’eau de chaudière 
- Aquastat de réglage à 3 étages 
- Aquastat de température minimale

 Manette d’ouverture de la trappe de by-pass

Les points forts
 Chaudière haut rendement par combustion inversée
 Chaudière en acier, simple d’utilisation
 Utilisation du bois, une ressource locale, économique et écologique

Installation
 Serpentin de refroidissement en cuivre de série 

 
  
Confort

  Grande chambre de chargement jusqu’à 
150 litres pour une très grande autonomie

  Grandes bûches jusqu’à 75 cm pour SFW 30 HF
  Aquastat 3 étages : modulation de puissance 
  Une manette d’ouverture de la trappe de by-pass, 
permettant la recharge en fonctionnement  
  

Technologie
 Chaudière bois bûches en acier
 Combustion inversée et tirage forcé 

Maintenance
  Maintenance facilitée par l’accès total au cœur 
de la chaudière
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Caractéristiques techniques Solid 4000 W  

Désignation SFW 20H F SFW 30H F

Référence 7 716 842 049 7 716 842 050

Code EAN 13 4051516767525 4051516767532

Caractéristiques générales

Puissance thermique (kW) 15/25 25/40 

Types de combustibles 
Bûches bois dur (A2) de préférence 
ou bûches bois tendre (A1) 
Humidité maximale 20 %

Bûches bois dur (A2) de préférence 
ou bûches bois tendre (A1) 
Humidité maximale 20 %

Dimensions foyer de remplissage (H x L x P) (mm) 540 x 360 x 550 540 x 360 x 800

Volume de la chambre de chargement (l) >100 >150

Dimensions de la porte de chargement (mm) 360 x 300 360 x 300

Longueur des bûches (+ ou - 30 mm) 500 750

Autonomie (bois) (h) 5,5 5,5

Pression de service chauffage maxi (bar) 3 3

Plage de température de l'eau de chaudière (°C) 70 à 90 70 à 90

Température minimale de retour (°C) dans la chaudière 70 70

Contenance en eau (l) 50 70

Mode d'évacuation Cheminée Cheminée

Ø buse de fumées (mm) 153 153

Tirage nécessaire (Pa) environ 30 environ 30

Température des fumées (°C) > 200 > 200

Dimensions (H x L x P) (mm) 1165 x 578 x 807 1165 x 578 x 1057

Poids sans emballage (kg) 285 330

Rendement (%) selon EN303-5 (1999) 81 80,5
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L

VK Départ chaudière (M1 1/4")
RK Retour chaudière (M1 1/4")
EL Vidange (F 1/2")
CL Piquages du serpentin de sécurité (M 1/2")
AA Produits de combustion (Ø 153 mm)
ST Piquage pour bulbe de soupape thermique (non visible) (1/2") 

Taille de la chaudière 20 30

Profondeur C (mm) 807 1057

Solid 4000 W

Solid 4000 W
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Désignation Puissance (bois) (kW) Référence Prix  HT

SFW 20H F 15/25 7 716 842 049 4 815

SFW 30H F 25/40 7 716 842 050 5 493

Choix de la chaudière

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT

SFW 20H F BST 750-5 Ehp Recommandé * Ballon tampon 750 litres 7 736 501 595 1 712

SFW 30H F BS1000V Recommandé * Ballon tampon 1000 litres 7 716 800 929 1 758

(1) Caractéristiques et dimensions, voir pages 286 à 291 « Ballons et applications ». Dimensionnement : environ 30 litres par kW

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT

Gamme Solid 4000 W Soupape de sécurité thermique OBLIGATOIRE Soupape de sécurité thermique STS20 97 °C 7 716 900 720 105

Gamme Solid 4000 W Kit RTA
Permet d’assurer une température de retour d’au moins 65 °C 
pour éviter la formation de points de condensation, donc de bistre

7 747 213 104 724

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT

Gamme Solid 4000 W Bidon Bionibal

Bidon 1 litre – Inhibiteur de corrosion  - Protection de l’installation 
contre la corrosion et la formation de boue 
Dosage :

 
100 litres d’eau de chauffage)

 
100 litres d’eau de chauffage)

7 716 900 621 38

Gamme Solid 4000 W Bidon Bionibagel

Bidon 10 litres – Inhibiteur de corrosion antigel non toxique et traçable
Dosage : dépend du volume de l’installation

7 716 900 622 106

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT

Gamme Solid 4000 W Aquastat ballon WST...lx OBLIGATOIRE Aquastat à monter sur les ballons WST...lx ou WST...lxE 7 716 900 745 41

Gamme Solid 4000 W WST 100 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 100 litres 7 716 800 804 1 094

Gamme Solid 4000 W WST 150 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 150 litres 7 716 800 805 1 180

Gamme Solid 4000 W — Support mural pour mur porteur WST 100/150 Ix 7 716 900 619 78

Gamme Solid 4000 W — Support mural pour mur cloisons légères WST 100/150 Ix 7 716 900 620 196

Gamme Solid 4000 W WST 200 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 200 litres 7 716 800 806 1 531

Gamme Solid 4000 W WST 300 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 300 litres 7 716 800 807 1 788

Gamme Solid 4000 W WST 100 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 100 litres 
avec possibilité d'appoint électrique

7 716 800 808 1 152

Gamme Solid 4000 W WST 150 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 150 litres 
avec possibilité d'appoint électrique

7 716 800 809 1 283

Gamme Solid 4000 W WST 200 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 200 litres 
avec possibilité d'appoint électrique

7 716 800 810 1 614

Gamme Solid 4000 W WST 300 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 300 litres 
avec possibilité d'appoint électrique

7 716 800 811 1 862

WST...lxE
Kit thermoplongeur 3 kW 
230-400 V

Thermoplongeur électrique à monter sur ballon ECS WST...lxE 
Raccordable en monophasé 230 V ou triphasé 400 V. Puissance 3 kW

7 716 900 640 295

(2) Caractéristiques et dimensions, voir pages 286 à 291 « Ballons et applications »

Ballons tampons(1)

Accessoires de sécurité

Accessoires complémentaires

Productions d’ECS(2) 

Solid 4000 W
Chaudière chauffage seul pour bois bûches.

* Attention : un ballon tampon peut être nécessaire suivant les volumes d’eau de l’installation, les déperditions du volume à chauffer, le nombre de charge journalière et la puissance de la chaudière.
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Fumisterie - Longueurs et sections conseillées

Exemple de chiffrage 
1 circuit primaire de chauffage avec ballon tampon

L

1 Position du modérateur de tirage

PS

V3

Repère Désignation Référence Prix HT

1
SFW 30H F 7 716 842 050 5 493
Serpentin de refroidissement Compris —

2 BS1000V 7 716 800 929 1 758
3 Kit RTA 7 747 213 104 724
4 Soupape de sécurité thermique 7 716 900 720 105

TOTAL 8 080

PS Circulateur chauffage
V3  Vanne de mélange de retour 

asservie au bulbe thermostatique

1

1

4

2

3

Type de chaudière Tirage nécessaire (Pa)
Section de conduit de cheminée conseillée fonction de L
L = 5 m L = 8 m L = 12 m

SFW 20 H F 30 20 x 20 cm 20 x 20 cm 20 x 20 cm

SFW 30 H F 30 20 x 30 cm 20 x 20 cm 20 x 20 cm

Solid 4000 W
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Solid 5000 W et Solid 5000 WC
Chaudières polycombustibles fioul / bois cheminée.
Chaudière chauffage seul ou chauffage et production ECS.

Solid 5000 W
SFU 17H
Chauffage seul

Solid 5000 WC
SFU 17C T100 
Chauffage seul + eau chaude sanitaire

Fournitures standard
Une chaudière livrée en 3 colis, comprenant :

  Corps de chauffe en acier avec 2 chambres de combustion 
et échangeurs distincts
  Serpentin de sécurité de surchauffe eau (uniquement sur 
SFU 17H)  
  Habillage en acier laqué isolé thermiquement à monter avec :

    • Les divers panneaux à assembler
    •  Le panneau de façade équipé avec : 

- Interrupteur Marche/Arrêt du brûleur fioul 
-  Interrupteur Eté/Hiver (Marche/Arrêt du circulateur 
chauffage)

      -  Thermostat de réglage de la température chaudière 
lors d’un fonctionnement au fioul

      - Thermomètre de température chaudière 
      -  Thermostat de sécurité de surchauffe eau 

(coupure brûleur)
      -  Thermostat de contrôle de la température 

des produits de combustion bois
    •  Un régulateur de tirage à chaînette à monter

  Brûleur fioul à réchauffeur

En complément sur modèle avec ECS intégrée
(SFU 17C T100)

  Ballon d’eau chaude sanitaire visitable de 100 litres 
en Inox au bain-marie    

Les points forts
 Chaudière pour fonctionnement au bois ou au fioul
 2 chambres de combustion distinctes
 Raccordement possible sur un seul conduit de cheminée

Confort
  Les avantages du bois sans chargements 
réguliers en bûches
  Débit spécifique : 19,1 l/min sur 
SFU 17C T100
 Utilisation très simple

Maintenance
  Maintenance facilitée par l’accès total 
au cœur de la chaudière

Technologie
 Chaudière pour combustible solide (bois) et fioul
  2 corps de chauffe en acier de forte épaisseur 
sous le même habillage   

   
Installation

  Serpentin de sécurité de série sur SFU 17H
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Caractéristiques techniques Solid 5000 W et Solid 5000 WC 

Gamme Solid 5000 W Solid 5000 WC
Désignation SFU 17H SFU 17C T100
Référence 7 716 800 753 7 716 800 754
N° CE CE 1312 BT 173 R CE 1312 BT 173 R
Code EAN 13 4051516579531 4051516579548
Caractéristiques générales
Mode de fonctionnement Chauffage seul Chauffage + ECS
Tension d'alimentation 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz
Contenance en eau chaudière (l) 322 222
Dimensions (H x L x P) (mm) 1463 x 866 x 841 1463 x 866 x 841
Poids sans emballage (kg) 385 397
Caractéristiques pour le fioul
Mode d'évacuation Cheminée Cheminée
Configuration  de raccordement fumisterie B23 B23
Ø buse de fumées (mm) 125 125
Classement suivant directive 92/42/CE Basse température Basse température
Puissance thermique nominale (80/60 °C) (kW) 20 20
Thermostat de surchauffe (°C) 100 100
Caractéristiques pour le bois
Mode d'évacuation Cheminée Cheminée
Configuration  de raccordement fumisterie B23 B23
Ø buse de fumées (mm) 153 153
Longueur des bûches (+ ou - 30 mm) 350 350
Puissance thermique nominale (kW) 17 17
Autonomie (bois) (h) 3 à 4 3 à 4
Tirage nécessaire (Pa) environ 30 environ 30
Température des fumées (°C) de 250 à 350 de 250 à 350
Sécurité thermique (°C) 95 95
Chauffage
Puissance utile nominale fioul (80/60 °C) (kW) 20 20
Puissance thermique nominale bois (kW) 17 17
Température maxi (°C) 80 80
Pression de service maxi (bar) 3 3
Eau chaude sanitaire
Débit spécifique suivant EN 303-6 (l/min) — 19,1
Débit horaire, stockage 65 °C, ECS à 40 °C (l) — 710
Contenance totale du ballon ECS (l) — 100
Température maxi (°C) — 80
Pression de service (bar) — 7
Données Réglementation Thermique*
Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 20 20
Rendement à charge 100 % Pn (%) 90,1 90,1
QP030 Pertes à l’arrêt à ∆T 30K (W) 332 332
Pertes parois ECS en W à ∆T 45K — 352
Consommation électrique à charge nulle (hors circulateur) (W) 8 8
Consommation électrique à Pn (hors circulateur) (W) 205 205

* données disponibles sur www.rt2012-chauffage.com

a  Départ chauffage 1er circuit (1 1/2˝)    
b Retour chauffage 1er circuit (1 1/2˝)    
c Départ chauffage 2nd circuit (1˝)    
d Retour chauffage 2nd circuit (1˝)    
e Vidange chaudière (3/4˝)     
f Piquage pour raccordement du vase d’expansion (3/4˝)   
g Evacuation des produits de combustion bois (Ø 153 mm) 
h Orifice pour passage du raccordement du purgeur (1/2˝)
i Orifice pour passage du raccordement de la soupape 
 de sécurité thermique (1/2˝)
j Piquage eau froide sanitaire (SFU 17C T100) (3/4˝) 
 Serpentin sécurité thermique (SFU 17H) (Ø 16 mm)
k  Piquage eau chaude sanitaire (SFU 17C T100) (3/4˝) 

Serpentin sécurité thermique (SFU 17H) (Ø 16 mm)
l Serre-câble + passe-fils     
m Evacuation des produits de combustion fioul  (Ø 125 mm)

Solid 5000 W et Solid 5000 WC

Solid 5000 W et Solid 5000 WC
avec le collecteur de fumées

480~

Ø 150

Solid 5000 W/WC
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Solid 5000 W et Solid 5000 WC
Chaudières polycombustibles fioul / bois cheminée.
Chaudière chauffage seul ou chauffage et production ECS.

Désignation Puissance (bois) (kW) Puissance (fioul) (kW) Mode de fonctionnement Référence Prix  HT

SFU 17H 17 20 Chauffage seul 7 716 800 753 5 034

SFU 17C T100 17 20 Chauffage + ECS 7 716 800 754 5 595

Choix de la chaudière

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT

Gamme Solid 5000 W/WC Soupape de sécurité thermique OBLIGATOIRE Soupape de sécurité thermique STS20 97 °C 7 716 900 720 105

Gamme Solid 5000 W/WC
Collecteur fumées  
Solid 5000 W/WC

OBLIGATOIRE Permet de raccorder sur un conduit de cheminée unique les 
deux sorties cheminée de la chaudière Solid 5000 W/WC
Sortie des fumées après collecteur  : Ø 150 mm
Non obligatoire si deux conduits de fumées distincts sont utilisés

7 716 900 760 240

Gamme Solid 5000 W/WC
Vanne mélangeuse 4 voies 
laiton F 1"

OBLIGATOIRE Vanne mélangeuse 4 voies F 1˝ pour assurer une 
température de retour suffisante (> 55 °C) dans la chaudière et éviter 
l’apparition de bistre

7 716 900 694 83

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT

SFU 17H Kit raccordement WST...lx
OBLIGATOIRE Tubulure qui permet de raccorder les ballons WST...lx ou 
WST...lxE à Solid 5000 W

7 716 900 614 254

SFU 17H Aquastat ballon WST...lx OBLIGATOIRE Aquastat à monter sur les ballons WST...lx 7 716 900 745 41

SFU 17H WST 100 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 100 litres 7 716 800 804 1 094

SFU 17H WST 150 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 150 litres 7 716 800 805 1 180

SFU 17H — Support mural pour mur porteur WST 100/150 Ix 7 716 900 619 78

SFU 17H — Support mural pour mur cloisons légères WST 100/150 Ix 7 716 900 620 196

SFU 17H WST 100 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 100 litres 
avec possibilité d'appoint électrique

7 716 800 808 1 152

SFU 17H WST 150 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 150 litres 
avec possibilité d'appoint électrique

7 716 800 809 1 283

WST...lxE
Kit thermoplongeur 3 kW 
230-400 V

Thermoplongeur électrique à monter sur ballon ECS WST...lxE 
Raccordable en monophasé 230 V ou triphasé 400 V. Puissance 3 kW

7 716 900 640 295

(1) Caractéristiques et dimensions, voir pages 286 à 291 « Ballons et applications »

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT

Gamme Solid 5000 W/WC REG 60
Thermostat d’ambiance – programmation hebdomadaire 
1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation piles)

7 716 900 712 135

Gamme Solid 5000 W/WC TRL 7.26 RF
Thermostat d’ambiance digital radio – programmation hebdomadaire 
1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation piles)

7 716 780 267 185

Gamme Solid 5000 W/WC TRL 22
Thermostat d’ambiance - 1 circuit de chauffage : 
action sur circulateur chauffage (alimentation 230 V)

7 716 780 264 41

Gamme Solid 5000 W/WC TRL 1.26
Thermostat d’ambiance digital – programmation journalière  
1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation piles)

7 716 780 265 145

Gamme Solid 5000 W/WC TRL 7.26
Thermostat d’ambiance digital – programmation hebdomadaire 
1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation piles)

7 716 780 266 155

Gamme Solid 5000 W/WC TRL 7.26 AF
Thermostat d’ambiance – programmation hebdomadaire 
1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation 230 V)

7 716 780 268 155

(2) Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 « Régulations »

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT

Gamme Solid 5000 W/WC Bidon Bionibal

Bidon 1 litre – Inhibiteur de corrosion  - Protection de l’installation contre la 
corrosion et la formation de boue 
Dosage :

 
(1 litre de Bionibal pour 100 litres d’eau de chauffage)

 
(2 litres de Bionibal pour 100 litres d’eau de chauffage)  

7 716 900 621 38

Gamme Solid 5000 W/WC Bidon Bionibagel

Bidon 10 litres – Inhibiteur de corrosion antigel non toxique et traçable
Dosage : dépend du volume de l’installation

7 716 900 622 106

Accessoires de sécurité

Autres productions d’ECS pour Solid 5000 W(1)

Régulations(2) - Gestion de l’installation - Régulations en fonction de l’ambiance

Accessoires complémentaires
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Exemple de chiffrage
1 circuit de chauffage

Repère Description Désignation Référence Prix HT

1 Chaudière chauffage seul SFU 17H 7 716 800 753 5 034

18 Soupape de sécurité thermique Soupape de sécurité thermique 7 716 900 720 105

22 Collecteur fumées Collecteur fumées Solid 5000 W/WC 7 716 900 760 240

15 Vanne 4 voies Vanne mélangeuse 4 voies laiton F1"     7 716 900 694 83

21 Thermostat d'ambiance REG 60 7 716 900 712 135

TOTAL 5 597

12 Soupape de sécurité
13 Purgeur
14 Circulateur chauffage (P1)
15 Vanne mélangeuse (VM1)
16 Clapet anti-retour
17 Disconnecteur
18 Soupape de sécurité thermique
19 Sortie eau du serpentin de sécurité thermique
20 Evacuation vers égout
21 Thermostat d’ambiance
22 Collecteur de fumées

1

 

3

4

5

6
8

9 77

7

7

10

11

12

 

15

14

16

17

18 2

2

3

20

8

19

13

13
21

22

REG 60

1 Chaudière
2 Départ chauffage 1er circuit
3 Retour chauffage 1er circuit
4 Piquage pour départ chauffage 2ème circuit
5 Piquage pour retour chauffage 2ème circuit
6 Vanne de vidange
7 Vanne d’isolement
8 Arrivée d’eau froide au serpentin de sécurité thermique
9 Vanne de remplissage
10 Vase expansion
11 Manomètre

Solid 5000 W/WC
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Chauffe-bains gaz
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Chauffe-bains gaz

Condensation

100 Therm 8000 S -  27 à 324 litres/minute (cascade)

Conventionnel

104 Therm 6000 O -  11 et 14 litres/minute - Tirage naturel 
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Therm 8000 S  
Chauffe-bains à condensation - Gaz naturel.    
Eau Chaude Sanitaire instantanée.

Therm 8000 S
GWHC 27 CTDE F6 23

Performances
  Rendement élevé grâce à la condensation 
jusqu’à 104 % sur PCI - qui permet une meilleure  
utilisation de l’énergie
  Pour améliorer les performances globales du   
système, il est possible de raccorder le 
chauffe-bains à une installation solaire

Confort sanitaire
  Grâce à sa technologie innovante, le chauffe-bains  
de la Gamme Therm 8000 S fournit de l’eau chaude  
sanitaire à une température parfaitement stable
  Pour des applications exigeantes en température  
d’eau, il est possible d’augmenter la température  
maxi du point de consigne jusqu’à 84 °C avec son  
«kit cavaliers» (en option)

Utilisation 
Ecran simple et intuitif pour effectuer

 les réglages et vérifier le bon fonctionnement
 de l’appareil :

Indicateur de flamme
 
Indicateur de puissance
 
Indicateur de température ou 
réglage de la température 
 
Application solaire 
  
Indicateurs d’erreurs de fonctionnement

Fournitures standard - colisage : 1 colis
  Chauffe-bains
  Vis et cheville de fixation

  Vanne d’arrêt gaz 
  Vanne d’arrêt d’eau froide

Les points forts
 Haut rendement
 Volume d’eau chaude jusqu’à 324 l/min
 Température ECS parfaitement stable

  Fumisterie : jusqu’à 4 appareils connectés sur le même conduit

Grand volume d’eau chaude disponible :
En combinant jusqu’à 12 appareils en parallèle, le chauffe-bains 
de la Gamme Therm 8000 S offre la possibilité de multiplier le 
volume d’eau chaude et de passer d’un débit de 27 l/min à  
324 l/min, à une température parfaitement stable de 45 °C. 
Pour une répartition équitable des durées de fonctionnement 
de chaque appareil, un kit «cascade intelligent» est disponible 
en option. Ce kit permet d’alterner de manière automatique 
l’unité «Maître».               

ECS
Connexion électronique
Eau froide

Alimentation gaz
Eau chaude

1234
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Caractéristiques techniques Therm 8000 S        

Désignation GWHC 27 CTDE F6 23

Référence 7 736 500 983

N° CE CE 086 CL81

Code EAN 13 4051516326173

Caractéristiques générales

Mode d’évacuation Ventouse

Configuration de raccordement fumisterie B23, C13, C33, C43 en 3 CE et 3 CEP

Type de gaz Gaz naturel

Mode d'allumage Electronique sans veilleuse

Plage de puissance (kW) 6,5 à 50,3 

Puissance thermique (kW) 6,5 à 48,4 

Débit maxi à ∆T 25 °C (l/min) 27

Débit minimal de fonctionnement (l/min) 2,5

Puissance maximale absorbée (W) 116

T° des gaz brûlés à puissance mini/maxi (°C) 29 / 60

Pression d'eau (mini/maxi) (bar) 0,3/12 

Niveau de bruit 59 dB(A)

Tension d'alimentation 230V - 50 Hz

Type de protection IP X4D

Conduits

Mode d'évacuation Ventouse

Diamètre du conduit (mm) 80/125

Longueur maxi des conduits autorisée 8 m (Ø 80/125)

Type de raccordement C13, C33, C43

Autres caractéristiques

Dimensions (L x P x H) (mm) 452 x 286 x 775 

Poids net (kg) 34

Raccordement   

1 Arrivée de gaz Ø 3/4 "

2 Arrivée d'eau froide Ø 3/4 "

3 Sortie d'eau chaude Ø 3/4 "

Therm 8000 S

1
3

1

140140

131166 52

0
7

0
6

1

406

230

5
0

7 1
3 2

452

5
7

7

285,8
131
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Therm 8000 S  
Chauffe-bains à condensation - Gaz naturel.    
Eau Chaude Sanitaire instantanée.

Changement de gaz

Mode cascade

∆T : 25 °K

∆T : 35 °K

Accessoires complémentaires

Gamme Désignation Gaz Référence Prix HT

Therm 8000 S GWHC 27 CTDE F6 23 Gaz naturel 7 736 500 983  1 606   

Description Référence Prix HT

Kit de transformation gaz GWHC 27 CTDE F6 23 (Gaz naturel -> Butane) 87 190 024 600 51

Description Référence Prix HT

Kit cascade intelligent 7 736 500 272 34

Kit cavaliers (pour augmenter la T° maxi jusqu'à 84 °C) 7 736 500 605 3

Nombre d'appareils 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Débit maximum en l/min  à ∆T = 25 °C 27 54 81 108 135 162 189 216 243 270 297 324

Puissance installée en kW 47 94 141 188 235 282 329 376 423 470 517 564

Nombre de kits cascade intelligents requis — 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

∆T : 45 °K

Nombre d'appareils en cascade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Débit maximum en l/min  à ∆T = 45 °C 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180

Puissance installée en kW 47 94 141 188 235 282 329 376 423 470 517 564

Nombre de kits cascade intelligents requis — 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nombre d’appareils en cascade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Débit maximum en l/min  à ∆T = 35 °C 19 39 58 77 97 116 135 154 174 193 212 232

Puissance installée en kW 47 94 141 188 235 282 329 376 423 470 517 564

Nombre de kits cascade intelligents requis — 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Définir le nombre d’appareils à installer 
Pour définir le nombre d’appareils à installer, 
il vous faut uniquement les informations suivantes : 

- Débit maximum de votre installation
-  Delta de température 

(écart entre T° d’eau d’entrée et T° de consigne)
  
Puis reportez-vous aux tableaux ci-dessous : 

Exemple
Installation existante avec un débit maxi de 100 l/min avec un ∆T 35 °K. Pour répondre à ce besoin, il vous faut :

 6 appareils en cascade pour répondre aux besoins de l’installation 
 5 kits cascade intelligents pour relier les 6 appareils entre eux 
 L’installation pourra fournir jusqu’ à 116 l/min avec un delta ∆T 35 °K  

Nota :    une fois le nombre d’appareils installés, assurez-vous bien que les diamètres de tuyauteries 
eau et gaz sont adaptés. En cas de besoin, veuillez nous contacter

ECS

1234
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Therm 8000 S

Repère Désignation/Description   
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1
AZB 1349 : terminal horizontal télescopique 
blanc (de 335 à 530 mm) avec prises 
de mesures (pente 3 ° sur conduit ext.)

0,33  jusqu’à 0,53  
selon longueur

7 716 780 231 136

Coude 
supplémentaire

AZB 607/1 : Coude à 90 ° 2 7 719 002 766 54

AZB 608/1 : Coude à 45 ° (x2) 1,5 7 719 002 767 108

Allonge 
supplémentaire

AZB 603/1 : Allonge 0,25 m avec 
trappe de visite

0,25 7 719 002 760 48

AZB 604/1 : Allonge 0,5 m 0,5 7 719 002 763 41

AZB 605/1 : Allonge 1 m 1 7 719 002 764 66

AZB 606/1 : Allonge 2 m 2 7 719 002 765 119

Configurations C13 (Ø 80/125) - Ventouses Horizontales

Longueur équivalente max : 8 m (Ø 80/125)

Fumisterie cheminée en mode Cascade de type B23 : DN 150 (délai de livraison de 3 à 4 semaines)

Longueur équivalente max en mode cascade : 30 m (DN150)

2

1

Repère Désignation/Description   
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1
AZB 601/2 : Terminal vertical noir 
(longueur total : 1277 mm)  

1,27 7 719 002 761 119

1
AZB 602/2 : Terminal vertical brique 
(longueur total : 1277 mm)

1,27 7 719 002 762 119

2
AZB 931 : Adaptateur vertical avec prises 
de mesures (obligatoire pour toute installation 
verticale en 80/125)

0 7 716 780 184 24

Allonge 
supplémentaire

AZB 603/1 : Allonge 0,25 m avec trappe de visite 0,25 7 719 002 760 48

AZB 604/1 : Allonge 0,5 m 0,5 7 719 002 763 41

AZB 605/1 : Allonge 1 m 1 7 719 002 764 66

AZB 606/1 : Allonge 2 m 2 7 719 002 765 119

Fumisterie Ø 80/125 : Configurations C33 - Ventouses Verticales 

Longueur équivalente max : 8 m (Ø 80/125)

1

2

notre fourniture

Repère Désignation/Description   
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1 + 3
AZB 939 : Kit raccordement horizontal 3CE 
pression avec prises de mesures 
Compatible avec les CEP Ubbink* et Poujoulat*

0,25 7 716 780 199 136

Coude 
supplémentaire

AZB 607/1 : Coude à 90 ° 2 7 719 002 766 54

AZB 608/1 : Coude à 45 ° (x2) 1,5 7 719 002 767 108

Allonge 
supplémentaire

AZB 603/1 : Allonge 0,25 m avec trappe de visite 0,25 7 719 002 760 48

AZB 604/1 : Allonge 0,5 m 0,5 7 719 002 763 41

AZB 605/1 : Allonge 1 m 1 7 719 002 764 66

AZB 606/1 : Allonge 2 m 2 7 719 002 765 119

* Marques déposées des sociétés correspondantes

Repère Désignation/Description   
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1
Adaptateur conduit  séparé (1 par appareil) : 
Obligatoire en mode chaufferie

- 7 709 003 733 50

Kit A Cascade Standard (2 appareils) - 7 736 501 108 368

Kit B Cascade extension - 7 736 501 107 150

2

Conduites droite de longueur 500 mm 0,5 7 736 501 138 36

Conduites droite de longueur 1 000 mm 1 7 736 501 136 54

Conduites droite de longueur 2 000 mm 2 7 736 501 134 96

Coude 
supplémentaire

Coude à 90 °C 2 7 736 501 131 30

Coude à 45 °C 1 7 736 501 145 30

3 Coude Support 90 °C 2 7 736 501 130 66

4 Terminal Vertical 1,6 7 736 501 120 235

5 Terminal  horizontal Inox 0,6 7 736 501 118 221

6 Terminal Connexion cheminée 0,3 7 736 501 116 34

Solin de toiture

Solin de toiture 0º-25º - 7 736 501 094 62

Solin de toiture 25°-45° - 7 736 501 092 72

Solin de terrasse - 7 736 501 096 38

— Collier de serrage - 7 736 501 114 10

Fumisterie Ø 80/125 : Configurations C43 - Ventouses Horizontales

Longueur équivalente max : 8 m (Ø 80/125)

1

1 5 6

3

Kit A Kit B
2

3

4
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Therm 6000 O 
Chauffe-bains à tirage naturel - Sans veilleuse. Gaz naturel.
Eau Chaude Sanitaire instantanée.

uEaEauE

Générateur hydrodynamique : 
Le générateur hydrodynamique est un composant équipé 
d’une turbine qui tourne quand l’eau s’écoule. 
Ce mouvement est transmis à un générateur électrique  
qui commande l’allumage du chauffe-bains. 
Ainsi, la Gamme Therm 6000 O est totalement autonome 
et ne nécessite donc aucun raccordement électrique.

Therm 6000 O 
GWH 11 CO H F3 23
GWH 11 CO H F3 31
GWH 14 CO H F3 23
GWH 14 CO H F3 31

Confort Sanitaire  
  Maintien d’une température élevée constante 
grâce à son système de pilotage électronique 
de modulation du bloc gaz

Mise en œuvre
  La Gamme Therm 6000 O a été pensée et conçue 
pour faciliter son installation et son intégration   
dans les habitations : 
- Encombrement réduit 
- Ligne discrète

Utilisation
  Un kit mélangeur est disponible en option, 
il s’intègre sous l’appareil. Cette option est idéale 
en rénovation et permet d’avoir de l’eau chaude 
dès l’ouverture du robinet sur le point de puisage 
situé sous l’appareil

Fournitures standard - colisage : 1 colis
  Chauffe-bains
  Eléments de fixation

Les points forts
 Appareil autonome - pas de raccordement électrique
 Esthétique discrète
 Encombrement réduit
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Caractéristiques techniques Therm 6000 O        

Désignation GWH 11 CO H F3 23 GWH 11 CO H F3 31 GWH 14 CO H F3 23 GWH 14 CO H F3 31

Référence 7 736 500 978 7 736 500 979 7 736 500 981 7 736 500 982

N° CE CE 0464 BQ5 CE 0464 BQ5 CE 0464 BQ5 CE 0464 BQ5

Code EAN 4051516324575 4051516326135 4051516326159 4051516326166

Caractéristiques générales

Chauffe-bains À tirage naturel À tirage naturel À tirage naturel À tirage naturel

Type de gaz Gaz naturel Butane/Propane Gaz naturel Butane/Propane

Mode d'allumage
Générateur hydrodynamique 
Sans veilleuse

Générateur hydrodynamique 
Sans veilleuse

Générateur hydrodynamique 
Sans veilleuse

Générateur hydrodynamique 
Sans veilleuse

Plage de puissance (kW) 7 à 19,2 7 à 19,2 7 à 23,6 7 à 23,6 

Débit à ∆T 25°C (l/min) 5 à 11 5 à 11 6 à 14 6 à 14 

Pression d'eau (mini/maxi)  à ∆T 25°C (bar) 0,45 / 12 0,45 / 12 0,45 / 12 0,45 / 12 

Tension d'alimentation 230V-50Hz 230V-50Hz 230V-50Hz 230V-50Hz

Conduits

Mode d'évacuation Tirage naturel Tirage naturel Tirage naturel Tirage naturel

Diamètre du conduit (mm) 110 110 125 125

Autres caractéristiques

Dimensions (L x P x H) (mm) 310 x 220 x 580 310 x 220 x 580 350 x 220 x 655 350 x 220 x 655

Poids net (kg) 12 12 14 14

Gamme Désignation Gaz Référence Prix HT

Therm 6000 O

GWH 11 CO H F3 23 Gaz naturel 7 736 500 978 634

GWH 11 CO H F3 31 Butane/Propane 7 736 500 979 634

GWH 14 CO H F3 23 Gaz naturel 7 736 500 981 749

GWH 14 CO H F3 31 Butane/Propane 7 736 500 982 749

Description     Référence Prix HT

Kit mélangeur pour GWH-11-COH 7 709 003 525 36

Kit mélangeur pour GWH-14-COH 7 709 003 526 44

Cache inférieur GWH-11-COH 7 716 780 284 43

Cache inférieur GWH-14-COH 7 716 780 285 43

Cotes gamme Therm 6000 O

Chauffe-bains

Accessoires complémentaires  

Désignation A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

GWH 10 CT E F6 23 310 580 228 110

GWH 13 CT E F6 23 350 655 228 125

Raccordement   

Arrivée de gaz (”) Ø 1/2 (femelle)

Arrivée d'eau froide (”) Ø 3/4 

Sortie d'eau chaude (”) Ø 1/2

Therm 6000 O
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Chaudières murales gaz
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Chaudières murales gaz

Condensation

108

Condens 4500 W - 25 kW - Chauffage seul 

ou Chauffage + ECS Micro-accumulée

Condens 4500 WT -  25 kW - Chauffage + ECS Accumulée

114

Condens 5000 W - 14 à 24 kW - Chauffage seul 

ou Chauffage + ECS Micro-accumulée

122 Condens 5000 WT -  24 kW - Chauffage + ECS Accumulée 

128 Condens 5000 W Maxx -  65 et 98 kW - Chauffage seul 

136

Condens 7000 W -  30 à 42 kW - Chauffage seul

ou Chauffage + ECS Micro-accumulée 

144 Condens 7000 WT -  24 kW - Chauffage + ECS Accumulée

150

Condens 7500 W - 9 à 35 kW - Chauffage seul 

ou Chauffage + ECS Micro-accumulée

156 Condens 7500 WT -  25 kW - Chauffage + ECS Accumulée

162 Condens 7500 W Maxx - 50 kW - chauffage seul
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Condens 4500 W et Condens 4500 WT
Chaudière murale gaz à condensation.
Chauffage + eau chaude sanitaire ou Chauffage seul avec option ballon.

Fournitures standard - Colisage 1 carton

  Vase d’expansion de 8 litres
  Manomètre
  Circulateur basse consommation classe A 
(WBC 25C R N DO et WBC 25H R N DO)

  Circulateur 3 vitesses (WBC 25C R S50H N)
  Soupape de sécurité 3 bars
  Purgeur automatique
  Robinet de vidange
  Siphon évacuation des condensats
  Kit vannes gaz + eau
  Patte d’accrochage

Les points forts
  Corps de chauffe, brûleur, échangeur à plaques et ballon en Inox
  Débit spécifique jusqu’à 20 l/min
  Circulateur basse consommation classe A

Eléments spécifiques pour version Chauffage 
+ eau chaude sanitaire par micro-accumulation (WBC 25C R N DO) :

  Kit disconnecteur
  Limiteur de débit ECS

Eléments spécifiques pour version Chauffage + eau chaude sanitaire 
stratifiée par ballon intégré (WBC 25C R S50H N) :

  Système à stratification avec ballon de 42 litres en inox
  Kit disconnecteur
  Circulateur sanitaire de bouclage pour la stratification

Condens 4500 W
WBC 25C R N DO
Chauffage + eau chaude sanitaire 
par micro-accumulation

Condens 4500 WT
WBC 25C R S50H N
Chauffage + eau chaude sanitaire 
stratifiée par ballon intégré

Condens 4500 W
WBC 25H R N DO
Chauffage seul avec option ballon

Confort 
  Version micro-accumulation : débit 
spécifique de 13,6 l/min

  Version ballon stratifié : débit spécifique 
de 20 l/min

  Version chauffage seul : eau chaude 
sanitaire en abondance avec les ballons 
WST Confort 3*** selon EN 13203

Maintenance
  Accessibilité facile des composants par 
l’avant

Technologie
  Corps de chauffe, brûleur, échangeur à plaques 
et ballon en Inox
  Corps de chauffe breveté de forme conique 
avec tube à ailettes hélicoïdal intégré

Performances
  Rendement de 109,3 %
  Modulation de 5 à 25,2 kW
  «Boost» ECS à 29 kW
  Circulateur basse consommation classe A 
(sauf modèle WBC 25C R S50H N)
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Caractéristiques techniques Condens 4500 W et Condens 4500 WT

Désignation WBC 25C R N DO WBC 25C R S50H N WBC 25H R N DO

Référence 7 716 800 614 7 716 800 615 7 716 800 613

N° CE CE 1312 BR 4313 CE 1312 BR 4313 CE 1312 BR 4313

Code EAN 13 4051516579036 4051516579043 4051516579029

Caractéristiques générales

Mode d’évacuation Ventouse Ventouse Ventouse

Configuration de raccordement fumisterie
B23, B23p, C13, C33, C93
C43 en 3CE et 3CEP

B23, B23p, C13, C33, C93
C43 en 3CE et 3CEP

B23, B23p, C13, C33, C93, 
C43 en 3CE et 3CEP

Classification suivant directive 92/42/CE Condensation Condensation Condensation

Tension d’alimentation 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC – 50 Hz

Dimensions (L x P x H) (mm) 540 x 366 x 760 880 x 418 x 760 540 x 366 x 760

Poids sans emballage (kg) 42,3 57,8 39

Chauffage

Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 25,2 25,2 25,2

Puissance utile minimale (80/60 °C) (kW) 5 5 5

Température maxi (°C) 80 80 80

Pression de service maxi (bar) 3 3 3

Classe NOx 5 5 5

Vase d’expansion (l) 8 8 8

Eau chaude sanitaire

Puissance nominale maxi (W) 29 29 —

Débit spécifique suivant EN13203 (∆T=30K) (l/min) 13,6 20 —

Température maxi (°C) 65 65 —

Pression de service (bar) 7 7 —

Confort sanitaire suivant EN13203 3*** 3*** —

Données Réglementation Thermique*

Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 25,2 25,2 25,2

Rendement à charge 100% Pn (%) 99 99 99

Rendement à charge 30% Pn (%) 109,3 109,3 109,3

Pertes à l’arrêt à ∆T=30K (W) 77 77 77

Consommation électrique à charge nulle (hors circulateur) (W) 8 8 8

Consommation électrique à Pn (hors circulateur) (W) 45 45 45

Puissance électrique circulateur à Pn 44 57 44

Puissance électrique circulateur à Pmin 6 37 6

Puissance utile nominale ECS (kW) - 29 —

Ballon ECS intégré (l) - 42 —

* données disponibles sur www.rt2012-chauffage.com

WBC 25H R N DO et  WBC 25C R N DO
a Evacuation des produits de combustion -Ø 60 mm
b Arrivée de gaz - Ø 1’’
c  Départ chauffage - Ø 1’’
d Retour chauffage - Ø 1’’
e Arrivée eau froide sanitaire - Ø ¾’’ (WBC C R N DO)
f Sortie eau chaude sanitaire - Ø ¾’’ (WBC C R N DO)
g Evacuation des condensats - Ø 25 mm
h Evacuation soupape de sécurité - Ø ¾’’’’
i Piquage retour (non utilisé)
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Condens 4500 W et Condens 4500 WT
Chaudière murale gaz à condensation.
Chauffage + eau chaude sanitaire ou Chauffage seul avec option ballon.

Gamme Application Puissance Offre Référence Prix  HT

Condens 4500 W Chauffage avec ECS Micro accumulée 25 kW WBC 25C R N DO 7 716 800 614  2 452
Condens 4500 WT Chauffage avec ECS stratifiée par ballon intégré 25 kW WBC 25C R S50H N 7 716 800 615  3 367
Condens 4500 W Chauffage seul  avec  option ballon 25 kW WBC 25H R N DO 7 716 800 613  2 292

Choix de la chaudière et de la production ECS

Désignation  Description Référence Prix  HT

WBC 25C R S50H N Dosseret de montage cloison légère Condens 4500 WT 7 716 900 755 140

WBC 25C R N DO
WBC 25H R N DO

Dosseret d’écartement. Permet le passage des tuyauteries derrière la chaudière 7 716 900 740 72

Compatibilité Description Référence Prix  HT

Gamme Condens 4500 Kit de conversion Gaz Propane 7 716 900 703 13

Désignation  Description Référence Prix  HT

— OBLIGATOIRE - Kit de raccordement ballons ECS 7 716 900 700 135

WST 100 Ix Ballon au sol Inox monovalent cylindrique préparateur d’ECS 100 litres 7 716 800 804 1 094

WST 150 Ix Ballon au sol Inox monovalent cylindrique préparateur d’ECS 150 litres 7 716 800 805 1 180

Option pour pose murale WST 100/150 lx Support mural pour mur porteur WST 100/150 Ix 7 716 900 619 78

Option pour pose murale WST 100/150 lx Support mural pour mur cloisons légères WST 100/150 Ix 7 716 900 620 196

WST 200 Ix Ballon au sol Inox monovalent cylindrique préparateur d’ECS 200 litres 7 716 800 806 1 531

WST 300 Ix Ballon au sol Inox monovalent cylindrique préparateur d’ECS 350 litres 7 716 800 807 1 788

WST 120 RO Ballon au sol thermovitrifié monovalent rectangulaire préparateur d’ECS 120 litres 8 718 543 256 1 113

WST 160 RO Ballon au sol thermovitrifié monovalent rectangulaire préparateur d’ECS 160 litres 8 718 543 257 1 214

WST 160-5C Ballon au sol thermovitrifié monovalent cylindrique préparateur d’ECS 160 litres 8 718 543 064 1 260

WST 200-5C Ballon au sol thermovitrifié monovalent cylindrique préparateur d’ECS 200 litres 8 718 543 073 1 364

WST 300-5C Ballon au sol thermovitrifié monovalent cylindrique préparateur d’ECS 300 litres 8 718 542 832 1 557

(1)  Caractéristiques et dimensions, voir pages 286 à 291 «Ballons et applications»

Dosseret de montage
cloison légère

Dosseret d’écartement
Permet le passage des tuyauteries derrière la chaudière

Pose de la chaudière

Changement de gaz

Production d’ECS(1) (pour WBC 25H R N DO uniquement)

1 : Dosseret d’écartement
2 :  Vis de fixation de l’équerre
3 : Passage des tuyauteries dans le dosseret
4 : Arrivée de gaz
5 : Départ chauffage
6 : Retour chauffage
7 : Evacuation des condensats

46

TH
I-3
7-
0

Kit de raccordement ballons ECS - 7 716 900 700
Obligatoire pour le raccordement de la chaudière au ballon

1

2

3

4 5 6

7

5
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Compatibilité Désignation Description Référence Prix  HT *

Gamme Condens 4500 REG 54
Sonde d’ambiance numérique - programmation journalière – 1 circuit de chauffage 
(Bus 2 fils)

7 716 900 711 143

Gamme Condens 4500 REG 74
Sonde d’ambiance numérique - programmation hebdomadaire 
1 circuit de chauffage et eau chaude sanitaire (Bus 2 fils)

7 716 900 714 255

Gamme Condens 4500 —  Sonde extérieure (avec REG 74 OBLIGATOIRE) 7 716 842 058 37

Gamme Condens 4500 REG 60
Thermostat d’ambiance – programmation hebdomadaire – 1 circuit de chauffage 
(alimentation piles)

7 716 900 712 135

Gamme Condens 4500 TRL 22 Thermostat d’ambiance - 1 circuit de chauffage (alimentation 230V) 7 716 780 264 41

Gamme Condens 4500 TRL 1.26
Thermostat d’ambiance digital – programmation journalière 
1 circuit de chauffage (alimentation piles)

7 716 780 265 145

Gamme Condens 4500 TRL 7.26
Thermostat d’ambiance digital – programmation hebdomadaire 
1 circuit de chauffage (alimentation piles)

7 716 780 266 155

Gamme Condens 4500 TRL 7.26 AF
Thermostat d’ambiance digital – programmation hebdomadaire 
1 circuit de chauffage (alimentation 230V)

7 716 780 268 155

Gamme Condens 4500 TRL 7.26 RF
Thermostat d’ambiance digital sans fils – programmation hebdomadaire  
1 circuit de chauffage (alimentation piles)

7 716 780 267 185

* Eco-participation de 0,08 € . (2) Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 «Régulations»

Compatibilité Désignation Description Référence Prix  HT

Gamme Condens 4500
Kit plancher 
chauffant

OBLIGATOIRE - Thermostat de sécurité réglable à réarmement manuel pour plancher 
chauffant  avec régulation REG 74. Protection anti-surchauffe du plancher chauffant

7 716 900 756 348

Gamme Condens 4500 Bidon Bionibal

Bidon 1 litre  – Inhibiteur de corrosion  - Protection de l’installation contre la 
corrosion et la formation de boue
Dosage :

Circuits radiateurs uniquement : 1% (1 litre de Bionibal pour 100 litres d’eau de 
chauffage)
Circuits avec  plancher chauffant : 2% (2 litres de Bionibal pour 100 litres 
d’eau de chauffage)

7 716 900 621 38

Gamme Condens 4500 — Kit pompe relevage des condensats 7 738 310 667 195

Gamme Condens 4500 Bidon Bionibagel

Bidon 10 litres  – Inhibiteur de corrosion antigel non toxique et traçable
Dosage : dépend du volume de l’installation

14 % du volume pour protéger jusqu’à -5 °C
31 % du volume pour protéger jusqu’à -15 °C

7 716 900 622 106

Régulations(2) – Gestion de l’installation

Fumisterie Ø 60/100 - Configuration horizontale ventouse - C13

Accessoires complémentaires

Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1

Rallonge concentrique PPtl/PVC 
blanche – 1 m

1 7 716 900 751 44

Rallonge concentrique PPtl/PVC 
blanche – 2 m

2 7 716 900 752 69

2

Coude concentrique PPtl/PVC 
blanc – 45°

1 7 716 900 753 27

Coude concentrique PPtl/PVC 
blanc – 90°

2 7 716 900 754 33

3
Kit ventouse horizontale PPtl/PVC 
blanc – 0,83 m (coude compris si 
rallonge pas nécessaire)

1 7 716 900 750 152

—
Plaque d’étanchéité  pour cloison 
avec ventouse horizontale

— 7 716 780 289 26

Longueur équivalente max ≤ 8 m 
A NOTER : Ne pas considérer la longueur équivalente du coude inclus dans le Kit ventouse. (L1 + L2 ≤ 8 m)

160

L1

L2

ZE
M
-1
5-
0

3

1

2

Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1 OBLIGATOIRE - Pièce d’adaptation 0 7 716 900 718 120

2

Coude concentrique PPtl/PVC 
blanc – 45°

0,5 7 716 900 731 46

Coude concentrique PPtl/PVC 
blanc – 90°

1 7 716 900 715 83

3

Rallonge concentrique PPtl/PVC 
blanche – 0,5 m

0,5 7 716 900 716 54

Rallonge concentrique PPtl/PVC 
blanche – 1 m

1 7 716 900 717 72

4

Tuile à douille avec rotule 25-45° 
couleur tuile

0 7 716 900 732 45

Tuile à douille avec rotule 35-55° 
couleur noir

0 7 716 900 734 37

Tuile à douille avec rotule 35-55° 
couleur tuile

0 7 716 900 733 45

5

Terminal verticale concentrique PPtl/
PVC couleur tuile

1 7 716 842 046 249

Terminal verticale concentrique PPtl/
PVC couleur noir

1 7 716 842 045 249

—
Platine de finition intérieure 
(sous toiture) – polyéthylène noir

- 7 716 900 736 8

—
Ensemble de 3 colliers 
(fixation des rallonges)

- 7 716 900 735 33

—
Plaque d’étanchéité  pour cloison 
avec ventouse verticale

— 7 716 780 290 26

Longueur équivalente max ≤ 20 m. Exemple schéma ci-contre : L1+0,5 (coude 45°)+L2+0,5 (coude 45°)+L3 ≤ 20 m.

Fumisterie Ø 80/125 - Configuration ventouse - C33

L3

L1

L2

5

4

2
3

1

Condens 4500 W/WT



Tarif - Mars 2014112

Condens 4500 W et Condens 4500 WT
Chaudière murale gaz à condensation.
Chauffage + eau chaude sanitaire ou Chauffage seul avec option ballon.

Description Référence Prix HT

OBLIGATOIRE (repère 1 et 2)
Pièce d’adaptation Inox et PPtl/PVC

7 716 900 748 115

Description Référence Prix HT

OBLIGATOIRE (repère 1) 
Pièce d’adaptation PPtl/PVC

7 716 900 718 120

Description Référence Prix HT

OBLIGATOIRE (repère 1)
Pièce d’adaptation PPtl/PVC

7 716 900 749 56

Description Référence Prix HT

OBLIGATOIRE (repère 4)
Pièce d’adaptation PPtl/PVC

7 716 900 719 48

Configuration B23 
Ø 125

Configuration C33 
Ø 80/125

Configuration B23p 
Ø 80

Configuration C43 en 3CE ou 3CEp 
Ø 60/100

L1

0,
4 

m
L1

L2

L1

0,
4 

m

L2

L1max suivant ATG B-84
1 : Pièce d’adaptation étanche cheminée PPtl Ø 60 au Ø 80
2 :  Pièce d’adaptation étanche cheminée 

INOX Ø 80 à Ø 125
3 : Coude étanche INOX 90° Ø 125*
4 : Té de purge INOX Ø 125*
5 : Siphon*
6 : Conduit annelé INOX de qualité 316 L Ø 125*
7 : Terminaison (au dessus du faîtage)*
8 : Support de té de purge*
10 : Ventilation du tubage

* accessoires non fournis

Longueur maxi autorisée :
Lmax ≤ 1 m + L2 + 1m + L1 ≤ 20 m
1 : Pièce d’adaptation ventouse verticale PP Ø 80/125
2 : Coude concentrique 90° Ø 80/125*
3 : Tube PPtl Ø 80*
4 : Té de purge PPtl Ø 80*
5 : Siphon*
6 : Conduit annelé PP Ø 80*
7 : T erminaison (débouché possible
      en dessous du faîtage)*
8 : Support de té de purge*
9 : Bride de centrage*

* accessoires non fournis

Longueur maxi autorisée :
Lmax ≤ 1 m + L2 + 1m + L1 ≤ 20 m
1 :  Pièce d’adaptation étanche 

cheminée PPtl Ø 60 à Ø 80
2 : Coude PPtl 90° Ø 80*
3 :   T ube PPtl Ø 80 (à couper suivant
 la longueur souhaitée)*
4 : Té de purge PPtl Ø 80*
5 : Siphon*
6 : Conduit annelé PP Ø 80*
7 : Terminaison (au dessus du faîtage)*
8 : Support de té de purge*
9 : Bride de centrage*
10 : Ventilation du tubage

* accessoires non fournis

Contre-pression admissible 
pour le dimensionnement des conduits :

 En allure maximale 96 Pa

 En allure minimale 25 Pa
1 : Conduit air de combustion*
2 : Conduit fumées*
3 :  Pièce d’adaptation (fourni par le 

fabricant des conduits)
4 : Adaptateur 3CE (option)
5 : Rallonge concentrique*
6 : Rallonge concentrique*

* accessoires non-fournis
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Exemples de chiffrage

Simple circuit radiateurs + eau chaude sanitaire instantanée

Repère Désignation/Description Référence Prix HT

1 WBC 25C R N DO 7 716 800 614 2 452

2 REG 74 7 716 900 714 255

— Kit ventouse horizontale pp/PVC blanc 0,83 m 60/100 7 716 900 750 152

TOTAL 2 859

Simple circuit radiateurs + eau chaude sanitaire avec ballon

Repère Désignation/Description Référence Prix HT

1 WBC 25H R N DO 7 716 800 613 2 292

2 REG 74 7 716 900 714 255

3 OBLIGATOIRE - Kit de raccordement ballons ECS 7 716 900 700 135

4 WST 150 Ix 7 716 800 805 1 180

— Kit ventouse horizontale pp/PVC blanc 0,83 m 60/100 7 716 900 750 152

TOTAL 4 014

D

LMU

REG 74

1

2

D

TKS

LMU

REG 74

4

1
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Condens 4500 W/WT
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Condens 5000 W
Chaudière murale gaz à condensation.
Chauffage avec ECS micro-accumulée.
Chaudière chauffage seul.

Performances
 Rendement de 107,5 %
 «Boost» ECS à 29 kW
 Plages de modulation de 7,3 à 22,5 kW
 Circulateur basse consommation classe A

Technologie
  Corps de chauffe en aluminium silicium moulé pour un 
meilleur transfert de chaleur et pour éviter la corrosion

  Brûleur à pré-mélange total avec grille en acier 
inoxydable 

   Echangeur à plaques en Inox surdimensionné pour 
version WBC 24C R N-2

Les points forts
  ECS micro-accumulée
  Débit spécifique de 14 l/min

  Circulateur basse consommation classe A

Confort
  Débit spécifique de 14 l/min pour version 
WBC 24C R N-2

  Confort 3*** selon EN 13203 pour version 
WBC 24C R N-2   

Maintenance
  Largeur de 400 mm : simplicité d’installation 
dans les espaces les plus réduits

Fournitures standard - colisage 1 carton
  Vase d’expansion de 10 litres
  Manomètre
  Circulateur basse consommation classe A
  Soupape de sécurité chauffage 3 bars
  Purgeur automatique
  Robinet de vidange
  Pot à boues
  Siphon évacuation des condensats
  Vanne d’inversion ECS

Equipements spécifiques à la version WBC 24C R N-2
  Echangeur à plaques en Inox
  Soupape de sécurité sanitaire Pmax 15 bar

Condens 5000 W 
WBC 24C R N-2
Chauffage avec ECS micro-accumulée

WBC 24H R N-2
Chaudière chauffage seul

WBC 14H R N-2
Chaudière chauffage seul

Nouveau
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Caractéristiques techniques Condens 5000 W

Condens 5000 W

Désignation WBC 14H R N-2 WBC 24H R N-2 WBC 24C R N-2

Référence Gaz naturel 7 736 900 252 7 736 900 253 7 736 900 254

N° CE 0085BU0450 0085BU0450 0085BU0450

Caractéristiques générales

Mode d'évacuation Cheminée/Ventouse Cheminée/Ventouse Cheminée/Ventouse

Configuration de raccordement fumisterie Condensation Condensation Condensation

Classification suivant directive 92/42/CE
C13, C33, C43, C53, 
C83, C93, B23,  B23p, 
B33

C13, C33, C43, C53, 
C83, C93, zzB23,  
B23p, B33

C13, C33, C43, C53, 
C83, C93, B23,  B23p, 
B33

Tension d'alimentation 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz

Dimensions (LxPxH) (mm) 440 x 840 x 350 440 x 840 x 350 440 x 840 x 350

Poids sans emballage (kg) 43 43 44

Chauffage

Puissance utile nominale (80/60°C) (kW) 13 22,5 22,5

Puissance utile minimale (80/60°C) (kW) 2,5 5,6 5,6

Température maxi (°C) 82 82 82

Pression de service maxi (bar) 3 3 3

Classe Nox 5 5 5

Vase d'expansion (l) 12 12 12

Eau chaude sanitaire

Puissance nominale maxi (kW) - - 29,7

Débit spécifique suivant EN 13203 - - 14,1

Température maxi (°C) - - 60

Pression de service maxi (bar) - - 3

Confort sanitaire suivant EN 13203 - - 3*

Données Réglementation Thermique

Puissance utile nominale (80/60°C) (kW) 13 22,5 22,5

Rendement à charge 100 % Pn (%) 97,5 97,5 97,5

Rendement à charge 30 % Pn (%) 107,5 107,5 107,5

Pertes à l'arrêt >T=30K (W) 70 70 70

Puissance utile nominale ECS (kW) - - 29,7

440 001001

85
0

350

84
0

77
5

30

Ø125

Ø80

85

16
5

45

85
2

200

338

5,2 %

1 Accessoires de fumisterie
2 Rail de suspension
3 Plaque de montage
4 Cache
5 Carénage
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Condens 5000 W
Chaudière murale gaz à condensation.
Chauffage avec ECS micro-accumulée.
Chaudière chauffage seul.

Choix de la chaudière et production ECS
Gamme Désignation Application Puissance (kW) Référence Prix HT

Condens 5000 W WBC 14H R N-2 Chauffage seul avec option ballon 25 7 736 900 252 1 900

Condens 5000 W WBC 24H R N-2 Chauffage seul avec option ballon 25 7 736 900 253 2 100

Condens 5000 W WBC 24C R N-2 Chauffage avec ECS micro-accumulée 25 7 736 900 254 2 250

Changement de gaz
Compatibilité Description Référence Prix HT

WBC 24H R N-2 Kit de transformation Gaz naturel => Propane 87 376 010 590 50

WBC 24C R N-2 Kit de transformation Gaz naturel => Propane 87 376 010 600 50

WBC 14H R N-2 Kit de transformation Gaz naturel => Propane 87 376 010 580 50

Production d’ECS (pour WBC 24H R N)
Désignation Description Référence Prix HT

WST 50 IxWRB Ballon mural Inox monovalent rectangulaire préparateur d’ECS 50 litres 7 716 704 666 900

WST 120 RO Ballon au sol thermovitrifié monovalent rectangulaire préparateur d’ECS 120 litres 8 718 543 256 1 113

WST 160 RO Ballon au sol thermovitrifié monovalent rectangulaire préparateur d’ECS 160 litres 8 718 543 257 1 217

WST 160-5C Ballon au sol thermovitrifié monovalent cylindrique préparateur d’ECS 160 litres 8 718 543 064 1 260

WST 200-5C Ballon au sol thermovitrifié monovalent cylindrique préparateur d’ECS 200 litres 8 718 543 073 1 364

WST 300-5C Ballon au sol thermovitrifié monovalent cylindrique préparateur d’ECS 300 litres 8 718 542 832 1 557

WST 100 Ix Ballon au sol Inox monovalent cylindrique préparateur d’ECS 100 litres 7 716 800 804 1 094

WST 150 Ix Ballon au sol Inox monovalent cylindrique préparateur d’ECS 150 litres 7 716 800 805 1 180

Option pour pose murale 
WST 100/150 lx

Support mural pour mur porteur WST 100/150 Ix 7 716 900 619 78

Option pour pose murale 
WST 100/150 lx

Support mural pour mur cloisons légères WST 100/150 Ix 7 716 900 620 196

WST 200 Ix Ballon au sol Inox monovalent cylindrique préparateur d’ECS 200 litres 7 716 800 806 1 531

WST 300 Ix Ballon au sol Inox monovalent cylindrique préparateur d’ECS 350 litres 7 716 800 807 1 788

429 Groupe de sécurité sanitaire 4 bars DN15 7 719 000 758 96

SECS OBLIGATOIRE Sonde ECS pour régulation 87 145 000 340 27
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Condens 5000 W

Régulations(1) – Gestion de l’installation - Régulation en fonction de l’ambiance

Régulations(1) – Gestion de l’installation - Régulation en fonction de l’extérieur

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT *

Gamme Condens 5000 W TRL 22 Thermostat d’ambiance - 1 circuit de chauffage 7 716 780 264 41

Gamme Condens 5000 W TRL 1.26 Thermostat d’ambiance digital – programmation journalière – 1 circuit de chauffage 7 716 780 265 145

Gamme Condens 5000 W TRL 7.26 
Thermostat d’ambiance digital – programmation hebdomadaire – 1 circuit de chauffage 
(alimentation piles)

7 716 780 266 155

Gamme Condens 5000 W TRL 7.26 AF
Thermostat d’ambiance digital – programmation hebdomadaire – 1 circuit de chauffage 
(alimentation 230V)

7 716 780 268 155

Gamme Condens 5000 W TRL 7.26 RF Thermostat d’ambiance digital radio – programmation hebdomadaire – 1 circuit de chauffage 7 716 780 267 185

* Eco-participation de 0,08 €. (1)  Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 «Régulations» 

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT *

Gamme Condens 5000 W FR 120

Régulation murale à action proportionnelle et programmation hebdomadaire 
avec sonde d’ambiance 
- Possibilité de gérer un chauffe-eau solaire (via ISM1)
- Bus 2 fils (pas de polarité et affichage digital)

7 738 110 551 193

Gamme Condens 5000 W FR 10
Régulation d’ambiance murale à action proportionnelle sans programmation
- Bus 2 fils (pas de polarité et affichage digital)

7 738 110 558 66

Gamme Condens 5000 W FW 120

Régulation murale à action proportionnelle et programmation hebdomadaire avec sonde extérieure 
(pour un circuit chauffage)
- Encastrable dans le tableau Heatronic
- Possibilité de gérer un chauffe-eau solaire (via ISM1)
- Possibilité de gérer une pompe ECS, moteur de vanne via IPM1
- Bus 2 fils (pas de polarité et affichage digital)
- Livré avec sonde extérieure

7 738 110 552 217

Gamme Condens 5000 W FB 10

Commande à distance avec sonde d’ambiance. Permet de corriger à distance la régulation à sonde 
extérieure sur un circuit chauffage par optimisation de la courbe de chauffe
- Fonctionnement en association avec le FW 120 ou le FW 200
- Raccordement bus 2 fils (pas de polarité)

7 738 110 563 83

Gamme Condens 5000 W IPM1

Interface de puissance pour 1 circuit chauffage
-  Permet de réguler en association avec un FW120, FW200, FR10, FR120 les organes 

hydrauliques d’un circuit direct ou mélangé avec vanne et circulateur
- Bus 2 fils (pas de polarité)
- Livré avec la sonde de départ

7 738 110 559 221

* Eco-participation de 0,08 €. (1)  Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 «Régulations» 

Régulations(1) – Gestion d’un 2ème circuit de chauffage
Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT *

Gamme Condens 5000 W FW 200

OBLIGATOIRE
Régulation murale à action proportionnelle et programmable hebdomadaire avec sonde extérieure 
(pour 2 circuits chauffage)
- Encastrable dans le tableau Heatronic
-  Possibilité de gérer un chauffe-eau solaire (via ISM1) ou un SSC (Système Solaire Combiné) 

(via ISM2) directs et/ou mélangés (via ISM2)
- Possibilité de gérer une pompe ECS, moteur de vanne via IPM1 et IPM2
- Bus 2 fils (pas de polarité et affichage digital)
- Livré avec sonde extérieure    

7 738 110 556 264

Gamme Condens 5000 W MCM101 Module hydraulique pour 1 circuit radiateur +1 circuit plancher chauffant (+FW200 obligatoire) 7 716 780 277 1 330

Gamme Condens 5000 W MCM102 Module hydraulique pour 2 circuits plancher chauffant (+FW200 obligatoire) 7 716 780 278 1 330

Gamme Condens 5000 W IPM2

Module complémentaire permettant de piloter 2 circuits directs et/ou mélangés avec vanne 
et circulateur
Utiliser en complément d’un FW 200
2 IPM possibles par chaudière (avec FW 200) livrés avec 2 sondes de départ

7 738 110 560 252

Gamme Condens 5000 W FB 10

Commande à distance avec sonde d’ambiance. Permet de corriger à distance la régulation à sonde 
extérieure sur un circuit chauffage par optimisation de la courbe de chauffe
- Fonctionnement en association avec le FW 120 ou le FW 200
- Raccordement bus 2 fils (pas de polarité)

7 738 110 563 83

Gamme Condens 5000 W FB 100

Commande à distance avec sonde d’ambiance et programmation hebdomadaire
Permet de corriger à distance la régulation à sonde extérieure sur un circuit chauffage
- Fonctionnement en association avec le FW 200
- Raccordement bus 2 fils (pas de polarité)

7 738 110 557 199

* Eco-participation de 0,08 € . (1)  Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 «Régulations» 
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Régulations(1) – Gestion d’un système solaire
Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT *

Gamme Condens 5000 W ISM1

Interface de puissance pour circuit solaire d’une installation CESI (Chauffe-Eau Solaire Individuel)
Permet de réguler en association avec un FR120, un FW120 ou un FW200
les organes hydrauliques d’un chauffe-eau solaire
- Raccordement Bus 2 fils (pas de polarité)
- Livré avec sonde capteur solaire

7 738 110 561 217

Gamme Condens 5000 W ISM2

Interface de puissance pour circuit solaire d’une installation de type SSC (Système Solaire 
Combiné)
Permet de réguler en association avec un FW200 les organes hydrauliques d’un chauffe-eau 
solaire
- Raccordement Bus 2 fils (pas de polarité)
- Livré avec sondes capteur solaire   

7 738 110 562 311

* Eco-participation de 0,08 € . (1)  Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 «Régulations» 

Condens 5000 W
Chaudière murale gaz à condensation.
Chauffage avec ECS micro-accumulée.
Chaudière chauffage seul.

Accessoires complémentaires
Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT

Gamme Condens 5000 W — Thermostat de sécurité réglable à réarmement manuel pour plancher chauffant 7 716 900 757 97

Gamme Condens 5000 W Bidon Bionibal

Bidon 1 litre – Inhibiteur de corrosion  - Protection de l’installation contre la corrosion et la 
formation de boue
Dosage :

 
de chauffage)

7 716 900 621 38

Gamme Condens 5000 W
Bidon 
Bionibagel

Bidon 10 litres – Inhibiteur de corrosion antigel non toxique et traçable
Dosage : dépend du volume de l’installation

7 716 900 622 106

Gamme Condens 5000 W 432
Kit siphon pour raccordement condensats 
et soupape de sécurité

7 719 000 763 12

Gamme Condens 5000 W 885
Kit siphon avec tuyau d'évacuation pour groupe 
de sécurité et condensats

7 719 002 146 49
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Condens 5000 W

Configuration horizontale ventouse – C13

Accessoires ventouses 60/100 : Conduit horizontal C13

Repère Description Longueur équivalente max (m)
1 Coude concentrique 90° (Ø 60/100 mm) 2
2 Conduits concentriques (Ø 60/100 mm) 10 (coude compris)
— Coude concentrique 45° (Ø 60/100 mm) 1

Repère Désignation Description Référence Prix HT
2 AZB 908 Allonge 1 m 7 719 002 778 66
2 AZB 909 Allonge 0,5 m 7 719 002 779 39
1 AZB 910 Coude à 90° 7 719 002 780 54
1 AZB 911 Coude à 45° (x 2) 7 719 002 781 54

1+2 AZB 1348
Terminal télescopique blanc horizontal 
avec prises de mesures  (395 à 615 mm)

7 716 780 230 136

— AZB1135
Plaque d’étanchéité pour cloison avec ventouse 
horizontale

7 716 780 289 26

Fumisterie Ø 60/100

Configuration verticale ventouse – C33

Accessoires ventouses 60/100 : Conduit vertical C33

Repère Description Longueur équivalente max (m)
1  Adaptateur vertical Ø 60/100 mm —
2  Allonge/Terminal vertical  Ø 60/100 mm 10

Repère Désignation Description Référence Prix HT
1 AZB 1093 Adaptateur vertical avec prise de mesure 7 719 003 381 24

1+2 AZB 1099
Terminal vertical noir + adaptateur 
avec prises de mesures (500 à 1090 mm)

7 719 003 687 119

1+2 AZB 1100
Terminal vertical brique + adaptateur 
avec prises de mesures (500 à 1090 mm)

7 719 003 686 119

— AZB 1136
Plaque d’étanchéité pour cloison avec ventouse 
verticale

7 716 780 290 26

A

K

S

5,2 %

440 001001

85
0

Ø125

Ø80

C
C

Accessoires de fumisterie pour le tuyau horizontal
d’évacuation des fumées

A (mm) C (mm)

Ø 60/100 mm
Coude de raccordement Ø 60/100 mm

82 912

Accessoires de fumisterie pour le tuyau vertical
d’évacuation des fumées

B (mm)

Ø 60/100 mm
Adaptateur de raccordement Ø 60/100 mm

≥250

Epaisseur de paroi S
K (mm) pour Ø accessoires des fumées (mm)

Ø 60/100

15 -24 cm 130

24 - 33 cm 135

33 - 42 cm 140

42 - 50 cm 145

Epaisseur de paroi S
K (mm) pour Ø accessoires des fumées (mm)

Ø 60/100

15 -24 cm 130

24 - 33 cm 135

33 - 42 cm 140

42 - 50 cm 145

B

K

S

440 001001

85
0

Ø125

Ø80
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Condens 5000 W
Chaudière murale gaz à condensation.
Chauffage avec ECS micro-accumulée.
Chaudière chauffage seul.

Configuration horizontale ventouse – C13

Configuration verticale ventouse – C33

 Accessoires ventouses 80/125 : Conduit horizontal C13

Accessoires ventouses 80/125 : Conduit vertical C33

Repère Description Longueur équivalente max (m)
1 Coude concentrique 90° (Ø 80/125 mm) 2
2 Conduits concentriques (Ø 80/125 mm) 15 (coude compris)
— Coude concentrique 45° (Ø 80/125 mm) 1

Repère Description Longueur équivalente max (m)
— Coude concentrique 90° (Ø 80/125 mm) 2
1+2 Conduits concentriques (Ø 80/125 mm) 15
— Coude concentrique 45° (Ø 80/125 mm) 1

Repère Désignation Description Référence Prix HT

2 AZB 603/1 Allonge 0,25 m avec trappe de visite 7 719 002 760 48

1 AZB 931 Adaptateur vertical avec prises de mesures 7 716 780 184 24

2 AZB 601/2 Terminal vertical noir (1277 mm) 7 719 002 761 119

2 AZB 602/2 Terminal vertical brique (1277 mm) 7 719 002 762 119

— AZB 923 Solin de toiture brique 7 719 002 855 39

— AZB 925 Solin de toiture noir 7 719 002 857 39

— AZ 136 Solin de terrasse horizontal 7 719 000 838 81

— AZB 1136
Plaque d’étanchéité pour cloison avec ventouse 
verticale

7 716 780 290 26

Fumisterie Ø 80/125

1

Epaisseur de paroi S
K (mm) pour Ø accessoires des fumées (mm)

Ø 80/125

15 -24 cm 155

24 - 33 cm 160

33 - 42 cm 165

42 - 50 cm 170

Epaisseur de paroi S
K (mm) pour Ø accessoires des fumées (mm)

Ø 80/125

15 -24 cm 155

24 - 33 cm 160

33 - 42 cm 165

42 - 50 cm 170

Accessoires de fumisterie pour le tuyau horizontal
d’évacuation des fumées

A (mm) C (mm)

Ø 80 mm et Ø 80/125 mm
Coude de raccordement Ø 80/125 mm

110 940

Accessoires de fumisterie pour le tuyau vertical
d’évacuation des fumées

B (mm)

Ø 80/125 mm
Adaptateur de raccordement Ø 80/125 mm

≥250

Repère Désignation Description Référence Prix HT

1+2 AZB 1349
Terminal télescopique blanc horizontal 
avec prises de mesures (395 à 615 mm)

7 716 780 231 136

2 AZB 604/1 Allonge 0,5 m 7 719 002 763 41

2 AZB 605/1 Allonge 1 m 7 719 002 764 66

2 AZB 606/1 Allonge 2 m 7 719 002 765 119

1 AZB 607/1 Coude à 90° 7 719 002 766 54

1 AZB 608/1 Coude à 45° (x 2) 7 719 002 767 108

— AZB1135
Plaque d’étanchéité pour cloison avec ventouse 
horizontale

7 716 780 289 26

B

K

S

440 001001

85
0

Ø125

Ø80

A

K

S

5,2 %

440 001001

85
0

Ø125

Ø80

C
C
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Condens 5000 W

Configuration verticale ventouse – Conduit cheminée B23p

Accessoires ventouses : Conduit cheminée B23p

Repère Description Longueur équivalente max (m)
1 Coude concentrique 90° (Ø 80/125 mm) 2
LW Conduits concentriques (Ø 80/125 mm) 3
LS Tubage flexible cheminée 32
— Coude concentrique 45° (Ø 80/125 mm) 1

Repère Désignation Description Référence Prix HT

1 AZB 927
Kit raccordement horizontal cheminée 
avec prises de mesures 

7 719 003 695 183

2 AZB 665  Kit tubage vertical flexible 12 m cheminée 7 719 001 864 622

Exemples de chiffrage
1 circuit de chauffage radiateurs avec ballon

1 circuit de chauffage radiateurs et 1 circuit plancher chauffant

Repère Désignation Description Référence Prix HT

1 WBC 24H R N-2 Chauffage seul avec  option ballon 7 736 900 253 2 100

2 FW120
Régulation murale à action proportionnelle et programmation hebdomadaire avec sonde extérieure 
(pour un circuit chauffage)

7 738 110 552 217

3 WST 120 RO Ballon au sol thermovitrifié monovalent rectangulaire préparateur d’ECS 120 litres 8 718 543 256 1 113

— AZB 1348 Terminal télescopique blanc horizontal avec prises de mesures  (395 à 615 mm) 7 716 780 230 136

— SECS OBLIGATOIRE Sonde ECS pour régulation 87 145 000 340 27

TOTAL 3 593

Repère Désignation Description Référence Prix HT

1 WBC 24C R N-2 Chauffage avec ECS micro-accumulée 7 736 900 254 2 250

2 FW 200
Régulation murale à action proportionnelle et programmable hebdomadaire avec sonde extérieure 
(pour 2 circuits chauffage)

7 738 110 556 264

3 FB 10 Commande à distance avec sonde d’ambiance . 7 738 110 563 83

4 MCM101 Module hydraulique pour 1 circuit radiateur +1 circuit plancher chauffant (+FW200 obligatoire) 7 716 780 277 1 330

— — Thermostat de sécurité réglable à réarmement manuel pour plancher chauffant    7 716 900 757 97

— AZB 1348 Terminal télescopique blanc horizontal avec prises de mesures  (395 à 615 mm) 7 716 780 230 136

TOTAL 4 160

Ø
8

0

Ø80

2

1

L S

L W

AF

SF

WS
AVAV

HK

RV

230 V/AC

KW

WW
HP

1

2
3

AF

AV AV

VF

AV

RV RV

AV AVAV

MCM101

HK2

MF2

HK1

TB

HW

P2P1

230V AC

MM

IPM 2

230 V/AC

HP

FW 200 FB 10

1

2

3

4
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Condens 5000 WT
Chaudière murale gaz à condensation.
Chauffage avec ballon ECS intégré.

Performances
 Rendement de 108,6 %
 «Boost» ECS à 29,7kW
 Plages de modulation de 6,3 à 23,7 kW
 Circulateur basse consommation classe A

Technologie
  Corps de chauffe en aluminium silicium moulé 
pour un meilleur transfert de chaleur et pour éviter 
la corrosion

  Régulation Heatronic IV de haute précision pour 
fournir la température d’eau désirée

  Brûleur à pré-mélange total avec grille 
en acier inoxydable 

Les points forts
  Ballon émaillé à serpentin de 48 litres
  Débit spécifique de 16,6 l/min

  Circulateur basse consommation classe A

Confort
  Débit spécifique de 16,6 l/min pour 
version WBC 24C R N

  Confort 3*** selon EN 13203  
 

Maintenance
  Largeur de 600 mm : simplicité d’installation 
dans les espaces les plus réduits

Fournitures standard - colisage 1 carton
  Vase d’expansion de 10 litres
  Manomètre
  Circulateur basse consommation classe A
  Soupape de sécurité chauffage 3 bars
  Purgeur automatique
  Robinet de vidange
  Pot à boues
  Siphon évacuation des condensats

  Vanne d’inversion
  Dosseret d’installation intégré
  Barre d’accrochage

Equipements spécifiques 
  Ballon de 48 litres intégré en acier émaillé à serpentin
  Anode en magnésium

Condens 5000 WT 
WBC 24C R C48 N
Chauffage avec ballon ECS accumulée intégré



Tarif - Mars 2014 123

Désignation WBC 24C R C48 N

Référence Gaz naturel 7 716 701 408

N° CE CE 1312BV5454

Code EAN 13 4051516585327

Caractéristiques générales

Mode d’évacuation Cheminée/Ventouse

Configuration de raccordement fumisterie B23, B23p, C13, C33, C43 en 3CE et 3CEP

Classification suivant directive 92/42/CE Condensation

Tension d’alimentation 230 VAC – 50 Hz

Dimensions (L x P x H) (mm) 600 x 480 x 880

Poids sans emballage (kg) 78

Chauffage

Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 22,8

Puissance utile minimale (80/60 °C) (kW) 6,6

Température maxi (°C) 82

Pression de service maxi (bar) 3

Classe NO
x 5

Vase d’expansion (l) 10

Eau chaude sanitaire

Puissance nominale maxi (kW) 29,7

Débit spécifique suivant EN 13203 (∆T=30K) (l/min) 16,6

Température maxi (°C)  40-60

Pression de service (bar) 7

Confort sanitaire suivant EN 13203 3***

Ballon intégré en acier émaillé (l) 48

Données Réglementation Thermique*

Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 22,8

Rendement à charge 100 % Pn (%) 97,3

Rendement à charge 30 % Pn (%) 108,6

Pertes à l’arrêt à ∆T=30K (W) 90

Consommation électrique à charge nulle (hors circulateur) (W) 2,1

Consommation électrique à Pn (hors circulateur) (W) 36

Puissance électrique circulateur à Pn 34

Puissance électrique circulateur à Pmin 6

Puissance utile nominale ECS (kW) 29,7

* données disponibles sur www.rt2012-chauffage.com 

Caractéristiques techniques Condens 5000 WT

Condens 5000 WT

600

452

 482

289

600

8
8

0
 

50 50 

2
0

0
 

8
9

0

90

65 65 65 65

8
0
1

7
0
1

8
2
8

1 Départ chauffage : Ø 20 mm
2 Sortie eau chaude sanitaire : Ø 14 mm
3 Arrivée de gaz : Ø 18 mm
4 Arrivée eau froide sanitaire : Ø 14 mm
5 Retour chauffage : Ø 20 mm

1 2 3 4 5
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Condens 5000 WT
Chaudière murale gaz à condensation.
Chauffage avec ballon ECS intégré.

Choix de la chaudière et production ECS

Pose de la chaudière

Changement de gaz

Régulations(1) – Gestion de l’installation - Régulation en fonction de l’ambiance

Gamme Désignation Application Puissance (kW) Référence Prix HT

Condens 5000 WT WBC 24C R C48 N Chaudière murale avec ballon ECS intégré 25 7 716 701 408 3 153

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT

Condens 5000 WT 1446 Plan coté et positionnement des douilles pour préinstallation 7 716 780 171 90

Compatibilité Description Référence Prix HT

Condens 5000 WT Kit de transformation Gaz Naturel => propane 7 716 780 309 50

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT *

Condens 5000 WT TRL 22 Thermostat d’ambiance - 1 circuit de chauffage 7 716 780 264 41

Condens 5000 WT TRL 1.26 Thermostat d’ambiance digital – programmation journalière – 1 circuit de chauffage 7 716 780 265 145

Condens 5000 WT TRL 7.26 
Thermostat d’ambiance digital – programmation hebdomadaire – 1 circuit de chauffage 
(alimentation piles)

7 716 780 266 155

Condens 5000 WT TRL 7.26 AF
Thermostat d’ambiance digital – programmation hebdomadaire – 1 circuit de chauffage 
(alimentation 230V)

7 716 780 268 155

Condens 5000 WT TRL 7.26 RF Thermostat d’ambiance digital radio – programmation hebdomadaire – 1 circuit de chauffage 7 716 780 267 185

* Eco-participation de 0,08 € . (1) Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 «Régulations»

Régulations(1) – Gestion de l’installation - Régulation en fonction de l’extérieur

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT *

Gamme 
Condens 5000 WT

FR 120

Régulation murale à action proportionnelle et programmation hebdomadaire 
avec sonde d’ambiance 
- Possibilité de gérer un chauffe-eau solaire (via ISM1)
- Bus 2 fils (pas de polarité et affichage digital)

7 738 110 551 193

Gamme 
Condens 5000 WT

FR 10
Régulation d’ambiance murale à action proportionnelle sans programmation
- Bus 2 fils (pas de polarité et affichage digital)

7 738 110 558 66

Gamme 
Condens 5000 WT

FW 120

Régulation murale à action proportionnelle et programmation hebdomadaire avec sonde extérieure 
(pour un circuit chauffage)
- Encastrable dans le tableau Heatronic
- Possibilité de gérer un chauffe-eau solaire (via ISM1)
- Possibilité de gérer une pompe ECS, moteur de vanne via IPM1
- Bus 2 fils (pas de polarité et affichage digital)
- Livré avec sonde extérieure

7 738 110 552 217

Gamme 
Condens 5000 WT

FB 10

Commande à distance avec sonde d’ambiance. Permet de corriger à distance la régulation à sonde 
extérieure sur un circuit chauffage par optimisation de la courbe de chauffe
- Fonctionnement en association avec le FW 120 ou le FW 200
- Raccordement bus 2 fils (pas de polarité)

7 738 110 563 83

Gamme 
Condens 5000 WT

IPM1

Interface de puissance pour 1 circuit chauffage
-  Permet de réguler en association avec un FW120, FW200, FR10, FR120 les organes 

hydrauliques d’un circuit direct ou mélangé avec vanne et circulateur
- Bus 2 fils (pas de polarité)
- Livré avec la sonde de départ

7 738 110 559 221

* Eco-participation de 0,08 € . (1)  Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 «Régulations» 
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Condens 5000 WT

Accessoires complémentaires
Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT

Gamme 
Condens 5000 WT

— Thermostat de sécurité réglable à réarmement manuel pour plancher chauffant 7 716 900 757 97

Gamme 
Condens 5000 WT

Bidon Bionibal

Bidon 1 litre – Inhibiteur de corrosion  - Protection de l’installation contre la corrosion et la 
formation de boue
Dosage :

 
de chauffage)

7 716 900 621 38

Gamme 
Condens 5000 WT

Bidon 
Bionibagel

Bidon 10 litres – Inhibiteur de corrosion antigel non toxique et traçable
Dosage : dépend du volume de l’installation

7 716 900 622 106

Gamme 
Condens 5000 WT

432
Kit siphon pour raccordement condensats 
et soupape de sécurité

7 719 000 763 12

Gamme 
Condens 5000 WT

885
Kit siphon avec tuyau d'évacuation pour groupe 
de sécurité et condensats

7 719 002 146 49

Régulations(1) – Gestion d’un 2ème circuit de chauffage
Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT *

Gamme 
Condens 5000 WT

FW 200

OBLIGATOIRE
Régulation murale à action proportionnelle et programmable hebdomadaire avec sonde extérieure 
(pour 2 circuits chauffage)
- Encastrable dans le tableau Heatronic
-  Possibilité de gérer un chauffe-eau solaire (via ISM1) ou un SSC (Système Solaire Combiné) 

(via ISM2) directs et/ou mélangés (via ISM2)
- Possibilité de gérer une pompe ECS, moteur de vanne via IPM1 et IPM2
- Bus 2 fils (pas de polarité et affichage digital)
- Livré avec sonde extérieure    

7 738 110 556 264

Gamme 
Condens 5000 WT

MCM101 Module hydraulique pour 1 circuit radiateur +1 circuit plancher chauffant (+FW200 obligatoire) 7 716 780 277 1 330

Gamme 
Condens 5000 WT

MCM102 Module hydraulique pour 2 circuits plancher chauffant (+FW200 obligatoire) 7 716 780 278 1 330

Gamme 
Condens 5000 WT

IPM2

Module complémentaire permettant de piloter 2 circuits directs et/ou mélangés avec vanne 
et circulateur
Utiliser en complément d’un FW 200
2 IPM possibles par chaudière (avec FW 200) livrés avec 2 sondes de départ

7 738 110 560 252

Gamme 
Condens 5000 WT

FB 10

Commande à distance avec sonde d’ambiance. Permet de corriger à distance la régulation à sonde 
extérieure sur un circuit chauffage par optimisation de la courbe de chauffe
- Fonctionnement en association avec le FW 120 ou le FW 200
- Raccordement bus 2 fils (pas de polarité)

7 738 110 563 83

Gamme 
Condens 5000 WT

FB 100

Commande à distance avec sonde d’ambiance et programmation hebdomadaire
Permet de corriger à distance la régulation à sonde extérieure sur un circuit chauffage
- Fonctionnement en association avec le FW 200
- Raccordement bus 2 fils (pas de polarité)

7 738 110 557 199

* Eco-participation de 0,08 € . (1)  Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 «Régulations» 

Régulations(1) – Gestion d’un système solaire

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT *

Gamme 
Condens 5000 WT

ISM1

Interface de puissance pour circuit solaire d’une installation CESI (Chauffe-Eau Solaire Individuel)
Permet de réguler en association avec un FR120, un FW120 ou un FW200
les organes hydrauliques d’un chauffe-eau solaire
- Raccordement Bus 2 fils (pas de polarité)
- Livré avec sonde capteur solaire

7 738 110 561 217

Gamme 
Condens 5000 WT

ISM2

Interface de puissance pour circuit solaire d’une installation de type SSC (Système Solaire 
Combiné)
Permet de réguler en association avec un FW200 les organes hydrauliques d’un chauffe-eau 
solaire
- Raccordement Bus 2 fils (pas de polarité)
- Livré avec sondes capteur solaire   

7 738 110 562 264

* Eco-participation de 0,08 € . (1)  Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 «Régulations» 
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Condens 5000 WT
Chaudière murale gaz à condensation.
Chauffage avec ballon ECS intégré.

Configuration horizontale ventouse – C13

 Accessoires ventouses 80/125 : Conduit horizontal C13

Repère Description Longueur équivalente max (m)

1 Coude concentrique 90° (Ø 80/125 mm) 2

2 Conduits concentriques (Ø 80/125 mm) 15 (coude compris)

— Coude concentrique 22°, 30°, 45° (Ø 80/100 mm) 1

Repère Désignation Description Référence Prix HT

1+2 AZB 1349
Terminal télescopique blanc horizontal 
avec prises de mesures (395 à 615 mm)

7 716 780 231 136

2 AZB 604/1 Allonge 0,5 m 7 719 002 763 41

2 AZB 605/1 Allonge 1 m 7 719 002 764 66

2 AZB 606/1 Allonge 2 m 7 719 002 765 119

1 AZB 607/1 Coude à 90° 7 719 002 766 54

1 AZB 608/1 Coude à 45° (x 2) 7 719 002 767 108

— AZB1135
Plaque d’étanchéité pour cloison avec ventouse 
horizontale

7 716 780 289 26

Fumisterie Ø 80/125

482

8
8
0

290

 1
1
4
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600
 ≥ 50  ≥ 50

148

5,2 %K

≥5
0

122

Configuration verticale ventouse – C33

Accessoires ventouses 60/100 : Conduit vertical C33

Repère Description Longueur équivalente max (m)

1  Adaptateur vertical Ø 60/100 mm —

2  Allonge/Terminal vertical  Ø 60/100 mm 6

Repère Désignation Description Référence Prix HT

1 AZB 1093 Adaptateur vertical avec prise de mesure 7 719 003 381 24

1+2 AZB 1099
Terminal vertical noir + adaptateur avec prises 
de mesures (500 à 1090 mm)

7 719 003 687 119

1+2 AZB 1100
Terminal vertical brique + adaptateur avec prises 
de mesures (500 à 1090 mm)

7 719 003 686 119

— AZB 1136
Plaque d’étanchéité pour cloison avec ventouse 
verticale

7 716 780 290 26

 ≥
5
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290
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2
1
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Configuration horizontale ventouse – C13

Accessoires ventouses 60/100 : Conduit horizontal C13

Repère Description Longueur équivalente max (m)

1 Coude concentrique 90° (Ø 60/100 mm) 2

2 Conduits concentriques (Ø 60/100 mm) 6 (coude compris)

— Coude concentrique 22°, 30°, 45°(Ø 60/100 mm) 1

Repère Désignation Description Référence Prix HT

2 AZB 908 Allonge 1 m 7 719 002 778 66

2 AZB 909 Allonge 0,5 m 7 719 002 779 39

1 AZB 910 Coude à 90° 7 719 002 780 54

1 AZB 911 Coude à 45° (x 2) 7 719 002 781 54

1+2 AZB 1348
Terminal télescopique blanc horizontal avec 
prises de mesures  (395 à 615 mm)

7 716 780 230 136

— AZB1135
Plaque d’étanchéité pour cloison avec ventouse 
horizontale

7 716 780 289 26

Fumisterie Ø 60/100

  8
2

 ≥
10

0
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8
8
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290

S 
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600 ≥50  ≥50
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1 12
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Configuration verticale ventouse – C33

Configuration verticale ventouse – Conduit cheminée B23p

Accessoires ventouses 80/125 : Conduit vertical C33

Accessoires ventouses : Conduit cheminée B23p

Repère Description Longueur équivalente max (m)

— Coude concentrique 90° (Ø 80/125 mm) 2

1+2 Conduits concentriques (Ø 80/125 mm) 15

— Coude concentrique 22°, 30°, 45° (Ø 60/100 mm) 1

Repère Désignation Description Référence Prix HT

2 AZB 603/1 Allonge 0,25 m avec trappe de visite 7 719 002 760 48

1 AZB 931 Adaptateur vertical avec prises de mesures 7 716 780 184 24

2 AZB 601/2 Terminal vertical noir (1277 mm) 7 719 002 761 119

2 AZB 602/2 Terminal vertical brique (1277 mm) 7 719 002 762 119

— AZB 923 Solin de toiture brique 7 719 002 855 39

— AZB 925 Solin de toiture noir 7 719 002 857 39

— AZ 136 Solin de terrasse horizontal 7 719 000 838 81

— AZB 1136
Plaque d’étanchéité pour cloison avec ventouse 
verticale

7 716 780 290 26

Repère Désignation Description Référence Prix HT

1 AZB 927
Kit raccordement horizontal cheminée 
avec prises de mesures 

7 719 003 695 183

2 AZB 665 Kit tubage vertical flexible 12 m cheminée 7 719 001 864 622

Repère Description Longueur équivalente max (m)

1 Coude concentrique 90° (Ø 80/125 mm) 2

LW Conduits concentriques (Ø 80/125 mm) 3

LS Tubage flexible cheminée 32

— Coude concentrique 22°, 30°, 45° (Ø 80/100 mm) 1

Exemple de chiffrage
1 circuit de chauffage radiateurs et 1 circuit plancher chauffant

Repère Désignation Description Référence Prix HT

1 WBC 24C R C48 N Chauffage et ECS avec ballon intégré 7 716 701 408 3 153

2 FW 200
Régulation murale à action proportionnelle et programmable hebdomadaire avec sonde extérieure 
(pour 2 circuits chauffage)

7 738 110 556 264

3 FB 10 Commande à distance avec sonde d’ambiance 7 738 110 563 83

4 MCM101 Module hydraulique pour 1 circuit radiateur +1 circuit plancher chauffant (+FW200 obligatoire) 7 716 780 277 1 330

— — Thermostat de sécurité réglable à réarmement manuel pour plancher chauffant 7 716 900 757 97

— AZB 1348 Terminal télescopique blanc horizontal avec prises de mesures  (395 à 615 mm) 7 716 780 230 136

TOTAL 5 063
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Condens 5000 W Maxx
Chaudière murale gaz à condensation.
Chaudière chauffage seul.

Performances
 Rendement sur PCI (50/30 °C) : 110 %
 Modulation de la puissance entre 20 et 100 %

Technologie
  Canaux spiralés en partie intérieure du tube profilé 
afin d’obtenir une surface maximale pour le transfert 
de chaleur et d’augmenter les vitesses pour un effet 
autonettoyant»

   «Plug and burn» : concept innovant de cascade 
à montage facile

Les points forts
  100 kW sur une surface minimum avec une largeur 
de 52 cm
  Idéale pour les petits et grands immeubles collectifs

  Rendement jusqu’à 110 %

Confort
  Régulation FX pouvant piloter un circuit direct, 
l’ECS avec la désinfection thermique et une pompe 
de bouclage

  Régulations complémentaires FW120, FW200 
(possibilité de réguler jusqu’à 4 circuits)

 En option, modules de fonction :
- IPM1 ou IPM2, pour une installation équipée
 d’une bouteille de mélange

- IPM1 ou IPM2, pour une installation équipée 
 d’une vanne 3 voies motorisée

- ISM1, pour la gestion de CESI

Fournitures standard - colisage 1 carton
  Plaque de raccordement concentrique (110/160 mm)
  Purgeur automatique
  Tableau électrique à régulation FX
  Barre d’accrochage

Condens 5000 W Maxx 
WBC 65H R N
WBC 98H R N
Chauffage seul 
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Condens 5000 W Maxx

Caractéristiques techniques Condens 5000 W Maxx

Désignation WBC 65H R N WBC 98H R N 

Référence Gaz naturel 7 746 901 638 7 746 901 642

N° CE CE 0063 BP 3663 CE 0063 BP 3663

Code EAN 13 4051516573522 4051516573560

Caractéristiques générales

Mode d'évacuation Ventouse Ventouse

Configuration de raccordement fumisterie B23, C33, C43 en 3CE et 3CEP, C53, B33 B23, C33, C43 en 3CE et 3CEP, C53, B33

Classification suivant directive 92/42/CE Condensation Condensation

Charge thermique nominale pour G20 (kW) 14,6 – 62 19,3 – 95

Puissance thermique nominale 80/60 °C (kW) 14,2 – 60,4 18,6 – 92,1

Puissance thermique nominale 50/30 °C (kW) 15,6 – 65 20,5 – 98

Débit du gaz pour G20 (m³/h) 6,52 9,85

Rendement chaudière Puissance maximale courbe de chauffage 80/60 °C (%) 97 97

Rendement chaudière Puissance maximale courbe de chauffage 50/30 °C (%) 107 107

Classe NOx (%) 5 5

Rendement d’exploitation courbe de chauffage 75/60 °C (%) 106 107

Rendement d’exploitation courbe de chauffage 40/30 °C (%) 110 110

Consommation pour maintien en température (%) 0,05 0,06

Chauffage

Température d’eau de chaudière (°C) 30 – 90 réglable sur le module de commande 30 – 90 réglable sur le module de commande

Hauteur de refoulement résiduelle avec ∆T = 20 K (mbar)   150 0

Perte de charge avec ∆T = 20 K (mbar)   150 300

Pression de service maximale chaudière (bar)   4 4

Capacité de l’échangeur de chaleur du circuit de  chauffage (l) 5 5

Valeurs des fumées

Volume des condensats pour le gaz naturel G20, 40/30 °C (l/h) 7,3 11

Débit massique des gaz brûlés pleine charge (g/s) 27,9 42,2

Débit massique des gaz brûlés charge partielle (g/s) 6 8,6

Température des fumées 80/60 °C, pleine charge (°C) 66 75

Température des fumées 80/60 °C, charge partielle  (°C) 55 57

Température des fumées 50/30 °C, pleine charge (°C) 45 50

Température des fumées 50/30 °C, charge partielle (°C) 34 36

Teneur en CO2, pleine charge, gaz naturel G20 (%) 9,3 9,3

Emission de la norme CO 75/60 °C (mg/kWh) 8 23

Emission de la norme NOx 75/60 °C (mg/kWh) 28 41

Pression de refoulement libre du ventilateur (Pa) 127 220

Raccordement des fumées

Ø Système d’évacuation des fumées type cheminée (mm) 110 110

Ø Système d’évacuation des fumées type ventouse, chaudière individuelle (mm) 110/160 concentrique 110/160 concentrique

Ø système des fumées type cheminée, cascade (mm) 110/160 concentrique 110/160 concentrique

Données électriques

Tension d'alimentation (V,Hz) 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz

Type de protection électrique IP X4D (IP X0D; B23, B23P) IP X4D (IP X0D; B23, B23P)

Puissance électrique absorbée, pleine charge/ charge partielle (W) 76/20 150/26

Dimensions des appareils et poids

Hauteur × largeur × profondeur (mm) 980 × 520 × 465 980 × 520 × 465

Poids (kg) 71 71

Conditions d’utilisation :
- Pression de service maxi : 4 bar
- Température maxi départ (sécurité) : 95 °C
- Pression de service gaz : 20 mbar

Homologation pour :
- Tirage naturel B23, B33
- Ventouse verticale C33x, C43x, C53x, C83x

Conformes aux exigences 
des directives européennes :
- Directives appareils gaz 90/396 /CE
- Directives rendements 92/42 /CE
-  Directives compatibilité électromagnétique 

89/336 /CE

Désignation : Raccordement :
1 Raccordement fumées/aspiration d’air Concentrique Ø 110/Ø 160
2 Départ chaudière Ecrou-raccord G1½” avec filetage interne
3 Raccord de gaz Filetage femelle G1”
4 Sortie condensats
 Diamètre extérieur Ø 32mm
5 Retour chaudière Ecrou-raccord G1½” avec filetage interne
6 Cache Retirer le cache uniquement en cas de raccord 
  parallèle fumées-arrivée d’air

1 1

2

2

3 3 4

5

6

4

5

4

2

3
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Choix de la chaudière et production ECS

Pose de la chaudière

Gamme Désignation Application Puissance (kW) Référence Prix HT

Condens 5000 W Maxx WBC 65H R N Chaudière murale chauffage seul 65 7 746 901 638 4 595

Condens 5000 W Maxx
WBC 98H R N
(disponible sous 3 semaines)

Chaudière murale chauffage seul 98 7 746 901 642 7 495

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT

Condens 5000 W Maxx
Kit hydraulique rapide pour 
montage direct sous la 
chaudière

Pompe modulante UPER 25-80, soupape 
de sécurité 4 bar, vanne gaz, vannes 
d’arrêt, clapet, manomètre, raccord pour 
vase d’expansion, vanne de vidange, 
isolation

7 746 901 192 1 042

Condens 5000 W Maxx
Chaudière murale gaz à condensation.
Chaudière chauffage seul.

Désignation : Raccordement :
1 Raccordement fumées/aspiration d’air Concentrique Ø110/Ø160
2 Départ chaudière Ecrou-raccord G1½” avec filetage interne
3 Raccord de gaz Filetage femelle G1”
4 Sortie condensats – Diamètre extérieur Ø 32mm
5 Retour chaudière Ecrou-raccord G1½” avec filetage interne
6 Cache Retirer le cache uniquement en cas de raccord parallèle fumées-arrivée d’air
7 Départ kit de raccordement Filetage mâle G1½” (joint plat)
8 Retour kit de raccordement Filetage mâle G1½” (joint plat)

1 1

2 3 5

7 4 8

6

7 8 

4
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Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT

Condens 5000 W Maxx
Kit vannes pour branchement direct 
sans kit

Vanne départ et retour en 1”, 
vanne gaz 1”

7 726 100 063 432

Condens 5000 W Maxx Ensemble support 1 chaudière

Support, bouteille de mélange à monter 
à droite ou à gauche, collecteur départ/
retour, alimentation gaz, conduite 
d’évacuation des condensats, isolation,  
vanne d’équilibrage (Ne pas oublier de 
commander également le kit hydraulique 
réf. 7 746 901 192)

7 746 901 566 2 382

Condens 5000 W Maxx
Ensemble pour cascade 2 chaudières 
en ligne

Support, bouteille de mélange à monter 
à droite ou à gauche, collecteur départ/
retour, alimentation gaz, conduite 
d’évacuation des condensats, isolation,  
vanne d’équilibrage (Ne pas oublier de 
commander également 2 kits 
hydrauliques réf. 7 746 901 192)

7 746 901 567 3 098

Condens 5000 W Maxx
Ensemble pour cascade 3 chaudières 
en ligne

Support, bouteille de mélange à monter 
à droite ou à gauche, collecteur départ/
retour, alimentation gaz, conduite 
d’évacuation des condensats, isolation,  
vanne d’équilibrage (Ne pas oublier 
de commander également 3 kits  
hydrauliques réf. 7 746 901 192)

7 746 901 568 3 818

Condens 5000 W Maxx
Ensemble pour cascade 4 chaudières 
en ligne

Support, bouteille de mélange à monter 
à droite ou à gauche, collecteur départ/
retour, alimentation gaz, conduite 
d’évacuation des condensats, isolation,  
vanne d’équilibrage (Ne pas oublier 
de commander également 4 kits  
hydrauliques réf. 7 746 901 192)

7 746 901 569 5 013

Condens 5000 W Maxx Unité de neutralisation  NE 0.1

Utilisable jusqu’à 800 kW
Sans pompe de relevage de condensats
Ne nécessite pas de raccordement 
électrique

8 718 576 749 378

Condens 5000 W Maxx Unité de neutralisation NE 1.1
Utilisable jusqu’à 850 kW
munie d’une pompe de refoulement 
2 mCE - Raccordement 230 V

8 718 577 421 944

Condens 5000 W Maxx
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Compatibilité Désignation Description Référence Prix  HT

Condens 5000 W Maxx ICM OBLIGATOIRE – Module pour la mise en cascade de 2 à 4 chaudières 7 719 002 947 449 *

Condens 5000 W Maxx TR E Sonde de température extérieure 7 716 780 263 18

* Eco-participation de 0,08 € . (1)  Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 «Régulations»

Régulations(1) – Cascade de chaudières

Condens 5000 W Maxx
Chaudière murale gaz à condensation.
Chaudière chauffage seul.

Schéma traitement d’eau

Compatibilité Description Référence Prix  HT

WBC 65H R N Kit de transformation Gaz naturel => Propane 7 746 901 190 284

WBC 98H R N Kit de transformation Gaz naturel => Propane 8 718 601 980 284

Désignation Description Référence Prix  HT

WST 160-5 C Ballon au sol thermovitrifié monovalent cylindrique préparateur d’ECS 160 litres 8 718 543 064 1 260

WST 200-5 C Ballon au sol thermovitrifié monovalent cylindrique préparateur d’ECS 200 litres 8 718 543 073 1 364

WST 300-5 C Ballon au sol thermovitrifié monovalent cylindrique préparateur d’ECS 300 litres 8 718 542 832 1 557

WST 200 lx Ballon au sol Inox monovalent cylindrique préparateur d’ECS 200 litres 7 716 800 806 1 531

WST 300 lx Ballon au sol Inox monovalent cylindrique préparateur d’ECS 350 litres 7 716 800 807 1 788

SECS Sonde ECS pour régulation – OBLIGATOIRE 87 145 000 340 29

Changement de gaz

Production d’ECS

Retour circuits
chauffage

Vers installation
de chauffage Robinet de

puisage

Dispositif
d’expansion

Doseur Compteur eau
remplissage
et appoint

Eau
adoucie

Adoucisseur + Bac à sel

Injection produits
de dosage

Module de
désembouage

Evacuation
des boues

HV-14

HV-17

M-16

HV-15

HV-16
bypass

HV-08
bypass

Filtre
FI-02

HV-10
bypass

HV-07
PCV-09

HV-05
HV-04 HV-03 HV-01

HV-12

HV-11

HV-11 FQI-06

HV-13

HV-12

Proposition de raccordement
d’un dispositif de captage
des boues

Eau
brute

Proposition de raccordement
d’un dispositif de traitement
d’eau. (Alternative possible
avec adoucisseur)

Régulations(1) – Gestion de l’installation - Régulation en fonction de l’ambiance
Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT *

Gamme Condens 5000 W Maxx TRL 22 Thermostat d’ambiance - 1 circuit de chauffage 7 716 780 264 41

Gamme Condens 5000 W Maxx TRL 1.26 Thermostat d’ambiance digital – programmation journalière – 1 circuit de chauffage 7 716 780 265 145

Gamme Condens 5000 W Maxx TRL 7.26 
Thermostat d’ambiance digital – programmation hebdomadaire – 1 circuit de chauffage
(alimentation piles)

7 716 780 266 155

Gamme Condens 5000 W Maxx TRL 7.26 AF
Thermostat d’ambiance digital – programmation hebdomadaire – 1 circuit de chauffage
(alimentation 230V)

7 716 780 268 155

Gamme Condens 5000 W Maxx TRL 7.26 RF
Thermostat d’ambiance digital radio – programmation hebdomadaire – 1 circuit de 
chauffage

7 716 780 267 185

* Eco-participation de 0,08 € .
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Compatibilité Désignation Description Référence Prix  HT
Condens 5000 W Maxx — Thermostat de sécurité réglable à réarmement manuel pour plancher chauffant 7 716 900 757 97

Condens 5000 W Maxx Bidon Bionibal

Bidon 1 litre – Inhibiteur de corrosion  - Protection de l’installation contre la corrosion 
et la formation de boue
Dosage :

de chauffage)

de chauffage)

7 716 900 621 38

Condens 5000 W Maxx Bidon Bionibagel

Bidon 10 litres – Inhibiteur de corrosion antigel non toxique et traçable
Dosage : dépend du volume de l’installation

7 716 900 622 106

Accessoires complémentaires

Condens 5000 W Maxx

Régulations(1) – Gestion de l’installation - Régulation en fonction de l’extérieur
Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT *

Condens 5000 W Maxx FR 120

Régulation murale à action proportionnelle et programmation hebdomadaire 
avec sonde d’ambiance 
- Possibilité de gérer un chauffe-eau solaire (via ISM1)
- Bus 2 fils (pas de polarité et affichage digital)

7 738 110 551 193

Condens 5000 W Maxx FR 10
Régulation d’ambiance murale à action proportionnelle sans programmation
- Bus 2 fils (pas de polarité et affichage digital)

7 738 110 558 66

Condens 5000 W Maxx FW 120

Régulation murale à action proportionnelle et programmation hebdomadaire avec sonde extérieure 
(pour un circuit chauffage)
- Encastrable dans le tableau Heatronic
- Possibilité de gérer un chauffe-eau solaire (via ISM1)
- Possibilité de gérer une pompe ECS, moteur de vanne via IPM1
- Bus 2 fils (pas de polarité et affichage digital)
- Livré avec sonde extérieure

7 738 110 552 217

Condens 5000 W Maxx FB 10

Commande à distance avec sonde d’ambiance. Permet de corriger à distance la régulation à sonde 
extérieure sur un circuit chauffage par optimisation de la courbe de chauffe
- Fonctionnement en association avec le FW 120 ou le FW 200
- Raccordement bus 2 fils (pas de polarité)

7 738 110 563 83

Condens 5000 W Maxx IPM1

Interface de puissance pour 1 circuit chauffage
-  Permet de réguler en association avec un FW120, FW200, FR10, FR120 les organes 

hydrauliques d’un circuit direct ou mélangé avec vanne et circulateur
- Bus 2 fils (pas de polarité)
- Livré avec la sonde de départ

7 738 110 559 221

* Eco-participation de 0,08 € . (1)  Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 «Régulations» 

Régulations(1) – Gestion d’un 2ème circuit de chauffage
Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT *

Condens 5000 W Maxx FW 200

OBLIGATOIRE
Régulation murale à action proportionnelle et programmable hebdomadaire avec sonde extérieure 
(pour 2 circuits chauffage)
- Encastrable dans le tableau Heatronic
-  Possibilité de gérer un chauffe-eau solaire (via ISM1) ou un SSC (Système Solaire Combiné) 

(via ISM2) directs et/ou mélangés (via ISM2)
- Possibilité de gérer une pompe ECS, moteur de vanne via IPM1 et IPM2
- Bus 2 fils (pas de polarité et affichage digital)
- Livré avec sonde extérieure    

7 738 110 556 264

Condens 5000 W Maxx IPM2

Module complémentaire permettant de piloter 2 circuits directs et/ou mélangés avec vanne 
et circulateur
Utiliser en complément d’un FW 200
2 IPM possibles par chaudière (avec FW 200) livrés avec 2 sondes de départ

7 738 110 560 252

Condens 5000 W Maxx FB 10

Commande à distance avec sonde d’ambiance. Permet de corriger à distance la régulation à sonde 
extérieure sur un circuit chauffage par optimisation de la courbe de chauffe
- Fonctionnement en association avec le FW 120 ou le FW 200
- Raccordement bus 2 fils (pas de polarité)

7 738 110 563 83

Condens 5000 W Maxx FB 100

Commande à distance avec sonde d’ambiance et programmation hebdomadaire
Permet de corriger à distance la régulation à sonde extérieure sur un circuit chauffage
- Fonctionnement en association avec le FW 200
- Raccordement bus 2 fils (pas de polarité)

7 738 110 557 199

* Eco-participation de 0,08 € . (1)  Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 «Régulations» 

Régulations(1) – Gestion d’un système solaire
Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT *

Condens 5000 W Maxx ISM1

Interface de puissance pour circuit solaire d’une installation CESI (Chauffe-Eau Solaire Individuel)
Permet de réguler en association avec un FR120, un FW120 ou un FW200
les organes hydrauliques d’un chauffe-eau solaire
- Raccordement Bus 2 fils (pas de polarité)
- Livré avec sonde capteur solaire

7 738 110 561 217

Condens 5000 W Maxx ISM2

Interface de puissance pour circuit solaire d’une installation de type SSC (Système Solaire 
Combiné)
Permet de réguler en association avec un FW200
les organes hydrauliques d’un chauffe-eau solaire
- Raccordement Bus 2 fils (pas de polarité)
- Livré avec sondes capteur solaire   

7 738 110 562 311

* Eco-participation de 0,08 € . (1)  Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 «Régulations» 
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Condens 5000 W Maxx
Chaudière murale gaz à condensation.
Chaudière chauffage seul.

2 circuits plancher chauffant avec 2 ballons ECS 
Repère Désignation Description Référence Prix HT
1 WBC 65H R N Chauffage seul 7 746 901 638 4 595

2
Kit hydraulique rapide pour 
montage direct sous la chaudière

Pompe modulante UPER 25-80, soupape de sécurité 4 bar, vanne gaz, vannes d’arrêt, clapet, 
manomètre, raccord pour vase d’expansion, vanne de vidange, isolation

7 746 901 192 1 042

3 FW 200
Régulation murale à action proportionnelle et programmable hebdomadaire avec sonde extérieure 
(pour 2 circuits chauffage)

7 738 110 556 264

4 IPM2 (x2) Interface de puissance pour 2 circuits chauffage 7 738 110 560 252
5 WST 120 RO (x2) Ballon au sol thermovitrifié monovalent rectangulaire préparateur d’ECS 120 litres 8 718 543 256 1 113
— — Thermostat de sécurité réglable à réarmement manuel pour plancher chauffant    7 716 900 757 97

TOTAL 7 363

Exemples de chiffrage
1 circuit de chauffage radiateurs et 1 circuit plancher chauffant avec un ballon ECS

Repère Désignation Description Référence Prix HT
1 WBC 65H R N Chauffage seul 7 746 901 638 4 595

2
Kit hydraulique rapide pour 
montage direct sous la chaudière

Pompe modulante UPER 25-80, soupape de sécurité 4 bar, vanne gaz, vannes d’arrêt, clapet, 
manomètre, raccord pour vase d’expansion, vanne de vidange, isolation

7 746 901 192 1 042

3 FW 200
Régulation murale à action proportionnelle et programmable hebdomadaire avec sonde extérieure 
(pour 2 circuits chauffage)

7 738 110 556 264

4 FB 100 Commande à distance avec sonde d’ambiance et programmation hebdomadaire 7 738 110 557 199
5 IPM1 Interface de puissance pour 1 circuit chauffage 7 738 110 559 221
6 IPM2 Interface de puissance pour 2 circuits chauffage 7 738 110 560 252
7 WST 120 RO Ballon au sol thermovitrifié monovalent rectangulaire préparateur d’ECS 120 litres 8 718 543 256 1 113
— — Thermostat de sécurité réglable à réarmement manuel pour plancher chauffant    7 716 900 757 97

TOTAL 7 783
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Condens 5000 W Maxx

Cascade 4 chaudières avec 3 circuits chauffage (radiateurs et plancher chauffant) et 1 ballon ECS
Repère Désignation Description Référence Prix HT
1 WBC 65H R N (x4) Chauffage seul 7 746 901 638 4 595

2
Kit hydraulique rapide pour montage 
direct sous la chaudière(x4)

Pompe modulante UPER 25-80, soupape de sécurité 4 bar, vanne gaz, vannes d’arrêt, clapet, 
manomètre, raccord pour vase d’expansion, vanne de vidange, isolation

7 746 901 192 1 042

—
Ensemble pour cascade 
4 chaudières en ligne 

Support, bouteille de mélange à monter à droite ou à gauche, collecteur départ/retour, alimentation 
gaz, conduite d’évacuation des condensats, isolation, vanne d’équilibrage

7 746 901 196 5 013

3 ICM Module pour la mise en cascade de 2 à 4 chaudières 7 719 002 947 449

4 FW 200
Régulation murale à action proportionnelle et programmable hebdomadaire avec sonde extérieure 
(pour 2 circuits chauffage)

7 738 110 556 264

5 FB 100 Commande à distance avec sonde d’ambiance et programmation hebdomadaire 7 738 110 557 199
6 IPM2 (x2) Interface de puissance pour 2 circuits chauffage 7 738 110 560 252
7 WST 300-5 C Ballon au sol thermovitrifié monovalent cylindrique préparateur d’ECS 300 litres 8 718 542 832 1 557

TOTAL 13 371
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Condens 7000 W
Chaudière murale gaz à condensation.
Chauffage avec ECS micro-accumulée.
Chaudière chauffage seul.

Performances
  Rendement de 108 %
  «Boost» ECS à 34,2 kW pour la version WBC 35C R N
  Circulateur basse consommation classe A

Technologie
 Un échangeur à plaques surdimensionné en Inox

Les points forts
  42 kW de puissance chauffage dans 44 cm de large 
pour la version WBC 42H R N
  Débit spécifique de 15,3 l/min pour la version 
WBC 35C R N 

  Circulateur basse consommation classe A 
pour les versions WBC 30C R N ; WBC 35C R N 

Confort
  Débit spécifique de 15,3 l/min pour version 
WBC 35C R N

  Confort 3*** selon EN 13203 pour versions 
micro-accumulation 

Maintenance
  Largeur de 440 mm : simplicité d’installation 
dans les espaces les plus réduits

Fournitures standard - colisage 1 carton
 Manomètre
 Soupape de sécurité chauffage 3 bars
 Barre d’accrochage

Equipements spécifiques aux versions WBC 30C R N ; 
WBC 35C R N

 Echangeur à plaques
 Circulateur chauffage basse consommation classe A
 Purgeur automatique
 Robinet de vidange
 Pot à boues
 Siphon évacuation des condensats
 Vanne d’inversion
 Vase d’expansion de 12 litres

Condens 7000 W 
WBC 30C R N
WBC 35C R N 
Chauffage avec 
ECS micro-accumulée

WBC 35H R N
WBC 42H R N
Chauffage seul 
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Condens 7000 W

Caractéristiques techniques Condens 7000 W

Désignation WBC 30C R N WBC 35C R N WBC 35H R N WBC 42H R N

Référence Gaz naturel 7 738 100 191 7 738 100 190 7 738 100 192 7 738 100 193

N° CE CE 0085 BS 0166 CE 0085 BS 0166 CE 0085 BS 0166 CE 0085 BS 0166

Code EAN 13 4051516330668 4051516330651 4051516330675 4051516330682

Caractéristiques générales

Mode d’évacuation Cheminée/Ventouse Cheminée/Ventouse Cheminée/Ventouse Cheminée/Ventouse

Configuration de raccordement fumisterie
B23, B23p, C13, C33, 
C43 en 3CE et 3CEP

B23, B23p, C13, C33, 
C43 en 3CE et 3CEP

B23, B23p, C13, C33, 
C43 en 3CE et 3CEP

B23, B23p, C13, C33, 
C43 en 3CE et 3CEP

Classification suivant directive 92/42/CE Condensation Condensation Condensation Condensation

Tension d’alimentation 230 VAC – 50 Hz 231 VAC – 50 Hz 232 VAC – 50 Hz 233 VAC – 50 Hz

Dimensions (L x P x H) (mm) 440 x 350 x 850 440 x 350 x 850 440 x 350 x 850 440 x 350 x 850

Poids sans emballage (kg) 54 50 40 40

Chauffage

Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 29,6 34,2 34,2 38,7

Puissance utile minimale (80/60 °C) (kW) 6,4 9,3 9,3 9,3

Température maxi (°C) 90 90 90 90

Pression de service maxi (bar) 3 3 - -

Classe NOx 5 5 5 5

Vase d’expansion (l) 12 12 — —

Eau chaude sanitaire

Puissance nominale maxi (kW) 29,6 34,2 — —

Débit spécifique suivant EN 13203 (∆T=30K) (l/min) 14 15,3 — —

Température maxi (°C)  40-70  40-70 — —

Pression de service (bar) 10 10 — —

Confort sanitaire suivant EN 13203 3*** 3*** — —

Données Réglementation Thermique*

Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 29,6 34,2 34,2 38,7

Rendement à charge 100 % Pn (%) 98,7 97,5 97,5 98,1

Rendement à charge 30 % Pn (%) 108,2 108 108 108,4

Pertes à l’arrêt à ∆T=30K (W) 66,5 66,5 66,5 66,5

Consommation électrique à charge nulle (hors circulateur) (W) 6,7 6,7 6,7 6,7

Consommation électrique à Pn (hors circulateur) (W) 51 66,5 66,5 88,2

Puissance électrique circulateur à Pn 70 70 — —

Puissance électrique circulateur à Pmin 6 6 — —

Puissance utile nominale ECS (kW) 29,6 34,2 — —

* données disponibles sur www.rt2012-chauffage.com 
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Choix de la chaudière et production ECS

Pose de la chaudière (pour les versions WBC 30/35C R N)

Production d’ECS (pour WBC 35H R N et WBC 42H R N)

Gamme Désignation Application Puissance (kW) Référence Prix HT

Condens 7000 W WBC 30C R N Chauffage avec ECS micro-accumulée 30 7 738 100 191 2 845

Condens 7000 W WBC 35C R N Chauffage avec ECS micro-accumulée 35 7 738 100 190 3 195

Condens 7000 W WBC 35H R N Chauffage seul avec  option ballon 35 7 738 100 192 2 845

Condens 7000 W WBC 42H R N Chauffage seul avec  option ballon 42 7 738 100 193 3 195

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT

WBC 30C R N  
WBC 35C R N

DOS GA5/12 Dosseret standard 1ère installation 7 716 780 282 125

Désignation Description Référence Prix HT

WST 120 RO Ballon au sol thermovitrifié monovalent rectangulaire préparateur d’ECS 120 litres 8 718 543 256 1 113

WST 160 RO Ballon au sol thermovitrifié monovalent rectangulaire préparateur d’ECS 160 litres 8 718 543 257 1 217

WST 160-5C Ballon au sol thermovitrifié monovalent cylindrique préparateur d’ECS 160 litres 8 718 543 064 1 260

WST 200-5C Ballon au sol thermovitrifié monovalent cylindrique préparateur d’ECS 200 litres 8 718 543 073 1 364

WST 300-5C Ballon au sol thermovitrifié monovalent cylindrique préparateur d’ECS 300 litres 8 718 542 832 1 557

WST 100 Ix Ballon au sol Inox monovalent cylindrique préparateur d’ECS 100 litres 7 716 800 804 1 094

WST 150 Ix Ballon au sol Inox monovalent cylindrique préparateur d’ECS 150 litres 7 716 800 805 1 180

Option pour pose murale 
WST 100/150 lx

Support mural pour mur porteur WST 100/150 Ix 7 716 900 619 78

Option pour pose murale 
WST 100/150 lx

Support mural pour mur cloisons légères WST 100/150 Ix 7 716 900 620 196

WST 200 Ix Ballon au sol Inox monovalent cylindrique préparateur d’ECS 200 litres 7 716 800 806 1 531

WST 300 Ix Ballon au sol Inox monovalent cylindrique préparateur d’ECS 350 litres 7 716 800 807 1 788

SECS OBLIGATOIRE  –  Sonde ECS pour régulation 87 145 000 340 28

429 Groupe de sécurité sanitaire 4 bars DN15 7 719 000 758 96

Changement de gaz
Compatibilité Description Référence Prix HT

WBC 30C R N Kit de transformation Gaz naturel => Propane 87 190 010 980 50

WBC 35C R N Kit de transformation Gaz naturel => Propane 87 190 010 990 50

WBC 35H R N Kit de transformation Gaz naturel => Propane 87 190 011 000 50

WBC 42H R N Kit de transformation Gaz naturel => Propane 87 190 011 320 50

1        Barre d’accrochage
2        Matelas amortisseur
3        Plaque de raccordement de montage

Condens 7000 W
Chaudière murale gaz à condensation.
Chauffage avec ECS micro-accumulée.
Chaudière chauffage seul.
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Condens 7000 W

Régulations(1) – Gestion de l’installation - Régulation en fonction de l’ambiance

Régulations(1) – Gestion de l’installation - Régulation en fonction de l’extérieur

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT *

Condens 7000 W TRL 22 Thermostat d’ambiance - 1 circuit de chauffage 7 716 780 264 41

Condens 7000 W TRL 1.26 Thermostat d’ambiance digital – programmation journalière – 1 circuit de chauffage 7 716 780 265 145

Condens 7000 W TRL 7.26 
Thermostat d’ambiance digital – programmation hebdomadaire – 1 circuit de chauffage 
(alimentation piles)

7 716 780 266 155

Condens 7000 W TRL 7.26 AF
Thermostat d’ambiance digital – programmation hebdomadaire – 1 circuit de chauffage 
(alimentation 230V)

7 716 780 268 155

Condens 7000 W TRL 7.26 RF Thermostat d’ambiance digital radio – programmation hebdomadaire – 1 circuit de chauffage 7 716 780 267 185

* Eco-participation de 0,08 € . (1)  Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 «Régulations» 

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT *

Condens 7000 W FR 120

Régulation murale à action proportionnelle et programmation hebdomadaire 
avec sonde d’ambiance 
- Possibilité de gérer un chauffe-eau solaire (via ISM1)
- Bus 2 fils (pas de polarité et affichage digital)

7 738 110 551 193

Condens 7000 W FR 10
Régulation d’ambiance murale à action proportionnelle sans programmation
- Bus 2 fils (pas de polarité et affichage digital)

7 738 110 558 66

Condens 7000 W FW 120

Régulation murale à action proportionnelle et programmation hebdomadaire avec sonde extérieure 
(pour un circuit chauffage)
- Encastrable dans le tableau Heatronic
- Possibilité de gérer un chauffe-eau solaire (via ISM1)
- Possibilité de gérer une pompe ECS, moteur de vanne via IPM1
- Bus 2 fils (pas de polarité et affichage digital)
- Livré avec sonde extérieure

7 738 110 552 217

Condens 7000 W FB 10

Commande à distance avec sonde d’ambiance. Permet de corriger à distance la régulation à sonde 
extérieure sur un circuit chauffage par optimisation de la courbe de chauffe
- Fonctionnement en association avec le FW 120 ou le FW 200
- Raccordement bus 2 fils (pas de polarité)

7 738 110 563 83

Condens 7000 W IPM1

Interface de puissance pour 1 circuit chauffage
-  Permet de réguler en association avec un FW120, FW200, FR10, FR120 les organes 

hydrauliques d’un circuit direct ou mélangé avec vanne et circulateur
- Bus 2 fils (pas de polarité)
- Livré avec la sonde de départ

7 738 110 559 221

* Eco-participation de 0,08 € . (1)  Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 «Régulations» 

Régulations(1) – Gestion d’un 2ème circuit de chauffage - Uniquement WBC 30/35 C R N
Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT *

Gamme Condens 7000 W FW 200

OBLIGATOIRE
Régulation murale à action proportionnelle et programmable hebdomadaire avec sonde extérieure 
(pour 2 circuits chauffage)
- Encastrable dans le tableau Heatronic
-  Possibilité de gérer un chauffe-eau solaire (via ISM1) ou un SSC (Système Solaire Combiné) 

(via ISM2) directs et/ou mélangés (via ISM2)
- Possibilité de gérer une pompe ECS, moteur de vanne via IPM1 et IPM2
- Bus 2 fils (pas de polarité et affichage digital)
- Livré avec sonde extérieure    

7 738 110 556 264

Gamme Condens 7000 W MCM101 Module hydraulique pour 1 circuit radiateur +1 circuit plancher chauffant (+FW200 obligatoire) 7 716 780 277 1 330

Gamme Condens 7000 W MCM102 Module hydraulique pour 2 circuits plancher chauffant (+FW200 obligatoire) 7 716 780 278 1 330

Gamme Condens 7000 W IPM2

Module complémentaire permettant de piloter 2 circuits directs et/ou mélangés avec vanne 
et circulateur
Utiliser en complément d’un FW 200
2 IPM possibles par chaudière (avec FW 200) livrés avec 2 sondes de départ

7 738 110 560 252

Gamme Condens 7000 W FB 10

Commande à distance avec sonde d’ambiance. Permet de corriger à distance la régulation à sonde 
extérieure sur un circuit chauffage par optimisation de la courbe de chauffe
- Fonctionnement en association avec le FW 120 ou le FW 200
- Raccordement bus 2 fils (pas de polarité)

7 738 110 563 83

Gamme Condens 7000 W FB 100

Commande à distance avec sonde d’ambiance et programmation hebdomadaire
Permet de corriger à distance la régulation à sonde extérieure sur un circuit chauffage
- Fonctionnement en association avec le FW 200
- Raccordement bus 2 fils (pas de polarité)

7 738 110 557 199

* Eco-participation de 0,08 € . (1)  Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 «Régulations» 
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Condens 7000 W
Chaudière murale gaz à condensation.
Chauffage avec ECS micro-accumulée.
Chaudière chauffage seul.

Régulations(1) – Gestion de 2 circuits de chauffage - Uniquement WBC 35/42 H R N
Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT *

Gamme Condens 7000 W FW 200

OBLIGATOIRE
Régulation murale à action proportionnelle et programmable hebdomadaire avec sonde extérieure 
(pour 2 circuits chauffage)
- Encastrable dans le tableau Heatronic
-  Possibilité de gérer un chauffe-eau solaire (via ISM1) ou un SSC (Système Solaire Combiné) 

(via ISM2) directs et/ou mélangés (via ISM2)
- Possibilité de gérer une pompe ECS, moteur de vanne via IPM1 et IPM2
- Bus 2 fils (pas de polarité et affichage digital)
- Livré avec sonde extérieure    

7 738 110 556 264

Gamme Condens 7000 W IPM2

Module complémentaire permettant de piloter 2 circuits directs et/ou mélangés avec vanne 
et circulateur
Utiliser en complément d’un FW 200
2 IPM possibles par chaudière (avec FW 200) livrés avec 2 sondes de départ

7 738 110 560 252

Gamme Condens 7000 W FB 10

Commande à distance avec sonde d’ambiance. Permet de corriger à distance la régulation à sonde 
extérieure sur un circuit chauffage par optimisation de la courbe de chauffe
- Fonctionnement en association avec le FW 120 ou le FW 200
- Raccordement bus 2 fils (pas de polarité)

7 738 110 563 83

Gamme Condens 7000 W FB 100

Commande à distance avec sonde d’ambiance et programmation hebdomadaire
Permet de corriger à distance la régulation à sonde extérieure sur un circuit chauffage
- Fonctionnement en association avec le FW 200
- Raccordement bus 2 fils (pas de polarité)

7 738 110 557 199

* Eco-participation de 0,08 € . (1)  Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 «Régulations» 

Régulations(1) – Gestion d’un système solaire
Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT *

Gamme Condens 7000 W ISM1

Interface de puissance pour circuit solaire d’une installation CESI (Chauffe-Eau Solaire Individuel)
Permet de réguler en association avec un FR120, un FW120 ou un FW200
les organes hydrauliques d’un chauffe-eau solaire
- Raccordement Bus 2 fils (pas de polarité)
- Livré avec sonde capteur solaire

7 738 110 561 217

Gamme Condens 7000 W ISM2

Interface de puissance pour circuit solaire d’une installation de type SSC (Système Solaire 
Combiné)
Permet de réguler en association avec un FW200
les organes hydrauliques d’un chauffe-eau solaire
- Raccordement Bus 2 fils (pas de polarité)
- Livré avec sondes capteur solaire   

7 738 110 562 311

* Eco-participation de 0,08 € . (1)  Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 «Régulations» 

Accessoires complémentaires

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT

Condens 7000 W — Thermostat de sécurité réglable à réarmement manuel pour plancher chauffant 7 716 900 757 97

Condens 7000 W Bidon Bionibal

Bidon 1 litre – Inhibiteur de corrosion  - Protection de l’installation contre la corrosion et la 
formation de boue
Dosage :

 
de chauffage)

7 716 900 621 38

Condens 7000 W
Bidon 
Bionibagel

Bidon 10 litres – Inhibiteur de corrosion antigel non toxique et traçable
Dosage : dépend du volume de l’installation

7 716 900 622 106

Condens 7000 W 432
Kit siphon pour raccordement condensats 
et soupape de sécurité

7 719 000 763 201

Condens 7000 W 885
Kit siphon avec tuyau d'évacuation pour groupe 
de sécurité et condensats

7 719 002 146 49
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Condens 7000 W

Configuration horizontale ventouse – C13

 Accessoires ventouses 80/125 : Conduit horizontal C13

Repère Description Longueur équivalente max (m)

1 Coude concentrique 90° (Ø 80/125 mm) 2

2 Conduits concentriques (Ø 80/125 mm) 9 (coude compris)

— Coude concentrique 22°, 30°, 45° (Ø 80/100 mm) 1

Repère Désignation Description Référence Prix HT

1+2 AZB 1349
Terminal télescopique blanc horizontal avec 
prises de mesures (395 à 615 mm)

7 716 780 231 136

2 AZB 604/1 Allonge 0,5 m 7 719 002 763 41

2 AZB 605/1 Allonge 1 m 7 719 002 764 66

2 AZB 606/1 Allonge 2 m 7 719 002 765 119

1 AZB 607/1 Coude à 90° 7 719 002 766 54

1 AZB 608/1 Coude à 45° (x 2) 7 719 002 767 108

— AZB1135
Plaque d’étanchéité pour cloison avec ventouse 
horizontale

7 716 780 289 26

Fumisterie Ø 80/125
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Configuration verticale ventouse – C33

Accessoires ventouses 80/125 : Conduit vertical C33

Repère Description Longueur équivalente max (m)

— Coude concentrique 90° (Ø 80/125 mm) 2

1+2 Conduits concentriques (Ø 80/125 mm) 11

— Coude concentrique 22°, 30°, 45° (Ø 60/100 mm) 1

Repère Désignation Description Référence Prix HT

2 AZB 603/1 Allonge 0,25 m avec trappe de visite 7 719 002 760 48

1 AZB 931 Adaptateur vertical avec prises de mesures 7 716 780 184 24

2 AZB 601/2 Terminal vertical noir (1277 mm) 7 719 002 761 119

2 AZB 602/2 Terminal vertical brique (1277 mm) 7 719 002 762 119

— AZB 923 Solin de toiture brique 7 719 002 855 39

— AZB 925 Solin de toiture noir 7 719 002 857 39

— AZ 136 Solin de terrasse horizontal 7 719 000 838 81

— AZB 1136
Plaque d’étanchéité pour cloison avec ventouse 
verticale

7 716 780 290 26
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Condens 7000 W
Chaudière murale gaz à condensation.
Chauffage avec ECS micro-accumulée.
Chaudière chauffage seul.

Configuration verticale ventouse – Conduit cheminée B23p

Accessoires ventouses : Conduit cheminée B23p

Repère Description Longueur équivalente max (m)

1) Coude concentrique 90° (Ø 80/125 mm) 2

LW Conduits concentriques (Ø 80/125 mm) 3

LS Tubage flexible cheminée 32

— Coude concentrique 22°, 30°, 45° (Ø 80/100 mm) 1

Repère Désignation Description Référence Prix HT

1 AZB 927
Kit raccordement horizontal cheminée 
avec prises de mesures 

7 719 003 695 183

2 AZB 665  Kit tubage vertical flexible 12 m cheminée 7 719 001 864 622

Exemples de chiffrage
1 circuit de chauffage radiateurs et 1 circuit plancher chauffant

Repère Désignation Description Référence Prix HT

1 WBC 35C R N Chauffage avec ECS micro-accumulée 7 738 100 190 3 195

2 FW 200
Régulation murale à action proportionnelle et programmable hebdomadaire avec sonde extérieure 
(pour 2 circuits chauffage)

7 738 110 556 264

3 FB 10 Commande à distance avec sonde d’ambiance 7 738 110 563 83

4 MCM101 Module hydraulique pour 1 circuit radiateur + 1 circuit plancher chauffant (+FW200 obligatoire) 7 716 780 277 1 330

— — Thermostat de sécurité réglable à réarmement manuel pour plancher chauffant  7 716 900 757 97

— AZB 1349 Terminal télescopique blanc horizontal avec prises de mesures (395 à 615 mm) 7 716 780 231 136

TOTAL 5 105
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Condens 7000 W

1 circuit de chauffage radiateurs et 1 circuit plancher chauffant avec ballon
Repère Désignation Description Référence Prix HT

1 WBC 42H R N Chauffage seul avec  option ballon 7 738 100 193 3 195

2 FW 200
Régulation murale à action proportionnelle et programmable hebdomadaire avec sonde extérieure 
(pour 2 circuits chauffage)

7 738 110 556 264

3 FB 100 Commande à distance avec sonde d’ambiance et programmation hebdomadaire 7 738 110 557 199

4 IPM1 Interface de puissance pour 1 circuit chauffage 7 738 110 559 221

5 IPM2 Interface de puissance pour 2 circuits chauffage 7 738 110 560 252

— — Thermostat de sécurité réglable à réarmement manuel pour plancher chauffant 7 716 900 757 97

—  SECS Sonde ECS pour régulation 87 145 000 340 28

6 WST 120 RO Ballon au sol thermovitrifié monovalent rectangulaire préparateur d’ECS 120 litres 8 718 543 256 1 113

— AZB 1349 Terminal télescopique blanc horizontal avec prises de mesures (395 à 615 mm) 7 716 780 231 136

TOTAL 5 505
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Condens 7000 WT
Chaudière murale gaz à condensation.
Chauffage avec 3 bouteilles à stratification intégrées.

Condens 7000 WT 
WBC 24C R B42 N
Chauffage + eau chaude sanitaire
stratifiée par ballon intégré

Performances
 Rendement de 107,2 %
 «Boost» ECS à 28 kW
 Plages de modulation de 7,3 à 22,7 kW
 Circulateur basse consommation classe A

Technologie
  Corps de chauffe en aluminium silicium moulé pour 
un meilleur transfert de chaleur et pour éviter 
la corrosion

  Brûleur à pré-mélange total avec grille en acier 
inoxydable 

  3 bouteilles à stratification intégrées de 42 litres

Les points forts
  3 bouteilles à stratification intégrées de 42 litres
  Débit spécifique de 21 l/min

  Circulateur basse consommation classe A

Confort
 Débit spécifique de 21 l/min
 Confort 3*** selon EN 13203  

Maintenance
  Largeur de 600 mm : simplicité d’installation 
dans les espaces les plus réduits

Fournitures standard - colisage 2 cartons
 Vase d’expansion de 10 litres
 Manomètre
 Circulateur chauffage basse consommation classe A
 Circulateur sanitaire 1 vitesse
 Soupape de sécurité chauffage 3 bars
 Soupape de sécurité sanitaire 7 bars
 Purgeur automatique
 Robinet de vidange

 Pot à boues
 Siphon évacuation des condensats
 Vanne d’inversion
 Dosseret d’installation intégré
 Barre d’accrochage
 3 bouteilles en Inox à stratification intégrées de 42 litres
 Echangeur à plaques
 Dispositif de remplissage avec disconnecteur
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Condens 7000 WT

Caractéristiques techniques Condens 7000 WT

Désignation WBC  24C  R  B42  N

Référence Gaz naturel 7 716 701 298

N° CE CE 1312 BS 4951

Code EAN 13 4051516293611

Caractéristiques générales

Mode d’évacuation Cheminée/Ventouse

Configuration de raccordement fumisterie B23, B23p, C13, C33, C43 en 3CE et 3CEP

Classification suivant directive 92/42/CE Condensation

Tension d’alimentation 230 VAC – 50 Hz

Dimensions (L x P x H) (mm) 600 x 482 x 890

Poids sans emballage (kg) 45 (chaudière 38 + habillage 7) + 24 (dosseret)

Chauffage

Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 22,7

Puissance utile minimale (80/60 °C) (kW) 7,3

Température maxi (°C) 90

Pression de service maxi (bar) 3

Classe NOx 5

Vase d’expansion (l) 10

Eau chaude sanitaire

Puissance nominale maxi (kW) 29,7

Débit spécifique suivant EN 13203 (∆T=30K) (l/min) 21

Température maxi (°C)  40-70

Pression de service (bar) 7

Confort sanitaire suivant EN 13203 3***

 3 bouteilles en inox à stratification (l) 42

Données Réglementation Thermique*

Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 22,7

Rendement à charge 100 % Pn (%) 96,9

Rendement à charge 30 % Pn (%) 107,2

Pertes à l’arrêt à ∆T=30K (W) 130

Consommation électrique à charge nulle (hors circulateur) (W) 8

Consommation électrique à Pn (hors circulateur) (W) 62

Puissance électrique circulateur à Pn 70

Puissance électrique circulateur à Pmin 6

Puissance utile nominale ECS (kW) 28

* données disponibles sur www.rt2012-chauffage.com 
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1 Départ chauffage : Ø 20 mm
2 Sortie eau chaude sanitaire : Ø 14 mm
3 Arrivée de gaz : Ø 18 mm
4 Arrivée eau froide sanitaire : Ø 14 mm
5 Retour chauffage : Ø 20 mm

1 2 3 4 5
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Condens 7000 WT
Chaudière murale gaz à condensation.
Chauffage avec 3 bouteilles à stratification intégrées.

Choix de la chaudière et production ECS

Pose de la chaudière

Gamme Désignation Application Puissance (kW) Référence Prix HT

Condens 7000 WT WBC 24C R B42 N Chaudière murale avec 3 bouteilles à stratification intégrées 25 7 716 701 298 3 658

Désignation Désignation Description Référence Prix HT

Condens 7000 WT 1446 Plan coté et positionnement des douilles pour préinstallation 7 716 780 171 90

Condens 7000 WT 1190 Vase d'expansion sanitaire 2L 7 716 780 185 67

Changement de gaz
Compatibilité Description Référence Prix HT

Condens 7000 WT Kit de transformation Gaz naturel => Propane 87 167 633 180 50

Régulations(1) – Gestion de l’installation - Régulation en fonction de l’ambiance

Régulations(1) – Gestion de l’installation - Régulation en fonction de l’extérieur

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT *

Gamme 
Condens 7000 WT

TRL 22 Thermostat d’ambiance - 1 circuit de chauffage 7 716 780 264 50

Gamme 
Condens 7000 WT

TRL 1.26 Thermostat d’ambiance digital – programmation journalière – 1 circuit de chauffage 7 716 780 265 145

Gamme 
Condens 7000 WT

TRL 7.26 
Thermostat d’ambiance digital – programmation hebdomadaire – 1 circuit de chauffage 
(alimentation piles)

7 716 780 266 155

Gamme 
Condens 7000 WT

TRL 7.26 AF
Thermostat d’ambiance digital – programmation hebdomadaire – 1 circuit de chauffage 
(alimentation 230V)

7 716 780 268 155

Gamme 
Condens 7000 WT

TRL 7.26 RF Thermostat d’ambiance digital radio – programmation hebdomadaire – 1 circuit de chauffage 7 716 780 267 185

* Eco-participation de 0,08 € . (1)  Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 «Régulations» 

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT *

Gamme 
Condens 7000 WT

FR 120

Régulation murale à action proportionnelle et programmation hebdomadaire 
avec sonde d’ambiance 
- Possibilité de gérer un chauffe-eau solaire (via ISM1)
- Bus 2 fils (pas de polarité et affichage digital)

7 738 110 551 193

Gamme 
Condens 7000 WT

FR 10
Régulation d’ambiance murale à action proportionnelle sans programmation
- Bus 2 fils (pas de polarité et affichage digital)

7 738 110 558 66

Gamme 
Condens 7000 WT

FW 120

Régulation murale à action proportionnelle et programmation hebdomadaire avec sonde extérieure 
(pour un circuit chauffage)
- Encastrable dans le tableau Heatronic
- Possibilité de gérer un chauffe-eau solaire (via ISM1)
- Possibilité de gérer une pompe ECS, moteur de vanne via IPM1
- Bus 2 fils (pas de polarité et affichage digital)
- Livré avec sonde extérieure

7 738 110 552 217

Gamme 
Condens 7000 WT

FB 10

Commande à distance avec sonde d’ambiance. Permet de corriger à distance la régulation à sonde 
extérieure sur un circuit chauffage par optimisation de la courbe de chauffe
- Fonctionnement en association avec le FW 120 ou le FW 200
- Raccordement bus 2 fils (pas de polarité)

7 738 110 563 83

Gamme 
Condens 7000 WT

IPM1

Interface de puissance pour 1 circuit chauffage
-  Permet de réguler en association avec un FW120, FW200, FR10, FR120 les organes 

hydrauliques d’un circuit direct ou mélangé avec vanne et circulateur
- Bus 2 fils (pas de polarité)
- Livré avec la sonde de départ

7 738 110 559 221

* Eco-participation de 0,08 € . (1)  Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 «Régulations» 
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Accessoires complémentaires
Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT

Gamme 
Condens 7000 WT

— Thermostat de sécurité réglable à réarmement manuel pour plancher chauffant 7 716 900 757 97

Gamme 
Condens 7000 WT

Bidon Bionibal

Bidon 1 litre – Inhibiteur de corrosion  - Protection de l’installation contre la corrosion et la 
formation de boue
Dosage :

 
de chauffage)

7 716 900 621 38

Gamme 
Condens 7000 WT

Bidon 
Bionibagel

Bidon 10 litres – Inhibiteur de corrosion antigel non toxique et traçable
Dosage : dépend du volume de l’installation

7 716 900 622 106

Gamme 
Condens 7000 WT

432
Kit siphon pour raccordement condensats 
et soupape de sécurité

7 719 000 763 12

Gamme 
Condens 7000 WT

885
Kit siphon avec tuyau d'évacuation pour groupe 
de sécurité et condensats

7 719 002 146 49

Régulations(1) – Gestion d’un 2ème circuit de chauffage
Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT *

Gamme 
Condens 7000 WT

FW 200

OBLIGATOIRE
Régulation murale à action proportionnelle et programmable hebdomadaire avec sonde extérieure 
(pour 2 circuits chauffage)
- Encastrable dans le tableau Heatronic
-  Possibilité de gérer un chauffe-eau solaire (via ISM1) ou un SSC (Système Solaire Combiné) 

(via ISM2) directs et/ou mélangés (via ISM2)
- Possibilité de gérer une pompe ECS, moteur de vanne via IPM1 et IPM2
- Bus 2 fils (pas de polarité et affichage digital)
- Livré avec sonde extérieure    

7 738 110 556 264

Gamme 
Condens 7000 WT

MCM101 Module hydraulique pour 1 circuit radiateur +1 circuit plancher chauffant (+FW200 obligatoire) 7 716 780 277 1 330

Gamme 
Condens 7000 WT

MCM102 Module hydraulique pour 2 circuits plancher chauffant (+FW200 obligatoire) 7 716 780 278 1 330

Gamme 
Condens 7000 WT

IPM2

Module complémentaire permettant de piloter 2 circuits directs et/ou mélangés avec vanne 
et circulateur
Utiliser en complément d’un FW 200
2 IPM possibles par chaudière (avec FW 200) livrés avec 2 sondes de départ

7 738 110 560 252

Gamme 
Condens 7000 WT

FB 10

Commande à distance avec sonde d’ambiance. Permet de corriger à distance la régulation à sonde 
extérieure sur un circuit chauffage par optimisation de la courbe de chauffe
- Fonctionnement en association avec le FW 120 ou le FW 200
- Raccordement bus 2 fils (pas de polarité)

7 738 110 563 83

Gamme 
Condens 7000 WT

FB 100

Commande à distance avec sonde d’ambiance et programmation hebdomadaire
Permet de corriger à distance la régulation à sonde extérieure sur un circuit chauffage
- Fonctionnement en association avec le FW 200
- Raccordement bus 2 fils (pas de polarité)

7 738 110 557 199

* Eco-participation de 0,08 € . (1)  Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 «Régulations» 

Régulations(1) – Gestion d’un système solaire
Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT *

Gamme 
Condens 7000 WT

ISM1

Interface de puissance pour circuit solaire d’une installation CESI (Chauffe-Eau Solaire Individuel)
Permet de réguler en association avec un FR120, un FW120 ou un FW200
les organes hydrauliques d’un chauffe-eau solaire
- Raccordement Bus 2 fils (pas de polarité)
- Livré avec sonde capteur solaire

7 738 110 561 217

Gamme 
Condens 7000 WT

ISM2

Interface de puissance pour circuit solaire d’une installation de type SSC (Système Solaire 
Combiné)
Permet de réguler en association avec un FW200 les organes hydrauliques d’un chauffe-eau 
solaire
- Raccordement Bus 2 fils (pas de polarité)
- Livré avec sondes capteur solaire   

7 738 110 562 311

* Eco-participation de 0,08 € . (1)  Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 «Régulations» 

Condens 7000 WT
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Configuration horizontale ventouse – C13

 Accessoires ventouses 80/125 : Conduit horizontal C13

Repère Description Longueur équivalente max (m)

1 Coude concentrique 90° (Ø 80/125 mm) 2

2 Conduits concentriques (Ø 80/125 mm) 15 (coude compris)

— Coude concentrique 22°, 30°, 45° (Ø 80/100 mm) 1

Repère Désignation Description Référence Prix HT

1+2 AZB 1349
Terminal télescopique blanc horizontal 
avec prises de mesures (395 à 615 mm)

7 716 780 231 136

2 AZB 604/1 Allonge 0,5 m 7 719 002 763 41

2 AZB 605/1 Allonge 1 m 7 719 002 764 66

2 AZB 606/1 Allonge 2 m 7 719 002 765 119

1 AZB 607/1 Coude à 90° 7 719 002 766 54

1 AZB 608/1 Coude à 45° (x 2) 7 719 002 767 108

— AZB1135
Plaque d’étanchéité pour cloison avec ventouse 
horizontale

7 716 780 289 26

Fumisterie Ø 80/125

Condens 7000 WT
Chaudière murale gaz à condensation.
Chauffage avec 3 bouteilles à stratification intégrées.
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Configuration verticale ventouse – C33

Accessoires ventouses 60/100 : Conduit vertical C33

Repère Description Longueur équivalente max (m)

1  Adaptateur vertical Ø 60/100 mm —

2  Allonge/Terminal vertical  Ø 60/100 mm 6

Repère Désignation Description Référence Prix HT

1 AZB 1093 Adaptateur vertical avec prise de mesure 7 719 003 381 24

1+2 AZB 1099
Terminal vertical noir + adaptateur avec prises 
de mesures (500 à 1090 mm)

7 719 003 687 119

1+2 AZB 1100
Terminal vertical brique + adaptateur avec 
prises de mesures (500 à 1090 mm)

7 719 003 686 119

— AZB 1136
Plaque d’étanchéité pour cloison avec ventouse 
verticale

7 716 780 290 26

Configuration horizontale ventouse – C13

Accessoires ventouses 60/100 : Conduit horizontal C13

Repère Description Longueur équivalente max (m)

1 Coude concentrique 90° (Ø 60/100 mm) 2

2 Conduits concentriques (Ø 60/100 mm) 4 (coude compris)

— Coude concentrique 22°, 30°, 45° (Ø 60/100 mm) 1

Repère Désignation Description Référence Prix HT

2 AZB 908 Allonge 1 m 7 719 002 778 66

2 AZB 909 Allonge 0,5 m 7 719 002 779 39

1 AZB 910 Coude à 90° 7 719 002 780 54

1 AZB 911 Coude à 45° (x 2) 7 719 002 781 54

1+2 AZB 1348
Terminal télescopique blanc horizontal avec 
prises de mesures  (395 à 615 mm)

7 716 780 230 136

— AZB1135
Plaque d’étanchéité pour cloison avec ventouse 
horizontale

7 716 780 289 26

Fumisterie Ø 60/100
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Configuration verticale ventouse – C33

Configuration verticale ventouse – Conduit cheminée B23p

Accessoires ventouses 80/125 : Conduit vertical C33

Accessoires ventouses: Conduit cheminée B23p

Repère Description Longueur équivalente max (m)

— Coude concentrique 90° (Ø 80/125 mm) 2

1+2 Conduits concentriques (Ø 80/125 mm) 15

— Coude concentrique 22°, 30°, 45° (Ø 60/100 mm) 1

Repère Description Longueur équivalente max (m)

1) Coude concentrique 90° (Ø 80/125 mm) 2

LW Conduits concentriques (Ø 80/125 mm) 3

LS Tubage flexible cheminée 32

— Coude concentrique 22°, 30°, 45° (Ø 80/100 mm) 1

Repère Désignation Description Référence Prix HT

2 AZB 603/1 Allonge 0,25 m avec trappe de visite 7 719 002 760 48

1 AZB 931 Adaptateur vertical avec prises de mesures 7 716 780 184 24

2 AZB 601/2 Terminal vertical noir (1277 mm) 7 719 002 761 119

2 AZB 602/2 Terminal vertical brique (1277 mm) 7 719 002 762 119

— AZB 923 Solin de toiture brique 7 719 002 855 39

— AZB 925 Solin de toiture noir 7 719 002 857 39

— AZ 136 Solin de terrasse horizontal 7 719 000 838 81

— AZB 1136
Plaque d’étanchéité pour cloison avec ventouse 
verticale

7 716 780 290 26

Repère Désignation Description Référence Prix HT

1 AZB 927
Kit raccordement horizontal cheminée 
avec prises de mesures 

7 719 003 695 183

2 AZB 665  Kit tubage vertical flexible 12 m cheminée 7 719 001 864 622

Condens 7000 WT

Exemple de chiffrage
1 circuit de chauffage radiateurs et 1 circuit plancher chauffant

Repère Désignation Description Référence Prix HT

1 WBC 24C R B42 N Chaudière murale avec 3 bouteilles à stratification intégrées 7 716 701 298 3 658

2 FW 200
Régulation murale à action proportionnelle et programmable hebdomadaire avec sonde extérieure 
(pour 2 circuits chauffage)

7 738 110 556 264

3 FB 10 Commande à distance avec sonde d’ambiance 7 738 110 563 83

4 MCM101 Module hydraulique pour 1 circuit radiateur + 1 circuit plancher chauffant (+FW200 obligatoire) 7 716 780 277 1 330

— — Thermostat de sécurité réglable à réarmement manuel pour plancher chauffant 7 716 900 757 97

— AZB 1348 Terminal télescopique blanc horizontal avec prises de mesures  (395 à 615 mm) 7 716 780 230 136

TOTAL 5 568
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Condens 7500 W 
Chaudière murale gaz à condensation. 
Chauffage + eau chaude sanitaire ou Chauffage seul avec option ballon.

Condens 7500 W
WBC 9H R N / WBC 17H R N
WBC 17H RD N / WBC 25H R N TH
WBC 25H RD N TH
Chauffage seul avec option ballon

Condens 7500 W
WBC 25C R N TH
WBC 35C R N TH 
Chauffage + eau chaude sanitaire
par micro-accumulation

Fournitures standard - colisage 1 carton
  Sonde extérieure
  Soupape de sécurité 3 bars
  Patte d’accrochage
  Kit vannes gaz + eau

En complément versions WBC 9H R N, 
WBC 17H R N, WBC 25H R N et WBC 25C R N TH

  Vase d’expansion 8 litres
  Circulateur basse consommation classe A
  Kit disconnecteur (uniquement WBC 25C R N TH)

En complément version WBC 35C R N TH
  Circulateur 3 vitesses
  Kit disconnecteur

Les points forts
 Modulation exceptionnelle
 Double Circuit intégré
 Circulateur basse consommation classe A

En complément versions WBC 17H RD N et WBC 25H RD N
  Sonde d’ambiance REG 73
  Circulateur basse consommation classe A (1er circuit)
  Sondes départ (1er et 2ème circuit)
  Sonde sécurité (2ème circuit)
  Clip-in 2ème circuit (pilotage 2ème circuit de chauffage 
indépendant)

  Circulateur 3 vitesses (2ème circuit)
  Vanne mélangeuse motorisée
  2 piquages pour raccordement d’un ballon ECS
  Piquage pour raccordement vase d’expansion

Performances
 Rendement de 109 %
  Modulation exceptionnelle de 0,9 à 9 kW 
pour la version WBC 9H R H

  « Boost » ECS à 50 kW pour la version 
WBC 35C R N TH

  Circulateur basse consommation classe A 
(sauf version WBC 35C R N TH et 2ème circulateur 
des versions Double Circuit)

Installation
  Version Double Circuit intégré (WBC 17H RD H 
et WBC 25H RD H)

Technologie
  Brûleur Inox à pré-mélange avec grille en acier 
inoxydable réfractaire

  Echangeur Inox à condensation avec tube à ailettes

Confort 
  Version 35 kW : Débit spécifique de 23,3 l/min
  Confort 3*** selon EN 13203

Maintenance
  Accessibilité facile des composants par l’avant
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Caractéristiques techniques Condens 7500 W

Désignation WBC 9H R N WBC 17H R N WBC 25H R N TH WBC 25C R N TH WBC 17H RD N TH WBC 25H RD N TH WBC 35C R N TH

Référence 7 716 800 609 7 716 800 602 7 716 800 600 7 716 800 607 7 716 800 603 7 716 800 601 7 716 800 608

N° CE CE 0085 AT 0244 CE 0085 AT 0244 CE 0085 AQ 0543 CE 0085 AQ 0543 CE 0085 AT 0244 CE 0085 AQ 0543 CE 0085 AR 0323

Code EAN 13 4051516072216 4051516578916 4051516578596 4051516578961 4051516578923 4051516578602 4051516578978

Caractéristiques générales

Mode d’évacuation
Cheminée/ 
Ventouse

Cheminée/ 
Ventouse

Cheminée/ 
Ventouse

Cheminée/ 
Ventouse

Cheminée/ 
Ventouse

Cheminée/ 
Ventouse

Cheminée/ 
Ventouse

Configuration de raccordement fumisterie
B23, B23p, C13, 
C33, C93, C43 en 
3CE et 3CEP

B23, B23p, C13, 
C33, C93, C43 en 
3CE et 3CEP

B23, B23p, C13, 
C33, C93, C43 en 
3CE et 3CEP

B23, B23p, C13, 
C33, C93, C43 en 
3CE et 3CEP

B23, B23p, C13, 
C33, C93, C43 en 
3CE et 3CEP

B23, B23p, C13, 
C33, C93, C43 en 
3CE et 3CEP

B23, B23p, C13, 
C33, C93, C43 en 
3CE et 3CEP

Classification suivant directive 92/42/CE Condensation Condensation Condensation Condensation Condensation Condensation Condensation

Tension d’alimentation 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz

Dimensions (L x P x H) (mm) 540 x 361 x 760 540 x 361 x 760 540 x 361 x 760 540 x 361 x 760 540 x 361 x 760 540 x 361 x 760 765 x 361 x 760

Poids sans emballage (kg) 56 56 56 56 54 54 74

Chauffage

Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 9,1 16,9 23,9 23,9 16,9 23,9 33,1

Puissance utile minimale (50/30 °C) (kW) 1,2 2,6 5,4 5,4 2,6 5,4 10,7

Température maxi (°C) 80 80 80 80 80 80 80

Pression de service maxi (bar) 3 3 3 3 3 3 3

Classe NOx 5 5 5 5 5 5 5

Vase d’expansion (l) 8 8 8 8 - - -

Eau chaude sanitaire

Puissance nominale maxi (kW) — — — 29 — — 50   

Débit spécifique suivant EN 13203 (∆T = 30 K) (l/mn) — — — 13,1 — — 23,3  

Température maxi (°C) — — — 65   — — 65   

Pression de service maxi  (bar) — — — 7 — — 7   

Confort sanitaire suivant EN 13203 — — — 3*** — — 3***

Données Réglementation Thermique*

Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 9,1 16,9 23,9 23,9 16,9 23,9 33,1

Rendement à charge 100 % Pn (%) 97,8 97,4 99 97,4 97,4 97,4 97,3

Rendement à charge 30 % Pn (%) 109 108 107,7 108 108 108 107,7

Pertes à l’arrêt à ∆T=30K (W) 93 93 93 93 93 93 110

Consommation électrique à charge nulle (hors circulateur) (W) 8 8 8 8 8 8 8

Consommation électrique à Pn (hors circulateur) (W) 37 37 37 37 37 37 53

Puissance électrique circulateur à Pn 34 46 46 46
Circuit 1 : 46
Circuit 2 : 51

Circuit 1 : 46
Circuit 2 : 51

108

Puissance électrique circulateur à Pmin 9 11 11 11
Circuit 1 : 11
Circuit 2 : 30

Circuit 1 : 11
Circuit 2 : 30

97

Puissance utile nominale ECS (kW) — — — 29 — — 50

* données disponibles sur www.rt2012-chauffage.com

Condens 7500 W

a Evacuation des produits de combustion - Ø 75 mm
b Arrivée de gaz - Ø 1’’
c Départ chauffage - Ø 1’’
d Retour chauffage - Ø 1’’
e Arrivée eau froide sanitaire - Ø ¾’’ (WBC 25C R N TH)
f Sortie eau chaude sanitaire - Ø ¾’’ (WBC 25C R N TH)
g Evacuation des condensats - Ø 25 mm
h Evacuation soupape de sécurité - Ø ¾’’
i Départ chauffage - Ø 1’’ (2ème circuit)
j Retour chauffage - Ø 1’’ (2ème circuit)
k Piquage pour raccordement vase d’expansion - Ø 1’’
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Condens 7500 W 
Chaudière murale gaz à condensation. 
Chauffage + eau chaude sanitaire ou Chauffage seul avec option ballon.

Choix de la chaudière et production ECS

Pose de la chaudière

Gamme Application Puissance Offre Référence Prix HT

Condens 7500 W Chauffage seul avec option ballon 9 kW WBC 9H R N 7 716 800 609 2 520

Condens 7500 W Chauffage seul avec option ballon 17 kW WBC 17H R N 7 716 800 602 2 686

Condens 7500 W Chauffage seul avec option ballon 25 kW WBC 25H R N TH 7 716 800 600 2 851

Condens 7500 W Chauffage avec ECS micro accumulée 25 kW WBC 25C R N TH 7 716 800 607 2 863

Condens 7500 W Chauffage avec ECS micro accumulée 35 kW WBC 35C R N TH 7 716 800 608 3 732

Condens 7500 W Chauffage seul avec option ballon – Double Circuit 17 kW WBC 17H RD N 7 716 800 603 3 342

Condens 7500 W Chauffage seul avec option ballon – Double Circuit 25 kW WBC 25H RD N TH 7 716 800 601 3 568

Compatibilité Description Référence Prix HT

WBC 9H R N Dosseret d’écartement. Permet le passage des tuyauteries derrière la chaudière 7 716 900 740 72

WBC 17H R N Dosseret d’écartement. Permet le passage des tuyauteries derrière la chaudière 7 716 900 740 72

WBC 25H R N TH Dosseret d’écartement. Permet le passage des tuyauteries derrière la chaudière 7 716 900 740 72

WBC 25C R N TH Dosseret d’écartement. Permet le passage des tuyauteries derrière la chaudière 7 716 900 740 72

WBC 17H RD N
Dosseret avec vase d’expansion. Contient notamment un vase d’expansion 18 litres 
et le flexible de raccordement à la chaudière

7 716 900 743 239

WBC 25H RD N TH
Dosseret avec vase d’expansion. Contient notamment un vase d’expansion 18 litres 
et le flexible de raccordement à la chaudière

7 716 900 743 239

WBC 17H RD N Dosseret de montage cloison légère 7 716 900 741 140

WBC 25H RD N TH Dosseret de montage cloison légère 7 716 900 741 140

46

1 Dosseret d’écartement
2 Vis de fixation de l’équerre
3 Passage des tuyauteries dans le dosseret
4 Arrivée de gaz
5 Départ chauffage
6 Retour chauffage
7 Evacuation des condensats

Dosseret d’écartementDosseret 
avec vase d’expansion

Dosseret de montage
cloison légère

Compatibilité Description Référence Prix  HT

WBC 25H R N TH, WBC 25C R N TH Kit de conversion gaz propane 7 716 900 670 50

WBC 35C R N TH Kit de conversion gaz propane 7 716 900 671 50

Désignation Description Référence Prix HT

- OBLIGATOIRE - Kit de raccordement ballons ECS 7 716 900 700 135

WST 100 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d’ECS 100 litres 7 716 800 804 1 094

WST 150 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d’ECS 150 litres 7 716 800 805 1 180

- Support mural pour mur porteur WST 100/150 Ix 7 716 900 619 78

- Support mural pour mur cloison  légère  WST 100/150 Ix 7 716 900 620 196

WST 200 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d’ECS 200 litres 7 716 800 806 1 531

WST 300 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d’ECS 350 litres 7 716 800 807 1 788

WST 120 RO Ballon thermovitrifié monovalent rectangulaire préparateur d’ECS 120 litres 8 718 543 256 1 113

WST 160 RO Ballon thermovitrifié monovalent rectangulaire préparateur d’ECS 160 litres 8 718 543 257 1 217

WST 160-5C Ballon thermovitrifié monovalent cylindrique préparateur d’ECS 160 litres 8 718 543 064 1 260

WST 200-5C Ballon thermovitrifié monovalent cylindrique préparateur d’ECS 200 litres 8 718 543 073 1 364

WST 300-5C Ballon thermovitrifié monovalent cylindrique préparateur d’ECS 300 litres 8 718 542 832 1 557

(1)  Caractéristiques et dimensions, voir page 286 à 291 « Ballons et applications »

Changement de gaz

Production d’ECS(1) (pour WBC 9H R N, WBC 17H R N, WBC 25H R N TH, WBC 25C R N TH, WBC 17H RD N et WBC 25H RD N TH)

TH
I-3
7-
0

Kit de raccordement ballons ECS 
Permet le raccordement de la chaudière au ballon

1
4 5 6

7

2

3
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Condens 7500 W

Compatibilité Désignation Description Référence Prix  HT *
Gamme Condens 7500 W REG 73 Sonde d’ambiance numérique - programmation hebdomadaire – 1 ou 2 circuits de chauffage 7 716 900 713 239
Gamme Condens 7500 W 
(sauf modèles Double Circuit)

REG 125
Kit double circuit - Gestion d’un 2ème circuit de chauffage. Contient notamment clip-in double 
circuit, sonde départ, vanne 3 voies et moteur de vanne

7 716 900 705 383

Gamme Condens 7500 W 
(sauf modèles Double Circuit)

REG 127
Kit relais avec sonde - Gestion d’une bouteille de découplage, circulateur de bouclage ECS ou 
circuit de chauffage complémentaire. Contient notamment clip-in relais et sonde départ

7 716 900 706 208

Gamme Condens 7500 W 
(sauf modèles Double Circuit)

REG 134
Kit relais sans sonde - Gestion d’une bouteille de découplage, circulateur de bouclage ECS ou 
circuit de chauffage complémentaire. Contient notamment clip-in relais circuit

7 716 900 709 183

Gamme Condens 7500 W 
(sauf modèles Double Circuit)

REG 146
Kit double circuit - Gestion de 2 circuits de chauffage (direct + mélangé) avec bouteille de 
découplage. Contient notamment clip-in double circuit, clip-in relais, sondes départs, vanne 
3 voies et moteur de vanne

7 716 900 746 555

Gamme Condens 7500 W REG 129
Boîtier de régulation - Gestion de circuits de chauffage complémentaires 
(à partir de 3 circuits)

7 716 900 688 707

Gamme Condens 7500 W 
(sauf modèles Double Circuit)

REG 152
Kit régulation solaire - Gestion d’un CESI bivalent. Contient notamment clip-in relais solaire, 
clip-in relais, sonde ECS et sonde capteur solaire

7 716 900 710 235

Gamme Condens 7500 W 
(sauf modèles Double Circuit)

REG 128 Boîtier de régulation - Cascade de 2 chaudières 7 716 900 707 1 137

Uniquement REG 128 QAZ 21 Sonde sanitaire doigt de gant pour REG 128 7 716 900 704 35
Gamme Condens 7500 W 
(sauf modèles Double Circuit)

REG 130 Kit de communication - Cascade et multi-circuits 7 716 900 708 100

Gamme Condens 7500 W - Vanne de mélange 3 voies (en complément des REG pour circuit mélangé) 7 716 900 695 63
Gamme Condens 7500 W - Moteur de vanne mélangeuse 4 minutes (en complément des REG pour circuit mélangé) 7 716 900 696 164

* Eco-participation de 0,08 € . (2)  Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 «Régulations» 

Régulations(2) – Gestion de l’installation

Compatibilité Désignation Description Référence Prix  HT

Gamme Condens 7500 W Bidon Bionibal

Bidon 1 litre  – Inhibiteur de corrosion  - Protection de l’installation contre la corrosion et la 
formation de boue
Dosage : 7 716 900 621 38

Gamme Condens 7500 W Bidon Bionibagel

Bidon 10 litres – Inhibiteur de corrosion antigel non toxique et traçable
Dosage : dépend du volume de l’installation

7 716 900 622 106

Gamme Condens 7500 W — Kit pompe relevage des condensats 7 738 310 667 195
Gamme Condens 7500 W HS26 E2 Module hydraulique avec circulateur DN25 pour un circuit de chauffage direct 8 718 588 521 678

Gamme Condens 7500 W HSM26 E2
Module hydraulique avec circulateur et vanne de mélange motorisée DN25 
pour un circuit de chauffage mélangé

8 718 588 524 888

Accessoires complémentaires

Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1 Rallonge concentrique PP/PP blanche – 1 m 1 7 716 900 723 45
2 Coude concentrique  PP/PP blanc – 90° 1 7 716 900 725 24

3
Kit ventouse horizontale  PP/PP blanc – 1 m 
(coude compris si rallonge pas nécessaire)

1 7 716 900 721 152

4 Pièce d’adaptation pour rehausse ventouse horizontale — 7 716 900 726 28

—
AZB1135 – Plaque d’étanchéité  pour cloison avec ventouse 
horizontale

— 7 716 780 289 26

Longueur équivalente max ≤ 4 m.  A NOTER : Ne pas considérer la longueur équivalente du coude inclus dans le Kit ventouse (L1+L2 ≤ 4 m)

Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1 Rallonge concentrique PP/PVC blanche – 2 m 2 7 716 900 724 136
2 Coude concentrique  PP/PVC blanc – 90° 1 7 716 900 715 83

3
Kit ventouse horizontale  PP/PVC blanc – 1 m 
(coude compris si rallonge pas nécessaire)

1 7 716 900 722 222

—
AZB1135 – Plaque d’étanchéité  pour cloison avec ventouse 
horizontale

— 7 716 780 289 26

Longueur équivalente max ≤ 4 m . A NOTER : Ne pas considérer la longueur équivalente du coude inclus dans le Kit ventouse (L1+L2 ≤ 4 m)

Fumisterie Ø 75/110 (hors  WBC 35C R N TH)
Configuration horizontale ventouse – C13

Fumisterie Ø 80/125 (uniquement  WBC 35C R N TH)
Configuration horizontale ventouse – C13

160

L1

L2

3

1

2

4

Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1
OBLIGATOIRE - Pièce d’adaptation (hors  WBC 35C R N TH) 0 7 716 900 727 115
OBLIGATOIRE - Pièce d’adaptation (uniquement  WBC 35C R N TH) 0 7 716 900 728 154

2
Coude concentrique PPtl/PVC blanc – 45° 0,5 7 716 900 731 46
Coude concentrique PPtl/PVC blanc – 90° 1 7 716 900 715 83

3
Rallonge concentrique PPtl/PVC blanche – 0,5 m 0,5 7 716 900 716 54
Rallonge concentrique PPtl/PVC blanche – 1 m 1 7 716 900 717 72

4
Tuile à douille avec rotule 25-45° couleur tuile 0 7 716 900 732 45
Tuile à douille avec rotule 35-45° couleur noir 0 7 716 900 734 37
Tuile à douille avec rotule 35-45° couleur tuile 0 7 716 900 733 45

5
Terminal verticale concentrique PPtl/PVC couleur tuile 1 7 716 900 729 149
Terminal verticale concentrique PPtl/PVC couleur noir 1 7 716 900 730 149

— Platine de finition intérieure (sous toiture) – polyéthylène noir — 7 716 900 736 8
— Ensemble de 3 colliers (fixation des rallonges) — 7 716 900 735 33

—
AZB1136 – Plaque d’étanchéité  pour cloison avec ventouse 
verticale

— 7 716 780 290 26

Longueur équivalente max ≤ 10 m. Exemple schéma ci-contre : L1+0,5 (coude 45°)+L2+0,5 (coude 45°)+L3 ≤ 10 m

Fumisterie Ø 80/125 - Configuration verticale ventouse – C33

L3

L1

L2

5

4

2 3

1
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Condens 7500 W 
Chaudière murale gaz à condensation. 
Chauffage + eau chaude sanitaire ou Chauffage seul avec option ballon.

Description Référence Prix HT

OBLIGATOIRE (repère 1)
Pièce d’adaptation  Ø 80/125

7 716 900 727 115

Configuration B23 
Ø 125

Configuration B23p 
Ø 80

L1

0
,4

 m

m
in

i

L1

L2

0
,4

 m

m
in

i

L1max suivant ATG B-84

1 : Pièce d’adaptation étanche cheminée Ø 75 au Ø 125
2 : Coude étanche INOX 90° Ø 125*
3 : Té de purge INOX Ø 125*
4 : Siphon*
5 : Conduit annelé Ø 125*
6 : Terminaison (au-dessus du faîtage)*
7 : Support de té de purge*
8 : Ventilation du tubage

* accessoires non fournis

Longueur maxi autorisée 
(hors  WBC 35C R N TH) :
Lmax ≤ 1 m + L2 + 1m + L1 ≤ 20 m

Longueur maxi autorisée 
(uniquement WBC 35C R N TH) :
Lmax ≤ 1 m + L2 + 1m + L1 ≤ 14 m

1 :  Pièce d’adaptation ventouse 
verticale Ø 80/125

2 : Coude PPtl 90° Ø 80*
3 : Tube PPtl Ø 80*
4 : Té de purge PPtl Ø 80*
5 : Siphon*
6 : Conduit annelé PP Ø 80*
7 : Terminaison (au-dessus du faîtage)*
8 : Support de té de purge*
9 : Bride de centrage*
10 : Ventilation du tubage

* accessoires non fournis

Description Référence Prix HT

OBLIGATOIRE (repère 1)
Pièce d’adaptation 
(hors  WBC 35C R N TH)

7 716 900 727 115

Description Référence Prix HT

OBLIGATOIRE (repère 1)
Pièce d’adaptation 
(uniquement  WBC 35C R N TH)

7 716 900 728 154

6 7
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Configuration C93 
Ø 80/125

L1

L2

Longueur maxi autorisée 
(hors  WBC 35C R N TH) :
Lmax ≤ 1 m + L2 + 1m + L1 ≤ 14 m

Longueur maxi autorisée 
(uniquement WBC 35C R N TH) :
Lmax ≤ 1 m + L2 + 1m + L1 ≤ 8 m

1 : Pièce d’adaptation ventouse verticale 
2 : Coude concentrique 90° Ø 80/125*
3 : Tube PPtl Ø 80*
4 : Té de purge PPtl Ø 80*
5 : Siphon*
6 : Conduit annelé PP Ø 80*
7 :  Terminaison (débouché possible 

en dessous du faîtage)*
8 : Support de té de purge*
9 : Bride de centrage*

* accessoires non fournis
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D
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CC2
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M

Condens 7500 W

Exemples de chiffrage
Simple circuit (radiateur ou plancher) + eau chaude sanitaire instantanée

Repère Désignation Référence Prix HT

1 WBC 25C R N TH 7 716 800 607 2 863

2 REG 73 7 716 900 713 239

— Kit ventouse horizontale  PP/PP blanc – 1 m 7 716 900 721 152

TOTAL 3 254

Simple circuit (1 direct + 1 mélangé) + eau chaude sanitaire avec ballon
Repère Désignation Référence Prix HT

1 WBC 25H RD N TH 7 716 800 601 3 568

2 REG 73 (gestion de 2 zones chauffage) 7 716 900 713 239

3 OBLIGATOIRE - Kit de raccordement ballons ECS 7 716 900 700 135

4 WST 150 Ix 7 716 800 805 1 180

— Kit ventouse horizontale  PP/PP blanc – 1 m 7 716 900 721 152

TOTAL 5 274

LMU

D

1 2

1

3

2

4
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Condens 7500 WT 
Chaudière murale gaz à condensation. 
Chauffage + eau chaude sanitaire.

Condens 7500 WT
WBC 25C R C75H N
WBC 25C RD C75H N
Chauffage + eau chaude sanitaire
par accumulation par ballon ECS intégré 

Condens 7500 WT
WBC 25C R C75 N
Chauffage + eau chaude sanitaire 
par accumulation par ballon ECS 
intégré

Performances
 Rendement de 108 %
 Plages de modulation de 4,8 à 23,9 kW
 « Boost » ECS à 29 kW
  Circulateur basse consommation classe A 
(2ème circulateur 3 vitesses pour WBC 25C RD C75H N)

Installation 
 Version Double Circuit intégré (WBC 25C RD C75H N)

Les points forts
 Ballon Inox intégré de 75 litres
 Débit spécifique de 17,8 l/min
 Circulateur basse consommation classe A

Technologie
 Ballon Inox de 75 litres avec échangeur interne 
  Brûleur Inox à pré-mélange avec grille en acier 
inoxydable réfractaire

 Echangeur Inox à condensation avec tube à ailettes

Confort
 Débit spécifique de 17,8 l/min
 Confort 3*** selon EN 13203

Fournitures standard - colisage 1 carton
  Sonde extérieure
  Soupape de sécurité 3 bars
  Patte d’accrochage
  Kit vannes gaz + eau
  Vase d’expansion 8 litres (WBC 25C R C75H N)
  Vase d’expansion 10 litres (WBC 25C R C75 N)
  Circulateur basse consommation classe A 
  Kit disconnecteur (uniquement WBC 25C R N TH)

Eléments spécifiques pour versions WBC 17H RD H et WBC 25H RD H 
  Sonde d’ambiance REG 73
  Sondes départ (1er et 2ème circuit)
  Sonde sécurité (2ème circuit)
  Clip-in 2ème circuit (pilotage 2ème circuit de chauffage indépendant)
  Circulateur 3 vitesses (2ème circuit)
  Vanne mélangeuse motorisée
  2 piquages pour raccordement d’un ballon ECS
  Piquage pour raccordement vase d’expansion
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Caractéristiques techniques Condens 7500 WT

Désignation WBC 25C R C75H N WBC 25C RD C75H N WBC 25C R C75 N

Référence Gaz naturel 7 716 800 604 7 716 800 605 7 716 800 606

N° CE CE 0085 AQ 0543 CE 0085 AQ 0543 CE 0085 AQ 0543

Code EAN 13 4051516578930 4051516578947 4051516578954

Caractéristiques générales

Mode d’évacuation Cheminée/Ventouse Cheminée/Ventouse Cheminée/Ventouse

Configuration de raccordement fumisterie B23, B23p, C13, C33 B23, B23p, C13, C33 B23, B23p, C13, C33

Classification suivant directive 92/42/CE Condensation Condensation Condensation

Tension d’alimentation 230 VAC – 50 Hz 230 VAC – 50 Hz 230 VAC – 50 Hz

Dimensions (L x P x H) (mm) 1000 x 467 x 760 1000 x 467 x 760 540 x 467 x 1500

Poids sans emballage (kg) 100 88 95,5

Chauffage

Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 23,9 23,9 23,9

Puissance utile minimale (80/60 °C) (kW) 4,8 4,8 4,8

Température maxi (°C) 80 80 80

Pression de service maxi (bar) 3 3 3

Classe NO
x 5 5 5

Vase d’expansion (l) 8 - 10

Eau chaude sanitaire

Puissance nominale maxi (W) 29 29 29

Débit spécifique suivant EN 13203 (∆T=30K) (l/min) 17,8 17,8 17,8

Température maxi (°C) 65 65 65

Pression de service (bar) 7 7 7

Confort sanitaire suivant EN 13203 3*** 3*** 3***

Données Réglementation Thermique*

Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 23,9 23,9 23,9

Rendement à charge 100 % Pn (%) 97,4 99 97,4

Rendement à charge 30 % Pn (%) 108 107,7 108

Pertes à l’arrêt à ∆T=30K (W) 93 93 110

Consommation électrique à charge nulle (hors circulateur) (W) 8 8 8

Consommation électrique à Pn (hors circulateur) (W) 37 37 37

Puissance électrique circulateur à Pn 46
Circuit 1 : 46 
Circuit 2 : 51

46

Puissance électrique circulateur à Pmin 11
Circuit 1 : 11 
Circuit 2 : 30

11

Puissance utile nominale ECS (kW) 29 29 29

Ballon ECS intégré (l) 75 75 75

* données disponibles sur www.rt2012-chauffage.com

Condens 7500 WT

a :  Evacuation des produits 
de combustion Ø 75 mm

b : Arrivée de gaz - Ø 1’’
c : Départ chauffage - Ø 1’’
d : Retour chauffage - Ø 1’’
e : Arrivée eau froide sanitaire - Ø ¾’’
f : Sortie eau chaude sanitaire - Ø ¾’’

g : Evacuation des condensats - Ø 25 mm
h : Evacuation soupape de sécurité - Ø ¾’’
i : Départ chauffage - Ø 1’’ (2ème circuit)
j : Retour chauffage - Ø 1’’ (2ème circuit)
k :  Piquage pour raccordement vase 

d’expansion - Ø 1’’
l : Piquage non utilisé
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Condens 7500 WT 
Chaudière murale gaz à condensation. 
Chauffage + eau chaude sanitaire.

Choix de la chaudière avec production ECS

Pose de la chaudière

Gamme Application Puissance Offre Référence Prix HT

Condens 7500 WT Chauffage avec ECS accumulée installation horizontale 25 kW WBC 25C R C75H N 7 716 800 604 4 056

Condens 7500 WT
Chauffage avec ECS accumulée installation horizontale – 
Double Circuit

25 kW WBC 25C RD C75H N 7 716 800 605 4 671

Condens 7500 WT Chauffage avec ECS accumulée installation verticale 25 kW WBC 25C R C75 N 7 716 800 606 4 056

Compatibilité Description Référence Prix HT

WBC 25C RD C75H N
Dosseret avec vase d’expansion. Contient notamment un vase d’expansion 18 litres et le flexible de raccordement 
à la chaudière

7 716 900 744 239

WBC 25C R C75 N Dosseret de montage cloison légère Condens 7500 WT – version verticale 7 716 900 741 140

WBC 25C R C75H N
WBC 25C RD C75H N

Dosseret de montage cloison légère Condens 7500 WT – versions horizontales 7 716 900 742 140

Dosseret avec vase d’expansion

Compatibilité Description Référence Prix  HT

Gamme Condens 7500 WT Kit de conversion Gaz Propane 7 716 900 670 50

Changement de gaz

Dosseret de montage 
cloison légère version horizontale

Dosseret de montage 
cloison légère version verticale

A
B

B
A

E

D
C

F

A : 112,5
B : 912,5
C : 600
D : 229
E : 2050
F : 540
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Condens 7500 WT

Compatibilité Désignation Description Référence Prix  HT *

Gamme Condens 7500 WT REG 73 Sonde d’ambiance numérique - programmation hebdomadaire – 1 ou 2 circuits de chauffage 7 716 900 713 239

Gamme Condens 7500 WT 
(sauf modèles Double Circuit)

REG 125
Kit double circuit - Gestion d’un 2ème circuit de chauffage. Contient notamment clip-in double 
circuit, sonde départ, vanne 3 voies et moteur de vanne

7 716 900 705 383

Gamme Condens 7500 WT 
(sauf modèles Double Circuit)

REG 127
Kit relais avec sonde - Gestion d’une bouteille de mélange, circulateur de bouclage ECS ou circuit de 
chauffage complémentaire. Contient notamment clip-in relais et sonde départ

7 716 900 706 208

Gamme Condens 7500 WT 
(sauf modèles Double Circuit)

REG 134
Kit relais sans sonde - Gestion d’une bouteille de découplage, circulateur de bouclage ECS ou 
circuit de chauffage complémentaire. Contient notamment clip-in relais circuit

7 716 900 709 183

Gamme Condens 7500 WT REG 129 Boîtier de régulation - Gestion de circuits de chauffage complémentaires (à partir de 3 circuits) 7 716 900 688 707

Gamme Condens 7500 WT 
(sauf modèles Double Circuit)

REG 130 Kit de communication – Cascade et multi-circuits 7 716 900 708 100

Gamme Condens 7500 WT — Vanne de mélange 3 voies (en complément des REG pour circuit mélangé) 7 716 900 695 63

Gamme Condens 7500 WT — Moteur de vanne mélangeuse 4 minutes (en complément des REG pour circuit mélangé) 7 716 900 696 164

* Eco-participation de 0,08 € . (1)  Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 «Régulations» 

Régulations(1) – Gestion de l’installation

Compatibilité Désignation Description Référence Prix  HT

Gamme Condens 7500 WT Bidon Bionibal

Bidon 1 litre  – Inhibiteur de corrosion  - Protection de l’installation contre la corrosion et la 
formation de boue
Dosage : 7 716 900 621 38

Gamme Condens 7500 WT
Bidon 
Bionibagel

Bidon 10 litres – Inhibiteur de corrosion antigel non toxique et traçable
Dosage : dépend du volume de l’installation

7 716 900 622 106

Gamme Condens 7500 WT — Kit pompe de relevage des condensats 7 738 310 667 195

Gamme Condens 7500 WT HS26 E2 Module hydraulique avec circulateur DN25 pour un circuit de chauffage direct 8 718 588 521 678

Gamme Condens 7500 WT HSM26 E2
Module hydraulique avec circulateur et vanne de mélange motorisée DN25 pour un circuit de 
chauffage mélangé

8 718 588 524 888

Accessoires complémentaires

Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1 Rallonge concentrique PP/PP blanche – 1 m 1 7 716 900 723 45

2 Coude concentrique  PP/PP blanc – 90° 1 7 716 900 725 24

3
Kit ventouse horizontale  PP/PP blanc – 1 m 
(coude compris si rallonge pas nécessaire)

1 7 716 900 721 152

4 Pièce d’adaptation pour rehausse ventouse horizontale — 7 716 900 726 28

—
AZB1135 – Plaque d’étanchéité  pour cloison avec ventouse 
horizontale

— 7 716 780 289 26

Longueur équivalente max ≤ 4 m. A NOTER : Ne pas considérer la longueur équivalente du coude inclus dans le Kit ventouse (L1+L2 ≤ 4 m)

Configuration horizontale ventouse – C13
Fumisterie Ø 75/110

160

L
1

L2

3

1

2

4

Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1 OBLIGATOIRE - Pièce d’adaptation 0 7 716 900 727 115

2
Coude concentrique PPtl/PVC blanc – 45° 0,5 7 716 900 731 46

Coude concentrique PPtl/PVC blanc – 90° 1 7 716 900 715 83

3
Rallonge concentrique PPtl/PVC blanche – 0,5 m 0,5 7 716 900 716 54

Rallonge concentrique PPtl/PVC blanche – 1 m 1 7 716 900 717 72

4

Tuile à douille avec rotule 25-45° couleur tuile 0 7 716 900 732 45

Tuile à douille avec rotule 35-45° couleur noir 0 7 716 900 734 37

Tuile à douille avec rotule 35-45° couleur tuile 0 7 716 900 733 45

5
Terminal verticale concentrique PPtl/PVC couleur tuile 1 7 716 900 729 149

Terminal verticale concentrique PPtl/PVC couleur noir 1 7 716 900 730 149

— Platine de finition intérieure (sous toiture) – polyéthylène noir — 7 716 900 736 8

— Ensemble de 3 colliers (fixation des rallonges) — 7 716 900 735 33

—
AZB1136 – Plaque d’étanchéité  pour cloison avec ventouse 
verticale

— 7 716 780 290 26

Longueur équivalente max ≤ 10 m. Exemple schéma ci-contre : L1+0,5 (coude 45°)+L2+0,5 (coude 45°)+L3 ≤ 10 m

Configuration verticale ventouse – C33
Fumisterie Ø 80/125

L3

L1

L2

5

4

2

3

1
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Condens 7500 WT 
Chaudière murale gaz à condensation. 
Chauffage + eau chaude sanitaire.

Description Référence Prix HT

OBLIGATOIRE (repère 1)
Pièce d’adaptation  Ø 80/125

7 716 900 727 115

Description Référence Prix HT

OBLIGATOIRE (repère 1)
Pièce d’adaptation

7 716 900 718 120

Configuration B23 
Ø 125

Configuration B23p 
Ø 80

L1

0
,4

 m

m
in

i

L1

L2

0
,4

 m

m
in

i

L1max suivant ATG B-84

1 : Pièce d’adaptation étanche cheminée Ø 75 au Ø 125
2 : Coude étanche INOX 90° Ø 125*
3 : Té de purge INOX Ø 125*
4 : Siphon*
5 : Conduit annelé Ø 125*
6 : Terminaison (au-dessus du faîtage)*
7 : Support de té de purge*
8 : Ventilation du tubage

* accessoires non fournis

Configuration C93 
Ø 80/125

L1

L2

Longueur maxi autorisée :
Lmax ≤ 1 m + L2 + 1m + L1 ≤ 14 m

1 : Pièce d’adaptation ventouse verticale 
2 : Coude concentrique 90° Ø 80/125*
3 : Tube PPtl Ø 80*
4 : Té de purge PPtl Ø 80*
5 : Siphon*
6 : Conduit annelé PP Ø 80*
7 :  Terminaison (débouché possible 

en-dessous du faîtage)*
8 : Support de té de purge*
9 : Bride de centrage*

* accessoires non fournis

Longueur maxi autorisée 
Lmax ≤ 1 m + L2 + 1m + L1 ≤ 20 m

1 :  Pièce d’adaptation ventouse 
verticale Ø 80/125

2 : Coude PPtl 90° Ø 80*
3 : Tube PPtl Ø 80*
4 : Té de purge PPtl Ø 80*
5 : Siphon*
6 : Conduit annelé PP Ø 80*
7 : Terminaison (au-dessus du faîtage)*
8 : Support de té de purge*
9 : Bride de centrage*
10 : Ventilation du tubage

* accessoires non fournis

6

5

8

2
1

3
7

4

7

9

6

10

2
1 4

8
3

5

7

6
9

2
1 4

8
3

5
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Condens 7500 WT

Simple circuit radiateurs + eau chaude sanitaire

Repère Désignation Référence Prix HT

1 WBC 25C R C75H N 7 716 800 604 4 056

2 REG 73 7 716 900 713 239

— Kit ventouse horizontale  PP/PP blanc – 1 m 7 716 900 721 152

TOTAL 4 447

Double circuit (1 direct + 1 mélangé) + eau chaude sanitaire

Repère Désignation Référence Prix HT

1 WBC 25C RD C75H N 7 716 800 605 4 671

2 REG 73 (gestion de 2 zones chauffage) 7 716 900 713 239

3 Vase d’expansion inclus dans : Dosseret avec vase d’expansion 7 716 900 743 239

- Kit ventouse horizontale  PP/PP blanc – 1 m 7 716 900 721 152

TOTAL 5 301

A noter : 1 REG 73 uniquement par chaudière/installation

LMU

D

1 2

D

LMU

VS

Q

Q2

VM

CID

S1

S2

CC1

CC2

M

1

3

2

Exemples de chiffrage
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Condens 7500 W Maxx
Chaudière murale gaz à condensation.
Chauffage seul.

Condens 7500 W Maxx 
WBC 50H R N

Performances
 Rendement de 107,7 %
 Circulateur 3 vitesses

Installation
  Possibilité d’installation en cascade jusqu’à 12 
chaudières, ainsi que multi-circuits (jusqu’à 12) 
et d’un circuit piscine

Les points forts
  Puissance de 50 kW dans une chaudière murale
  Circulateur intégré de série
  Large gamme de régulations pour tout type d’installations

Technologie
  Brûleur à pré-mélange avec grille en acier 
inoxydable réfractaire
 Echangeur Inox à condensation avec tube à ailettes

Maintenance
 50 kW                                                                                                                                         
  Largeur 765 mm       
  Accessibilité facile des composants par l’avant

Fournitures standard - colisage 1 carton
  Sonde extérieure
  Circulateur
  Soupape de sécurité 3 bars
  Patte d’accrochage
  Kit vanne gaz
  Pièce d’adaptation permettant le raccordement en cheminée (B23)
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Caractéristiques techniques Condens 7500 W Maxx
Désignation WBC 50H R N

Référence  Gaz naturel 7 716 842 120

N° CE CE 0085 AR 0323

Caractéristiques générales

Mode d’évacuation Cheminée/Ventouse

Configuration de raccordement fumisterie B23, B23p, C13, C33, C43 en 3CE et 3CEP

Classification suivant directive 92/42/CE Condensation

Tension d’alimentation 232 VAC 

Dimensions (L x P x H) (mm) 765 x 367 x 760

Poids sans emballage (kg) 72

Chauffage

Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 48,7

Puissance utile minimale (80/60 °C) (kW) 9,7

Température maxi (°C) 80

Pression de service maxi (bar) 3

Classe NOx 5

Données Réglementation Thermique*

Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 48,7 kW 

Rendement à charge 100 % Pn (%) 99 %

Rendement à charge 30 % Pn (%) 107,7 %

Pertes à l’arrêt à ∆T=30K (W) 110

Consommation électrique à charge nulle (hors circulateur) (W) 9,2

Consommation électrique à Pn (hors circulateur) (W) 53

Puissance électrique circulateur à Pn 108

Puissance électrique circulateur à Pmin 97

* données disponibles sur www.rt2012-chauffage.com

Légendes :
a Evacuation des produits de combustion Ø 80 mm
b Arrivée de gaz Ø 1’’
c Départ chauffage Ø 1’’
d Retour chauffage Ø 1’’
e  /
f /
g Evacuation des condensats Ø 25 mm
h Evacuation soupape de sécurité Ø ¾’’
i Raccordement module (option)

55,5
45,5

117 56 323,5

36
7

59

b
g

h

cd i

19

TH
I-0

5-
0

56
27

Vue de dessous

765

120 67,5

49
5

76
0

a

Vue arrière

79

a

10
mini

10
mini

Vue de dessus

Condens 7500 W Maxx

Condens 7500 W Maxx



Tarif - Mars 2014164

Choix de la chaudière et production ECS
Gamme Application Puissance Désignation Référence Prix HT
Condens 7500 W Maxx Chaudière chauffage seul au Gaz naturel 50 kW WBC 50H R N 7 716 842 120 3 571

Production d’ECS (1)   
Compatibilité Désignation Description Référence Prix  HT
Condens 7500 W Maxx - OBLIGATOIRE - Kit de raccordement ballons ECS 7 716 900 700 135
Condens 7500 W Maxx WST 100 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d’ECS 100 litres 7 716 800 804 1 094
Condens 7500 W Maxx WST 150 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d’ECS 150 litres 7 716 800 805 1 180
Condens 7500 W Maxx - Support mural pour mur porteur WST 100/150 Ix 7 716 900 619 78
Condens 7500 W Maxx - Support mural pour mur cloisons légères WST 100/150 Ix 7 716 900 620 196
Condens 7500 W Maxx WST 200 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d’ECS 200 litres 7 716 800 806 1 531
Condens 7500 W Maxx WST 300 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d’ECS 350 litres 7 716 800 807 1 788
Condens 7500 W Maxx WST 120 RO Ballon thermovitrifié monovalent rectangulaire préparateur d’ECS 120 litres 8 718 543 256 1 113
Condens 7500 W Maxx WST 160 RO Ballon thermovitrifié monovalent rectangulaire préparateur d’ECS 160 litres 8 718 543 257 1 217
Condens 7500 W Maxx WST 160-5C Ballon thermovitrifié monovalent cylindrique préparateur d’ECS 160 litres 8 718 543 064 1 260

(1) Caractéristiques et dimensions, voir pages 286 à 291 «Ballons et applications» du catalogue Bosch

Condens 7500 W Maxx
Chaudière murale gaz à condensation.
Chauffage seul.

TH
I-3

7-
0

Kit de raccordement ballons ECS (7 716 900 700)
Permet le raccordement de la chaudière au ballon

Régulations (2) – Gestion de l’installation
Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT *

Condens 7500 W Maxx REG 73
Sonde d’ambiance numérique (une sonde par chaudière) - programmation hebdomadaire – 1 ou 2 
circuits de chauffage

7 716 900 713 239

Condens 7500 W Maxx REG 125
Kit double circuit - Gestion d’un 2ème circuit de chauffage 
Contient notamment clip-in double circuit, sonde départ, vanne 3 voies et moteur de vanne

7 716 900 705 383

Condens 7500 W Maxx REG 127
Kit relais avec sonde - Gestion d’une bouteille de mélange, circulateur de bouclage ECS ou circuit de 
chauffage complémentaire. Contient notamment clip-in relais et sonde départ

7 716 900 706 208

Condens 7500 W Maxx REG 134
Kit relais sans sonde - Gestion d’une bouteille de mélange, circulateur de bouclage ECS ou circuit de 
chauffage complémentaire. Contient notamment clip-in relais circuit

7 716 900 709 183

Condens 7500 W Maxx REG 146
Kit double circuit - Gestion de 2 circuits de chauffage (direct + mélangé) avec bouteille de mélange
Contient notamment clip-in double circuit, clip-in relais, sondes départs, vanne 3 voies et moteur de vanne

7 716 900 746 555

Condens 7500 W Maxx REG 129 Boîtier de régulation - Gestion de circuits de chauffage complémentaires (à partir de 3 circuits) 7 716 900 688 707

Condens 7500 W Maxx REG 152
Kit régulation solaire - Gestion d’un CESI bivalent
Contient notamment clip-in double relais solaire, clip-in relais, sonde ECS et sonde capteur solaire

7 716 900 710 235

Condens 7500 W Maxx REG 128 Boîtier de régulation – Cascade de 2 chaudières 7 716 900 707 1 137
Condens 7500 W Maxx QAZ 21 Sonde sanitaire doigt de gant pour REG 128 7 716 900 704 35
Condens 7500 W Maxx REG 130 Kit de communication – Cascade et multi-circuits 7 716 900 708 100
Condens 7500 W Maxx - Vanne de mélange 3 voies (en complément des REG pour circuits mélangés) 7 716 900 695 63
Condens 7500 W Maxx - Moteur de vanne mélangeuse 4 minutes (en complément des REG pour circuits mélangés) 7 716 900 696 164

* Eco-participation de 0,08 € . (2) Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 «Régulations» du catalogue Bosch

Accessoires complémentaires

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT

Condens 7500 W Maxx Bidon Bionibal

Bidon 1 litre – Inhibiteur de corrosion  - Protection de l’installation contre la corrosion et la formation de boue
Dosage :

7 716 900 621 38

Condens 7500 W Maxx Kit pompe de relevage des condensats 7 716 900 745 41
Condens 7500 W Maxx HS26 E2 Module hydraulique avec circulateur DN25 pour un circuit de chauffage direct 8 718 588 521 678

Configuration horizontale ventouse – C13

Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

— OBLIGATOIRE – Pièce d’adaptation 0 7 716 900 728 154
1 Rallonge concentrique PP/PVC blanche – 2 m 2 7 716 900 724 136
2 Coude concentrique  PP/PVC blanc – 90° 1 7 716 900 715 83

3
Kit ventouse horizontale  PP/PVC blanc – 1 m (coude 
compris si rallonge pas nécessaire)

1 7 716 900 722 222

—
AZB1135 – Plaque d’étanchéité pour cloison 
avec ventouse horizontale

— 7 716 780 289 26

Longueur équivalente max ≤ 4 m. A NOTER : Ne pas considérer la longueur équivalente du coude inclus dans le Kit ventouse (L1+L2 ≤ 4 m)

Fumisterie Ø 80/125

70

L1

L2

1

2

3
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Condens 7500 W Maxx

Configuration verticale ventouse – C33

Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1 OBLIGATOIRE – Pièce d’adaptation 0 7 716 900 728 154

2
Coude concentrique PPtl/PVC blanc – 45° 0,5 7 716 900 731 46
Coude concentrique PPtl/PVC blanc – 90° 1 7 716 900 715 83

3
Rallonge concentrique PPtl/PVC blanche – 0,5 m 0,5 7 716 900 716 54
Rallonge concentrique PPtl/PVC blanche – 1 m 1 7 716 900 717 72

4
Tuile à douille avec rotule 25-45° couleur tuile 0 7 716 900 732 45
Tuile à douille avec rotule 35-45° couleur noir 0 7 716 900 734 37
Tuile à douille avec rotule 35-45° couleur tuile 0 7 716 900 733 45

5
Terminal verticale concentrique PPtl/PVC couleur tuile 1 7 716 900 729 149
Terminal verticale concentrique PPtl/PVC couleur noir 1 7 716 900 730 149

— Platine de finition intérieure (sous toiture) – polyéthylène noir — 7 716 900 736 8
— Ensemble de 3 colliers (fixation des rallonges) — 7 716 900 735 33

—
AZB 1136 – Plaque d’étanchéité pour cloison 
avec ventouse verticale

— 7 716 780 290 26

Longueur équivalente max ≤ 8 m. Exemple schéma ci-contre : L1+0,5 (coude 45°)+L2+0,5 (coude 45°)+L3 ≤ 8 m

Fumisterie Ø 80/125

L3

L1

L2

2

4

5

Description Référence Prix HT

OBLIGATOIRE (repère 1)
Pièce d’adaptation  Ø 80/125

7 716 900 727 115
Configuration B23p Ø 80/125

Description Référence Prix HT

OBLIGATOIRE (repère 1)
Pièce d’adaptation

7 716 900 728 154

Longueur maxi autorisée 
Lmax ≤ 1 m + L2 + 1m + L1 ≤ 14 m

1 Pièce d’adaptation ventouse verticale Ø 80/125
2 Coude PPtl 90° Ø 80*
3 Tube PPtl Ø 80*
4 Té de purge PPtl Ø 80*
5 Siphon*
6 Conduit annelé PP Ø 80*
7 Terminaison (au-dessus du faîtage)*
8 Support de té de purge*
9 Bride de centrage*
10 Ventilation du tubage

* accessoires non fournis

L1

L2

0
,4

 m

m
in

i7

9

6

10

2
1 4

8
3

5

Exemple de chiffrage

M

1

3

REG 127

2

Double circuit + eau chaude sanitaire avec ballon
Repère Désignation Référence Prix HT
1 Condens 7500 W Maxx 7 716 842 120 3 571
2 REG 73 7 716 900 713 239
3 WST 150 Ix 7 716 800 805 1 180
- Kit ventouse horizontale  PP/PVC blanc – 1 m 7 716 900 722 222

REG 127
Kit relais avec sonde - Gestion d’une bouteille de mélange, circulateur de bouclage ECS ou circuit de  
chauffage complémentaire. Contient notamment clip-in relais et sonde départ

7 716 900 706 208

Condens 7500 W Maxx OBLIGATOIRE - Kit de raccordement ballons ECS 7 716 900 700 135
TOTAL 5 555
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Chaudières sol gaz
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Chaudières sol gaz

Condensation

168

Condens 3500 F -  17 et 25 kW - Chauffage seul

ou Chauffage + ECS Micro-accumulée 

174 Condens 4500 FM - 25 kW - Chauffage + ECS Accumulée  

180

Condens 5000 FM -  14 et 22 kW - Chauffage + ECS Accumulée  

      

188 Condens 6500 FM Solar -  17 kW - Chauffage + ECS Solaire   

194

Condens 7500 FM -  25 et 50 kW - Chauffage + ECS Accumulée  

  

200 Condens 8000 F -  15 à 40 kW - Chauffage seul

Basse Température

206

Gaz 1500 F -  20 à 30 kW - Chauffage seul

Gaz 1500 FM -  20 à 30 kW - Chauffage + ECS Accumulée

212

Gaz 2500 FK -  23 à 78 kW - Chauffage seul   
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Condens 3500 F
Chaudière sol gaz à condensation.
Chauffage seul ou chauffage et production ECS.

Installation
  Choix de régulations (obligatoire) : filaire (REG 75) 
ou radio (REG 78)    
  Raccordable ventouse ou cheminée
  Chaudière complète, directement raccordable à un 
plancher chauffant (prévoir le thermostat de sécurité 
en option) ou tout autre émetteur
  Second circuit de chauffage en option

Maintenance
  Accès à l’ensemble des composants par dépose 
du panneau avant

Les points forts
  Chaudière gaz à condensation à très grande plage de 
modulation (13 % à 100 %)
  Régulation par commande Radio ou Filaire

  Chaudière complète prête à raccorder

Technologie
 Corps de chauffe en Inox conique
 Brûleur en Inox bas NOx à large plage de modulation 

  
Performances

  Rendement jusqu’à 109,3 %
  Débits spécifiques : à partir de 13,6 litres/min 
   Modulation de puissance : 
Modèle 17 kW : de 2,3 à 17,3 kW 
Modèles 25 kW : de 5 à 25,2 kW

Fournitures standard 
Chaudière, en un seul colis, prête à raccorder 
comprenant :

 Corps de chauffe Inox avec son brûleur Inox modulant
 Vase d’expansion de 18 litres
 Manomètre à aiguille
 Circulateur réglable
 Soupape de sécurité 3 bars
 Purgeur automatique et robinet de vidange
 Pochette de changement gaz G20 en G25
 Disconnecteur
 Sonde extérieure radio (qui est aussi raccordable en filaire)

En complément sur modèle avec ECS à micro-accumulation 
(FBGC 25C R N)

 Echangeur à plaques 28 kW
 Vanne sélective
 Sondes sanitaires

Condens 3500 F 
FBGC 17H R N 
FBGC 25H R N 
Chauffage seul

FBGC 25C R N 
Chauffage  + ECS à micro-accumulation
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Caractéristiques techniques Condens 3500 F

Désignation FBGC 17H R N FBGC 25H R N FBGC 25C R N

Référence 7 716 800 618 7 716 800 617 7 716 800 619

N° CE CE 1312 BV 5399 CE 1312 BV 5398 CE 1312 BV 5398

Code EAN 13 4051516569426 4051516569419 4051516569433

Caractéristiques générales

Mode de fonctionnement Chauffage seul Chauffage seul
Chauffage + ECS 
à micro-accumulation

Mode d'évacuation Cheminée/Ventouse Cheminée/Ventouse Cheminée/Ventouse

Configuration  de raccordement fumisterie
B23, B23p, C13, C33, 
C93

B23, B23p, C13, C33, 
C93

B23, B23p, C13, C33, 
C93

Ø buse de fumées (mm) 60 60 60

Classement suivant directive 92/42/CE Condensation Condensation Condensation

Classe NOx selon EN 483 5 5 5

Types de gaz naturels G20, G25 G20, G25 G20, G25

Tension d'alimentation 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz

Contenance en eau chaudière (l) 4 4,3 4,7

Dimensions (H x L x P) (mm) 850 x 604 x 625 850 x 604 x 625 850 x 604 x 625

Poids sans emballage (kg) 71 73 76

Chauffage

Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 17,3 25,2 25,2

Température maxi (°C) 80 80 80

Pression de service maxi (bar) 3 3 3

Capacité du vase d’expansion (l) 18 18 18

Eau chaude sanitaire

Débit spécifique suivant EN 13203 (l/min) - - 13,6

Puissance utile sanitaire (kW) - - 28,5

Température maxi (°C) - - 65

Pression de service (bar) - - 7

Données Réglementation Thermique*

Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 17,3 25,2 25,2

Puissance utile minimale (80/60 °C) (kW) 2,3 5 5

Rendement à charge 100 % Pn (%) 98,3 99 99

Rendement à charge 30 % Pn (%) 109,8 109,3 109,3

Pertes à l'arrêt à ∆T=30K (W) 95 95 95

Consommation électrique à charge nulle (hors circulateur) (W) 8 8 8

Consommation électrique à Pn (hors circulateur) (W) 34 34 34

Type de circulateur
Asynchrone, 
3 vitesses réglables

Asynchrone, 
3 vitesses réglables

Asynchrone, 
3 vitesses réglables

Puissance électrique circulateur à Pn (W) 70 70 70

Puissance électrique circulateur à Pmin (W) 63 63 63

* données disponibles sur www.rt2012-chauffage.com

VK1  Départ chauffage 1 (1”)
RK1  Retour chauffage 1 (1”)
VK2  Départ chauffage  2 (1”) (accessoire)
RK2  Retour chauffage 2 (1”) (accessoire)
KFE  Remplissage (1/4”)
AKO  Sortie condensats (25 mm)
AA  Produits de combustion (Ø 60 mm)
EF  Arrivée eau froide sanitaire (3/4”) 

sur modèle FBGC 25C R N
Vi  vidange (10 mm) non visible
ECS  Eau chaude sanitaire (3/4”) 

sur modèle FBGC 25C R N
GAS  Raccordement de gaz (3/4”)
Sou  Evacuation de soupape de sécurité (3/4”)

Condens 3500 F
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Condens 3500 F
Chaudière sol gaz à condensation.
Chauffage seul ou chauffage et production ECS.

1 - Choisir la chaudière selon son type d’application et sa puissance

2 - Choisir la régulation (obligatoire) adaptée

Choix de la chaudière seule

Autres productions d’ECS pour Condens 3500 F(1)

Gamme Désignation Puissance (kW) Application Référence Prix HT

Condens 3500 F FBGC 25H R N 25 Chauffage seul 7 716 800 617 2 537   

Condens 3500 F FBGC 17H R N 17 Chauffage seul 7 716 800 618        2 386  

Condens 3500 F FBGC 25C R N 25
Chauffage + ECS 
micro-accumulation

7 716 800 619        2 786

Compatibilité Désignation Volume Description Référence Prix HT

FBGC 25C R N WST 100 SIR 100 litres

Ballon au sol de 100 litres à stratification
Il dispose sous son habillage en acier laqué de :
- un ballon de 100 litres, en Inox comprenant :

- une sonde sanitaire
- une pompe de bouclage sanitaire précâblée
- deux flexibles de raccordement à la chaudière

7 716 800 800  1 478

(1)  Caractéristiques et dimensions, voir pages 286 à 291 «Ballons et applications»

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT

FBGC 17H R N
FBGC 25H R N

Kit raccordement 
WST...lx

OBLIGATOIRE
Tubulure de préparation entre les ballons WST...lx 
et FBGC 17H R N ou FBGC 25H R N

7 716 900 701 174

FBGC 17H R N
FBGC 25H R N

WST 100 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 100 litres 7 716 800 804      1 094   

FBGC 17H R N
FBGC 25H R N

WST 150 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 150 litres 7 716 800 805      1 180  

WST 100 Ix
WST 150 Ix

- Support mural pour mur porteur WST 100/150 Ix 7 716 900 619 78

WST 100 Ix
WST 150 Ix

- Support mural pour mur cloisons légères WST 100/150 Ix 7 716 900 620 196 

FBGC 17H R N
FBGC 25H R N

WST 200 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 200 litres 7 716 800 806      1 531   

FBGC 17H R N
FBGC 25H R N

WST 300 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 300 litres 7 716 800 807     1 788

FBGC 17H R N
FBGC 25H R N

WST 100 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 100 litres avec possibilité d'appoint 
électrique

7 716 800 808     1 152

FBGC 17H R N
FBGC 25H R N

WST 150 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 150 litres avec possibilité d'appoint 
électrique

7 716 800 809     1 283 

FBGC 17H R N
FBGC 25H R N

WST 200 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 200 litres avec possibilité d'appoint 
électrique

7 716 800 810     1 614

FBGC 17H R N
FBGC 25H R N

WST 300 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 300 litres avec possibilité d'appoint 
électrique

7 716 800 811     1 862    

WST_lxE
Kit thermo-
plongeur 3 kW 
230-400 V

Thermoplongeur électrique à monter sur ballon ECS WST...lxE. Raccordable en monophasé 
230 V ou triphasé 400 V. Puissance 3 kW

7 716 900 640    295

(1)  Caractéristiques et dimensions, voir pages 286 à 291 «Ballons et applications»

Gamme Désignation Application Référence Prix HT *

Condens 3500 F REG 75 Régulation filaire 7 716 900 689 196 

Condens 3500 F REG 78 Régulation sans fil (radio) 7 716 900 690           212

* Eco-participation de 0,08 € .

Production d’ECS(1)
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Second circuit de chauffage

Régulations(2) - Accessoires complémentaires

Kits de changement de gaz(3)

Accessoires complémentaires

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT

Gamme Condens 3500 F Kit double circuit

Kit hydraulique complet pour réaliser un second circuit à intégrer 
dans la chaudière, comprenant notamment :

e circuit

 
alimentation clip in)

7 716 900 702 666

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT *

Gamme Condens 3500 F REG 153
Kit régulation solaire, permet depuis Condens 3500 F de se substituer à la régulation d’un 
groupe de transfert solaire

7 716 900 691 214 

Gamme Condens 3500 F REG 79 Répéteur radio pour amplification sur signal de REG 78 7 716 900 692           168    

Gamme Condens 3500 F REG 55
Sonde d’ambiance programmable filaire complémentaire (programme hebdomadaire ajustable 
via REG 78)

7 716 900 693           129 

* Eco-participation de 0,08 € . (2)  Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 «Régulations» 

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT

FBGC 25H R N
FBGC 25C R N

Kit Propane 
25 kW

Kit de changement de Gaz naturel vers Propane 7 716 900 703 13

(3) Pas de kit pour puissance 17 kW

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT

Gamme Condens 3500 F CP1 Pompe de relevage des condensats CP1  7 738 310 667 195

Gamme Condens 3500 F
Unité 
de neutralisation 
RNA

Unité de neutralisation pour condensats fioul – livré avec une dose de granulats 7 747 208 687       322  

Gamme Condens 3500 F
Granulats 
pour RNA

Granulats pour unité de neutralisation RNA – 5 kg 7 747 208 688      175

Gamme Condens 3500 F
Thermostat 
plancher 
chauffant

Thermostat de sécurité réglable à réarmement manuel pour plancher chauffant. Protection 
anti-surchauffe du plancher chauffant

7 716 900 757       97

Gamme Condens 3500 F Bidon Bionibal

Bidon 1 litre – Inhibiteur de corrosion  - Protection de l’installation contre la corrosion et la 
formation de boue 
Dosage :

chauffage)

chauffage)

7 716 900 621      38 

Gamme Condens 3500 F Bidon Bionibagel

Bidon 10 litres : inhibiteur de corrosion antigel non toxique et traçable.
Dosage : dépend du volume de l’installation

7 716 900 622    106 

Condens 3500 F
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Condens 3500 F
Chaudière sol gaz à condensation.
Chauffage seul ou chauffage et production ECS.

Fumisterie Ø 60/100 - Configuration horizontale ventouse - C13

Fumisterie Ø 80/125 - Configuration verticale ventouse - C33

Fumisterie Ø 80 mm - Configuration ventouse - C93

Fumisterie Ø 125 mm - Configuration cheminée - B23

Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1
Conduit concentrique 60/100, longueur 1 ml 1 7 716 900 751 44
Conduit concentrique 60/100, longueur 2 ml 2 7 716 900 752 69

2

Kit ventouse horizontale droite blanc 
comprenant :

0,95 7 716 900 750 152

3 Coude 60/100 à 90° 2 7 716 900 754 33
— Coude 60/100 à 45° 1 7 716 900 753 27

Longueur équivalente maximale L(m) ≤ 8 m. Dans notre exemple, L = L1 + 0,95 (terminal ventouse) ≤ 8 m
A NOTER : Ne pas considérer la longueur équivalente du coude inclus dans le Kit ventouse

Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1

Conduit concentrique 80/125, longueur 0,5 ml 0,5 7 716 900 716 54
Conduit concentrique 80/125, longueur 1 ml 1 7 716 900 717 72
Conduit concentrique 80/125, longueur 0,25 ml 0,25 87 194 474 49
Manchon télescopique 80/125 pour rattrapage 
de jeu (de 50 à 200 mm)

0,2 87 194 477 65

2 Pièce de transformation Ø 60/100 à Ø 80/125 — 7 716 900 718 120
- Coude 80/125 à 90° 1 7 716 900 715 83
3 Coude 80/125 à 45° 0,5 7 716 900 731 46
— Ensemble de 3 colliers blanc support Ø 125 — 7 716 900 735 33

4

Sortie de toit de couleur rouge tuile pour pentes 
de 25 à 45°

— 7 716 900 732 45

Sortie de toit de couleur rouge tuile pour pentes 
de 35 à 55°

— 7 716 900 733 45

Sortie de toit de couleur noire pour pentes de 
35 à 55°

— 7 716 900 734 37

Embase d'étanchéité toit plat — 87 194 253 56

5

Terminal ventouse verticale couleur noire en 
80/125, y compris un collier de fixation

1,3 7 716 842 045 249

Terminal ventouse verticale couleur tuile en 
80/125, y compris un collier de fixation

1,3 7 716 842 046 249

— Platine de finition intérieure — 7 716 900 736 8
Longueur équivalente maximale L (m) ≤ 20 m
Dans notre exemple, L = L1 + 0,5 + L2 + 0,5 + L3 ≤ 20 m

Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1 Pièce de transformation Ø 60/100 à Ø 80/125 — 7 716 900 718 120
2 Coude 80/125 à 90° 1 7 716 900 715 83
3 Conduit concentrique 80/125, longueur 0,5 ml 0,5 7 716 900 716 54

4
Tube PPtl Ø 80 L = 1 m (à couper suivant la 
longueur souhaitée)

— 7 716 900 603 48

5 Té de purge PPtl Ø 80 (non fourni) 1 — —
6 Conduit annelé PP Ø 80 mm (non fourni) — — —
7 Terminaison (non fournie) — — —

Longueur équivalente maximale L (m) ≤ 20 m. Dans notre exemple, L = 1 + L2 + 1 + L1 ≤ 20 m

Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1 Pièce de transformation Ø 60/100 à Ø 80/125 — 7 716 900 718 120
2 Grille de protection Ø 125 mm — 7 716 900 699 40
3 Adaptation B23 Ø 80 à Ø 125 mm — 7 716 900 698 59
4 Coude Inox Ø 125 mm à 90° (non fourni) — — —
5 Té de purge Inox Ø 125 (non fourni) — — —

6
Conduit annelé Inox  316 L Ø 125 mm 
(non fourni)

— — —

7 Terminaison (non fournie) — — —
Longueur équivalente maximale L1 (m) suivant ATG B-84

Fumisterie pour Condens 3500 F
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Fumisterie Ø 80 mm - Configuration cheminée - B23p

Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1 Pièce de transformation Ø 60/100 à Ø 80/125 — 7 716 900 718 120
2 Grille de protection Ø 125 mm — 7 716 900 699 40

3
Tube PPtl Ø 80 L = 1 m (à couper suivant la 
longueur souhaitée)

— 7 716 900 603 48

4 Coude polypropylène Ø 80 à 90° 1 7 716 900 605 29
5 Té de purge PPtl Ø 80 (non fourni) 1 — —
6 Conduit annelé PP Ø 80 mm (non fourni) — — —
7 Terminaison (non fournie) — — —

Longueur équivalente maximale L (m) ≤ 20 m. Dans notre exemple, L = 1 + L2 + 1 + L1 ≤ 20 m

Exemples de chiffrage
1 circuit chauffage avec production ECS à accumulation, régulation filaire

2 circuits de chauffage (dont un plancher chauffant) et production ECS à stratification, régulation radio

Repère Description Désignation   Référence Prix HT
1 Chaudière chauffage 25 kW FBGC 25H R N 7 716 800 617 2 537
2 Régulation filaire REG 75 7 716 900 689 196
3 Ballon ECS 150 litres WST 150 Ix 7 716 800 805 1 180
4 Préparation de tubulure Kit raccordement WST...lx 7 716 900 701 174

TOTAL 4 087

Repère Description Désignation   Référence Prix HT
1 Chaudière chauffage 25 kW + ECS micro-accumulation FBGC 25C R N 7 716 800 619 2 786
2 Régulation radio REG 78 7 716 900 690 212
3 Ballon ECS 100 litres à stratification WST 100 SIR 7 716 800 800 1 478
4 Kit du second circuit CC2 Kit double circuit 7 716 900 702 666
5 Sonde d'ambiance programmable REG 55 7 716 900 693 129
6 Thermostat plancher chauffant Thermostat plancher chauffant 7 716 900 757 97

TOTAL 5 368

Condens 3500 F
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Condens 4500 FM
Chaudière sol gaz à condensation.
Chauffage avec ballon ECS intégré.

Condens 4500 FM
FBGC 25C R C120 N DO 
Ballon ECS intégré

Performances
 Rendement de 109,3 %
 Plages de modulation de 5 à 25,2 kW
 Circulateur basse consommation classe A

Technologie
 Corps de chauffe, brûleur, et ballon stratifié en Inox
  Corps de chauffe breveté de forme conique avec tube 
à ailettes hélicoïdal intégré
  Brûleur à pré-mélange avec grille en acier inoxydable 
réfractaire
 Echangeur Inox à condensation avec tube à ailettes

Les points forts
  Ballon Inox intégré de 120 litres
  Débit spécifique de 21 l/min

  Circulateur basse consommation classe A

Confort
 Débit spécifique de 21 l/min
 Confort 3*** selon EN 13203

Maintenance
  Largeur de 600 mm : accessibilité facile des 
composants par l’avant

Fournitures standard - colisage 1 carton 
  Un ballon d’eau chaude sanitaire de 120 l en Inox 
avec serpentin en Inox

  Vase d’expansion de 8 litres
  Manomètre
  Circulateur basse consommation classe A
  Soupape de sécurité 3 bars

  Purgeur automatique
  Robinet de vidange
  Siphon évacuation des condensats
  Kit vannes gaz + eau
  Disconnecteur
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Caractéristiques techniques Condens 4500 FM

Condens 4500 FM

Désignation FBGC 25C R C120 N DO

Référence Gaz naturel 7 716 800 616

N° CE CE 1312 BR 4313

Code EAN 13 4051516579050

Caractéristiques générales

Mode d’évacuation Cheminée/Ventouse

Configuration de raccordement fumisterie B23, B23p, C13, C33, C43 en 3CE et 3CEP

Classification suivant directive 92/42/CE Condensation

Tension d’alimentation 230 VAC – 50 Hz

Dimensions (L x P x H) (mm) 600 x 662 x 1725

Poids sans emballage (kg) 122,3

Chauffage

Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 25,2

Puissance utile minimale (80/60 °C) (kW) 5

Température maxi (°C) 80

Pression de service maxi (bar) 3

Classe NO
x 5

Vase d’expansion (l) 8

Eau chaude sanitaire

Puissance nominale maxi (W) 29

Débit spécifique suivant EN13203 (∆T=30K) (l/min) 21

Température maxi (°C) 10-65

Pression de service (bar) 7

Confort sanitaire suivant EN 13203 3***

Capacité du ballon intégré (l) 123,25

Données Réglementation Thermique*

Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 23,9

Rendement à charge 100 % Pn (%) 99

Rendement à charge 30 % Pn (%) 109,3

Pertes à l’arrêt à ∆T=30K (W) 77

Consommation électrique à charge nulle (hors circulateur) (W) 8

Consommation électrique à Pn (hors circulateur) (W) 45

Puissance électrique circulateur à Pn 44

Puissance électrique circulateur à Pmin 6

Puissance utile nominale ECS (kW) 29

* données disponibles sur www.rt2012-chauffage.com

a Evacuation des produits de combustion - 60 mm
b Arrivée de gaz - Ø 1”
c Départ chauffage - Ø 1”
d Retour chauffage - Ø 1”
e Arrivée eau froide sanitaire - Ø ¾”
f Sortie eau chaude sanitaire - Ø ¾”
g Evacuation des condensats - Ø 25 mm
h Evacuation soupape de sécurité - Ø ¾”
 i Orifice pour passage du recyclage sanitaire - Ø ¾”
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Condens 4500 FM
Chaudière sol gaz à condensation.
Chauffage avec ballon ECS intégré.

Choix de la chaudière et production ECS

Régulations(1) – Gestion de l’installation

Accessoires complémentaires

Changement de gaz

Gamme Désignation Application Puissance (kW) Référence Prix HT

Condens 4500 FM FBGC 25C R C120 N DO Chauffage avec ballon ECS intégré 25 7 716 800 616    3 719

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT *

Condens 4500 FM REG 54
Sonde d’ambiance numérique - programmation journalière – 
1 circuit de chauffage

7 716 900 711 143

Condens 4500 FM REG 74
Sonde d’ambiance numérique - programmation hebdomadaire – 
1 circuit de chauffage et eau chaude sanitaire

7 716 900 714 255

Condens 4500 FM — Sonde extérieure (avec REG 74 OBLIGATOIRE) 7 716 842 058 37

Condens 4500 FM REG 60
Thermostat d’ambiance – programmation hebdomadaire – 
1 circuit de chauffage

7 716 900 712 135

Condens 4500 FM TRL 22 Thermostat d’ambiance - 1 circuit de chauffage 7 716 780 264 41   

Condens 4500 FM TRL 1.26
Thermostat d’ambiance digital – programmation journalière – 
1 circuit de chauffage 

7 716 780 265 145

Condens 4500 FM TRL 7.26
Thermostat d’ambiance digital – programmation hebdomadaire – 
1 circuit de chauffage 

7 716 780 266 155   

Condens 4500 FM TRL 7.26 AF
Thermostat d’ambiance digital – programmation hebdomadaire – 
1 circuit de chauffage

7 716 780 268 155  

Condens 4500 FM TRL 7.26 RF
Thermostat d’ambiance digital radio – programmation hebdomadaire – 
1 circuit de chauffage

7 716 780 267 185   

* Eco-participation de 0,08 € . (1)  Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 «Régulations» 

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT

Condens 4500 FM Bidon Bionibal

Bidon 1 litre – Inhibiteur de corrosion  - Protection de l’installation contre la 
corrosion et la formation de boue
Dosage :

 
100 litres d’eau de chauffage)

 
100 litres d’eau de chauffage)

7 716 900 621    38 

Condens 4500 FM Bidon Bionibagel

Bidon 10 litres – Inhibiteur de corrosion antigel non toxique et traçable
Dosage : dépend du volume de l’installation

7  716 900 622    106

Condens 4500 FM — Kit pompe de relevage des condensats 7 738 310 667 195

Condens 4500 FM Kit plancher chauffant
OBLIGATOIRE - Thermostat de sécurité plancher chauffant  avec régulation 
REG 74 – Protection anti-surchauffe du plancher chauffant

7 716 900 756 348

Compatibilité Description Référence Prix HT

Condens 4500 FM Kit de conversion Gaz Propane 7 716 900 703 13
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Condens 4500 FM

Configuration horizontale ventouse – C13

Fumisterie Ø 80/125
Configuration verticale ventouse – C33

Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1
Rallonge concentrique PPtl/PVC blanche – 1 m 1 7 716 900 751 44 

Rallonge concentrique PPtl/PVC blanche – 2 m 2 7 716 900 752 69 

2
Coude concentrique PPtl/PVC blanc – 45° 1 7 716 900 753 27  

Coude concentrique PPtl/PVC blanc – 90° 2 7 716 900 754 33

3
Kit ventouse horizontale PPtl/PVC blanc – 
0,83 m (coude compris si rallonge pas 
nécessaire)

1 7 716 900 750 152

—
AZB1135 – Plaque d’étanchéité pour cloison 
avec ventouse horizontale

— 7 716 780 289 26

Longueur équivalente max ≤ 8 m
A NOTER : Ne pas considérer la longueur équivalente du coude inclus dans le Kit ventouse

Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1
OBLIGATOIRE - Pièce d’adaptation 
(hauteur 140 mm)

0 7 716 900 718 120

2
Coude concentrique PPtl/PVC blanc – 45° 0,5 7 716 900 731 46

Coude concentrique PPtl/PVC blanc – 90° 1 7 716 900 715 83

3
Rallonge concentrique PPtl/PVC blanche – 0,5 m 0,5 7 716 900 716 54

Rallonge concentrique PPtl/PVC blanche – 1 m 1 7 716 900 717 72

4

Tuile à douille avec rotule 25-45° couleur tuile 0 7 716 900 732 45

Tuile à douille avec rotule 35-45° couleur noir 0 7 716 900 734 37

Tuile à douille avec rotule 35-45° couleur tuile 0 7 716 900 733 45

5

Terminal verticale concentrique PPtl/PVC 
couleur tuile

1 7 716 842 046 249

Terminal verticale concentrique PPtl/PVC 
couleur noir

1 7 716 842 045 249

—
Platine de finition intérieure (sous toiture) – 
polyéthylène noir

— 7 716 900 736 8

— Ensemble de 3 colliers (fixation des rallonges) — 7 716 900 735 33

—
AZB1136 – Plaque d’étanchéité pour cloison 
avec ventouse verticale

— 7 716 780 290 26

Longueur équivalente max ≤ 20 m
Exemple schéma ci-contre : L1+0,5 (coude 45°)+L2+0,5 (coude 45°)+L3 ≤ 20 m

Fumisterie Ø 60/100  

160

L
1

L2

L3

L1

L2

1

1

2 3

4

5

2 3
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L1

L2

Description Référence Prix HT

OBLIGATOIRE (repère 1 et 2)
Pièce d’adaptation inox et PPtl/PVC

7 716 900 748 115

Description Référence Prix HT

OBLIGATOIRE (repère 1) 
Pièce d’adaptation PPtl/PVC

7 716 900 718 120

Description Référence Prix HT

OBLIGATOIRE (repère 1)
Pièce d’adaptation PPtl/PVC

7 716 900 749 56

Description Référence Prix HT

OBLIGATOIRE (repère 4)
Pièce d’adaptation PPtl/PVC

7 716 900 719 48

Configuration B23 
Ø 80/125

Configuration C33 en cheminée (ou C93)
Ø 80/125

Configuration B23p
 Ø 80/125

Configuration C43 en 3CE ou 3CEp
Ø 60/100

L1

0,
4 

m

L2

L1max suivant ATG B-84
1 :  Pièce d’adaptation étanche cheminée PPtl Ø 60/80
2 :  Pièce d’adaptation étanche cheminée INOX Ø 80/125
3 :  Coude étanche INOX 90° Ø 125*
4 :  Té de purge INOX Ø 125*
5 :  Siphon*
6 :  Conduit annelé INOX de qualité 316 L Ø 125*,
7 :  Terminaison (au dessus du faîtage)*
8 :  Support de té de purge*
10 :  Ventilation du tubage

* accessoires non fournis

Longueur maxi autorisée :
Lmax ≤ 1 m + L2 + 1m + L1 ≤ 20 m
1 :  Pièce d’adaptation ventouse verticale PP Ø 80/125,
2 :  Coude concentrique 90° Ø 80/125*
3 :  Tube PPtl Ø 80*
4 :  Té de purge PPtl Ø 80*
5 :  Siphon*
6 :  Conduit annelé PP Ø 80*
7 :  Terminaison (débouché possible en dessous du faîtage)*
8 :  Support de té de purge*
9 :  Bride de centrage*

* accessoires non fournis

Longueur maxi autorisée :
Lmax ≤ 1 m + L2 + 1m + L1 ≤ 20 m
1 :  Pièce d’adaptation étanche 

cheminée PPtl Ø 60/80,
2 :  Coude PPtl 90° Ø 80*
3 :  Tube PPtl Ø 80 (à couper suivant 

la longueur souhaitée)*
4 :  Té de purge PPtl Ø 80*
5 :  Siphon*
6 :  Conduit annelé PP Ø 80*
7 :  Terminaison (au dessus du faîtage)*
8 :  Support de té de purge*
9 :  Bride de centrage*
10 :  Ventilation du tubage

* accessoires non fournis

Contre-pression admissible pour le 
dimensionnement des conduits :

 En allure maximale 96 Pa

  En allure minimale 25 Pa
1 :  Conduit air de combustion*
2 :  Conduit fumées*
3 :  Pièce d’adaptation (fourni par 

le fabricant des conduits)
4 :  Adaptateur 3CE (option)
5 :  Rallonge concentrique*
6 :  Rallonge concentrique*

* accessoires non-fournis
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Condens 4500 FM
Chaudière sol gaz à condensation.
Chauffage avec ballon ECS intégré.

L1

0,
4 

m

7
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1 4
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Condens 4500 FM

Exemple de chiffrage
1 circuit de chauffage radiateurs avec ballon ECS intégré

Repère Description Référence Prix HT
1 FBGC 25C R C120 N DO 7 716 800 616 3 719
2 REG 74 7 716 900 714 255
— Kit ventouse horizontale pp/PVC blanc 0,83 m 60/100 7 716 900 750 152

TOTAL 4 126

LMU

D

REG 741

2
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Condens 5000 FM
Chaudière sol gaz à condensation.
Chauffage avec ballon ECS intégré.

Performances
 Rendement de 108 %
  Plages de modulation de 2,9 à 13 kW 
(FBGC 14C R S100 N)
 Circulateur basse consommation classe A

Maintenance
  Largeur de 600 mm : accessibilité des 
composants par l’avant

Les points forts
  Un rendement maximal de 108 %
  Un débit jusqu’à 25,4 l/min pour la version 
avec serpentin

  Circulateur basse consommation classe A

Technologie
  Corps de chauffe en aluminium silicium moulé pour 
un meilleur transfert de chaleur et éviter la corrosion
  Brûleur à pré-mélange total avec grille en acier 
inoxydable 
  Ballon à stratification de 100 l intégré
  Ballon à serpentin de 150 l intégré

Confort
  Débit spécifique de 25,8 l/min pour 
la FBGC 22C R S100N

  Confort 3*** selon EN 13203

Fournitures standard - colisage 3 cartons
  Vase d’expansion de 12 litres
  Manomètre
  Circulateur chauffage basse consommation classe A
  Soupape de sécurité chauffage 3 bars
  Soupape de sécurité sanitaire 10 bars
  Purgeur automatique
  Robinet de vidange
  Pot à boues
  Siphon évacuation des condensats
  Vanne d’inversion
  Anode magnésium

Eléments spécifiques pour les versions à stratification :
  Echangeur à plaques
  Circulateur sanitaire 3 vitesses classe A
  Ballon émaillé à stratification de 100 l

Eléments spécifiques pour la version serpentin :
  Ballon émaillé à serpentin de 150 l

Condens 5000 FM
FBGC 14C R S100 N
Chauffage + ECS stratifiée par ballon intégré

FBGC 22C R S100 N
Chauffage + ECS stratifiée par ballon intégré

FBGC 22C R C150 N
Chauffage + ECS accumulée par ballon intégré
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Caractéristiques techniques Condens 5000 FM

Condens 5000 FM

Désignation FBGC 14C R S100 N FBGC 22C R S100 N FBGC 22C R C150 N

Référence Gaz naturel 7 738 100 200 7 738 100 201 7 738 100 203

N° CE CE-0085BR0160 CE-0085BR0160 CE-0085BR0160

Code EAN 13 4051516596149 4051516596156 4051516596170

Caractéristiques générales

Mode d’évacuation Cheminée/Ventouse Cheminée/Ventouse Cheminée/Ventouse

Configuration de raccordement fumisterie
B23, B23p, C13, C33, 
C43 en 3CE et 3CEP

B23, B23p, C13, C33, 
C43 en 3CE et 3CEP

B23, B23p, C13, C33, 
C43 en 3CE et 3CEP

Classification suivant directive 92/42/CE Condensation Condensation Condensation

Tension d’alimentation 230 VAC – 50 Hz 231 VAC – 50 Hz 232 VAC – 50 Hz

Dimensions (L x P x H) (mm) 600 x 660 x 1537 600 x 660 x 1537 600 x 600 x 1770

Poids sans emballage (kg) 108 108 123

Chauffage

Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 13 22,4 22,4

Puissance utile minimale (80/60 °C) (kW) 3,2 7,3 7,3

Température maxi (°C) 90 90 90

Pression de service maxi (bar) 3 3 3

Classe NO
x 5 5 5

Vase d’expansion (l) 12 12 12

Eau chaude sanitaire

Puissance nominale maxi (KW) 15,8 28 28

Débit spécifique suivant EN 13203 (∆T=30K) (l/min) 21,1 25,8 25,4

Température maxi (°C)  40-70  40-70  40-70

Pression de service (bar) 10 10 10

Confort sanitaire suivant EN 13203 3*** 3*** 3***

Ballon émaillé (l) 101 101 143

Données Réglementation Thermique*

Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 13 22,4 22,4

Rendement à charge 100 % Pn (%) 97,5 97,5 97,5

Rendement à charge 30 % Pn (%) 108 108 108

Pertes à l’arrêt à ∆T=30K (W) 42 42 42

Consommation électrique à charge nulle (hors circulateur) (W) 8 8 8

Consommation électrique à Pn (hors circulateur) (W) 42 48 48

Puissance électrique circulateur à Pn (W) 70 70 70

Puissance électrique circulateur à Pmin 6 6 6

Puissance utile nominale ECS (kW) 15,8 28 28

* données disponibles sur www.rt2012-chauffage.com

FBGC 14C R S100 N FBGC 22C R S100 N FBGC 22C R C150 N
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Condens 5000 FM
Chaudière sol gaz à condensation.
Chauffage avec ballon ECS intégré.

Choix de la chaudière et production ECS

Pose de la chaudière - Kits de raccordement hydrauliques

Gamme Désignation Application Puissance (kW) Référence Prix HT

Condens 5000 FM FBGC 14C R S100 N Chauffage avec ballon  de 100 litres par stratification 14 7 738 100 200 3 356   

Condens 5000 FM FBGC 22C R S100 N Chauffage avec ballon  de 100 litres par stratification 22 7 738 100 201        3 662

Condens 5000 FM FBGC 22C R C150 N Chauffage avec ballon  de 150 litres à serpentin 22 7 738 100 203 3 973

1 Retour chauffage G ¾
2 Gaz G ¾
3 Départ chauffage G ¾
4 Eau froide G 1
5  Raccordement pompe 

de charge ballon
6  Raccordement eau chaude 

sanitaire de l’appareil

1 Retour chauffage G ¾
2 Gaz G ¾
3 Départ chauffage G ¾
4 Eau froide G 1
5 Départ ballon
6 Retour ballon

Accessoires d’installation : raccordements hydrauliques

1519 Kit raccord horizontal gauche 1523 Kit raccord vertical 1521 Kit raccord horizontal droit

7 738 110 019 7738 110 154 7 738 110 021

1575 Kit disconnecteur pour FBGC 22C R C150 N 862 Kit vannes 1483 kit disconnecteur

7 738 110 891 7 719 002 072 7 719 003 878

GAS
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4
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4
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Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT

Condens 5000 FM 1519
Kit raccord horizontal gauche – kit de tubes pour raccordement aux réseaux 
(ECS, gaz, chauffage) sur la gauche de la chaudière

7 738 110 019 193  

Condens 5000 FM 1521
Kit raccord horizontal droit – kit de tubes pour raccordement aux réseaux 
(ECS, gaz, chauffage) sur la droite de la chaudière

7 738 110 021 193 

Condens 5000 FM 1523
Kit raccord vertical – kit de tubes pour raccordement aux réseaux 
(ECS, gaz, chauffage) par le haut de la chaudière

7 738 110 154 193 

FBGC 14C R S100 N 
FBGC 22C R S100 N

1483 Kit disconnecteur 7 719 003 878 92

Condens 5000 FM 862 Kit vannes en complément des kits 1519,1521,1523                             7 719 002 072 99

FBGC 22C R C150 N 1575 Kit disconnecteur 7 738 110 891 177
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Condens 5000 FM

Changement de gaz
Compatibilité Description Référence Prix HT

FBGC 14C R S100 N Kit de transformation Gaz naturel => Propane 8 719 001 117 0 50

FBGC 22C R S100 N Kit de transformation Gaz naturel => Propane 8 719 001 118 0 50

FBGC 22C R C150 N Kit de transformation Gaz naturel => Propane 8 719 001 120 0 50

Régulations(1) – Gestion de l’installation - Régulation en fonction de l’ambiance

Régulations(1) – Gestion de l’installation - Régulation en fonction de l’extérieur

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT *

Gamme 
Condens 5000 FM

TRL 22 Thermostat d’ambiance - 1 circuit de chauffage 7 716 780 264  41 

Gamme 
Condens 5000 FM

TRL 1.26 Thermostat d’ambiance digital – programmation journalière – 1 circuit de chauffage 7 716 780 265           145   

Gamme 
Condens 5000 FM

TRL 7.26 
Thermostat d’ambiance digital – programmation hebdomadaire – 1 circuit de chauffage 
(alimentation piles)

7 716 780 266           155   

Gamme 
Condens 5000 FM

TRL 7.26 AF
Thermostat d’ambiance digital – programmation hebdomadaire – 1 circuit de chauffage 
(alimentation 230V)

7 716 780 268           155   

Gamme 
Condens 5000 FM

TRL 7.26 RF Thermostat d’ambiance digital radio – programmation hebdomadaire – 1 circuit de chauffage 7 716 780 267           185

* Eco-participation de 0,08 € . (1)  Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 «Régulations» 

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT *

Gamme 
Condens 5000 FM

FR 120

Régulation murale à action proportionnelle et programmation hebdomadaire 
avec sonde d’ambiance 
- Possibilité de gérer un chauffe-eau solaire (via ISM1)
- Bus 2 fils (pas de polarité et affichage digital)

7 738 110 551 193

Gamme 
Condens 5000 FM

FR 10
Régulation d’ambiance murale à action proportionnelle sans programmation
- Bus 2 fils (pas de polarité et affichage digital)

7 738 110 558 66

Gamme 
Condens 5000 FM

FW 120

Régulation murale à action proportionnelle et programmation hebdomadaire avec sonde extérieure 
(pour un circuit chauffage)
- Encastrable dans le tableau Heatronic
- Possibilité de gérer un chauffe-eau solaire (via ISM1)
- Possibilité de gérer une pompe ECS, moteur de vanne via IPM1
- Bus 2 fils (pas de polarité et affichage digital)
- Livré avec sonde extérieure

7 738 110 552 217   

Gamme 
Condens 5000 FM

FB 10

Commande à distance avec sonde d’ambiance. Permet de corriger à distance la régulation à sonde 
extérieure sur un circuit chauffage par optimisation de la courbe de chauffe
- Fonctionnement en association avec le FW 120 ou le FW 200
- Raccordement bus 2 fils (pas de polarité)

7 738 110 563 221

Gamme 
Condens 5000 FM

IPM1

Interface de puissance pour 1 circuit chauffage
-  Permet de réguler en association avec un FW120, FW200, FR10, FR120 les organes 

hydrauliques d’un circuit direct ou mélangé avec vanne et circulateur
- Bus 2 fils (pas de polarité)
- Livré avec la sonde de départ

7 738 110 559 83

* Eco-participation de 0,08 € . (1)  Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 «Régulations» 

Régulations(1) – Gestion d’un 2ème circuit de chauffage
Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT *

Gamme 
Condens 5000 FM

FW 200

OBLIGATOIRE
Régulation murale à action proportionnelle et programmable hebdomadaire avec sonde extérieure 
(pour 2 circuits chauffage)
- Encastrable dans le tableau Heatronic
-  Possibilité de gérer un chauffe-eau solaire (via ISM1) ou un SSC (Système Solaire Combiné) 

(via ISM2) directs et/ou mélangés (via ISM2)
- Possibilité de gérer une pompe ECS, moteur de vanne via IPM1 et IPM2
- Bus 2 fils (pas de polarité et affichage digital)
- Livré avec sonde extérieure    

7 738 110 556 264

Gamme 
Condens 5000 FM

MCM101 Module hydraulique pour 1 circuit radiateur +1 circuit plancher chauffant (+FW200 obligatoire) 7 716 780 277 1 330

Gamme 
Condens 5000 FM

MCM102 Module hydraulique pour 2 circuits plancher chauffant (+FW200 obligatoire) 7 716 780 278 1 330

Gamme 
Condens 5000 FM

IPM2

Module complémentaire permettant de piloter 2 circuits directs et/ou mélangés avec vanne 
et circulateur
Utiliser en complément d’un FW 200
2 IPM possibles par chaudière (avec FW 200) livrés avec 2 sondes de départ

7 738 110 560 252

Gamme 
Condens 5000 FM

FB 10

Commande à distance avec sonde d’ambiance. Permet de corriger à distance la régulation à sonde 
extérieure sur un circuit chauffage par optimisation de la courbe de chauffe
- Fonctionnement en association avec le FW 120 ou le FW 200
- Raccordement bus 2 fils (pas de polarité)

7 738 110 563 83

Gamme 
Condens 5000 FM

FB 100

Commande à distance avec sonde d’ambiance et programmation hebdomadaire
Permet de corriger à distance la régulation à sonde extérieure sur un circuit chauffage
- Fonctionnement en association avec le FW 200
- Raccordement bus 2 fils (pas de polarité)

7 738 110 557 199

* Eco-participation de 0,08 € . (1)  Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 «Régulations» 
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Accessoires complémentaires
Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT

Gamme 
Condens 5000 FM

— Thermostat de sécurité réglable à réarmement manuel pour plancher chauffant 7 716 900 757 97

Gamme 
Condens 5000 FM

Bidon Bionibal

Bidon 1 litre – Inhibiteur de corrosion  - Protection de l’installation contre la corrosion et la 
formation de boue
Dosage :

 
de chauffage)

7 716 900 621 38

Gamme 
Condens 5000 FM

Bidon 
Bionibagel

Bidon 10 litres – Inhibiteur de corrosion antigel non toxique et traçable
Dosage : dépend du volume de l’installation

7 716 900 622 106

Gamme 
Condens 5000 FM

432
Kit siphon pour raccordement condensats 
et soupape de sécurité

7 719 000 763 12

Gamme 
Condens 5000 FM

885
Kit siphon avec tuyau d'évacuation pour groupe 
de sécurité et condensats

7 719 002 146 49

Gamme 
Condens 5000 FM

429 Groupe de sécurité sanitaire 4 bars DN15 7 719 000 758 99

Condens 5000 FM
Chaudière sol gaz à condensation.
Chauffage avec ballon ECS intégré.

Régulations(1) – Gestion d’un système solaire
Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT *

Gamme 
Condens 5000 FM

ISM1

Interface de puissance pour circuit solaire d’une installation CESI (Chauffe-Eau Solaire Individuel)
Permet de réguler en association avec un FR120, un FW120 ou un FW200
les organes hydrauliques d’un chauffe-eau solaire
- Raccordement Bus 2 fils (pas de polarité)
- Livré avec sonde capteur solaire

7 738 110 561  217

Gamme 
Condens 5000 FM

ISM2

Interface de puissance pour circuit solaire d’une installation de type SSC (Système Solaire 
Combiné)
Permet de réguler en association avec un FW200
les organes hydrauliques d’un chauffe-eau solaire
- Raccordement Bus 2 fils (pas de polarité)
- Livré avec sondes capteur solaire   

7 738 110 562           311

* Eco-participation de 0,08 € . (1)  Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 «Régulations» 
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Condens 5000 FM

Configuration horizontale ventouse – C13

Accessoires ventouses 60/100 : Conduit horizontal C13

Repère Description Longueur équivalente max (m)

1 Coude concentrique 90° (Ø 60/100 mm) 2

2 Conduits concentriques (Ø 60/100 mm) 6 (coude compris)

— Coude concentrique 22°, 30°, 45° (Ø 60/100 mm) 1

Repère Désignation Description Référence Prix HT

2 AZB 908 Allonge 1 m 7 719 002 778 66

2 AZB 909 Allonge 0,5 m 7 719 002 779 39

1 AZB 910 Coude à 90° 7 719 002 780 54

1 AZB 911 Coude à 45° (x 2) 7 719 002 781 54

1+2 AZB 1348
Terminal télescopique blanc horizontal 
avec prises de mesures  (395 à 615 mm)

7 716 780 230 136

— AZB1135
Plaque d’étanchéité pour cloison avec ventouse 
horizontale

7 716 780 289 26

Fumisterie Ø 60/100

K
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≥400600≥400
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H
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333
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12

H O

FBGC 14C R S100 N 
FBGC 22C R S100 N

1515 60

FBGC 22C R C150 N 1770 60

Configuration verticale ventouse – C33

Accessoires ventouses 60/100 : Conduit vertical C33

Repère Description Longueur équivalente max (m)

1 Adaptateur vertical Ø 60/100 mm -

2 Allonge/Terminal vertical  Ø 60/100 mm 4/10*

*Adaptation de la puissance minimale à 5,8 kW

Repère Désignation Description Référence Prix HT

1 AZB 1093 Adaptateur vertical avec prise de mesure 7 719 003 381 24

1+2 AZB 1099
Terminal vertical noir + adaptateur avec prises 
de mesures (500 à 1090 mm)

7 719 003 687 119

1+2 AZB 1100
Terminal vertical brique + adaptateur avec prises 
de mesures (500 à 1090 mm)

7 719 003 686 119

— AZB 1136
Plaque d’étanchéité pour cloison avec ventouse 
verticale

7 716 780 290 26

H O

FBGC 14C R S100 N 
FBGC 22C R S100 N

1515 60

FBGC 22C R C150 N 1770 60
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Condens 5000 FM
Chaudière sol gaz à condensation.
Chauffage avec ballon ECS intégré.

Configuration horizontale ventouse – C13

 Accessoires ventouses 80/125 : Conduit horizontal C13

Repère Description Longueur équivalente max (m)

1 Coude concentrique 90° (Ø 80/125 mm) 2

2 Conduits concentriques (Ø 80/125 mm) 15 (coude compris)

— Coude concentrique 22°, 30°, 45° (Ø 80/100 mm) 1

Repère Désignation Description Référence Prix HT

1+2 AZB 1349
Terminal télescopique blanc horizontal 
avec prises de mesures (395 à 615 mm)

7 716 780 231 136

2 AZB 604/1 Allonge 0,5 m 7 719 002 763 41

2 AZB 605/1 Allonge 1 m 7 719 002 764 66

2 AZB 606/1 Allonge 2 m 7 719 002 765 119

1 AZB 607/1 Coude à 90° 7 719 002 766 54

1 AZB 608/1 Coude à 45° (x 2) 7 719 002 767 108

— AZB1135
Plaque d’étanchéité pour cloison avec ventouse 
horizontale

7 716 780 289 26

Fumisterie Ø 80/125

H O

FBGC 14C R S100 N 
FBGC 22C R S100 N

1515 60

FBGC 22C R C150 N 1770 60

Configuration verticale ventouse – C33

Accessoires ventouses 80/125 : Conduit vertical C33

Repère Description Longueur équivalente max (m)

— Coude concentrique 90° (Ø 80/125 mm) 2

1+2 Conduits concentriques (Ø 80/125 mm) 15

— Coude concentrique 22°, 30°, 45° (Ø 60/100 mm) 1

Repère Désignation Description Référence Prix HT

2 AZB 603/1 Allonge 0,25 m avec trappe de visite 7 719 002 760 48

1 AZB 931 Adaptateur vertical avec prises de mesures 7 716 780 184 24

2 AZB 601/2 Terminal vertical noir (1277 mm) 7 719 002 761 119

2 AZB 602/2 Terminal vertical brique (1277 mm) 7 719 002 762 119

— AZB 923 Solin de toiture brique 7 719 002 855 39

— AZB 925 Solin de toiture noir 7 719 002 857 39

— AZ 136 Solin de terrasse horizontal 7 719 000 838 81

— AZB 1136
Plaque d’étanchéité pour cloison avec ventouse 
verticale

7 716 780 290 26

H O

FBGC 14C R S100 N 
FBGC 22C R S100 N

1515 60

FBGC 22C R C150 N 1770 60
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Condens 5000 FM

Configuration verticale ventouse – Conduit cheminée B23p

Accessoires ventouses : Conduit cheminée B23p

Repère Description Longueur équivalente max (m)

1 Coude concentrique 90° (Ø 80/125 mm) 2

LW Conduits concentriques (Ø 80/125 mm) 3

LS Tubage flexible cheminée 32

— Coude concentrique 22°, 30°, 45° (Ø 80/100 mm) 1

Repère Désignation Description Référence Prix HT

1 AZB 927
Kit raccordement horizontal cheminée avec 
prises de mesures 

7 719 003 695 183

2 AZB 665 Kit tubage vertical flexible 12 m cheminée 7 719 001 864 622

Exemple de chiffrage
1 circuit de chauffage radiateurs et 1 circuit plancher chauffant

Repère Désignation Description Référence Prix HT

1 FBGC 22C R C150 N Chauffage avec ballon ECS intégré à serpentin 7 738 100 203 3 973

— 1575 Kit disconnecteur 7 738 110 891 177

— 1519 Kit raccord horizontal gauche 7 738 110 019 193

2 FW 200
Régulation murale à action proportionnelle et programmable hebdomadaire avec sonde extérieure 
(pour 2 circuits chauffage)

7 738 110 556 264

3 FB 10 Commande à distance avec sonde d’ambiance 7 738 110 563 83

4 MCM101 Module hydraulique pour 1 circuit radiateur +1 circuit plancher chauffant (+FW200 obligatoire) 7 716 780 277 1 330

— — Thermostat de sécurité réglable à réarmement manuel pour plancher chauffant 7 716 900 757 97

— AZB 1348 Terminal télescopique blanc horizontal avec prises de mesures  (395 à 615 mm) 7 719 780 230 136
TOTAL 6 253
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Condens 6500 FM Solar
Chaudière sol gaz à condensation.
Chauffage avec ballon ECS solaire intégré.

Performances
 Rendement de 109,8 %
 Plages de modulation de 2,3 à 17,3 kW
 Circulateur modulant

Installation
  Connections hydrauliques accessibles 
au dos de la chaudière sans ouvrir cette dernière

Les points forts
   Ballon solaire de 200 l à double serpentin sanitaire et solaire
   Circulateur basse consommation classe A

   Débit spécifique de 18,8 l/min

Technologie
  Brûleur à pré-mélange avec grille en acier inoxydable 
réfractaire
  Corps de chauffe breveté de forme conique avec 
tube à ailettes hélicoïdal intégré
  Ballon solaire à double serpentin sanitaire et solaire

Maintenance
  Largeur de 65 cm pour une maintenance aisée

Fournitures standard - colisage 1 carton
   Ballon solaire de 200 l à double serpentin sanitaire et solaire
   Vase d’expansion de 18 litres
   Manomètre
   Circulateur basse consommation classe A
   Soupape de sécurité 3 bars
   Robinet de vidange
   Siphon d’évacuation des condensats

   Kit vannes gaz  eau
   Disconnecteur

Condens 6500 FM Solar
FBGC 17C R S200 N
Chauffage avec ballon ECS solaire intégré

Commercialisation deuxième trimestre 2014
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Caractéristiques techniques Condens 6500 FM Solar

Désignation FBGC 17C R S200 N

Référence Gaz naturel 7 716 842 116

Caractéristiques générales

Mode d’évacuation Ventouse

Configuration de raccordement fumisterie B23, B23p, C13, C33, C43 en 3CE et 3CEP

Classification suivant directive 92/42/CE Condensation

Tension d’alimentation 230 VAC - 50 Hz

Dimensions (L x P x H) (mm) 650 x 680 x 1925

Poids sans emballage (kg) 177

Chauffage

Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 17,3

Puissance utile minimale (80/60 °C) (kW) 2,3

Température maxi (°C) 80

Pression de service maxi (bar) 3

Classe NOx 5

Vase d’expansion (l) 18

Eau chaude sanitaire

Puissance nominale maxi (kW) 17,3

Débit spécifique suivant EN 13203 18,8

Capacité du ballon en Inox avec double serpentin (l) 200

Données Réglementation Thermique*

Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 17,3

Rendement à charge 100 % Pn (%) 98,3%

Rendement à charge 30 % Pn (%) 109,8%

Pertes à l’arrêt à ∆T=30K (W) 95

Consommation électrique à charge nulle (hors circulateur) (W) 5

Consommation électrique à Pn (hors circulateur) (W) 33

Puissance électrique circulateur à Pn 42

Puissance électrique circulateur à Pmin 11

Puissance nominale maxi (kW) 17,3

Débit spécifique suivant EN 13203 18,8

* données disponibles sur www.rt2012-chauffage.com

Condens 6500 FM Solar

A 1959 mm
B 671 mm
C 823 mm
D 1081 mm
E 1221 mm
F 1245 mm
G 1306 mm
H 1368 mm
I 1092 mm
J 1249 mm
K 1289 mm
L 1553 mm
M 76 mm

N 60 mm
O 99 mm
P 89,5 mm
Q 80,5 mm
R 101 mm
S 163 mm
T 214 mm
U 69 mm
V 98 mm
W 209 mm
X 136 mm
Y 181 mm

L Arrivée Gaz Ø 1"
E Retour chauffage Ø 3/4"
F Départ chauffage Ø 3/4"
Q Arrivée solaire Ø 18 mm
U Entrée eau de ville Ø 18 mm
V Départ ECS Ø 18 mm
W Départ solaire Ø 18 mm
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Condens 6500 FM Solar
Chaudière sol gaz à condensation.
Chauffage avec ballon ECS solaire intégré.

Choix de la chaudière et production ECS

 Choisir la régulation (obligatoire) adaptée   

Gamme Désignation Application Puissance (kW) Référence Prix HT
Condens 6500 FM Solar FBGC 17C R S200 N Chauffage avec ballon ECS solaire intégré 17 7 716 842 116 4 460

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT *

Condens 6500 FM Solar REG 75 Régulation filaire 7 716 900 689 196

Condens 6500 FM Solar
REG 78 Régulation sans fil (radio) 7 716 900 690 212

Récepteur radio 7 716 842 125 99

* Eco-participation de 0,08 € .

Régulations(2) - Accessoires complémentaires   

Choisir la régulation (obligatoire) adaptée   

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT

Condens 6500 FM Solar REG 79 Répéteur radio pour amplification sur signal de REG 78 7 716 900 692 168 *

Condens 6500 FM Solar REG 55 Sonde d’ambiance programmable complémentaire (programme hebdomadaire ajustable via REG 78) 7 716 900 693 129 *

Condens 6500 FM Solar
REG 58

Sonde d’ambiance SANS FIL programmable complémentaire (programme hebdomadaire ajustable 
via REG 78)

7 716 842 123 142 *

Récepteur Radio 7 716 842 125 99 *

Condens 6500 FM Solar QAC34 Sonde Extérieure Filaire 7 716 842 121 36

Condens 6500 FM Solar QAC34 sans fil
Sonde Extérieure sans fil (ne pas oublier de commander le récepteur radio si pas déjà commandé 
pour REG 78 ou REG 58)

7 716 842 122 119

* Eco-participation de 0,08 € .

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT

Condens 6500 FM Solar CP1 Pompe de relevage des condensats CP1 7 738 310 667 195

Condens 6500 FM Solar
Thermostat 
plancher 
chauffant

Thermostat de sécurité réglable à réarmement manuel pour plancher chauffant. Protection anti-
surchauffe du plancher chauffant

7 716 900 757 97

Condens 6500 FM Solar Bidon Bionibal

Bidon 1 litre – Inhibiteur de corrosion  - Protection de l’installation contre la corrosion et la 
formation de boue 
Dosage : 7 716 900 621 38

Condens 6500 FM Solar
Bidon 
Bionibagel

Bidon 10 litres : inhibiteur de corrosion antigel non toxique et traçable. 
Dosage : dépend du volume de l’installation

7 716 900 622 106
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Condens 6500 FM Solar

Configuration horizontale ventouse – C13

Fumisterie Ø 80/125
Configuration verticale ventouse – C33

Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1
Rallonge concentrique PPtl/PVC blanche – 1 m 1 7 716 900 751 44

Rallonge concentrique PPtl/PVC blanche – 2 m 2 7 716 900 752 69

2
Coude concentrique PPtl/PVC blanc – 45° 1 7 716 900 753 27

Coude concentrique PPtl/PVC blanc – 90° 2 7 716 900 754 33

3
Kit ventouse horizontale PPtl/PVC blanc – 
0,83 m (coude compris si rallonge pas 
nécessaire)

1 7 716 900 750 152

—
AZB1135 – Plaque d’étanchéité pour cloison 
avec ventouse horizontale

— 7 716 780 289 26

Longueur équivalente max ≤ 8 m
A NOTER : Ne pas considérer la longueur équivalente du coude inclus dans le Kit ventouse

Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1
OBLIGATOIRE - Pièce d’adaptation 
(hauteur 140 mm)

0 7 716 900 718 120

2
Coude concentrique PPtl/PVC blanc – 45° 0,5 7 716 900 731 46

Coude concentrique PPtl/PVC blanc – 90° 1 7 716 900 715 83

3
Rallonge concentrique PPtl/PVC blanche – 0,5 m 0,5 7 716 900 716 54

Rallonge concentrique PPtl/PVC blanche – 1 m 1 7 716 900 717 72

4

Tuile à douille avec rotule 25-45° couleur tuile 0 7 716 900 732 45

Tuile à douille avec rotule 35-45° couleur noir 0 7 716 900 734 37

Tuile à douille avec rotule 35-45° couleur tuile 0 7 716 900 733 45

5

Terminal verticale concentrique PPtl/PVC 
couleur tuile

1 7 716 842 046 249

Terminal verticale concentrique PPtl/PVC 
couleur noir

1 7 716 842 045 249

—
Platine de finition intérieure (sous toiture) – 
polyéthylène noir

— 7 716 900 736 8

— Ensemble de 3 colliers (fixation des rallonges) — 7 716 900 735 33

—
AZB1136 – Plaque d’étanchéité pour cloison 
avec ventouse verticale

— 7 716 780 290 26

Longueur équivalente max ≤ 20 m
Exemple schéma ci-contre : L1+0,5 (coude 45°)+L2+0,5 (coude 45°)+L3 ≤ 20 m

Fumisterie Ø 60/100  

160
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L1

L2
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Condens 6500 FM Solar
Chaudière sol gaz à condensation.
Chauffage avec ballon ECS solaire intégré.

L1

L2

Description Référence Prix HT

OBLIGATOIRE (repère 1) 
Pièce d’adaptation PPtl/PVC

7 716 900 718 120

Description Référence Prix HT

OBLIGATOIRE (repère 1) 
Pièce d’adaptation PPtl/PVC

7 716 900 718 120

Configuration B23 
Ø 80/125

Configuration C33 en cheminée (ou C93)
Ø 80/125

Configuration B23p
 Ø 80/125

Configuration C43 en 3CE ou 3CEp
Ø 60/100

L1

0,
4 

m

L2

L1max suivant ATG B-84
1 :  Pièce d’adaptation étanche cheminée PPtl Ø 60/80
2 :  Pièce d’adaptation étanche cheminée INOX Ø 80/125
3 :  Coude étanche INOX 90° Ø 125*
4 :  Té de purge INOX Ø 125*
5 :  Siphon*
6 :  Conduit annelé INOX de qualité 316 L Ø 125*,
7 :  Terminaison (au dessus du faîtage)*
8 :  Support de té de purge*
10 :  Ventilation du tubage

* accessoires non fournis

Longueur maxi autorisée :
Lmax ≤ 1 m + L2 + 1m + L1 ≤ 20 m
1 :  Pièce d’adaptation ventouse verticale PP Ø 80/125,
2 :  Coude concentrique 90° Ø 80/125*
3 :  Tube PPtl Ø 80*
4 :  Té de purge PPtl Ø 80*
5 :  Siphon*
6 :  Conduit annelé PP Ø 80*
7 :  Terminaison (débouché possible en dessous du faîtage)*
8 :  Support de té de purge*
9 :  Bride de centrage*

* accessoires non fournis

Longueur maxi autorisée :
Lmax ≤ 1 m + L2 + 1m + L1 ≤ 20 m
1 :  Pièce d’adaptation étanche 

cheminée PPtl Ø 60/80,
2 :  Coude PPtl 90° Ø 80*
3 :  Tube PPtl Ø 80 (à couper suivant 

la longueur souhaitée)*
4 :  Té de purge PPtl Ø 80*
5 :  Siphon*
6 :  Conduit annelé PP Ø 80*
7 :  Terminaison (au dessus du faîtage)*
8 :  Support de té de purge*
9 :  Bride de centrage*
10 :  Ventilation du tubage

* accessoires non fournis

Contre-pression admissible pour le 
dimensionnement des conduits :

 En allure maximale 96 Pa

  En allure minimale 25 Pa
1 :  Conduit air de combustion*
2 :  Conduit fumées*
3 :  Pièce d’adaptation (fourni par 

le fabricant des conduits)
4 :  Adaptateur 3CE (option)
5 :  Rallonge concentrique*
6 :  Rallonge concentrique*

* accessoires non-fournis
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Condens 6500 FM Solar

Exemples de chiffrage

HK1

230 V/AC

Réseau 3x1,5

REG75

Simple circuit

Repère Désignation Référence Prix HT

1 FBGC 17C R S200 N 7 716 842 116 4 460

2 REG 75 - Régulation filaire 7 716 900 689 196

- Kit ventouse horizontale pp/PVC blanc 0,83 m 60/100 7 716 900 750 152

TOTAL 4 808

2

1
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Condens 7500 FM
Chaudière sol gaz à condensation.
Chauffage avec ballon ECS intégré.

Condens 7500 FM
FBGC 25C R C120 N TH
FBGC 25C RD C120 N
FBGC 50C R C120 N
Chauffage avec ballon ECS avec serpentin intégré

Performances
  Rendement de 108 %
  Plages de modulation de 4,8 à 23,9 kW 
pour les versions FBGC25
  Circulateur basse consommation classe A 
(2e circulateur 3 vitesses pour FBGC 25C RD C120 )

Technologie
  Brûleur à pré-mélange avec grille en acier inoxydable 
réfractaire

  Echangeur Inox à condensation avec tube à ailettes

Les points forts
  Ballon Inox intégré de 120 litres
  Débit spécifique de 26,1 l/min

  Circulateur basse consommation classe A

Installation
 Version Double Circuit (FBGC 25C RD C120 N) intégré

Confort
 Version 25 kW : Débit spécifique de 20,9 l/min
 Version 50 kW : Débit spécifique de 26,1 l/min
 Confort 3*** selon EN 13203  

 
Maintenance

  Version 25 kW : largeur de 600 mm, 
version 50 kW : largeur 765 mm 
Accessibilité facile des composants par l’avant

Fournitures standard - colisage 1 carton
  Sonde extérieure
  Soupape de sécurité 3 bars
  Un ballon ECS en Inox avec serpentin en Inox de 120 l
  Kit vannes gaz + eau

Eléments spécifiques à la version 
FBGC 25C R C120 N TH 

  Vase d’expansion 18 litres
  Circulateur basse consommation classe A
  Kit disconnecteur 

Eléments spécifiques à la version 
FBGC 50C R C120 N

  2 vases d’expansion 18 litres
  Circulateur 3 vitesses
  Kit disconnecteur

Eléments spécifiques à la version FBGC 25C RD C120 N 
  Circulateur basse consommation classe A (1er circuit)
  Sondes départ et sécurité (1er circuit et 2e circuit)
  Clip-in 2e circuit (pilotage 2e circuit de chauffage indépendant)
  Circulateur 3 vitesses (2e circuit)
  Vanne mélangeuse motorisée
  Un moteur de vanne sélective
  Sonde d’ambiance REG 73
  Kit disconnecteur 
  Vase d’expansion
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Caractéristiques techniques Condens 7500 FM

Désignation FBGC 25C R C120 N TH FBGC 25C RD C120 N FBGC 50C R C120 N
Référence Gaz naturel 7 716 800 610 7 716 800 611 7 716 800 612
N° CE CE 0085 AQ 0543 CE 0085 AQ 0543 CE 0085 AR 0323
Code EAN 13 4051516578992 4051516579005 4051516579012
Caractéristiques générales
Mode d’évacuation Cheminée/Ventouse Cheminée/Ventouse Cheminée/Ventouse

Configuration de raccordement fumisterie
B23, B23p, C13, C33, 
C43 en 3CE et 3CEP

B23, B23p, C13, C33, C43 en 
3CE et 3CEP

B23, B23p, C13, C33, 
C43 en 3CE et 3CEP

Classification suivant directive 92/42/CE Condensation Condensation Condensation
Tension d’alimentation 230 VAC – 50 Hz 231 VAC – 50 Hz 232 VAC – 50 Hz
Dimensions (L x P x H) (mm) 600 x 662 x 1725 600 x 662 x 1725 765 x 662 x 1725
Poids sans emballage (kg) 100 95,5 88
Chauffage
Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 23,9 23,9 48,7
Puissance utile minimale (80/60 °C) (kW) 4,8 4,8 9,7
Température maxi (°C) 80 80 80
Pression de service maxi (bar) 3 3 3
Classe NOx 5 5 5
Vase d’expansion (l) 18 18 18x2
Eau chaude sanitaire
Puissance nominale maxi (kW) 29 29 29
Débit spécifique suivant EN 13203 (∆T=30K) (l/min) 20,9 20,9 26,1
Température maxi (°C) 10-65 10-65 10-65
Pression de service (bar) 7 7 7
Confort sanitaire suivant EN 13203 3*** 3*** 3***
Capacité du ballon intégré (l) 123,25 123,25 123,25
Données Réglementation Thermique*
Puissance utile nominale (80/60°C) (kW) 23,9 23,9 48,7
Rendement à charge 100 % Pn (%) 97,4 97,4 99
Rendement à charge 30 % Pn (%) 108 108 107,7
Pertes à l’arrêt à ∆T=30K (W) 93 93 93
Consommation électrique à charge nulle (hors circulateur) (W) 8 8 8
Consommation électrique à Pn (hors circulateur) (W) 37 37 37
Puissance électrique circulateur à Pn (W) 46 46 108
Puissance électrique circulateur à Pmin (W) 11 11 97
Puissance utile nominale ECS (kW) 29 29 29

* données disponibles sur www.rt2012-chauffage.com

a  Evacuation des produits de combustion 
- Ø 75 mm

b Arrivée de gaz - Ø 1’’
c Départ chauffage - Ø 1’’
d Retour chauffage - Ø 1’’
e  Arrivée eau froide sanitaire - Ø ¾’’ 
f  Sortie eau chaude sanitaire - Ø ¾’’ 
g  Evacuation des condensats - Ø 25 mm
h  Evacuation soupape de sécurité - Ø ¾’’
i  Départ chauffage - Ø 1’’ (2e circuit)
j  Retour chauffage - Ø 1’ (2e circuit)
k  Piquage pour raccordement vase 

d’expansion - Ø 1’’

a  Evacuation des produits de combustion - Ø 75 mm
b  Arrivée de gaz - Ø 1”
c  Départ chauffage - Ø 1”
d  Retour chauffage - Ø 1”
e  Arrivée eau froide sanitaire - Ø ¾’’
f  Sortie eau chaude sanitaire - Ø ¾’’
g  Evacuation des condensats - Ø 25 mm
h  Evacuation soupape de sécurité - Ø ¾’’
i  Orifice pour passage du recyclage  sanitaire - Ø ¾’’

a  Evacuation des produits de 
combustion - Ø 75 mm

b  Arrivée de gaz - Ø 1”
c  Départ chauffage - Ø 1”
d  Retour chauffage - Ø 1”
e  Arrivée eau froide sanitaire - Ø ¾’’
f  Sortie eau chaude sanitaire - Ø ¾’’
g  Evacuation des condensats - Ø 25 mm 
h  Evacuation soupape de sécurité - 

Ø  19.5 mm
i  Orifice pour passage du recyclage 

sanitaire - Ø ¾’’

Condens 7500 FM

FBGC 25C RD C120N FBGC 25C R C120 N TH FBGC 50C R C120 N
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Choix de la chaudière et production ECS
Gamme Désignation Application Puissance (kW) Référence Prix HT

Condens 7500 FM FBGC 25C RD C120 N Chauffage avec ballon ECS intégré 25 7 716 800 611 4 911

Condens 7500 FM FBGC 25C R C120 N TH Chauffage avec ballon ECS intégré 25 7 716 800 610 4 139   

Condens 7500 FM FBGC 50C R C120 N Chauffage avec ballon ECS intégré 50 7 716 800 612 4 882

Régulations(1) – Gestion de l’installation

Accessoires complémentaires

Changement de gaz

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT *

Gamme Condens 
7500 FM

REG 73 Sonde d’ambiance numérique - programmation hebdomadaire – 1 ou 2 circuit (s) de chauffage 7 716 900 713 239

Gamme Condens 
7500 FM (sauf modèles 
Double Circuit)

REG 125
Kit double circuit - Gestion d’un 2e circuit de chauffage
Contient notamment clip-in double circuit, sonde départ, vanne 3 voies et moteur de vanne

7 716 900 705 383

Gamme Condens 
7500 FM (sauf modèles 
Double Circuit)

REG 127
Kit relais avec sonde - Gestion d’une bouteille de mélange, circulateur de bouclage ECS 
ou circuit de chauffage complémentaire
Contient notamment clip-in relais et sonde départ

7 716 900 706 208

Gamme Condens 
7500 FM (sauf modèles 
Double Circuit)

REG 134
Kit relais sans sonde - Gestion d’une bouteille de mélange, circulateur de bouclage ECS 
ou circuit de chauffage complémentaire
Contient notamment clip-in relais circuit

7 716 900 709 183

Gamme Condens 
7500 FM (sauf modèles 
Double Circuit)

REG 146
Kit double circuit - Gestion de 2 circuits de chauffage (direct + mélangé) avec bouteille de mélange
Contient notamment clip-in double circuit, clip-in relais, sondes départs, vanne 3 voies et moteur 
de vanne

7 716 900 746 555

Gamme Condens 
7500 FM

REG 129 Boîtier de régulation - Gestion de circuits de chauffage complémentaires (à partir de 3 circuits) 7 716 900 688 707

Gamme Condens 
7500 FM (sauf modèles 
Double Circuit)

REG 152
Kit régulation solaire - Gestion d’un CESI bivalent
Contient notamment clip-in double relais solaire, clip-in relais, sonde ECS et sonde capteur solaire

7 716 900 710 235

Gamme Condens 
7500 FM (sauf modèles 
Double Circuit)

REG 128 Boîtier de régulation – Cascade de 2 chaudières 7 716 900 707 1 137

Uniquement REG 128 QAZ 21 Sonde sanitaire doigt de gant pour REG 128 7 716 900 704 35

Gamme Condens 
7500 FM (sauf modèles 
Double Circuit)

REG 130 Kit de communication – Cascade et multi-circuits 7 716 900 708 100

Gamme Condens 
7500 FM

— Vanne de mélange 3 voies (en complément des REG pour circuits mélangés) 7 716 900 695 63

Gamme Condens 
7500 FM

— Moteur de vanne mélangeuse 4 minutes (en complément des REG pour circuits mélangés) 7 716 900 696 164

* Eco-participation de 0,08 € . (1)  Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 «Régulations» 

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT

Gamme 
Condens 7500 FM

— Thermostat de sécurité réglable à réarmement manuel pour plancher chauffant 7 716 900 757 97

Gamme 
Condens 7500 FM

Bidon Bionibal

Bidon 1 litre – Inhibiteur de corrosion  - Protection de l’installation contre la corrosion et la 
formation de boue
Dosage :

chauffage)

7 716 900 621 38

Gamme 
Condens 7500 FM

Bidon 
Bionibagel

Bidon 10 litres - Inhibiteur de corrosion antigel non toxique et traçable
Dosage : dépend du volume de l’installation

7 716 900 622 106

Gamme 
Condens 7500 FM

— Kit pompe de relevage des condensats 7 738 310 667 195

Gamme 
Condens 7500 FM

— Kit de raccordement 1er circuit 7 716 900 737 95

FBGC 25C RD C120 N — Kit de raccordement 2e circuit 7 716 900 738 47

Gamme 
Condens 7500 FM

HS26 E2 Module hydraulique avec circulateur DN25 pour un circuit de chauffage direct 8 718 588 521 678

Gamme 
Condens 7500 FM

HSM26 E2
Module hydraulique avec circulateur et vanne de mélange motorisée DN25 pour un circuit de 
chauffage mélangé

8 718 588 524 888

Compatibilité Description Référence Prix HT

FBGC 25C R C120 N TH
Kit de conversion Gaz Propane 7 716 900 670 50

FBGC 25C RD C120 N

FBGC 50C R C120 N Kit de conversion Gaz Propane 7 716 900 671 50

Condens 7500 FM
Chaudière sol gaz à condensation.
Chauffage avec ballon ECS intégré.
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Condens 7500 FM

Ils permettent de réaliser un montage muti-directionnel des tuyauteries : arrivée de gaz, départ-retour chauffage
1er circuit, entrée-sortie sanitaire, départ-retour chauffage 2e circuit, à l’arrière 
Composition 1er circuit :  
- Tubes raccordement 1er circuit départ/retour chauffage 1er circuit Ø 22, arrivée gaz Ø 22
- Ecrous pour collet battu 1”, joints 1”. Tubes raccordement sanitaire, entrée/sortie Ø 18
- Ecrous pour collet battu 3/4”, joints 3/4” 
Composition 2e circuit :  
- Tubes raccordement 2e circuit départ/retour chauffage 2e circuit Ø 22
- Ecrous pour collet battu 1”, joints 1” 

Configuration horizontale ventouse – C13

Configuration verticale ventouse – C33

Configuration horizontale ventouse – C13

Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1 Rallonge concentrique PP/PP blanche – 1 m 1 7 716 900 723 45
2 Coude concentrique  PP/PP blanc – 90° 1 7 716 900 725 24

3
Kit ventouse horizontale  PP/PP blanc – 1 m 
(coude compris si rallonge pas nécessaire)

1 7 716 900 721 152

4
Pièce d’adaptation pour rehausse ventouse 
horizontale

— 7 716 900 726 28

—
AZB1135 – Plaque d’étanchéité pour cloison 
avec ventouse horizontale

— 7 716 780 289 26

Longueur équivalente max ≤ 4 m
A NOTER : Ne pas considérer la longueur équivalente du coude inclus dans le Kit ventouse (L1+L2 ≤ 4 m)

Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1

OBLIGATOIRE – Pièce d’adaptation 
(hors FBGC 50C R C120 N)

0 7 716 900 727 115

OBLIGATOIRE – Pièce d’adaptation 
(uniquement   FBGC 50C R C120 N)

0 7 716 900 728 154

2
Coude concentrique PPtl/PVC blanc – 45° 0,5 7 716 900 731 46

Coude concentrique PPtl/PVC blanc – 90° 1 7 716 900 715 83

3
Rallonge concentrique PPtl/PVC blanche – 0,5 m 0,5 7 716 900 716 54

Rallonge concentrique PPtl/PVC blanche – 1 m 1 7 716 900 717 72

4

Tuile à douille avec rotule 25-45° couleur tuile 0 7 716 900 732 45

Tuile à douille avec rotule 35-45° couleur noir 0 7 716 900 734 37

Tuile à douille avec rotule 35-45° couleur tuile 0 7 716 900 733 45

5

Terminal verticale concentrique PPtl/PVC 
couleur tuile

1 7 716 900 729 149

Terminal verticale concentrique PPtl/PVC 
couleur noir

1 7 716 900 730 149

—
Platine de finition intérieure 
(sous toiture) – polyéthylène noir

— 7 716 900 736 8

—
Ensemble de 3 colliers 
(fixation des rallonges)

— 7 716 900 735 33

—
AZB 1136 – Plaque d’étanchéité pour cloison 
avec ventouse verticale

— 7 716 780 290 26

Longueur équivalente max ≤ 10 m
Exemple schéma ci-contre : L1+0,5 (coude 45°)+L2+0,5 (coude 45°)+L3 ≤ 10 m

Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1 Rallonge concentrique PP/PVC blanche – 2 m 2 7 716 900 724 136

2 Coude concentrique  PP/PVC blanc – 90° 1 7 716 900 715 83

3
Kit ventouse horizontale  PP/PVC blanc – 1 m 
(coude compris si rallonge pas nécessaire)

1 7 716 900 722 222

—
AZB1135 – Plaque d’étanchéité pour cloison 
avec ventouse horizontale

— 7 716 780 289 26

Longueur équivalente max ≤ 4 m
A NOTER : Ne pas considérer la longueur équivalente du coude inclus dans le Kit ventouse (L1+L2 ≤ 4 m)

Fumisterie Ø 75/110 (hors FBGC 50C R C120 N)

Fumisterie Ø 80/125

Fumisterie Ø 80/125 (uniquement  FBGC 50C R C120 N)

160

L1

L2

1

1

2

3

4

L3

L1

L2

23

4

5
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Condens 7500 FM
Chaudière sol gaz à condensation.
Chauffage avec ballon ECS intégré.

Description Référence Prix HT

OBLIGATOIRE (repère 1)
Pièce d’adaptation  Ø 80/125

7 716 900 727 115

Configuration B23 Ø 80/125 Configuration B23p Ø 80/125

L1

0
,4

 m

m
in

i

L1

L2

0
,4

 m

m
in

i

L1max suivant ATG B-84

1 : Pièce d’adaptation étanche cheminée Ø 75 au Ø 125
2 : Coude étanche INOX 90° Ø 125*
3 : Té de purge INOX Ø 125*
4 : Siphon*
5 : Conduit annelé Ø 125*
6 : Terminaison (au-dessus du faîtage)*
7 : Support de té de purge*
8 : Ventilation du tubage

* accessoires non fournis

Longueur maxi autorisée 
(hors  FBGC 50C R C120 N) :
Lmax ≤ 1 m + L2 + 1m + L1 ≤ 20 m

Longueur maxi autorisée 
(uniquement FBGC 50C R C120 N) :
Lmax ≤ 1 m + L2 + 1m + L1 ≤ 14 m

1 :  Pièce d’adaptation ventouse 
verticale Ø 80/125

2 : Coude PPtl 90° Ø 80*
3 : Tube PPtl Ø 80*
4 : Té de purge PPtl Ø 80*
5 : Siphon*
6 : Conduit annelé PP Ø 80*
7 : Terminaison (au-dessus du faîtage)*
8 : Support de té de purge*
9 : Bride de centrage*
10 : Ventilation du tubage

* accessoires non fournis

Description Référence Prix HT

OBLIGATOIRE (repère 1)
Pièce d’adaptation 
(hors FBGC 50C R C120 N)

7 716 900 718 120

Description Référence Prix HT

OBLIGATOIRE (repère 1)
Pièce d’adaptation 
(uniquement  
FBGC 50C R C120 N)

7 716 900 728 154

6 7

9

6

10

2
1 4

8
3

5

5

8

2
1

3
7

4

Configuration C33 en cheminée 
(ou C93) – Ø 80/125

L1

L2

Longueur maxi autorisée 
(hors  FBGC 50C R C120 N) :
Lmax ≤ 1 m + L2 + 1m + L1 ≤ 14 m

Longueur maxi autorisée 
(uniquement FBGC 50C R C120 N) :
Lmax ≤ 1 m + L2 + 1m + L1 ≤ 8 m

1 : Pièce d’adaptation ventouse verticale 
2 : Coude concentrique 90° Ø 80/125*
3 : Tube PPtl Ø 80*
4 : Té de purge PPtl Ø 80*
5 : Siphon*
6 : Conduit annelé PP Ø 80*
7 :  Terminaison (débouché possible 

en dessous du faîtage)*
8 : Support de té de purge*
9 : Bride de centrage*

* accessoires non fournis

7

6

9

2
1 4

8
3

5
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Condens 7500 FM

Exemples de chiffrage
1 circuit de chauffage radiateurs avec ballon ECS intégré

2 circuits de chauffage radiateurs et plancher chauffant avec ballon ECS intégré

Repère Description Référence Prix HT
1 FBGC 50C R C120 N 7 716 800 612 4 882
2 REG 73 7 716 900 713 239
— Kit ventouse horizontale  PP/PVC blanc – 1 m 7 716 900 722 222

TOTAL 5 343

Repère Description Référence Prix HT
1 FBGC 25C RD C120 N 7 716 800 611 4 911
2 REG 73 (gestion de 2 zones chauffage) 7 716 900 713 239
— Kit ventouse horizontale  PP/PP blanc – 1 m 7 716 900 721 222

TOTAL 5 372

LMU

1
2

2

D

VS

Q

Q2

VM

CID

S1

S2

M

LMUCC2

CC1

1
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Condens 8000 F
Chaudière sol gaz à condensation.
Chauffage seul avec option ballon.

Condens 8000 F
FBGC 15H R N / FBGC 22H R N
FBGC 30H R N / FBGC 40H R N
Chauffage seul

Les points forts 
 Chaudière sol gaz à condensation à large plage de modulation (puissance de 2,7 à 40 kW) 
 Compacte et facilement adaptable
 Idéale en rénovation

Installation
  Facilité d’installation grâce au système 
de régulation EMS
  Fonctionnement ventouse de série
  Faible poids, faible encombrement 

Maintenance    
  Maintenance facile par dépose du panneau 
frontal et des parois latérales

Fournitures standard 
La chaudière est livrée sur palette, 
elle est entièrement montée d’usine avec :

 Tableau de régulation BC10/MC10 monté
 Corps de chauffe en fonte d’aluminium
 Brûleur modulant bas NOx   

  

Technologie   
  Corps de chauffe en fonte d’aluminium unique
  Brûleur bas NOx à large plage de modulation

Performance   
  Rendement jusqu’à 109,2 %
  Modulation de puissance de 20 à 100 %
  Accepte les débits d’eau de 12 à 400 % du débit nominal

Accessoires fournis avec la chaudière :

 Sonde extérieure
 Pieds réglables
 Racloir de nettoyage 
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Caractéristiques techniques Condens 8000 F

Désignation FBGC 15H R N FBGC 22H R N FBGC 30H R N FBGC 40H R N

Référence 8 718 586 135 8 718 586 137 8 718 586 139 8 718 586 141

N° CE CE 0085 CMO 224 CE 0085 CMO 224 CE 0085 CMO 224 CE 0085 CMO 224

Code EAN 13 4051516593841 4051516593865 4051516593889 4051516593902

Caractéristiques générales

Mode de fonctionnement Chauffage seul Chauffage seul Chauffage seul Chauffage seul

Mode d'évacuation Ventouse Ventouse Ventouse Ventouse

Configuration  de raccordement fumisterie
B23, B23p, C13, C33, C63, 
C93

B23, B23p, C13, C33, C63, 
C93

B23, B23p, C13, C33, C63, 
C93

B23, B23p, C13, C33, C63, 
C93

Ø buse de fumées (mm) 80/125 80/125 80/125 80/125

Classement suivant directive 92/42/CE Condensation Condensation Condensation Condensation

Classe NO
x selon EN 483 5 5 5 5

NOx (mg/kWh) 20 20 20 20

Type de gaz G20, G25 G20, G25 G20, G25 G20, G25

Tension d'alimentation 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz

Contenance en eau chaudière (l) 15,8 18,8 27,4 33,4

Dimensions (H x L x P) (mm) 964 x 600 x 625 964 x 600 x 625 964 x 600 x 795 964 x 600 x 795

Poids sans emballage (kg) 60 65 80 85

Chauffage

Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 13,7 20,2 27,5 36,6

Température maxi (°C) 85 85 85 85

Pression de service maxi (bar) 3 3 3 3

Données Réglementation Thermique*

Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 13,7 20,2 27,5 36,6

Puissance utile minimale (80/60 °C) (kW) 2,7 4 5,5 7,2

Puissance utile nominale (50/30°C) (kW) 15 22 30 40

Rendement à charge 100 % Pn (%) 97,3 97,5 97,7 97,4

Rendement à charge 30 % Pn (%) 107,1 107,2 107,5 107,8

Pertes à l'arrêt à ∆T=30K (W) 51 64 73 77

Consommation électrique à charge nulle (hors circulateur) (W) 8 8 8 8

Consommation électrique à Pn (hors circulateur) (W) 38 41 43 55

* données disponibles sur www.rt2012-chauffage.com

Taille de la chaudière 15 22 30 40

Profondeur totale LK (mm) 625 625 795 795

Distance entre les pieds LF (mm) 277 277 447 447

VK Départ chauffage (1”)
RK Retour chauffage (1”)
KFE Vidange et remplissage
AKO Sortie condensats (3/4”)
AA Produits de combustion (ventouse Ø 80/125)
GAS Raccordement de gaz (1/2”)

1
4
5

1
8
4

173

90 210

111

387

1
4
4

Condens 8000 F
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Condens 8000 F
Chaudière sol gaz à condensation.
Chauffage seul avec option ballon

Choix de la chaudière seule

Productions d’ECS (1)

Ballon vertical cylindrique à placer à côté de la chaudière

Ballon horizontal à placer sous la chaudière

Systèmes de montage rapide

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT

Condens 8000 F HS26 E2
Module hydraulique avec circulateur DN25 pour un circuit de chauffage 
direct. Ajouter une régulation d’ambiance ou un thermostat pour le pilotage 
du circulateur

8 718 588 521 678

Condens 8000 F HSM26 E2
Module hydraulique avec circulateur et vanne de mélange motorisée DN25 
pour un circuit de chauffage mélangé. Ajouter une régulation RC35 et un MM10 
pour le pilotage du circulateur et de la vanne motorisée (un MM10 par HSM)

8 718 588 524 888

 

Gamme Application Puissance Désignation Référence Prix HT

Condens 8000 F Chauffage seul 15 kW FBGC 15H R N 8 718 586 135 2 546 

Condens 8000 F Chauffage seul 22 kW FBGC 22H R N 8 718 586 137        2 897 

Condens 8000 F Chauffage seul 30 kW FBGC 30H R N 8 718 586 139        3 621 

Condens 8000 F Chauffage seul 40 kW FBGC 40H R N 8 718 586 141        4 161  

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT

Condens 8000 F BCC9-HE
OBLIGATOIRE
Tubulure qui permet de raccorder les ballons WST...-5C à Condens 8000 F 

8 718 588 379 467

Condens 8000 F Sonde ECS
OBLIGATOIRE
Sonde ECS à monter sur les ballons WST...-5C

5 991 384 28

Condens 8000 F Kit à gauche
CONSEIL
Rallonge qui permet de monter le ballon à gauche de Condens 8000 F, 
sinon le montage du ballon ne peut se faire qu’à droite

63 019 531 68

Condens 8000 F WST 160-5 C Ballon monovalent émaillé cylindrique préparateur d'ECS 160 litres 8 718 543 064 1 260

Condens 8000 F WST 200-5 C Ballon monovalent émaillé cylindrique préparateur d'ECS 200 litres 8 718 543 073 1 364

Condens 8000 F WST 300-5 C Ballon monovalent émaillé cylindrique préparateur d'ECS 300 litres 8 718 542 832 1 557

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT

Condens 8000 F BCC10-HE
OBLIGATOIRE
Tubulure qui permet de raccorder les ballons WST...-2HRC à Condens 8000 F

8 718 588 380 500

Condens 8000 F Sonde ECS
OBLIGATOIRE
Sonde ECS à monter sur les ballons WST...-2 HRC

5 991 384 28

FBGC 15H R N  
FBGC 22H R N

Elément 
intermédiaire 
450 x 335

OBLIGATOIRE Elément intermédiaire nécessaire à la mise en place de la 
chaudière sur le ballon WST...-2HRC. Choisir le bon élément, en adéquation 
avec votre chaudière

8 718 587 403 117

FBGC 30H R N 
FBGC 40H R N

Elément 
intermédiaire 
450 x 507

OBLIGATOIRE Elément intermédiaire nécessaire à la mise en place de la 
chaudière sur le ballon WST...-2HRC. Choisir le bon élément, en adéquation 
avec votre chaudière

8 718 587 418 138

Condens 8000 F WST135-2 HRC Ballon monovalent émaillé horizontal préparateur d'ECS 135 litres 8 718 542 999 1 214

Condens 8000 F WST160-2 HRC Ballon monovalent émaillé horizontal préparateur d'ECS 160 litres 8 718 542 998 1 312

Condens 8000 F WST200-2 HRC Ballon monovalent émaillé horizontal préparateur d'ECS 200 litres 8 718 542 997 1 461

Composition des circuits HS et HSM
Pour un bon raccordement, selon les règles de l’art, de la chaudière au circuit de chauffage.

1-6  Vannes à boisseau sphérique avec thermomètre 
intégré sur le départ et le retour

2 Soupape différentielle

3 Tubulures et raccords à joints plats pour les  
 branchements côté circuit de chauffage

4 Isolation comprenant 2 demi-coquilles en PP

5 Doigt de gant pour sonde de température de  
 départ en cas de vanne mélangeuse

7 Clapet anti-thermosiphon

8 Pompe basse consommation classe A

9 Vanne mélangeuse motorisée à 3 voies

HS HSM

(1)  Caractéristiques et dimensions, voir page 286 à 291 «Ballons et applications»
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Régulations(2) - Gestion de l’installation - Régulations d’ambiance et thermostats

Régulations(2) - Gestion de l’installation - Modules complémentaires

Kits de changement de gaz

Accessoires complémentaires

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT *

Condens 8000 F RC35
Commande à distance numérique avec horloge digitale. 8 programmes standard intégrés 
+ 2 programmes personnalisés par circuit. Raccordement filaire - OBLIGATOIRE avec module MM10, 
WM10 ou SM10    

8 718 585 797 500   

Condens 8000 F RC25
Commande à distance programmable en fonction de la température extérieure ou ambiante utilisable 
seule ou en complément d’un RC35. Pas de possibilité de raccorder un module MM10 ou WM10 ou 
SM10 - 1 RC25 possible par circuit de chauffage    

8 718 585 789 329   

Condens 8000 F TRL 7.26 RF
Thermostat d’ambiance digital radio – programmation hebdomadaire – 1 circuit de chauffage : action 
sur circulateur chauffage (alimentation piles)    

7 716 780 267 185 

Condens 8000 F REG 60
Thermostat d’ambiance – programmation hebdomadaire – 1 circuit de chauffage : 
action sur circulateur chauffage (alimentation piles)    

7 716 900 712 135

Condens 8000 F TRL 22 Thermostat d’ambiance - 1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation 230V) 7 716 780 264 41 

Condens 8000 F TRL 1.26
Thermostat d’ambiance digital – programmation journalière – 1 circuit de chauffage : 
action sur circulateur chauffage (alimentation piles)    

7 716 780 265 145 

Condens 8000 F TRL 7.26
Thermostat d’ambiance digital – programmation hebdomadaire – 1 circuit de chauffage : 
action sur circulateur chauffage (alimentation piles)    

7 716 780 266 155  

Condens 8000 F TRL 7.26 AF
Thermostat d’ambiance – programmation hebdomadaire – 1 circuit de chauffage : 
action sur circulateur chauffage (alimentation 230V)    

7 716 780 268 155

* Eco-participation de 0,08 € . (2)  Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 «Régulations» 

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT *

Condens 8000 F MM10
Module complémentaire permettant de piloter un circuit avec vanne de mélange et circulateur 
(sonde de départ incluse), en complément de RC35. Idéal pour piloter des kits hydrauliques type HSM 
1 circuit mélangé de type HSM26 E2

7 736 616 071 260

Condens 8000 F WM10
Module pour la gestion d’une bouteille de découplage hydraulique (sonde de départ incluse) 
Ne fonctionne qu’avec RC35

7 736 616 073 260 

Condens 8000 F SM10

SM10 : module solaire pour gestion d’un appoint d’énergie par capteurs solaires pour la production 
d’ECS (sonde capteur et ballon incluse). Gestion de la température du ballon solaire bivalent avec 
variation du débit des circulateurs qui équipent les stations solaires. Livré avec sonde préparateur 
et sonde collecteur. Idéal avec station AGS 5 réf. 8 718 531 919. Ne fonctionne qu’avec RC35

7 736 616 072 364

* Eco-participation de 0,08 € . (2)  Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 «Régulations» 

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT

FBGC 15H R N Kit Propane 15 kW
Kit de changement de Gaz naturel vers Propane comprenant :
- opercule gaz
- carte électronique Kim

8 718 583 430 122

FBGC 22H R N Kit Propane 22 kW 8 718 583 431 122

FBGC 30H R N Kit Propane 30 kW 8 718 583 432 122

FBGC 40H R N Kit Propane 40 kW 8 718 583 433 122

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT

Condens 8000 F CP1 Pompe de relevage des condensats CP1 7 738 310 667 195

Condens 8000 F
Unité de 
neutralisation RNA

Unité de neutralisation pour condensats fioul – livré avec une dose de granulats 7 747 208 687 322

Condens 8000 F Granulats pour RNA Granulats pour unité de neutralisation RNA – 5 kg    7 747 208 688 175

Condens 8000 F
Thermostat 
de sécurité

Thermostat de sécurité réglable à réarmement manuel pour plancher chauffant 
Protection anti-surchauffe du plancher chauffant  

7 716 900 757 97

Condens 8000 F Bidon Bionibal

Bidon 1 litre – Inhibiteur de corrosion  – Protection de l’installation contre la corrosion et la formation de boue 
Dosage :

7 716 900 621 38

Condens 8000 F Bidon Bionibagel

Bidon 10 litres – Inhibiteur de corrosion antigel non toxique et traçable 
Dosage : dépend du volume de l’installation

7 716 900 622 106

Condens 8000 F
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Condens 8000 F
Chaudière sol gaz à condensation.
Chauffage seul avec option ballon.

Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1

Conduit concentrique 80/125, longueur 0,5 ml 0,5 7 716 900 716 54

Conduit concentrique 80/125, longueur 1 ml 1 7 716 900 717 72

Conduit concentrique 80/125, longueur 0,25 ml 0,25 87 194 474 49

Manchon télescopique 80/125 pour rattrapage de jeu (de 50 à 200 mm) 0,2 87 194 477 65

2 Coude 80/125 à 90° 2 7 716 900 715 83

— Coude 80/125 à 45° 1 7 716 900 731 46

3 Ensemble de 3 colliers blanc support Ø 125 — 7 716 900 735 33

4

Sortie de toit de couleur rouge tuile pour pentes de 25 à 45° — 7 716 900 732 45

Sortie de toit de couleur rouge tuile pour pentes de 35 à 55° — 7 716 900 733 45

Sortie de toit de couleur noire pour pentes de 35 à 55° — 7 716 900 734 37

5

Terminal ventouse verticale couleur noire en 80/125, y compris un 
collier de fixation

1,3 7 716 842 045 249

Terminal ventouse verticale couleur tuile en 80/125, y compris un 
collier de fixation

1,3 7 716 842 046 249

— Platine de finition intérieure — 7 716 900 736 8

6 Embase d'étanchéité toit plat — 87 194 253 56

Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1

Conduit concentrique 80/125, longueur 0,5 ml 0,5 7 716 900 716 54

Conduit concentrique 80/125, longueur 1 ml 1 7 716 900 717 72

Conduit concentrique 80/125, longueur 0,25 ml 0,25 87 194 474 49

Manchon télescopique 80/125 pour rattrapage de jeu (de 50 à 200 mm) 0,2 87 194 477 65

2

Kit ventouse horizontale droite blanche comprenant :

0,95 7 716 900 609 89

— Coude 80/125 à 90° 2 7 716 900 715 83

— Coude 80/125 à 45° 1 7 716 900 731 46

— Ensemble de 3 colliers blancs support Ø 125 — 7 716 900 735 33

Fumisterie Ø 80/125
Configuration horizontale ventouse – C13

Configuration verticale ventouse – C33

Longueurs équivalentes maximales L et L1 (m)

Type chaudière L max (m) L1 max (m)

15 9 3

22 15 3

30 20 3

40 17 3

Longueurs équivalentes maximales L (m)

Type chaudière L max (m)

15 8,5

22 14,5

30 18,5

40 16

L

A

H

1 2

A
5

L 
Ø 80/125 

L1

Ø
 8

0/
12

5

A

4

6

3

2

1

Hauteur minimale H entre le sol et la sortie ventouse : 1,80 m
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RC 25

Condens 8000 F

Repère  Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1 Conduit concentrique 80/125, longueur 1 ml 1 7 716 900 717 72

— Coude 80/125 à 90° 2 7 716 900 715 83

— Coude 80/125 à 45° 1 7 716 900 731 46

2 Té de purge PPtl Ø 110 avec sa réduction 80/110 — 7 716 900 600 37

— Coude polypropylène Ø 80 à 90° 2 7 716 900 605 29

3 Conduit annelé PP Ø 80 mm (non fourni) — — —

4 Terminaison (débouché possible en-dessous du faîtage) (non fourni) — — —

Le boisseau vertical doit avoir une section minimale de Ø 130 mm ou carré 130 x 130 mm².

Repère  Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1 Tube PPtl Ø 80 L = 1 m (à couper suivant la longueur souhaitée) 1 7 716 900 603 48

2 Té de purge PPtl Ø 110 avec sa réduction 80/110 — 7 716 900 600 37

— Coude polypropylène Ø 80 à 90° 2 7 716 900 605 29

3 Conduit annelé PP Ø 80 mm (non fourni) — — —

4 Terminaison (débouché possible en dessous du faîtage) (non fourni) — — —

5 Grille de protection Ø 125 mm — 7 716 900 699 40

Configuration verticale ventouse – C93 Ø 80 mm

Configuration cheminée – B23p Ø 80 mm

Longueurs équivalentes maximales L et L1 (m)

Longueurs équivalentes maximales L et L1 (m)

Type chaudière L max (m) L1 max (m)

15 9 3

22 15 3

30 18 3

40 20 3

Type chaudière L max (m) L1 max (m)

15 50 3

22 50 3

30 49 3

40 39 3

1

5 1

3

3

2

2

4

4

Exemple de chiffrage         
1 circuit chauffage avec production ECS

Repère Désignation Description Référence Prix HT

1 FBGC 22H R N Chaudière chauffage 22 kW 8 718 586 137 2 897

2 WST 135-2HRC Ballon ECS 135 litres 8 718 542 999 1 214

3 BCC10-HE
Tubulure entre ballon et chaudière
Comprenant : circulateur - tubulures aller et retour - robinet de vidange et d’isolement

8 718 588 380 500

4 Sonde ECS Sonde ECS 5 991 384 28

5
Elément intermédiaire 
450 x 335

Plaque intermédiaire 8 718 587 403 117

6 RC25 Régulation d'ambiance 8 718 585 789 329

7 Sonde extérieure FA Sonde extérieure FA
fournie 
avec la chaudière

—

8 HS26 E2 Kit hydraulique 8 718 588 521 678

TOTAL 5 763

8 6

1

5

7

3

4

2

PZ Circulateur bouclage ECS
PH Circulateur chauffage
PS Circulateur charge ECS
FA Sonde extérieure (fournie)
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Gaz 1500 F et Gaz 1500 FM
Chaudière sol gaz basse température.
Chauffage seul ou chauffage et eau chaude sanitaire.

Gaz 1500 F
FBGN 20H E N
FBGN 25H E N
FBGN 30H E N 
Chauffage seul

Gaz 1500 FM
FBGN 20C E T80 N
FBGN 25C E T80 N
FBGN 30C E T100 N  
Chauffage + eau chaude sanitaire

Installation
  Chaudière tout équipée, il n’y a plus qu’à la raccorder
  Fonctionnement cheminée de série ou ventouse 
avec un accessoire    
  De série, livrée pour du Gaz naturel (G20), et kit 
changement de gaz fourni pour G25 et Propane
  Utilisation simple, optimisation possible par complément 
de régulation    

Technologie
  Corps de chauffe acier    
  Ballon en Inox 316L visitable sur modèles 
avec ECS intégrée    

Les points forts
  Chaudière basse température tout équipée, 
prête à l’emploi
  Utilisation simple et facile

  Maintenance facile

Confort
  Gaz 1500 FM : production ECS abondante grâce 
à la capacité importante de son ballon (78 ou 100 
litres) et à la forte contenance en eau du circuit 
primaire    

  Niveau sonore faible grâce au capot acoustique 
de série     
  

Maintenance
  Intervention facilitée par l’accessibilité à tous 
les composants autour du corps de la chaudière 
 

Fournitures standard
Une chaufferie complète livrée en 2 colis, comprenant :

  Chaudière acier avec :
     •  4 piquages permettant de réaliser le raccordement 

de 2 circuits de chauffage indépendants
     • Brûleur gaz
     • Vanne de barrage gaz
     • Capot acoustique
     • Tableau de commande avec :
           - Interrupteur Marche/Arrêt lumineux
           - Interrupteur Eté/Hiver
           - Thermostat de réglage de la température chaudière
           - Thermomètre chaudière
           - Voyant de mise en sécurité du brûleur
     • Pochette de changement de gaz

  Panoplie hydraulique avec :
     • Vanne 4 voies motorisable
     • Circulateur chauffage
     • Vase d’expansion de 18 litres
     • Soupape de sécurité 3 bars
     • Manomètre
     •  Tubes départ/retour chauffage avec piquage 

pour remplissage du circuit

En complément sur modèles avec ECS intégrée
(modèles Gaz 1500 FM)

  Ballon ECS Inox 316L de 78 ou 100 litres au bain-marie
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Caractéristiques techniques Gaz 1500 F et Gaz 1500 FM

Gaz 1500 F Gaz 1500 FM
Désignation FBGN 20H E N FBGN 25H E N FBGN 30H E N FBGN 20C E T80 N FBGN 25C E T80 N FBGN 30C E T100 N 
Référence 7 716 800 721 7 716 800 722 7 716 800 723 7 716 800 724 7 716 800 725 7 716 800 726
N° CE CE 1312 AU 2659 CE 1312 AU 2659 CE 1312 AU 2659 CE 1312 AU 2659 CE 1312 AU 2659 CE 1312 AU 2659
Code EAN 13 4051516579210 4051516579227 4051516579234 4051516579241 4051516579258 4051516579265
Caractéristiques générales
Mode de fonctionnement Chauffage seul Chauffage seul Chauffage seul Chauffage + ECS Chauffage + ECS Chauffage + ECS
Mode d'évacuation Cheminée Cheminée Cheminée Cheminée Cheminée Cheminée
Configuration  de raccordement fumisterie B23, C13, C33 B23, C13, C33 B23, C13, C33 B23, C13, C33 B23, C13, C33 B23, C13, C33
Ø buse de fumées (mm) 125 125 139 125 125 139
Classement suivant directive 92/42/CE Basse température Basse température Basse température Basse température Basse température Basse température
Tension d'alimentation 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz
Contenance en eau chaudière (l) 72 70 126 60 58 130
Capacité du vase d'expansion (l) 18 18 18 18 18 18
Dimensions (H x L x P) (mm) 1171 x 867 x 1030 1171 x 867 x 1030 1171 x 956 x 1203 1521 x 867 x 1030 1521 x 867 x 1030 1571 x 956 x 1203
Poids sans emballage (kg) 129,5 133,5 180 166 170 219,5
Chauffage (pour le gaz naturel G20)
Puissance utile nominale (80/60°C) (kW) 19,8 25 31,6 19,8 25 31,6
Température maxi (°C) 80 80 80 80 80 80
Pression de service maxi (bar) 3 3 3 3 3 3
Eau chaude sanitaire
Débit spécifique suivant EN13203 (l/min) - - - 15,8 16,5 19,1
Débit horaire, stockage 65 °C, ECS à 40 °C (l) - - - 440 440 550
Contenance totale du ballon ECS (l) - - - 78 78 100
Température maxi (°C) - - - 80 80 80
Pression de service (bar) - - - 7 7 7
Données Réglementation Thermique*
Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 19,8 25 31,6 19,8 25 31,6
Rendement à charge 100% Pn (%) 90 90,5 91,2 90 90,5 91,2
Rendement à charge 30 % Pn (raccordement ventouse) (%) 91,8 91 90,1 91,8 91 90,1
Pertes à l'arrêt à ∆T=30K (W) 92 92 92 105 105 105
Consommation électrique à charge nulle 
(hors circulateur) (W)

8 8 8 8 8 8

Consommation électrique à Pn (hors circulateur) (W) 25 34 41 25 34 41

Type de circulateur
Asynchrone, 
3 vitesses réglables

Asynchrone, 
3 vitesses réglables

Asynchrone, 
3 vitesses réglables

Asynchrone, 
3 vitesses réglables

Asynchrone, 
3 vitesses réglables

Asynchrone, 
3 vitesses réglables

Puissance électrique circulateur à Pn (W) 60 60 60 60 60 60
Puissance électrique circulateur à Pmin (W) 40 40 40 40 40 40

* données disponibles sur www.rt2012-chauffage.com

taille de la chaudière 20 25 30

Profondeur totale B (mm) 1030 1030 1203

Largeur totale C (mm) 867 867 956

Hauteur de buse D (mm) 482 482 561

Largeur chaudière I (mm) 535 535 665

595 595 725

Dépassement K (mm) 210 210 220

taille de la chaudière 20 25 30

Hauteur totale A (mm) 1521 1521 1571

Profondeur totale B (mm) 1030 1030 1203

Largeur totale C (mm) 867 867 956

Hauteur de buse D (mm) 482 482 561

Hauteur retour F (mm) 381 381 431

Largeur chaudière I (mm) 535 535 665

595 595 725

Dépassement K (mm) 210 210 220

Hauteur départ M (mm) 1064 1064 1114

VK  Départ chauffage (1”)
RK  Retour chauffage (1”)
Vi  Vidange (1/2”)
Re  Remplissage(1/2”)
AA  Produits de combustion (Ø 125 

ou Ø 139 mm) 
Ga  Arrivée gaz (3/4”) sous le capot 

acoustique
VK2  Second départ chauffage (1”)
RK2  Second retour chauffage (1”)

VK  Départ chauffage (1”)
RK  Retour chauffage (1”)
Vi  Vidange (1/2”)
Re  Remplissage(1/2”)
AA  Produits de combustion 

(Ø 125 ou Ø 139 mm)
Ga  Arrivée gaz (3/4”) sous le capot 

acoustique
VK2  Second départ chauffage (1”)
RK2  Second retour chauffage (1”)
EF  Eau froide sanitaire (non visible) 

(3/4”)
ECS  Eau chaude sanitaire 

(non visible) (3/4”) 

I

C B

JK

D

2
6
7

11
71

91
7

12
4

71
4

100

259VK

Re

VK2

RK2Vi

AARK

I
C

A

B
JK

F

D
M13

17

12
4

100

259

Vi

RK2

AA

VK2

ECSEF

ReVK

RK

Gaz 1500 F/FM

Gaz 1500 F

Gaz 1500 FM
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Gaz 1500 F et Gaz 1500 FM
Chaudières sol gaz basse température.
Chauffage seul ou chauffage et eau chaude sanitaire.

Choix de la chaudière et production ECS
Gamme Désignation Application Puissance (kW) Référence Prix HT

Gaz 1500 F FBGN 20H E N Chauffage seul 20 7 716 800 721    2 407 

Gaz 1500 F FBGN 25H E N Chauffage seul 25 7 716 800 722        2 619

Gaz 1500 F FBGN 30H E N Chauffage seul 30 7 716 800 723        2 801

Gaz 1500 FM FBGN 20C E T80 N Chauffage + production ECS 20 7 716 800 724        2 951

Gaz 1500 FM FBGN 25C E T80 N Chauffage + production ECS 25 7 716 800 725        3 148

Gaz 1500 FM FBGN 30C E T100 N Chauffage + production ECS 30 7 716 800 726        3 481

Autres productions d’ECS pour Gaz 1500 F(1)

Régulations(2) - Gestion de l’installation - Régulations en fonction de l’extérieur 

Gestion d’un 2ème circuit de chauffage(2)

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT

Gamme Gaz 1500 F
Kit raccorde-
ment WST..lx

OBLIGATOIRE 
Tubulure qui permet de raccorder les ballons WST..lx ou WST..lxE à Gaz 1500 F

7 716 900 614 254

Gamme Gaz 1500 F
Aquastat 
ballon WST..lx

OBLIGATOIRE  
Aquastat à monter sur les ballons WST..lx et WST..lxE

7 716 900 745 41

Gamme Gaz 1500 F WST 100 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 100 litres 7 716 800 804 1 094

Gamme Gaz 1500 F WST 150 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 150 litres 7 716 800 805 1 180

Gamme Gaz 1500 F — Support mural pour mur porteur WST 100/150 Ix 7 716 900 619 78

Gamme Gaz 1500 F — Support mural pour mur cloisons légères WST 100/150 Ix 7 716 900 620 196 

Gamme Gaz 1500 F WST 200 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 200 litres 7 716 800 806 1 531

Gamme Gaz 1500 F WST 300 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 300 litres 7 716 800 807 1 788

Gamme Gaz 1500 F WST 100 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 100 litres avec possibilité d'appoint 
électrique

7 716 800 808 1 152 

Gamme Gaz 1500 F WST 150 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 150 litres avec possibilité d'appoint 
électrique

7 716 800 809 1 283   

Gamme Gaz 1500 F WST 200 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 200 litres avec possibilité d'appoint 
électrique

7 716 800 810 1 614   

Gamme Gaz 1500 F WST 300 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 300 litres avec possibilité d'appoint 
électrique

7 716 800 811 1 862

WST..lxE
Kit thermo-
plongeur 3 kW 
230-400 V

Thermoplongeur électrique à monter sur ballon ECS WST..lxE. Raccordable en monophasé 230 V 
ou triphasé 400 V. Puissance 3 kW

7 716 900 640 295

(1)  Caractéristiques et dimensions, voir page 286 à 291 «Ballons et applications»

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT *

Gamme Gaz 1500 F/FM REG 102
Kit complet de régulation digitale, y compris moteur de la vanne 4 voies (4 minutes), 
sonde extérieure, sonde départ et régulateur G8 à intégrer dans la chaudière - 
Action sur la vanne 4 voies de la panoplie hydraulique

7 716 900 636 863

Gamme Gaz 1500 F/FM REG 103 Thermostat d’ambiance pour REG 102 (3 fils) 7 716 900 617 72

Gamme Gaz 1500 F/FM REG 108 Programmateur d’ambiance pour REG 102 (mesure, lecture et programme hebdo) (4 fils) 7 716 900 618 319

* Eco-participation de 0,08 € . (2)  Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 «Régulations» 

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT

Gamme Gaz 1500 F/FM REG 102
Kit complet de régulation digitale, compris moteur de la vanne 4 voies (4 minutes), 
sonde extérieure, sonde départ et régulateur G8 à intégrer dans la chaudière

7 716 900 636 863 *

Gamme Gaz 1500 F/FM REG 21 Moteur de la vanne mélangeuse (4 minutes) pour second circuit de chauffage 7 716 900 634 203  *

Gamme Gaz 1500 F/FM Sonde départ Sonde de départ pour régulateur G8 pour second circuit de chauffage 7 716 900 697 36

Gamme Gaz 1500 F/FM
Panoplie Olio/
gaz 1500 F           

Kit hydraulique pour réalisation d’un second circuit de chauffage (à gauche ou à droite) comprenant
 - une vanne mélangeuse laiton 4 voies motorisable
 - un circulateur réglable
 - un vase d’expansion de 18 litres
 - une soupape de sécurité 3 bars
 - un manomètre
 - les tubes et raccords de liaison chauffage
 - les piquages remplissage circuit  

7 716 900 642 478

Gamme Gaz 1500 F/FM
Panoplie Olio/
gaz 1500 FM           

7 716 900 643 478

* Eco-participation de 0,08 € . (2)  Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 «Régulations» 
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Gaz 1500 F/FM

Régulations(2) - Gestion de l’installation - Régulations en fonction de l’ambiance

Accessoires complémentaires

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT *

Gamme Gaz 1500 F/FM REG 61

Kit complet pour régulation avec action sur vanne mélangeuse

Fonctionnement 3 fils + 2 piles 1,5 V LR6
7 716 900 638 389

Gamme Gaz 1500 F/FM REG 60
Thermostat d’ambiance – programmation hebdomadaire – 1 circuit de chauffage : action sur 
circulateur chauffage ou moteur de vanne REG 22 (alimentation piles)

7 716 900 712 135

Gamme Gaz 1500 F/FM TRL 7.26 RF
Thermostat d’ambiance digital radio – programmation hebdomadaire – 1 circuit de chauffage : 
action sur circulateur chauffage (alimentation piles)

7 716 780 267 185

Gamme Gaz 1500 F/FM TRL 22
Thermostat d’ambiance - 1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation 
230V)    

7 716 780 264 41

Gamme Gaz 1500 F/FM TRL 1.26
Thermostat d’ambiance digital – programmation journalière – 1 circuit de chauffage : action sur 
circulateur chauffage (alimentation piles)    

7 716 780 265 145

Gamme Gaz 1500 F/FM TRL 7.26
Thermostat d’ambiance digital – programmation hebdomadaire – 1 circuit de chauffage : 
action sur circulateur chauffage (alimentation piles) 

7  716 780 266 155

Gamme Gaz 1500 F/FM TRL 7.26 AF
Thermostat d’ambiance – programmation hebdomadaire – 1 circuit de chauffage : action sur 
circulateur chauffage (alimentation 230V)    

7 716 780 268 155

Gamme Gaz 1500 F/FM REG 22 Moteur de la vanne mélangeuse (20 minutes) – comprise dans REG 61 7 716 900 639 254

* Eco-participation de 0,08 € . (2)  Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 «Régulations» 

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT

Gamme Gaz 1500 F/FM Bidon Bionibal

Bidon 1 litre – Inhibiteur de corrosion – Protection de l’installation contre la corrosion 
et la formation de boue 
Dosage :

chauffage)

7 716 900 621 38

Gamme Gaz 1500 F/FM
Bidon 
Bionibagel

Bidon 10 litres – Inhibiteur de corrosion antigel non toxique et traçable.
Dosage : dépend du volume de l’installation

7 716 900 622 106
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Fumisterie Ø 80/125 - Configuration horizontale ventouse - C13

Fumisterie Ø 80/125 - Configuration horizontale ventouse - C33

Repère  Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1

OBLIGATOIRE 
pour Gaz 1500 F/FM de puissances 20 ou 25 kW
Kit d’adaptation obligatoire pour raccorder la chaudière 
en ventouse

— 7 716 900 623 201

OBLIGATOIRE 
pour Gaz 1500 F/FM de puissance 30 kW
Kit d’adaptation obligatoire pour raccorder la chaudière 
en ventouse

— 7 716 900 624 201

2
Coude 80/125 à 90° 1 7 716 900 632 73

Coude 80/125 à 45° 0,5 7 716 900 631 73

3

Conduit concentrique 80/125, longueur 1 ml 1 7 716 900 630 81

Conduit concentrique 80/125, longueur 0,5 ml 0,5 7 716 900 629 50

Manchon télescopique 80/125 pour rattrapage 
de jeu (de 50 à 300 mm)

0,3 7 716 900 633 67

4

Terminal ventouse droit alu/PVC 80/125

0,8 7 716 900 625 107

5

Manchon pour évacuation des condensats 
alu/PVC blanc 80/125

0,18 7 716 900 626 61

— Ensemble de 3 colliers blancs support Ø125 — 7 716 900 735 33

Longueur équivalente maximale L ≤ 5 m
Dans notre exemple, Lmax = L1+1+L2+1 ≤ 5 m

Repère  Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1

OBLIGATOIRE 
pour Gaz 1500 F/FM de puissances 20 ou 25 kW
Kit d’adaptation obligatoire pour raccorder la chaudière en 
ventouse

- 7 716 900 623 201

OBLIGATOIRE 
pour Gaz 1500 F/FM de puissance 30 kW
Kit d’adaptation obligatoire pour raccorder la chaudière en 
ventouse

- 7 716 900 624 201

2
Coude 80/125 à 90° 1 7 716 900 632 73

Coude 80/125 à 45° 0,5 7 716 900 631 73

3

Conduit concentrique 80/125, longueur 1 ml 1 7 716 900 630 81

Conduit concentrique 80/125, longueur 0,5 ml 0,5 7 716 900 629 50

Manchon télescopique 80/125 pour rattrapage 
de jeu (de 50 à 300 mm)

0,3 7 716 900 633 67

4

Terminal ventouse droit alu/PVC 80/125 couleur noir 
ardoise

 
à douille : 0,71 m

 
longueur totale : 0,187 m, longueur utile : 0,150 m

1,15 7 716 900 628 207

Terminal ventouse droit alu/PVC 80/125 
couleur tuile

douille : 0,71 m

 
80/125 :
longueur totale : 0,187 m, longueur utile : 0,150 m

1,15 7 716 900 627 207

5

Sortie de toit de couleur rouge tuile pour pentes de 25 à 45° — 7 716 900 732 45

Sortie de toit de couleur rouge tuile pour pentes de 35 à 55° — 7 716 900 733 45

Sortie de toit de couleur noire pour pentes de 35 à 55° — 7 716 900 734 37

—
Platine de finition intérieure. Pour finition esthétique du 
passage du conduit dans la charpente»

— 7 716 900 736 8

— Ensemble de 3 colliers blancs support Ø125 — 7 716 900 735 33

Longueur équivalente maximale L1 ≤ 10 m

Fumisterie pour chaudières Gaz 1500 F et Gaz 1500 FM

Gaz 1500 F et Gaz 1500 FM
Chaudières sol gaz basse température.
Chauffage seul ou chauffage et eau chaude sanitaire.
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Gaz 1500 F/FM

Exemple de chiffrage
1 circuit de chauffage et production ECS intégrée, avec régulation fonction de l’ambiance

Repère Composant Désignation Référence Prix HT

1 Chaudière chauffage + ECS 20 kW

FBGN 20C E T80 N 7 716 800 724 2 951

2 Vase d'expansion 18 litres

3 Vanne 4 voies (sans motorisation)

4 Circulateur

5 Manomètre

6 Soupape de sécurité

3 Motorisation de vanne
REG 61 7 716 900 638 389

7 Thermostat d'ambiance REG 60

TOTAL 3 340

REG 60

1

2

3

4

5

6

7
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Gaz 2500 FK
Chaudière sol gaz basse température.
Chauffage seul avec option ballon.

FBGN 23H E N
FBGN 27H E N
FBGN 34H E N
FBGN 39H E N 
Chauffage seul *

Gaz 2500 FK
FBGN 23H N
FBGN 27H N
FBGN 34H N
FBGN 78H N  
Chauffage seul

Installation
  Chaudière équipée prête à raccorder
  Transformation Propane par kit en accessoire
  Idéale en cuisine avec seulement 32 cm de large
  En option : 2 ballons ECS (75 ou 120 litres)  
 

Sécurité
  Gaz 2500 FK est munie de série d’un coupe tirage 
qui contrôle l’évacuation des produits de combustion

Les points forts
  Chaudière atmosphérique basse température 
à très faibles émissions polluantes
  Seulement 32 cm de large 
(sauf modèle 78 kW largeur 64 cm)

  Chaudière équipée prête à raccorder jusqu’à 78 kW

Technologie
 Corps de chauffe en aluminium silicium
 Brûleur atmosphérique refroidi par eau 

 
Performance

 Meilleure classe d’émission de NOx : Classe 5

Fournitures standard
Chaudière complète, livrée assemblée avec :

  Corps de chauffe en fonte d’aluminium silicium 
  Habillage en acier laqué
  Brûleur bas NOx, refroidi par eau
  Tableau de commande électronique comprenant :  
- Afficheur digital 
- Interrupteur Marche/Arrêt  
- Bouton de réglage de la température de chauffage 
- Bouton de réglage de la température sanitaire 
- Voyant de sécurité du brûleur

  Circulateur chauffage
  Purgeur manuel
  Robinet de vidange
  Sécurité de surchauffe 100 °C
  Manchette d’adaptation 
  Coupe-tirage avec dispositif de contrôle d’évacuation

En complément sur modèles types FBGN/H E N
  Vase d’expansion 8 litres
  Soupape de sécurité    

* Modèles FBGN /H E N équipés d’un vase d’expansion et d’une soupape de sécurité
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Caractéristiques techniques Gaz 2500 FK

Désignation FBGN 23H N FBGN 27H N FBGN 34H N FBGN 78H N FBGN 23H E N FBGN 27H E N FBGN 34H E N FBGN 39H E N 

Référence 7 716 800 712 7 716 800 713 7 716 800 714 7 716 800 715 7 716 800 717 7 716 800 718 7 716 800 719 7 716 800 720

N° CE CE 0063 BP 3138 CE 0063 BP 3138 CE 0063 BP 3138 CE 0063 BP 3138 CE 0063 BP 3138 CE 0063 BP 3138 CE 0063 BP 3138 CE 0063 BP 3138

Code EAN 13 4051516579128 4051516579135 4051516579142 4051516579159 4051516579173 4051516579180 4051516579197 4051516579203

Caractéristiques générales

Mode de fonctionnement Chauffage seul Chauffage seul Chauffage seul Chauffage seul Chauffage seul Chauffage seul Chauffage seul Chauffage seul

Mode d'évacuation Cheminée Cheminée Cheminée Cheminée Cheminée Cheminée Cheminée Cheminée

Configuration  de 
raccordement fumisterie

B11BS B11BS B11BS B11BS B11BS B11BS B11BS B11BS

Ø buse de fumées (mm) 130 130 150 200 130 130 150 150

Ø buse de fumées avec 
manchette d'adaptation (mm)

125 125 153 200 125 125 153 153

Classement suivant directive 
92/42/CE

Basse 
température

Basse 
température

Basse 
température

Basse 
température

Basse 
température

Basse 
température

Basse 
température

Basse 
température

Tension d'alimentation 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz

Contenance en eau chaudière (l) 6,4 6,4 8,6 17,2 6,4 6,4 8,6 8,6

Dimensions (H x L x P) (mm) 
sans la manchette au dessus

850 x 320 x 805 850 x 320 x 805 850 x 320 x 810 895 x 640 x 810 850 x 320 x 805 850 x 320 x 805 850 x 320 x 810 850 x 320 x 810

Poids sans emballage (kg) 58 58 69 135 62,5 62,5 73,5 73,5

Chauffage

Puissance utile nominale 
(80/60 °C) (kW)

22,7 27,3 34,2 77,6 22,7 27,3 34,2 38,8

Pression de service maxi (bar) 3 3 3 3 3 3 3 3

Température maxi (°C) 90 90 90 90 90 90 90 90

Données Réglementation Thermique*

Puissance utile nominale 
(80/60 °C) (kW)

22,7 27,3 34,2 77,6 22,7 27,3 34,2 38,8

Puissance utile minimale  
80/60 °C) (kW)

19,3 23,1 28,9 65,6 19,3 23,1 28,9 32,8

Rendement à charge 100 % 
Pn (%)

90,6 90,6 90,8 90,3 90,6 90,6 90,8 90,2

Rendement à charge 30 % 
Pn (%)

91,1 91,7 91,2 90,7 91,1 91,7 91,2 90,7

Pertes à l'arrêt à ∆T=30K (W) 234 234 335 551 234 234 335 335

NOx : Classe selon EN 297 5 5 5 5 5 5 5 5

NOx : émission avec Gaz naturel 
G20 (mg/kWh)

45 45 45 48 45 45 45 48

Consommation électrique à 
charge nulle (hors circulateur) 
(W)

4 4 4 8 4 4 4 4

Type de circulateur
Asynchrone - 
3 vitesses 
réglables

Asynchrone - 
3 vitesses 
réglables

Asynchrone - 
3 vitesses 
réglables

Asynchrone - 
3 vitesses 
réglables

Asynchrone - 
3 vitesses 
réglables

Asynchrone - 
3 vitesses 
réglables

Asynchrone - 
3 vitesses 
réglables

Asynchrone - 
3 vitesses 
réglables

Puissance électrique Pn 
du circulateur en W

60 60 80 80 60 60 80 80

Puissance électrique Pmin 
du circulateur en W

40 40 40 40 40 40 40 40

* données disponibles sur www.rt2012-chauffage.com

Gaz 2500 FK

VK Départ chaudière (1”)
RK Retour chaudière (3/4”)
GA Arrivée gaz (G 3/4”)
E  Evacuation des condensats (Ø 7 mm)
AA Produits de combustion
Ma      Manchette d’adaptation

FBGN 23H N ; FBGN 27H N

AUTRES MODÈLES PAGES SUIVANTES
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Gaz 2500 FK
Chaudière sol gaz basse température.
Chauffage seul avec option ballon.

VK  Départ chaudière (1 1/2”)
RK  Retour chaudière (1 1/2”)
GA  Arrivée gaz (2 x G 3/4”)
E  Evacuation des condensats (2 x Ø 7 mm)
AA  Produits de combustion
Ma  Manchette d’adaptation

VK  Départ chaudière (1”)
RK  Retour chaudière (3/4”)
GA  Arrivée gaz (G 3/4”)
E  Evacuation des condensats (Ø 7 mm)
AA  Produits de combustion
Ma Manchette d’adaptation

VK  Départ chaudière (1”)
RK  Retour chaudière (1”)
GA  Arrivée gaz (G 3/4”)
E  Evacuation des condensats (Ø 7 mm)
AA  Produits de combustion
Ma  Manchette d’adaptation

FBGN 78H N

FBGN 23H E N
FBGN 27H E N

FBGN 34H N

Taille chaudière 23 27

Profondeur 
chaudière (C)

660 660

Profondeur boîte 
à fumées (E)

145 145

Diamètre sans la 
manchette (F)

130 130

Diamètre avec la 
manchette (G)

125 125
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Gaz 2500 FK

VK Départ chaudière (1”)
RK Retour chaudière (3/4”)
GA Arrivée gaz (G 3/4”)
E Evacuation des condensats (Ø 7 mm)
AA Produits de combustion
Ma Manchette d’adaptation

FBGN 34H E N
FBGN 39H E N

8
5
0

160810

325

2
8
5

5
9
0

320
ø 153

26

2
8
5

5
0

4
2
0

35

erèirra euVliforp ed euVVue de face

AA

RK

GA

E

VK

Ma

Choix de la chaudière seule
Gamme Désignation Application Puissance (kW) Référence Prix HT

Gaz 2500 FK FBGN 23H N Chauffage seul 23 7 716 800 712 1 693 

Gaz 2500 FK FBGN 27H N Chauffage seul 27 7 716 800 713        1 862

Gaz 2500 FK FBGN 34H N Chauffage seul 34 7 716 800 714        2 221

Gaz 2500 FK FBGN 78H N Chauffage seul 78 7 716 800 715        4 982

Gaz 2500 FK FBGN 23H E N Chauffage seul 23 7 716 800 717 1 851

Gaz 2500 FK FBGN 27H E N Chauffage seul 27 7 716 800 718  2 047

Gaz 2500 FK FBGN 34H E N Chauffage seul 34 7 716 800 719 2 557

Gaz 2500 FK FBGN 39H E N Chauffage seul 39 7 716 800 720 3 108

Productions d’ECS(1)

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT

Gamme Gaz 2500 FK Kit vanne sélective raccordement
OBLIGATOIRE
Tubulure qui permet de raccorder les ballons WST 75 IxWROC 
ou WST 120 IxWROC à Gaz 2500 FK   

7 716 900 677 187

Gamme Gaz 2500 FK WST 75 IxWROC Ballon Inox monovalent au sol préparateur d'ECS 75 litres 7 716 800 812 887   

Gamme Gaz 2500 FK WST 120 IxWROC Ballon Inox monovalent au sol préparateur d'ECS 120 litres 7 716 800 813 1 012 

(1)  Caractéristiques et dimensions, voir pages 286 à 291 «Ballons et applications»
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Gaz 2500 FK
Chaudière sol gaz basse température.
Chauffage seul avec option ballon.

Kit de conversion au gaz propane

Régulations(2) - Gestion de l’installation - Régulations en fonction de l’ambiance

Régulations(2) - Gestion de l’installation - Régulations en fonction de l’ambiance

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT

FBGN 23H N
FBGN 23H E N

Kit changement de gaz 23 GP
Kit changement de gaz : permet de convertir la chaudière du gaz naturel (G20, G25) 
en Gaz Propane (G31)

7 716 900 673 83

FBGN 27H N
FBGN 27H E N

Kit changement de gaz 27 GP
Kit changement de gaz : permet de convertir la chaudière du gaz naturel (G20, G25) 
en Gaz Propane (G31)

7 716 900 674             83

FBGN 34H N
FBGN 34H E N

Kit changement de gaz 34 GP
Kit changement de gaz : permet de convertir la chaudière du gaz naturel (G20, G25) 
en Gaz Propane (G31)

7 716 900 675             93

FBGN 39H E N Kit changement de gaz 39 GP
Kit changement de gaz : permet de convertir la chaudière du gaz naturel (G20, G25) 
en Gaz Propane (G31)

7 716 900 676             93

Nota : il n’y a pas de kit pour FBGN 78H N

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT * 

Gamme Gaz 2500 FK TRL 7.26 RF
Thermostat d’ambiance digital radio – programmation hebdomadaire – 1 circuit de chauffage : 
action sur brûleur et choix de coupure du circulateur chauffage (alimentation piles)

7 716 780 267 185

Gamme Gaz 2500 FK REG 60
Thermostat d’ambiance – programmation hebdomadaire – 1 circuit de chauffage : 
action sur brûleur et choix de coupure du circulateur chauffage (alimentation piles)

7 716 900 712 135

Gamme Gaz 2500 FK TRL 22
Thermostat d’ambiance - 1 circuit de chauffage : action sur brûleur et choix de coupure du 
circulateur chauffage (alimentation 230V)

7 716 780 264 41

Gamme Gaz 2500 FK TRL 1.26
Thermostat d’ambiance digital – programmation journalière – 1 circuit de chauffage : 
action sur brûleur et choix de coupure du circulateur chauffage (alimentation piles)

7 716 780 265 145

Gamme Gaz 2500 FK TRL 7.26
Thermostat d’ambiance digital – programmation hebdomadaire – 1 circuit de chauffage : 
action sur brûleur et choix de coupure du circulateur chauffage (alimentation piles)

7 716 780 266 155

Gamme Gaz 2500 FK TRL 7.26 AF
Thermostat d’ambiance – programmation hebdomadaire – 1 circuit de chauffage : 
action sur brûleur et choix de coupure du circulateur chauffage (alimentation 230V)

7 716 780 268 155

* Eco-participation de 0,08 € . (2)  Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 «Régulations» 

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT

Gamme Gaz 2500 FK Bidon Bionibal

Bidon 1 litre – Inhibiteur de corrosion – Protection de l’installation contre la corrosion 
et la formation de boue 
Dosage :

 
de chauffage)

 
de chauffage)

7 716 900 621 38

Gamme Gaz 2500 FK Bidon Bionibagel

Bidon 10 litres – Inhibiteur de corrosion antigel non toxique et traçable
Dosage : dépend du volume de l’installation

7 716 900 622 106

(2)  Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 «Régulations» 
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Gaz 2500 FK

Exemples de chiffrage
1 circuit de chauffage avec modèle type FBGN_H N     

1 circuit de chauffage avec modèle type FBGN_H E N

Repère Composant Désignation Référence Prix HT

1 Chaudière chauffage seul 23 kW FBGN 23H N 7 716 800 712 1 693

2 Vase d'expansion non compris 
dans la fourniture

— —

3 Soupape de sécurité 3 bars — —

4 Thermostat d’ambiance – programmation journalière TRL 1.26 7 716 780 265 145

TOTAL 1 838

Repère Composant Désignation Référence Prix HT

1 Chaudière chauffage seul 23 kW

FBGN 23H E N 7 716 800 717 1 8512 Vase d'expansion 8 litres

3 Soupape de sécurité 3 bars

4 Thermostat d’ambiance – programmation journalière TRL 1.26 7 716 780 265 145

TOTAL 1 996

TRL 1.26

1

2

3

4

TRL 1.26

1

2

3

4
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Chaudières sol fioul
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Chaudières sol fioul

Condensation

220

Olio Condens 1500 F -  25 kW - Chauffage seul

Olio Condens 1500 FM -  20 et 30 kW - Chauffage + ECS Accumulée

226 Olio Condens 2000 F - 20 et 30 kW - Chauffage seul

232 Olio Condens 3000 F -  22 et 30 kW - Chauffage seul 

238 Olio Condens 5000 F -  22 à 68 kW - Chauffage seul

Basse Température

246

Olio 1500 F Cheminée -  20 à 60 kW - Chauffage seul

Olio 1500 FM Cheminée -  20 à 60 kW - Chauffage + ECS Accumulée

252

Olio 1500 F Ventouse -  20 à 40 kW - Chauffage seul

Olio 1500 FM Ventouse -  20 à 40 kW - Chauffage + ECS Accumulée

258 Olio 2500 F -  19 kW - Chauffage seul*

262

Olio 3500 F -  22 et 32 kW - Chauffage seul*

Olio 3500 FM -  22 et 32 kW - Chauffage + ECS Accumulée*

266

Olio 4500 F -  20 à 50 kW - Chauffage seul

Olio 4500 FM -  20 à 50 kW - Chauffage + ECS Accumulée

272 Olio 7000 F -  21 à 68 kW - Chauffage seul

* modèles basse température ou standard
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Olio Condens 1500 F et Olio Condens 1500 FM
Chaudières sol fioul à condensation.
Chauffage seul ou chauffage et eau chaude sanitaire.

Olio Condens 1500 FM
FBOC 20C E T80 
FBOC 30C E T100
Chauffage + eau chaude sanitaire

Olio Condens 1500 F
FBOC 25H E
Chauffage seul

Les points forts
 Chaudière fioul condensation tout équipée, prête à l’emploi
 Raccordement ventouse
 Nouveau siphon à bille  

Installation 
  Chaudière tout équipée, il n’y a plus  
qu’à la raccorder   
  Raccordement ventouse de série
  Utilisation simple, optimisation possible 
par complément de régulation  
 

Confort
  Olio Condens 1500 FM : production ECS 
abondante grâce à la capacité importante 
de son ballon (80 ou 100 litres) et à la forte 
contenance en eau du circuit primaire

Technologie
  Corps de chauffe acier    
 Condenseur en Inox 316 L   
 Olio 1500 FM : ballon ECS en Inox 316 L de 78 ou 100 litres 

 Maintenance
  Intervention facilitée par l’accessibilité à tous les 
composants autour du corps de la chaudière

Fournitures standard

Chaufferie complète - 2 colis
Colis 1 - Chaudière :

 Chaudière acier
 Condenseur Inox
 Tableau de commande
 Brûleur fioul à réchauffeur de ligne
 Capot acoustique
  Piquages permettant de réaliser le raccordement 
de 2 circuits de chauffage indépendants

En complément sur Olio Condens 1500 FM
 Un ballon d’eau chaude sanitaire en Inox au bain-marie

Colis 2 - Panoplie hydraulique :
 Bloc vanne 4 voies motorisable
 Circulateur chauffage 
 Vase d’expansion de 18 litres
 Soupape de sécurité 3 bars
 Manomètre
  Tubes départ/retour chauffage avec piquage 
pour remplissage du circuit
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Caractéristiques techniques Olio Condens 1500 F et Olio Condens 1500 FM 
  

Gamme Olio Condens 1500 F Olio Condens 1500 FM

Désignation FBOC 25H E FBOC 20C E T80 FBOC 30C E T100

Référence 7 716 800 727 7 716 800 728 7 716 800 729

N° CE CE 1312 BS 172 R CE 1312 BS 172 R CE 1312 BS 172 R

Code EAN 13 4051516579272 4051516579289 4051516579296

Caractéristiques générales

Mode de fonctionnement Chauffage seul Chauffage + ECS Chauffage + ECS

Mode d'évacuation Ventouse Ventouse Ventouse

Configuration  de raccordement fumisterie B23, B23p, C13, C33, C93 B23, B23p, C13, C33, C93 B23, B23p, C13, C33, C93

Ø buse de fumées (mm) 80/125 80/125 80/125

Classement suivant directive 92/42/CE Condensation Condensation Condensation

Tension d'alimentation 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz

Contenance en eau chaudière (l) 72 62 132

Capacité du vase d'expansion (l) 18 18 18

Dimensions (H x L x P) (mm) 1171 x 872 x 1203 1521 x 872 x 1203 1571 x 961 x 1376

Poids sans emballage (kg) 146 180 234

Chauffage

Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 25 20 30,6

Température maxi (°C) 80 80 80

Pression de service maxi (bar) 3 3 3

Eau chaude sanitaire

Débit spécifique suivant EN 303-6 (l/min) — 15,8 19,1

Débit horaire, stockage 65 °C, ECS à 40 °C (l) — 440 550

Contenance totale du ballon ECS (l) — 78 100

Température maxi (°C) — 80 80

Pression de service (bar) — 7 7

Données Réglementation Thermique*

Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 25 20 30,6

Rendement à charge 100 % Pn (%) 95,9 95,7 96,1

Rendement à charge 30 % Pn (%) 100,4 100,1 100,7

Pertes à l'arrêt à ∆T=30K (W) 237 210 263

Consommation électrique à charge nulle (hors circulateur) (W) 8 8 8

Consommation électrique à Pn (hors circulateur) (W) 244 244 244

Type de circulateur Asynchrone, 3 vitesses réglables Asynchrone, 3 vitesses réglables Asynchrone, 3 vitesses réglables

Puissance électrique circulateur à Pn (W) 60 60 60

Puissance électrique circulateur à Pmin (W) 40 40 40

* données disponibles sur www.rt2012-chauffage.com
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VK Départ chauffage (1”)
RK Retour chauffage (1”)
Vi Vidange (1/2”)
Re Remplissage (1/2”)
AA  Produits de combustion (ventouse Ø 80/125)
Fi  Flexibles fioul sous le capot acoustique 

(non visible)

Taille de la chaudière 20 30
Hauteur totale A (mm) 1521 1571
Profondeur totale B (mm) 1203 1376
Largeur totale C (mm) 872 961
Hauteur de buse D (mm) 451 530
Hauteur retour F (mm) 381 431
Largeur chaudière I (mm) 535 665
Profondeur chaudière J (mm) 595 725
Hauteur départ M (mm) 1064 1114
Hauteur siphon O (mm) 103 183

Olio Condens 1500 F

Olio Condens 1500 FM VK Départ chauffage (1”)
RK Retour chauffage (1”)
Vi Vidange (1/2”) 
Re Remplissage(1/2”)
AA Produits de combustion (ventouse Ø 80/125)
Fi  Flexibles fioul sous le capot acoustique 

(non visible)
EF Eau froide sanitaire (non visible) (3/4”)
ECS Eau chaude sanitaire (non visible) (3/4”)

Olio Condens 1500 F/FM
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Olio Condens 1500 F et Olio Condens 1500 FM
Chaudières sol fioul à condensation.
Chauffage seul ou chauffage et eau chaude sanitaire.

Gamme Application Puissance (kW) Désignation Référence Prix HT

Olio Condens 1500 F Chauffage seul 25 FBOC 25H E 7 716 800 727 3 955

Olio Condens 1500 FM Chauffage + production ECS 20 FBOC 20C E T80 7 716 800 728 4 946

Olio Condens 1500 FM Chauffage + production ECS 30 FBOC 30C E T100 7 716 800 729 5 387

Choix de la chaudière seule

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT

FBOC 25H E Kit raccordement WST...lx
OBLIGATOIRE Tubulure qui permet de raccorder les ballons WST...lx ou WST...lxE 
à Olio Condens 1500 F

7 716 900 614 254

FBOC 25H E Aquastat ballon WST...lx OBLIGATOIRE Aquastat à monter sur les ballons WST...lx et WST...lxE 7 716 900 745 41

FBOC 25H E WST 100 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 100 litres 7 716 800 804 1 094

FBOC 25H E WST 150 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 150 litres 7 716 800 805 1 180

FBOC 25H E — Support mural pour mur porteur WST 100/150 Ix 7 716 900 619 78

FBOC 25H E — Support mural pour mur cloisons légères WST 100/150 Ix 7 716 900 620 196

FBOC 25H E WST 200 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 200 litres 7 716 800 806 1 531

FBOC 25H E WST 300 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 300 litres 7 716 800 807 1 788

FBOC 25H E WST 100 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 100 litres 
avec possibilité d'appoint électrique

7 716 800 808 1 152

FBOC 25H E WST 150 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 150 litres 
avec possibilité d'appoint électrique

7 716 800 809 1 283

FBOC 25H E WST 200 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 200 litres 
avec possibilité d'appoint électrique

7 716 800 810 1 614

FBOC 25H E WST 300 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 300 litres 
avec possibilité d'appoint électrique

7 716 800 811 1 862

WST...lxE Kit thermoplongeur 3 kW 230-400 V
Thermoplongeur électrique à monter sur ballon ECS WST...lxE.
Raccordable en monophasé 230 V ou triphasé 400 V. Puissance 3 kW

7 716 900 640 295

(1) Caractéristiques et dimensions, voir pages 286 à 291 « Ballons et applications »

Autres productions d’ECS pour Olio Condens 1500 F(1)

Hydraulique - Second circuit de chauffage

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT

Gamme 
Olio Condens 1500 F/FM

REG 102
Kit complet de régulation digitale, compris moteur de la vanne 4 voies 
(4 minutes), sonde extérieure, sonde départ et régulateur G8 à intégrer 
dans la chaudière. Action sur la vanne 4 voies de la panoplie hydraulique

7 716 900 636 863

Gamme 
Olio Condens 1500 F/FM

Kit accessoires panoplie 2ème circuit  
Olio Condens 1500 F/FM

OBLIGATOIRE 
Complément d’accessoires pour réaliser un deuxième circuit 
(obligatoire pour les installations en double circuit) 
Composition :

7 716 900 641 47

FBOC 25H E Panoplie Olio/gaz 1500 F

Panoplies de raccordement hydraulique réversibles pour réaliser 
un deuxième circuit (obligatoire pour les installations en double circuit)
Composition : 7 716 900 642 478

FBOC 20C E T80
FBOC 30C E T100

Panoplie Olio/gaz 1500 FM 7 716 900 643 478

Gamme 
Olio Condens 1500 F/FM

REG 21
Moteur de la vanne mélangeuse (4 minutes) pour second circuit de 
chauffage

7 716 900 634 203

Gamme 
Olio Condens 1500 F/FM

Sonde départ Sonde de départ pour régulateur G8 pour second circuit de chauffage 7 716 900 697 36

Nota

cuit)

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT *

Gamme 
Olio Condens 1500 F/FM

REG 102
Kit complet de régulation digitale, compris moteur de la vanne 4 voies (4 minutes), 
sonde extérieure, sonde départ et régulateur G8 à intégrer dans la chaudière - 
Action sur la vanne 4 voies de la panoplie hydraulique

7 716 900 636 863

Gamme 
Olio Condens 1500 F/FM

REG 103 Thermostat d’ambiance pour REG 102  (3 fils) 7 716 900 617 72

Gamme 
Olio Condens 1500 F/FM

REG 108
Programmateur d’ambiance pour REG 102 (mesure, lecture et programme hebdo) 
(4 fils)

7 716 900 618 319

* Eco-participation de 0,08 €. (2) Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 « Régulations »

Régulations(2) - Gestion de l’installation - Régulations en fonction de l’extérieur 
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Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT *

Gamme 
Olio Condens 1500 F/FM

REG 61

Kit complet pour régulation avec action sur vanne mélangeuse

 
Fonctionnement 3 fils + 2 piles 1,5 V LR6

7 716 900 638 389

Gamme 
Olio Condens 1500 F/FM

REG 60
Thermostat d’ambiance – programmation hebdomadaire – 1 circuit de chauffage : 
action sur circulateur chauffage ou moteur de vanne REG 22 (alimentation piles)

7 716 900 712 135

Gamme Olio Condens 
1500 F/FM

TRL 7.26 RF
Thermostat d’ambiance digital radio – programmation hebdomadaire 
1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation piles)

7 716 780 267 185

Gamme 
Olio Condens 1500 F/FM

TRL 22
Thermostat d’ambiance - 1 circuit de chauffage : 
action sur circulateur chauffage (alimentation 230 V)

7 716 780 264 41

Gamme 
Olio Condens 1500 F/FM

TRL 1.26
 

1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation piles)
7 716 780 265 145

Gamme 
Olio Condens 1500 F/FM

TRL 7.26
Thermostat d’ambiance digital – programmation hebdomadaire 
1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation piles)

7 716 780 266 155

Gamme 
Olio Condens 1500 F/FM

TRL 7.26 AF
Thermostat d’ambiance – programmation hebdomadaire 
1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation 230 V)

7 716 780 268 155

Gamme 
Olio Condens 1500 F/FM

REG 22 Moteur de la vanne mélangeuse (20 minutes) – comprise dans REG 61 7 716 900 639 254

* Eco-participation de 0,08 €. (2) Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 « Régulations »

Régulations(2) - Gestion de l’installation - Régulations en fonction de l’ambiance

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT

Gamme 
Olio Condens 1500 F/FM

Bidon Bionibal

Bidon 1 litre – Inhibiteur de corrosion  - Protection de l’installation contre la 
corrosion et la formation de boue 
Dosage :

de chauffage)

de chauffage)

7 716 900 621 38

Gamme 
Olio Condens 1500 F/FM

Bidon Bionibagel

Bidon 10 litres – Inhibiteur de corrosion antigel non toxique et traçable
Dosage : dépend du volume de l’installation

7 716 900 622 106

Accessoires complémentaires

Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1

Kit ventouse horizontale droite blanc comprenant :

0,95 7 716 900 609 89

2 Coude 80/125 à 90 ° 1 7 716 900 715 83

— Coude 80/125 à 45 ° 0,5 7 716 900 731 46

3
Conduit concentrique 80/125, longueur 0,5 m 0,5 7 716 900 716 54

Conduit concentrique 80/125, longueur 1 m 1 7 716 900 717 72

—
 

(de 50 à 200 mm)
0,2 87 194 477 65

— Ensemble de 3 colliers blanc support Ø 125 — 7 716 900 735 33

Longueur équivalente maximale L1 ≤ 5 m

Fumisterie pour Olio Condens 1500 F/FM
Fumisterie Ø 80/125 - Configuration horizontale ventouse - C13

2 
m

m
in

im
um

L1

130

1
2

3

Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1

Terminal ventouse verticale couleur noire en 80/125, 
y compris un collier de fixation

1,3 7 716 842 045 249

Terminal ventouse verticale couleur tuile en 80/125, 
y compris un collier de fixation

1,3 7 716 842 046 249

— Coude 80/125 à 90 ° 1 7 716 900 715 83

— Coude 80/125 à 45 ° 0,5 7 716 900 731 46

2
Conduit concentrique 80/125, longueur 0,5 m 0,5 7 716 900 716 54

Conduit concentrique 80/125, longueur 1 m 1 7 716 900 717 72

—
 

(de 50 à 200 mm)
0,2 87 194 477 65

— Ensemble de 3 colliers blanc support Ø 125 — 7 716 900 735 33

3

Sortie de toit de couleur rouge tuile pour pentes de 25 à 45 ° — 7 716 900 732 45

Sortie de toit de couleur rouge tuile pour pentes de 35 à 55 ° — 7 716 900 733 45

Sortie de toit de couleur noire pour pentes de 35 à 55 ° — 7 716 900 734 37

4 Platine de finition intérieure — 7 716 900 736 8

Longueur équivalente maximale L1 ≤ 9 m

Fumisterie Ø 80/125 - Configuration verticale ventouse - C33

L1

1

3

4

2

Olio Condens 1500 F/FM
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L1

L2 = 1 m 
maxi

L1
0

,4
 m

L2

L2 = 1 m maxi

Olio Condens 1500 F et Olio Condens 1500 FM
Chaudières sol fioul à condensation.
Chauffage seul ou chauffage et eau chaude sanitaire.

Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1 Conduit concentrique 80/125, longueur 1 m 1 7 716 900 717 72

2 Té de purge PPtl Ø 110 avec sa réduction 80/110 — 7 716 900 600 37

— Coude polypropylène Ø 80 à 90 ° 1 7 716 900 605 29

3 Conduit annelé PP Ø 80 mm (non fourni) — — —

4 Terminaison (débouché possible en dessous du faîtage) (non fourni) — — —

5 Coude 80/125 à 90 ° 1 7 716 900 715 83

Longueur équivalente maximale L1 ≤ 9 m

Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1 Réduction excentrée PP Ø 80/110 (fourni avec le té de purge) — — —

2 Tube PPtl MF Ø 110 L = 1 m (à couper suivant la longueur souhaitée) — 7 716 900 602 32

3 Té de purge PPtl Ø 110 — 7 716 900 600 37

4 Coude à 90 ° Ø 110 1 7 716 900 606 22

— Coude à 45 ° Ø 110 0,5 7 716 900 607 22

5 Manchette Ø 110 / Ø 125 L=180 mm 0,18 7 716 900 601 49

— Collier support Ø 110 mm (unité) — 7 716 900 608 8

6 Conduit annelé PP Ø 125 mm (non fourni) — — —

Longueur équivalente maximale L1 ≤ 20m

Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1 Réduction excentrée PPØ 80/110 (fourni avec le té de purge) — — —

2 Tube PPtl MF Ø 110 L = 1 m (à couper suivant la longueur souhaitée) — 7 716 900 602 32

3 Té de purge PPtl Ø 110 — 7 716 900 600 37

4 Coude à 90 ° Ø 110 1 7 716 900 606 22

— Coude à 45 ° Ø 110 0,5 7 716 900 607 22

— Collier support Ø 110 mm (unité) — 7 716 900 608 8

5 Conduit annelé PP Ø 110 mm (non fourni) — — —

Fumisterie Ø 80 mm - Configuration ventouse - C93

Fumisterie Ø 125 mm - Configuration cheminée B23

Fumisterie Ø 110 mm - Configuration cheminée B23p 

4

1
2

5

3

Longueur équivalente maximale L1

Type de chaudière (kW) L1 max en m

20 17

25 20

30 15

L1
0

,4
 m

L2

L2 = 1 m maxi

1

1

5

5

2

2

3

3

6

4

4
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REG 103

G8

Exemple de chiffrage
Base : 1 circuit de chauffage avec production ECS, et régulation fonction de l’extérieur
Option : réalisation d’un second circuit de chauffage (non représenté)     
   

8

4

5

6

Repère Description Désignation Référence Prix HT

1 Chaudière chauffage + ECS 20 kW

FBOC 20C E T80 7 716 800 728 4 946

2 Vase d'expansion 18 litres

3 Vanne 4 voies (sans motorisation)

4 Circulateur

5 Manomètre

6 Soupape de sécurité

3 Motorisation de vanne

REG 102 7 716 900 636 863
— Sonde extérieure

— Sonde de départ

7 Régulateur G8 à intégrer dans la chaudière

8 Thermostat d'ambiance REG 103 7 716 900 617 72

TOTAL solution de base 5 881

Repère Description Désignation Référence Prix HT

— Sonde de départ pour régulateur G8 Sonde départ 7 716 900 697 36

— Moteur de vanne 4 voies (4 minutes) REG 21 7 716 900 634 203

— Ensemble de raccords pour 2nd circuit
Kit accessoires panoplie 
2nd circuit Olio Condens1500 F/FM

7 716 900 641 47

— Kit hydraulique pour réalisation d'un second circuit de chauffage Panoplie Olio/gaz 1500 FM 7 716 900 643 478

TOTAL option 764

Base : 1 circuit de chauffage avec production ECS, et régulation fonction de l’extérieur

Option : réalisation d’un second circuit de chauffage

3

2

1

7

Olio Condens 1500 F/FM



Tarif - Mars 2014226

Olio Condens 2000 F
Chaudière sol fioul à condensation.
Chauffage seul avec option ballon.

Olio Condens 2000 F
FBOC 20H RE
FBOC 30H RE
Chauffage seul

Les points forts
 Utilisation rationnelle de l’énergie grâce à son très haut rendement
 Facile à installer grâce à sa faible largeur (37 cm) 
 Complètement équipée et simple d’utilisation

Installation 
 Faible largeur 37 cm
  Transport et installation par une personne 
(poids < 125 kg)
 Châssis lisse qui facilite le positionnement
 Brûleur préréglé d’usine   

Confort
 Diminue la consommation de fioul
 Silencieux (< 50 dBa)
 Simple à utiliser

Technologie
  Condenseur éprouvé, déjà présent sur Olio Condens 5000 F
 Sortie condensats très haute (41 cm)
 30 °C de température retour minimale
 1 seul circuit chauffage possible

Maintenance
  Accessibilité facile de tous les composants par l’avant
  Chicane fumées en une seule pièce

Fournitures standard

1 chaudière complète, livrée assemblée avec :
 Corps de chauffe en acier, condenseur en Inox
 Habillage en acier laqué
 ableau de commande complet, comprenant :

     - Interrupteur Marche /Arrêt avec voyant
     - Manomètre
     - Thermostat de réglage de la température départ 
     - Indicateur de demande (haut)
     - Indicateur de défaut brûleur (bas)
     - Thermostat limiteur de température eau automatique
     - Thermostats de surchauffe fumées et eau

 Brûleur fioul préréglé
 Circulateur de chauffage classe A
 Soupape de sécurité 3 bars
 Vase d’expansion 10 litres
 Robinet de vidange
 Purgeur condenseur
 Siphon condensats

Nouveau
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Caractéristiques techniques Olio Condens 2000 F   

Désignation FBOC 20H RE FBOC 30H RE

Référence 7 716 100 153 7 716 100 154

N° CE 0558/BED/013/80542 0558/BED/013/80542

Code EAN 13 4051516937911 4051516937928

Caractéristiques générales

Mode de fonctionnement Chauffage seul Chauffage seul

Mode d'évacuation Ventouse Ventouse

Configuration  de raccordement fumisterie B23, B23p, C13, C33, C93 B23, B23p, C13, C33, C93

Ø buse de fumées (mm) 80/125 80/125

Classement suivant directive 92/42/CE Condensation Condensation

Tension d'alimentation 230 VAC - 50Hz 230 VAC - 50Hz

Contenance en eau chaudière (l) 21 22

Dimensions (H x L x P) (mm) 855 x 370 x 600 855 x 370 x 600

Poids sans emballage (kg) 122 122

Chauffage

Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 20 30

Température maxi (°C) 95 95

Pression de service maxi (bar) 3 3

Soupape de sécurité incluse incluse

Vase d'expansion (l) 10 10

 Données Réglementation Thermique*

Puissance utile nominale (80/60 °C) Pn_gen (kW) 20 30

Puissance intermédiaire Pint (kW) 6 9

Rendement à charge 100 % R_Pn (%) 97,8 97,8

Rendement à charge 30 % RPint (%) 100,2 99,3

Pertes à l'arrêt à ∆T=30K QP030 (W) 86 86

Consommation électrique à charge nulle (hors circulateur) Qveille (W) 0,5 0,5

Consommation électrique à Pn (hors circulateur) Qaux (W) 175 175

Type de circulateur Vitesse variable                          Vitesse variable 

Puissance circulateur Pcirc_ch  (W) 24 24

Débit résiduel Q2nd_Resid (W) 0,09 0,09

* données disponibles sur www.rt2012-chauffage.com

A Retour chauffage (1”)
B Départ chauffage (1”)
C Sortie Soupape
D Produits de combustion (ventouse Ø 80/125)
E Evacuation des condensats (Ø 22 mm)
F Ouverture latérale pour le raccordement fioul)
G Axe de sortie verticale des produits de combustions

La sortie ventouse est en retrait à l’intérieur de la chaudière. Cela permet de sortir verticalement 
avec un coude 90° dans l’enveloppe de la chaudière.(voir schémas de fumisterie en C13 ou C33)

Olio Condens 2000 F

41
7

A
B

G

D

C

E

F

74
7

72
6

233

95

Ø 83

20

67

38

301
185150

72
979

0

Olio Condens 2000 F
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Olio Condens 2000 F
Chaudière sol fioul à condensation.
Chauffage seul avec option ballon.

Désignation Puissance (kW) Application Référence Prix HT

FBOC 20H RE 20 Chauffage seul 7 716 100 153 4 600

FBOC 30H RE 30 Chauffage seul 7 716 100 154 4 975

Choix de la chaudière seule

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT *

Gamme Olio Condens 2000 F TRL 7.26 RF
Thermostat d’ambiance digital radio – programmation hebdomadaire 
1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage. (alimentation piles)

7 716 780 267 185

Gamme Olio Condens 2000 F TRL 22
Thermostat d’ambiance - 1 circuit de chauffage : action sur circulateur 
chauffage. (alimentation 230V)

7 716 780 264 41

Gamme Olio Condens 2000 F TRL 1.26
 

1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage. (alimentation piles)
7 716 780 265 145

Gamme Olio Condens 2000 F TRL 7.26
Thermostat d’ambiance digital – programmation hebdomadaire 
 1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage. (alimentation piles)

7 716 780 266 155

Gamme Olio Condens 2000 F TRL 7.26 AF
Thermostat d’ambiance – programmation hebdomadaire 
1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage. (alimentation 230V)

7 716 780 268 155

* Eco-participation de 0,08 €. (2) Caractéristiques et fonctionnalités, voir page 292 à 299 « Régulations »

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT

Gamme Olio Condens 2000 F CP1 Pompe de relevage des condensats 7 738 310 667 195

Gamme Olio Condens 2000 F
RNA

7 747 208 687 322

Gamme Olio Condens 2000 F Granulats pour RNA Granulats pour unité de neutralisation RNA - 5 kg 7 747 208 688 175

Gamme Olio Condens 2000 F Bidon Bionibal

Bidon 1 litre – Inhibiteur de corrosion  - Protection de l’installation contre la 
corrosion et la formation de boue 
Dosage :

de chauffage)

7 716 900 621 38

Gamme Olio Condens 2000 F Bidon Bionibagel

Bidon 10 litres : inhibiteur de corrosion antigel non toxique et traçable. 
Dosage : dépend du volume de l’installation

7 716 900 622 106

Régulations(2) - Gestion de l’installation - Régulations en fonction de l’ambiance

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT

Gamme Olio Condens 2000 F Aquastat ballon  WST…lx OBLIGATOIRE Aquastat à monter sur les ballons WST…lx 7 716 900 745 41

Gamme Olio Condens 2000 F WST 100 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 100 litres 7 716 800 804 1 094

Gamme Olio Condens 2000 F WST 150 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 150 litres 7 716 800 805 1 180

Gamme Olio Condens 2000 F - Support mural pour mur porteur WST 100/150 Ix 7 716 900 619 78

Gamme Olio Condens 2000 F - Support mural pour mur cloisons légères WST 100/150 Ix 7 716 900 620 196

Gamme Olio Condens 2000 F WST 200 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 200 litres 7 716 800 806 1 531

Gamme Olio Condens 2000 F WST 300 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 300 litres 7 716 800 807 1 788

Gamme Olio Condens 2000 F WST 100 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 100 litres avec 
possibilité d'appoint électrique

7 716 800 808 1 152

Gamme Olio Condens 2000 F WST 150 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 150 litres avec 
possibilité d'appoint électrique

7 716 800 809 1 283

Gamme Olio Condens 2000 F WST 200 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 200 litres avec 
possibilité d'appoint électrique

7 716 800 810 1 614

Gamme Olio Condens 2000 F WST 300 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 300 litres avec 
possibilité d'appoint électrique

7 716 800 811 1 862

WST...lxE
Kit thermoplongeur 3 kW 
230-400 V

Thermoplongeur électrique à monter sur ballon ECS WST...lxE. Raccordable 
en monophasé 230 V ou triphasé 400 V. Puissance 3 kW

7 716 900 640 295

Gamme Olio Condens 2000 F Vanne directionnelle OBLIGATOIRE Vanne en 1/2, 3/4 ou 1” avec moteur 3 points (neutre, NO, NF) non fourni -

(1) Caractéristiques et dimensions, voir page 286 à 291 «Ballons et applications»

Productions d’ECS pour Olio Condens 2000 F(1)

Accessoires complémentaires
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Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1

Kit ventouse horizontale droite blanc comprenant :

0,95 7 716 900 609 89

2 Coude 80/125 à 90° 1 7 716 900 715 83

— Coude 80/125 à 45° 0,5 7 716 900 731 46

3

Conduit concentrique 80/125, longueur 0,5 ml 0,5 7 716 900 716 54

Conduit concentrique 80/125, longueur 1 ml 1 7 716 900 717 72

(de 50 à 200 m)
0,2 87 194 477 65

— Ensemble de 3 colliers blanc support Ø 125 - 7 716 900 735 33

Longueur équivalente maximale L ≤ 5 m
Dans notre exemple : 0,5 + 1 + L1 + 1 + L2  ≤ 5 m
Selon la conception de l’installation, utiliser le coude à 45° ou un conduit concentrique 1 m en sortie de chaudière 

Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1

Terminal ventouse verticale couleur noire en 80/125, y compris 
un collier de fixation

1,3 7 716 842 045 249

Terminal ventouse verticale couleur tuile en 80/125, y compris 
un collier de fixation

1,3 7 716 842 046 249

2 Coude 80/125 à 90° 1 7 716 900 715 83

3 Coude 80/125 à 45° 0,5 7 716 900 731 46

4

Conduit concentrique 80/125, longueur 0,5 ml 0,5 7 716 900 716 54

Conduit concentrique 80/125, longueur 1 ml 1 7 716 900 717 72

(de 50 à 200 mm)
0,2 87 194 477 65

- Ensemble de 3 colliers blanc support Ø125 - 7 716 900 735 33

5

Sortie de toit de couleur rouge tuile pour pentes de 25 à 45° - 7 716 900 732 45

Sortie de toit de couleur rouge tuile pour pentes de 35 à 55° - 7 716 900 733 45

Sortie de toit de couleur noire pour pentes de 35 à 55° - 7 716 900 734 37

6 Platine de finition intérieure - 7 716 900 736 8

Longueur équivalente maximale L ≤ 9 m
Dans notre exemple : L1 + 0,5 + L2 + 0,5 + L3 + 1 ≤ 9 m

Fumisterie pour Olio Condens 2000 F

Fumisterie Ø 80/125 - Configuration horizontale ventouse - C13

Fumisterie Ø 80/125 - Configuration verticale ventouse - C33

≥ 2m

130mm

770mm

≥ 2m

130mm

1

1

2

3

L1

L2

L3

1

5

4

2

3

6

Olio Condens 2000 F
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400mm

L1

L2 ≤ 1m

400mm

L1

L2 ≤ 1m

Olio Condens 2000 F
Chaudière sol fioul à condensation.
Chauffage seul avec option ballon.

Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1 Réduction excentrée PP Ø 80/110 (fourni avec le té de purge) - - -

2
Tube PPtl MFØ 110 L = 1 m (à couper suivant la longueur 
souhaitée)

- 7 716 900 602 32

3 Té de purge PPtl Ø 110 1 7 716 900 600 37

- Coude à 90° Ø 110 1 7 716 900 606 22

- Coude à 45° Ø 110 0,5 7 716 900 607 22

4 Manchette Ø 110 / Ø 125 L=180 mm 0,18 7 716 900 601 49

- Collier support Ø 110 mm (unité) - 7 716 900 608 8

5 Conduit annelé PPtl Ø 125 mm (non fourni) - - -

Longueur équivalente maximale L1 ≤ 20m  
Dans notre exemple : L1 + L2 + 1 ≤ 20 m  

Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1 Réduction excentrée PP Ø 80/110 (fourni avec le té de purge) - - -

2
Tube PPtl MF Ø110 L = 1 m (à couper suivant la longueur 
souhaitée)

- 7 716 900 602 32

3 Té de purge PPtl Ø110 1 7 716 900 600 37

- Coude à 90° Ø110 1 7 716 900 606 22

- Coude à 45° Ø110 0,5 7 716 900 607 22

- Collier support Ø110 mm (unité) - 7 716 900 608 8

4 Conduit annelé PPtl Ø110 mm (non fourni) - - -

Fumisterie pour Olio Condens 2000 F

Configuration cheminée B23 Ø 125

Configuration cheminée B23 Ø 110

5

4

4

3

3

1

1

2

2

Longueur équivalente maximale L1
Longueur L1 maxi autorisée avec té de purge et raccordement horizontal 1 m au diamètre du conduit - Conduit Ø 110

Type de chaudière (kW) L1 max en m

20 20

30 15
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M

Exemple de chiffrage
1 circuit de chauffage et production ECS 

4

Repère Description Désignation Référence Prix HT

1 Chaudière chauffage seul 20 kW FBOC 20H RE 7 716 100 153 4 600

2 Ballon ECS Inox monovalent 150 litres WST 150 Ix 7 716 800 805 1 180

3 Soupape différentielle non fournie - -

4 Vanne directionnelle non fournie - -

5 Thermostat d'ambiance TRL 7.26 AF 7 716 780 268 155

6 Aquastat ballon  WST…lx Aquastat ballon  WST…lx 7 716 900 745 41

TOTAL 5 976

3

2

1

Olio Condens 2000 F
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Olio Condens 3000 F
Chaudière sol fioul à condensation.
Chauffage seul avec option ballon.

Olio Condens 3000 F
FBOC 22H 
FBOC 30H 
Chauffage seul

Fournitures standard

Chaufferie complète, en un seul colis, 
prête à raccorder comprenant :

  Corps de chauffe acier et condenseur Inox 904 L
  Tableau de commande et une sonde extérieure
  Vase d’expansion de 8 ou 12 litres
  Manomètre digital
  Circulateur réglable

  Vanne de mélange motorisée
  Soupape de sécurité 3 bars
  Purgeur d’air à monter 
  Robinet de vidange à monter

Les points forts
 Chaudière condensation : jusqu’à 101,8 % de rendement
 Chaufferie compacte tout équipée, pré-réglée, testée en usine et prête à raccorder
 Régulation en fonction de la température extérieure de série

Installation 
  Une chaudière tout intégrée pour raccorder 
directement un plancher chauffant ou un 
circuit radiateur   

  Raccordement ventouse 80/125  
    

Confort
  Débit spécifique associé au ballon ECS à 
stratification WST 100 StR : jusqu’à 29,5 l/min

  Grande souplesse grâce à la régulation 
de série en fonction de la température 
extérieure    
 

Performance
  Chaudière condensation à très haut 
rendement (101,8 %)

    
Technologie

  Corps de chauffe acier et condenseur 
en Inox haut de gamme 904L   

  Compatible GONR    

 Maintenance
  Grandement facilitée par l’aide au diagnostic 
prévue dans la régulation  
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Caractéristiques techniques Olio Condens 3000 F

Désignation FBOC 22H FBOC 30H

Référence 7 716 800 706 7 716 800 707

N° CE CE 1312 AS 036 R CE 1312 AS 036 R

Code EAN 13 4051516579067 4051516579074

Caractéristiques générales

Mode de fonctionnement Chauffage seul Chauffage seul

Mode d'évacuation Ventouse Ventouse

Configuration  de raccordement fumisterie B23, B23p, C13, C33, C93 B23, B23p, C13, C33, C93

Ø buse de fumées (mm) 80/125 80/125

Classement suivant directive 92/42/CE Condensation Condensation

Tension d'alimentation 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz

Contenance en eau chaudière (l) 16 25

Contenance du vase d’expansion (l) 8 12

Dimensions (H x L x P) (mm) 993 x 601 x 699 993 x 601 x 699

Poids sans emballage (kg) 132 157

Chauffage

Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 22,3 30,5

Température maxi (°C) 80 80

Pression de service maxi (bar) 3 3

Données Réglementation Thermique*

Puissance utile nominale (80/60°C) (kW) 22,3 30,5

Rendement à charge 100 % Pn (%) 96,3 96,7

Rendement à charge 30 % Pn (raccordement ventouse) (%) 101 101,8

Pertes à l'arrêt à ∆T=30K (W) 137 144

Consommation électrique à charge nulle (hors circulateur) (W) 8 8

Consommation électrique à Pn (hors circulateur) (W) 277 297

Type de circulateur Asynchrone, 3 vitesses réglables Asynchrone, 3 vitesses réglables

Puissance électrique circulateur à Pn (W) 60 60

Puissance électrique circulateur à Pmin (W) 40 40

* données disponibles sur www.rt2012-chauffage.com

Vue de face  

PA
VK

VK2
RK

RK2

AA

EC

Vue arrièreVue de profil

Olio Condens 3000 F

601601 699

9
9

3

Olio Condens 3000 F et ses ballons ECS

VK Départ chauffage (1˝)
RK Retour chauffage (1˝)
EL Robinet de vidange (fourni)
PA Piquage pour purgeur automatique (fourni)

AA Produits de combustion (ventouse Ø 80/125)  
EC Évacuation des condensats (PVC Ø 40 mm)  
VK2 Second départ chauffage (1˝) et/ou raccordement ballon ECS
RK2 Second retour chauffage (1˝) et/ou raccordement ballon ECS

Avec WST 120 RO

Avec WST 100 StR

Olio Condens 3000 F
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Olio Condens 3000 F
Chaudière sol fioul à condensation.
Chauffage seul avec option ballon.

Désignation Puissance (kW) Application Référence Prix HT

FBOC 22H 22 Chauffage seul 7 716 800 706 4 502

FBOC 30H 30 Chauffage seul 7 716 800 707 4 877

Désignation Volume (l) Description Référence Prix HT

WST 100 StR (1) 100 

Ballon au sol de 100 litres à stratification
Il dispose sous son habillage en acier laqué de :
- un ballon de 100 litres, en Inox comprenant :

- un échangeur à plaques
- une sonde sanitaire précâblée
- une pompe de charge sanitaire précâblée avec purgeur manuel
- une pompe de bouclage sanitaire précâblée

- un opercule obligatoire pour montage avec FBOC 22H
H x L x P = 576 x 601 x 1005 mm
Débit spécifique : 
- 24,7 (l/min) avec FBOC 22H
- 30,5 (l/min) avec FBOC 30H

7 716 800 802 1 731

Désignation Volume (l) Description Référence Prix HT

WST 120 RO (1) 120

Ballon au sol de 120 litres à accumulation
Il dispose sous son habillage en acier laqué de :
- un ballon de 120 litres, en Inox comprenant :

- une sonde sanitaire précâblée
- une pompe de charge sanitaire précâblée
- un purgeur automatique

H x L x P = 993 x 601 x 699 mm
Débit spécifique : 
- 19,0 (l/min) avec FBOC 22H
- 22,1 (l/min) avec FBOC 30H

7 716 800 801 1 581

(1) Caractéristiques et dimensions, voir pages 286 à 291 « Ballons et applications »

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT

Gamme Olio Condens 3000 F
Kit raccordement 
WST...lx

OBLIGATOIRE Tubulure qui permet de raccorder les ballons WST...lx ou WST...lxE 
à Olio Condens 3000 F

7 716 900 614 254

Gamme Olio Condens 3000 F Kit sonde sanitaire

OBLIGATOIRE Sonde à monter sur les ballons WST...lx et WST...lxE 
pour mesurer la température ECS
- sonde sanitaire avec câble longueur 5 ml
- connecteur

7 716 900 615 33

Gamme Olio Condens 3000 F WST 100 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 100 litres 7 716 800 804 1 094

Gamme Olio Condens 3000 F WST 150 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 150 litres 7 716 800 805 1 180

Gamme Olio Condens 3000 F -— Support mural pour mur porteur WST 100/150 Ix 7 716 900 619 78

Gamme Olio Condens 3000 F -— Support mural pour mur cloisons légères WST 100/150 Ix 7 716 900 620 196

Gamme Olio Condens 3000 F WST 200 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 200 litres 7 716 800 806 1 531

Gamme Olio Condens 3000 F WST 300 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 300 litres 7 716 800 807 1 788

Gamme Olio Condens 3000 F WST 100 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 100 litres 
avec possibilité d'appoint électrique

7 716 800 808 1 152

Gamme Olio Condens 3000 F WST 150 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 150 litres 
avec possibilité d'appoint électrique

7 716 800 809 1 283

Gamme Olio Condens 3000 F WST 200 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 200 litres 
avec possibilité d'appoint électrique

7 716 800 810 1 614

Gamme Olio Condens 3000 F WST 300 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 300 litres 
avec possibilité d'appoint électrique

7 716 800 811 1 862

WST...lxE
Kit thermoplongeur 
3 kW 230-400 V

Thermoplongeur électrique à monter sur ballon ECS WST...lxE 
Raccordable en monophasé 230 V ou triphasé 400 V. Puissance 3 kW

7 716 900 640 295

(1) Caractéristiques et dimensions, voir pages 286 à 291 « Ballons et applications »

Choix de la chaudière seule

Production d’ECS(1)

Ajouter soit le ballon ECS WST 100 StR à stratification à poser sous la chaudière

Ou ajouter le ballon WST 120 RO à accumulation à poser à côté de la chaudière

Autres productions d’ECS pour Olio Condens 3000 F(1)
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Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT

Gamme Olio Condens 3000 F Kit double circuit

OBLIGATOIRE
Kit pour les installations en double circuit
Composition :

e circuit

7 716 900 616 481

Nota : grâce aux tés fournis, le raccordement du kit double circuit n’entrave pas le raccordement d’un ballon ECS.

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT *

Gamme Olio Condens 3000 F REG 103 Thermostat d’ambiance avec commande à distance. Raccordement 3 fils 7 716 900 617 72

Gamme Olio Condens 3000 F REG 108
Appareil d’ambiance permettant la mesure, la lecture et
la programmation hebdomadaire à distance du régulateur. Raccordement 4 fils

7 716 900 618 319

* Eco-participation de 0,08 €.  (2) Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 « Régulations »

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT

Gamme Olio Condens 3000 F CP1 Pompe de relevage des condensats 7 738 310 667 195

Gamme Olio Condens 3000 F
 

neutralisation RNA
7 747 208 687 322

Gamme Olio Condens 3000 F Granulats pour RNA Granulats pour unité de neutralisation RNA - 5 kg 7 747 208 688 175

Gamme Olio Condens 3000 F Bidon Bionibal

Bidon 1 litre – Inhibiteur de corrosion  - Protection de l’installation contre la 
corrosion et la formation de boue 
Dosage :

 
(1 litre de Bionibal pour 100 litres d’eau de chauffage)

 
(2 litres de Bionibal pour 100 litres d’eau de chauffage)

7 716 900 621 38

Gamme Olio Condens 3000 F Bidon Bionibagel

Bidon 10 litres – Inhibiteur de corrosion antigel non toxique et traçable. 
Dosage : dépend du volume de l’installation

7 716 900 622 106

Second circuit de chauffage

Régulations(2) - Gestion de l’installation - Régulations en fonction de l’ambiance

Accessoires complémentaires

Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1

Kit ventouse horizontale droite blanc comprenant :

0,95 7 716 900 609 89

2 Coude 80/125 à 90 ° 1 7 716 900 715 83

3 Coude 80/125 à 45 ° 0,5 7 716 900 731 46

4
Conduit concentrique 80/125, longueur 0,5 ml 0,5 7 716 900 716 54

Conduit concentrique 80/125, longueur 1 ml 1 7 716 900 717 72

—
 

(de 50 à 200 mm)
0,2 87 194 477 65

— Ensemble de 3 colliers blanc support Ø 125 — 7 716 900 735 33

Longueur équivalente maximale L ≤ 5 m. Dans notre exemple : 0,5 + 1 + L1 + 1 + L2  ≤ 5 m
Selon la conception de l’installation, utiliser le coude à 45° ou un conduit concentrique 1 m en sortie de chaudière

Fumisterie pour Olio Condens 3000 F
Fumisterie Ø 80/125 - Configuration horizontale ventouse - C13

2
 m

m
in

im
u
m

130

L2

L1

arrière chaudière

Vue de dessus

Coude à 45°

Coude à 90°

Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1

Terminal ventouse verticale couleur noire en 80/125,
y compris un collier de fixation

1,3 7 716 842 045 249

Terminal ventouse verticale couleur tuile en 80/125, 
y compris un collier de fixation

1,3 7 716 842 046 249

2 Coude 80/125 à 90 ° 1 7 716 900 715 83

3 Coude 80/125 à 45 ° 0,5 7 716 900 731 46

4
Conduit concentrique 80/125, longueur 0,5 ml 0,5 7 716 900 716 54

Conduit concentrique 80/125, longueur 1 ml 1 7 716 900 717 72

—
 

(de 50 à 200 mm)
0,2 87 194 477 65

— Ensemble de 3 colliers blanc support Ø 125 — 7 716 900 735 33

5

Sortie de toit de couleur rouge tuile pour pentes de 25 à 45 ° — 7 716 900 732 45

Sortie de toit de couleur rouge tuile pour pentes de 35 à 55 ° — 7 716 900 733 45

Sortie de toit de couleur noire pour pentes de 35 à 55 ° — 7 716 900 734 37

6 Platine de finition intérieure — 7 716 900 736 8

Longueur équivalente maximale L ≤ 9 m. Dans notre exemple : 0,5 + 1 + L1 ≤ 9 m 

Fumisterie Ø 80/125 - Configuration verticale ventouse - C33

1

4

2

3

1
5

arrière chaudière

Vue de dessus

Coude à 45°

Coude à 90°

L1

6

4

3

2

Olio Condens 3000 F
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Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1
Réduction excentrée PP Ø 80/110 
(fourni avec le té de purge)

— — —

2
Tube PPtl MF Ø 110 L = 1 m  
(à couper suivant la longueur souhaitée)

— 7 716 900 602 32

3 Té de purge PPtl Ø 110 1 7 716 900 600 37

— Coude à 90 ° Ø 110 1 7 716 900 606 22

— Coude à 45 ° Ø 110 0,5 7 716 900 607 22

4 Manchette Ø 110 / Ø 125 L=180 mm 0,18 7 716 900 601 49

— Collier support Ø 110 mm (unité) — 7 716 900 608 8

5 Conduit annelé PPtl Ø 125 mm (non fourni) — — —

Longueur équivalente maximale L ≤ 20m
Dans notre exemple : L1 + L2 + 1 ≤ 20 m

Fumisterie Ø 125 mm - Configuration cheminée B23

L1

L2 = 1 m 
maxi

0,
4 

m

5

4

3

1 2

Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1
Réduction excentrée PP Ø 80/110  
(fourni avec le té de purge)

— — —

2
Tube PPtl MF Ø 110 L = 1 m 
(à couper suivant la longueur souhaitée)

— 7 716 900 602 32

3 Té de purge PPtl Ø  110 1 7 716 900 600 37

— Coude à 90 ° Ø 110 1 7 716 900 606 22

— Coude à 45 ° Ø 110 0,5 7 716 900 607 22

— Collier support Ø 110 mm (unité) — 7 716 900 608 8

4 Conduit annelé PPtl Ø 110 mm (non fourni) — — —

Fumisterie Ø 110 mm - Configuration cheminée B23p

Longueur équivalente maximale L1
Longueur L1 maxi autorisée avec té de purge et raccordement horizontal 1 m au diamètre du conduit - Conduit Ø 110

Type de chaudière L1 max en m

22 kW 20

30 kW 15

L1

0,
4 

m

L2 = 1 m 
maxi

4

3

1 2

Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1 Conduit concentrique 80/125, longueur 1 ml 1 7 716 900 717 72

2 Té de purge PPtl Ø 110 avec sa réduction 80/110 1 7 716 900 600 37

— Coude polypropylène Ø 80 à 90 ° 1 7 716 900 605 29

3 Conduit annelé PPtl Ø 80 mm (non fourni) — — —

4
Terminaison (débouché possible en dessous du 
faîtage) (non fourni)

— — —

Longueur équivalente maximale L ≤ 9 m
Dans notre exemple : L1 + L2 + 1 ≤ 9 m

Fumisterie Ø 80 mm - Configuration ventouse - C93

L1

L2 = 1 m 
maxi

4

3

2

1

Olio Condens 3000 F
Chaudière sol fioul à condensation.
Chauffage seul avec option ballon.
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Exemples de chiffrage
1 circuit de chauffage et production ECS par ballon à stratification WST 100 StR

1 circuit de chauffage et production ECS par un ballon WST...lx

Repère Description Désignation Référence Prix HT

1 Chaudière chauffage seul 22 kW FBOC 22H 7 716 800 706 4 502

2 Ballon ECS 100 litres stratification WST 100 StR 7 716 800 802 1 731

3 Thermostat d'ambiance REG 103 7 716 900 617 72

TOTAL 6 305

Nota : ne pas oublier de monter l’opercule livré avec le ballon

Repère Description Désignation Référence Prix HT

1 Chaudière chauffage seul 22 kW FBOC 22H 7 716 800 706 4 502

2 Ballon ECS 200 litres WST 200 Ix 7 716 800 806 1 531

3 Clapet anti retour

Kit raccordement WST...lx 7 716 900 614 254
4 Tubulure retour ECS

5 Circulateur charge ECS

6 Tubulure départ ECS

— Sonde ECS pour WST...lx Kit sonde sanitaire 7 716 900 615
33

TOTAL 6 320

REG 103

3

1

1

3

4
5 6

2

2

Olio Condens 3000 F
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Olio Condens 5000 F
FBOC 22H RBC-2
FBOC 30H RBC-2
FBOC 35H RBC-2
Chauffage seul
Chauffage seul et production ECS
par ajout d’un ballon ECS

Olio Condens 5000 F
FBOC 45H RBC
FBOC 55H RBC
FBOC 68H RBC
Chauffage seul
Chauffage seul et production ECS
par ajout d’un ballon ECS

Olio Condens 5000 F
Chaudière sol fioul à condensation.
Chauffage seul avec option ballon.

Fournitures standard

Modèle de puissance ≤ 35 kW - colisage 1 palette
 Chaudière assemblée
 Tableau de régulation BC10/MC10 
et sonde extérieure
 Buse de fumisterie en 80/125

Les points forts
 Très haut rendement jusqu’à 104 %
 Chaudière en fonte grise
 Brûleur bas NOx flamme bleue

Modèle de puissance ≥ 45 kW - colisage 2 palettes
 Corps de chauffe assemblé
 Condenseur
 Carénage de chaudière
 Isolation thermique
  Brûleur et porte foyère
  Manchette d’étanchéité DN150
 Tableau de régulation BC10/MC10 et sonde extérieure

Installation 
  Facilité d’installation grâce au système 
de régulation EMS
 Raccordement ventouse jusqu’à 35 kW

Maintenance
  Maintenance facilitée par l’accès total au 
cœur de la chaudière

Technologie
  Corps de chauffe en fonte grise
  Puissance ≤ 35 kW : condenseur Inox 316 intégré
  Puissance ≥ 45 kW : condenseur séparé en céramique
  Puissance ≤ 35 kW : compatible GONR

Performances
  Rendement jusqu’à 104 %
  Brûleur flamme bleue bas NOx : 
très faibles émissions polluantes

Nouvelle chaudière
seconde génération
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Caractéristiques techniques Olio Condens 5000 F

Désignation FBOC 22H RBC-2 FBOC 30H RBC-2 FBOC 35H RBC-2 FBOC 45H RBC FBOC 55H RBC FBOC 68H RBC

Référence 7 716 842 117 7 716 842 118 7 716 842 119 7 716 801 033 7 716 801 034 7 716 801 035

N° CE CE 0085 CN0216 CE 0085 CN0216 CE 0085 CN0216 CE 085 BT0023 CE 085 BT0023 CE 085 BT0023

Code EAN 13 4054925247886 4054925247893 4054925248302 4051516579999 4051516580001 4051516580018

Caractéristiques générales

Mode d’évacuation Ventouse Ventouse Ventouse Cheminée Cheminée Cheminée

Configuration de raccordement fumisterie B23, B23P, C13, C33 B23, B23P, C13, C33 B23, B23P, C13, C33 B23, B23P B23, B23P B23

Ø buse de fumées (mm) 80/125 80/125 80/125 Ø125 Ø125 Ø125

Classification suivant directive 92/42/CE Condensation Condensation Condensation Condensation Condensation Condensation

Tension d’alimentation 230 VAC – 50 Hz 230 VAC – 50 Hz 230 VAC – 50 Hz 230 VAC – 50 Hz 230 VAC – 50 Hz 230 VAC – 50 Hz

Contenance en eau (l) 35,6 44,9 44,9 66,2 78,2 93,9

Dimensions (H x L x P) (mm) 888 x 600 x 955 888 x 600 x 1075 888 x 600 x 1075 998 x 684 x 1443 998 x 684 x 1563 998 x 684 x 1720

Poids sans emballage (kg) 192 228 228 246 291 336

Chauffage

Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 21,8 29 35,1 46,5 56,9 70,6

Puissance utile nominale (50/30 °C) (kW) 22,6 30,3 36,6 48,8 59,6 73,6

Température maxi (°C) 100 100 100 100 100 100

Pression de service maxi (bar) 3 3 3 4 4 4

Classe NOx 3 3 3 3 3 3

Type de brûleur Flamme bleue Flamme bleue Flamme bleue Flamme bleue Flamme bleue Flamme bleue

Données Réglementation Thermique*

Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 21,8 29 35,1 46,5 56,9 70,6

Rendement à charge 100% Pn (%) 97,5 97,1 97,1 96,6 96,5 96,7

Rendement à charge 30% Pn (%) 103,9 102,9 102,4 102 101 101,3

Pertes à l’arrêt à ∆T=30K (W) 99 132 160 112 128 144

Consommation électrique à charge nulle (hors circulateur) (W) 8 8 8 8 8 8

Consommation électrique à Pn (hors circulateur) (W) 205 237 284 361 393 391

*  données disponibles sur www.rt2012-chauffage.com

VK Départ chaudière (Rp 1’’1/4)
RK Retour chaudière (R1’’)
EL Vidange (Rp1’’) (raccordement du robinet)
VS Départ ballon ECS (Rp1’’)
RS Retour ballon ECS (Rp1’’)
VSL  Départ conduite de sécurité (raccordement 

pour une soupape de sécurité, 
un manomètre ou un purgeur)(Rp1’’)

Taille de la chaudière 22 30 35

 Longueur totale de la chaudière (L) 955 1075 1075

 Longueur du bloc chaudière (Lk) 656 776 776

 Ecartement entre les pieds des éléments (FL) 410 530 530

115

0 0

255
RK

G 1 1/4

607,5

350

652,5

VK
Rp 1 1/4

83,5

216,7

142225

660,5

H
AA

EL
Rp1

Rp1
VSL

225

VK Départ chaudière (Rp 1’’1/4)
RK(RS/RSL)  Retour chaudière, retour ballon 

ECS (R 1’’ ½)

Taille de la chaudière 45 56 68

 Longueur totale (L) 1443 1563 1720

 Longueur chaudière (Lk) 995 1115 1235

 Écartement entre les pieds des éléments (FL) 432 552 672

 Longueur condenseur (LWT) 193 193 230

 Hauteur Sortie fumées du condenseur (HAA) 233 233 205

 Hauteur Entrée d'eau du condenseur (HRK) 352 352 312

 Hauteur Évacuation des condensats (HAKO) 153 153 118

Olio Condens 5000 F (Pn ≤ 35 kW) 

Olio Condens 5000 F (Pn ≥ 45 kW) 

Olio Condens 5000 F
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Désignation FBOC 22H RBC-2 FBOC 30H RBC-2 FBOC 35H RBC-2

Puissance (kW) 22 30 35

Régulation de série
Tableau BC10 avec MC10, régulation par aquastat, 

sonde extérieure fournie

Référence 7  716  842 117 7 716 842 118 7 716 842 119

Prix  HT 5 015 5 206 5 387

Olio Condens 5000 F
Chaudière sol fioul à condensation.
Chauffage seul avec option ballon. 

Puissances 45, 55 et 68 kW 
Choix de la chaudière

Désignation FBOC 45H RBC FBOC 55H RBC FBOC 68H RBC

Puissance (kW) 45 kW 55 kW 68 kW

Régulation de série
Tableau BC10 avec MC10, régulation par aquastat, 

sonde extérieure fournie

Référence 7 716 801 033 7 716 801 034 7 716 801 035

Prix  HT 8 789 9 466 12 635

Désignation Référence Prix  HT

Sonde ECS 5 991 384 28

Désignation Référence Prix  HT

Sonde ECS 5 991 384 28

Désignation Description Référence Prix  HT

Kit montage à droite
Accessoire qui permet de passer le montage du ballon 
de gauche à droite

8 718 584 912 77

Production d’ECS

Production d’ECS
Montage d’une chaudière avec un ballon ECS : mode d’emploi
1. Choisir un ballon compatible avec la chaudière
2.  Ajouter la ou les tubulures de raccordement compatibles : (plusieurs références peuvent être nécessaires)

Montage d’une chaudière avec un ballon ECS : mode d’emploi
1. Choisir un ballon compatible avec la chaudière
2. Ajouter la tubulure de raccordement compatible : (plusieurs références peuvent être nécessaires)

La nouvelle génération de Olio Condens 5000 F de 22, 30 et 35 kW se différencie 
de la génération précédente par des raccordements hydrauliques déplacés.

3. Puis ajouter la sonde ECS

3. Puis ajouter la sonde ECS 4. Kit complémentaire pour montage à droite :

Type de ballons(1) Compatibilité Tubulure de raccordement

Montage Capacité Désignation Référence Prix  HT 22 kW 30 kW 35 kW Désignation Référence Prix  HT

Sous la chaudière
Ballon horizontal

160 litres WST 160-1 HRC 8 718 542 989 1 426
Oui

Oui
— BCC29-HE 8 718 592 502 500

— — Rallonge G1 8 718 584 391 35
200 litres WST 200-1 HRC 8 718 542 994 1 603 — Oui Oui BCC29-HE 8 718 592 502 500

A droite 
de la chaudière
Ballon vertical

160 litres WST 160-5 C 8 718 543 064 1 260 Oui Oui — BCC27-HE 8 718 588 480 542
200 litres WST 200-5 C 8 718 543 073 1 364 — Oui Oui BCC27-HE 8 718 588 480 542
300 litres WST 300-5 C 8 718 542 832 1 557 — — Oui BCC27-HE 8 71 8588 480 542

A gauche 
de la chaudière
Ballon vertical

160 litres WST 160-5C 8 718 543 064 1 260 Oui Oui
— BCC27-HE 8 718 588 480 542
— Rallonge BCC27 8 718 588 406 52

200 litres WST 200-5C 8 718 543 073 1 364
—

Oui Oui
BCC27-HE 8 718 588 480 542

— Rallonge BCC27 8 718 588 406 52

300 litres WST 300-5C 8 718 542 832 1 557
— —

Oui
BCC27-HE 8 718 588 480 542

— Rallonge BCC27 8 718 588 406 52

Type de ballons(1) Compatibilité Tubulure de raccordement

Montage Capacité Désignation Référence Prix  HT 45 kW 55 kW 68 kW Désignation Référence Prix  HT

Horizontal

200 litres WST 200-1 HRC 8 718 542 994 1 603 Oui Oui —
BCC8-HE 8 718 588 378 786
Pied cond 8 718 584 911 126
Equerre 200 8 718 584 909 15

300 litres WST 300-1 HRC 8 718 542 996  1 917 Oui Oui Oui
BCC11-HE 8 718 588 381 1 094
Pied cond 8 718 584 911 126
Equerre 300 8 718 584 910 83

Vertical (2) 

montage à 
gauche

200 litres WST 200-5 C 8 718 543 073 1 364 Oui Oui Oui BCC7-HE 8 718 588 377 765

300 litres WST 300-5 C 8 718 542 832 1 557 Oui Oui Oui BCC7-HE 8 718 588 377 765

6

ignation Ré
02

Rallon 391

extérieure

Nota : Toutes les tubulures BCC /HE sont équipées de circulateurs à basse consommation classe. A (1) Caractéristiques et dimensions, voir pages 286 à 291 

« Ballons et applications » (2) Ballon à gauche de la chaudière, prendre en plus le «Kit de montage à droite» ref 8718584912 ci-dessus pour un montage du 

ballon à droite.

gnation Référence
6

C11 HE 8 718 588 381 1 0

Puissances 22, 30 et 35 kW
Choix de la chaudière
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Autres productions d’ECS(3) compatibles (tubulures de raccordement non fournies)

Désignation Description Référence Prix  HT

WST 100 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d’ECS 100 litres 7 716 800 804 1 094

WST 150 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d’ECS 150 litres 7 716 800 805 1 180 

— Support mural pour mur porteur WST 100/150 Ix 7 716 900 619 78

— Support mural pour mur cloisons légères WST 100/150 Ix 7 716 900 620 196

WST 200 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d’ECS 200 litres 7 716 800 806  1 531

WST 300 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d’ECS 300 litres 7 716 800 807 1 788

(3) Caractéristiques et dimensions, voir pages 286 à 291 « Ballons et applications »

Compatibilité Désignation Description Référence Prix  HT

Gamme Olio Condens 5000 F HS26 E2
Module hydraulique  avec circulateur DN25 pour un circuit de chauffage direct 

8 718 588 521 678

Gamme Olio Condens 5000 F HSM26 E2
Module hydraulique  avec circulateur et vanne de mélange motorisée DN25 pour un 

 
pilotage du circulateur et de la vanne motorisée (un MM10 par HSM)

8 718 588 524 888

Gamme Olio Condens 5000 F ≤35 kW HKV 2 DN25 Collecteur 2 départs DN25 5 024 880 298

Gamme Olio Condens 5000 F ≤35 kW BCS20  Kit hydraulique sortie chaudière  vertical arrière (voir schéma page suivante) 8 718 588 478 146

Gamme Olio Condens 5000 F ≤35 kW BCS21  Kit hydraulique sortie chaudière côté avec bouteille (voir schéma page suivante) 8 718 588 479 385

Gamme Olio Condens 5000 F ≤35 kW
Rallonge 
à gauche

Rallonge pour kit BCS21 permettant le montage des modules hydrauliques 
à gauche de la chaudière

8 718 588 407 79

Gamme Olio Condens 5000 F ≤35 kW ES2 Kit hydraulique pour second circuit à monter sur BCS21 80 675 210 163

Gamme Olio Condens 5000 F ≤35 kW ES3 Kit hydraulique pour troisième circuit à monter sur BCS21 80 675 212 126

Modules hydrauliques pour circuits de chauffage (≤ 35 kW)

Modules hydrauliques pour circuits de chauffage (≥ 45 kW)

Systèmes de montage rapide
Composition des circuits HS et HSM
Pour un bon raccordement, selon les règles de l’art, de la chaudière au circuit de chauffage.

1-6  Vannes à boisseau sphérique avec thermomètre 
intégré sur le départ et le retour

2 Soupape différentielle

3 Tubulures et raccords à joints plats pour les  
 branchements côté circuit de chauffage

4 Isolation comprenant 2 demi-coquilles en PP

5 Doigt de gant pour sonde de température de  
 départ en cas de vanne mélangeuse

7 Clapet anti-thermosiphon

8 Pompe basse consommation classe A

9 Vanne mélangeuse motorisée à 3 voies

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT
Gamme Olio Condens 5000 F ≥45 kW T KAS1/45/55/68 Pièce en T pour retour chaudière (1) 7 747 024 835 195

Gamme Olio Condens 5000 F de 45 et 55 kW KAS1/45/55
 Kit hydraulique sortie chaudière vertical pour chaudières 
Olio Condens 5000 F de 45 et 55 kW

7 747 024 736 298

Gamme Olio Condens 5000 F de 68 kW KAS1/68
 Kit hydraulique sortie chaudière vertical pour chaudière 
Olio Condens 5000 F de 68 kW

7 747 024 737 287

Gamme Olio Condens 5000 F ≥45 kW ES0 Réduction spéciale 32-25 6 790 047 5 28
Gamme Olio Condens 5000 F ≥45 kW HKV 2 DN32 Collecteur 2 départs DN32 5 024 870 340

Gamme Olio Condens 5000 F HS26 E2
Module hydraulique  avec circulateur DN25 pour un circuit de chauffage direct 

8 718 588 521 678

Gamme Olio Condens 5000 F HSM26 E2
Module hydraulique  avec circulateur et vanne de mélange motorisée DN25 pour 

le pilotage du circulateur et de la vanne motorisée (un MM10 par HSM)
8 718 588 524 888

Gamme Olio Condens 5000 F ≥ 45 kW HS32 E2
Module hydraulique  avec circulateur DN32 pour un circuit de chauffage direct 

8 718 588 522 733

Gamme Olio Condens 5000 F ≥ 45 kW HSM32 E2
Module hydraulique  avec circulateur et vanne de mélange motorisée DN32 pour 

le pilotage du circulateur et de la vanne motorisée (un MM10 par HSM)
8 718 588 523 986

(1) 2 configurations :  - chauffage seul - le T est obligatoire. 
- chauffage + ECS - le T est fourni avec le kit BCC.

HS HSM

Olio Condens 5000 F



Tarif - Mars 2014242

KAS/45/55
ou KAS1/68

Olio Condens 5000 F
Chaudière sol fioul à condensation.
Chauffage seul avec option ballon.

Liaisons hydrauliques Olio Condens 5000 F (≤ 35 kW)

Montage arrière Montage côté droit
1 circuit 

(direct ou mélangé)
2 composants

1 circuit  
(direct ou mélangé)

2 composants

2 circuits 
(direct ou mélangé)

4 composants

2 circuits 
(direct ou mélangé)

4 composants

Pour la régulation, ne pas oublier : 
- un MM10 pour chaque HSM
-  un régulateur RC35 pour 

l’installation

HSM 26E2
ou HS26 E2

BCS20

HSM 26E2
ou HS26 E2

HSM 26E2
ou HS26 E2

HKV2 DN25

BCS20
ES2

BCS21

HSM 26E2
ou HS26 E2

BCS21

Pour la régulation, ne pas oublier : 
- un MM10 pour chaque HSM
-  un régulateur RC35 pour 

l’installation

13
68

 m
m

15
50

 m
m

170 mm
170 mm

865 mm
865 mm

10
85

 m
m

10
85

 m
m

265 26
5 m

m

205 20529
0

58
0 

m
m

49
5 

m
m

Montage côté gauche Montage avec 3 circuits 
(gauche ou droite)1 circuit (direct ou mélangé)

3 composants Gauche 7 composants

2 circuits (direct ou mélangé)
5 composants

Configuration 1

Configuration 2

Droite 6 composants

Pour la régulation, ne pas oublier : 
- un MM10 pour chaque HSM
-  un régulateur RC35 pour 

l’installation

HSM 26E2
ou HS26 E2

HSM 26E2
ou HS26 E2

HSM 26E2
ou HS26 E2

ES2

BCS21

ES2

BCS21

Rallonge à gauche
ref : 8 718 588 407

Rallonge à gauche
ref : 8 718 588 407

Rallonge à gauche
ref : 8 718 588 407

Pour la régulation, ne pas oublier : 
- un MM10 pour chaque HSM
-  un régulateur RC35 pour 

l’installation

BCS21

865 mm

20
5

865 mm

375 mm

495 mm

205 mm

10
85

 m
m

1085 m
m

1085 m
m

865 mm

HSM 26E2 
ou HS26 E2

HSM 26E2 
ou HS26 E2

Rallonge à gauche
ref : 8 718 588 407

ES2ES2

BCS21

BCS21

ES3
ES3

375 mm

495 mm

20
5

49
5 

m
m

1085 m
m

10
85

 m
m

87
0 

m
m

865 mm 865 mm

265

Liaisons hydrauliques Olio Condens 5000 F (≥ 45 kW)

HSM26 E2 
ou HS26 E2

HS26 E2 
ou HSM26 E2

T KAS1/45/55/68

HKV DN32
2 x ES0

T KAS1/45/55/68
KAS1/45/55
ou KAS1/68

KAS/45/55
ou KAS1/68

HS32 E2
ou  HSM32 E2
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Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT *

Gamme Olio Condens 5000 F RC35
Commande à distance numérique avec horloge digitale. 8 programmes standards intégrés 
+ 2 programmes personnalisés par circuit. Raccordement filaire - Obligatoire avec module MM10, 
WM10 ou SM10

8 718 585 797 500

Gamme Olio Condens 5000 F  RC25
Commande à distance programmable en fonction de la température extérieure ou ambiante 
utilisable seule ou en complément d’un RC35. Pas de possibilité de raccorder un module MM10 
ou WM10 ou SM10 - 1 RC25 possible par circuit de chauffage

8 718 585 789 329

Gamme Olio Condens 5000 F TRL 7.26 RF
Thermostat d’ambiance digital radio – programmation hebdomadaire 
1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation piles)

7 716 780 267 185

Gamme Olio Condens 5000 F REG 60
Thermostat d’ambiance – programmation hebdomadaire 
1 circuit de chauffage: action sur circulateur chauffage (alimentation piles)

7 716 900 712 135

Gamme Olio Condens 5000 F TRL 22 Thermostat d’ambiance - 1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation 230 V) 7 716 780 264 41

Gamme Olio Condens 5000 F TRL 1.26
 

1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation piles)
7 716 780 265 145

Gamme Olio Condens 5000 F TRL 7.26
Thermostat d’ambiance digital – programmation hebdomadaire  
1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation piles)

7 716 780 266 155

Gamme Olio Condens 5000 F TRL 7.26 AF
Thermostat d’ambiance digital – programmation hebdomadaire 
1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation 230 V)

7 716 780 268 155

* Eco-participation de 0,08 €. (4) Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 « Régulations »

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT *

Gamme Olio Condens 5000 F MM10
Module complémentaire permettant de piloter un circuit avec vanne de mélange et circulateur 
(sonde de départ incluse), en complément de RC35. Idéal pour piloter des kits hydrauliques type 
HSM – 1 circuit mélangé de type HSM26 E2 et HSM32 E2

7 736 616 071 260

Gamme Olio Condens 5000 F WM10
Module pour la gestion d’une bouteille de découplage hydraulique (sonde de départ incluse). 
Ne fonctionne qu’avec RC35

7 736 616 073 260

Gamme Olio Condens 5000 F SM10

SM10 : module solaire pour gestion d’un appoint d’énergie par capteurs solaires pour la production 
d’ECS (sonde capteur et ballon incluse). Gestion de la température du ballon solaire bivalent avec 
variation du débit des circulateurs qui équipent les stations solaires. Livré avec sonde préparateur 
et sonde collecteur. Idéal avec station AGS 5 ref 8718531919. Ne fonctionne qu’avec RC35

7 736 616 072 364

* Eco-participation de 0,08 €. (4) Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 « Régulations »

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT

Gamme Olio Condens 5000 F CP1 Pompe de relevage des condensats CP1 7 738 310 667 195

Gamme Olio Condens 5000 F
 

neutralisation RNA
7 747 208 687 322

Gamme Olio Condens 5000 F Granulats pour RNA Granulats pour unité de neutralisation RNA – 5 kg 7 747 208 688 175

Gamme Olio Condens 5000 F
Thermostat plancher 
chauffant

Thermostat de sécurité réglable à réarmement manuel pour plancher chauffant. 
Protection anti-surchauffe du plancher chauffant

7 716 900 757 97

Gamme Olio Condens 5000 F Bidon  Bionibal

Bidon 1 litre – Inhibiteur de corrosion  - Protection de l’installation contre la corrosion et la 
formation de boue 
Dosage :

 Circuits radiateurs uniquement : 1 % (1 litre de Bionibal pour 100 litres d’eau de chauffage)
 Circuits avec  plancher chauffant : 2 % (2 litres de Bionibal pour 100 litres d’eau de chauffage)

7 716 900 621 38

Gamme Olio Condens 5000 F Bidon Bionibagel

Bidon 10 litres : inhibiteur de corrosion  antigel non toxique et traçable 
Dosage : dépend du volume de l’installation 

 
7 716 900 622 106

FBOC 22H RBC-2
FBOC 30H RBC-2
FBOC 35H RBC-2

Set de sécurité 
BSS-1

Kit de sécurité BSS-1
1 collecteur + 1 soupape de sécurité + mano 2,5 bar + dégazeur + 1 coquille isolante

8 718 588 001 133

Régulations(4) – Gestion de l’installation – Régulations d’ambiance et thermostats

Régulations(4) – Gestion de l’installation – Modules complémentaires

Accessoires complémentaires

Encombrements des circuits de chauffage (≥ 45 kW)

Olio Condens 5000 F
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Olio Condens 5000 F
Chaudière sol fioul à condensation.
Chauffage seul avec option ballon.

Fumisterie pour Olio Condens 5000 F ≤ 35 kW

Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1

Conduit concentrique 80/125, longueur 0,5 ml 0,5 7 716 900 716 54

Conduit concentrique 80/125, longueur 1 ml 1 7 716 900 717 72

Conduit concentrique 80/125, longueur 0,25 ml 0,25 87 194 474 49

0,2 87 194 477 65

2

Kit ventouse horizontale droite blanc comprenant : 
 

 
 

0,95 7 716 900 609 89

— Coude 80/125 à 90° 1,5 7 716 900 715 83

— Coude 80/125 à 45° 0,75 7 716 900 731 46

— -— 7 716 900 735 33

 Longueur équivalente maximale : L ≤ 5 m

Fumisterie ø 80/125 - Configuration horizontale ventouse - C13

L

A

1 2

Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1

Conduit concentrique 80/125, longueur 0,5 ml 0,5 7 716 900 716 54

Conduit concentrique 80/125, longueur 1 ml 1 7 716 900 717 72

Conduit concentrique 80/125, longueur 0,25 ml 0,25 87 194 474 49

0,2 87 194 477 65

2 Coude 80/125 à 90° 1,5 7 716 900 715 83

— Coude 80/125 à 45° 0,75 7 716 900 731 46

3 Ensemble de 3 colliers blanc support Ø 125 — 7 716 900 735 33

4

Sortie de toit de couleur rouge tuile pour pentes de 25 à 45° — 7 716 900 732 45

Sortie de toit de couleur rouge tuile pour pentes de 35 à 55° — 7 716 900 733 45

Sortie de toit de couleur noire pour pentes de 35 à 55° — 7 716 900 734 37

5

Terminal ventouse verticale couleur noire en 80/125,  
y compris un collier de fixation

1,3 7 716 842 045 249

Terminal ventouse verticale couleur tuile en 80/125,  
y compris un collier de fixation

1,3 7 716 842 046 249

— Platine de finition intérieure — 7 716 900 736 8

6 Embase d'étanchéité toit plat — 87 194 253 56

Fumisterie ø 80/125 - Configuration verticale ventouse – C33

Longueurs équivalentes maximales

Type chaudière L max en m L1 max en m

22 15,5 1,5

30 18 1,5

35 20 1,5

A
5

L 
Ø 80/125 

L1

Ø
 8

0/
12

5

A

4

6

3

2

1

Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1 Protection d'entrée d'air (non fournie) — — —

2 — — —

3 — — —

- — — —

4 — — —

Fumisterie Ø 80 mm - Configuration cheminée B23p

Longueurs équivalentes maximales
Longueur L maxi autorisée avec té de purge (ou un coude) et raccordement horizontal (L1) 1,5 m au diamètre du conduit 
 Conduit Ø 80

Type de chaudière L max en m L1 max en m

22 25 1,5

30 18 1,5

35 20 1,5

0,
4 

m

L1 = 1,5 m 
maxi

L 

4

3

1 2
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Exemples de chiffrage

Description Référence Prix HT

OBLIGATOIRE 
Adaptateur 125/110

8 709 150 0 194

Type de chaudière 45 55 68

Longueur verticale 
maximale en B23p Ø110 
avec un té de purge et un 
raccordement horizontal 
de 1 ml.(m)

34 25 Non

Type de chaudière 45 55 68

Longueur verticale 
maximale en B23 Ø125 
avec un té de purge et un 
raccordement horizontal 
de 1 ml. (m)

50 50 11

Longueur verticale 
maximale en B23 Ø160 
avec un té de purge et un 
raccordement horizontal 
de 1 ml. (m)

Non Non 50

Description Référence Prix HT

Adaptateur 125/160 8 709 104 4 290

Fumisterie pour Olio Condens 5000 F ≥ 45 kW

Pas d’adaptateur nécessaire
en cas de raccordement en Ø 125. 
Voir ci-dessous les cas de besoins.

Configuration cheminée B23p 
Ø110

Longueurs équivalentes maximales Longueurs équivalentes maximales

Configuration cheminée B23 
Ø125 (ou Ø160)

Cheminée

2 circuits montage côté droit (1 radiateur + 1 plancher chauffant) et eau chaude sanitaire accumulée dessous

Repère Description Référence Prix HT

1 FBOC 30H RBC -2 7 716 842 118 5 206

2
WST160-1 HRC 8 718 542 989 1 426

Sonde ECS 5 991 384 28

3
Rallonge  G1 8 718 584 391 35

BCC29-HE 8 718 592 502 500

4 RC35 8 718 585 797 500

5 MM10 7 736 616 071 260

6 HSM26 E2 8 718 588 524 888

7 HS26 E2 8 718 588 521 678

8
ES2 80 675 210 163

BCS21 8 718 588 479 385

9 RC25 8 718 585 789 329

10 Thermostat de sécurité plancher chauffant 7 716 900 757 97

11 Set de sécurité BSS-1 8 718 588 001 133

TOTAL 10 628

4
MM10

FA

PS

FW 

PZ

1)

FV

PH

SH

PH

5

10

9

7

8

1

3

2

6

RC35RC25

FA Sonde extérieure (fournie avec la chaudière dans le tableau de commande)

FV Sonde de départ

FW Vanne d'isolement avec robinet de vidange

PH Pompe circuit de chauffage

PS Pompe de la tubulure de raccordement

PZ Pompe de recyclage ECS

SHI Vanne 3 voies motorisée

Olio Condens 5000 F

11
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Olio 1500 F et Olio 1500 FM
Chaudières sol fioul basse température - raccordement cheminée.
Chauffage seul ou chauffage et eau chaude sanitaire.

Olio 1500 F
FBON 20H
FBON 25H
FBON 30H
FBON 40H
FBON 60H
Chauffage seul

Olio 1500 FM
FBON 20C T80
FBON 25C T80
FBON 30C T100
FBON 40C T120
FBON 60C T150
Chauffage et production ECS

Chaufferies réalisées 
avec chaudières seules 
+ 1 kit chaufferie * 

* Kit chaufferie non disponible pour les chaudières de puissances de 60 kW.

Fournitures standard

Colisage 1 palette avec :
 Corps de chauffe en acier  
 Habillage en acier laqué  
   Tableau de commande comprenant : 
- Interrupteur Marche/Arrêt lumineux 
- Interrupteur Été/Hiver 
- Thermostat de réglage de la température chaudière 
- Thermomètre de température chaudière 
- Voyant de mise en sécurité du brûleur  
 

Les points forts
 Chaudière basse température à équiper
 Possibilité de réaliser une chaufferie complète grâce aux accessoires prévus en option
 Raccordement cheminée

En complément sur modèles avec ECS intégrée 
(modèles Olio 1500 FM) :

  1 ballon ECS Inox 316L de 78, 100, 120 ou 150 litres 
au bain-marie

Installation 
 Raccordement cheminée
  Facilité d’installation grâce au concept 
modulaire (kit chaufferie). Il permet de 
concevoir une installation complète  
 

Confort
  Versions ballon ECS : débit spécifique 
jusqu’à 26,8 l/min
  Tableau de bord simple d’utilisation

Technologie
 Corps de chauffe en acier  
  Ballon en Inox 316L visitable sur modèles 
avec ECS intégrée  

 
Maintenance  

  Grandement facilitée par l’accessibilité 
à tous les composants autour de la chaudière 
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Caractéristiques techniques Olio 1500 F et Olio 1500 FM - Chaudière seule

Gamme  Olio 1500 F    Olio 1500 FM    

Désignation FBON 20H FBON 25H FBON 30H FBON 40H FBON 60H FBON 20C T80 FBON 25C T80 FBON 30C T100 FBON 40C T120 FBON 60C T150
Référence 7 716 800 730 7 716 800 731 7 716 800 732 7 716 800 733 7 716 800 734 7 716 800 735 7 716 800 736 7 716 800 737 7 716 800 738 7 716 800 739

N° CE CE 1312 AS 0035 R CE 1312 AS 0035 R CE 1312 AS 0035 R CE 1312 AS 0035 R CE 1312 AS 0035 R CE 1312 AS 0035 R CE 1312 AS 0035 R CE 1312 AS 0035 R CE 1312 AS 0035 R CE 1312 AS 0035 R

Code EAN 13 4051516579302 4051516579319 4051516579326 4051516579333 4051516579340 4051516579357 4051516579364 4051516579371 4051516579388 4051516579395
Caractéristiques générales
Mode de 
fonctionnement Chauffage seul Chauffage seul Chauffage seul Chauffage seul Chauffage seul Chauffage + ECS Chauffage + ECS Chauffage + ECS Chauffage + ECS Chauffage + ECS

Mode d'évacuation Cheminée Cheminée Cheminée Cheminée Cheminée Cheminée Cheminée Cheminée Cheminée Cheminée
Configuration  de 
raccordement fumisterie B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23

Ø buse de fumées (mm) Ø 125 Ø 125 Ø 139 Ø 153 Ø 180 Ø 125 Ø 125 Ø 139 Ø 153 Ø 180
Classement suivant 
directive 92/42/CE

Basse 
température

Basse 
température

Basse 
température

Basse 
température

Basse 
température

Basse 
température

Basse 
température

Basse 
température

Basse 
température

Basse 
température

Tension d'alimentation 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz
Contenance en eau 
chaudière (l) 72 70 126 127 146 60 58 130 163 149

Dimensions 
(H x L x P) (mm) 1020 x 535 x 595 1020 x 535 x 595 1020 x 665 x 725 1020 x 665 x 725 1177 x 665 x 725 1451 x 535 x 595 1451 x 535 x 595 1479 x 665 x 725 1479 x 665 x 725 1692 x 665 x 725

Poids sans emballage (kg) 106 110 155 159 186 142 146 196 206 237
Chauffage
Puissance utile nominale 
(80/60 °C) (kW) 20 25 30,6 40,3 60,3 20 25 30,6 40,3 60,3

Pression de service 
maxi (bar) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Température maxi (°C) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Eau chaude sanitaire
Débit spécifique suivant 
EN303-6 (l/min) — — — — — 15,8 16,5 19,1 21,8 26,8

Débit horaire, stockage 65 
°C, ECS à 40 °C (l) — — — — — 440 440 550 613 743

Contenance totale du 
ballon ECS (l) — — — — — 78 78 100 120 150

Température maxi (°C) — — — — — 80 80 80 80 80

Pression de service (bar) — — — — — 7 7 7 7 7

Données Réglementation Thermique*
Puissance utile nominale 
(80/60 °C) (kW) 20 25 30,6 40,3 60,3 20 25 30,6 40,3 60,3

Rendement à charge 
100 % Pn (%) 91,5 91 90,4 90,8 91,7 91,5 91 90,4 90,8 91,7

Rendement à charge 
30 % Pn (%) 94,1 93 91,9 92,5 93,7 94,1 93 91,9 92,5 93,7

Pertes à l'arrêt à 
∆T=30K (W) 92 92 92 153 153 105 105 105 157 157

Consommation électrique 
à charge nulle (hors 
circulateur) (W)

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Pertes parois ECS 
en W à  ∆T 45K (W) — — — — — 174 174 174 260 260

*  données disponibles sur www.rt2012-chauffage.com

VK1 Départ chauffage (1” sauf FBON 60H en 1”1/4) 
RK2 Retour chauffage (1” sauf FBON 60H en 1”1/4) 
VK2 Départ chauffage (1” sauf FBON 60H en 1”1/4) 
RK2 Retour chauffage (1” sauf FBON 60H en 1”1/4) 
PB Plaque brûleur fonte standard conforme EN267 
EL Vidange (1/2”)
AA Produits de combustion

VK1 Départ chauffage (1” sauf FBON 60C T150 en 1”1/4)  
RK2 Retour chauffage (1” sauf FBON 60C T150 en 1”1/4)  
VK2 Départ chauffage (1” sauf FBON 60C T150 en 1”1/4)  
RK2 Retour chauffage (1” sauf FBON 60C T150 en 1”1/4)  
PB Plaque brûleur fonte standard conforme EN267  
EL Vidange (1/2”)    
AA Produits de combustion   
EF Arriveé eau froide sanitaire (non visible) (3/4”) 
ECS Sortie ECS (non visible) (3/4”)   
 

Taille de la chaudière 20 25 30 40 60
Hauteur totale (A) 1020 1020 1020 1020 1177
Profondeur totale (B) 595 595 725 725 725
Largeur totale (C) 535 535 665 665 665
Hauteur de la buse (D) 482 482 561 561 615
Hauteur du canon de brûleur (E) 243 243 267 267 264
Hauteur piquages départs  (F) 714 714 714 714 822
Axe de buse (J) 267 267 332 332 332
Position piquages (K) 81 81 122 122 122
Ø AA 125 125 139 153 180

Taille de la chaudière 20 25 30 40 60
Hauteur totale (A) 1451 1451 1479 1479 1692
Profondeur totale (B) 595 595 725 725 725
Largeur totale (C) 535 535 665 665 665
Hauteur de la buse (D) 482 482 561 561 615
Hauteur du canon de brûleur (E) 243 243 267 267 264
Hauteur piquages départs  (F) 1064 1064 1114 1114 1324
Hauteur piquages retours  (G) 381 381 431 431 431
Axe de buse (J) 267 267 332 332 332
Position piquages (K) 81 81 122 122 122
Ø AA 125 125 139 153 180

Olio 1500 F

Olio 1500 FM
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Olio 1500 F/FM raccordement cheminée
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Gamme Application Puissance (kW) Désignation Référence Prix HT

Olio 1500 F Chauffage seul 20 FBON 20H 7 716 800 730 1 201

Olio 1500 F Chauffage seul 25 FBON 25H 7 716 800 731 1 336

Olio 1500 F Chauffage seul 30 FBON 30H 7 716 800 732 1 602

Olio 1500 F Chauffage seul 40 FBON 40H 7 716 800 733 1 858

Olio 1500 F Chauffage seul 60 FBON 60H 7 716 800 734 2 668

Olio 1500 FM Chauffage + production ECS 20 FBON 20C T80 7 716 800 735 1 746

Olio 1500 FM Chauffage + production ECS 25 FBON 25C T80 7 716 800 736 1 908

Olio 1500 FM Chauffage + production ECS 30 FBON 30C T100 7 716 800 737 2 231

Olio 1500 FM Chauffage + production ECS 40 FBON 40C T120 7 716 800 738 2 426

Olio 1500 FM Chauffage + production ECS 60 FBON 60C T150 7 716 800 739 3 323

Choix de la chaudière seule

Olio 1500 F et Olio 1500 FM
Chaudières sol fioul basse température - raccordement cheminée.
Chauffage seul ou chauffage et eau chaude sanitaire.

Kits chaufferie complets pour Olio 1500 F/FM  avec un circuit de chauffage

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT

FBON 20H Kit chaufferie Olio 1500 F 20 kW              Kit complet d’accessoires permettant de construire une chaudière prête à l’emploi. 
Comprenant :

                 - une vanne mélangeuse laiton 4 voies motorisable 
                 - un circulateur réglable
                 - un vase d’expansion de 18 litres
                 - une soupape de sécurité 3 bars
                 - un manomètre
                 - les tubes et raccords de liaison chauffage
                 - les piquages remplissage circuit

7 716 900 653 1 202

FBON 25H Kit chaufferie Olio 1500 F 25 kW              7 716 900 657 1 202

FBON 30H Kit chaufferie Olio 1500 F 30 kW              7 716 900 655 1 202

FBON 40H Kit chaufferie Olio 1500 F 40 kW              7 716 900 659 1 385

FBON 20C T80 Kit chaufferie Olio 1500 FM 20 kW              7 716 900 654 1 202

FBON 25C T80 Kit chaufferie Olio 1500 FM 25 kW              7 716 900 658 1 202

FBON 30C T100 Kit chaufferie Olio 1500 FM 30 kW              7 716 900 656 1 202

FBON 40C T120 Kit chaufferie Olio 1500 FM 40 kW              7 716 900 660 1 385

Nota : il n’y pas de kit chaufferie pour la puissance 60 kW, mais brûleur et capot acoustique sont disponibles en «Accessoires au détail»

Gestion d’un 2ème circuit de chauffage

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT

Gamme Olio 1500 F/FM REG 102
Kit complet de régulation digitale, compris moteur de la vanne 4 voies (4 minutes), 
sonde extérieure, sonde départ et régulateur G8 à intégrer dans la chaudière

7 716 900 636 863

Gamme Olio 1500 F/FM REG 21 Moteur de la vanne mélangeuse (4 minutes) pour second circuit de chauffage 7 716 900 634 203

Gamme Olio 1500 F/FM Sonde départ Sonde de départ pour régulateur G8 pour second circuit de chauffage 7 716 900 697 36

Gamme Olio 1500 F/FM Panoplie Olio/Gaz 1500 F           

Kit hydraulique pour réalisation d’un second circuit de chauffage 
(à gauche ou à droite) comprenant

 - une vanne mélangeuse laiton 4 voies motorisable
 - un circulateur réglable
 - un vase d’expansion de 18 litres
 - une soupape de sécurité 3 bars
 - un manomètre
 - les tubes et raccords de liaison chauffage
 - les piquages remplissage circuit

7 716 900 642 478

Gamme Olio 1500 F/FM Panoplie Olio/Gaz 1500 FM           7 716 900 643 478

Nota

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT

Gamme Olio 1500 F Kit raccordement WST...lx OBLIGATOIRE Tubulure qui permet de raccorder les ballons WST...lx à Olio 1500 F 7 716 900 614 254

Gamme Olio 1500 F Aquastat ballon WST...lx OBLIGATOIRE Aquastat à monter sur les ballons WST...lx 7 716 900 745 41

Gamme Olio 1500 F WST 100 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 100 litres 7 716 800 804 1 094

Gamme Olio 1500 F WST 150 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 150 litres 7 716 800 805 1 180

Gamme Olio 1500 F — Support mural pour mur porteur WST 100/150 Ix 7 716 900 619 78

Gamme Olio 1500 F — Support mural pour mur cloisons légères WST 100/150 Ix 7 716 900 620 196

Gamme Olio 1500 F WST 200 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 200 litres 7 716 800 806 1 531

Gamme Olio 1500 F WST 300 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 300 litres 7 716 800 807 1 788

Gamme Olio 1500 F WST 100 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 100 litres 
avec possibilité d'appoint électrique

7 716 800 808 1 152

Gamme Olio 1500 F WST 150 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 150 litres 
avec possibilité d'appoint électrique

7 716 800 809 1 283

Gamme Olio 1500 F WST 200 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 200 litres 
avec possibilité d'appoint électrique

7 716 800 810 1 614

Gamme Olio 1500 F WST 300 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 300 litres 
avec possibilité d'appoint électrique

7 716 800 811 1 862

WST...lxE Kit thermoplongeur 3 kW 230-400 V
Thermoplongeur électrique à monter sur ballon ECS WST...lxE 
Raccordable en monophasé 230 V ou triphasé 400 V. Puissance 3 kW

7 716 900 640 295

(1) Caractéristiques et dimensions, voir pages 286 à 291« Ballons et applications »

Autres productions d’ECS : uniquement pour Olio 1500 F(1)
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Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT *

Gamme Olio 1500 F/FM REG 102
Kit complet de régulation digitale, y compris moteur de la vanne 4 voies (4 minutes), 
sonde extérieure, sonde départ et régulateur G8 à intégrer dans la chaudière 
 Action sur la vanne 4 voies de la panoplie hydraulique

7 716 900 636 863

Gamme Olio 1500 F/FM REG 103 Thermostat d’ambiance pour REG 102  (3 fils) 7 716 900 617 72

Gamme Olio 1500 F/FM REG 108
Programmateur d’ambiance pour REG 102 (mesure, lecture et programme hebdo) 
(4 fils)

7 716 900 618 319

* Eco-participation de 0,08 €. (2) Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 « Régulations »

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT *

Gamme Olio 1500 F/FM REG 61

Kit complet pour régulation avec action sur vanne mélangeuse

 
Fonctionnement 3 fils + 2 piles 1,5 V LR6

7 716 900 638 389

Gamme Olio 1500 F/FM REG 60
Thermostat d’ambiance – programmation hebdomadaire – 1 circuit de chauffage : 
action sur circulateur chauffage ou moteur de vanne REG 22 (alimentation piles)

7 716 900 712 135

Gamme Olio 1500 F/FM TRL 7.26 RF
Thermostat d’ambiance digital radio – programmation hebdomadaire 
1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation piles)

7 716 780 267 185

Gamme Olio 1500 F/FM TRL 22
Thermostat d’ambiance - 1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage 
(alimentation 230 V)

7 716 780 264 41

Gamme Olio 1500 F/FM TRL 1.26
 

1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation piles)
7 716 780 265 145

Gamme Olio 1500 F/FM TRL 7.26
Thermostat d’ambiance digital – programmation hebdomadaire 
1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation piles)

7 716 780 266 155

Gamme Olio 1500 F/FM TRL 7.26 AF
Thermostat d’ambiance – programmation hebdomadaire  
1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation 230 V)

7 716 780 268 155

Gamme Olio 1500 F/FM REG 22 Moteur de la vanne 3 voies (20 minutes) - comprise dans REG 61 7 716 900 639 254

* Eco-participation de 0,08 €. (2) Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 « Régulations »

Régulations(2) - Gestion de l’installation - Régulations en fonction de l’extérieur 

Régulations(2) - Gestion de l’installation - Régulations en fonction de l’ambiance

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT

FBON 20H

Panoplie Olio/Gaz 1500 F
Kit hydraulique pour réalisation d’un circuit de chauffage (à gauche ou à droite) 
comprenant :
 - une vanne mélangeuse laiton 4 voies motorisable
 - un circulateur réglable
 - un vase d’expansion de 18 litres
 - une soupape de sécurité 3 bars
 - un manomètre
 - les tubes et raccords de liaison chauffage
 - les piquages remplissage circuit

7 716 900 642 478
FBON 25H

FBON 30H

FBON 40H

FBON 20C T80

Panoplie Olio/Gaz 1500 FM 7 716 900 643 478
FBON 25C T80

FBON 30C T100

FBON 40C T120

(3) Nota

Accessoires au détail
Panoplie de raccordement hydraulique(3) (avec vanne manuelle)

Olio 1500 F/FM raccordement cheminée
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Olio 1500 F et Olio 1500 FM
Chaudières sol fioul basse température - raccordement cheminée.
Chauffage seul ou chauffage et eau chaude sanitaire.

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT

Gamme Olio 1500 F/FM Bidon Bionibal

Bidon 1 litre – Inhibiteur de corrosion  - Protection de l’installation contre la corrosion 
et la formation de boue 
Dosage :

d’eau de chauffage)

7 716 900 621 38

Gamme Olio 1500 F/FM Bidon Bionibagel

Bidon 10 litres - inhibiteur de corrosion antigel non toxique et traçable 
Dosage : dépend du volume de l’installation

7 716 900 622 106

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT

FBON 20H

gicleur 0,60/60 ° S
Brûleur avec réchauffeur de ligne fioul 
Brûleur déjà compris dans le kit chaufferie

Compris dans le kit 
chaufferie page 248

FBON 25H

FBON 30H

FBON 20C T80

FBON 25C T80

FBON 30C T100

FBON 40H Brûleur B20 KAV emballé 
gicleur 1,10/60 ° S

Brûleur avec réchauffeur de ligne fioul
Brûleur déjà compris dans le kit chaufferie

Compris dans le kit 
chaufferie page 248FBON 40C T120

FBON 30H Brûleur B10 E emballé 
gicleur 0,6/80

Brûleur sans réchauffeur de ligne fioul 7 716 900 665 852
FBON 30C T100

FBON 60H Brûleur ST146 KS emballé 
1,35/65°H

Brûleur sans réchauffeur de ligne fioul 7 716 900 667 868
FBON 60C T150

FBON 20H

Capot acoustique 1
Capot esthétique pour la protection mécanique du brûleur
En acier laqué, isolé phoniquement par de la mousse à picots en polyuréthane 
 

7 716 900 661 133
FBON 25H

FBON 20C T80

FBON 25C T80

FBON 30H

Capot acoustique 2
Capot esthétique pour la protection mécanique du brûleur
En acier laqué, isolé phoniquement par de la mousse à picots en polyuréthane

7 716 900 662 135
FBON 40H

FBON 30C T100

FBON 40C T120

FBON 60H
Capot acoustique 3

Capot esthétique pour la protection mécanique du brûleur
En acier laqué, isolé phoniquement par de la mousse à picots en polyuréthane

7 716 900 663 167
FBON 60C T150

(4) Nota

Autres accessoires

Brûleurs et capots acoustiques(4)

Brûleurs  B10 FUV, B10 E
ou B20 KAV

Brûleur ST146 KS

H L P

Capot 1 640 496 250

Capot 2 715 626 280

Capot 3 822 626 280

Dimensions des capots acoustiques (mm)  
 

L

H

P
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Exemple de chiffrage
1 circuit de chauffage et ballon eau chaude sanitaire dissocié, 
Appoint électrique du ballon ECS pour fonctionnement en été (arrêt chaudière)

REG 60

13

2

3

4

5
6 9

12 10

8

1
7

11

Repère Composant Désignation Référence Prix HT

1 Chaudière chauffage seul 25 kW FBON 25H 7 716 800 731 1 336

2 Circulateur chauffage

Kit chaufferie Olio 1500 F 25 kW       7 716 900 657 1 202

3 Vanne 4 voies motorisable

4 Vase d'expansion 18 litres

5 Manomètre

6 Soupape de sécurité 3 bars

- Brûleur fioul

- Capot acoustique

7 Ballon ECS Inox 200 litres avec possibilité d'appoint WST 200 IxE 7 716 800 810 1 614

8 Appoint 3 kW à mettre dans le ballon (pour fonctionnement été seulement) Kit thermoplongeur 3 kW 230-400 V 7 716 900 640 295

9 Circulateur ballon ECS

Kit raccordement WST...lx 7 716 900 614 254
10 Tubulure ballon retour

11 Tubulure ballon aller

12 Clapet anti retour

- Aquastat de ballon ECS Aquastat de ballon ECS 7 716 900 745 41

Sous TOTAL 4 742

 

Repère Composant Désignation Référence Prix HT

3 Moteur de vanne 20 minutes
REG 61 7 716 900 638 389

13 Thermostat d’ambiance

Sous TOTAL 389

Prix HT

TOTAL 5 131

Fournitures de base

Pour améliorer le confort, en complément, régulation en fonction de l’ambiance

Olio 1500 F/FM raccordement cheminée
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Olio 1500 F et Olio 1500 FM
Chaufferies fioul basse température - raccordement ventouse.
Chauffage seul ou chauffage et eau chaude sanitaire.

Olio 1500 F
FBON 20H RE
FBON 25H RE
FBON 30H RE
FBON 40H RE
Chauffage seul

Olio 1500 FM
FBON 20C RE T80
FBON 25C RE T80
FBON 30C RE T100
FBON 40C RE T120
Chauffage + eau chaude sanitaire

Fournitures standard

Chaufferie complète - 2 colis
Colis 1 - Chaudière :

 Chaudière acier
 Tableau de commande
 Brûleur fioul à réchauffeur de ligne
 Capot acoustique

En complément sur Olio 1500 FM
 Un ballon d’eau chaude sanitaire en Inox au bain-marie

Colis 2 - Panoplie hydraulique :
 Bloc vanne 4 voies motorisable
 Circulateur chauffage 
 Vase d’expansion de 18 litres
 Soupape de sécurité 3 bars
 Manomètre

Les points forts
 Chaudière basse température tout équipée, prête à l’emploi
 Raccordement ventouse
 Utilisation simple et facile

Installation 
  Chaudière tout équipée, il n’y a plus qu’à 
la raccorder   
 Fonctionnement ventouse de série  
  Utilisation simple, optimisation possible 
par complément de régulation
  Piquages permettant de réaliser le 
raccordement de 2 circuits de chauffage 
indépendants

Confort
  Olio1500 FM : production ECS abondante 
grâce à la capacité importante de son 
ballon (de 78 à 120 litres) et à la forte 
contenance en eau du circuit primaire

Technologie
 Corps de chauffe acier    
  Olio 1500 FM : ballon ECS en Inox 316 L au bain-marie 
de 78, 100 et 120 litres

Maintenance  
  Intervention facilitée par l’accessibilité à tous 
les composants autour du corps de la chaudière 
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Caractéristiques techniques des chaufferies Olio 1500 F et Olio 1500 FM, 
raccordement ventouse        
Gamme Chaufferies Olio 1500 F, raccordement ventouse Chaufferies Olio 1500 FM, raccordement ventouse

Désignation FBON 20H RE FBON 25H RE FBON 30H RE FBON 40H RE FBON 20C RE T80 FBON 25C RE T80 FBON 30C RE T100 FBON 40C RE T120
Référence 7 716 800 740 7 716 800 741 7 716 800 742 7 716 800 743 7 716 800 744 7 716 800 745 7 716 800 746 7 716 800 747

N° CE CE 1312 AS 0035 R CE 1312 AS 0035 R CE 1312 AS 0035 R CE 1312 AS 0035 R CE 1312 AS 0035 R CE 1312 AS 0035 R CE 1312 AS 0035 R CE 1312 AS 0035 R

Code EAN 13 4051516579401 4051516579418 4051516579425 4051516579432 4051516579449 4051516579456 4051516579463 4051516579470

Caractéristiques générales

Mode de fonctionnement Chauffage seul Chauffage seul Chauffage seul Chauffage seul Chauffage + ECS Chauffage + ECS Chauffage + ECS Chauffage + ECS

Mode d'évacuation Ventouse Ventouse Ventouse Ventouse Ventouse Ventouse Ventouse Ventouse

Configuration  de raccordement 
fumisterie

C13, C33 C13, C33 C13, C33 C13, C33 C13, C33 C13, C33 C13, C33 C13, C33

Ø buse de fumées (mm) 80/125 80/125 80/125 80/125 80/125 80/125 80/125 80/125

Classement suivant directive 92/42/CE Basse température Basse température Basse température Basse température Basse température Basse température Basse température Basse température

Tension d'alimentation 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz

Contenance en eau chaudière (l) 72 70 126 127 60 58 130 163

Capacité du vase d'expansion (l) 18 18 18 18 18 18 18 18

Dimensions (H x L x P) (mm) 1171 x 867 x 1030 1171 x 867 x 1030 1171 x 956 x 1203 1171 x 956 x 1203 1521 x 867 x 1030 1521 x 867 x 1030 1571 x 956 x 1203 1571 x 956 x 1203

Poids sans emballage (kg) 126 130 177 181 163 167 215 228

Chauffage

Puissance utile nominale  
(80/60 °C) (kW)

20 25 30,6 40,3 20 25 30,6 40,3

Température maxi (°C) 80 80 80 80 80 80 80 80

Pression de service maxi (bar) 3 3 3 3 3 3 3 3

Eau chaude sanitaire

Débit spécifique 
suivant EN 303-6 (l/min)

— — — — 15,8 16,5 19,1 21,8

Débit horaire, stockage 65 °C, 
ECS à 40 °C (l)

— — — — 440 440 550 613

Contenance totale du ballon ECS (l) — — — — 78 78 100 120

Température maxi (°C) — — — — 80 80 80 80

Pression de service (bar) — — — — 7 7 7 7

Données Réglementation Thermique*

Puissance utile nominale 
(80/60 °C) (kW)

20 25 30,6 40,3 20 25 30,6 40,3

Rendement à charge 100 % Pn (%) 91,5 91 90,4 90,8 91,5 91 90,4 90,8

Rendement à charge 30 % Pn (%) 94,1 93 91,9 92,5 94,1 93 91,9 92,5

Pertes à l'arrêt à ∆T=30K (W) 92 92 92 153 105 105 105 157

Consommation électrique à charge 
nulle (hors circulateur) (W)

8 8 8 8 8 8 8 8

Consommation électrique à Pn 
(hors circulateur) (W)

205 205 205 205 205 205 205 205

Type de circulateur
Asynchrone, 
3 vitesses réglables

Asynchrone, 
3 vitesses réglables

Asynchrone, 
3 vitesses réglables

Asynchrone, 
3 vitesses réglables

Asynchrone, 
3 vitesses réglables

Asynchrone, 
3 vitesses réglables

Asynchrone, 
3 vitesses réglables

Asynchrone, 
3 vitesses réglables

Puissance électrique circulateur à 
Pn (W)

60 60 60 60 60 60 60 60

Puissance électrique circulateur à 
Pmin (W)

40 40 40 40 40 40 40 40

*  données disponibles sur www.rt2012-chauffage.com

VK Départ chauffage (1”)
RK Retour chauffage (1”)
Vi Vidange (1/2”) 
Re Remplissage(1/2”)
AA Produits de combustion (ventouse Ø 80/125)
Fi Flexibles fioul sous le capot acoustique (non visible)
VK2 Second départ chauffage (1”)
RK2 Second retour chauffage (1”)
EF Eau froide sanitaire (non visible) (3/4”)  
ECS Eau chaude sanitaire (non visible) (3/4”)    
 

Taille de la chaudière 20 25 30 40

Hauteur totale A (mm) 1521 1521 1571 1571

Profondeur totale B (mm) 1030 1030 1203 1203

Largeur totale C (mm) 867 867 956 956

Hauteur de buse D (mm) 482 482 561 561

Hauteur retour F (mm) 381 381 431 431

Largeur chaudière I (mm) 535 535 665 665

Profondeur chaudière J (mm) 595 595 725 725

Dépassement K (mm) 210 210 220 220

Hauteur départ M (mm) 1064 1064 1114 1114

I

C B

JK

D

2
6

7

11
71

91
7

12
4

71
4

100

259VK
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VK2

RK2Vi

AARK

I
C

A

B
JK

F

D
M13

17

12
4

100

259

Vi

RK2

AA

VK2

ECSEF

ReVK

RK

Olio 1500 F

Olio 1500 FM

Olio 1500 F/FM raccordement ventouse
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Olio 1500 F et Olio 1500 FM
Chaufferies fioul basse température - raccordement ventouse.
Chauffage seul ou chauffage et eau chaude sanitaire.

Gamme Application Puissance (kW) Désignation Référence Prix HT

Olio 1500 F Chauffage seul 20 FBON 20H RE 7 716 800 740 3 078

Olio 1500 F Chauffage seul 25 FBON 25H RE 7 716 800 741 3 229

Olio 1500 F Chauffage seul 30 FBON 30H RE 7 716 800 742 3 491

Olio 1500 F Chauffage seul 40 FBON 40H RE 7 716 800 743 3 699

Olio 1500 FM Chauffage + production ECS 20 FBON 20C RE T80 7 716 800 744 3 880

Olio 1500 FM Chauffage + production ECS 25 FBON 25C RE T80 7 716 800 745 4 016

Olio 1500 FM Chauffage + production ECS 30 FBON 30C RE T100 7 716 800 746 4 218

Olio 1500 FM Chauffage + production ECS 40 FBON 40C RE T120 7 716 800 747 4 475

Choix de la chaudière seule

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT

Gamme Olio 1500 F Kit raccordement WST...lx
OBLIGATOIRE
Tubulure qui permet de raccorder les ballons WST...lx ou WST...lxE à Olio 1500 F

7 716 900 614 254

Gamme Olio 1500 F Aquastat ballon WST...lx
OBLIGATOIRE
Aquastat à monter sur les ballons WST...lx et WST...lxE

7 716 900 745 41

Gamme Olio 1500 F WST 100 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 100 litres 7 716 800 804 1094

Gamme Olio 1500 F WST 150 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 150 litres 7 716 800 805 1180

Gamme Olio 1500 F - Support mural pour mur porteur WST 100/150 Ix 7 716 900 619 78

Gamme Olio 1500 F - Support mural pour mur cloisons légères WST 100/150 Ix 7 716 900 620 196

Gamme Olio 1500 F WST 200 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 200 litres 7 716 800 806 1 531

Gamme Olio 1500 F WST 300 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 300 litres 7 716 800 807 1 788

Gamme Olio 1500 F WST 100 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 100 litres 
avec possibilité d'appoint électrique

7 716 800 808 1 152

Gamme Olio 1500 F WST 150 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 150 litres 
avec possibilité d'appoint électrique

7 716 800 809 1 283

Gamme Olio 1500 F WST 200 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 200 litres 
avec possibilité d'appoint électrique

7 716 800 810 1 614

Gamme Olio 1500 F WST 300 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 300 litres 
avec possibilité d'appoint électrique

7 716 800 811 1 862

WST...xE Kit thermoplongeur 3 kW 230-400 V
Thermoplongeur électrique à monter sur ballon ECS WST...lxE 
Raccordable en monophasé 230 V ou triphasé 400 V. Puissance 3 kW

7 716 900 640 295

(1) Caractéristiques et dimensions, voir pages 286 à 291« Ballons et applications »

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT *

Gamme Olio 1500 F/FM REG 102
Kit complet de régulation digitale, compris moteur de la vanne 4 voies (4 minutes), 
sonde extérieure, sonde départ et régulateur G8 à intégrer dans la chaudière - 
Action sur la vanne 4 voies de la panoplie hydraulique

7 716 900 636 863

Gamme Olio 1500 F/FM REG 103 Thermostat d’ambiance pour REG 102 (3 fils) 7 716 900 617 72

Gamme Olio 1500 F/FM REG 108
Programmateur d’ambiance pour REG 102 (mesure, lecture et programme hebdo) 
(4 fils)

7 716 900 618 319

* Eco-participation de 0,08 €. (2) Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 « Régulations »

Autres productions d’ECS pour Olio 1500 F(1)

Régulations(2) - Gestion de l’installation - Régulations en fonction de l’extérieur 

Gestion d’un 2ème circuit de chauffage

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT

Gamme Olio 1500 F/FM REG 102
Kit complet de régulation digitale, compris moteur de la vanne 4 voies (4 minutes), 
sonde extérieure, sonde départ et régulateur G8 à intégrer dans la chaudière

7 716 900 636 863

Gamme Olio 1500 F/FM REG 21 Moteur de la vanne mélangeuse (4 minutes) pour second circuit de chauffage 7 716 900 634 203

Gamme Olio 1500 F/FM Sonde départ Sonde de départ pour régulateur G8 pour second circuit de chauffage 7 716 900 697 36

Gamme Olio 1500 F/FM Panoplie Olio/Gaz 1500 F           

Kit hydraulique pour réalisation d’un second circuit de chauffage 
(à gauche ou à droite) comprenant :

 - une vanne mélangeuse laiton 4 voies motorisable
 - un circulateur réglable
 - un vase d’expansion de 18 litres
 - une soupape de sécurité 3 bars
 - un manomètre
 - les tubes et raccords de liaison chauffage
 - les piquages remplissage circuit

7 716 900 642 478

Gamme Olio 1500 F/FM Panoplie Olio/Gaz 1500 FM           7 716 900 643 478

Nota 
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Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT *

Gamme Olio 1500 F/FM REG 61

Kit complet pour régulation avec action sur vanne mélangeuse

 
Fonctionnement 3 fils + 2 piles 1,5 V LR6

7 716 900 638 389

Gamme Olio 1500 F/FM REG 60
Thermostat d’ambiance – programmation hebdomadaire – 1 circuit de chauffage : action sur 
circulateur chauffage ou moteur de vanne REG 22 (alimentation piles)

7 716 900 712 135

Gamme Olio 1500 F/FM TRL 7.26 RF
Thermostat d’ambiance digital radio – programmation hebdomadaire 
1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation piles)

7 716 780 267 185

Gamme Olio 1500 F/FM TRL 22
Thermostat d’ambiance – 1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation 
230 V)

7 716 780 264 41

Gamme Olio 1500 F/FM TRL 1.26
 

1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation piles)
7 716 780 265 145

Gamme Olio 1500 F/FM TRL 7.26
Thermostat d’ambiance digital – programmation hebdomadaire  
1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation piles)

7 716 780 266 155

Gamme Olio 1500 F/FM TRL 7.26 AF
Thermostat d’ambiance – programmation hebdomadaire 
1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation 230 V)

7 716 780 268 155

Gamme Olio 1500 F/FM REG 22 Moteur de la vanne mélangeuse (20 minutes) – comprise dans REG 61 7 716 900 639 254

* Eco-participation de 0,08 €. (2) Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages  292 à 299 « Régulations »

Régulations(2) - Gestion de l’installation - Régulations en fonction de l’ambiance

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT

Gamme Olio 1500 F/FM Bidon Bionibal

Bidon 1 litre – Inhibiteur de corrosion – Protection de l’installation contre la corrosion et la 
formation de boue 
Dosage : 7 716 900 621 38

Gamme Olio 1500 F/FM Bidon Bionibagel

Bidon 10 litres : inhibiteur de corrosion antigel non toxique et traçable 
Dosage : dépend du volume de l’installation

7 716 900 622 106

Accessoires complémentaires

Olio 1500 F/FM  raccordement ventouse
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Olio 1500 F et Olio 1500 FM
Chaufferies fioul basse température - raccordement ventouse.
Chauffage seul ou chauffage et eau chaude sanitaire.

Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1 Buse 80/125 fournie à monter — — —

2
Coude Inox/galva 80/125 à 90 ° 1 7 716 900 651 103

Coude Inox/galva 80/125 à 45 ° 0,5 7 716 900 650 95

3

Conduit concentrique Inox/galva 80/125, longueur 1 ml 1 7 716 900 649 132

Conduit concentrique Inox/galva 80/125, longueur 0,5 ml 0,5 7 716 900 648 96

(de 50 à 260 mm)
0,26 7 716 900 652 92

4

Kit ventouse horizontale droite télescopique Inox/PVC

0,8 7 716 900 644 191

5

Manchon pour évacuation des condensats Inox/galva blanc 
80/125

0,17 7 716 900 645 112

— Ensemble de 3 colliers blanc support Ø 125 — 7 716 900 735 33

Longueur équivalente maximale L ≤ 6 m. Dans notre exemple, Lmax = L1+1+L2+1 ≤ 6 m

Repère Description
Longueur 
équivalente (m)

Référence Prix HT

1 Buse 80/125 fournie — — —

2
Coude Inox/galva 80/125 à 90 ° 1 7 716 900 651 103

Coude Inox/galva 80/125 à 45 ° 0,5 7 716 900 650 95

3

Conduit concentrique Inox/galva 80/125, longueur 1 ml 1 7 716 900 649 132

Conduit concentrique Inox/galva 80/125, longueur 0,5 ml 0,5 7 716 900 648 96

(de 50 à 260 mm)
0,26 7 716 900 652 92

4

Terminal ventouse droit Inox/PVC 80/125 couleur noir ardoise

 
longueur totale : 0,183 m, longueur utile : 0,14 m

1,14 7 716 900 647 326

Terminal ventouse droit Inox/PVC 80/125 couleur tuile

 
longueur totale : 0,183 m, longueur utile : 0,14 m

1,14 7 716 900 646 326

5

Sortie de toit de couleur rouge tuile pour pentes de 25 à 45 ° — 7 716 900 732 45

Sortie de toit de couleur rouge tuile pour pentes de 35 à 55 ° — 7 716 900 733 45

Sortie de toit de couleur noire pour pentes de 35 à 55 ° — 7 716 900 734 37

—
Platine de finition intérieure
Pour finition esthétique du passage du conduit dans la charpente

— 7 716 900 736 8

— Ensemble de 3 colliers blanc support Ø 125 — 7 716 900 735 33

Longueur équivalente maximale L1 ≤ 6 m

Fumisterie pour chaufferies Olio 1500 F et Olio 1500 FM
Fumisterie Ø 80/125 - Configuration ventouse C13

Fumisterie Ø 80/125 - Configuration ventouse C33

1

2

5

4

3

4

5

3

2

1
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Exemple de chiffrage
Base : 1 circuit de chauffage seul, avec régulation fonction de l’extérieur 
Option : réalisation d’un second circuit de chauffage (non représenté)

Repère Description Désignation Référence Prix HT

1 Chaudière chauffage 25 kW

FBON 25H RE 7 716 800 741 3 229

2 Vase d'expansion 18 litres

3 Vanne 4 voies (sans motorisation)

4 Circulateur

5 Manomètre

6 Soupape de sécurité

3 Motorisation de vanne

REG 102 7 716 900 636 863
– Sonde extérieure

– Sonde de départ

7 Régulateur G8 à intégrer dans la chaudière

8 Thermostat d'ambiance REG 103 7 716 900 617 72

TOTAL solution de base 4 164

Repère Description Désignation Référence Prix HT

– Sonde de départ pour régulateur G8 Sonde départ 7 716 900 697 36

– Moteur de vanne 4 voies (4 minutes) REG 21 7 716 900 634 203

– Kit hydraulique pour réalisation d'un second circuit de chauffage Panoplie Olio/Gaz 1500 F  7 716 900 642 478

TOTAL option 717

Base : 1 circuit de chauffage seul, avec régulation fonction de l’extérieur

Option : réalisation d’un second circuit de chauffage

REG 103

G8

8
4

3

5

2

6
7

1

Olio 1500 F/FM  raccordement ventouse
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Olio 2500 F
Chaudière sol fioul.
Chauffage seul avec option ballon.

Olio 2500 F
FBON 19H
Chaudière chauffage seul

Fournitures standard

1 chaudière complète, livrée assemblée avec :   
 Corps de chauffe en acier   
 Habillage en acier laqué et son isolation  
  Tableau de commande complet, comprenant : 
- Interrupteur Marche/Arrêt 
- Interrupteur Été/Hiver 
- Thermostat de réglage de la température départ 
- Thermomètre de température chaudière 
- Thermostat de sécurité de surchauffe eau

 Brûleur fioul à réchauffeur de ligne
 Circulateur chauffage
 Vanne 3 voies motorisable 
 Soupape de sécurité 3 bars 
 Purgeur automatique 
 Vase d’expansion de 8 litres 
 Robinet de vidange 
 Manomètre
 Piquages pour un ballon ECS

Les points forts
 Chaudière compacte tout équipée, pré-réglée et testée en usine
 Seulement 40 cm de large
 Simple d’utilisation

Installation 
  Faible encombrement, idéale dans une 
buanderie ou une cuisine

  Chaudière complète, prête à installer
  Raccordement fumées à l’arrière ou 
modifiable par le dessus   
 

Confort
 Tableau de bord simple d’utilisation

Technologie
 Chaudière en acier de forte épaisseur 

 

Maintenance  
  Accessibilité facile des composants par l’avant 
et le dessus  
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Olio 2500 F

Caractéristiques techniques Olio 2500 F

Gamme Olio 2500 F

Désignation FBON 19H

Référence 7 716 800 748

N° CE CE1312AS034R

Code EAN 13 4051516579487

Caractéristiques générales

Mode de fonctionnement Chauffage seul

Mode d'évacuation Cheminée

Configuration  de raccordement fumisterie B23

Ø buse de fumées (mm) 125

Classement suivant directive 92/42/CE Standard

Tension d'alimentation 230 VAC - 50 Hz

Contenance en eau chaudière (l) 14

Capacité du vase d'expansion (l) 8

Dimensions (H x L x P) (mm) 850 x 400 x 625

Poids sans emballage (kg) 94

Chauffage

Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 19

Température maxi (°C) 80

Pression de service (bar) 3

Données Réglementation Thermique*

Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 19

Rendement à charge 100 % Pn (%) 88,3

Rendement à charge 30 % Pn (%) 89,3

Pertes à l'arrêt à ∆T=30K (W) 80

Consommation électrique à charge nulle (hors circulateur) (W) 8

Consommation électrique à Pn (hors circulateur) (W) 205

Type de circulateur Asynchrone - 3 vitesses réglables

Puissance électrique circulateur à Pn (W) 60

Puissance électrique circulateur à Pmin (W) 40

* données disponibles sur www.rt2012-chauffage.com

400625

182
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VK Départ chaudière (3/4") 
RK Retour chaudière (3/4") 
F Arrivée et retour fioul (3/8")
AA  Produits de combustion (Ø 125 mm) choix dessus ou arrière
EL Vidange (1/2") (non visible)
DB Raccordement aller pour préparateur ECS (3/4")
RB Raccordement retour pour préparateur ECS (3/4")   
  

Nota :  les piquages DB/RB peuvent aussi servir au raccordement d’un second circuit de chauffage 
si la fonction ECS raccordement d’un ballon n’est pas utilisée     
       

Olio 2500 F
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Olio 2500 F
Chaudière sol fioul.
Chauffage seul avec option ballon.

Désignation Puissance Description Référence Prix HT

FBON 19H 19 kW Chaudière chauffage seul fioul 7 716 800 748 3 370

Désignation Volume Description Référence Prix HT

WST 120 Ix 120 litres

Ballon au sol de 120 litres
Serpentin en Inox, situé en partie basse, permettant un réchauffage rapide et complet de 
l’eau chaude sanitaire

7 716 800 803 1 629

(1) Caractéristiques et dimensions, voir pages 286 à 291 « Ballons et applications »

Choix de la chaudière seule

Production d’ECS. Ajouter le ballon ECS WST 120 lx(1)

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT

Gamme Olio 2500 F Kit raccordement WST...lx
OBLIGATOIRE Tubulure qui permet de raccorder les ballons WST...lx 
ou WST...lxE à Olio 2500 F

7 716 900 614 254

Gamme Olio 2500 F Aquastat ballon WST...lx OBLIGATOIRE Aquastat à monter sur les ballons WST...lx et WST...lxE 7 716 900 745 41

Gamme Olio 2500 F WST 100 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 100 litres 7 716 800 804 1 094

Gamme Olio 2500 F WST 150 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 150 litres 7 716 800 805 1 180

Gamme Olio 2500 F — Support mural pour mur porteur WST 100/150 Ix 7 716 900 619 78

Gamme Olio 2500 F — Support mural pour mur cloisons légères WST 100/150 Ix 7 716 900 620 196

Gamme Olio 2500 F WST 200 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 200 litres 7 716 800 806 1 531

Gamme Olio 2500 F WST 300 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 300 litres 7 716 800 807 1 788

Gamme Olio 2500 F WST 100 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 100 litres 
avec possibilité d'appoint électrique

7 716 800 808 1 152

Gamme Olio 2500 F WST 150 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 150 litres  
avec possibilité d'appoint électrique

7 716 800 809 1 283

Gamme Olio 2500 F WST 200 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 200 litres 
avec possibilité d'appoint électrique

7 716 800 810 1 614

Gamme Olio 2500 F WST 300 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 300 litres 
avec possibilité d'appoint électrique

7 716 800 811 1 862

WST...lxE Kit thermoplongeur 3 kW 230-400 V
Thermoplongeur électrique à monter sur ballon ECS WST...lxE 
Raccordable en monophasé 230 V ou triphasé 400 V. Puissance 3 kW

7 716 900 640 295

(1) Caractéristiques et dimensions, voir pages 286 à 291 « Ballons et applications »

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT *

Gamme Olio 2500 F REG 102
Kit complet de régulation digitale, compris moteur de la vanne 3 voies (4 minutes), 
sonde extérieure, sonde départ et régulateur G8 à intégrer dans la chaudière 
Action sur la vanne 4 voies intégrée

7 716 900 636 863

Gamme Olio 2500 F REG 103 Thermostat d’ambiance pour REG 102 (3 fils) 7 716 900 617 72

Gamme Olio 2500 F REG 108
Programmateur d’ambiance pour REG 102 (mesure, lecture et programme hebdo) 
(4 fils)

7 716 900 618 319

* Eco-participation de 0,08 €. (2) Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 « Régulations »

Autres productions d’ECS pour Olio 2500 F(1)

Régulations(2) - Gestion de l’installation - Régulations en fonction de l’extérieur 

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT *

Gamme Olio 2500 F REG 61

Kit complet pour régulation avec action sur vanne mélangeuse

 
Fonctionnement 3 fils + 2 piles 1,5 V LR6

7 716 900 638 389

Gamme Olio 2500 F TRL 7.26 RF
Thermostat d’ambiance digital radio – programmation hebdomadaire 
1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation piles)

7 716 780 267 185

Gamme Olio 2500 F REG 60
Thermostat d’ambiance – programmation hebdomadaire – 1 circuit de chauffage : 
action sur circulateur chauffage ou moteur de vanne REG 22 (alimentation piles)

7 716 900 712 135

Gamme Olio 2500 F TRL 22
Thermostat d’ambiance - 1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage 
(alimentation 230 V)

7 716 780 264 41

Gamme Olio 2500 F TRL 1.26
 

1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation piles)
7 716 780 265 145

Gamme Olio 2500 F TRL 7.26
Thermostat d’ambiance digital – programmation hebdomadaire 
1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation piles)

7 716 780 266 155

Gamme Olio 2500 F TRL 7.26 AF
Thermostat d’ambiance – programmation hebdomadaire 
1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation 230 V)

7 716 780 268 155

* Eco-participation de 0,08 €. (2) Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 « Régulations »

Régulations(2) - Gestion de l’installation - Régulations en fonction de l’ambiance
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REG 60

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT

Gamme Olio 2500 F Bidon Bionibal

Bidon 1 litre – Inhibiteur de corrosion - Protection de l’installation contre la corrosion et la 
formation de boue 
Dosage : 7 716 900 621 38

Gamme Olio 2500 F Bidon Bionibagel

Bidon 10 litres – Inhibiteur de corrosion antigel non toxique et traçable 
Dosage : dépend du volume de l’installation

7 716 900 622 106

Accessoires complémentaires

Exemple de chiffrage
1 circuit de chauffage, avec production ECS

Repère Composant Désignation Référence Prix HT

1 Chaudière chauffage seul 19 kW FBON 19H 7 716 800 748 3 370

2 Ballon ECS 100 litres WST 100 Ix 7 716 800 804 1 094

3 Clapet anti-retour

Kit raccordement WST...lx 7 716 900 614 254
4 Tubulure retour ECS

5 Circulateur de charge ECS

6 Tubulure départ ECS

7 Aquastat du ballon WST...lx Aquastat ballon WST...lx 7 716 900 745 41

Sous TOTAL 4 759

Repère Composant Désignation Référence Prix HT

— Kit complet pour régulation avec action sur vanne mélangeuse REG 61 7 716 900 638 389

Sous TOTAL 389

Fournitures de base

Pour améliorer le confort, en complément, régulation en fonction de l’ambiance

4

3

5

6
7

Prix HT

TOTAL 5 148

1

2

Olio 2500 F
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Olio 3500 F et Olio 3500 FM
Chaudière sol fioul.
Chauffage seul ou chauffage et production ECS.

Olio 3500 F
FBON 22H L 
FBON 32H 
Chaudière chauffage seul

Olio 3500 FM
FBON 22C L T80 
FBON 32C T80 
Chaudière chauffage et production ECS

Fournitures standard

Colisage 1 palette :
 Corps de chauffe en acier   
 Habillage en acier laqué et son isolation
  Tableau de commande équipé, comprenant : 
- Interrupteur Marche/Arrêt 
- Interrupteur Été/Hiver 
- Thermostat de réglage de la température chaudière 
- Thermomètre de température départ 
- Thermostat de sécurité de surchauffe eau
 Brûleur fioul à réchauffeur de ligne

 Circulateur chauffage
 Manomètre   
 Vanne 3 voies motorisable   
 Soupape de sécurité 3 bars   
 Purgeur automatique   
 Vase d’expansion de 10 litres   
 Robinet de vidange   

En complément sur modèles avec ECS intégrée
(modèles Olio 3500 FM)

 Ballon ECS Inox 316 L de 80 litres au bain-marie

Les points forts
 Chaudière montée
 Tableau de commande d’utilisation simple
 Vanne 3 voies intégrée

Installation 
  Faible encombrement, idéale dans une 
buanderie ou une cuisine 

 Chaudière complète, prête à installer 
  Raccordement cheminée à l’arrière 
ou modifiable par le dessus   
     

Confort
 Tableau de commande simple d’utilisation
   Versions ballon ECS : jusqu’à 663 litres 
en une heure    

Technologie
 Chaudière en acier de forte épaisseur
 Ballon en Inox sur modèles avec ECS intégrée 

 
Maintenance  

  Accessibilité facile des composants par l’avant 
et le dessus  
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Caractéristiques techniques Olio 3500 F et Olio 3500 FM  
  

Gamme Olio 3500 F Olio 3500 FM

Désignation FBON 22H L FBON 32H FBON 22C L T80 FBON 32C T80

Référence 7 716 800 749 7 716 800 750 7 716 800 751 7 716 800 752

N° CE CE1312AS0033R CE1312AS0033R CE1312AS0033R CE1312AS0033R

Code EAN 13 4051516579494 4051516579500 4051516579517 4051516579524

Caractéristiques générales

Mode de fonctionnement Chauffage seul Chauffage seul Chauffage + ECS Chauffage + ECS

Mode d'évacuation Cheminée Cheminée Cheminée Cheminée

Configuration  de raccordement fumisterie B23 B23 B23 B23

Ø buse de fumées (mm) 153 153 153 153

Classement suivant directive 92/42/CE Basse température Standard Basse température Standard

Tension d'alimentation 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz

Contenance en eau chaudière (l) 25 25 46 46

Capacité du vase d'expansion (l) 10 10 10 10

Dimensions (H x L x P) (mm) 850 x 540 x 625 850 x 540 x 625 850 x 840 x 625 850 x 840 x 625

Poids sans emballage (kg) 139 149 180 186

Chauffage

Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 22,1 30 22,1 30

Température maxi (°C) 80 80 80 80

Eau chaude sanitaire

Débit spécifique suivant EN 303-6 (l/min) — — 14,5 14,5

Débit horaire, stockage 65 °C, ECS à 40 °C (l) — — 663 663

Contenance totale du ballon ECS (l) — — 80 80

Température maxi (°C) — — 80 80

Pression de service (bar) — — 7 7

Données Réglementation Thermique*

Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 22,1 30 22,1 30

Rendement à charge 100 % Pn (%) 90,5 88,8 90,5 88,8

Rendement à charge 30 % Pn (%) 90,7 89,8 90,7 89,8

Pertes à l'arrêt à ∆T=30K (W) 138 138 138 138

Consommation électrique à charge nulle (hors circulateur) (W) 8 8 8 8

Consommation électrique à Pn (hors circulateur) (W) 205 205 205 205

Type de circulateur
Asynchrone -  3 vitesses 
réglables

Asynchrone -  3 vitesses 
réglables

Asynchrone -  3 vitesses 
réglables

Asynchrone -  3 vitesses 
réglables

Puissance électrique circulateur à Pn (W) 60 60 60 60

Puissance électrique circulateur à Pmin (W) 40 40 40 40

* données disponibles sur www.rt2012-chauffage.com

Olio 3500 F

VK Départ chauffage (1")     
RK Retour chauffage (1")     
F Arrivée et retour fioul (3/8")    
AA  Produits de combustion (Ø 153 mm) 

choix dessus ou arrière
EL Vidange (3/4") (non visible)    
 

VK Départ chauffage (1")
RK Retour chauffage (1")
F Arrivée et retour fioul (3/8")
AA  Produits de combustion 

(Ø 153 mm) choix dessus ou arrière
EL Vidange (3/4") (non visible)
EF Eau froide sanitaire (3/4")
ECS Eau chaude sanitaire (3/4")  
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Olio 3500 FM

Olio 3500F/FM 
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Olio 3500 F et Olio 3500 FM
Chaudière sol fioul.
Chauffage seul ou chauffage et production ECS.

Gamme Application Puissance (kW) Désignation Référence Prix HT

Olio 3500 F Chauffage seul 22 FBON 22H L 7 716 800 749 3 774

Olio 3500 F Chauffage seul 30 FBON 32H 7 716 800 750 4 056

Olio 3500 FM Chauffage + production ECS 22 FBON 22C L T80 7 716 800 751 4 579
Olio 3500 FM Chauffage + production ECS 30 FBON 32C T80 7 716 800 752 4 930

Choix de la chaudière seule

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT *

Gamme Olio 3500 F/FM REG 102
Kit complet de régulation digitale, compris moteur de la vanne 3 voies (4 minutes), 
sonde extérieure, sonde départ et régulateur G8 à intégrer dans la chaudière - Action 
sur la vanne 3 voies

7 716 900 636 863

Gamme Olio 3500 F/FM REG 103 Thermostat d’ambiance pour REG 102 (3 fils) 7 716 900 617 72

Gamme Olio 3500 F/FM REG 108
Programmateur d’ambiance pour REG 102 (mesure, lecture et programme hebdo) 
(4 fils)

7 716 900 618 319

* Eco-participation de 0,08 €. (1) Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 « Régulations » 

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT *

Gamme Olio 3500 F/FM REG 61

Kit complet pour régulation avec action sur vanne mélangeuse

 
Fonctionnement 3 fils + 2 piles 1,5 V LR6

7 716 900 638 389

Gamme Olio 3500 F/FM REG 60
Thermostat d’ambiance – programmation hebdomadaire – 1 circuit de chauffage : 
action sur circulateur chauffage ou moteur de vanne REG 22 (alimentation piles)

7 716 900 712 135

Gamme Olio 3500 F/FM TRL 7.26 RF
Thermostat d’ambiance digital radio – programmation hebdomadaire 
1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage  (alimentation piles)

7 716 780 267 185

Gamme Olio 3500 F/FM TRL 22
Thermostat d’ambiance 
1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation 230 V)

7 716 780 264 41

Gamme Olio 3500 F/FM TRL 1.26
 

1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation piles)
7 716 780 265 145

Gamme Olio 3500 F/FM TRL 7.26
Thermostat d’ambiance digital – programmation hebdomadaire  
1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation piles)

7 716 780 266 155

Gamme Olio 3500 F/FM TRL 7.26 AF
Thermostat d’ambiance – programmation hebdomadaire 
1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation 230 V)

7 716 780 268 155

Gamme Olio 3500 F/FM REG 22 Moteur de la vanne mélangeuse (20 minutes) - comprise dans REG 61 7 716 900 639 254

* Eco-participation de 0,08 €. (1) Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 « Régulations » 

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT

Gamme Olio 3500 F/FM Bidon Bionibal

Bidon 1 litre – Inhibiteur de corrosion  - Protection de l’installation contre la corrosion et 
la formation de boue 
Dosage :

 
100 litres d’eau de chauffage)

 
100 litres d’eau de chauffage)

7 716 900 621 38

Gamme Olio 3500 F/FM Bidon Bionibagel

Bidon 10 litres – Inhibiteur de corrosion antigel non toxique et traçable 
Dosage : 
dépend du volume de l’installation 7 716 900 622 106

Régulations(1) - Gestion de l’installation - Régulations en fonction de l’extérieur 

Régulations(1) - Gestion de l’installation - Régulations en fonction de l’ambiance 

Accessoires complémentaires
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Exemple de chiffrage
1 circuit de chauffage et ECS intégrée

Repère Composant Désignation Référence Prix HT

1 Chaudière chauffage + ECS 22 kW FBON 22C L T80 7 716 800 751 4 579

Sous TOTAL 4 579

Repère Composant Désignation Référence Prix HT

— Kit complet de régulation digitale (fonction de l’extérieur) (non représenté) REG 102 7 716 900 636 863

Sous TOTAL 863

Fournitures de base

Pour améliorer le confort, en complément, régulation en fonction de l’extérieur

Prix HT

TOTAL 5 442

1

Olio 3500F/FM 
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Olio 4500 F et Olio 4500 FM
Chaudière sol fioul basse température.
Chauffage seul et chauffage + eau chaude sanitaire.

Olio 4500 F
FBON 20H C
FBON 30H C
FBON 50H C 
Chauffage seul

Olio 4500 FM
FBON 20C C T80
FBON 30C C T120
FBON 50C C T120 
Chauffage et production ECS

Chaufferies réalisées 
avec chaudières seules 
+ 1 kit chaufferie

Fournitures standard

Colisage 1 palette :
 Corps de chauffe en fonte   
 Habillage en acier laqué monté   
  Tableau de commande équipé et monté comprenant : 
- Interrupteur Marche/Arrêt 
- Interrupteur Été/Hiver 
- Thermostat de réglage de la température chaudière 
- Thermomètre de température chaudière 
- Thermostat limiteur 
- Thermostat de sécurité de surchauffe  
 

En complément sur modèles avec ECS intégrée
(modèles Olio 4500 FM)

 Ballon ECS Inox de 80 ou 120 litres à serpentin en Inox
 Dégazeur centrifuge   
 Pompe de charge sanitaire   
  Thermomètre
  Thermostat de réglage de la température ECS  
 

   

Les points forts
 Chaudière en fonte jusqu’à 50 kW
 Chauffage seul ou chauffage et production ECS intégrée
 Chaudière convertible en chaufferie grâce aux kits chaufferie

Installation 
  Facilité d’installation grâce au concept 
modulaire (kit chaufferie). Il permet de 
concevoir une installation complète

Confort
  Versions ballon ECS : débit spécifique 
jusqu’à 24 l/min    
  Tableau de bord simple d’utilisation

Technologie
  Corps de chauffe en fonte
  Ballon en Inox démontable et visitable sur modèles 
avec ECS intégrée

Maintenance  
  Grandement facilitée par l’accessibilité à tous les 
composants autour de la chaudière
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Caractéristiques techniques Olio 4500 F et Olio 4500 FM Chaudière seule

Gamme
 Olio 4500 F   
 

Olio 4500 FM   
 

Désignation FBON 20H C FBON 30H C FBON 50H C FBON 20C C T80 FBON 30C C T120 FBON 50C C T120

Référence 7 716 800 755 7 716 800 756 7 716 800 757 7 716 800 758 7 716 800 759 7 716 800 760

N° CE

Code EAN 13 4051516579555 4051516579562 4051516579579 4051516579586 4051516579593 4051516579609

Caractéristiques générales

Mode de fonctionnement Chauffage seul Chauffage seul Chauffage seul Chauffage + ECS Chauffage + ECS Chauffage + ECS

Mode d'évacuation Cheminée Cheminée Cheminée Cheminée Cheminée Cheminée

Configuration  de raccordement fumisterie B23 B23 B23 B23 B23 B23

Ø buse de fumées (mm) 153 153 153 153 153 153

Classement suivant directive 92/42/CE Basse température Basse température Basse température Basse température Basse température Basse température

Tension d'alimentation 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz

Contenance en eau chaudière (l) 16 20 28 20 24 32

Dimensions (H x L x P) (mm) 1000 x 510 x 400 1000 x 510 x 500 1000 x 510 x 700 1641 x 510 x 600 1641 x 640 x 760 1641 x 640 x 760

Poids sans emballage (kg) 131 160 217 182 235 285

Chauffage

Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 18 30,2 48,8 18 30,2 48,8

Pression de service maxi (bar) 3 3 3 3 3 3

Température maxi (°C) 80 80 80 80 80 80

Eau chaude sanitaire

Débit spécifique suivant EN 303-6 (l/min) — — — 13,9 22 24,2

Débit horaire, stockage 65 °C, ECS à 40 °C (l) — — — 620 942 1077

Contenance totale du ballon ECS (l) — — — 80 120 120

Température maxi (°C) — — — 65 65 65

Pression de service (bar) — — — 7 7 7

Données Réglementation Thermique*

Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 18 30,2 48,8 18 30,2 48,8

Rendement à charge 100 % Pn (%) 90,2 90,2 90,3 90,2 90,2 90,3

Rendement à charge 30 % Pn (%) 91,1 91,4 92,1 91,1 91,4 92,1

Pertes à l'arrêt à ∆T=30 K (W) 136 170 124 136 170 124

Consommation électrique à charge nulle (hors circulateur) (W) 8 8 8 8 8 8

Consommation électrique à Pn (hors circulateur) (W) 52 68 98 52 68 98

Constante de refroidissement du ballon Cr (Wh/K.l.24h) — — — 0,46 0,32 0,32

Pertes parois ECS à ∆T 45 K (W) — — — 69 71 71

Puissance électrique des auxiliaires ECS (W) — — — 88 88 88

* données disponibles sur www.rt2012-chauffage.com

VK Départ chaudière (1" sauf FBON 50 H C en 1"1/4)
RK Retour chaudière (1" sauf FBON 50 H C en 1"1/4)
EL Vidange (3/4)
AA Produits de combustion (Ø 153 mm)
PB Plaque brûleur fonte standard conforme EN 267

VK Départ chaudière (1")
RK Retour chaudière (1")
EL Vidange (3/4)
AA Produits de combustion (Ø 153 mm)
PB Plaque brûleur fonte standard conforme EN 267
EF Arriveé eau froide sanitaire (non visible) (1/2) 
ECS Sortie ECS (non visible) (1/2) 

Taille de la chaudière 20 30 50

Profondeur de la chaudière (C) 400 500 700

Taille de la chaudière 20 30 50

Largeur de la chaudière (B) 510 640 640

Profondeur de la chaudière (C) 600 760 760

Entraxe (D) 255 320 320

Olio 4500 F

Olio 4500 FM
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Olio 4500 F et Olio 4500 FM
Chaudière sol fioul basse température.
Chauffage seul et chauffage + eau chaude sanitaire.

Kit chaufferie comprenant : Brûleur fioul avec réchauffeur de ligne B 10 FUV pour Olio 4500 F/FM - Capot acoustique - Panoplie de 
raccordement hydraulique réversible droite ou gauche comprenant tubes et raccords de liaison, vanne mélangeuse laiton 4 voies 
à commande manuelle (motorisable), circulateur réglable, vase d’expansion de 18 litres, soupape de sécurité 3 bars, manomètre, 
piquages remplissage circuit.

Gamme Application Puissance (kW) Désignation Référence Prix HT

Olio 4500 F Chauffage seul 20 FBON 20H C 7 716 800 755 1 552

Olio 4500 F Chauffage seul 30 FBON 30H C 7 716 800 756 1 707

Olio 4500 F Chauffage seul 50 FBON 50H C 7 716 800 757 2 074

Olio 4500 FM
Chauffage + production 
ECS

20 FBON 20C C T80 7 716 800 758 2 706

Olio 4500 FM
Chauffage + production 
ECS

30 FBON 30C C T120 7 716 800 759 3 012 

Olio 4500 FM
Chauffage + production 
ECS

50 FBON 50C C T120 7 716 800 760 3 335

Choix de la chaudière seule

FBON 20H C + kit FBON 30H C + kit

FBON 20C C T80 + kit

510 374
884

868

1
2
7
1

510 374
884

1068

1
6
4
1

510 374
884

968

1
2
7
1

640 309
949

1228

1
6
4
1

FBON 30C C T120 + kit

Encombrements des Olio 4500 F/FM avec les kits chaufferies
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Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT

Gamme Olio 4500 F Kit raccordement WST...lx OBLIGATOIRE Tubulure qui permet de raccorder les ballons WST...lx ou WST...lxE à Olio 4500 F 7 716 900 614 254
Gamme Olio 4500 F Aquastat ballon WST...lx OBLIGATOIRE Aquastat à monter sur les ballons WST...lx ou WST...lxE 7 716 900 745 41
Gamme Olio 4500 F WST 100 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 100 litres 7 716 800 804 1 094
Gamme Olio 4500 F WST 150 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 150 litres 7 716 800 805 1 180
Gamme Olio 4500 F — Support mural pour mur porteur WST 100/150 Ix 7 716 900 619 78
Gamme Olio 4500 F — Support mural pour mur cloisons légères WST 100/150 Ix 7 716 900 620 196
Gamme Olio 4500 F WST 200 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 200 litres 7 716 800 806 1 531
Gamme Olio 4500 F WST 300 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 300 litres 7 716 800 807 1 788

Gamme Olio 4500 F WST 100 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 100 litres 
avec possibilité d'appoint électrique

7 716 800 808 1 152

Gamme Olio 4500 F WST 150 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 150 litres 
avec possibilité d'appoint électrique

7 716 800 809 1 283

Gamme Olio 4500 F WST 200 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 200 litres 
avec possibilité d'appoint électrique

7 716 800 810 1 614

Gamme Olio 4500 F WST 300 IxE
Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 300 litres 
avec possibilité d'appoint électrique

7 716 800 811 1 862

Gamme Olio 4500 F
Kit thermoplongeur 3 kW 
230-400 V

Thermoplongeur électrique à monter sur ballon ECS WST...lxE 
Raccordable en monophasé 230 V ou triphasé 400 V. Puissance 3 kW

7 716 900 640 295

(1 ) Caractéristiques et dimensions, voir pages 286 à 291 « Ballons et applications »

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT

FBON 20H C
FBON 20C C T80

Kit chaufferie Olio 4500 F/FM  20 kW              
Kit complet d’accessoires permettant de construire une chaudière prête à l’emploi 
Comprenant : 

 
un circulateur réglable, un vase d’expansion de 18 litres, une soupape de sécurité 3 bars, 
un manomètre, les tubes et raccords de liaison chauffage, le piquage remplissage circuit 

7 716 900 678 1 202

FBON 30H C Kit chaufferie Olio 4500 F  30 kW              7 716 900 679 1 202

FBON 30C C T120 Kit chaufferie Olio 4500 FM  30 kW              7 716 900 680 1 202

Nota : il n’y pas de kit chaufferie pour la puissance 50 kW, mais brûleurs et capots acoustiques sont disponibles en «Accessoires au détail»

Kits chaufferie complets pour Olio 4500 F/FM

Autres productions d’ECS : uniquement pour Olio 4500 F(1)

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT *

Gamme Olio 4500 F/FM REG 105
Kit complet de régulation digitale, compris moteur de la vanne 4 voies (4 minutes), 
sonde extérieure, sonde départ, sonde chaudière, sonde sanitaire et régulateur G8 
à intégrer dans la chaudière - Action sur vanne 4 voies

7 716 900 683 931

Gamme Olio 4500 F/FM REG 103 Thermostat d’ambiance pour REG 105 (3 fils) 7 716 900 617 72

Gamme Olio 4500 F/FM REG 108 Programmateur d’ambiance pour REG 105 (mesure, lecture et programme hebdo) (4 fils) 7 716 900 618 319

* Eco-participation de 0,08 €. (2) Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 « Régulations »

Régulations(2) - Gestion de l’installation - Régulations en fonction de l’extérieur 

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT *

Gamme Olio 4500 F/FM REG 61

Kit complet pour régulation avec action sur vanne mélangeuse

 
Fonctionnement 3 fils + 2 piles 1,5 V LR6

7 716 900 638 389

Gamme Olio 4500 F/FM REG 60
Thermostat d’ambiance – programmation hebdomadaire 
1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage ou moteur de vanne REG 22 (alimentation piles)

7 716 900 712 135

Gamme Olio 4500 F/FM TRL 7.26 RF
Thermostat d’ambiance digital radio – programmation hebdomadaire  
1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation piles)

7 716 780 267 185

Gamme Olio 4500 F/FM TRL 22 Thermostat d’ambiance - 1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation 230 V) 7 716 780 264 41

Gamme Olio 4500 F/FM TRL 1.26
 

1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation piles)
7 716 780 265 145

Gamme Olio 4500 F/FM TRL 7.26
Thermostat d’ambiance digital – programmation hebdomadaire 
1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation piles)

7 716 780 266 155

Gamme Olio 4500 F/FM TRL 7.26 AF
Thermostat d’ambiance – programmation hebdomadaire 
1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation 230 V)

7 716 780 268 155

Gamme Olio 4500 F/FM REG 22 Moteur de la vanne 3 voies (20 minutes) - comprise dans REG 61 7 716 900 639 254

* Eco-participation de 0,08 €. (2) Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 « Régulations »

Régulations(2) - Gestion de l’installation - Régulations en fonction de l’ambiance

Olio 4500 F/FM 
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Olio 4500 F et Olio 4500 FM
Chaudière sol fioul basse température.
Chauffage seul et chauffage + eau chaude sanitaire.

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT

FBON 20H C
Panoplie 
Olio 4500 F/FM 
20/30 kW              

Kit hydraulique pour réalisation d’un circuit de chauffage comprenant :
une vanne mélangeuse laiton 4 voies motorisable,
un circulateur réglable, un vase d’expansion de 18 litres, une soupape de sécurité 3 bars, 
un manomètre, les tubes et raccords de liaison chauffage, le piquage remplissage circuit

7 716 900 681 478
FBON 20C C T80
FBON 30H C
FBON 30C C T120

(3) Nota

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT

FBON 20H C

emballé
Brûleur avec réchauffeur de ligne fioul adapté 7 716 900 664 993

FBON 20C C T80

FBON 30H C

FBON 30C C T120

FBON 50H C Brûleur B20 KAV 
emballé

Brûleur avec réchauffeur de ligne fioul adapté à Olio 4500 F/FM de 50 kW 7 716 900 666 921
FBON 50C C T120

FBON 20H C

Capot acoustique 1
Capot esthétique pour la protection mécanique du brûleur
En acier laqué, isolé phoniquement par de la mousse à picots en polyuréthane

7 716 900 684 107
FBON 30H C

FBON 50H C

FBON 20C C T80

FBON 30C C T120
Capot acoustique 2

Capot esthétique pour la protection mécanique du brûleur
En acier laqué, isolé phoniquement par de la mousse à picots en polyuréthane

7 716 900 685 107
FBON 50C C T120

(4) Nota

Accessoires au détail
Panoplie de raccordement hydraulique(3) (avec vanne manuelle)

Brûleurs et capots acoustiques(4)

Brûleurs  B10 FUV ou B20 KAV

H L P

Capot 1 500 372 366

Capot 2 500 482 399

Dimensions des capots acoustiques (mm)  
 

L

P

H

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT

Gamme Olio 4500 F/FM Bidon Bionibal

Bidon 1 litre – Inhibiteur de corrosion  - Protection de l’installation contre la corrosion 
et la formation de boue 
Dosage : 7 716 900 621 38

Gamme Olio 4500 F/FM Bidon Bionibagel

Bidon 10 litres – Inhibiteur de corrosion antigel non toxique et traçable 
Dosage : dépend du volume de l’installation

7 716 900 622 106

Autres accessoires
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Exemple de chiffrage
1 circuit de chauffage et ballon eau chaude sanitaire dissocié

Repère Composant Désignation Référence Prix HT

1 Chaudière chauffage seul 20 kW FBON 20H C 7 716 800 755 1 552

2 Circulateur chauffage

Kit chaufferie Olio 4500 F/FM  20 kW      7 716 900 678 1 202

3 Vanne 4 voies

4 Vase d'expansion 18 litres

5 Manomètre

6 Soupape de sécurité 3 bars

— Brûleur fioul

— Capot acoustique

7 Ballon ECS Inox 150 litres WST 150 lx 7 716 800 805 1 180

8 Circulateur ballon ECS

Kit raccordement WST...lx 7 716 900 614 254
9 Tubulure ballon retour

10 Tubulure ballon aller

11 Clapet anti-retour

— Aquastat de ballon ECS (OBLIGATOIRE) Aquastat de ballon ECS 7 716 900 745 41

Sous TOTAL 4 229

Repère Composant Désignation Référence Prix HT

— Kit de régulation complet (avec thermostat d’ambiance REG 60 non représenté) REG 61 7 716 900 638 389

Sous TOTAL 389

Fournitures de base

Pour améliorer le confort, en complément, régulation en fonction de l’ambiance

Prix HT

TOTAL 4 618

1 11
10

9

2

5
6

3

4 8

7

Olio 4500 F/FM 
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Olio 7000 F
Chaudière sol fioul basse température.
Chauffage seul avec option ballon.

Olio 7000 F
FBON 21H BC  
FBON 28H BC  
FBON 34H BC   
Chauffage seul  
Chauffage seul et production ECS 
par ajout d’un ballon ECS

Olio 7000 F
FBON 45H BC  
FBON 55H BC  
FBON 68H BC 
Chauffage seul  
Chauffage seul et production ECS 
par ajout d’un ballon ECS

Fournitures standard

Modèles de puissance ≤ 34 kW - colisage 1 palette :
 Chaudière assemblée   
  Carton avec tableau de régulation BC10/MC10 
et sonde extérieure   

Les points forts
 Très bon rendement jusqu’à 96 %
 Chaudière en fonte grise
 Brûleur bas NOx flamme bleue

Modèles de puissance ≥ 45 kW - colisage 1 palette :
 Corps de chauffe assemblé sur palette
 Carénage de chaudière
 Isolation thermique
 Brûleur et porte foyère
  Carton avec tableau de régulation BC10/MC10 
et sonde extérieure

Installation 
  Facilité d’installation grâce au système de 
régulation EMS
  Raccordement cheminée

Maintenance
  Maintenance facilitée par l’accès total au 
cœur de la chaudière

Technologie
  Corps de chauffe en fonte grise

Performances
  Rendement jusqu’à 96 %
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Caractéristiques techniques Olio 7000 F     
   

Désignation FBON 21H BC FBON 28H BC FBON 34H BC FBON 45H BC FBON 55H BC FBON 68H BC

Référence 7 716 801 000 7 716 801 001 7 716 801 002 7 716 842 005 7 716 842 006 7 716 842 007

N° CE CE0036 0355/04 CE0036 0355/04 CE0036 0355/04 CE0036 0366/05 CE0036 0366/05 CE0036 0366/05

Code EAN 13 4051516579777 4051516579784 4051516579791 4051516718800 4051516718817 4051516718824

Caractéristiques générales

Mode d'évacuation Cheminée Cheminée Cheminée Cheminée Cheminée Cheminée

Configuration  de raccordement fumisterie B23, B23p B23, B23p B23, B23p B23, B23p B23, B23p B23, B23p

Raccordement fumisterie (mm) 130 130 130 150 150 150

Classement suivant directive 92/42/CE Basse température Basse température Basse température Basse température Basse température Basse température

Tension d'alimentation 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz

Contenance en eau (l) 33 41 49 61 73 85

Dimensions (H x L x P) (mm) 888 x 600 x 880 888 x 600 x 1000 888 x 600 x 1120 996 x 600 x 1102 996 x 600 x 1222 996 x 600 x 1342

Poids sans emballage (kg) 175 208 241 246 291 336

Chauffage

Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 21 28 34 45 55 68

Température maxi (°C) 100 100 100 100 100 100

Pression de service maxi (bar) 4 4 4 4 4 4

Classe NOx 3 3 3 3 3 3

Type brûleur Flamme bleue Flamme bleue Flamme bleue Flamme bleue Flamme bleue Flamme bleue

Données Réglementation Thermique*

Puissance utile nominale (80/60 °C) (kW) 21 28 34 45 55 68

Rendement à charge 100 % Pn (%) 93,5 93,8 93,9 93,8 93,3 93,2

Rendement à charge 30 % Pn (%) 94,5 96 95,5 96,4 96,1 96,9

Pertes à l'arrêt à ∆T=30 K (W) 111 114 115 112 128 144

Consommation électrique à charge nulle (hors circulateur) (W) 8 8 8 8 8 8

Consommation électrique à Pn (hors circulateur) (W) 205 237 284 361 393 391

* données disponibles sur www.rt2012-chauffage.com

VK Départ chaudière (Rp 1’’1/4)
RK Retour chaudière (R1)
EL Vidange (Rp1) (raccordement du robinet) 
VS Départ ballon ECS (Rp1)
RS Retour ballon ECS (G1) 
VSL  Départ conduite de sécurité 

(raccordement pour une soupape de 
sécurité, un manomètre ou un purgeur)(Rp1)

Taille de la chaudière 21 28 34

Longueur totale de la chaudière (L) 880 1000 1120

Longueur du bloc chaudière (LK) 536 656 776

Ecartement entre les pieds des éléments (FL) 407 522 642

VK Départ chaudière (Rp 1’’1/4)
RK Retour chaudière (Rp 1’’1/4)
EL Vidange (Rp1/2) (raccordement du robinet) 
VS Départ ballon ECS (Rp1)
RS Retour ballon ECS (Rp1)
VSL  Départ conduite de sécurité 

(raccordement pour une soupape de sécurité, 
un manomètre ou un purgeur)(Rp3/4)

Taille de la chaudière 45 55 68

Longueur totale de la chaudière (L) 1102 1222 1342

Longueur du bloc chaudière (LK) 626 746 866

Ecartement entre les pieds des éléments (FL) 455 575 695

Olio 7000 F (Pn ≤ 34 kW)

Olio 7000 F (Pn ≥ 45 kW)

Olio 7000 F
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Olio 7000 F
Chaudière sol fioul basse température.
Chauffage seul avec option ballon.

Désignation FBON 21H BC FBON 28H BC FBON 34H BC

Puissance (kW) 21 28 34

Régulation de série

Tableau BC10 avec 
MC10, régulation 

par aquastat, sonde 
extérieure fournie

Tableau BC10 avec 
MC10, régulation 

par aquastat, sonde 
extérieure fournie

Tableau BC10 avec 
MC10, régulation 

par aquastat, sonde 
extérieure fournie

Référence 7 716 801 000 7 716 801 001 7 716 801 002

Prix  HT 3 925 3 986 4 433

Désignation FBON 45H BC FBON 55H BC FBON 68H BC

Puissance (kW) 45 55 68

Régulation de série

Tableau BC10 avec 
MC10, régulation 

par aquastat, sonde 
extérieure fournie

Tableau BC10 avec 
MC10, régulation 

par aquastat, sonde 
extérieure fournie

Tableau BC10 avec 
MC10, régulation 

par aquastat, sonde 
extérieure fournie

Référence 7 716 842 005 7 716 842 006 7 716 842 007

Prix  HT 5 125 5 590 5 789

Désignation Référence Prix  HT

Sonde ECS 5 991 384 28

Désignation Référence Prix  HT

Sonde ECS 5 991 384 28

Production d’ECS

Production d’ECS

Montage d’une chaudière avec un ballon ECS : mode d’emploi
1. Choisir un ballon compatible avec la chaudière
2. Ajouter la tubulure de raccordement compatible (plusieurs références peuvent être nécessaires)

Montage d’une chaudière avec un ballon ECS : mode d’emploi
1. Choisir un ballon compatible avec la chaudière
2. Ajouter la tubulure de raccordement compatible (plusieurs références peuvent être nécessaires)

3. Puis ajouter la sonde ECS

3. Puis ajouter la sonde ECS

Type de ballons(1) Compatibilité avec débit ECS indiqué Tubulure de raccordement

Montage Capacité Désignation Référence Prix  HT 21 kW 28 kW 34 kW Désignation Référence Prix  HT

Horizontal

135 litres WST 135-1 HRC 8 718 542 988 1 291 Oui — — BCC2-HE 8 718 588 372 489

160 litres WST 160-1 HRC 8 718 542 989 1 426 Oui Oui — BCC2-HE 8 718 588 372 489

200 litres WST 200-1 HRC 8 718 542 994 1 603 — Oui Oui BCC2-HE 8 718 588 372 489

300 litres WST 300-1 HRC 8 718 542 996 1 917 — — Oui BCC3-HE 8 718 588 373 563

Vertical

160 litres WST 160-5 C 8 718 543 064 1 260 — Oui — BCC1-HE 8 718 588 371 542

200 litres WST 200-5 C 8 718 543 073 1 364 — Oui Oui BCC1-HE 8 718 588 371 542

300 litres WST 300-5 C 8 718 542 832 1 557 — — Oui BCC1-HE 8 718 588 371 542

Type de ballons(1) Compatibilité avec débit ECS indiqué Tubulure de raccordement

Montage Capacité Désignation Référence Prix  HT 45 kW 55 kW 68 kW Désignation Référence Prix  HT

Horizontal

200 litres WST 200-1 HRC 8 718 542 994 1 603 Oui Oui —
BCC4-HE 8 718 588 374 627

Equerre 200 8 718 584 909 15

300 litres WST 300-1 HRC 8 718 542 996 1 917 Oui Oui Oui
BCC5-HE 8 718 588 375 765

Equerre 300 8 718 584 910 83

Vertical 
gauche ou 
droite

200 litres WST 200-5 C 8 718 543 073 1 364 Oui Oui — BCC6-HE 8 718 588 376 553

300 litres WST 300-5 C 8 718 542 832 1 557 Oui Oui Oui BCC6-HE 8 718 588 376 553

B

q

ON 28H

Tableau BC10 avec

N 55

Tableau BC10 avec

Puissances 21, 28 et 34 kW
Choix de la chaudière

Puissances 45, 55 et 68 kW
Choix de la chaudière

Nota : Toutes les tubulures BCC/-HE sont équipées de circulateurs à basse consommation classe A
(1) Caractéristiques et dimensions, voir pages 286 à 291 « Ballons et applications »
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Autres productions d’ECS(2)  
(tubulures de raccordement non fournies)

Désignation Description Référence Prix  HT

Kit droite
 

et WST300-5C 

Permet de raccorder les ballons d’eau chaude WST200-5C et WST300-5C à droite de la chaudière 
Olio 7000 F de puissance ≥ 45 kW. Omis, le ballon est monté à gauche

8 718 584 912 77

WST 100 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 100 litres 7 716 800 804 1 094

WST 150 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 150 litres 7 716 800 805 1 180

— Support mural pour mur porteur WST 100/150 Ix 7 716 900 619 78

— Support mural pour mur cloisons légères WST 100/150 Ix 7 716 900 620 196

WST 200 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 200 litres 7 716 800 806 1 531

WST 300 Ix Ballon Inox monovalent cylindrique préparateur d'ECS 300 litres 7 716 800 807 1 788

(2) Caractéristiques et dimensions, voir pages 286 à 291 « Ballons et applications »

Compatibilité Désignation Description Référence Prix  HT

Gamme Olio 7000 F HS26 E2
Module hydraulique avec circulateur DN25 pour un circuit de chauffage direct 

8 718 588 521 678

Gamme Olio 7000 F HSM26 E2
Module hydraulique avec circulateur et vanne de mélange motorisée DN25 pour un 

 
pilotage du circulateur et de la vanne motorisée (un MM10 par HSM)

8 718 588 524 888

Gamme Olio 7000 F ≤ 34 kW HKV 2 DN25 Collecteur 2 départs DN25 5 024 880 298

Gamme Olio 7000 F ≤ 34 kW KAS 3 Kit hydraulique sortie chaudière vertical 8 718 584 537 117

Gamme Olio 7000 F ≤ 34 kW KAS 8 Kit hydraulique sortie chaudière côté avec bouteille 8 718 584 538 336

Gamme Olio 7000 F ≤ 34 kW ES2 Kit hydraulique pour second circuit à monter sur KAS 8 80 675 210 163

Gamme Olio 7000 F ≤ 34 kW ES3 Kit hydraulique pour troisième circuit à monter sur KAS 8 80 675 212 126

Modules hydrauliques pour circuits de chauffage
Montages hydrauliques verticaux 
pour Olio 7000 F ≤ 34 kW

Montages hydrauliques horizontaux 
pour Olio 7000 F ≤ 34 kW

HSM26 E2
ou HS26 E2 

HSM26 E2
ou HS26 E2

HKV2 DN25
Uniquement 
pour 2 circuits

KAS 3

HSM26 E2
ou HS26 E2 

KAS 8

HSM26 E2
ou HS26 E2 

ES2

Systèmes de montage rapide
Composition des circuits HS et HSM
Pour un bon raccordement, selon les règles de l’art, de la chaudière au circuit de chauffage.

1-6  Vannes à boisseau sphérique avec thermomètre 
intégré sur le départ et le retour

2 Soupape différentielle

3 Tubulures et raccords à joints plats pour les  
 branchements côté circuit de chauffage

4 Isolation comprenant 2 demi-coquilles en PP

5 Doigt de gant pour sonde de température de 
 départ en cas de vanne mélangeuse

7 Clapet anti-thermosiphon

8 Pompe basse consommation classe A

9 Vanne mélangeuse motorisée à 3 voies

HS HSM

Olio 7000 F
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Olio 7000 F
Chaudière sol fioul basse température.
Chauffage seul avec option ballon.

Encombrements des circuits de chauffage (≤ 34 kW)

Vues de l’arrière

Vues de dessus

Nota : Il n’existe pas de raccord de type KAS1 pour Olio 7000 F ≥ 45 kW

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT *

Gamme Olio 7000 F RC35
Commande à distance numérique avec horloge digitale. 8 programmes standard intégrés 
+ 2 programmes personnalisés par circuit. Raccordement filaire - Obligatoire avec module MM10, 
WM10 ou SM10

8 718 585 797 500

Gamme Olio 7000 F RC25
Commande à distance programmable en fonction de la température extérieure ou ambiante 
utilisable seule ou en complément d’un RC35. Pas de possibilité de raccorder un module MM10 
ou WM10 ou SM10 - 1 RC25 possible par circuit de chauffage

8 718 585 789 329

Gamme Olio 7000 F TRL 7.26 RF
Thermostat d’ambiance digital radio – programmation hebdomadaire 
1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation piles)

7 716 780 267 185

Gamme Olio 7000 F REG 60
Thermostat d’ambiance – programmation hebdomadaire 
1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation piles)

7 716 900 712 135

Gamme Olio 7000 F TRL 22 Thermostat d’ambiance - 1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation 230 V) 7 716 780 264 41

Gamme Olio 7000 F TRL 1.26
 

1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation piles)
7 716 780 265 145

Gamme Olio 7000 F TRL 7.26
Thermostat d’ambiance digital – programmation hebdomadaire  
1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation piles)

7 716 780 266 155

Gamme Olio 7000 F TRL 7.26 AF
Thermostat d’ambiance digital – programmation hebdomadaire 
1 circuit de chauffage : action sur circulateur chauffage (alimentation 230 V)

7 716 780 268 155

* Eco-participation de 0,08 €. (3) Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 « Régulations »

Régulations(3) – Gestion de l’installation – Régulations d’ambiance et thermostats

Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT *

Gamme Olio 7000 F MM10
Module complémentaire permettant de piloter un circuit avec vanne de mélange et circulateur 
(sonde de départ incluse), en complément de RC35. Idéal pour piloter des kits hydrauliques type 
HSM – 1 circuit mélangé de type HSM26 E2 et HSM32 E2

7 736 616 071 260

Gamme Olio 7000 F WM10
Module pour la gestion d’une bouteille de découplage hydraulique (sonde de départ incluse) 
Ne fonctionne qu’avec RC35

7 736 616 073 260

Gamme Olio 7000 F SM10

SM10 : module solaire pour gestion d’un appoint d’énergie par capteurs solaires pour la production 
d’ECS (sonde capteur et ballon incluse). Gestion de la température du ballon solaire bivalent avec 
variation du débit des circulateurs qui équipent les stations solaires. Livré avec sonde préparateur 
et sonde collecteur. Idéal avec station AGS 5 réf. 8 718 531 919. Ne fonctionne qu’avec RC35

7 736 616 072 364

* Eco-participation de 0,08 €. (3) Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 « Régulations »

Régulations(3) – Gestion de l’installation – Modules complémentaires
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Compatibilité Désignation Description Référence Prix HT

Gamme Olio 7000 F Bidon  Bionibal

Bidon 1 litre – Inhibiteur de corrosion  - Protection de l’installation contre la corrosion et la 
formation de boue 
Dosage :

 Circuits radiateurs uniquement : 1 % (1 litre de Bionibal pour 100 litres d’eau de chauffage)
 Circuits avec  plancher chauffant : 2 % (2 litres de Bionibal pour 100 litres d’eau de chauffage)

7 716 900 621 38

Gamme Olio 7000 F Bidon Bionibagel

Bidon 10 litres – Inhibiteur de corrosion  antigel non toxique et traçable 
Dosage : dépend du volume de l’installation 

 
7 716 900 622 106

Gamme Olio 7000 F 
Thermostat 
plancher chauffant

Thermostat de sécurité réglable à réarmement manuel pour plancher chauffant
Protection anti-surchauffe du plancher chauffant

7 716 900 757 97

Accessoires complémentaires
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Exemples de chiffrage

2 circuits de chauffage (1 circuit radiateurs + 1 circuit plancher chauffant) et ECS accumulée

Repère Désignation / Description  Référence Prix HT

1 FBON 21H BC 7 716 801 000 3 925

2
WST 135-1 HRC 8 718 542 988 1 291

Sonde ECS 5 991 384 28

3 BCC2-HE 8 718 588 372 489

4 RC35 8 718 585 797 500

5 MM10 7 736 616 071 260

6 HSM26-E2 8 718 588 524 888

7 HS26-E2 8 718 588 521 678

8
ES2 80 675 210 163

KAS 8 8 718 584 538 336

9 RC25 8 718 585 789 329

10 Thermostat de sécurité plancher chauffant 7 716 900 757 97

Total 8 984

FA Sonde extérieure (fournie avec la chaudière dans le tableau de commande)

FV Sonde de départ

FW Vanne d'isolement avec robinet de vidange

PH Pompe circuit de chauffage

PS Pompe de la tubulure de raccordement

PZ Pompe de recyclage ECS

SH Vanne 3 voies motorisée

4
MM10

FA

PS

FW 

PZ

1)

FV

PH

SH

PH

5

10

9

7

8

1

3

2

6

RC35RC25

Fumisterie Ø 80 ou 100 mm - Configuration cheminée B23p

Longueurs équivalentes maximales
Longueur L maxi autorisée avec té de purge (ou un coude) et raccordement horizontal (L1) 1,5 m 
au diamètre du conduit

Conduit Ø 80

Conduit Ø 100

Type de chaudière L max en m L1 max en m

21 22 1,5

28 17 1,5

34 18 1,5

Type de chaudière L max en m L1 max en m

21 30 1,5

28 30 1,5

34 30 1,5

0,
4 

m

L1 = 1,5 m 
maxi

L 

Olio 7000 F
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Chaudières électriques
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Chaudières électriques

280

Tronic 4500 H - 9 et 18 kW - Chauffage seul    

Tronic 4500 HL - 9 et 18 kW - Chauffage seul basse température
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Tronic 4500 H et Tronic 4500 HL
Chaudière électrique. 
Chauffage seul.

Tronic 4500 H
FBE 9H
FBE 18H
Chauffage seul 

Tronic 4500 HL
FBE 9H L
FBE 18H L
Chauffage seul basse température 

Equipements fournis

1 chaudière complète et montée - 1 colis comprenant :
 Corps de chauffe et ses résistances blindées en Inox
   Tableau de commande avec : 
- Interrupteur Marche/Arrêt 
- Aquastat de réglage de la température 
- Thermomètre 
- Manomètre 

  Circulateur à 3 vitesses réglables
  Une (ou deux) sécurité(s) de surchauffe à réarmement manuel
 Soupape de sécurité 3 bars
  3 contacteurs tripolaires
  Contacteur de sécurité
  Vase d’expansion de 12 litres
  Sécurité manque d’eau
  Un (ou deux) purgeur(s) d’air    
     

Les points forts
 Chaudière complète prête à raccorder
 Version Tronic 4500 HL directement raccordable à un plancher chauffant
 Corps de chauffe et résistances en Inox

Installation 
  Chaudière idéale là où un conduit de 
cheminée ne peut être réalisé

  Modèles FBE 9 H L et FBE 18 H L pour un 
plancher chauffant   

  Modèles FBE 9 H et FBE 18 H pour un circuit 
avec radiateurs    

  Choix de l’alimentation électrique pour 
modèles 9 kW : monophasé ou triphasé

  Puissances maximales ajustables de 6 à 9 kW 
pour FBE 9 et de 12 à 18 kW pour FBE 18  
  

Technologie
  Chaudière avec corps de chauffe et résistances 
en Inox 316 L

   
Maintenance  

  Maintenance simple par accès des composants 
en façade de la chaudière   

 Pas besoin de ramonage   
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Caractéristiques techniques Tronic 4500 H et Tronic 4500 HL 

Tronic 4500 H et Tronic 4500 HL 

Gamme Tronic 4500 H Tronic 4500 HL

Désignation FBE 9H FBE 18H FBE 9H L FBE 18H L

Référence 7 716 800 708 7 716 800 709 7 716 800 710 7 716 800 711

Code EAN 13 4051516579081 4051516579098 4051516579104 4051516579111

Caractéristiques générales

Puissance thermique nominale (kW) 9 18 9 18

Puissance ajustable (kW) de 6 à 9 de 12 à 18 de 6 à 9 de 12 à 18

Alimentation électrique
230 V - 50 Hz 
ou 400 V - 50 Hz

400 V - 50 Hz
230 V - 50 Hz 
ou 400 V - 50 Hz

400 V - 50 Hz

Intensité maxi absorbée en monophasé 230 V (A) 40 Non 40 Non

Intensité maxi absorbée en triphasé 400 V (A) 14 27 14 27

Section mini de raccordement électrique, pour une longueur maximale 
de 20 m en monophasé

2 x 16 mm² + T — 2 x 16 mm² + T —

Section mini de raccordement électrique, pour une longueur maximale  
de 20 m en triphasé

4 x 4 mm² + T 4 x 10 mm² + T 4 x 4 mm² + T 4 x 10 mm² + T

Indice de protection IPX2D IPX2D IPX2D IPX2D

Pression de service chauffage maxi (bar) 3 3 3 3

Pression de service chauffage mini (bar) 0,8 0,8 0,8 0,8

Plage de température de l'eau de chaudière (°C) de 35 à 85 de 35 à 85 de 20 à 55 de 20 à 55

Capacité du vase d'expansion (l) 12 12 12 12

Circulateur intégré Oui Oui Oui Oui

Contenance en eau (l) 2 4 2 4

Dimensions (H x L x P) (mm) 620 x 480 x 325 620 x 480 x 325 620 x 480 x 325 620 x 480 x 325

Poids sans emballage (kg) 29 35 29 35

1 Retour chauffage (1")
2 Départ chauffage (1")
3 Soupape de sécurité 3 bars
4  Doigt de gant pour bulbe de l’aquastat de réglage
5 Purgeurs (1 seul sur modèles 9 kW)
6  Sécurité de surchauffe (1 seul sur modèles 9 kW)
7  Fourreaux pour résistances (1 seul sur modèles 9 kW)
8 Sécurité manque d’eau
9 Circulateur 3 vitesses
10 Vase d’expansion 12 L
11 Coudes unions

Nota : Les sorties vers le haut ou vers le bas de l’appareil se font par simple inversion des coudes unions

6
2
0

480
325

1

2 3 4 5 5

6

7

8

9

11

10

Tronic 4500 H/HL 
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Tronic 4500 H et Tronic 4500 HL
Chaudière électrique. 
Chauffage seul.

Désignation Puissance (kW) Plage de températures de départ (°C) Référence Prix  HT *

FBE 9H 9 de 35 à 85 7 716 800 708 1 806

FBE 18H 18 de 35 à 85 7 716 800 709        2 146 

FBE 9H L 9 de 20 à 55 7 716 800 710  1 868

FBE 18H L 18 de 20 à 55 7 716 800 711        2 206

 * Éco-participation de 0,84 €

Choix de la chaudière 

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT *

Gamme Tronic 4500 H/HL TRL 7.26 RF
Thermostat d’ambiance digital radio – programmation hebdomadaire - action sur 
l’enclenchement de la chaudière (alimentation piles)

7 716 780 267 185

Gamme Tronic 4500 H/HL REG 60
Thermostat d’ambiance – programmation hebdomadaire – action sur  
l'enclenchement de la chaudière (alimentation piles)

7 716 900 712 135

Gamme Tronic 4500 H/HL TRL 22
Thermostat d’ambiance - action sur l'enclenchement de la chaudière 
(alimentation 230 V)

7 716 780 264 41

Gamme Tronic 4500 H/HL TRL 1.26
Thermostat d’ambiance digital – programmation journalière – action sur 
l'enclenchement de la chaudière (alimentation piles)

7 716 780 265 145

Gamme Tronic 4500 H/HL TRL 7.26
Thermostat d’ambiance digital – programmation hebdomadaire – action sur 
l'enclenchement de la chaudière (alimentation piles)

7 716 780 266 155

Gamme Tronic 4500 H/HL TRL 7.26 AF
Thermostat d’ambiance – programmation hebdomadaire – action sur 
l'enclenchement de la chaudière (alimentation 230 V)

7 716 780 268 155

 * Éco-participation de 0,08 € . (1) Caractéristiques et fonctionnalités, voir pages 292 à 299 « Régulations »

Régulations(1) - Gestion de l’installation - Régulations d’ambiance et thermostats 

Compatibilité Désignation Description    Référence Prix HT

Gamme Tronic 4500 H/HL Bidon Bionibal

Bidon 1 litre – Inhibiteur de corrosion – Protection de l’installation contre la corrosion 
et la formation de boue 
Dosage :

 
d’eau de chauffage)

 
d’eau de chauffage)

7 716 900 621 38

Gamme Tronic 4500 H/HL Bidon Bionibagel

Bidon 10 litres – Inhibiteur de corrosion antigel non toxique et traçable 
Dosage : 
dépend du volume de l’installation 7 716 900 622 106

Accessoires complémentaires
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TRL 7.26 AF

Exemple de chiffrage
1 circuit de chauffage

Repère Description Désignation Référence Prix HT

1 Chaudière chauffage seul 9 kW FBE 9H  7 716 800 708 1 806

2 Thermostat d'ambiance, programmation hebdomadaire TRL 7.26 AF 7 716 780 268 155

TOTAL 1 961

1

2

Tronic 4500 H/HL 
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Accessoires
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Accessoires

Réservoirs ECS et tampon

286 Tableaux récapitulatifs Réservoirs 

Régulations

292 Tableaux récapitulatifs Régulations
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PAC

Compress 
4000 LW

Compress
5000 LWM 
5000 LW
6000 LW

Compress 
3000 AWS

Monovalent ECS

HR200 EHP 8 AWS 
HR300 Oui
WST 290 EhpC EHP 6/7/9 LW Oui
WST 370 EhpC EHP 22 LW EHP 7/9/11 LW Oui
WST 450 EhpC Oui EHP 9/11/14/17 LW Oui

Réservoirs Tampons

BST 50hp Oui
BST 120 Ehp Oui Oui
BST 200 Ehp Oui Oui
BST 300 Ehp Oui Oui
BST 500-5 Ehp Oui Oui
BST 750-5 Ehp Oui Oui

Fioul BT Fioul Condens Gaz BT Gaz Condens

Olio 
1500 F 

Olio 
2500 F

Olio 
4500 F

Olio 
7000 F

Olio 
Condens 
1500 F 
2000 F

Olio 
Condens 
3000 F

Olio 
Condens 
5000 F

Gaz 
1500

Gaz 
2500 FK

Condens 
3500 F

Condens 
8000 F

Monovalent ECS WST 120 RO Oui
Monovalent Horizontal 
rectangulaire à stratification

WST 100 StR Oui
WST 100 SlR Oui

Monovalent Inox ECS

WST 120 Ix Oui
WST 100 Ix Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
WST 150 Ix Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
WST 200 Ix Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
WST 300 Ix Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Monovalent Inox ECS 
avec possibilité appoint élec.

WST 100 IxE Oui Oui Oui Oui
WST 150 IxE Oui Oui Oui Oui
WST 200 IxE Oui Oui Oui Oui
WST 300 IxE Oui Oui Oui Oui

Monovalent ECS 
WST 160-5 C Oui Oui Oui
WST 200-5 C Oui Oui Oui
WST 300-5 C Oui Oui Oui

Monovalent rectangulaire ECS 
horizontal

WST 160-1 HRC Oui Oui
WST 200-1 HRC Oui Oui
WST 300-1 HRC Oui Oui
WST 135-1 HRC Oui Oui

Monovalent ECS
WST 75 IxWROC Oui
WST 120 IxWROC Oui

Monovalent rectangulaire ECS 
horizontal

WST 200-2 HRC Oui
WST 160-2 HRC Oui
WST 135-2 HRC Oui

Gaz BT Gaz Condens

Gaz 5000
Condens 
4500 W 
7500 W

Condens 
5000 W 
7000 W

Mural Monovalent 
Inox ECS

WST 50 IxWRB Oui Oui

Monovalent Inox 
ECS

WST 100 Ix Oui
WST 150 Ix Oui

Monovalent ECS
WST 160-5 C Oui Oui
WST 200-5 C Oui
WST 300-5 C Oui

Monovalent 
rectangulaire ECS

WST 120 RO  Oui Oui
WST 160 RO  Oui Oui

Bois

Solid  
3000 H 
4000 W

Solid 
5000 W 

5000 WC

Monovalent Inox 
ECS

WST 100 Ix Oui Oui
WST 150 Ix Oui Oui
WST 200 Ix Oui
WST 300 Ix Oui

Monovalent
ECS avec possibilité 
appoint électrique

WST 100 IxE Oui Oui
WST 150 IxE Oui Oui
WST 200 IxE Oui
WST 300 IxE Oui

Réservoirs Tampons
BST 750-5Ehp Oui
BS1000V Oui
BS1500V Oui

Solaire

Monovalent Inox ECS WST 150 Ix Oui

Bivalent ECS

WST 200 IxSCE Oui
WST 300 IxSCE Oui
WST 290-5SC Oui
WST 400-5 SC Oui
WST 500-5 SC Oui

Electrosolaire ECS

WSTE 200-5 C Oui
WSTE 300 I Oui
WSTE 300-5 C Oui
WSTE 400-5 C Oui

Mixte 
ECS + Chauffage

CST 750 SC Oui

Ballons pour pompe à chaleur

Ballons pour chaudière sol

Ballons pour chaudière muraleBallons pour chaudière bois

Ballons pour solaire thermique

Ballons et applications : 
Nos recommandations

Données techniques voir pages Solaire.
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Caractéristiques techniques ballons

Gamme : BST Ehp
 Applications : Eau de chauffage
 Matériaux : Acier

 Type : Réservoir tampon
 Installation : Verticale au sol

Caractéristiques BST 50hp BST 120 Ehp BST 200 Ehp BST 300 Ehp BST 500-5Ehp BST 750-5Ehp 
Références 7 716 161 061 8 718 543 039 8 718 543 047 8 718 542 850 7 736 501 587 7 736 501 595
Capacité (l) 50 120 200 300 500 750
Constante de refroidissement - Cr (Wh/j.l.°K) 0,3 0,3 0,2 0,14 0,16 0,13
Pression max. (bar) 3 3 3 3 3 3
Température max. (°C) 95 90 90 90 95 95
Poids à vide (kg) 24 53 75 87 75 109
A (mm) 530 550 550 550 810 950
C (mm) 540 980 1530 1495 1785 1800
D (mm) - 248 248 318 130 130
E (mm) - 12,5 12,5 12,5 270 270
F (mm) 200 980 80 80 1440 1440
G (mm) 200 980 1399 1355 1620 1630

Ø530

5
4
0

C EL

M

V1/V2 R1/R2

R1 V1 V2 R2

EL

G

F

A

M

V2
V1

R1
R2(EL)E D

FG

A
EV

C

M1

M3

M2

E

C
, F

, G

D

C

M2

M1

D

F
G

M2

M1

A A

200, 300120

V1V1 V2

R1R2R1

V2

R2

M Doigt de gant pour sonde
V1 Départ PAC (3/4’’)
V2 Départ circuits chauffage (3/4’’)
R1 Retour PAC (3/4’’)
R2 Retour circuits chauffage (3/4’’)
EL Vidange

M1/M2 Doigt de gant pour sonde
V1 Départ PAC (120 l = 3/4’’, 200 et 300 l = 1’’)
V2  Départ circuits chauffage 

(120 l = 3/4’’, 200 et 300 l = 1’’)
R1 Retour PAC (120 l = 3/4’’, 200 et 300 l = 1’’)
R2  Retour circuits chauffage 

(120 l = 3/4’’, 200 et 300 l = 1’’)

M1/M2/M3 Sonde de température
V1 Départ PAC (1’’1/2)
V2  Départ circuits chauffage (1’’1/2)
R1 Retour PAC (1’’1/2)
R2/EL  Retour circuits chauffage/Vidange 

(1’’1/2)
EV Purge (3/4’’)

BST 50 Ehp

BST 500-5Ehp / BST 750-5Ehp 

BST 120/200/300 Ehp

Gamme : BS V
 Applications : Eau de chauffage 
 Matériaux : Acier

 Type : Réservoir tampon
  Installation : Verticale au sol

H1-2-6-7  Générateur/Retour 
chauffage (1’’1/2)

H2-5-10-13-15 Sonde (1/2’’) 
H9  Manchon appoint 

électrique (1’’1/2)
H11-12-14-16  Générateur/Départ 

chauffage (1’’1/2)
H7  Générateur/Départ 

chauffage (1’’1/2)

Caractéristiques BS 1000V BS 1500V
Références 7 716 800 929 7 716 800 930
Capacité (l) 1000 1500
Constante de refroidissement - Cr (Wh/j.l.°K) 0,15 0,18
Pression max. (bar) 3 3
Température max. (°C) 99 99
Df (mm) 790 950
De (mm) 990 1150
A (mm) 2210 2345
H (mm) 2180 2300
H2 (mm) 265 313
H4 (mm) 656 736
H5 (mm) 787 845
H7 (mm) 998 1061
H8 (mm) 1188 1286
H9 (mm) 1309 1377
H11 (mm) 1588 1653
H12 (mm) 1831 1909

A

De

H

H12 (14)

H11 (13)

H7 (9)

H8 (10)

H4 (5)

H2 (1)

H9 (11)(12)

H5 (6)(7)

0

(17)
Df

(15)(16)

(2)(3)

Gamme : HR
 Applications : Production d’eau chaude sanitaire
 Matériaux : Acier émaillé

 Type : Monovalent - Echangeur interne - 1 serpentin
  Installation : Verticale au sol

Caractéristiques HR200 HR300
Références 7 748 000 723 7 748 000 724
Capacité (l) 200 300
Constante de refroidissement - Cr (Wh/j.l.°K) 0,2 0,16
Pression max. échangeur (bar) 10 10
Température max. échangeur (°C) 110 110
Pression max. ECS (bar) 10 10
Température max. ECS (°C) 90 90
Poids à vide (kg) 96 132
Surface échangeur (m²) 1,8 2,6
D (mm) 610 610
H (mm) 1340 1797
H1 (mm) 85 85
H2 (mm) 263 263
H3 (mm) 803 983
H4 (mm) 998 1313

KW Eau froide (1’’)
MA Anode Magnésium
RL Retour (1’’)
TM Thermomètre
VL Départ (1’’)
WW Sortie ECS (1’’)
Z Bouclage (3/4’’)

WWG1”
G5/4”

3x120°
Pieds       

G
1
/2

”

H
ø

 1
8
0

G
1
”

G
1
”

G
1
”

G
1
”

G
3
/4

”

MA

H4H3

H1

H2

TM

VL

Z

RL

KW

ød

øD

Références et prix des ballons
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Caractéristiques techniques ballons

Gamme : WST 5 C
 Applications : Production d’eau chaude sanitaire
 Matériaux : Acier thermovitrifié

Caractéristiques WST 160-5 C WST 200-5 C WST 300-5 C 
Références 8 718 543 064 8 718 543 073 8 718 542 832
Capacité (l) 160 200 300
Constante de refroidissement - Cr (Wh/j.l.°K) 0,25 0,22 0,14
Pression max. échangeur (bar) 16 16 16
Température max. échangeur (°C) 160 160 160
Pression max. ECS (bar) 10 10 10
Température max. ECS (°C) 95 95 95
Poids à vide (kg) 74 84 105
Surface échangeur (m²) 0,9 0,9 1,3
A (mm) 550 550 670
C (mm) 12,5 12,5 12,5
D (mm) 1300 1530 1495
E (mm) 80 80 80
F (mm) 265 265 318
G (mm) 553 553 722
H (mm) 703 703 903
I (mm) 1138 1399 1355
J (mm) 1650 1880 1850
Echangeur interne - contenance en eau (l) 6 6 8,8
Débit continu (l/h) 
(T° départ = 80°C / T° ECS = 45°C)

774 774 897

KW Eau froide / Vidange (1’’)
M Doigt de gant pour sonde  
 de température
R Retour (1’’)

TR Trappe de visite 
 (uniquement WST 300-5C)
V Départ (1’’)
WW Sortie ECS (1’’)
Z Bouclage (3/4’’)

 Type : Monovalent - Echangeur interne - 1 serpentin
  Installation : Verticale au sol

C

D

TR

WW

Z

V

R

KW

M

E

F

G

H

I

J

A

Gamme : WST 1 HRC
 Applications : Production d’eau chaude sanitaire
 Matériaux : Acier thermovitrifié

AW Sortie ECS (1’’)
EK/EL  Eau froide / Vidange 

(1’’ 1/4)
EZ Bouclage (3/4’’)
M Sonde de température
RS Retour (1’’)
VS Départ (1’’)

 Type : Monovalent - Echangeur interne - 1 serpentin
  Installation : Horizontale au sol

659

6
5
6

1
0
-2

0

A

B
C

D

E E

VS/RS

EK/EL

RS/VS

AW

EZ

FF

Caractéristiques WST 135-1 HRC WST 160-1 HRC WST 200-1 HRC WST 300-1 HRC

Références 8 718 542 988 8 718 542 989 8 718 542 994 8 718 542 996
Capacité (l) 135 160 200 300
Constante de refroidissement - Cr (Wh/j.l.°K) 0,18 0,17 0,16 0,13
Pression max. échangeur (bar) 16 16 16 16
Température max. échangeur (°C) 110 110 110 110
Pression max. ECS (bar) 10 10 10 10
Température max. ECS (°C) 95 95 95 95
Poids à vide (kg) 73 84 106 132
Surface échangeur (m²) 0,58 0,81 0,93 1,5
A (mm) 578 578 578 578
B (mm) 378 378 378 378
C (mm) 245 245 245 245
D (mm) 83 83 83 83
E (mm) 139,5 139,5 139,5 139,5
F (mm) 190 190 190 190
L (mm) 882 992 1147 1537
Echangeur interne - contenance en eau (litres) 5 6 7 11
Débit continu (l/h) 
(T° départ = 80 °C / T° ECS = 45 °C)

556 721 814 1202

Gamme : WST 2 HRC
 Applications : Production d’eau chaude sanitaire
 Matériaux : Acier thermovitrifié

 Type : Monovalent - Echangeur interne - 1 serpentin
  Installation : Horizontale au sol

Caractéristiques WST 135-2 HRC WST 160-2 HRC WST 200-2 HRC

Références 8 718 542 999 8 718 542 998 8 718 542 997
Capacité (l) 135 160 200
Constante de refroidissement - Cr (Wh/j.l.°K) 0,2 0,18 0,16
Pression max. échangeur (bar) 16 16 16
Température max. échangeur (°C) 110 110 110
Pression max. ECS (bar) 10 10 10
Température max. ECS (°C) 95 95 95
Poids à vide (kg) 73 84 106
Surface échangeur (m²) 0,58 0,81 0,93
A (mm) 578 578 578
B (mm) 378 378 378
C (mm) 328 328 328
D (mm) 83 83 83
E (mm) 135 135 135
F (mm) 190 190 190
L (mm) 860 970 1125
Echangeur interne - contenance en eau (l) 5 6 7
Débit continu (l/h) 
(T° départ = 80 °C / T° ECS = 45 °C)

556 721 814

AW Sortie ECS (1’’)
EK/EL Eau froide / Vidange (1’’ 1/4)
EZ Bouclage (3/4’’)
M Sonde de température
RS Retour (1’’)
VS Départ (1’’)

650

65
2

10
-2

0

A

E F F E

B C

D
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Caractéristiques techniques ballons

Gamme : WST 50 IxWRB
 Applications : Production d’eau chaude sanitaire
 Matériaux : Inox

 Type : Monovalent - Echangeur interne - 1 serpentin
  Installation : Murale

380

8
6
5

8
8
9

8
5
5

352

38
14

22
317

B

B

A

A

A1

A1

5
4

0
6

3
5

6
8

2

8
1

(B
IL

5
1

)

Gamme : WST 120 Ix
 Applications : Production d’eau chaude sanitaire
 Matériaux : Inox

 Type : Monovalent - Echangeur interne - 1 serpentin
  Installation : Verticale au sol - uniquement avec Olio 2500 F

8
5

2
 m

in
i

8
6

9
 m

ax
i

600
570

43

7
57

 m
in

i
7

7
4

 m
ax

i

70 41 255 42 70 46
4

3

3
9

Vue de face Vue de profil

Raccordement sous l’habillage
Eau froide / Vidange (3/4’’)
Sortie ECS (3/4’’)

Gamme : WST 100 StR
 Applications : Production d’eau chaude sanitaire
 Matériaux : Inox

Caractéristiques WST 100 StR
Références 7 716 800 802
Capacité (l) 100
Constante de refroidissement - Cr (Wh/j.l.°K) 0,45
Pression max. échangeur (bar) 3
Température max. échangeur (°C) 110
Pression max. ECS (bar) 7
Température max. ECS (°C) 70
Poids à vide (kg) 128
Surface échangeur à plaque (m²) 0,234
Primaire - contenance en eau (l) 0,9
Débit continu (l/h) 
(T° départ = 80 °C / T° ECS = 40 °C)

640 (FBOC 22 H) 
875 (FBOC 30 H)

KW  Eau froide / Vidange (3/4’’)
WW Sortie ECS (3/4’’)

Vue avec Olio Condens 3000 F

 Type : Stratification
  Installation : Verticale au sol - uniquement avec Olio Condens 3000 F

141 56 8856

111

210
5

1005

74
3

13
80

77
6

97
7

13
92

65
6

15
11

KW
WW

448
65

73

31

Vue de dessus

Vue de face

Vue de profil

Caractéristiques WST 50 IxWRB
Références 7 716 704 666
Capacité (l) 50
Constante de refroidissement - Cr (Wh/j.l.°K) 0,69
Pression max. échangeur (bar) 16
Température max. échangeur (°C) 160
Pression max. ECS (bar) 10
Température max. ECS (°C)
Poids à vide (kg) 24
Surface échangeur (m²)
Echangeur interne - contenance en eau (l)
Débit continu selon EN 13203 à ∆T30 K (l/min) 
(Puissance chaudière 24 kW)

16,5

Caractéristiques WST 120 Ix
Références 7 716 800 803
Capacité (l) 120
Constante de refroidissement - Cr (Wh/j.l.°K) 0,32
Pression max. échangeur (bar) 3
Température max. échangeur ( °C) 110
Pression max. ECS (bar) 7
Température max. ECS (°C) 80
Poids à vide (kg) 56
Surface échangeur (m²) 0,856
Echangeur interne - contenance en eau (l) 4
Débit continu (l/h) 
(T° départ = 80 °C / T° ECS = 40 °C)

545 (FBON 19 H)
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Caractéristiques techniques ballons

Gamme : WST 120 RO
 Applications : Production d’eau chaude sanitaire
 Matériaux : Inox

Caractéristiques WST 120 RO
Références 7 716 800 801
Capacité (l) 120
Constante de refroidissement - Cr (Wh/j.l.°K) 0,32
Pression max. échangeur (bar) 3
Température max. échangeur (°C) 110
Pression max. ECS (bar) 7
Température max. ECS (°C) 70
Poids à vide (kg) 68,4
Surface échangeur (m²) 0,948
Echangeur interne - contenance en eau (l) 5
Débit continu (l/h)  
(T° départ = 80 °C / T° ECS = 40 °C)

640 (FBOC 22 H) 
875 (FBOC 30 H)

Raccordement sous l’habillage
Eau froide / Vidange (3/4’’)
Sortie ECS (3/4’’)

 Type : Monovalent - Echangeur interne - 1 serpentin
  Installation : Verticale au sol - uniquement avec Olio Condens 3000 F

699601

9
9

3

8
0

0
 m

in
i

Vue de face Vue de profil

KW  Eau froide / Vidange (3/4’’)
WW Sortie ECS (3/4’’)

Gamme : WST 100 SIR
 Applications : Production d’eau chaude sanitaire
 Matériaux : Inox

Vue avec Condens 3500 F

 Type : Stratification
  Installation : Verticale au sol - uniquement avec Condens 3500 F
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Vue de dessus
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Vue de profil

Gamme : WST EhpC
 Applications : Production d’eau chaude sanitaire
 Matériaux : Acier thermovitrifié

 Type : Monovalent - Echangeur interne - 1 serpentin
  Installation : Verticale au sol

Caractéristiques WST 290 EhpC WST 370 EhpC WST 450 EhpC
Références 8 718 543 000 8 718 543 001 8 718 543 003
Capacité (l) 277 352 433
Constante de refroidissement - Cr (Wh/j.l.°K) 0,17 0,16 0,15
Pression max. échangeur (bar) 10 10 10
Température max. échangeur (°C) 110 110 110
Pression max. ECS (bar) 10 10 10
Température max. ECS (°C) 90 90 90
Poids à vide (kg) 137 145 180
Surface échangeur (m²) 3,2 4,2 4,6
Diamètre (mm) 700 700 700
H1 (mm) 544 665 855
H2 (mm) 644 791 945
H3 (mm) 784 964 1189
H4 (mm) 829 1009 1234
H5 (mm) 1226 1523 1853
H6 (mm) 1294 1591 1921
Echangeur interne - contenance en eau (l) 22 29 38,5
"Débit continu (l/h)
(T° départ = 60 °C / T° ECS = 45 °C)

216 320 514

A Doigt de gant pour sonde de température PAC
B Doigt de gant (applications spéciales)
KW/E Eau froide / Vidange (1’’)
MA Anode Magnésium
RSP Retour (1’’ 1/4)

T Thermomètre
VSP Départ (1’’ 1/4)
WW Sortie ECS (1’’)
ZL  Bouclage (3/4’’)

5
5

WW
R 1

Rp 11/4

  

Rp3/4

ZL

VSP

RSP
KW/E
R 1

T
700

4
0

0

2
2

0
*

H
6*

H
3* H
4*

H
5*

H
1* H

2*

25

MA

A

B

A

B

Caractéristiques WST 100 SIR
Références 7 716 800 800
Capacité (l) 100
Constante de refroidissement - Cr (Wh/j.l.°K) 0,45
Pression max. ECS (bar) 7
Température max. ECS (°C) 70
Poids à vide (kg) 71
Débit continu (l/h) 
(T° départ = 80 °C / T° ECS = 40 °C)

816
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Caractéristiques techniques ballons

Gamme : WST IxWROC
 Applications : Production d’eau chaude sanitaire 
 Matériaux : Inox

 Type : Monovalent - Echangeur interne - 1 serpentin
  Installation : Verticale au sol - uniquement avec Gaz 2500 FK

Caractéristiques
WST 75 
IxWROC

WST 120 
IxWROC

Références 7 716 800 812 7 716 800 813
Capacité (l) 72,5 119
Constante de refroidissement - Cr (Wh/j.l.°K) 0,46 0,38
Pression max. échangeur (bar) 3 3
Température max. échangeur (°C) 110 110
Pression max. ECS (bar) 10 10
Température max. ECS (°C) 90 90
Poids à vide (kg) 39 48,9
Surface échangeur (m²) 0,856 0,856
Echangeur interne - contenance en eau (l) 4 4
Débit continu (l/h) 
(T° départ = 80 °C / T° ECS = 40 °C)

1002 1005

85
0

460 / 600

60

460 / 600

335 / 475

345 / 415

283 / 353
230 / 300

185 / 255
115 / 185
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KW

WW

RV

Z

Vue de dessus Vue arrière

KW Eau froide (3/4’’)
R Retour (3/4’’)
V Départ (3/4’’)
WW Sortie ECS (3/4’’)
Z Bouclage (1’’)

Valeurs : 75 l / 120 l

Gamme : WST Ix/Ixe
 Applications : Production d’eau chaude sanitaire
 Matériaux : Inox

Caractéristiques
WST 100 
Ix/Ixe

WST 150 
Ix/Ixe

WST 200 
Ix/Ixe

WST 300 
Ix/Ixe

modèle lx 7 716 800 804 7 716 800 805 7 716 800 806 7 716 800 807
modèle lxe (avec appoint électrique possible) 7 716 800 808 7 716 800 809 7 716 800 810 7 716 800 811
Capacité (l) 100 150 200 300
Constante de refroidissement - Cr (Wh/j.l.°K) 0,31 0,27 0,26 0,24
Pression max. échangeur (bar) 10 10 10 10
Température max. échangeur (°C) 110 110 110 110
Pression max. ECS (bar) 10 10 10 10
Température max. ECS (°C) 90 90 90 90
Poids à vide (kg) 23 32,5 42 55
Surface échangeur (m²) 0,96 0,99 1,95 2,02
Diamètre (mm) 600 600 600 600
A (mm) 700 925 1150 1600
Echangeur interne - contenance en eau (l) 5,1 5,2 10,3 10,7
Débit continu (l/h)
(T° départ = 80 °C / T° ECS = 40 °C)

1002 1002 1722 1776

Désignation Référence Prix HT

Kit thermoplongeur 3 kW (modèles Ixe)  7 716 900 640 289

KW Eau froide (3/4’’)
R Retour (3/4’’)
V Départ (3/4’’)

WW Sortie ECS (3/4’’)
Z Bouclage (3/4’’)

 Type : Monovalent - Echangeur interne - 1 serpentin
  Installation : Verticale au sol (montage mural 100 et 150 litres possible)

2
9
7

A

3
0

297

600

WW R

Z
KW

V

Vue de faceVue de dessus

Gamme : WST RO
 Applications : Production d’eau chaude sanitaire
 Matériaux : Acier émaillé

 Type : Monovalent - Echangeur interne - 1 serpentin
  Installation : Verticale au sol

Caractéristiques WST 120 RO WST 160 RO
Références 8 718 543 256 8 718 543 257
Capacité (l)) 115 149
Constante de refroidissement - Cr (Wh/j.l.°K) 0,23 0,21
Pression max. échangeur (bar) 4 4
Température max. échangeur (°C) 110 110
Pression max. ECS (bar) 10 10
Température max. ECS (°C) 95 95
Poids à vide (kg) 50 60
Surface échangeur (m²) 0,63 0,63
Echangeur interne - contenance en eau (l) 4,4 4,4
Débit continu (l/h) 
(T° départ = 90 °C / T° ECS = 45 °C)

590 590

E Vidange
KW Eau froide (3/4’’)
L Passe cable pour sonde
MA Anode au magnésium
RSP Retour (3/4’’)

T Thermomètre
T1 Sonde de température
VSP Départ (3/4’’)
WW Sortie ECS (3/4’’)
ZLRp Bouclage (1’’)

T=>

=>

2
2

T1

E

60
8040

20

0

100

120
C

143/193
185 / 235

250 / 300
315 / 365

WW

357 / 407

1
2
0

2
4
5

2
7
5
 

5
8
5

R  /  3
4

RSP

R  /  3
4

KW

R  /  3
4

R  /  3
4

VSP

Rp 1 ZL

500 / 600

250

600

9
5
1
*

9
2
9
*

9
*

MA

L

Valeurs : 120 l/160 l
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Solution Simple Zone Solution Système Multi-Zones 

Contrôle d’ambiance Régulations avec sonde extérieure

Simple circuit chauffage Simple circuit chauffage Double circuit chauffage

Performance du système

Solution 1 Solution 2 Solution 3 Solution 4 Solution 5 Solution 6 

      

— — —
Interface 

numérique
Interface  

analogique —

Energie Réf. Bosch Ancien nom de gamme Action  
circulateur

Action  
vanne

Contrôle  
brûleur Action vanne Contrôle brûleur Action vanne

Fioul BT

Olio 1500 F TLC et chaufferie TLC REG 60 TRL... REG 61 REG 102
Olio 1500 FM TLS et chaufferie TLS REG 60 TRL... REG 61 REG 102
Olio 2500 F F 400 REG 60 TRL... REG 61 REG 102
Olio 3500 F F22CBT F22C REG 60 TRL... REG 61 REG 102
Olio 3500 FM F22SBT – F32S REG 60 TRL... REG 61 REG 102
Olio 4500 Fontaline C et chaufferie Fontaline C REG 60 TRL... REG 61 REG 105
Olio 4500 FM Fontaline S et chaufferie Fontaline S REG 60 TRL... REG 61 REG 105

Olio 7000 F G125 RC 25 RC35 + MM10 RC35 + WM10 + MM10

Fioul Condens

Olio Condens 1500 F CTLC REG 60 - TRL... REG 61 REG 102
Olio Condens 1500 FM CTLS REG 60 - TRL… REG 61 REG 102
Olio Condens 2000 F TRL...

Olio Condens 3000 F FCX de série De série 
(à associer avec kit double circuit)

Olio Condens 5000 F GB125 RC 25 RC35 + MM10 RC35 + WM10 + MM10

Electricité Tronic 4500H et HL GWR REG 60 - TRL….

Gaz BT
Gaz 1500 CTL GC REG 60 - TRL... REG 61 REG 102
Gaz 1500 FM CTL GS REG 60 - TRL… REG 61 REG 102
Gaz 2500 FK Equalithe REG 60 - TRL… REG 60 - TRL…

Gaz Condens

Condens 3500 F Séradens mixte ou chauffage seul REG75 (filaire) 
REG78 (radio)

De série 
(à associer avec kit double circuit)

Condens 8000 F — RC 25 RC35 + MM10 RC35 + WM10 + MM10

Condens 4500 W Docéane Supra mixte ou Chauffage seul REG 60 - TRL… REG 60 - TRL… REG 74 
+ sonde extérieure

Condens 4500 WT Docéane Supra 
(ballon stratification 50 litres) REG 60 - TRL… REG 60 - TRL… REG 74 

+ sonde extérieure

Condens 4500 FM Docéane Supra 
(ballon à serpentin 120 litres) REG 60 - TRL… REG 60 - TRL… REG 74 

+ sonde extérieure

Condens 5000 W REG 60 - TRL… FR10 - FR120
REG 60 - TRL… FW120 + IPM1 FW120 FW200 + IPM2

Condens 5000 WT GB172T50 REG 60 - TRL… FR10 - FR120
REG 60 - TRL… FW120 + IPM1 FW120 FW200 + IPM2

Condens 5000 FM FR10 - FR120
REG 60 - TRL… FW120 + IPM1 FW120 FW200 + IPM2

Condens 6500 FM solar REG 75 (filaire) 
REG 78 (radio)

De série 
(à associer avec kit double circuit)

Condens 7000 W FR10 - FR120
REG 60 - TRL… FW120 + IPM1 FW120 FW200 + IPM2

Condens 7000 WT FR10 - FR120
REG 60 - TRL… FW120 + IPM1 FW120 FW200 + IPM2

Condens 7500 W THRi Chauffage seul REG 73 REG 125

Condens 7500 W 
double circuit THRi  Chauffage seul double circuit REG 73 de série

Condens 7500 W THRi  5-25 et 10-35 SEP (mixte) REG 73 REG 125

Condens 7500 WT THRi 5-25 M75V REG 73 REG 125

Condens 7500 WT 
double circuit THRi 5-25 M75V double circuit REG 73 de série

Condens 7500 WT THRi 5-25 M75H REG 73 REG 125

Condens 7500 FM THRi 5-25 et 10-50 B120 REG 73 REG 125

Condens 7500 FM 
double circuit THRi 5-25 B120 double circuit REG 73 de série

Bois
Solid 3000 H G211   G221
Solid 5000 W et WC Polyflam T - TC REG 60 - TRL... REG 60 - TRL...
Solid 4000 W GBT

PAC

Compress 3000 AWS écolane AE MB De série (REGO800) Multi-modules 

Compress 4000 LW Logatherm WPS De série (HMC10) Sonde de départ requise

Compress 5000 LW 
LWM écolane SE C ou S (6-11kW) De série 

(REGO1000) Sonde de départ requise

Compress 6000 LW écolane SE C (14-17kW) De série 
(REGO1000) Sonde de départ requise

Régulations : 
Tableau compatibilité
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Solution solaire 
CESI

Accessoires régulation

Spécificités du système régulantModule 
complémentaire  

de zone(s)
Optimisation circuit hydraulique

+ solution 4/5/6 + solution 4/5/6 + solution 4/5/6
(particularités hydrauliques)

(Intégrable dans la chaudière)
(Sondes founies)

      — —

— — — —

Extension
régulation 

(sonde d’ambiance)

Module pour 1 ou 2 
circuit(s) mélangé(s)

Motorisation
vanne 4 minutes

Motorisation
vanne 20 minutes

Contrôle 
circulateur solaire

REG 103 - REG 108 REG 21 REG 22 B-sol
REG 103 - REG 108 REG 21 REG 22  
REG 103 - REG 108 REG 21 REG 22 B-sol
REG 103 - REG 108 REG 21 REG 22 B-sol (sonde sanitaire à prévoir)
REG 103 - REG 108 REG 21 REG 22
REG 103 - REG 108 REG 21 REG 22 B-sol (sonde sanitaire à prévoir)
REG 103 - REG 108 REG 21 REG 22

RC25 SM10 Sonde extérieure fournie

REG 103 - REG 108 REG 21 REG 22 B-sol (sonde sanitaire à prévoir)
REG 103 - REG 108 REG 21 REG 22

Non

REG 103 - REG108 Kit double circuit   B-sol (sonde sanitaire à prévoir) Sonde extérieure fournie

RC25 SM10 Sonde extérieure fournie

REG 103 - REG 108 REG 21 REG 22 B-sol (sonde sanitaire à prévoir)
REG 103 - REG 108 REG 21 REG 22

REG 55 (filaire) 
REG 75 (filaire)
REG 78 (radio)

Kit double circuit REG 153 (sonde ECS livrée avec 
kit de raccordement ballon) Sonde extérieure fournie (filaire ou radio)

RC25 SM10 Sonde extérieure fournie

B-sol Sonde extérieure 

Sonde extérieure 

Sonde extérieure

FB10 - FB100 MCM101 (IPM2 intégré) 
MCM102 (IPM2 intégré)

ISM1
ISM2 Sonde extérieure livrée avec FW120 ou FW200

FB10 - FB100 MCM101 (IPM2 intégré) 
MCM102 (IPM2 intégré)

ISM1
ISM2

Sonde extérieure livrée avec FW120 ou FW200. La sonde extérieure peut être 
connectée directement sur la chaudière (à commander à part)

FB10 - FB100 MCM101 (IPM2 intégré) 
MCM102 (IPM2 intégré)

ISM1
ISM2

Sonde extérieure livrée avec FW120 ou FW200. Sonde Extérieure Radio SER10 
compatible avec association à un FW120 ou FW200.

REG 55 (filaire) 
REG 58 (sans fil)
REG 78

Kit double circuit REG 153 (sonde ECS livrée avec 
kit de raccordement ballon)

Sonde extérieure Filaire ou Sans Fil en option
Le récepteur des régulations Sans Fil en option

FB10 - FB100 MCM101 (IPM2 intégré) 
MCM102 (IPM2 intégré)

ISM1
ISM2

Sonde extérieure livrée avec FW120 ou FW200. Sonde Extérieure Radio SER10 
compatible avec association à un FW120 ou FW200.

FB10 - FB100 MCM101 (IPM2 intégré) 
MCM102 (IPM2 intégré)

ISM1
ISM2

Sonde extérieure livrée avec FW120 ou FW200. Sonde Extérieure Radio SER10 
compatible avec association à un FW120 ou FW200.

REG 152
Sonde extérieure fournie REG127: clip-in relais avec sonde de départ (pour circuit direct 
si bouteille de découplage) REG134:clip-in relais sans sonde de départ si utilisation d’au 
moins 2 sorties prog. (Ex:pompe ECS+piscine)

REG 152 Sonde extérieure fournie

REG 152
Sonde extérieure fournie REG127: clip-in relais avec sonde de départ (pour circuit direct 
si bouteille de découplage) REG134:clip-in relais sans sonde de départ si utilisation d’au 
moins 2 sorties prog. (Ex:pompe ECS+piscine)
Sonde extérieure fournie REG127: clip-in relais avec sonde de départ (pour circuit direct 
si bouteille de découplage) REG134:clip-in relais sans sonde de départ si utilisation d’au 
moins 2 sorties prog. (Ex:pompe ECS+piscine)

Sonde extérieure fournie

Sonde extérieure fournie REG127: clip-in relais avec sonde de départ (pour circuit direct 
si bouteille de découplage) REG134:clip-in relais sans sonde de départ si utilisation d’au 
moins 2 sorties prog. (Ex:pompe ECS+piscine)
Sonde extérieure fournie REG127: clip-in relais avec sonde de départ (pour circuit direct 
si bouteille de découplage) REG134:clip-in relais sans sonde de départ si utilisation d’au 
moins 2 sorties prog. (Ex:pompe ECS+piscine)

Sonde extérieure fournie

Sonde LCD CAN bus
Sonde d’ambiance T5 Sonde extérieure + sonde départ de série

Sonde TT CAN bus 
Sonde d’ambiance T5 Sonde extérieure + sonde départ de série

Sonde LCD CAN bus
Sonde d’ambiance T5 Rafraîchissement Sonde extérieure + sonde départ de série

Sonde LCD CAN bus
Sonde d’ambiance T5 Sonde extérieure + sonde départ de série

Régulations
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Régulations : 

Simple circuit chauffage

Désignation Type de régulation Description Référence Prix HT *

REG 73 

Sonde d’ambiance programmable 
Programmes hebdomadaires multiples

Fournitures :      
-  Régulation QAA 73 avec sonde d’ambiance intégrée
- Connecteur
Raccordements :
- bus 2 fils (une seule QAA 73 possible par chaudière)

7 716 900 713

Condens 7500

239

REG 54 

Sonde d’ambiance programmable
Programme journalier (réduit 17 °C non modifiable)
Commande d’un circuit de chauffage

Fournitures :
- Régulation QAA 53 avec sonde d’ambiance intégrée                                                                                                                                         
- Faisceau de raccordement                                                                                                                          
- Connecteur                                                                                                                                       
Raccordements : 
- bus 2 fils (une seule QAA 53 possible par chaudière)

7 716 900 711

Condens 4500 

143

REG 74 
Sonde d’ambiance programmable 
Programmes hebdomadaires multiples
La sonde extérieure (7 716 842 058)  peut être 
rajoutée uniquement avec la REG 74

Fournitures :   
- Régulation QAA 73 avec sonde d’ambiance intégrée                                                                                                              
- Faisceau de raccordement.
- Connecteur
Raccordements :
- bus 2 fils  (une seule QAA 73 possible par chaudière) 

7 716 900 714
+ Sonde Extérieure 
en option 
7 716 842 058 
Condens 4500

255
+

37

REG 102
Régulation digitale
Programmes hebdomadaires multiples
Possibilité de contrôler 2 circuits mélangés 
(rajouter sonde de départ VFAS et moteur 
de vanne 4 minutes)

Fournitures :                                                                                                                                          
- Régulation digitale G8 (à intégrer dans la chaudière)                                                                                                                                       
- Moteur électrique 4 min/90 °                                                                                                                            
- Faisceau de raccordement                                                                                                                                     
- Connecteurs pour sondes                                                                                                                                 
- Sonde extérieure AFS                                                                                                                                            
- Sonde départ VFAS  

7 716 900 636

Olio 1500 /2500 
/ 3500                                                                
Olio Condens 1500                                                                         
Gaz 1500

863

REG 105 

Régulation digitale 
Programmes hebdomadaires multiples 
Possibilité de contrôler 2 circuits mélangés 
(rajouter sonde de départ VFAS et moteur 
de vanne 4 minutes)

Fournitures :                                                                                                                                          
- Régulation digitale G8 (à intégrer dans la chaudière)                                                                                                                     
- Moteur électrique 4 min/90 °                                                                                                            
- Faisceau de raccordement                                                                                                                
- Connecteurs pour sondes                                                                                                               
- Sonde extérieure AFS                                                                                                                       
- Sonde départ VFAS.                                                                                                                               
- Sonde chaudière KFS                                                                                                                                   
- Sonde sanitaire SPFS                                                                                                       

7 716 900 683

Olio 4500

931

RC 25

Régulation en fonction de la température extérieure
Programmes hebdomadaires multiples                          
Possibilité de gérer un circuit de chauffage direct 
Peut être asservi à un RC35

Fournitures :
-  Régulation avec sonde d’ambiance intégrée (intégrable 

dans la chaudière ou déportée)
Raccordements :
 - Bus 2 fils
(3 RC25 maximum par RC35) (Sonde extérieure livrée 
avec la chaudière - connection obligatoire) 

8 718 585 789

Olio 7000                                                                                                                              
Olio Condens 5000                                                                                                                           
Condens 8000

329

RC 35 
Régulation en fonction de la température extérieure
Programmes hebdomadaires multiples 
 Possibilité de gérer jusqu’à un circuit de chauffage 
direct + trois circuits mélangés (avec un module 
MM 10 pour chaque circuit supplémentaire)                                                                                                     
Possibilité de gestion d’un circuit piscine 

Fournitures :
-  Régulation avec sonde d’ambiance intégrée (intégrable 

dans la chaudière ou déportée)
Raccordements :
-  Bus 2 fils. (un seul RC35 possible par chaudière pouvant 

recevoir un maximum de 3 régulations d’ambiance RC25) 
(Sonde extérieure livrée avec la  chaudière

- Connection obligatoire)

8 718 585 797

Olio 7000                                                                                                                              
Olio Condens 5000                                                                                                                           
Condens 8000

500

MM 10 
Module complémentaire permettant de piloter 
1 circuit  mélangé avec vanne et circulateur
A utiliser en complément d’un RC 35 
3 MM 10 possibles par chaudière

Fournitures :
-  Module intégrable dans la chaudière (jusqu’à 2) 

ou déporté (livré avec coffret mural)        
- Sonde de départ 
Raccordements :
- Bus 2 fils

7 736 616 071

Olio 7000                                                                                                                              
Olio Condens 5000                                                                                                                           
Condens 8000

260

FW 120 
Régulation en fonction de la température extérieure
Programmes hebdomadaires multiples 
Possibilité de gérer un chauffe-eau solaire  
(via ISM 1) et/ou 1 circuit direct et/ou mélangé
(via IPM 1)

Fournitures :
-  Régulation avec sonde d’ambiance intégrée (intégrable 

dans la chaudière ou déportée)                                                                                                      
- Sonde extérieure (connection obligatoire)
Raccordements :
- bus 2 fils

7 738 110 552

Condens 5000 
Condens 7000

217

IPM 1 
Module complémentaire permettant de piloter  
1 circuit direct ou mélangé avec vanne et circulateur
Utiliser en complément d’un  FW 120 ou FW 200 
ou FR 120 ou FR 10
4 IPM1  possibles par chaudière (avec FW 200)

Fournitures :
- Module déporté                                                                                                                               
- Sonde de départ   
Raccordements :
- Bus 2 fils

7 738 110 559

Condens 5000 
Condens 7000

221

* Eco-participation de 0,08 € 
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Double circuit chauffage

Désignation Type de régulation Description Référence Prix HT *

RC 35 
Régulation en fonction de la température extérieure
Programmes hebdomadaires multiples 
Possibilité de gérer jusqu’à un circuit de chauffage 
direct + trois circuits mélangés (avec un module 
MM10 pour chaque circuit supplémentaire)                                                                                                     
Possibilité de gestion d’un circuit piscine 

Fournitures :
-  Régulation avec sonde d’ambiance intégrée (intégrable 

dans la chaudière ou déportée)
Raccordements :
-  Bus 2 fils. (un seul RC 35 possible par chaudière pouvant 

recevoir un maximum de 3 régulations d’ambiance RC 25) 
(Sonde extérieure livrée avec la  chaudière)

8 718 585 797

Olio 7000                                                                                                                              
Olio Condens 5000                                                                                                                           
Condens 8000

500

MM 10 
Module complémentaire permettant de piloter  
1 circuit mélangé  avec vanne et circulateur
A utiliser en complément d’un RC 35 
3 MM 10 possibles par chaudière

Fournitures :
-  Module intégrable dans la chaudière (jusqu’à 2) 

ou déporté (livré avec coffret mural)        
- Sonde de départ 
Raccordements :
- Bus 2 fils

7 736 616 071

Olio 7000                                                                                                                              
Olio Condens 5000                                                                                                                           
Condens 8000

260

WM 10 

Module complémentaire permettant de piloter 
1 circuit direct après une bouteille de découplage
A utiliser en complément d’un RC 35

Fournitures :
-  Module intégrable dans la chaudière ou déporté (livré 

avec coffret mural)        
- Sonde de départ
Raccordements :
- Bus 2 fils

7 736 616 073

Olio 7000                                                                                                                              
Olio Condens 5000                                                                                                                           
Condens 8000

260

FW 200 
Régulation en fonction de la température extérieure
Programmes hebdomadaires multiples 
Possibilité de gérer un chauffe-eau solaire 
(via ISM 1) ou 2 circuits solaires (via ISM 2) 
direct et/ou mélangé  (via IPM 2)     

Fournitures :
- Régulation avec sonde d’ambiance intégrée (intégrable 
dans la chaudière ou déportée)                                                                                                   
- Sonde extérieure (connection obligatoire)
Raccordements :
- bus 2 fils     

7 738 110 556

Condens 5000 
Condens 7000

264

IPM2 Module complémentaire permettant de piloter  
2 circuits directs et/ou mélangés avec vanne et 
circulateur
Utiliser en complément d’un FW 200
2 IPM2 possibles par chaudière (avec FW 200)

Fournitures :
- Module déporté                                                                                                                             
- Sonde de départ
Raccordements :
- Bus 2 fils. 

7 738 110 560

Condens 5000 
Condens 7000

252

REG 125 

Module complémentaire permettant de piloter 
1 circuit mélangé avec vanne et circulateur  
(circulateur non fourni)
Utiliser en complément d’un REG 73 
Un REG 125 possible par chaudière

Fournitures :
- Clip-in double circuit à intégrer dans la chaudière                                                                                                                                        
- Vanne 3 voies 3/4 femelle                                                                                                                                          
- Moteur électrique 4 min                                                                                                                                              
- Sonde départ QAD 36
- Faisceau alimentation                                                                                                                                     
 - Faisceau raccordement au LMU                                                                                                                                              
- Connecteurs                                                               

7 716 900 705

Condens 7500 
(intégré dans les 
versions RD double 
circuit)

383

* Eco-participation de 0,08 € 

Régulations
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Régulations : 

Partie ou complément de régulation

Désignation Type de régulation Description Référence Prix HT *

REG 21 Moteur de vanne mélangeuse (4 minutes) 
En complément de REG 102 et 105 pour un 2ème circuit 
ou pour compléter une régulation climatique
Motorisation de la vanne mélangeuse pour adaptation 
d’une régulation en fonction de conditions climatiques

Fournitures :
- Moteur électrique (4min)                                                                                                                                   
- Rallonge d’axe de vanne
Raccordements :
- Alimentation 3 fils

7 716 900 634 203

REG 22 
Moteur de vanne mélangeuse (20 minutes) 
Motorisation de la vanne mélangeuse pour 
adaptation d’une régulation en fonction de la 
température ambiante 

Fournitures :
- Moteur électrique (20 min)
- Rallonge d’axe de vanne
Raccordements :
- Alimentation 3 fils

7 716 900 639 254

REG 55 

Régulation d’ambiance programmable 
 En complément d’une REG 75 ou 78

Fournitures :
- Régulateur QAA 55 avec sonde d’ambiance intégrée                                                                                                                                         
- Connecteur                                                                                                                                       
Raccordements :
- Bus 2 fils

7 716 900 693

Condens 3500 F

129

REG 75 
Régulateur d’ambiance programmable 
Un REG75 ou un REG78 doit  obligatoirement 
être installé avec une Condens 3500 F

Fournitures :
- Régulateur QAA 75 avec sonde d’ambiance intégrée                                                                                                                           
- Connecteur 
Raccordements :
 - Bus 3 fils

7 716 900 689

Condens 3500 F

196

REG 78 
Régulation d’ambiance programmable sans fil
Un REG 75 ou un REG 78 doit  obligatoirement 
être installé avec une Condens 3500 F

Fournitures :
- Régulation QAA 78 avec sonde d’ambiance intégrée                                                                                                                           
Raccordements :
- Alimentation par 3 piles (fournies)

7 716 900 690

Condens 3500 F
212

REG 103 Commande déportée avec contrôle de la 
température ambiante (sans afficheur)
2 REG 103 possibles par chaudière
Spécialement adaptée pour compléter :                                                                                                        
- Les REG 102                                                                                                                                             
- Les REG 105  

Fournitures :
- Commande déportée avec sonde d’ambiance intégrée   
Raccordements :
- 3 fils   

7 716 900 617
Olio Condens 1500-
3000
Olio 1500-2500-
3500-4500
Gaz 1500

72

REG 108 Régulation d’ambiance permettant la mesure, 
la lecture et la programmation hebdomadaire à 
distance d’un circuit de chauffage.
2 REG 108 possibles par chaudière
Spécialement adaptée pour compléter :                                                                                                        
- Les REG 102                                                                                                                                             
- Les REG 105

Fournitures :
- Régulation  avec sonde d’ambiance intégrée   
Raccordements :
- bus 4 fils

7 716 900 618

Olio Condens 1500-
3000
Olio 1500-2500-
3500-4500
Gaz 1500

319

RC 25

Régulation en fonction de la température extérieure
Programmes hebdomadaires multiples                          
Possibilité de gérer un circuit de chauffage direct 
Peut être asservi à un RC35

Fournitures :
-  Régulation avec sonde d’ambiance intégrée (intégrable 

dans la chaudière ou déportée)
Raccordements :
 - Bus 2 fils
(3 RC 25 maximum par RC 35) (Sonde extérieure livrée 
avec la chaudière - connection OBLIGATOIRE) 

8 718 585 789

Olio 7000                                                                                                                              
Olio Condens 5000                                                                                                                           
Condens 8000

329

FB 10 
Commande déportée avec contrôle de la 
température ambiante 
Fonctionnement en association avec le FW 200
Un FB 10 par FW 120 ou 2 par FW200

Fournitures :
- Commande déportée avec sonde d’ambiance intégrée
Raccordements :
- bus 2 fils 

7 738 110 563
Condens 5000 
Condens 7000

83

FB 100 Régulation d’ambiance permettant la mesure, 
la lecture et la programmation hebdomadaire à 
distance d’un circuit de chauffage 
OBLIGATOIRE à partir du 3ème circuit chauffage
Fonctionnement en association avec le FW 200 
Un FB100 par FW200

Fournitures :
- Régulation avec sonde d’ambiance intégrée
Raccordements :
- bus 2 fils

7 738 110 557
Condens 5000 
Condens 7000

199

REG 127 Kit relais 
Pilotage du circulateur d’un circuit direct avec 
bouteille de découplage
Prévoir REG 73 pour configuration
Un seul REG 127 par chaudière
Peut être associé avec un REG 125

Fournitures :
- Clip-in relais programmable à intégrer dans la chaudière                                                                                                                  
- Sonde départ QAD 36                                                                                                                            
- Faisceau alimentation                                                                                                                             
- Faisceau raccordement au LMU                                                                                                               
- Connecteur

7 716 900 706

Condens 7500

208

REG 146 

Accessoire double circuit chauffage 
Permet de piloter un circuit direct et un circuit 
mélangé après une bouteille de découplage 
hydraulique (et d’une application supplémentaire 
du type circulateur ECS)
Prévoir REG 73 pour configuration»

Fournitures :
- Clip-in double circuit à intégrer dans la chaudière
- Clip-in relais programmable à intégrer dans la chaudière
- Vanne 3 voies 3/4 femelle
- Moteur électrique 4 min
- Sondes départ QAD 36
- Faisceau alimentation
- Faisceaux raccordement au LMU
- Connecteurs

7 716 900 746

Condens 7500

555

REG 134 Kit relais (sans sonde de départ) 
Permet d’avoir une 2ème sortie programmable 
(exemple : circulateur ECS + circulateur échangeur 
piscine)
Prévoir REG 73 pour configuration

Fournitures :
- Clip-in relais programmable                                                                                                                                  
- Faisceau alimentation                                                                                                                                     
- Faisceau raccordement au LMU                                                                                                                 
- Connecteurs 

7 716 900 709

Condens 7500

183

* Eco-participation de 0,08 € 
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Partie ou complément de régulation (suite)

Désignation Type de régulation Description Référence Prix HT

REG 128

Boîtier de régulation pour cascade de 2 chaudières
A associer avec sonde sanitaire QAZ 21 si présence 
d’un ballon ECS sur le réseau de chauffage
Prévoir REG 73 pour configuration

Fournitures :
- Boîtier de régulation ZHTi 47, régulateur RVA 47
- 2 sondes QAD 21 départ/retour
- 2 clip-in communication
- Faisceaux raccordement au LMU
- Connecteurs
Raccordements :
- Bus 2 fils

7 716 900 707

Condens 7500
1 137 *

REG 129 Boîtier de régulation pour circuit de chauffage 
supplémentaire 
Dans le cas d’une installation avec bouteille de 
découplage hydraulique pour 2 ou plusieurs circuits 
mélangés
Association avec REG 130 obligatoire pour 
communication
En complément d’une REG 125
Prévoir REG 73 pour configuration

Fournitures :
- Boîtier de régulation ZHTi 46  
- Régulateur RVA 46                                                                                                                                 
- Sonde départ QAD 21                                                                                                                             
- Connecteur
Raccordements :
- Bus 2 fils

7 716 900 688

Condens 7500
707 *

REG 130 

Kit de communication cascade et multi-circuits

Fournitures :
- Clip-in relais programmable à intégrer dans la chaudière                                                                                                                                
- Faisceau alimentation                                                                                                                                     
- Faisceau raccordement au LMU                                                                                                                 
- Connecteurs 

7 716 900 708
Condens 7500

100 *

QAZ 21 
Sonde sanitaire doigt de gant pour REG 128

Fournitures :
- Sonde sanitaire
- Connecteur

7 716 900 704
Condens 7500

35

SECS 
Sonde sanitaire doigt de gant pour régulation 
Heatronic

 Fournitures :
- Sonde sanitaire

8 714 500 0340
Condens 5000 
Condens 7000

28

Sonde sanitaire doigt de gant
Fournitures :
- Sonde sanitaire
- Connecteur

7 716 900 615
Olio Condens 3000

33

Sonde sanitaire doigt de gant pour régulation EMS
Fournitures :
- Sonde sanitaire
- Connecteur

5 991 384
Olio 7000
Olio Condens 5000
Condens 8000

28

Sonde départ (VFAS) 
Sonde départ pour circuit de chauffage 
supplémentaire
A associer REG 102 - REG 105

Fournitures :
- Sonde départ
- Connecteur

7 716 900 697
Olio Condens 1500
Olio 1500 - 2500 
3500 - 4500
Gaz 1500

36

Sonde Extérieure 
Radio SER10

Sonde extérieure radio à associer avec un FW120 
ou un FW200

Fournitures :
- Emetteur -Sonde 
- Pile lithium

7 716 780 304
Condens 7000 W
Condens 7000 WT
Condens 5000 FM

110

* Eco-participation de 0,08 € 

Régulations d’ambiance

Désignation Type de régulation Description Référence Prix HT *

FR 120 
Régulation d’ambiance à programmation 
hebdomadaire
10 FR 120 peuvent être installés par chaudière

Fournitures :
- Commande déportée avec sonde d’ambiance intégrée
Raccordements :
- bus 2 fils

7 738 110 551
Condens 5000 
Condens 7000

193

FR 10 
Régulation d’ambiance murale à action 
proportionnelle sans programmation
10 FR 10 peuvent être installés par chaudière

Fournitures :
- Commande déportée avec sonde d’ambiance intégrée
Raccordements :
- bus 2 fils

7 738 110 558
Condens 5000 
Condens 7000

66

REG 60 Régulation d’ambiance à horloge et programme 
hebdomadaire 
Fonctionnement en tout ou rien :
- commande thermostat (2 fils)
- circulateur
- moteur de vanne

Fournitures :
- Régulation d’ambiance BT 051                                    
Raccordements :
- Alimentation 2 piles 1,5 V LR6 
- 2 fils pour piloter un circulateur ou commande thermostat
- 3 fils pour piloter un moteur de vanne 20min (REG 22)

7 716 900 712
cf tableau 
compatibilité

135

REG 61 
Régulateur d’ambiance à horloge et programmation 
hedbomadaire avec moteur de vanne (20 min)
Fonctionnement proportionnel :
- moteur de vanne

Fournitures :
- Régulation d’ambiance BT 051
- Moteur de vanne (20 min)                                    
Raccordements :
- Alimentation 2 piles 1,5 V LR6 
- 3 fils pour le raccordement du moteur de vanne

7 716 900 638
Olio Condens 1500
Olio 1500 - 2500
3500 - 4500
Gaz 1500

389

TRL 7.26RF

Thermostat d’ambiance sans fil tout ou rien à 
programmation hebdomadaire (communication 
par signal radio)

Fournitures :
- Commande déportée avec sonde d’ambiance intégrée
- Un récepteur
Raccordements :
- Récepteur (2 fils + 2 fils alimentation secteur).  
- Alimentation émetteur 3 piles fournies (1,5 V LR6)

7 716 780 267

cf tableau 
compatibilité

185

* Eco-participation de 0,08 € 

Régulations
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Régulations d’ambianceRégulations d’ambiance

Régulations solaires

Désignation Type de régulation Description Référence Prix HT *

TRL 7.26AF 
Thermostat d’ambiance tout ou rien 
à programmation hebdomadaire

Fournitures :
- Commande déportée avec sonde d’ambiance intégrée
Raccordement :
- 2 fils de commande + 2 fils alimentation secteur

7 716 780 268

cf tableau 
compatibilité

155

TRL 1.26 
Thermostat d’ambiance tout ou rien 
à programmation journalière

Fournitures :
- Commande déportée avec sonde d’ambiance intégrée
Raccordement :
- 2 fils de commande + 2 piles d’alimentation

7 716 780 265

cf tableau  
compatibilité

145

TRL 7.26 
Thermostat d’ambiance tout ou rien 
à programmation hebdomadaire

Fournitures :
- Commande déportée avec sonde d’ambiance intégrée
Raccordement :
- 2 fils de commande + 2 piles d’alimentation

7 716 780 266

cf tableau 
compatibilité

155

TRL 22 
Thermostat d’ambiance tout ou rien 
sans programmation

Fournitures :
- Commande déportée avec sonde d’ambiance intégrée
Raccordement :
- 2 fils de commande

7 716 780 264

cf tableau 
compatibilité

41

* Eco-participation de 0,08 € 

Désignation Type de régulation Description Référence Prix HT *

REG 152 

Module complémentaire pour circuit solaire
A associer avec REG 73

Fournitures :
- Clip-in relais solaire (à intégrer dans la chaudière)
- Clip-in relais programmable (à intégrer dans la chaudière)
- Sonde de température eau chaude sanitaire
- Sonde de température du capteur solaire
- Faisceau alimentation
- Connecteurs
- Faisceau de raccordement au LMU
Raccordement :
- Bus 2 fils

7 716 900 710

Condens 7500 
(chauffage seul)

235

REG 153 

Module complémentaire pour circuit solaire
A associer avec REG 75 ou REG 78

Fournitures :
- Clip-in (à intégrer dans la chaudière)
- Sonde de température ballon
- Sonde capteur solaire
- Câble circulateur
- Faisceau d’alimentation clip-in
- Faisceau de raccordement LMS
- Connecteurs (sondes, circulateur, alimentation clip-in)

7 716 900 691

Condens 3500 
214

ISM 1 
Module complémentaire pour circuit solaire
A associer avec un FR 120, un FW 120 
ou un FW 200
(Livré avec le groupe de transfert de la 
Condens 5000 FM solar)

Fournitures :
- Module déporté     
- Sonde capteur solaire
- Sonde préparateur ECS 
Raccordement :
- Bus 2 fils

7 738 110 561

Condens 5000 
Condens 7000

217

ISM 2 

Module complémentaire pour un SSC (Système 
Solaire Combiné)
A associer avec un FW 200

Fournitures :
- Module déporté     
- 2 sondes préparateur ECS
- 1 sonde capteur solaire
- 1 sonde départ chauffage 
Raccordement :
- Bus 2 fils

7 738 110 562

Condens 5000 
Condens 7000

311

SM 10 

Module complémentaire pour circuit solaire
A associer avec un RC 35

Fournitures :
-  Module intégrable dans la chaudière ou déporté (livré 

avec coffret mural)        
- Sonde FSS (préparateur ECS)
- Sonde FSK (capteur solaire)
Raccordement :
- Bus 2 fils

7 736 616 072

Olio 7000                                                                                                                              
Olio condens 5000                                                                                                                           
Condens 8000

364

* Eco-participation de 0,08 € 

Régulations : 



Tarif - Mars 2014 299

Désignation Type de configuration Référence Prix HT *

MCM 101 Circuit découplé plancher chauffant et radiateurs  (1 circuit direct + 1 mélangé) 7 716 780 277 1 330

MCM 102 Circuit découplé 2 planchers chauffants (2 circuits mélangés) 7 716 780 278 1 330

* Eco-participation de 0,08 €

Désignation Type de configuration Référence

FW 200 (OBLIGATOIRE) Régulation murale à programmation hebdomadaire avec sonde extérieure (pour 2 circuits chauffage) 7 738 110 556

FB 10 Commande à distance avec sonde d'ambiance 7 738 110 563

FB 100 Commande à distance avec sonde d'ambiance et programmation hebdomadaire 7 738 110 557

Accessoires de régulation

Caractéristiques techniques

MCM101 et MCM102 :  
Modules à chaleur modulée compatibles avec Heatronic pour chaudières séries Condens 5000 et 7000

Modèles MCM101 et MCM102

Installation avec circuit non mélangé

∆T circuit chauffage départ/retour (K) 10 15 20

Puissance thermique maxi (kW) 23 35 42

Débit maxi d’eau en circulation (l/h) 2000 2000 2000 

Installation avec circuit mélangé

∆T circuit chauffage départ/retour (K) 10 15 20 

Puissance thermique maxi (kW) 17 26 35 

Débit maxi d'eau en circulation (l/h) 1 500 1 500 1 500

Dimensions des MCM101/102

A A
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45 70
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Mesures pour l’installation  
des raccordements sur site

Dimensions du support mural

Circuit découplé 2 planchers chauffants

AF 

AV AV 

FB 10 

HK2 HK1 

VF 

AV 

RV RV 

AV AV AV 

MCM102

MF2 

TB TB 

HW 

P2 P1 

M2 M1 

MF1 

M M 

IPM 2 HP 

FW 200 

AF 

AV AV 

VF 

AV 

RV RV 

AV AV AV 

HK2 
MF2 HK1 

TB 

HW 

P2 P1 

M M 

IPM 2 HP 

FW 200 FB 10 

MCM101

Circuit découplé plancher chauffant et radiateurs AF Sonde de température extérieure
AV  Robinets d’arrêt
FB 10  Commande à distance
FW 200 Régulation avec sonde extérieure
HK1  Circuit de chauffage sans  mélangeur
HK2 Circuit de chauffage mélangé
HP Pompe de chauffage
HW Bouteille casse-pression
IPM 2  Module de puissance pour deux circuits de chauffage monté de série
M Servomoteur du mélangeur
MF2 Sonde départ
P1  Pompe circuit de chauffage sans mélangeur
P2  Pompe circuit de chauffage avec mélangeur
RV  Clapet anti-retour
TB    Contrôleur de température circuit  de chauffage avec mélangeur
VF  Sonde de température de départ commune

AF Sonde de température extérieure
AV  Robinets d’arrêt
FB 10  Commande à distance
FW 200 Régulation avec sonde extérieure
HK1,2 Circuit de chauffage mélangé
HP Pompe de chauffage
IPM2  Module de puissance pour deux circuits de chauffage monté de série
M1,2 Servomoteur du mélangeur
HW Bouteille casse-pression
MF1,2 Sonde départ
P1,2  Pompe circuit de chauffage avec mélangeur
RV  Clapet anti-retour
TB    Contrôleur de température circuit  de chauffage avec mélangeur
VF  Sonde de température de départ commune

Optimisation circuit hydraulique

Régulations
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Traitement de l’eau

Recommandations générales 
pour le traitement de l’eau

Caractéristiques exigées pour l’eau de chauffage

Comme il n’existe pas d’eau pure pour le transfert

thermique, il faut veiller à une bonne qualité de l’eau. 

Des qualités d’eau inadaptées peuvent entraîner la 

formation de tartre et de corrosion. Par conséquent, 

il est nécessaire de porter une attention toute particulière 

à la qualité, au traitement et surtout au contrôle 

continu de l’eau. Le traitement de l’eau représente 

un facteur essentiel garantissant un fonctionnement 

sans panne ainsi que la disponibilité, la durée de vie 

et la rentabilité de l’installation de chauffage.

Terminologie

Ainsi, on peut distinguer deux grandes catégories

d’installations à protéger :

 Installations équipées de générateurs en aluminium,

  Installations équipées de générateurs en matériaux 

ferreux (fonte, acier, inox …).

En fonction de la nature des générateurs mis en 

oeuvre, le Ph et d’autres paramètres comme la 

conductivité et la concentration en bicarbonate de 

calcium (la dureté) sont des paramètres à contrôler et 

à suivre pendant toute la durée de vie de l’installation.

Ainsi, pour les installations équipées de chaudières 

en aluminium, la valeur du pH ne doit pas dépasser 

Ph=8,5 tandis que la valeur du Ph pour des 

installations équipées de chaudières en matériaux 

ferreux doit être comprise entre 8,2 < Ph < 9,5.

Les autres paramètres, soit la conductivité et 

la concentration en bicarbonates de calcium-

Ca(HCO3)2, sont à contrôler lors du remplissage 

et des appoints de chaque installation.

  Générateur de chaleur 

Inclut tous les produits servant à générer la 

chaleur comme les chaudières, les pompes à 

chaleur et les modules de cogénération

  Formation de tartre 

Dépôts qui s’incrustent sur les parois en contact 

avec l’eau des installations de chauffage à 

eau chaude. Ces dépôts sont composés de 

constituants de l’eau, principalement de 

carbonate de calcium

  Eau de chauffage 

Volume total de l’eau nécessaire au chauffage 

dans une installation à eau chaude

  Eau de remplissage 

Volume total de l’eau utilisée pour le premier 

remplissage et la première mise en température côté 

chauffage de l’ensemble de l’installation à eau chaude

  Eau d’appoint 

Chaque quantité d’eau rajoutée côté chauffage 

après la première mise en température

Directives concernant le traitement de l'eau 
des installations de chauffage à eau chaude

Directives concernant les caractéristiques de l’eau de remplissage 
et d’appoint pour des chaudières à eau chaude avec T maxb < 110 °C

Mis à part les dégâts causés par la corrosion, 

la chaudière peut être endommagée lors de la 

formation de tartre. La quantité de formation de 

tartre dépend de la concentration en bicarbonates 

de calcium -Ca(HCO3)2 (soit la dureté de l’eau) 

contenue dans l’eau de remplissage ou d’appoint.

Le diagramme précise les valeurs maximales d’eau 

qu’une installation de chauffage peut recevoir, en 

fonction de la puissance et du type de générateur 

(aluminium ou matériaux ferreux).
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  Température de service 

Température mesurée sur la buse de départ 

du générateur de chaleur d’une installation de 

chauffage à eau chaude en parfait état de marche

  Volume d’eau Vmax 

Volume maximum autorisé en m3 pour l’eau de 

remplissage et d’appoint sur toute la durée de vie 

du générateur de chaleur

  Circuits fermés anti-corrosion 

Installations de chauffage à eau chaude sur 

lesquelles la pénétration d’oxygène dans l’eau 

de chauffage est insignifiante

Comment éviter les dégâts dus à la corrosion

   Généralement, la corrosion ne joue qu’un rôle 

secondaire dans les installations de chauffage 

à eau chaude.

A condition que l’installation fonctionne en circuit 

fermé de manière à éviter la pénétration permanente 

d’oxygène qui favorise la corrosion et la rouille 

ainsi que la formation de boue rouge. L’embouage 

peut provoquer des obstructions, donc une sous-

alimentation thermique, de même que des dépôts 

(semblables aux dépôts calcaires) sur les surfaces 

chaudes des équipements de transfert thermique. 

Les volumes d’oxygène qui s’introduisent dans 

l’installation via l’eau de remplissage et d’appoint 

sont habituellement faibles et donc négligeables. 

Le maintien de la pression et en particulier le 

fonctionnement, le dimensionnement exact et 

le réglage correct (pression admissible) du vase 

d’expansion jouent un rôle majeur en ce qui 

concerne la pénétration d’oxygène. 

La pression admissible et le fonctionnement doivent 

être contrôlés une fois par an. Si la pénétration 

continue d’oxygène (par ex. en raison de tuyaux 

en plastique non étanches à la diffusion) ou si 

l’installation ne peut pas être configurée sous forme 

de circuit fermé, il est nécessaire de prendre des 

mesures anti-corrosion, par exemple en rajoutant 

des additifs chimiques autorisés ou en séparant le 

système au moyen d’un échangeur thermique. Les 

générateurs de chaleur avec échangeurs thermiques 

en aluminium ne doivent fonctionner que dans 

ces installations à circuit fermé anticorrosion. Les 

anciennes installations à circuit ouvert doivent être 

converties en circuits fermés. Sur les installations 

qui ne sont pas étanches à l’oxygène (par exemple 

tuyaux en plastique non étanches à la diffusion), 

il faut séparer le système lorsque les générateurs 

de chaleur sont équipés d’un échangeur thermique 

en aluminium. Si un échangeur thermique en 

aluminium est monté sur une installation existante, 

il faut vérifier si des adjuvants inappropriés ont 

été utilisés dans l’ancienne installation. Dans 

ce cas, l’installation existante doit être rincée 

soigneusement.

Le pH d’une eau de chauffage doit être compris 

entre 8,2 et 9,5 pour les générateurs de chaleur en 

matériaux ferreux. Il faut également tenir compte 

du fait que le pH varie après la mise en service, 

en particulier suite à la diminution d’oxygène et 

l’élimination du calcaire (effet d’auto-alcalinisation). 

Il est recommandé de contrôler le pH après plusieurs 

mois de chauffage. Dans le cas de générateurs de 

chaleur en matériaux ferreux, l’alcalinisation peut 

s’avérer éventuellement nécessaire en rajoutant par 

exemple du trinatriumphosphate.

Si vous utilisez de l’eau entièrement déminéralisée, 

le pH peut être inférieur à 8,2 sans que cela porte 

à conséquence. Avec des échangeurs thermiques en 

aluminium, l’alcalinisation ne doit pas être assurée par 

l’adjonction de produits chimiques. Si des adjuvants 

ou produits antigel (dans la mesure où ils ont été 

autorisés par Bosch) sont introduits dans l’installation 

de chauffage à eau chaude, il y a lieu de respecter 

les indications du fabricant des produits utilisés. En 

particulier pour ce qui concerne leur concentration 

dans l’eau de remplissage, les contrôles effectués 

réguliers de l’eau de l’installation ainsi que les mesures 

correctives nécessaires.

Le Ph d’une eau de chauffage ne doit pas dépasser 

8,5 pour une installation avec des chaudières dont 

le corps est constitué d’aluminium.
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Déminéralisation complète

Adoucissement complet

Exigences requises pour l’eau de remplissage 

et d’appoint des générateurs de chaleur

Adoucissement partiel

La déminéralisation complète implique l’extraction 

de l’eau de remplissage et d’appoint non seulement 

de tous les agents de dureté comme le calcaire, 

mais également de tous les agents corrosifs comme 

le chlorure. L’eau de remplissage et d’appoint doit 

être versée dans l’installation avec une conductivité 

<= 10 μS/cm (microsiemens/cm). L’eau entièrement 

déminéralisée avec cette conductivité peut être mise 

à disposition par des cartouches à lit mixte (avec 

résine échangeuse d’anions et de cations) ainsi que 

par des installations d’osmose inverse. 

Après avoir rempli l’installation avec de l’eau 

entièrement déminéralisée, le chauffage fonctionne 

après plusieurs mois avec une eau à faible teneur 

en sels, ce qui permet d’obtenir une qualité d’eau 

idéale. L’eau de l’installation est alors libérée de 

tous les agents de dureté, tous les agents corrosifs 

ont été retirés et la conductivité est à un niveau très 

faible. La tendance générale à la corrosion ou la 

vitesse de corrosion est ainsi réduite au minimum. 

La déminéralisation complète est adaptée à toutes 

les installations de chauffage nécessitant un 

traitement d’eau.

L’adoucissement complet implique d’extraire de l’eau 

tous les agents calcaires comme les ions calcium et 

magnésium (somme des métaux alcalino-terreux) 

pour les remplacer par le sodium. Sur les chaudières 

en matériaux ferreux, l’adoucissement complet de 

l’eau de remplissage et d’appoint est une mesure 

éprouvée depuis longtemps pour éviter la formation 

de calcaire. L’adoucissement complet est, de même 

que la déminéralisation complète, une mesure 

fortement recommandée.

L’adoucissement complet n’est pas adapté aux 

générateurs de chaleur avec échangeurs thermiques 

en aluminium.

Pour protéger les générateurs de chaleur des dégâts 

dus au calcaire sur toute leur durée de vie et garantir 

un fonctionnement sans panne, la quantité totale 

d’agents de dureté doit être limitée dans l’eau de 

remplissage et d’appoint du circuit de chauffage.

Par conséquent, l’eau de remplissage et d’appoint 

est soumise à des conditions précises en fonction 

de la puissance totale des générateurs de chaleur 

et du volume d’eau de l’installation de chauffage. 

Le volume d’eau autorisé en fonction de la qualité 

de l’eau de remplissage peut être plus facilement 

calculé à l’aide des diagrammes ou des formules 

de calcul suivants. 

La mesure appropriée est indiquée sur le diagramme 1.

On obtient généralement un adoucissement partiel 

en mélangeant de l’eau potable entièrement 

déminéralisée avec de l’eau potable non traitée. 

Cette eau contient encore des restes de calcium. 

Une dureté résiduelle de 9°F a fait ses preuves 

dans la pratique.

Mesures relatives au traitement de l’eau

Comment éviter la formation de tartre

   Les  valeurs de référence en ce qui concerne la 

quantité d’agents de formation calcaire (somme des 

métaux alcalino-terreux) sont fonction des plages de 

puissance. De plus, la détermination est basée sur 

l’expérience pratique dont il résulte que les dégâts 

dus au tartre peuvent être fonction de la puissance 

calorifique totale, du volume de l’installation, de la 

quantité totale de l’eau de remplissage et d’appoint 

sur toute la durée de vie, et de la construction du 

générateur de chaleur.

Les indications suivantes concernant nos générateurs 

de chaleur se basent sur notre longue expérience 

et nos nombreuses analyses relatives à la durée de 

vie. Elles déterminent la quantité maximale d’eau de 

remplissage et d’appoint en fonction de la puissance, 

de la dureté de l’eau et du matériau de la chaudière. 

Les exigences requises.

Les droits à la garantie pour nos générateurs de 

chaleur sont uniquement valables en liaison avec 

les exigences spécifiées ici.
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Mesures de traitement d’eau pour les générateurs 

de chaleur en matériaux ferreux

Mesures de traitement d’eau 

pour les générateurs de chaleur en aluminium

Les mesures appropriées pour le traitement de l’eau 

dans les générateurs de chaleur en matériaux ferreux sont  :

Eau de remplissage et d’appoint entièrement déminéralisée avec une conductivité 

<= 10 μS/cm (microsiemens/cm).

 Adoucissement complet  (consulter vos partenaires spécialisés).

Les mesures appropriées pour le traitement de l’eau dans les générateurs de chaleur en aluminium sont :

  Utilisation d’eau de remplissage et d’appoint entièrement déminéralisée avec une conductivité 

<= 10 μS/cm (microsiemens/cm).

  Veuillez vous rapprocher de vos partenaires habituels spécialisés dans la vente de dispositifs 

et de moyens de traitement d’eau.

Puissance totale (kW)
Exigences requises pour la dureté de l’eau et le volume Vmax* de l’eau
de remplissage et d’appoint 

≤ 50 Calculer le Vmax*  selon le diagramme 1

* Vmax = volume maximal en fluide caloporteur de l’installation.

Exigences requises pour les générateurs 

de chaleur en aluminium

Conditions et limites d’utilisation des diagrammes pour les générateurs de chaleur en aluminium

Diagramme 1

Exigences requises pour l’eau de remplissage et d’appoint des générateurs de chaleur 

en aluminium jusqu’à 100 kW 
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jusqu'à 50 kW

jusqu'à 100 kW

Au-dessus des courbes, utiliser de l’eau
de remplissage entièrement déminéralisée
avec une conductivité <= 10 microsiemens/cm.
En dessous des courbes, possibilité d’utiliser
de l’eau courante non traitée selon la réglementation
relative à l’eau potable.

544536271890

Puissance totale (kW)
Exigences requises pour la dureté de l’eau et le volume Vmax* de l’eau
de remplissage et d’appoint 

≤ 50 Aucune exigence requise pour le Vmax* 

* Vmax = volume maximal en fluide caloporteur de l’installation.

Exigences requises pour les générateurs 

de chaleur en matériaux ferreux

Conditions et limites d’utilisation des diagrammes pour les générateurs de chaleur en matériaux ferreux
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Conditions générales de vente
et de prestations

1 - Généralités
Les présentes Conditions Générales de Vente régissent 
uniquement les relations entre le fabricant, ci-après désigné 
le “vendeur” et le client auquel il vend son matériel, ci-après 
désigné “l’acquéreur”. Le fabricant livrera tout distributeur 
chargé de revendre les appareils de chauffage à tout type 
de clients, sans restriction, dès  lors que le distributeur 
s’engagera en contrepartie à s’assurer que l’installation ou 
le remplacement des appareils du fabricant sera réalisé par 
un installateur professionnel (code NAF 43.22 A ou 43.22 
Bp ou 43.21 B). Elles constituent le socle de la négociation 
commerciale conformément aux termes de l’article L.441-6 
du Code de Commerce.

A  Toute commande implique l’adhésion sans réserve aux 
conditions générales ci-dessous qui régissent seules nos 
ventes et prestations, à l’exclusion expresse des conditions 
générales du client ou de tout autre document émanant de 
lui, dont les termes sont inopposables au vendeur sauf accord 
exprès contraire.

B  Toute commande n’est valable, et le contrat de vente 
ou de prestations n’est réputé formé, que lors de son 
acceptation expresse par écrit sous la forme d’un accusé 
de réception de commande, établi par notre Société, y 
compris lorsque les offres sont faites par nos représentants 
ou des membres de notre personnel. Des extraits de nos 
Conditions Générales de Vente sont annexés tant à l’accusé 
de réception de commande qu’à la facture adressés par le 
vendeur à l’acquéreur. L’acquéreur est ainsi réputé avoir 
eu connaissance de nos conditions de vente dès l’origine 
des relations entre les parties. Notre Société se réserve 
le droit d’exiger le paiement total ou partiel au moment 
de la passation de commande si la situation financière 
de l’acquéreur semble l’exiger. L’accusé de réception de 
commande fixe les conditions applicables à la commande 
(désignation, quantité, prix, conditions de règlement, et 
le cas échéant le rabais et les ristournes). Seul l’accusé de 
réception de commande peut apporter, le cas échéant, une 
modification aux dispositions des présentes conditions.

C  Les commandes ne peuvent être transmises que par 
écrit, à l’exclusion des commandes sur appel. On entend 
par “écrit” tout document établi sur support papier, 
électronique ou télécopie, conformément aux dispositions 
de l’article 1316 du Code Civil.

2 - Gestion des comptes clients
A  Nous subordonnons l’ouverture de compte ou l’application 

de nos conditions, à l’obtention des documents comptables, 
financiers, juridiques et, le cas échéant, de garanties.

B  Toute ouverture de compte n’est valable qu’après accord 
de notre Direction. L’exécution d’une première commande ne 
dérogera pas à cette règle.

C  Tout octroi de délai de paiement, dans la limite des 
plafonds fixés par les dispositions de l’article L.441-6 
du code de commerce, est subordonné à une analyse 
financière préalable. 

3 - Prix
A  Nos prix s’entendent hors taxes, tous droits et taxes en 

sus à la charge de l’acheteur. Nos prix de base ne doivent en 
aucun cas être considérés comme prix de vente au public.

B  Nous nous réservons le droit de modifier nos prix en cas 
de variations des conditions économiques impactant nos 
marchandises. Les renseignements portés sur les catalogues 
et tarifs sont donnés à titre indicatif. Le vendeur se réserve le 

droit d’apporter sans préavis des modifications de disposition, 
de forme, de dimensions, ou de matière à ses matériels dont 
les illustrations, les photographies, les descriptions ou les 
schémas d’installation figurent sur ses imprimés de publicité 
ou sur tous autres supports de communication.

C  Les prix appliqués sont ceux en vigueur le jour de la 
commande. Tout versement à la commande est un acompte 
définitivement acquis au vendeur, même en cas de résiliation 
d’un contrat. Sauf accord préalable entre les parties, toute 
livraison du matériel catalogué est facturée au prix mentionné 
sur l’accusé de réception de commande.
Toutefois, le cas échéant, nous répercuterons intégralement 
toute variation à la hausse ou à la baisse du prix de nos 
matériels que nous pourrions subir de la part de nos 
fournisseurs entre la date de réception de la commande et la 
livraison ainsi que la variation des parités monétaires.

D  Nos prix s’entendent départ de nos magasins, assurance, 
emballage et transport non compris. Les conditions 
d’application du franco de port et d’emballage ainsi que la 
majoration pour commande de faible valeur ou livrée au 
comptoir, font l’objet de conditions particulières.

4 - Délais de livraison
A  Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et 

ne constituent pas l’obligation pour nous de livrer à la date 
indiquée. Cependant nous nous efforçons de respecter les 
délais de livraison dans toute la mesure du possible. Les délais 
de livraison courent à compter de la plus tardive des dates 
suivantes : celle de l’accusé de réception de la commande, 
ou celle où est parvenu au vendeur l’acompte prévu à la 
commande. Le cas échéant, le point de départ des délais de 
livraison est retardé jusqu’au versement effectif de l’acompte 
prévu à la commande.
Nous n’admettons aucune pénalité ou indemnité de quelque 
ordre que ce soit pour retard de livraison ou à l’annulation 
de la commande par l’acquéreur. Nous déclinons toute 
responsabilité pour un retard de livraison imputable à la 
défaillance de l’un de nos fournisseurs ou sous-traitants.

B  Force majeure :
Nos obligations de livraison sont suspendues de plein 
droit et sans formalité et, de manière générale notre 
responsabilité est dégagée en présence d’un cas de force 
majeure ou d’événements tels que grèves, épidémies, 
défaillance ou carence d’un fournisseur ou sous-traitant, 
restriction ou interdiction d’importation, accident d’outillage, 
indisponibilité de matière première ou d’énergie, interruption 
ou retard dans les transports ou toute autre cause introduisant 
une situation de chômage total ou partiel pour le vendeur ou 
ses fournisseurs ainsi qu’en cas de survenance de toutes 
circonstances imprévisibles, irrésistibles et indépendantes 
de notre volonté et de celle de nos fournisseurs, empêchant 
l’exécution du contrat. Le vendeur s’engage à informer 
l’acquéreur, par tous moyens à sa convenance, de la 
réalisation d’un tel événement.

5 - Expéditions - Transport
A  Sauf stipulation particulière expressément acceptée par 

le vendeur, toutes nos marchandises sont vendues départ de 
nos magasins ou dépôts. En conséquence, le client supporte 
les risques des marchandises vendues ou réparées dès leur 
sortie de nos magasins, le choix du transporteur étant fait 
pour le compte du client, même en cas d’expédition “franco” 
ou “contre remboursement” ; ces dernières indications 
ne devant être considérées que comme des dispositions 
relatives au coût du transport. La livraison est effectuée, 
conformément aux termes de la commande expressément 
acceptée par le vendeur, ou à défaut, en cas d’impossibilité du 
fait de l’acquéreur, soit par la remise directe à l’acquéreur, soit 

par simple avis de mise à disposition, soit par la délivrance 
dans les usines ou magasins du vendeur à un expéditeur ou 
transporteur désigné par l’acquéreur, ou à défaut choisi par le 
vendeur.
Si la livraison est retardée du fait de l’acquéreur ou pour une 
cause quelconque indépendante de la volonté du vendeur, le 
matériel est emmagasiné et manutentionné s’il y a lieu, aux 
frais et risques de l’acquéreur ; le vendeur étant déchargé de 
toute responsabilité. Dans cette hypothèse, les dispositions 
du contrat continuent à s’appliquer, notamment l’obligation 
de paiement à la charge de l’acquéreur. 

B  Nonobstant la clause de réserve de propriété stipulée 
ci-après, nos marchandises voyagent et sont déchargées 
aux risques et périls du client destinataire qui doit vérifier 
leur état dès leur arrivée, et exercer, s’il y a lieu, les recours 
contre le transporteur. En cas de manquants ou d’avaries, 
le destinataire doit faire lui-même, à la livraison des 
marchandises, toutes les réserves qu’il jugera utiles auprès du 
transporteur responsable outre toutes réserves immédiates 
après la livraison auprès du vendeur sous peine de déchéance 
de ses droits. Il devra en outre, dans les trois jours ouvrables 
suivant la réception des marchandises transportées, notifier 
au transporteur, par acte extra judiciaire ou par lettre 
recommandée, sa protestation motivée sous peine de perdre 
tout recours contre le transporteur et/ou notre Société.

6 - Paiement
Sauf dispositions contraires expressément acceptées par 
le vendeur, les paiements ont lieu à la date précisée sur la 
facture, soit au trentième jour suivant la date de réception 
du matériel. La date de réception correspond à la date de 
facturation majorée de trois jours pour tenir compte du 
délai d’acheminement. Les acomptes sont toutefois payés 
au comptant. A défaut de dispositions contraires convenues 
entre les parties, les travaux de réparation, d’entretien, de 
même que les matériels supplémentaires ou livrés en cours 
de montage sont facturés mensuellement et payables au 
comptant, net et sans escompte. Les paiements doivent 
intervenir au siège social du vendeur. Seul l’encaissement 
effectif par le vendeur est considéré comme un paiement. 
Le vendeur peut décider d’accorder un escompte en cas de 
paiement anticipé. Dans cette hypothèse, le taux d’escompte 
devra correspondre avec le prix de l’argent à court terme et 
être appliqué de la même manière à tous les acquéreurs. En 
aucun cas, l’acquéreur ne peut s’octroyer un escompte de sa 
propre initiative. A défaut pour le vendeur de lui avoir accordé 
un escompte, l’acquéreur ne sera pas autorisé à compenser, 
sous quelque forme que ce soit, une réduction des délais de 
paiement ou un délai anticipé. Les paiements ne peuvent en 
aucune hypothèse être retardés par l’acquéreur, y compris 
notamment en cas de litige sur la qualité du matériel.
Tout retard de paiement d’une échéance quelconque entraîne 
de plein droit et sans qu’un rappel soit nécessaire :
-  la déchéance du terme pour toutes commandes exécutées et 

non réglées, même si elles ont donné lieu à l’émission d’effets,
-  la suspension de l’exécution et la résolution des commandes 

en cours, si bon semble à notre Société,
-  l’annulation de tous les avoirs et/ou réduction de prix 

acquis(es) et/ou à établir,
-  l’exigibilité d’une pénalité de retard égale à trois fois le taux 

légal en vigueur et d’une indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement fixée à 40 €uros (douzième alinéa du I de 
l’article L.441-6).

En cas de changement dans la situation de l’acquéreur, 
notamment en cas de décès, d’incapacité, de dissolution 
ou de modification de la société, d’hypothèque de ses 
immeubles, de vente ou nantissement de son fonds de 
commerce ainsi qu’en cas de défaut d’exécution par 
l’acquéreur d’une quelconque de ses obligations, notamment 
au titre d’une précédente commande, nous nous réservons 
le droit, même après exécution partielle d’une commande, 
d’exiger un paiement d’avance ou des garanties ou d’annuler, 
le cas échéant, le solde de la commande.
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7 - Réclamations et retours
A  Toutes réclamations pour livraison incomplète, non 

conforme ou pour défaut apparent doivent nous être 
adressées par écrit, sous la forme de réserves détaillées, 
dans un délai de trois jours ouvrables après réception de la 
marchandise. A défaut, aucune réclamation postérieure ne 
pourra être prise en considération par notre Société. D’une 
manière générale, la responsabilité de notre Société est 
strictement limitée à l’obligation de remplacer la marchandise 
non conforme, à l’exclusion de tous dommages et intérêts.

B  Les retours de marchandises ne seront acceptés qu’après 
accord préalable et écrit de notre Société. Le fait pour le vendeur 
d’avoir consenti à un retour pour une marchandise déterminée ne 
confère pas à l’acquéreur le droit d’obtenir un retour pour d’autres 
marchandises, mêmes identiques.

C  Les marchandises retournées voyagent aux frais et risques de 
l’acquéreur en port payé par ce dernier. Le retour doit s’effectuer 
au lieu indiqué par le vendeur ou, à défaut de précisions de la part 
de ce dernier, à son adresse à la gare d’expédition.

D  Les marchandises retournées doivent être en parfait état 
de conservation, dans leur conditionnement et emballage 
d’origine et ne présenter aucun signe de démontage, 
d’installation ou d’utilisation. Le retour donne lieu à 
l’établissement d’un avoir correspondant au prix des Matériels 
concernés, déduction faite d’une retenue forfaitaire au titre du 
traitement administratif du retour.

8 - Réserve de propriété
A  Nous nous réservons la propriété des produits vendus 

jusqu’au paiement de l’intégralité du prix et de ses 
accessoires, étant précisé que seul l’encaissement effectif 
du prix vaudra paiement. Ne constitue pas un paiement la 
remise d’une lettre de change ou d’un autre titre créant une 
simple obligation de payer. Cependant les risques de la chose 
ayant été transférés à l’acheteur dès l’expédition, il s’engage 
à les assurer et à indiquer notre qualité de propriétaire à son 
assureur. Nous accordons aux revendeurs et fabricants, à 
titre révocable, le droit de revendre nos produits par la voie 
commerciale normale. Ce droit cessera de plein droit et sans 
formalités en cas de non paiement total ou partiel d’une 
échéance quelconque.

B  L’acquéreur est dans l’obligation de nous informer par 
lettre recommandée avec accusé de réception, sans délai, de 
toute tentative de saisie. Il s’engage en toutes circonstances 
à préserver notre droit de propriété.

C  A défaut de paiement total ou partiel de l’intégralité 
du prix des marchandises et de leurs accessoires à leur 
échéance, celles-ci devront nous être restituées à première 
demande écrite aux frais, risques et périls de l’acquéreur 
qui s’y oblige, et ce huit jours après mise en demeure par 
lettre recommandée avec accusé de réception adressée à 
l’acquéreur restée en tout ou partie sans effet pendant ce 
délai. Les acomptes déjà versés resteront acquis à notre 
Société à titre de premiers dédommagements.

9 - Garanties
Nos appareils doivent avoir été installés par un installateur 
professionnel (code NAF 43.22 A ou 43.22 Bp ou 
43.21 B) suivant les règles de l’art, les normes en vigueur et 
les prescriptions de nos notices techniques. Ils doivent être 
utilisés normalement et faire l’objet d’un entretien annuel par 
un spécialiste. Dans ces conditions nos appareils bénéficient 
d’une garantie contractuelle de deux ans, dans le cadre de 
la législation en vigueur, à compter de la date de réception 
provisoire pour les chantiers et de la date de la mise en service 

pour les particuliers. Les dates ci-dessus doivent être dans 
tous les cas portées à notre connaissance ou à celle de notre 
réseau d’après-vente par les soins de l’installateur au moyen 
du volet joint au certificat de garantie.
La prise d’effet de la garantie interviendra au maximum 
dans les six mois suivant la date de livraison de Bosch 
Thermotechnologie SAS .
Les conditions exhaustives de la garantie sont reprises dans la 
notice technique du produit concerné.

A  Restrictions : la garantie ne s’applique pas aux 
conséquences de l’usure normale et ne concerne pas les 
pièces d’usure. Par ailleurs, la garantie est exclue, notamment 
si les conditions suivantes n’ont pas été respectées :
- Stockage à l’abri de l’humidité et des intempéries.
- Mise en œuvre et installation conforme aux règles de l’art. 
- Bonne qualité de l’eau utilisée, tant au niveau du circuit du 
chauffage que du circuit sanitaire, et que l’anode de protection 
des ballons sanitaires ait fait l’objet d’une vérification 
périodique. 
- Entretien périodique réalisé par un professionnel qualifié et, 
le cas échéant, réparations ou remplacements conformes aux 
règles de l’art et aux prescriptions techniques.
- Utilisation conforme à l’usage auquel le produit est destiné et 
aux prescriptions des notices d’utilisation.
Pour les appareils à gaz, la garantie fabricant est subordonnée 
à la remise par le client d’un certificat de conformité  au 
distributeur (certificat prévu par l’arrêté du 2 août 1997 
modifié), ce qui n’affecte pas la garantie légale.

B  Mise en œuvre de la garantie : la garantie consiste pour 
le vendeur à remédier à ses frais et en toute diligence, aux 
défauts dont est atteint le matériel. Le vendeur a le choix 
des moyens à employer pour satisfaire à cette obligation 
- réparations, modifications, remplacements. Les frais de 
transport des Matériels, de déplacement du personnel et de 
main-d’œuvre sont exclus de la garantie.

C  Dommages et intérêts : la responsabilité du vendeur est 
strictement limitée à son obligation à garantie ainsi définie.
Il ne sera tenu à aucune indemnisation, y compris pour 
dommages immatériels ou indirects tels que notamment 
manque à gagner, perte d’utilisation, perte de jouissance, 
perte de revenu, réclamation de tiers, immobilisations, 
préjudice d’image, etc.
La réparation et les remplacements effectués dans le cadre de 
la garantie ne font pas courir une nouvelle durée de garantie et 
ne prolongent pas la garantie initiale.

D  Obligations de l’acquéreur : l’acquéreur communiquera 
à ses clients les conditions de la présente garantie. Pour que 
la garantie puisse s’appliquer, l’acquéreur veillera à ce que 
le vendeur soit informé, sans retard et par écrit, des défauts 
imputés au Matériel et à ce que lui soient fournies toutes 
justifications quant à la réalité de ceux-ci. Il veillera également 
à ce que le vendeur bénéficie de toute facilité pour procéder 
à la constatation de ces défauts et pour y porter remède le 
cas échéant. Il doit en outre s’abstenir, sauf accord exprès du 
vendeur, d’effectuer lui-même ou de faire effectuer par un tiers 
la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses.

E  La garantie cesse dans le cas où l’appareil a fait l’objet 
d’une réparation ou d’une modification par une intervention 
autre que celle de l’installateur, d’une entreprise de notre 
réseau d’après-vente ou de la Société. Les dispositions de 
la garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de 
l’acquéreur de la garantie légale pour défauts ou vices cachés 
qui s’applique en tout état de cause dans les conditions de 
l’article 1641 et suivant du Code Civil.

10 - Clause résolutoire
En cas d’inexécution par le client d’une quelconque de ses 
obligations, notamment celle de payer le matériel à la date 
convenue au titre des présentes et huit jours après une 

mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de 
réception, restée infructueuse en tout ou partie pendant ce 
délai, la vente sera résolue de plein droit, dès l’envoi par le 
vendeur d’une seconde lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception : les acomptes partiels, éventuellement 
versés par le client, étant acquis au vendeur à titre de premiers 
dommages et intérêts et sans préjudice de tous autres.

11 - Cessation du contrat
En cas de changement de sa situation, notamment en cas 
d’incapacité de dissolution, de modification de la société, de 
cession, mise en nantissement de cession ou apport en société 
de son fonds de commerce ou de son matériel par l’acquéreur, 
changement dans la détention de la majorité de son capital, 
fusion, scission ou apport partiel d’actif, l’acquéreur devra en 
informer sans délai et par écrit le vendeur.
L’acquéreur ne pourra céder ou transférer à une personne 
physique ou morale, l’un quelconque de ses droits, l’une de 
ses obligations en vertu du présent contrat sans l’approbation 
préalable et écrite du vendeur. En cas de non-respect de cette 
obligation par l’acquéreur, le vendeur pourra, même après 
exécution partielle d’une commande, et sans sommation, 
résilier immédiatement le contrat sans que sa responsabilité 
ne soit engagée, et sans indemnité au profit de l’acquéreur, 
sans préjudice de tous dommages et intérêts qui seraient 
réclamés à ce dernier.

12 - Clause pénale
En cas d’action judiciaire en recouvrement de notre créance, 
nous nous réservons le droit de réclamer devant la juridiction 
compétente à titre de clause pénale une somme égale à 
15 % du montant dû en principal, avec un minimum de 
762.25 ¤ hors taxes pour tenir compte des honoraires et frais 
irrépétibles découlant de ladite action. 

13 - Juridiction
A  En cas de contestation, seul sera compétent le 

Tribunal de Commerce de Brest, même en cas de pluralité 
de défendeurs ou d’appel en garantie pour tout litige avec 
des clients commerçants.

B  Les domiciliations d’effets et nos acceptations de 
règlement n’emportent ni novation ni dérogation à cette 
attribution de juridiction.

C  Aucune clause contraire de l’acquéreur ne peut 
déroger à cette clause attributive de juridiction, sauf 
acceptation expresse et par écrit de notre part.

14 - Loi applicable
La loi applicable aux relations entre le vendeur et 
l’acquéreur est la loi française.
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Bosch Thermotechnologie SAS

CS 80001 • 29410 Saint-Thégonnec

Une équipe pour répondre en direct :
du lundi au vendredi de 7 h à 21 h,
le samedi de 8 h à 18 h.

www.bosch-climate.fr
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